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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1 OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedgacego przedmiotem zamierzenia budowlanego.
CPV: Dziat 45000000 -7 Roboty Budowlane
Grupa 45200000 -9 Roboty Budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich czeéci oraz roboty w
zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
Klasa 45230000 -8 Roboty Budowlane w zakresie budowy rurociggdw
Kategoria 45231000 —5 Roboty Budowlane w zakresie budowy rurociggéw
Kategoria XXVI

2. Charakterystyka ogo6lina terenu inwestycji .
Zaopatrzenie w wode dla miejscowosci miasto Skepe bedzie pokryta z istniejgcego wodociggu wiejskiego.
Wodociag projektowany zlokalizowany jest na terenie gminy Skepe— wojewodztwo Kujawsko-pomorskie.
Obszar oddzialywania inwestycji /zgodnie z art.3 pkt. 20 Prawa budowlanego/ _ obejmuje dziatki:
obreb miasto Skepe Miasto i Gmina Skepe dziatki 97,104/3,102/4,102/12 040807_5.0003.

3..Charakterystyka urzadzen wodociggowych i technologia wykonawstwa robot.

Na dzialce 97 miasto Skepe ul. Polna znajduje sie sie¢ wodociggowa PCV110 do ktdérej nastgpi
wigczenie projektowanego wodociggu PCV 110 o diugosci 340m zgodnie z warunkami technicznymi
dostawcy wody komunalnej Miasta i Gminy Skepe.

Whiecie do istniejgcego wodociggu PCV110 nastgpi poprzez trojnik T100/100 i zasuwe Z100.

e Trasowanie wodociggu

Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy wytyczyé w terenie 0$ przewodow.
Uktadanie rurociaggu nalezy tyczy¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem.

Wykonane urzadzenia wodociggowe nalezy w catosci zinwentaryzowac geodezyjnie.
e Lokalizacja wodociagu

Projektowany wodocigg usytuowano w $cistym powigzaniu z istniejgcg zabudowg wodociggowanych
miejscowosci oraz warunkami terenowymi —zgodnie z przeprowadzong wizjg lokalng terenu.

Na lokalizacje przewoddw wodociggowych mialy réwniez wplyw uzgodnienia z Inwestorem dotyczgce
wyrazenia zgody wiascicieli gruntdbw — na przeprowadzenie rob6t wodociggowych.

Szczegdbtowa lokalizacja projektowanych przewodow wodociggowych pokazana jest na Rys. Nr 1.

e Materiat

Rurociggi odcinka sieci wodociagu zaprojektowano z rur PCV o $rednicy 110m/m Typ 125 PN — 74/C -
89200 PN - 74/C - 89204 AT/97-01-0279. Potgczenia tych rur miedzy sobg oraz z ksztaitkami
uszczelniane sg uszczelkg Power-Lock na trwale montowang fabrycznie.

prod. Pipelife PVC-U lite , o jednorodnej sciance produkowane zgodnie z normg 1452-1PN 10 (SDR 26)
W przypadku rur PE klasy 100 PN10(SDR 17) Dlugosé montazowa rur PVC I= 6 mb. Cisnienie
maksymalne robocze 1 MPa.

Rury powinny posiadaé w standardzie wydtuzony kielich, ktory w czasie procesu produkcyjnego
formowany jest na gorgco wokot uszczelki z pierscieniem PP. Uszczelka wykonana jest z materiatu
EPDM o twardosci 50+5 IRHD z pier§cieniem stabilizujgcym z polipropylenu (PP) z widknem szklanym.
Ponadto uszczelki sg zgodne z normg PN-EN 681-1 WC, czyli sg odporne na dziatanie Ozonu.
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Rurociagi odcinka przylaczy zaprojektowano z rur PE  Typ 125 PN — 74/C — 89200 PN — 74/C - 89204
AT/97-01-0279. Polgczenia tych rur miedzy sobg oraz z ksztaltkami uszczelniane sg uszczelkg Power-
Lock na trwale montowang fabrycznie.

prod. Pipelife w przypadku rur PE klasy 100 PN10(SDR 17).Diugo$¢ w zwojach rur do 50mb. Cisnienie
maksymalne robocze 1 MPa.

Grubos¢ scianek:

dlaPCV 110- 4,2 m/m
daPE 32- 2,0 m/m

Wezty montazowe nalezy wykona¢ z ci$nieniowych, zeliwnych ksztaltek kotnierzowych, uszczelnionych
ptaskimi uszczelkami gumowymi.

o Uzbrojenie wodociggu

Na projektowanym wodociggu przewidziano zainstalowanie
nastepujgcego uzbrojenia:
- zasuwy zeliwne, kotnierzowe o $rednicy 100 m/m - 3 kpl.
- zasuwy zeliwne, kotnierzowe o $rednicy 80 m/m - 1 kpl.
- hydranty p.poz. nadziemne o $rednicy 80 m/m z zasuwami
zeliwnymi, kotnierzowymi o $rednicy 80 m/m - 3kpl.
- - nawiertka NN110/32/ na przepinki/ - 11 kpl.
- bloki oporowe z betonu B — 10 na zalamaniach wodociggu - Rys. Nr. 2 Szczegdly uzbrojenia
projektowanego wodociggu przedstawione zostaly na schemacie montazowym Rys.Nr.3
Zasuwy nalezy zabezpieczy¢ typowymi obudowami i ulicznymi skrzynkami zeliwnymi.
Teren wokot uzbrojenia wodociggu nalezy utwardzi¢ w promieniu 0,5 m, prefabrykowanymi ptytami
betonowymi, utozonymi ze spadkiem na zewnatrz.
Wiaczenie do sieci istniejgcych w weztach zgodnie z warunkami z eksploatatorem - - Miasto i Gmina
Skepe, 87-630 Skepe ul. Koscielna 2.

Nawiertka wodociggowa NWZ/PE PN16 do rur PVC i PE
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° Oznakowanie urzgdzen wodociggowych

Po zakonczeniu rohét instalacyjno - montazowych lecz przed oddaniem wodociagu do eksploatacji —
nalezy wszystkie elementy uzbrojenia, tgcznie z wezlami montazowymi - oznakowaé typowymi
tabliczkami informacyjnymi — wg PN 62/B-09700.

Tabliczki nalezy umiesci¢ w punktach widocznych, w poblizu usytuowania wodociggu, na trwatych
obiektach a w razie braku takowych — na specjalnych stupkach stalowych lub betonowych.

e Roboty ziemne

Opinii geotechnicznej oraz informacji o warunkach gruntowo wodnych i poziomie wody gruntowej nie
zaktada niniejsze opracowanie . Wg informagji lokalnych uzytkownikéw brak wody gruntowej na poziomie
posadowienia wodociggu.

Wykopy i prace montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP oraz zarzgdzeniami
dotyczgcymi omawianych robot.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami BN-83/8836-02 i PN-86/B-02480.

Z uwagi na mozliwosé wystepowania w terenie objetym wodociggowaniem nie zinwentaryzowanych
obiektdw uzbrojenia podziemnego — roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegdélnej
ostroznosci. W przypadku wystapienia kolizji —na inwestorze spoczywa obowigzek przywrdcenia
istniejacych a ewentualnie uszkodzonych obiektéw do stanu pierwotnej sprawnosci techniczno -
eksploatacyjne;j.

Czesé robot ziemnych nalezy wykonywac recznie bez uzycia sprzetu ciezkiego tj. koparek ,spychaczy
szczegdlnie tam gdzie jest adnotacja na planie zagospodarowania do 20% ogéinych prac ziemnych.

Wykonawstwo robé6t nie moze narusza¢ praw osob trzecich

Uwagi wykonawcze

Przed przystapieniem do robét, wykonawca winien zapoznac sie z zalgczonymi

odpisami uzgodnien instytucji uzgadniajgcych i warunkami wykonania robét oraz powiadomic instytucje
posiadajgce uzbrojenie podziemne o terminie rozpoczecia robét, celem wskazania tych urzgdzen w
terenie. Odnosi sie to szczegdlnie do kabli telekomunikacyjnych, elektroenergetycznych, rurociggéw
gazowych oraz urzgdzen melioracyjnych.

W przypadku uszkodzenia istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy bezwzglednie doprowadzié
uszkodzone obiekty do stanu sprawnosci techniczno — eksploatacyjnej przed zasypaniem przewodow
wodociggu.

Przy zblizeniach do przeszkéd i przej$ciach pod przeszkodami — nalezy bezwzglednie zachowaé warunki
podane przez jednostki uzgadniajgce.

-materiat nie moze by¢ zmrozony

-nie moze zawieraé ostrych kamieni lub innego famanego materiatu

Nalezy zastosowac podsypke z piasku o grubosci warstwy 20 cm.

Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0,30 m. (po
zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat sfuzacy do wykonania wypetnienia musi spetniac te same
warunki, co materiat do wyréwnania podioza. Wypetnienie dookola rurociggu moze byé gruntem z
wykopu, jesli ten grunt spetnia wymagania podsypki. We wszystkich przypadkach wazne jest unikanie
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pustych przestrzeni pod rurg. Pierwsza warstwa az do osi rury powinna by¢ zageszczona ostroznie,
azeby unikng¢ uniesienia sie rury. Poniewaz wodocigg bedzie utozony m.in. w pasie drogowym, aby
unikng¢ osiadania gruntu, zasypke nalezy zagesci¢ do min. 98 %. Do zageszczania dopuszczalne jest
stosowanie tylko sprzetu lekkiego, aby nie spowodowac odksztatcenia lub przemieszczenia przewodu.
Zasypka moze by¢ wykonana gruntem rodzimym. Podczas zageszczania wskazane jest polewanie
gruntu wodg, co zapewnia wysoki stopien zageszczenia.

Zasypywanie wykopow nalezy wykona¢ po éwczesnym przeprowadzeniu préby szczelnosci przewodow
wodociggowych i inwentaryzacji geodezyjnej przewodu..

Dno wykopu musi by¢ dokiadnie odwodnione, a rury ukiadane na sucho.

e Roboty montazowe

W trakcie robdt montazowych nalezy przestrzegac ustalert obowiazujacych ,Warunkéw technicznych
wykonania robot budowlano-montazowych — czesé Il — instalacje sanitarne i przemystowe”.

Przy montazu rur z tworzyw sztucznych przestrzega¢ dodatkowo instrukcji wydanych przez producenta
rur i ,\Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych wydanych przez
Polska Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzaciji” — Warszawa 1994 r.

Montaz przewoddw mozna realizowaé przy temperaturach otoczenia od +5 °C do +30 °C. Do robot
montazowych mozna przystgpic po starannym wyréwnaniu i wyprofilowaniu podioza. Przed
opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie moga mie¢ uszkodzen). W
trakcie montazu nalezy zwracac¢ uwage na to, by rury przylegaty na catej diugosci do podioza.

e Zasypka wykopow

Po zakorczeniu robét montazowych i wykonaniu préb ciSnienia przewody zasypywaé warstwami do
wysokosci 30 cm nad powierzchnig rury w sposéb reczny piaskiem pozbawionym kamieni, a nastepnie
mechanicznie gruntem rodzimym. W poboczu drég i pasach drogowych zasypke prowadzi¢ z doktadnym
zageszczaniem. Zobowigzuje sie wykonawce robot do zageszczenia gruntu dla uzyskania stopnia
zageszczenia w, = 0,96,

s Przej$cia pod kablami elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi

Zgodnie z wytycznymi wiascicieli kabli elektroenergetycznych Zakladu Energetycznego oraz
telekomunikacyjnych TP S.A  wszystkie przejscia pod kablami elektroenergetycznymi i
telekomunikacyjnymi wykona¢ w rurach ostonowych -AROT dwudzielnych I=1,5mb

e Przejscia pod drogami nieutwardzonymi /ul.Polna/

Przejcia przewodow sieci wodociggowej pod dnem drég nieutwardzonych wykonaé w wykopie
otwartym na gtebokosci co najmniej 1,5 m pod dnem drogi.
Przewody wewnatrz rur ostonowych montowaé przy uzyciu pierscieni podporowo-$lizgowych z tworzyw
sztucznych. Producent pierécieni wg uznania wykonawcy robdt. Rozstaw pierécieni wg zalecen producenta.
Koncéwki rur ostonowych nalezy uszczelni¢ dtawikami gumowymi uszczelnionymi obejmami. Producent
diawikéw gumowych wg uznania wykonawcy robét. Dopuszcza sie uszczelnienie rur osfonowych obustronne
piankg poliuretanowg w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.

odcinki ostonowe:
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przewiert pod droga-PEHD 200 I=6m kpl1

° Préby szczelnosci

Préby szczelnosci wykonywac sukcesywnie w miarg postepu rob6t zgodnie z wymogami PN. do préby
nalezy przystgpi¢ po usztywnieniu przewodu, wiasciwym jego zaslepieniu i odslonieciu wszystkich zigczy.
Diugos¢ odcinka probnego nie wigksza niz 300 m. W czasie przeprowadzenia proby szczelnosci nalezy w
szczegolnosci przestrzegac nastepujgcych warunkéw:

- przewod nie moze by¢ nastoneczniony, a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie moze
by¢ nizsza niz 1 °C,

- napetnienie przewodu powinno odbywac¢ sie powoli od najnizszego punktu,

- temperatura wody wykorzystywanej przy prébie cisnienia nie powinna przekraczaé 20 °C,

- po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12 godzin w
celu ustabilizowania,

- cisnienie prébne powinno wynosi¢ 1 MPa,

- po ustabilizowaniu prébnego ci$nienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut sprawdzaé
jego poziom,

- po zakonczeniu proby szczelnosci nalezy cisnienie zmniejsza¢ powoli w sposéb kontrolowany, a
przewdd oprézni¢ z wody,

- wyniki préb szczelnosci odcinka jak i catego przewodu powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych
przez wykonawce, nadzor inwestorski i uzytkownika.

o Uwagi korficowe

Calos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi, normami i przepisami
bhp.

Szczegblng ostroznos¢ nalezy zachowaé w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

Po wykonaniu projektowanego uzbrojenia i przed jego zasypaniem nalezy przeprowadzi¢ geodezyjng
inwentaryzacje.

INFORMACJA PRZECIWPOZAROWA

W rejonie inwestyciji zlokalizowane bedg hydranty p.poz. nadziemny o $rednicy 80 mm w sumie 3kpl na
koncdwee sieci na dziatkach 97,104/3,102/4,102/12 w m. Skepe - 3kpl.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem MSW z dnia 15.01.1999 r. (Dz.U.Nr.7 poz. 64 z 1999r.) oraz PN-B/71-
02864 — zapotrzebowanie wody dla celéw gasniczych wynosi:

dla terendw wiejskich qp.poz. =10 Iis

Zapotrzebowanie powyzsze dla kazdego hydrantu bedzie pokryte z sieci wodociggu wiejskiego,
wyposazonego w hydranty p.poz. nadziemne o $rednicy 80 mm- 3kpl. lokalizowane zgodnie z planem
sieci wodociggowej z przytagczami obiektowymi — Rys. Nr 1. Hydranty PPoz sa zlokalizowane na
koricowkach sieci wylacznie na terenach dziatek lokalnych i gminnych drég.

Hydranty PPoz sg zlokalizowane zgodnie z ustaleniami z eksploatatorem - Miasto i Gmina Skepe, 87-
630 Skepe ul. Koscielna 2.

INFORMACJA EKOLOGICZNA

Dane okreslajg wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego znajdujgcego sie w
granicach terenu gérniczego

Teren dzialek znajduje sie poza granicami terenéw goérmiczych i nie podlega wplywom na eksploatacje
goérniczg

INFORMACJA ENERGETYCZNA
Nie dotyczy
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INFORMACJA O MATERIALACH DO WYKONANIA SIECI WODOCIAGOWEJ

wodocigg PCV 110:

Rura PCV 110- 340mb

Zasuwa z100 wraz ze skrzynkg zel. —3kpl.

Zasuwa z80 wraz ze skrzynka zel. — 1kpl.

Hydrant ppoz 80 z kolanem stopowym ,tréjnikiem , zasuwg i skrzynka zel. —3kpl.
rura PEHD 200 -6mb/ostona pod drogg gminng dziatka 97/1/

rura Arot PS110 -12kpl / ostona kablae NN it A/

e & @ o o o

wodocigg PE 32/ w tym 2 przepiecial:

° Rura PE 32— szt5x5+4x2+2 przepigciax1,5=36mb.
° Nawiertka NN110/32 wraz ze skrzynkg zel. — 11kpl.

inz, Jerzy#agnowski
Unr, hud-konstr, Inz. 729/73 Bg
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gmina Skepe dziatki:
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