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1. Uwagi wstepne

1.1. Przedmiotem niniejszego opracowania sg warunki techniczne wykonania i odbioru
przewodéw wodociggowych oraz obiektéw | uzbrojenia usytuowanego na sieci
wodociggowej. Warunki dotyczg rob6t wykonywanych w terenie zabudowanym i
niezabudowanym

Warunki majg zastosowanie do robét w réznych warunkach hydrogeologicznych

Sieci wodociggowe i przytacza ujete sg grupach:

—
e B

1.3.1. Sie¢ wodociggowa z rur PE o srednicy 110,90mm

1.3.2. Przylgcza wodociggowe z rur PE o $rednicy 32 mm-przepinki
1.4. Warunki techniczne uwzgledniajg prowadzenie robét przy zastosowaniu metod:
1.4.1. Mechanicznej, przy uzyciu: koparek, koparko-spycharek, spycharek i innego
sprzetu mechanicznego
1.4.2. Recznej (W zblizeniach z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym)
przy uzyciu narzedzi recznych

2. Materialy

2.1. Wszystkie uzyte do budowy materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
Materiaty stosowane w sieciach wodociggowych powinny byé tak dobrane, aby ich g
sktad a takze wzajemne oddziatywanie nie powodowaly pogorszenia jakosci wody
oraz zmian powodujgcych obnizenie trwatosci sieci.

2.2. Zgodnie § 8 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r w
sprawie wymagan dotyczgcych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. nr 203 poz.1718) rury, ksztaltki, armatura i kazdy inny zastosowany
material uzyty w instalacjach i urzadzeniach stuzgcych do uzdatniania i
przesylania wody winne uzyskaé¢ zgode Parnstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Lipnie wydang na podstawie atestu higienicznego Parstwowego
Zaktadu Higieny
Struktura o jednorodnej $ciance produkowane zgodnie z normg 1452-1PN 10 (SDR
26) ,w przypadku rur PE klasy 100 PN10(SDR 17) Dlugo$¢ montazowa rur PVC |= 6
mb. Cisnienie maksymalne robocze 1 MPa.

Rury powinny posiada¢ w standardzie wydtuzony kielich, ktéry w czasie procesu
produkcyjnego formowany jest na gorgco wokot uszczelki z pierscieniem PP.

2.3. Kazda partia dostarczonych rur na budowie powinna by¢ wyposazona deklaracje
zgodnosci lub aprobate techniczng, a kazda rura lub ksztattka winna by¢ oznakowana
zgodnie z norma,.

2.4. Rury do wykonywania przytaczy z PE powinny odpowiada¢ normie ZAT/97-01-001
Rury i ksztaltki z polietylenu (PE) i elementy tgczace w rurociggach cisnieniowych do
wody.

2.5. Armatura stosowana w budowie sieci i przytgczy z zeliwa i innych materiatéw winna
rowniez posiada¢ aprobate techniczng lub deklaracje zgodnosci.

2.6. Na przewodach wodociggowych powinna by¢ zamontowana armatura o nominalnym
cisnieniu 1,0 MPa (10,0 bar).

2.7. Hydranty przeciwpozarowe nadziemne powinny byé montowane na odgatezieniu
(tréjnik). Przed hydrantem nalezy zamontowa¢ zasuwe, umozliwiajgcg odciecie
doptywu wody do hydrantu.

2.8. Skrzynki zasuw, nawiertak i hydranty ppoz. powinny by¢ umochione
prefabrykowanymi ptytami betonowymi i oznakowane tablicami na slupkach
betonowych.



3. Wykonawstwo
3.1.  Roboty przygotowawcze.

1. Projektowana trasa przewodu wodociggowego powinna by¢ w terenie trwale i
widoczne wyznaczona oraz zabezpieczona.

2. Oznaczenie osi trasy nalezy dokona¢ przez wbicie kotkdw, a wzdiuz trasy powinny
znajdowac sie state "Swiadki", umozliwiajace sprawdzenie lokalizacji wykonanej sieci.

3. Teren budowy w obszarze zabudowanym winien by¢ ogrodzony przeno$nymi i
prowizorycznymi zastonami od strony ruchu kotowego i pieszego, pieszego, a w
porze nocnej oznaczony $wiattami ostrzegawczymi.

3.2.  Wykonywanie wykopow.

1. Wykop otwarty dla przewoddéw sieci wodociggowych, nalezy wykonywaé zgodnie z
warunkami technicznymi wg PN-B-10736. Stateczno$¢é wykopu powinna byé
zabezpieczona poprzez:

e zastosowanie odpowiedniego oszalowania jego $cian
e utrzymanie odpowiedniego nachylenia skarp wykopdw nieoszalowanych.

3. Wydobywany grunt powinien by¢ sktadowany po jednej stronie lub by¢ wywieziony na
odktad, aby nie stanowit przeszkody w transporcie materiatow i wykonawstwie robo6t
montazowych .

4. Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed zalewaniem woda opadowg lub wodg
wydobywang z wykopu.

3.2.1 Przy wykonywaniu wykop6w do wykonawcy nalezy tez:
1. Zdjecie i zabezpieczenie materiatu nawierzchni na trasie przewodu,
2. Zabezpieczenie przewoddéw obcych, na ktére natrafiono na trasie przewodu,

3. Usuniecie gruzu, kamieni, resztek betonu, ktorych nie mozna uzy¢ do
pozniejszego zasypania przewodu,

5. Odeskowania wykopu, wykonanie zabezpieczen na trasie itp.

3.3. Podloze.

W gruntach suchych i zwiezlych nie jest wymagane wzmocnienie podioza pod rury.
Ostatnia warstwa gruntu w dnie wykopu odpowiednio wyprofilowana stanowi
wystarczajgce podioze dla przewodu bez wzgledu na materiat rur.

W sytuaciji, gdy nosnos¢ dna wykopu jest niewystarczajgca, np.: w gruntach
niestabilnych, do ktérych zalicza sie torf lub kurzawke, powinno by¢ stosowane podtoze

wzmochione, takie jak: piasek, 2wir, beton lub konstrukcje wykonane z pali z belkami
poprzecznymi. Podloza powinny spetnia¢ wymagania pkt 5 normy PN-B-10736

3.4. Montaz przewodu.

1. O$ przewodu w wykopie powinna byé wytyczona i oznakowana.

2. Rury, ksztattki, uszczelki i armatura przewoddéw powinny by¢ sprawdzone przed
montazem, czy spekiajg wymagania projektowe, czy sg oznakowane i czy nie sg
uszkodzone. Rury, ksztattki, uszczelki i armatura przewodéw powinny byé
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10.

1.

skladowane zgodnie z zaleceniami producentdw, producentéw miejscach
zapewniajgcych im czystos¢. Rury, ksztaitki i armatura powinny by¢ zabezpieczone
przed wewnetrznym zanieczyszczeniem.

Przed opuszczeniem do wykopu rur nalezy sprawdzié¢, czy nie majg one widocznych
uszkodzen, peknie¢ oraz oczyscic je w kielichach.

Przewody z rur PVC powinny byé utozone na podtozu statym, nie zawierajgcym
grubego ttucznia lub zwiru

Utozony przewdd powinien na catej swej diugosci przylega¢ do podtoza; rury powinny
by¢ dobrze podbite od spodu gruntem z podioza, zas przestrzen migdzy rurg a sciang
wykopu powinna byé zasypana gruntem do polowy srednicy rury.

Przewody wodociggowe z rur PCV powinny by¢ uktadane w temperaturze powietrza
od O do 30 °C.

Przewody mogg by¢ ukfadane w gruntach nawodnionych pod warunkiem wykonania
zlgczy na powierzchni terenu. Przy uktadaniu przewodu z rur PVC ze zigczami
wykonanymi na powierzchni terenu nalezy przestrzegac, by strzatka ugiecia nie
przekroczyla wielkosci okreslonej instrukcjami producenta.

Dopuszczalne odchylenie osi i rzednej wykonanego przewodu wodociggowego z rur
PVC w stosunku do projektu wynoszg dla:

- 0si przewodu - 10 cm
- rzednej przewodu — 5 cm

Przewody nalezy uktada¢ na gtebokosci zabezpieczajgcej przed przemarzaniem
wynhoszgcej, co hajmniej, wg normy PN-81/PN- 10725 pkt 4.1.1. aby jego przykrycie
h, mierzone od powierzchni przewodu do rzednej projektowanego terenu byto
wieksze niz gtebokos¢ przemarzania gruntéw h, wg normy PN-81/B-03020 o 0,40 m
dla rur o $rednicy ponizej 1000 mm W strefie przemarzania gruntéw wynoszacych h,
= 1,2 m, przykrycie przewodu h, = 1,20 m + 0,40 m = 1,60 m.

Dopuszcza sie wyjgtkowo mniejsze zagtebienie przewodu wodociggowego pod
warunkiem zastosowania odpowiedniego ocieplenia i uzasadnienia jego grubosci.

Przy uktadaniu przewodu wodociggowego rownolegle do innych przewodow i
urzagdzen nalezy miedzy zewnetrznymi $cianami tych przewoddw zachowac
odleglosci:

- kabli telekomunikacyjnych - 0,8 m

- kabli energetycznych -0,8m
- stupow energetycznych -1,0m
- przewody kanalizacyjne -2,0m

Uszczelnianie zigczy.

Rury z PVC sg przygotowane do tgczenia kielichowego z wykorzystaniem uszczelki
gumowej.

Potgczenia kotnierzowe nalezy wykonywac z wykorzystaniem srub i nakretek ze stali
nierdzewne;j.

Przejscia przewodu przez przeszkody.
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. Srednica rury ostonowej powinna wynosié, co najmniej jedng wielko$é wiecej niz rury

chronionej.

Przejscia przewodu wodociggowego pod ciekami wodnymi powinny by¢ wykonane w
rurach ostonowych na gtebokosci 1,5m od dna cieku lub 1,0 m od dna rowéw z
montazem stupkéw betonowych. Rury ostonowa powinna by¢ zatozona 2,0 m od
brzegu cieku. Przeciagniecie w rurach ostonowych powinno by¢ réwniez poprzez rury
bez kielichowe Typu PE klasy 100 PN10(SDR 17) .

Przy przej$ciu przez przeszkody nalezy zamontowaé do rury ostonowej rure
sygnalizacyjng /PE/ wyprowadzong do skrzynki ulicznej do zasuw.

Przytacza wodociggowe.

Przytacze wodociggowe powinno byé polgczone z siecig wodociggowg przez
nawiertke NWZ/PE.

Przylgcze wodociggowe powinno byé doprowadzone do piwnicy lub na parter
budynku, do wydzielonego tatwo dostepnego miejsca, zabezpieczonego przed
zalaniem wodg, zamarzaniem oraz dostepem oséb niepowotanych.

Przytacze wodociggowe powinno by¢ ulozone ze spadkiem kierunku przewodu
rozdzielczego — sieci wodociggowej.

Przewody stanowigce wewnetrzng instalacje wodociggowa z przewodami przylgcza
wodociggowego powinny by¢ polgczone przez zestaw wodomierzowy zakonczony
zaworem antyskazeniowym

Proby i odbiory robét

Proby

Kazdy przewéd wodociggowy powinien by¢é poddany probie szczelnosci wediug
wymagar normy PN-81/B-10725.

Przy badaniu szczelno$ci odcinka przewodu nalezy stosowaé¢ metode préby
hydraulicznej.

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w takich warunkach, aby przewdd nie byt
nastoneczniony oraz, aby temperatura powierzchni zewnetrznej przewodu wynosita
nie mniej niz 1 ° C przy probie hydraulicznej i nie przekraczata 20 ° C dla przewodu z
rur PE.

Przed rozpoczeciem proby cisnieniowej odcinka sieci nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé
wykonania blokdéw oporowych.

Cisnienie prébne odcinka przewodu z rur PVC, PE wynosi 1,5 ci$nienia roboczego
lecz nie mniej niz 1,0 MPa (10 bar). Po ustabilizowaniu sie cisnienia w przewodzie na
wysokosci cisnienia prébnego nalezy przez 30 minut sprawdzaé, czy ci$nienie na
manometrach nie spada ponizej cisnienia probnego. Wynik pozytywny préby
cisnienia — brak spadku cignienia ponizej probnego przez okres 30 minut.

Po pozytywnym wykonaniu préby cisnien nalezy przeprowadzié¢ dezynfekcje
przewodu i nastepnie wykona¢ plukanie
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Odbiory.

4. W czasie wykonywania przewodu nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce odbiory

czesciowe:
- sprawdzenie, czy utozony przewdd odpowiada dokumentacji technicznej swoim
potozeniem zaréwno w rzucie, jak i w przekroju podiuznym.
- sprawdzenie prawidtowosci wykonanych uszczelnien na potgczeniach rur,
-prébe szczelnosci odcinkowa.
5. Rownoczes$nie z odbiorami czgsciowymi nalezy dokonac¢ odbioru robét zanikajgcych;
Odbidr koricowy polega na:

6. Sprawdzeniu protokdtow i dokumentéw z odbioréw czesciowych i odbioréw robat
zanikajgcych,

7. Stwierdzeniu, ze przewod zostat prawidtowo przeptukany,

8. Stwierdzeniu, ze wykop zostal zasypany zgodnie z wymaganiami przysziego
uzytkownika trasy przewodu. Uporzgdkowanie nawierzchni, jezeli przewéd uktadany
byt w obrysie drogi lub ulicy.

9. Pozytywne wyniki badan wody.

10. Inwentaryzacja powykonawcza

4.3.

4.4.

© o N ook DN

Dokumentacja powykonawcza powinna zawieraé oznaczenie na planie sytuacyjno
wysokosciowym trasy przewodu, ponadto na planie sytuacyjnym muszg byé
naniesione potozenia uzbrojenia.

Odbior pogwarancyjny.
Wykonywany jest po uptynieciu okresu gwarancji gdy sg wykonywane roboty.

Okreslenie zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozycji
przedmiaru.

Roboty przygotowawcze i prace pomiarowe. Jednostkg obmiarowi jest 1 metr
wodociggu i przylgcza.

Roboty ziemne wykonywane koparkami. Jednostkg obmiarowa jest 1 m®.
Podsypka pod rurociggi. Jednostkg obmiarowi jest 1m #

Pompowanie wody z wykopow. Jednostkg obmiaru jest 1 motogodzina.
Montaz rurociggu z rur PVC i PE. Jednostkg obmiarowg jest 1 metr.
Montaz rur ostonowych. Jednostkg obmiarowa jest 1 metr.

Montaz studni. Jednostkg obmiarowg jest 1 sztuka.

Montaz przytgczy. Jednostkg obmiarows jest 1metr.

Montaz uzbrojenia. Jednostkg obmiarowg jest 1 sztuka.

10. Zasypka reczna wykopéw. Jednostkg obmiarows jest 1 m®.



11. Zasypka wykopow koparka. Jednostkg obmiarowg jest 1 m®.
12. Préba szczelnoéci. Jednostkg obmiarows jest 1metr.
4.5. Podstawy okreslajgce zasady przedmiarowania

1. Zasady przedmiarowania okreéla rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego
Budownictwa z dnia 13 lipca 2001r w sprawie metod kosztorysowania obiektéw
budowlanych

4.6. Bezpieczeristwo i higiena pracy przy wykonawstwie robét

Roboty wykonywa¢ przestrzegajac obowigzujgcych przepiséw BHP oraz opracowan
~Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych tom IV —
instalacje sanitarne i przemystowe i Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow BHP na budowie.

Ponadto prowadzi¢ roboty wedtug opracowanego planu BIOZ.



