NAKLADY.

Budowa sieci wodociggowej wraz z przylaczami wodociggowymi.

Budowa: ul.Szmaragdowa (dz.nr 97, 104/3, 102/4, 102/12 ; obreb Skepe)
Obiekt lub rodzaj robot: ROBOTY INZYNIERYJNE (Instalacje zewnetrzne sanitarne).
Lokalizacja: Skepe, pow.lipnowski, woj.kujawsko-pomorskie
STWIOR:

Kod CPV: 45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
45232150-8 Roboty w zakresie rurociagéw do przesylu wody
45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowéw
45520000-8 Wynajem koparek wraz z obslugg operatorska
45232150-8 Roboty w zakresie rurociggéw do przesylu wody
44162500-8 Rurociggi wody pitnej
42131230-7 Zawory zasuwowe
44482000-2 Urzadzenia przeciwpozarowe
44470000-5 Wyroby z zeliwa
44482200-4 Hydranty gasnicze

Inwestor: Miasto i Gmina Skepe
ul.Koscielna 2, 87-630 Skepe

Jednostka opracowujaca kosztorys: Biuro Ustug Inwestycyjnych "PRO-IN-KOM" Jerzy Karnowski
ul.Lesna 2b lok.40, 87-800 Wioctawek

Data opracowania:
2023-09-28



Przedmiar (ilo$¢ robét) rozpatrywac lcznie z projektem. Kazdy potendjalny Oferent przed zlozeniem oferty przetargowej winien strona nr: 2
zapoznad slg z dokumentac]g projeklowa w celu dokladnej analizy rzeczowego zakresu robét, Niniejsze opracowanle ma wylgcznie
charakter pomacniczy, Szczegolowe okreslenie zakresu rzeczowego robét i jego wycena nalezy do Oferenta

Ogolna charakterystyka obiektow lub robét

Na dzialce 97 miasto Skepe ul. Polna znajduje sig sie¢ wodociggowa PCV110 do ktérej nastapi wiaczenie projektowanego wodociagu PCV
110 o diugosci 340m zgodnie z warunkami technicznymi dostawcy wody komunalnej Miasta | Gminy Skepe. Wpigcie do istniejacego
wodociggu PCV110 nastapi poprzez tréjnik T100/100 i zasuwe Z100.

" Trasowanle wodoclagu

Przed rozpoczgciem robét ziemnych nalezy wytyczyé w terenie o$ przewodédw. Ukiadanie rurociggu nalezy tyczyé zgodnie z niniejszym
opracowaniem. Wykonane urzadzenia wodociagowe nalezy w calosci zinwentaryzowaé geodezyjnie.

" Lokalizacja wodociggu

Projektowany wodociag usytuowano w $cislym powiazaniu z istniejaca zabudows wodociggowanych miejscowosci oraz warunkami
terenowyml| —zgodnie z przeprowadzonga wizjg lokalng terenu. Na lokalizacje przewodéw wodociggowych mialy réwniez wplyw
uzgodnienia z Inwestorem dotyczace wyrazenla zgody wlasciciell gruntéw — na przeprowadzenie robét wodociggowych. Szczegélowa
lokalizacja projektowanych przewodéw wodociggowych pokazana jest na Rys. Nr 1.

" Materialy

Rurociagi odcinka sieci wodoclggu zaprojektowano z rur PCV o $rednicy 110m/m Typ 125 PN — 74/C — 89200 PN - 74/C - 89204
AT/97-01-0279. Polgczenia tych rur migdzy sobg oraz z ksztaitkami uszczelniane sa uszczelka Power-Lock na trwale montowang
fabrycznie. prod. Pipelife PVC-U lite , o jednorodnej sciance produkowane zgodnie z norma 1452-1PN 10 (SDR 26), przypadku rur PE
klasy 100 PN10(SDR 17) Dlugo$¢ montazowa rur PVC I= 6 mb. Ciénlenle maksymalne robocze 1 MPa. Rury powlnny posiadaé w
standardzie wydluzony kielich, ktéry w czasie procesu produkcyjnego formowany jest na gorgco wokoél uszczelki z pierscieniem PP.
Uszczelka wykonana jest z materialu EPDM o twardosci 50£5 IRHD z pierscieniem stabllizujacym z polipropylenu (PP) z widknem
szklanym. Ponadto uszczelki sg zgodne z normg PN-EN 681-1 WC, czyli s3 odporne na dzialanie Ozonu. Rurociagl odcinka przytaczy
zaprojektowano z rur PE Typ 125 PN - 74/C — 89200 PN — 74/C ~ 89204 AT/97-01-0279. Polaczenia tych rur migdzy sobg oraz z ksztaltkami
uszczelniane sg uszczelkg Power-Lock na trwale montowang fabrycznie. prod. Pipelife w przypadku rur PE klasy 100 PN10(SDR
17).Dlugo$é w zwojach rur do 50mb, Cisnienie maksymalne robocze 1 MPa.

Grubosé sclanek:

dla PCV 110 - 4,2 m/m

dla PE 32 - 2,0 m/m

Wezly montazowe nalezy wykona¢ z cisnieniowych, zeliwnych ksztaltek kolnlerzowych, uszczelnlonych plaskimi uszczelkami gumowymi.
" Uzbrojenie wodociggu

Na projektowanym wodociggu przewidziano zainstalowanie nastgpujacego uzbrojenia:

- zasuwy zellwne, kotnlerzowe o srednicy 100 m/m - 3 kpl.

- zasuwy zeliwne, kolnierzowe o $rednicy 80 m/m - 1 kpl.

- hydranty p.poz. nadziemne o $rednicy 80 m/m z zasuwami Zeliwnymi, kolnierzowymi o $rednicy 80 m/m - 3kpl,

= nawiertka NN110/32/ na przepinki / - 11 kpl.

- bloki oporowe z betonu B - 10 na zatamaniach wodociagu - Rys. Nr. 2 Szczegély uzbrojenia projektowanego wodociagu przedstawione
zostaly na schemacie montazowym Rys.Nr.3 Zasuwy nalezy zabezpieczyé typowymi obudowami i ulicznymi skrzynkami zeliwnymi. Teren
wokét uzbrojenia wodociagu nalezy utwardzié w promieniu 0,5 m, prefabrykowanymi plytami betonowymi, utozonymi ze spadkiem na
zewnatrz.

Wiaczenie do sieci istniejacych w wezlach zgodnie z warunkami z eksploatatorem - - Miasto i Gmina Skepe, 87-630 Skepe ul, Koscielna 2.

BlMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2023 (lic. 000517DB) 00-jk-skepe-szmaragdowa-SW.bem



Przedmiar (jlo$¢ robdt) rozpatrywad tgcznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent przed ziozeniem oferly przetargowej winien
zapoznac sig z dokumentacig projektowa w celu dokladnej analizy rzeczowego zakresu robdt. Ninlejsze opracowanie ma wylacznie
charakter pomacniczy. Szczegdlowe okredlenie zakrasu rzeczowego robdt i jego wycena nalezy do Oferenta

Tabela elementéw scalonych

strona nr: 3

Nr Nazwa Wartosci bezposrednie Kz Kp Zysk Wartosé z
R [ ™M [ s narzutami
Budowa sieci wodociagowej wraz z przytaczami wodociggowymi.
1 |SIEC WODOCIAGOWA (z przylaczami).

Suma elementoéw kosztorysu

Razem Budowa sieci wodociggowe]j wraz z przytaczami wodociggowymi. netto

BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1894-2023 (lic. 000517DB)

00-jk-skegpe-szmaragdowa-SW.bem



Przedmiar (ilo$¢ robot) rozpatrywat lacznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent przed ziozeniem oferty przetargowej winien strona nr; 4
2apoznaé slg z dokumentacjg projektowg w celu dokladnej analizy rzeczowego zakresu robdt, Ninlejsze opracowanie ma wylgcznie
charakler pomocniczy. Szczegdlowe okreslenie zakresu rzeczowego robét i jego wycena nalezy do Oferenta
Przedmiar robot
Nr Podstawa Opls rohét Jm lloéé
Kosztorys Kody CPV: 45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
45232150-8 Roboty w zakresie rurociggéw do przesytu wody
45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowéw
45520000-8 Wynajem koparek wraz z obslugg operatorska
45232150-8 Roboty w zakresie rurociagéw do przesytu wody
44162500-8 Rurociggi wody pitnej
42131230-7 Zawory zasuwowe
44482000-2 Urzgdzenia przeciwpozarowe
44470000-5 Wyroby z Zzeliwa
44482200-4 Hydranty gasnicze
Budowa sieci wodociggowej wraz z przytaczami wodociagowymi.
1 |Element SIEC WODOCIAGOWA (z przylaczami).
1 |KNNR 1711171 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach zlemnych, trasa drég w terenie réwninnym
N lomiela IS RDOR,  sem st isinmmihimsasissmm b ——————
Sleé "110" pVC B T TTTTT T E T T TRy 340 0,1000 B T TR S 034000
przylacza “30"PE 5*5+2 0"4)!1 000 0,03050
RAZEM:: 0,37050{km 0,371
2 KNR 201/317/5 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych z
(N wydobyciem urobku lopatg lub wycigglem recznym, gleboko$é do 3.0°'m, kategoria gruntu IlI-V,
............................. L
WHIGZONOUOSGIIONEH oottt
podwiaezenie A 648000
RAZEM:; 6,48000{m3 6,48
3 TPSA 39/101/3 |Wykonanie przepustéw pod drogami | torami, prostoliniowo, przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym
(1) weigganiem rur (kategoria gruntu llI-1V), diugo$é do 10°'m, rura HDPE 160°'mm, naklady cze$ciowe
liczone na 1'm - ANALOGIA DN200 (w "S" bez zgrzewarki | zespolu pradotworczego)
R=0,850 M=1,000 S=1,000
Krotno§é=1,2 m 6,0
4 |TPSA39/M101/3 |Wykonanie przepustéw pod drogami i torami, prostoliniowo, przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym
(2) weigganiem rur (kategoria gruntu llI-1V), dlugo$é do 10°m, rura HDPE 180"'mm, naklady cze$ciowe
llczone na 1°przepust - ANALOGIA DN200
Krotnosc¢=1,2 szt 2
5 KNR 201/317/5 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi i kolektory w gruntach suchych z
(1) wydobyclem urobku topatg lub wyciggiem recznym, gleboko$é do 3.0'm, kategoria gruntu Il1-1V,
szeroko$é wykopu 0.8-1.5'm - (przyjeto 35%)
............................ Krotnogc-—o 35 B T P P A
Wyliczenie lo8oi0DO e
sie¢ “H0PVC e 631,26000
praviacaa G2 PE T G g st g
RAZEM:: 688,90500{m3 688,905
6 KNR 201/217/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odklad, koparka 0,15°'m3, grunt
kategorii lll - (przyjeto 65%)
KrOtnOSC-O 65 BT A U
Wylicznie HOSCITODOL e
1059,85340,0-60) . 31,2600
TOSIEASE20) 57,64500
RAZEM:: 688,90500{m3 688,905
7 |KNRW Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, typ lekki,
218/901/1 montaz: rozpigtosé 4,0'm kpl 9
8 KNRW Montaz | demontaz konstrukcji podwieszer rurociggdéw | kanaldéw, montaz: rozpietosé 4,0'm
218/903/1 kpl 5
9 KNR 401.’1 07/8 Pomost drewniany nad wykopem dla Tuchu pleszego
Wylczenie lo80 1000t e
RAZEM:: 36,00000 m2 36,0
10 [KNR201/322/2 |Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach
suchych z rozbiérka, umocnienia pelne, wykopy szerokoéci do 1.0'm glebokosé wykopu do 3.0'm,
ke ol LT
.‘.".‘f!’.‘.‘.‘??.‘?.”.'?. T
..................................................................... 601, =00an)
1,85(4,5°5+2,0'4) s 2000004
RAZEM:; 656,10000{m2 656,1

BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2023 (iic. 00051708)
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Przedmiar (ilos¢ robét) rozpatrywaé lgcznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien strona nr: 5
zapoznaé sig z dokumentacjg projektowg w celu dokladnej analizy rzeczowego zakresu robét, NinieJsze opracowanie ma wylacznie
charakter pomocniczy. Szczegdlowe okreslenie zakresu rzeczowego robét i jego wycena nalezy do Oferenta
Nr Podstawa Opls robét Jm llosé
11 (EARZ 0012, [Fodloce 2 (natanalaw gypidch, rubosol 15 em.
WYlczenl@ IOGITODOY oot
S 1 X, " 334,00000
RAZEM:: 334,00000{m2 334,0
12 [KNR218/501/4. |Podloze 2 materialaw sypkich, grbiofci 2B'em-MIBWEIOHIM, . oo
RAZEM:i 24,40000|m2 244
13 |KNRW Rurociggi ci$nieniowe z rur typu PVC fgczone na wcisk, Fi*110°mm (w tym 6,0m w rurze ostonowej na
218/108/3 plozach)
R=1,350 M=1,000 S=1,250 m 340,0
14 Ksztaltki PVC cisnieniowe, jednokielichowe tgczone na weisk, Fi"110'mm - kalana + bloki betonowe
D 0 A B Wl e i i)
356060
_________ 1,00000
..3,00000
RAZEM:; 7,00000|szt 7
16 |KNR922/202/2 |Wcinka w istniejgcy rurociag PVC za pomocy ksztaltek zeliwnych kolnierzowych, wbudowanie tréjnika
kolnierzowego w rurociag Fi 110 mm (przepinki istniejgcej wody)
R=1,500 M=1,000 S=1,000 szt 2
16 |KNRW Zasuwy typu "E" kielichowo-kolnierzowa z obudowg montowana na rurociagach PVC i PE, Fi"100'mm
218/211/4 R=1,100 M=1,000 S=1,000 kpl 3
17 |KNRW Zasuwy typu "E" kielichowo-kolnierzowa z obudowa montowana na rurociggach PVC i PE, Fi'80'mm
218/211/3 R=1,100 M=1,000 S=1,000 kpl 1
18 |KNR 228/313/2 |Nawiertki na istniejacych rurociggach PVC, rury Fi'110"'mm
R=1,100 M=1,000 S=1,000 kpl 11
19 |KNRW Polgczenia za pomoca ksztaltek elektrooporowych, Dn*32 mm - zaslepki
219/303/3 (5) zlgcze 11
20 |KNR218/315/3 |Hydranty pozarowe nadziemne o Fi'80°'mm + plyta skrzynki ulicznej
R=1,100 M=1,000 S=1,000 kpl 3
21 |KNRW Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowej, (rurocigg 200°'m) Dn’do 150'mm
218/7071 szt 2
22  |KNRW Jednokrotne plukanie sieci wodociggowej, (rurocigg 200'm) Dn*do 150'mm
218/708M szt 2
23  |[KNRW Dodatek lub potracenie za dezynfekcje i plukanie rurociggéw o diugosci innej niz 200 lub 500'm
218/792/2 (zaleznie od Srednicy), za kazde rozpoczete 10m (wg pkt.3.10. zalozen szezegdlowych),
Fi'80-100°'mm
e |KIOWOSE=2
MO (4004308 200,020 42,9500
RAZEM:; -2,95000{10 mb -2,95
24 [KNRW Préba wodna szczelnoéci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurociag
218/70411 200°'m) Dn"90-110"mm proba 2
25 |KNRW Dodatek lub potrgcenie za proby szczelnosci rurociggéw o dlugosci innej niz 200 lub 500°'m (zaleznie
218/791/3 (2)  |od $rednicy), za kazde rozpoczete 10m (wg pkt.3.8. zalozen szczegolowych), do Fi*150"'mm, rury
_____________________________ PVC,PE,PE-HD,HOD3S e
VHOZONIBOBAIOOGL
-2,95000{10 mb -2,95
26
o A S 4 65;5?666
302,27000|m2 302,27
2? .............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 33400000
: 334,00000|{m2 334,0
28 |KNR 218/501/3 |Podloze z materiatléw sypkich, grubosci 20°cm - ochrona na rurach m2 334,0
29 |KNR219/219/1 |Oznakowanie trasy rurociggu ulozonego w ziemi tagma z tworzywa sztucznego
............................ B 0 s A8
Wyliczenle HlosTirobOt: | e R i gl
RAZEM:: 364,50000|m 364,5

BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2023 (lic. 000517DB)
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Przedmiar (llos¢ robdt) rozpatrywac lgcznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent przed zlozeniem oferty przetargowej winien strona nr: 6
zapoznaé sig z dokumentacjg projektowa w celu dokladnej analizy rzeczowago zakresu robdt. Niniejsze opracowanie ma wylgcznie
charakter pomocniczy. Szczegdlowe okreélenie zakresu rzeczowego robdt i jego wycena nalezy do Oferenta
Nr Podstawa Opls robét Jm llos¢
30 |[KNR201/320/2 |Reczne zasypywanie wykopow linlowych o $cianach pionowych, gleboko$é do 1.5'm, kategoria gruntu
(1) -1V, szerokosé wykopu 0.8-1.5'm - (przyjeto 20%)
Wy lczenls lo8Gl TOD0t e
-186,62700
: 508,75800|m3 508,758
31 |KNR201/217/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odkiad, koparka 0,15'm3, grunt
kategorii 1Il - (przyjeto 80%)
............................. KIOMOSE=08 oo
WDy o, OABYSBBE0S .. 69538500
podioza, zasypld przy rurach i na rurach_1-(0,15"334,0+0,25"24,4+0,1'(302,27+334,01+0,2'334,0) -186,62700
RAZEM: 508,75800|m3 508,758
32 |KNRW Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, typ lekki,
218/901/6 demontaz: rozpigto$é 4,0'm kpl 9
33 |KNRW Montaz i demontaz konstrukeji podwieszen rurociggéw i kanatéw, demontaz: rozpietosé 4,0'm
218/903/6 kpl 5
34 |KNRW Rury ochronne (ostonowe), Fi'225 mm, PE
s O
Wyliczenie ilosci robot:
B -2 10,0000
10,00000|m 10,0
35 |KNRW Rury ochronne (ostonowe), Fi'75 mm, PE
210/306/3 (1) B
WHIICZONIE OB TODOL: | oot s
RAZEM:: 18,00000{m 18,0
36 |KNR 201/236/1_|Zageszczanie nasypéw, ubijakami mechanioznymi, grunt sypki kategoril Il (przyjeto 50%)
T a0
RAZEM:: 254,37900|m3 254,379
37 |KNR201/212/1 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do
(1) 1'km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach, koparka 0,15'm3, grunt kategorii I-ll,
................................................................................................................................................................................ 695.38500
-508,75800
RAZEM:: 186,62700{m3 186,627
38 |KNR201/214/2 |Naklady uzupelniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km odleglosci transportu,
(1) ponad 1°km samochodami samowytadowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii
1I-1V, samochdd do 57t
Krotno$é=18 m3 186,627
39 |wg MP poz.1009 |Oplata na wysypisku za przyjecie - gleba, ziemia
(od 26:-10-2022) | ..
Wyliczenie llosci robot:
OO OSTTRO 1. A0 S . 298,60320
RAZEM:i 298,60320|t 298,603

BlMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2023 (lic. 000517DB)
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Przedmiar (ilo4¢ robdt) rozpatrywaé {gcznie z projektem, Kazdy potencjalny Oferent przed ziozenlem oferly przetargowej winien
zapoznac sig z dokumentacg projektowg w celu dokladnej analizy rzeczowego zakresu robot, Niniejsze opracowanie ma wylgcznie
charakter pomocniczy. Szczegolowe okreslenie zakrasu rzeczowego robdt i jego wycena nalezy do Oferenta

NAKLADY.

strona nr: 7

Nr

Podstawa

Opis robét

Jdm

Norma

llosé

Cena jedn.

Wartosé

Kosztorys

Kody CPV: 45220000-5 Roboty inzynieryjne | budowlane
45232150-8 Roboty w zakresie rurociagéw do przesytu
wody

45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowow
45520000-8 Wynajem koparek wraz z obsluga
operatorska

45232150-8 Roboty w zakresie rurociggéw do przesytu
wody

44162500-8 Rurociggi wody pitnej

42131230-7 Zawory zasuwowe

44482000-2 Urzadzenia przeciwpozarowe

44470000-5 Wyroby z zeliwa

44482200-4 Hydranty gasnicze

Budowa sieci wodociggowe] wraz z przylgczami
wodociggowymi.

Element

SIEGC WODOCIAGOWA (z przylaczami).

KNNR 1/111/1

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w
terenie rowninnym

Ro
Materialy

Slupki drewniane iglaste FI'70'mm ..
Sprzet

Samochéd dostawczy do 0.9°t (1)

0110

1,5

Zna razem 56 -

0,371

..0,04081

0,55650

KNR 201/317/5
(M

Wykopy liniowe o §cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi i
kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub
wyciggiem recznym, glebokos¢ do 3.0'm, kategoria gruntu HI-IV,
szerokodc wykopu 0.8-1.5'm

Robocizna razem

m3

r-g

3,2048

21,35030

TPSA 39/101/3
M

Wykonanie przepustéw pod drogami i torami, prostoliniowo,
przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym wcigganiem rur
(kategoria gruntu [V}, diugos¢ do 10°'m, rura HDPE 160°'mm, .
naktady czesciowe liczone na 1°'m - ANALOGIA DN200 (w "S" bez
zgrzewarki i zespolu pradotwdrczego)

R=0,850 M=1,000 S=1,000

Krotnosé=1,2

Robocizna razem

Materialy

Rura osfonowa sztywna do przewiertéw sterowanych (RHDPEp)
Spmgt ..............................................................................................
Samochdéd dostawezy do 0.9t (1)

Samochdéd skrzyniowy do 5°t (1)

Koparka jednonaczyniowa na podwoziu samochodowym 0,25 m3
(1)

Urzadzenie przeciskowe

Ubijak spalinowy 200°kg

283

..1.03

0,99
0,99

0,99
0,99
0,99

AT

7,41600

7,12800
7,12800

7,12800
7,12800
7,12800

TPSA 39/101/3
@)

Wykonanie przepustéw pod drogami i torami, prostoliniowo,
przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym wcigganiem rur
(kategoria gruntu 11l-1V), dlugosé do 10°'m, rura HDPE 160 mm,
naktady czesciowe liczone na 1'przepust - ANALOGIA DN200
Krotnosé=1,2

szt

Materialy

Manszeta uszczelniajgca typ "N" 100/240 "INTEGRA"
Pianka poliuretanowa - opakowanie cisnieniowe (niska
rozprezalno§é, wodoodporna)

szt

kg

4,80000

1,92000

KNR 201/317/5
(N

Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i
kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku fopatg lub
wyciggiem recznym, glebokos$é do 3.0'm, kategoria gruntu [11-1V,
szerokosé wykopu 0.8-1.5"'m - (przyjeto 35%)

Krotno$¢=0,35

Robocizna razem

m3

g

688,905

KNR 201/217/2

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na
odktad, koparka 0,15'm3, grunt kategorii lll - (przyjeto 65%)
Kro?poéé=0.65

Robocizna razem

Koparko-tadowarka na podwoziu ciggnika kolowego 0.15'm3 (1)

m3

m-g

0,0698

688,905

31,25662
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Przedmiar (llo&¢ robét) rozpatrywaé igcznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent przed zlozenlem oferty przetargowej winien strona nr: 8
zapozna¢ sig z dokumentacig projektowg w celu dokladnej analizy rzeczowego zakresu robét. Niniejsze opracowanie ma wylgcznie
charakter pomocniczy. Szezegdlowe okreslenie zakresu rzeczowego robét i jego wycena nalezy do Oferenta
Nr Podstawa Opis robét Jm Norma llosé Cena jedn.| Wartosé
7 |KNRW Montaz | demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i
218/901/1 telekomunikacy|nych, typ lekid, montaz: rozpigtos¢ 4,0'm kel | . ST ST, ——
Robocizna razem _— r-g 2,32 20,88000 .
Materla!y
Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste - korowane m3 0,01 0,09000
Koryto drewniane szt 0,2 1,80000
Krawedziaki iglaste nasycone klasa Il m3 0,02 0,18000
Q!’H!S!?]PW!.QKFQE{W.[’.‘.'ﬁ’?.‘.‘.‘f!.?..@?..@..mm .......................................... kg .. L.80..72,00000) e
Naklady pomocnicze
Materialy inne (Materialy) % 2
8 KNRW Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatow,
218/203/1 montaz: rozpigtos¢ 4.0'm e R ... N S
Rohoctzna razem r-g 3,64 17,70000
Materlaly
Konstrukcja podwieszer 1=4,0'm kpl 0,05 0,25000
Sruby stalowe dokladne M20 z nakretkami i podktadkami kg 3,64 18,20000
Krawedziaki iglaste nasycone Klasall . ............../m3__ | 005 0250000 .l . ..
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materialy) . ] B oo
Sprzet
Zuraw samochodowy 4t (1) m-g 1,13 5,65000
9 KNR 401/107/8 |Pomost drewnlany nad wykopem dla ruchu pieszego m2 36,0
Rohocizna razem 18 72000
Materlaly
Bale iglaste obrzynane nasycone klasa Ill, grubosci 50-100'mm  |m3 0,01 0,36000
Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 28-45'mm m3 0,006 0,21600
Krawedziaki iglaste obrzynane klasa lll, diugosci 2,5-6,5'm Im3 | 0005/ 018000 . . . .
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) % 2
10 |KNR 201/322/2 |Umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych palami
szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z rozbicdrka,
umochienia pelne, wykopy szerokosci do 1.0'm gleboko$¢ wykopu
60.3.0'm, katagoria grurtu ll-1Y SUODIUTURUTNN ... WU (U — T I
Rohocizna razem r-g 0,6494| 426,07134
Matarlaly
Bale iglaste obrzynane, nasycone, grub. 50-100 mm kl. Il m3 0,00105 0,68891
Drewno iglaste okragle, korowane, hasycone na stemple m3 0,0009 0,59049
Gwozdzle budowlane okragle gole kg 0,0096 6,29856
Klamry clesielskle z pretéw stalowych, typ U kg 0,119| 78,07590
Pale szalunkowe stalowe gigte na zimno t 0,00027 0,17715
11 |KNR 218/501/2 |Podloze z materialéw sypkich, grubosci 15'cm 334 0
Robocizna razem R 115 79?80 ‘‘‘‘‘
Materlaly
Pospolka sttt i M b OABM. BEARI00N i
Naktady pomocnlcze
Materialy inne (Materialy) % 25
12 |KNR 218/501/4 Podloza z matenaléw Sypklch gruboéct 25 cm - rura w érodku m2 24,4
Robocizna razem ‘ o r-g 0,5491| 13,39804 .
Materlaiy
POSPOKE | e m3 |...0305 7442001 .
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materialy) % 2,5
13  |KNRW Rurociggi ci$nieniowe z rur typu PVC taczone na weisk, Fi'110'mm
218/108/3 (w tym 6,0m w rurze ostonowej na ptozach)
R- 1 350 M = 1 000 S 7 1 250 . e S R T T TT T TT T T r e s
Roboclzna razem
Materlaly
Rura PVC-U ciénieniowa PN10 (SDR26), kislichowa z uszczelkg
Power-Lock, 1.0'MPa Fi*110/4,2'mm "PIPELIFE" m 1,02| 346,80000
Ptozy (slizgi) typ BR do rur przewodowych w rurach ochronnych
(przewodowa Dz 112-121mm ; ostonowa DN 200), plozy
wys.35mm (11 elem.) "INTEGRA" - ilo&¢ wyliczona programem
kalkulacyinymproducenta, e KRL 0,01765| . .. ] IS I
Naklady pomocnicze
Matorialy InneMaleniO). . . ..ol LS
Sprzet
Samochod skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,0063 2,67750
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Przedmiar (llo$é robét) rozpatrywaé tgcznie z projektem, Kazdy potencjalny Oferent przed zlozeniem oferty przetargowej winien
zapoznaé sle z dokumentacjg projektowa w celu dokladnej analizy rzeczowego zakresu robét. Ninlejsze opracowanle ma wylgcznie
charakter pomocniczy. Szczegolowe okreslenie zakresu rzeczowego robét | jego wycena nalezy do Oferenta

strana nr: 9

Nr Podstawa Opis robdt Jm Norma llosé Cena jedn.| Wartosé
14 |KNRW Ksztaltki PVC cisnieniowe, jednokielichowe laczone na weisk,
218/122/13 Fi"110°'mm - kolana + bloki betonowe

R=1,450 M=1,000 S=1,250 szt 7
Robocizna razem r-g 0,261 2,64915
Materialy
Kolano PVC (luk ci$nieniowy) kielichowe (11*) DN110 "PIPELIFE"
(na zamowienie) szt 0,28571 2
Kolano PVC (luk cisnieniowy) kielichowe (22*) DN110 "PIPELIFE"
(nazaméwienie) szt 0,14286 1
Kolano PVC (luk cisnieniowy) kielichowe (45*) DN110 "PIPELIFE"
(na zaméwienie) szt 0,42857 3
Kolano PVC (fuk cisnieniowy) kielichowe (60*) DN110 “PIPELIFE"
(na zamowienie) szt 0,14286 1
Blok betonowy, oporowy do stabilizacji instalacji ci$nieniowych -
s TR ITIc) | L T | B L1 ——
Naklady pomocnicze
Materialy inne (Materialy) ... B 18]
Sprzet
Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,078 0,68250

15 |KNR 922/202/2 |Wcinka w istniejgcy rurocigg PVC za pomoca ksztaltek zeliwnych
kolnierzowych, wbhudowanie trdjnika kotnierzowego w rurociag Fi
110 mm (przepinki istniejgcej wody)
R=1,500 M=1,000 S=1,000 szt 2
Robocizna razem r-g 2,45 7,35000
Materlaly
Trojnik zeliwny 3-kielichowy do polgczen sztywnych MMB,
100x50%x100 mm szt 1 2,00000
Zwezka kolnlerzowa FFR z zeliwa sferoidalnego fi 110x100mm szt 1 2,00000
Kraciec zeliwny cisnieniowy przejsciowy 1-kotnierzowy typu FW, do
rur z tworzyw sztucznych, fi 50 mm szt 2 4,00000
Sruby stalowe sredniodokladne M14 z nakretkami i podktadkami
(stal nierdzewna A2) kg 3,00 6,18000
Uszczelka gumowa plaska do polaczen kolnierzowych fi 100mm szt 2051, o MAO0O0L il
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materlaly) ... o L RO OO AT
Sprzet
Samochdéd dostawczy do 0.9t (1) m-g 0,25 0,50000

16  |[KNRW Zasuwy typu "E" kielichowo-kolnierzowa z obudowg montowana na

218/211/4 rurociggach PVC i PE, Fi"100'mm

R=1,100 M=1,000 S=1,000 kpl 3
Rohocizna razem r-g 2,75 9,07500
Materialy
Zasuwa typu 4040E3 z kolnierzowa, DN 100/125 E3 System 2000
PN 16 szt 1 3,00000
Kréclec zeliwny ci$nienlowy przejsciowy bosy ZPZ 100 mm szt 1 3,00000
Kréciec zeliwny cisnieniowy przej$ciowy kotnierzowy FW, Fi~100
mm szt 1 3,00000
Nasuwka ci$nieniowa na rury PVC (PE) typ NW-W, Fi*110°'mm szt 1 3,00000
Uszczelka gumowa plaska do polgczen kolnierzowych, Fi 100'mm |szt 1 3,00000
Uszczelka gumowa do rur cignieniowych kielichowych PVC,
110°'mm szt 3 9,00000
Sruby stalowe éredniodokladne M14 z nakretkami i podktadkami
(stal nierdzewna A2) kg 0,95 2,85000
Obudowa Zeliwna do zasuwy szt 1 3,00000
Skrzynka uliczna, nr kat. 9504, Zeliwo szare do przytaczy szt 1 3,00000
Plyta Zelbetowa 60x60x15cm., z otworem na skrzynke zasuwy
(ezdnia). e 5B 1l DOOON0L b
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materialy) ... B L] OO O N
Sprzet
Samochdd dostawczy do 0.9t (1) m-g 0,25 0,75000
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Przedmiar (ilo$é robdt) rozpatrywad tgcznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent przed zlo2eniem oferty przetargowej winien
zapoznaé sie z dokumentacja projektowa w celu dokladnej analizy rzeczowego zakresu robdt. Niniejsze opracowanie ma wylgcznie
charakter pomocniczy. Szczegdlowe okredlenie zakresu rzeczowego robét i jego wycena nalezy do Oferenta

strona nr: 10

Nr Podstawa Opls robot Jm | Norma llos¢ |Cenajedn.| Wartosc
17  |KNRW Zasuwy typu "E" kielichowo-kolnierzowa z obudowg montowana na
218/211/3 rurociggach PVC i PE, Fi'80'mm

R=1,100 M=1,000 S=1,000 kpl 1
Robocizna razem r-g 2,75 3,02500
Materialy
Zasuwa typu 4005 E2 z kolnierzowa, DN 80-90 PN 16 szt 1 1,00000
Krdciec zeliwny cisnieniowy przejsciowy bosy ZPZ 80 mm szt 1 1,00000
Kraciec zeliwny cisnieniowy przejsciowy kolnierzowy FW, Fi'80
mm szt 1 1,00000
Nasuwka ci$nieniowa tréjdzielna do polgczen sztywnych z zeliwa
sferoidalnego fi 80 mm szt 1 1,00000
Uszczelka gumowa plaska do polgczen kolnierzowych, Fi 80°'mm  |szt 1 1,00000
Uszczelka gumowa do rur cignieniowych kielichowych PVC,
90'mm szt 3 3,00000
Sruby stalowe $redniodoktadne M14 z nakretkami | podktadkami
(stal nierdzewna A2) kg 08 0,80000
Obudowa zeliwna do zasuwy Fi'80 szt 1 1,00000
Skrzynka uliczna, nr kat. 9504, Zeliwo szare do przylaczy szt 1 1,00000
Plyta Zelbetowa 60x60x15cm., z otworem na skrzynke zasuwy
L S TTTTiI————————— . - | WO 51010, S I —
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materialy) T OS] SRR IO N
Sprzet
Samochdd dostawczy do 0.9t (1) m-g 0,25 0,25000

18 |KNR 228/313/2 |Nawiertki na istniejgcych ruraciagach PVC, rury Fi'110'mm
R=1,100 M=1,000 S =1,000 kpl 1
Robocizna razem r-g 2,9| 35,0900
Materialy
Nawiertka Zeliwna NWZ (nr kat.3217) z uszczelnieniem EPDM, do
rur PE | PVC DN 110x32 "JAFAR" szt 1 11,00000
Obudowa teleskopowa do zasuw (ze wskaznikiem otwarcia) DN
100/125/150, RD1,3-1,8m (index kat.9021-0019-1318) "JAFAR"  |szt 11  11,00000
Skrzynka uliczna do zasuw (woda), zeliwo szare (index
kat.9501-GJL-GJL) "JAFAR" szt 1]  11,00000
Plyta zelbetowa 60x60x15cm., z otworem ha skrzynke zasuwy
(8ZANMA). | e 74 S 1]..11,00000
Nakiady pomocnicze
Materialy inne (Materialy) s T & o pesm il
Sprzet
Samochdd dostawczy do 0.9t (1) m-g 0,15 1,65000

19 |KNRW Potgczenia za pomocg ksztaltek elektrooporowych, Dn’32 mm -

219/303/3 (5)  |zaslepki ‘ e ztacze 11

Robocizna razem r-g 0,16 1,76000
Materialy
Zaslepka elektrooporowa z PE100, SDR 11, fi32mm . lszt 1 101]ANII00G
Nakiady pomocnicze
Materialy inne (Materialy) ... s | USSR OSSO
Sprzet
Srodek transportowy (1) m- 0,03|  0,33000
Zgrzewarka elektrooporowa rur PE m-g 0,16 1,76000
Zespdt prgdotwdrezy tréjfazowy, przewozny 5 kVA m-g 0,16 1,76000
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Przedmiar (lo$¢ robodt) rozpatrywac facznle z projektem. Kazdy potencjalny Oferent przed zlozeniem oferty przetargowej winlen
zapoznat sie z dokumentacjg projektowa w celu dokladnej analizy rzeczowego zakresu robét. Niniejsze opracowanie ma wylgcznie
charakter pomacniczy. Szczegélowe okreslenie zakresu rzeczowego robot i jego wycena nalezy do Oferenta

strona nr: 11

Nr Podstawa Opis robét Jm | Norma llosé¢ |Cenajedn., Wartosé
20 |KNR 218/315/3 |Hydranty pozarowe nadziemne o Fi'80'mm + plyta skrzynki
ulicznej
R=1,100 M=1,000 $=1,000 kpl 3
Roboclzna razem r-g 4,68| 15,44400
Matenaly
Hydrant Zzeliwny nadziemny DN 80 PN16, giebokosé zabudowy
1800mm z podwdjnym zamknieciem, zabezpieczony w przypadku
zlamania (nr kat.8003) "JAFAR" szt 1 3,00000
Kolano stopowe kolnierzowe ze stpg N, PN 10/16 (typ 9202
JAFAR) do hydrantow DN 80mm szt 1 3,00000
Obudowa zeliwna do zasuwy, stala ze wskaznikiem otwarcia, DN
60/80, RD1500 (typ 8020 JAFAR) szt 1 3,00000
Skrzynka uliczna do hydrantéw DN80, 2eliwo szare H=310 (index
kat.9502-GJL-GJL) "JAFAR" szt 1 3,00000
Sruby stalowe $redniodokladne M14 z nakretkami i podkiadkami
(stal nierdzewna A2) kg 2,04 6,12000
Uszczelka gumowa plaska do polgczen kolnierzowych, Fi 80°'mm  |szt 515 15,45000
Zasuwa kolnierzowa monitorowana (ze wskaznikiem polozenia
klina) 06-37, 1,6 MPa, wg DIN 3352, fi 80mm szt 1 3,00000
Zwezka zeliwna ci$nieniowa 2-kolnierzowa FFR, 100/80mm (index
9212-0100-080) JAFAR szt 1 3,00000
Blok betonowy, oporowy do stabilizacji instalacji ci$énieniowych -
30x25%30cm szt 2 6,00000
Plyta Zelbetowa 60x60x15cm., z otworem na skrzynke zasuwy
(jezdnia)... S - S W 1]....300000 ol
Naktady pomocnlcze
Materialy Inne (Materlaly) | . ., b LT N NS R
Sprzet
Samochdéd skrzyniowy do 5°t (1) m-g 1,05 3,15000
21 |KNRW Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowej, (rurociag 200°m)
218/7071 Dn'do 150'mm szt 2
Rol clzna razem r-g 4,09 8,18000
Materlaiy
Podchloryn sodowy kg 05 1,00000
Rura stalowa ze szwem gwintowana ocynkowana, (Dn‘50) m 1,5 3,00000
Woda (sie¢ gminna) - po 06-2019 przez 12 m-cy (doliczony zrzut) |m3 7,06/ 14,12000
Zawor wodny przelotowy z kurkiem spustowym zeliwny
ocynkowany M125 50 szt 0,1 0,20000
Zawor zwrotny grzybkowy kolnierzowy Zeliwny prosty 1.6'"MPa, nr
kat.287 R - S N 008/ 010000 |
Naklady pomocnlcze
Materialy inne (Materialy) . .. Yo w28l
Sprzet
Samochdd dostawczy do 0.9't (1) m-g 1,58 3,16000
22  |KNRW Jednokrotne plukanie sieci wodociggowej, (rurocigg 200'm) Dn'do
218/708/1 150'mm szt 2
Roboclzna razem r-g 0,49 0,98000
Materlaly
Woda (sie¢ gminna) - po 06-2019 przez 12 m-cy (doliczony zrzut) Im3 | . 1,72 3,44000(
Naklady pomocnicze
Materialy inne (Materialy) % 2,6
23 |KNRW Dodatek lub potrgcenie za dezynfekcje i plukanie rurociggéw o
218/792/2 diugosci innej niz 200 lub 500°'m (zaleznie od $rednicy), za kazde
rozpoczete 10m (wg pkt.3.10. zalozen szczegolowych),
Fi’80-100"'mm
Krotnos 2 10 mb -2,95
Robo zna razem r-g
Materlaly
Podchloryn sodowy kg 0,03 -0,17700
Woda (sie¢ gminna) - po 07-2023 przez kolejne 12 m-cy (doliczony
BT csemsssconestssocses S A 1 S — P R 11, ) W,
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materialy) % 2,5
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Przedmiar (llo$6 robdt) rozpatrywad facznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent przed ziozeniem oferty przetargowej winien strona nr: 12
zapoznat sie z dokumentacjg projektowg w celu dokladnej analizy rzeczowego zakresu robét. Niniejsze opracowanie ma wylgcznie
charakter pomocniczy. Szczegdlowe okreslenie zakresu rzeczowego robdt i jego wycena nalezy do Oferenta
Nr Podstawa Opis robot Jm | Norma llosé |[Cenajedn.| Wartosé
24  |KNRW Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS,
218/704/1 PCW, PVC, PE, PEHD, (ruromqg 200° m) Dn’90- 110 mm préba 2
Rohoclzna razem r-g 8,74 17,48000
Materlaly
Krawedziaki iglaste nasycone klasa Il m3 0,03 0,06000
Bale iglaste obrzynane, nasycone, grub. 50-100 mm kl. Il m3 0,02 0,04000
Drewno na stemple budowlane (okragle) iglaste korowane m3 0,02 0,04000
Klamry ciesielskie z pretow stalowych, typ U kg 6,2 12,40000
Woda (sie¢ gminna) - po 07-2023 przez kolejne 12 m-cy (doliczony
zrzut) m3 3,53 7,06000
Rura stalowa ze szwem, $rednia, ocynkowana fi 50mm m 1,5 3,00000
Kréciec zeliwny cignieniowy przejsciowy kotnierzowy FW, Fi'100
mm szt 0,1 0,20000
Tuleja PVC dla luznych kolnierzy stalowych, Fi'110'mm szt 0,2 0,40000
Uszczelka gumowa plaska do polgczeni kolnierzowych, Fi 100°'mm |szt 1 2,00000
Sruby stalowe éredniodokiadne M16 z nakretkami i podktadkami  |kg 2,7 5,40000
Kolnierz stalowy za$lepiajacy 1,6MPa 100 mm szt 0,2 0,40000
Zawoér wodny przelotowy z kurkiem spustowym Zeliwny
ocynkowany M125 50 szt 0.1 0,20000
Zawor zwrotny kulowy, kolnierzowy, zeliwny - 1,6 MPa, typ 6516 fi
50mm_ I PTTTTREAN .-| S S W s (.0.0,1] E— ———
Naklady pornocmcze
Materialy inne (Materialy) o 2B e s
Sprzet
Samochdd skrzyniowy do 5°t (1) m-g 3,16 6,32000
25 |KNRW Dodatek lub potrgcenie za préby szczelnosci rurociggéw o
218/791/3 (2)  |dtugosci innej niz 200 lub 500°'m (zaleznie od $rednicy), za kazde
rozpoczete 10m (wg pkt.3.8. zalozen szczegdlowych), do
Fi'150'mm, rury PVC, PE, PE-HD, Hobas 10 mb
Robocizna razem 0,09
Materlaly
Woda (sie¢ gminna) - po 07-2023 przez kolejne 12 m-cy (doliczony
ZIZUL) e m3 024 -0,708001 |
Nakiady pomocnicze
Materialy inne (Materialy) % 25
26 |KNR218/501/1 |PodloZe z materlaléw sypklch ‘grubosci 10°cm - obak rur m2 302,27
Roboclzna razem r-g 0,2454 74 17706
Matenaly
Plasek zZwykly e, m3_.. 0122\ 36,87694| .
Nakitady pomocnicze
Materialy inne (Materialy) % 2,5
27 |KNR 218/501/1 |Podioze z materiatéw sypkich, grubosci 10°cm - ochrona ha rurach |m2 334 0
r-g _0,2454 81 96360
Materialy
Piasek zwykly Jm3 ...0122)  40,74800) |
Nakiady pumocnlcze
Materialy inne (Materialy) % 2,5
28 |KNR 218/501/3 |Podioze z materiatéw sypkich, gruboém 20°cm - ochrona na rurach (m2 334 0
Roboclzna razem r-g 0,4479 149 59860
Materlaly
Pilasek zWykly m3 0,244 8149600 |
Nakiady pomocnicze
Materialy inne (Materialy) % 256
29 [KNR219/219/1 |Oznakowanie trasy rurociagu ulozonego w ziemi taéma z tworzywa
sztucznego
R=0,955 M=1,000 S=1,000 s o " G IR A
Roboclzna razem r-g | 0,0079 L 274997
Materlaly
Tasma do oznakowania trasy rurociggu w ziemi (z nadrukiem
SWODAY) e T2, 0.3 .109,35000 . |
Sprzet
Samochéd dostawczy do 0.9°t (1) m-g 0,0011 0,40095
30 |KNR201/320/2 |Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o Scianach pionowych,
(1) gtebokosé do 1.5°'m, kategoria gruntu lll-1V, szeroko$¢ wykopu

0.8-1.5'm - (przyjeto 20%)
Krotnoéé-o 2

Robocizna razem

r-g

12224| 12438116
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Przedmiar (ilos¢ robot) rozpatrywad tcznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent przed zlozeniem oferty przetargowej winien
zapoznat sie z dokumentacjg projektowq w celu dokladnej analizy rzeczowego zakresu robét. Niniejsze opracowanie ma wylacznie
charakter pomocniczy. Szczegdlowe okreslenie zakresu rzeczowego robdt i jego wycena nalezy do Oferenta

strona nr: 13

Nr Podstawa Opls robét Norma llosé Cena Jedn.| Wartos¢é
31 [KNR 201/217/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na
odktad, koparka 0,15'm3, grunt kategorii lll - (przyjeto 80%)
Sl e U ——— i 508,758 R
RODOCIZNA FBZBIN e sssmsess st 01441 | 58,64962
Sprzet
Koparko-tadowarka na podwoziu ciggnika kolowego 0.15'm3 (1) 0,0698| 28,40905
32 |KNRW Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i
218/801/6 telekomunikacyjnych, typ lekki, demontas: rozpigtosé 4,0'm T ... ST, S
Robocizna razem 2,12 19,08000
33 |KNRW Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanaldw,
218/003/6 L B e .
Zuraw samochodowy 4't (1) 0,77 3,85000
34 |KNRW Rury ochronne (ostonowe), Fi'225 mm, PE
B ) | ——————— e b e L R E—
Robocizna razem 0,92 9 20000

Materiaty

Rura ostonowa dzielona do kabli A 225 PS, $érednica zew. 225 mm,
wew. 196 mm

Naklady pomocnicie

Materialy inne (Materialy) .,
Sprzet

Srodek transportowy (1) 0,03  0,30000
Zuraw samochodowy 4t (1) 0,28  2,80000
35 |KNRW Rury ochronne (ostonowe), Fi'756 mm, PE
219/306/3 (1) 18,0
Roboclzna razem 0,67 12 06000
Matenaly
Rura oslonowa dzielona do kabli A 110 PS, $rednica zew. 75 mm,
wew. 63 mm SO OOSUOUSORORORIOTY|.LL RO FPOROOOON 1.03].18,54000)
Naklady pomoenlcze
Materiaty inne (Materialy) e B : N IPRRETg e
Sprzet
Srodek transportowy (1) 0,02 0,36000
36 |KNR 201/236/1 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki
kategorll L (Rr2yloto B0%) i - O O (.| WO T—
Robocizna razem 0,1337| 34,01047
Sprzqt
Ubijak spalinowy 200°kg 0,0704| 17,90828
37 |KNR 201/212/1 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku
(1) samochodami samowytadowczymi do 1°km, w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w haldach, koparka 0,15'm3, grunt kategorii I-1ll,
SpyCharka 55 kW B haas st saaaassstareneasssaaaiineasssnnstsnasasnasstrasanssssnnnntsnesny - 186 627 .........................................
Roboclzna razem 8 00630
Sprr.et
Koparko-adowarka na podwoziu ciggnika kolowego 0.15'm3 (1) 0,1046| 19,52118
Samochdd samowytadowcezy do 5°t (1) 0,2353| 43,91333
Spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) (1) 0,0346 6,45729
38 |KNR 201/214/2 |Nakiady uzupelniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze
(1) rozpoczete 0,5°km odleglo$ci transportu, ponad 1°km
samochodami samowytadowczymi, po terenie lub drogach
gruntowych, grunt kategoril 1ll-IV, samochdéd do 5°t
Krotnosc—18 186,627
Robomzna razem 0,0054| 18,14014
Sprzet
Samochéd samowyladowczy do 5't (1) 0,0274| 92,04444
39 |wg MP poz.1009 |Oplata na wysypisku za przyjecie - gleba, ziemia

Materialy

Oplata na wysypisku za przyjecie - 17 05 04 gleba i ziemia, w tym
kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03 (wg MP poz.1009 na
2023r.)

-

298,603

298,60300
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Przedmiar (iloé¢ robét) rozpatrywaé tgcznie z projektem, Kazdy potencjalny Oferent przed zlozeniem oferty przetargowe] winien strona nr: 14
zapoznac slg z dokumentacjg projektowg w celu dokladnej analizy rzeczowego zakresu robét. Niniejsze opracowanie ma wylacznie
charakter pomocniczy. Szczegdlowe okreslenie zakresu rzeczowego robét i jego wycena nalezy do Oferenta

Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm llosé Cena Wartosé Pozycje

iskgmpall e e 225 10

.|Monter grupall rg | 2,74907 29

2
.3 Monter instalac] sanitarnyoh | ogrzewezych | e | 108080 | 0

LAMonterzy e [P0 178190 3
5

.|Robotnicy o 1,7,8, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 21, 22, 23,
24, 25, 32, 33,
338
2,5,6,9,10, 11,
12, 20, 26, 27,
28, 30, 31, 36,
rg [..1747435 37,38 .

g Robotmcygrupal! 5 iea :

e LG L

. Robotmcygrupa]

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)| 2 396,4824

BiMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2023 (lic. 000517DB) 00-jk-skepe-szmaragdowa-SW.bem




Przedmiar (lloéé robét) rozpatrywaé lacznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent przed zlozenlem oferly przetargowej winien
zapoznat sig z dokumentac]g projektowg w celu dokladne] analizy rzeczowego zakresu robét. Ninlejsze opracowanie ma wylacznie
charakter pomocniczy. Szczegdlowe okreslenie zakresu rzeczowego robdt i jego wycena nalezy do Oferenta

Zestawienie materialéow

strona nr: 16

Nazwa materialu

Jm

Wartosé Pozycje

30x25x30cm

(oqugle) igiaste ko wane

podwaéjnym zamknieciem, zabezpieczony w przypadku ziamania (nr
kat.8003) "JAFAR"

.‘Klamry c|es|elsk|ezpr¢tow stalowych typU

.|Bale 1glaste obrzynane nasycone klasa Ill, grubosci 50- 100 mm m3
. Ba!e lglaste obrzynane, nhasycone, grub 50—100 mm Ki. 1ii
.|Blok beionowy, oporowy do stablhzac:jl msta[acjl ménlemowych -

.|Deski |glaste obrzynane klasa III gruboscl 28- 45 mm
. Drewno |glaste okragle, korowane nasycone na stemple
. Drewno o stemple b owla
; Drewno na stemple bt owlane  okragle |g!aste -
: Drut stalowy oqug{y miekkl FI 2 650mm
: Gwodee budowiane oqugle gole

A Hydrant Zeliwny nadzremny DN 80 PN 1‘6 glgbokosc zabudowy 1800mmz |

szt
kg

.|Kolano PVC (fuk ci$nieniowy) kielichowe (11*) DN110 "PIPELIFE" (na

zamdwienie)

.|Kolano PVC (tuk r:lénlemowy) kielichowe ( 2*)DN110‘PIPELIFE'(na

zamowueme)

.|Kolano PVC (Iuk cignieniowy) kielichowe (45*) DN110 "PIPELIFE" (na""""'"

zamdwienie)

.|Kolano PVC (luk ci cuémenlowy) Kielichowe ( 60*) ‘DN110 "PIPELIFE" (na“”“m”
szt

zamdwienie)

.|Kalano slopowe kolnierzowe ze slpq N PN 10/16 (typ 9202 JAFAR)
hydrantéw DN 80mm

-K°"5‘“-"‘°13 F’°d““esze” i AL
|Koryto drewniane e e
! Krawedzn‘:\kl lgl_aste nasycone klasa II

... !

i -
e

i

LI
kel ...
11

21.|Krawedziaki iglaste obrzynane klasa lll, diugosci 25-65m " |m3
" 22.|Kréclec zellwny ci$nieniowy przejéclowy 1- kolnlerzowy typu FW dorurz |
tworzyw sztucznych, fi 50 mm szt
23.|Krociec zeliwny ciénieniowy przejsciowy bosy ZPZ80mm szt
"24.|K Kréclec 2eluwny cisnieniowy przejsciowy bosy . ZPZ 100 mm I T
"25.|K Knﬂmec zeliwny cisnieniowy przejsciowy kolnierzowy FW Fi'80 mm T szt
26. Kromec Zeliwny cisnieniowy przejécmwy kolnlerzowy FW F| l100 mm R
"27.|Manszeta uszczelniajgca typ "N" 100/240 "INTEGRA"
28 'N”mijﬁl'{éE|§Hiéﬁi6ﬁéﬁ§fﬂﬁ§"6“(-!5@')“:'5}-;'3“!'\'! .......... ifi“1“1“6“ri'i'rif'1 ...................................

.|Nasuwka cignieniowa irq|d2|elna do potaczen sztywnych zzeliwa |

sfermdalnego fi BO mm |szt
30.|Nawiertka zeliwna NWZ (nr kat. 3217) 2 uszczelnieniem EPDM, do rur PE i

_______ PVC DN 110x32 "JAFAR" szt
31.|Obudowa teleskopowa do zasuw (ze wskaznikiem otwarc:a) DN

___|100/125/150, RD1,3-1,8m (index kat.9021-0019-1318) "JAFAR" szt

32Obudowa zeliwnadozasuwy o0 st

38 9??95’.9‘?‘,"?. F.‘?.'A'.‘f‘f!‘.?..‘.’.‘.’. zasuwy ‘.’“.'.'..‘.3.9 ...................................................................... e SO RO W
34,|Obudowa Zeliwna do zasuwy, stala ze wskaznikiem otwarcia, DN 60/80,

........ RENG00 (P IO IAERAR] ey b
35,|Oplata na wysypisku za przyjecie - 17 05 04 gleba i ziemia, w tym kamienie,

.....|nne niz wymienone w 17 05 03 (wg MP poz.1009 na 2023r.) L.

_36.Pale szalunkowe stalowe gigtenazimno | s L
37.|Pianka poliuretanowa - opakowanie ci$nieniowe (niska rozprezalno$é,
38. Plasek zwyk}y m3

~|elem.) "INTEGRA" - llos¢ wyliczona programem kalkulacyjnym producenta. |kpl | 6
_40. Plyia zelbetowa 60x60x1 50m Z otworem na skrzynke zasuwy (jezdnia).  |szt 18
41.|Podehlorynsodowy kg 0823
42.[Pospolka LT . 68,364
43.|Rura ostonowa dzielona do kabli A 110 PS ‘érednica zew. 75 mm ‘wew. 63
I A B s e 3L, | I—— 18,54
44.|Rura oslonowa dzielona do kabli A 225 PS, srednica zew. 225 mm wew.
195 mm m 10,2

: Plozy (sllzgs) typ BR do rur przewodowych w rurach ochronnych

(przewodowa Dz 112-121mm ; ostonowa DN 200), plozy wys.35mm (11

BlMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2023 (lic. 000517DB)
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Przedmiar (llos¢ robdt) rozpatrywac lgcznie z projektem. Kazdy potencjainy Oferent przed zloZzeniem oferty przetargowej winlen strona nr: 16
zapoznac sig z dokumentacjg projektowg w celu dokladnej analizy rzeczowego zakresu robdt. Niniejsze opracowanie ma wylgcznle

charakler pomocniczy. Szczegdlowe okreslenie zakresu rzeczowego robét i jego wycena nalezy do Oferenta

Lp. Nazwa materialu Jm llosé Cena Wartos¢ Pozycje

45,

Rura ostonowa sztywna do przewiertéw sterowanych (RHDPEp) rozmiar
200/11,4mm czarna, L=6,0m (niebieski pasek) TTPlast

.|Rura PVC-U cisnieniowa PN10 (SDR26), kielichowa z uszczelka

Power-Lock, 1.0'MPa Fi'110/4,2'mm "PIPELIFE"

.| Rura slalowa ze szwem gwmtowana ocynkowana (Dn 50)
. Rura sialowa Ze szwem, srednla ‘ocynkowana fi 50mm )
; Skrzynka uliczna do hydrantow DN8O, zeliwo szare H=310 (lndex

kat.9502-GJL-GJL) "JAFAR"

'50. Sk{zynka uliczna do zasuw (woda) zeliwo szare (|ndex kat.9501-GJL- GJL)

S i i ————

_91.|Skrzynka uliczna, nr kat. 9504, zeliwo szare do przylaczy
52.|Slupki drewmane |giaste Fir 70 mm

Sruby stalowe dcktadne M20 z nakrelkaml i podkladkaml

.| Tr6jnik zeliwny 3-kielichowy do polaczen sztywnych MMB, 100x50x100 mm

| Tuleja PVC dla luznych kolmerzy stalowych Fi'110'mm s
; Uszczelka gumowa do rur clémeniowych kiellchowych PVC 90 mm

gm na) po 07 2023 przez kole;ne 12 m-cy (doilczcmy irzut)

.| Zasuwa kotnierzowa monitorowana (ze wskaznikiem poh}zenla k!ma) 06- 37

1,6 MPa, wg DIN 3352, fi 80mm

LEatUna ypa4In B2 2 kolarzons,
Zasuwa typu - 4040E3 kol lerzowa,
A Zaélepka eleklrooporowa z PE100 SDR 11 ﬂ 32mm

| Zawér wodny przelotowy z kurkiem spustowym zeliwny ocynkowany M125

N 100/125 E3 System 2000 PN 16

50

| Zawér: zwrotny grzybkowy ko]nierzowy ieliwuy prosly 1.6 MPa nrkat.287

.| Zawdr zwrotny kulowy
; ZW¢ a kolnierzowa FFR z zel|

nierzowy, zeliwny - 1,6 MPa, typ 6516 fi 50mm

a sfero alnego ﬂ 110x1 OOmm

9212-0100-080) JAFAR

szt

szt |

; Zwezka zeliwna ciénieniowa 2-kolnierzowa FFR, 100/80mm (mdex

szt

|15, 16, 17, 20

24
15 D LT TP PR

|23,24,28

20

Razem (z dokladnoscig do zaokraglen)
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Przedmiar (ilo&¢ robdt) rozpatrywac¢ tgcznie z projektem. Kazdy potenclalny Oferent przed zlozeniem oferly przetargows| winien strana nr: 17
zapoznat sig z dokumentacjg projektowa w celu dokladne| analizy rzeczowego zakresu robét. Niniejsze opracowanie ma wylgcznie
charakter pomocniczy. Szczegolowe okreslenie zakresu rzeczowego robdt | jego wycena nalezy do Oferenta

Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa sprzetu Jm llosé Cena Wartosé Pozycje
1.|Koparka jednonaczyniowa na Jpodwoziu samochodowym 0 25 m3 (1) 7,128 3

1 Koparko-!adowarka na podwozuu magnlka kolowago 0 15 m3 (1) ?.18585 6 31 37
1 3 15 16 17,

B L
............................................................................................................................................................... e 821,29

o etk e it o ) OO | - O W

.|Samachéd skrzynlowy do 5t (1)

25 03628

S 4&2&'&@'5‘&&.‘5&5@; ........................................................................................... e s b
o e N - S M
b i R T
S R NSO ... SV SOV L TN T

Razem m-g (z doktadnoscig do zaokraglerl)| 312,05664
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