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OPIS TECHNICZNY

Do czesci technologicznej adaptacji z przebudowqg mieszkania na pierwszym
pietrze na sale przedszkolng z sanitariatami oraz przebudowy klatki
schodowej z lokalizacjqg w Debskiej Kuzni przy ul: Krasickiego 5, na dzialce o
numerze ewidencyjnym 389/173, obreb Debska Kuznia, jedn. ew.
Chrzgstowice

1. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest cze$¢ technologiczna projektu adaptacii
z przebudowqg mieszkania na pierwszym pietrze na sale przedszkolng z
sanitariatami  oraz przebudowe klatki schodowe] wewnetrznej,
obejmujgca swoim zakresem rozwigzanie uktadu funkcjonalnego. W
sktad tej czesci odpowiednio wchodzi:

- Opis technologiczny rozwigzan programowo-funkcjonalnych.

- Wytyczne technologiczne do opracowan branzowych.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawqg opracowania projektu jest:

1. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 roku w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy (DZ.U. nr 129, poz. 844) z pbzniejszymi zmianami.

2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw techni-
cznych, jakim powinny odpowiadac budynkiiich usytuowanie

3. Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (DZ. U. Nr 61, poz.
417) z pbdzniejszymi zmianami.

3. ZAWARTOSC PROJEKTU

Projekt sktada sie z czesci opisowej i rysunkowej (rys. A-1)

4. CZESC OPISOWA
4.1. Rodzaj dziatalnosci,

Projektuje sie sale przedszkolng na poziomie pierwszego pietra
(istniejgca klatka wewnetrzna wykorzystywana bedzie jako komunikacja
dla przedszkolakdw i personelu przedszkola)
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. ZALOZENIA FUNKCJONALNO - UZYTKOWE:

* Mieszkanie adoptuje sie na sale przedszkolng z sanitariatami. Na
parterze znajduje sie istniejgce przedszkole bedgce pod kontrolg
Inspekcji sanitarnej i przedmiotowe opracowanie powieksza jego
powierzchnie.

» Przewiduje sie ze w sali bedzie przebywac¢ 15 dzieci + 1 nauczyciel
+ 1 pomoc nauczycielska

« Zatrudniony nauczyciel i osoba do pomocy korzystac¢ bedq z zaplecza
socjalnego i przebieralni w istniejgcym przedszkolu na parterze — szafki
nauczycielskie i pokdj nauczycielski znajdujqg sie na parterze

» Projektowana sala przedszkolna na pietrze nie jest przewidziana dla
0sOb niepetnosprawnych - komunikacje stanowi istniejgca klatka
schodowa wewnefrzna. Rozwigzania komunikacyjne w istniejgcym
przedszkolu na parterze pozostajg bez zmian i istniejgce lub
ewentualne  projektowane  dostosowanie  parteru  do  oséb
niepetnosprawnych nie jest przedmiotem opracowania.

» Positki podgrzewane bedg w kuchni na parterze (w przedszkolu
funkcjonuje catering), nastepnie bedqg dostarczane klatkg schodowq
wewnetrzng w naczyniu zbiorczym na pietro.

W korytarzu (pom. nr 1.4) projektuje sie szafe na czyste naczynia i
sztucce. Obok szafy przewiduje sie stdt, na ktérym rozktadac sie bedzie
positek do talerzy, a stamtgd po porcjowaniu przenoszony bedzie do
sali zabaw.

Po skonczeniu positku wszystkie brudne naczynia bedqg zbierane do
oznaczonego pojemnika i znoszone do kuchni celem umycia.

Po umyciu i wysuszeniu zanoszone bedq do szafy na pietrze (pom. nr
1.4)

« Szafki dla przedszkolakdw zostang dostawione w istniejgcej szatni na
poziomie przyziemia.

WAZNE!! Nastonecznienie sali odnosnie 3h / dobe jest spetnione

Przy budynku przedszkola istnieje miejsce rekreacyjne dla dzieci -
obiekty matej architektury takie jak hustawki, zjezdzalnie, piaskownice.
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5.2 LOKALIZACJAI ZALOZENIA FUNKCJONALNO-UZYTKOWE
DLA POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZEN

1. Sala zabaw (Pomieszczenie nr 1.1 na szkicu ponizej)
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* Przeznaczenie:

Sala przeznaczona na pomieszczenie zabaw i nauki dla przedszkolakdw.

Uwagi:

- Wszystkie przeszklenia w drzwiach powinny by¢ zabezpieczone przed
sttuczeniem (stosowac np. folie zabezpieczajgcg na szybach)

- wszystkie grzejniki w pomieszczeniach, w ktérych przebywajg dzieci
powinny by¢ ostoniete: zabezpieczone ich naroza przed uderzeniem a
powierzchnie grzewcze - przed przypadkowym dotykiem w sezonie
grzewczym (ochrona przed poparzeniem). Dodatkowo powinny byc
gtadkie i tatwe do utrzymania w czystosci.

- w sali powinna by¢ zapewniona temp. Min. 20© Celsjusza

- meble muszg by¢ dostosowane do wymagan ergonomii

- wyposazenie winno posiadac atesty lub certyfikaty

- zabawki muszg spetniac wymagania bezpieczenstwa i higieny oraz
posiadac¢ oznakowanie CE

- nalezy zastosowac gniazda wtykowe elekiryczne z zabezpieczeniem
przed dostepem dzieci i najlepiej na wysokosci powyzej 1,0m

- okna otwierane minimum 50%

- sala przeznacza sie dla starszych dzieci (6 lat) — nie przewiduje sie
lezakowania (brak lezakoéw i poscieli)
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e Wyposazenie

Stoliki z miejscami siedzgcymi (umozliwiajgce identyfikacje przez
dziecko), szafki na zabawki i przybory do nauki, biurko dla opiekuna
arupy,

e Podtoga: wyktadzina dywanowa (mozliwie tatwa do zmywania i
utrzymania w czystosci)

* Wykonczenie scian: farba gtadka zmywalna (zabezpieczona
dodatkowo lakierem bezbarwnym na wys. ~1,5m), kolorystyka wg
zalecen inwestora.

e Sufit:  powierzchnia gtadka i tatwa do czyszczenia, wykonana
z materiatéw utrudniajgcych gromadzenie sie brudu oraz powstawanie
i rozwoj plesni.
Uwagi

Potgczenie $cian z podtogami wykonac¢ w sposdb bezszczelinowy,
umozliwiajgcy ich mycie i dezynfekcje.

4. tazienka dzieci (Pom. nr 1.2 na szkicu ponizej)
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Scianka wys.
1.5m

Szafa na sprzet i
Srodki czystosci

* Przeznaczenie:
Pomieszczenie jako ubikacja dla dzieci (wazne aby urzgdzenia i ich
montaz byty dostosowane do przedszkolakdw)
Uwagi:
- W tazience powinna by¢ zapewniona temp. min. 24° Celsjusza
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- muszla sedesowa oraz umywalka muszg by¢ dostosowane do
mozliwosci korzystania z nich przez dzieci

- przy umywalkach zainstalowac dozowniki mydta oraz podajniki
recznikdw jednorazowych, ustawi¢ zamykane kosze wytozone workiem
foliowym na odpadki, zainstalowa¢ indywidualne wieszaczki na
opisane reczniki dzieci

- zapewni¢ mieszanie centralne wody zimnej i cieptej lub zastosowac
indywidualne mieszacze wody przy punktach poboru / baterie przy
umywalkach / z blokadq i statg regulacjg temperatury od 35 do 40°C

e Wyposazenie:
Umywalka, prysznic, muszia WC,

* Podtoga: Ptytki ceramiczne z cokolikiem na scianach min. 10cm

* Wykonczenie Scian: farba gtadka zmywalna, kolorystyka wg zalecen
inwestora, przy umywalkach i WC ptytki ceramiczne.

e Sufit:  powierzchnia gtadka | tatwa do czyszczenia, wykonana
z materiatéw utrudniajgcych gromadzenie sie brudu oraz powstawanie
i rozwéj plesni.
Uwagi

Potgczenie $cian z podtogami wykonac¢ w sposdb bezszczelinowy,
umozliwiajgcy ich mycie i dezynfekcje.

5. WC personelu (Pom. nr 1.3 na szkicu ponizej)

Szafa na sprzet i
Srodki czystoSci

Kranik z cieptg i
zimng wodg ha 100
wys.0,5m

* Przeznaczenie:
Ubikacja dla opiekundw grupy
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e Wyposazenie:
umywalka (przy umywalce powinien znajdowac sie zasobnik z
recznikami jednorazowego uzytku, pojemnik na mydto ptynne oraz
pojemnik na zuzyte reczniki), muszZla WC, szafa na sprzet i Srodki
czystosci, kranik z cieptq i zimng wodg na wysokosci 0,5m od podtogi

* Podtoga: Ptytki ceramiczne z cokolikiem na scianach min. 10cm

* Wykonczenie Scian: farba gtadka zmywalna, kolorystyka wg zalecen
inwestora, przy umywalkach i WC ptytki ceramiczne.

e Sufit:  powierzchnia gtadka i tatwa do czyszczenia, wykonana
z materiatéw utrudniajgcych gromadzenie sie brudu oraz powstawanie
i rozwj plesni.

Uwagi

Potgczenie Scian z podtogami wykonac w sposdb bezszczelinowy,
umozliwiajgcy ich mycie i dezynfekcje.

6. Korytarz (Pom. nr 1.4 na szkicu ponizej)
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* Przeznaczenie:
Pomieszczenie wykorzystywane jako komunikacja (korytarz) oraz
pomieszczenie rozktadania positkdw do talerzy.

e Wyposazenie:
szafa na czyste naczynia i sztucce dla przedszkolakdw, stét do
wyktadania talerzy i rozktadania do nich positkow.

e Podtoga: ptytki ceramiczne z cokotem na scianach min. 10cm
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e Wykonczenie Scian: farba gtadka zmywalna, kolorystyka wg zalecen
inwestora.

e Sufit:  powierzchnia gtadka i tatwa do czyszczenia, wykonana
z materiatéw utrudniajgcych gromadzenie sie brudu oraz powstawanie
i rozwoj plesni.

Uwagi
Potgczenie $cian z podtogami wykonac¢ w sposdb bezszczelinowy,
umozliwiajgcy ich mycie i dezynfekcje.

7. Klatka schodowa (Pom. nr 1.5 na szkicu ponizej)
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* Przeznaczenie:
Klatka do komunikacji wewnetrznej oraz jako droga ewakuacyjna

e Podtoga: Panele lub ptytki tatwo zmywalne, materiat stopni zgodny
Z warunkami ppoz.

* Wykonczenie Scian: farba gtadka zmywalna, kolorystyka wg zalecen
inwestora.

e Sufit:  powierzchnia gtadka i tatwa do czyszczenia, wykonana
z materiatéw utrudniajgcych gromadzenie sie brudu oraz powstawanie
i rozwoj plesni.

Uwagi
Potgczenie $cian z podtogami wykonac w sposdb bezszczelinowy,
umozliwiajgcy ich mycie i dezynfekcje.
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6. UKLAD FUNKCJONALNY OBEJMUJE NASTEPUJACE GRUPY

POMIESZCZEN:

6.1 SALE ZABAW

6.2 ZAPLECZE SOCJALNE (POMIESZCENIA WC ORAZ
POMIESZCZENIE GOSPODARCZE)

6.3 KOMUNIKACJE (KORYTARZE ORAZ KLATKESCHODOWA
WEWNETRZNA)

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN NA PIETRZE

Zestawienie Pomieszczen

Numer
pomieszczenia

Nazwa
pomieszczenia

Powierzchnia

1.1 Sala zabaw 37,7
1.2 Sanitariaty dzieci 7,5
1.3 WC stuzbowe 3,9
1.4 Komunikacja 6,7
1.5 Klatka schodowa 6,4

9. OPIS SPOSOBU CZYSZCZENIA, ODKAZANIA, DEZYNSEKCJI |
DERATYZACJI

Mycie i dezynfekcja zaktadu

Do mycia i dezynfekcji uzywane bedqg jedynie Srodki chemiczne

atestowane.

Mycie i dezynfekcje pomieszczeh przeprowadzac sie bedzie wedtug

opracowanych procedur i instrukcji mycia i dezynfekciji.

10. ZATRUDNIENIE

Przewiduje sie dodatkowo zatrudni¢ 2 osoby — nauczyciel i pomoc
przedszkolna. Przewiduje sie, ze korzysta¢ bedq z istniejgcego zaplecza

socjalnego na parterze.
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11. WYTYCZNE DLA BRANZY WODNO-KANALIZACYJNEJ

Szczegoty w czesci graficznej projektu technicznego

Ze wzgledu na wymogi przepisow prawa budowlanego dotyczgce
utrzymywania temperatury wody cieptej doprowadzanej do punktéw
czerpalnych w zakresie nie mniej niz +55© C i nie wiecej niz +60°C oraz
wymogu uzyskiwania temperatury cieptej] wody w baterii umywalki
przedszkolne] w zakresie temperatury od 35°C do 40°C, nalezy:
zapewni¢ mieszanie centralne wody zimnej i cieptej lub zastosowac
indywidualne mieszacze wody przy punktach poboru / baterie przy
umywalkach / z blokadqg i statg regulacjg temperatury od 35 do 40°C

12. WYTYCZNE TECHNOLOGICZNE DLA WENTYLACJI POMIESZCZEN

W czesci objetej opracowaniem projektuje sie wentylacje grawitacyjng.
UWAGI:

dla sal pobytu dzieci nalezy zapewni¢ wentylacje normowqg minimum
15m3/h na kazde dziecko oraz 20 m3/osobe na kazdego nauczyciela.
W toaletach 50m3/ na miske ustepowq, w rozdzielni min.1,5w/h, w szatni
2w/h

13. WYTYCZNE DLA BRANZY ELEKTRYCZNEJ

Przewody prowadzi¢ od géry, a nie w posadzkach. W pomieszczeniu
przewody elekiryczne powinny by¢ doprowadzone tylko do gniazd i
wytgcznikow.

Oswietlenie
Zgodnie z warunkami technicznymi | funkcjg pomieszczen

1.1. USUWANIE ODPADOW

Bez zmian - odpady gromadzone w szczelnych pojemnikach i
okresowo wywozone przez specjalistyczny zaktad. llos¢ odpaddow
okresla sie okoto 0,1 m3 miesiecznie. Pozostate S$mieci bedg
segregowane w specjalnych workach i okresowo wywozone.

inz. Bigas Janusz

MARZEC 2023
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