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INSTALACJA C.O.

« ZAKRES OPRACOWANIA:

- Przedmiotem opracowania jest projekt i regulacja instalacji centralnego
ogrzewania na pietrze w istniejgcym budynku przedszkola

- Projekt przewiduje wykonanie nowych grzejnikow w obrebie zakresu
opracowania oraz przewiduje sie wymiane istniejgcego pieca w piwnicy na

pompe ciepta (Il etap prac)

* INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

W budynku projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania podigczong
do istniejgcej instalacji c.o. zlokalizowanej w istniejgcym budynku przedszkola.
Obliczenie strat ciepta do projektowanego przeprowadzono w oparciu o normy:

- PN-82/B-02402- Temperatury ogrzewanych pomieszczenn w budynku
- PN-82/B-02403- Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

- PN-91/B-02020- Ochrona cieplna budynkow

- PN-94/B-03406- Obliczenie zapotrzebowania ciepta pomieszczen

Sumaryczne zapotrzebowanie ciepta (czesci nowoprojektowanej objetej
opracowaniem) na cele c.o. po dociepleniu:

Qco = 3,4 kW

Projektuje sie instalacie wodng o parametrach 55/45 OC i cisnieniu
roboczym 2,5bar.

Projektuje sie wykonanie instalacji z rur miedzianych wg EN 1057 do
kompletnych potgczen Ilutowanych Ilub z rur PE-Xc wielowarstwowych np.
systemu TECEflex, fgczonych tulejami zaciskowymi

Wigczenie projektowanej instalacji c.o. do istniejgcego pionu c.o. rurg 2x
DN18 w obrebie pietra.

Prowadzenie gtownych przewodow rozprowadzajgcych przewidziano

Projekt budowlany adaptacji z przebudowag mieszkania na pierwszym pietrze na sale przedszkolng z sanitariatami
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w bruzdach przygotowanych pod instalacje

Na Zzakonczeniu pionu (najwyzsza kondygnacja) nalezy zamontowac

automatyczne zawory odpowietrzajgce.

Jako element grzejny dobrano grzejniki ptytowe stalowe CV marki PURMO

z wbudowanym, zaworem termostatycznym.

Pod kazdym grzejnikiem typu CV (z podejsciem dolnym) nalezy
zainstalowac zespot odcinajgcy.

Prowadzenie rur instalacji c.o. zaprojektowano tak aby zapewnic

samokompensacje wydtuzen instalacji.
Przed dokonaniem regulacji instalacje nalezy przeptukac i odpowietrzyc.

Instalacje przed uruchomieniem nalezy poddac probie ciSnieniowej na
0,4MPa.

Lokalizacje grzejnikéw, tras i Srednic rur c.o. oraz nastawy zaworow

regulacyjnych pokazano na rzutach kondygnacji oraz rozwinieciu instalacji c.o.

Projekt budowlany adaptacji z przebudowag mieszkania na pierwszym pietrze na sale przedszkolng z sanitariatami
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« UWAGI KONCOWE

- Instalacje sanitarne nalezy wykonac¢ zgodnie z Dz.U. NR75 z dnia
15.06.2002 r. (warunkow pozniejszymi zmianami ) ,W sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie”.

- Cafos¢ projektowanej instalacji c.o. wykonac¢ nalezy zgodnie z
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Budowlano Montazowych TOM
Il.

- Wszystkie prace prowadzi¢ z zachowaniem wymogow ogolnych i

szczegdlnych dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

Projekt budowlany adaptacji z przebudowag mieszkania na pierwszym pietrze na sale przedszkolng z sanitariatami
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INSTALACJE WODOCIAGOWE

INFORMACJE OGOLNE

Budynek zaopatrywany jest z Istniejgcej sieci wodociggowej
Zlokalizowanej w obrebie drogi publicznej ulicy Mtyriskiej.

Przewiduje sie Podigczenie nowoprojektowanych urzgdzen i armatury (wg
projektu architektonicznego opracowania) i nawigzania sie do istniejgcej instalacji
wodnej w budynku. Do pomiaru rozbioru wody pitnej istniejgcy wodomierz — bez

zmian.
PRZEWODY

Projektuje sie wykonanie instalacji wodociggowej wody zimnej i cieptej
wody uzytkowej z rur Wirsbo-PEX (polietylen sieciowany) fgczonych za pomocag
ztgczek samozaciskowych Wirsbo Q&E Master z zastosowaniem ksztaftek
wykonanych z tworzywa sztucznego PSU.

W miejscach podigczen baterii i zaworow czerpalnych przewiduje sie
zastosowanie zlgczek metalowych gwintowanych. Do uszczelnienia tgcznikéw
gwintowanych stosowac tasme lub paste teflonowg. Rury wodociggowe uktadane
w posadzce nalezy montowac w karbonowych rurach ostonowych typu PESZEL.
Przed zabetonowaniem rur nalezy przeprowadzi¢ probe szczelno$ci na cisnienie

1,5 razy wieksze od cisnienia roboczego.
W migjscach przejs¢ przez sciany i stropy zastosowac otuliny ze specjalnego PE.

Wszystkie przewody rozprowadzajgce (woda zimna, c.w.u.) prowadzone w
Scianach i bruzdach nalezy zaizolowac¢ ksztaftkami z pianki poliuretanowej (np.
TURBILIT DG) o grubosci izolacji 9 mm.

Projekt budowlany adaptacji z przebudowag mieszkania na pierwszym pietrze na sale przedszkolng z sanitariatami
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« OBLICZENIA ZAPOTRZEBOWANIA NA WODE PITNA

Obliczenia wykonano w oparciu o standard podstawowego wyposazenia budynku
w urzgdzenia techniczno-sanitarne. Procedura obliczeniowa wg PN-92/B-01706.

Przeptyw obliczeniowy wynosi: g=0,682 x 1,82°% - 0,14 = 0,75 I/s

Przeptyw obliczeniowy wynosi: g=0,682 x 1,82°% - 0,14 = 0,75 I/s

« DOBOR URZADZENIA POMIAROWEGO

Bez zmian

Parametry:

- do wody zimnej max 50° - model 21

- max cisnienie robocze — 1,6 MPa

- zestaw natynkowy ZWN, pozycja zbudowana pozioma
- strumieri objeto$ci nominalny q, = 2,5 m*/h

- strumien objeto$ci max Quax = 5,0 m*/h

- max strata cisnienia przy q, — 0,02 MPa
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KANALIZACJA SANITARNA

INFORMACJE OGOLNE

Odprowadzenie sciekéw z budynku przewiduje sie poprzez istniejgce przytacze
kanalizacji sanitarnej do instalacji kanalizacyjnej. Wyprowadzenie $ciekow z

budynku bez zmian.

Przewiduje sie podpiecie projektowanych urzadzen i armatury do istniejgcej
instalacji kanalizacyjnej w budynku.

PRZEWODY — MATERIAL

Piony i podejscia do przyboréw sanitarnych nalezy wykonac z rur i ksztattek PVC
kielichowych Iub polipropylenowych PP. Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad

dach i zakoriczy¢ rurg wywiewna.

ZAPOTRZEBOWANIE W WODE | ODPROWADZENIE SCIEKOW
ZAPOTRZEBOWANIE WODY

Przyjmuje sie:

Qsrg = 1,5 m’/d
Qmaxd = 1,8 m*/d
Qsrn = 0,076 m°/h
Qumaxn = 0,134 m/h
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ODPROWADZENIE SCIEKOW

Srednia dobowa ilo$¢ odprowadzanych $ciekéw sanitarnych

Qs = 0,80 m°/d
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