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budowlanego:

Przebudowa klatki schodowej z adaptacja mieszkania na

Nazwa zamierzenia I-szym pietrze na sale przedszkolng w istniejacym budynku

budowl :
SR przedszkola
Kategoria obiektu: IX
Adres obiektu. 46-053 Debska Kuznia, ul. Krasickiego 5
budowlanego:
Jednostka ewidencyjna Chrzastowice
Obreb ewidencyjny Niwki
Dziatka (Dziatki) 389/173, 160901_2.0033.AR_3.389/173
Inwestor: Gmina Chrzastowice

Adres zamieszkania: 46-053 Chrzastowice, ul. Dworcowa 38
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Spis zawartosci opracowania 2

Czes¢ opisowa
1. Plan BIOZ 3
2. Karta systemy Suchy jastrych 7
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Nazwa elementu projektu
budowlanego:

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

Kategoria obiektu:

Adres obiektu
budowlanego:

Jednostka ewidencyjna
Obreb ewidencyjny
Dziatka (Dziatki)

Inwestor:

Adres zamieszkania:

INFORMACJA DOT. PLANU BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA ZE WZGLEDU NA SPECYFIKE
PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przebudowa klatki schodowej z adaptacja mieszkania na
I-szym pietrze na sale przedszkolng w istniejagcym budynku
przedszkola

IX
46-053 Debska Kuznia, ul. Krasickiego 5

Chrzastowice
Niwki
389/173, 160901_2.0033.AR_3.389/173

Gmina Chrzastowice
46-053 Chrzastowice, ul. Dworcowa 38

mgr inz. arch. Ewa Berthold Majewska
upr. nr: 210/92/0P
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OCHRONY ZDROWIA ZE WZGLEDU NA SPECYFIKE
PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

(na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13 czerwca 2003r.)
Informacje ogélne

» Przebudowa klatki schodowej z adaptacja mieszkania na I-szym pietrze na sale
przedszkolna w istniejacym budynku przedszkola
(Nazwa budynku)
» 46-053 Debska Kuznia, ul. Krasickiego 5
(adres inwestycji)
» Gmina Chrzastowice
(imie i nazwisko)

Czes¢ opisowa
1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego:

Przygotowanie placu budowy,

Rozbidrka $cian dziatowych przeznaczonych do wyburzenia
Rozbiorka warstw wierzchnich podtogi

Wykonanie instalacji wod-kan i elektryczne;j

Wykonanie systemu Norgips DFIR/PD-F

Wykonanie scianek dziatowych w lekkiej zabudowie
Instalacja nowych grzejnikbw wraz z podtgczeniem do istniejgce;
instalacji c.o.

Wykonanie nowych drzwi zewnetrznych

Demontaz istniejgcych schodéw

Wykonanie nowej podtogi i stopni na poziomie przyziemia
Montaz nowoprojektowanych schodéw

Wykonanie instalacji wewnetrznych

Osadzenie drzwi wewnetrznych

Gipsowanie, tynkowanie

Wykonanie warstw wykonczeniowych podtég

Kafelkowanie i malowanie

Montaz biaty

Prace wykonczeniowe

VVVVVVVVVVYVY VVVVVYYY

2. Opis inwestyciji.

Adaptacja mieszkania na pierwszym pietrze na sale przedszkolng z
sanitariatami oraz przebudowa klatki wewnetrznej
Dojazd z ulicy Krasickiego.

Istniejgca zabudowa
Na chwile obecng dziatka zabudowana budynkiem objetym opracowaniem,
zabudowg gospodarczg oraz niezbedng infrastruktura.

Projekt budowlany adaptacji z przebudowa mieszkania na pierwszym pietrze na sale przedszkolng z sanitariatami
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3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- miejsce sktadowania materiatébw budowlanych
- miejsce sktadowania materiatéw z rozbiorki

4. Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujacych podczas
budowy:

4.1 Wykonywanie prac z udziatem dzwigu lub wciggarki (przy montazu
schodow):
Niebezpieczenstwo zwigzane z zerwaniem sie materiatu
transportowanego i awarig dzwigu.
4.2 Podczas wykonywania prac przy uzyciu sprzetu mechanicznego
4.3 Podczas wykonywania prac przy uzyciu $rodkéw chemicznych
niebezpiecznych,
4.4 Podczas wykonywania prac ogélno budowlanych.

5. Sposo6b prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych:

Podczas wykonywania prac z udziale sprzetu mechanicznego pracownicy
powinni by¢ zapoznani z rozdziatem 7 Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bhp przy wykonywaniu
rob6t budowlanych Dz.U. nr: 47 poz. 401 ,Maszyny i inne urzadzenia
techniczne”,

Podczas wykonywania prac na wysokosci pracownicy powinni byé
zapoznani z rozdziatem 8 w/w rozporzadzenia ,Rusztowania i ruchome
podesty robocze” oraz rozdziatem 9 ,Roboty na wysokosci”.

6. niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczeg6lnego zagrozenia zdrowia:

6.1 Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy
(sporzgdza kierownik budowy) umiesci¢ wykaz zawierajgcy adres i
numery telefonéw:

» Najblizszego punktu lekarskiego;
» Strazy pozarnej;
» Posterunku Policiji

Projekt budowlany adaptacji z przebudowa mieszkania na pierwszym pietrze na sale przedszkolng z sanitariatami
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6.2 W pomieszczeniu socjalnym j/w. umiesci¢ punkty pierwszej pomocy
obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw;

6.3 Telefon komoérkowy umiescic w pomieszczeniu socjalnym
oznaczonym na planie j/w.

6.4 Kaski ochronne, umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym
na planie j/w.

6.5 Pasy i linki zabezpieczajgce przy pracach na wysokosciach, umiesci¢
W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w.

6.6 Rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze;

6.7 Pracownicy powinni posiadac¢ aktualne badania wysoko$ciowe oraz
szkolenie BHP.

6.8 Podczas prowadzenia prac z uzyciem szlifierek katowych, pit
elektrycznych, skuwania elementéw powodujgcych mozliwosé
odpryskiwania sie elementéw, pracownicy powinni za kazdym razem
uzywac gogli ochronnych

6.9 Szczegb6lng uwage nalezy zwraca¢ na sytuowanie kabli pod
napieciem oraz wszelkiego typu narzedzia mechaniczne nalezy po
zakonczonej pracy odigczaé z napiecia. Podczas opadow
atmosferycznych urzadzenia elekiryczne kazdorazowo nalezy
zabezpieczaé przenoszac je do magazynku

mgr inz. arch. Ewa Berthold Majewska inz. Janusz Bigas
upr. nr: 210/92/0P data: 15-03-2023
data: 15-03-2023
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