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» Spis zawarto$ci opracowania
» Os$wiadczenie projektantow

» Stwierdzenie przygotowania zawodowego do petnienia samodzielnych funkcji
w budownictwie

» Zaswiadczenia o przynaleznosci do izby

1. Opis

» Czes$¢ rysunkowa

Projekt budowlany adaptacji z przebudowa mieszkania na pierwszym pigtrze na sale przedszkolng z sanitariatami
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PODSTAWA OPRACOWANIA.

b Zlecenie inwestora,

» Prawo do dysponowania nieruchomoscia,
» Przepisy i normy budowlane,

» Podkiady architektoniczne

CEL OPRACOWANIA.

Opracowanie obejmuje projekt budowlany wentylacji mechanicznej
wywiewnej dla nowoprojektowanej sali przedszkolnej w istniejgcym
budynku przedszkola. Celem opracowania jest zapewnienie wymaganej
przepisami wentylacji pomieszczenia w celu utrzymania w nim
wymaganych warunkéw higieniczno-sanitarnych.

DANE TECHNICZNE

W celu zapewnienia prawidtowej wentylacji pomieszczenia w budynku
projektuje sie wentylacje mechaniczng wywiewng (w oknach zamontowaé
nawietrzniki higrosterowane).

Obliczenia strumienia powietrza.

llosci powietrza wywiewanego =z pomieszcznia sg zgodne z
obowigzujgcymi normami i przepisami, oraz zalecanymi krotnosciami
wymian w oparciu o aktualne przepisy w tym zakresie

Projektowana wentylacja zapewnia wymagane przepisami minimalne iloSci
wymian w pomieszczeniach (zgodnie z PN-83/B-03430/Az3 luty 2000)

Do obliczen przyjeto krotnos¢ wymiany jak dla klasy szkolne;

Pomieszczenie Krotnos¢ wymian (n)

Klasa szkolna 35

V =n x Vp (m%h)

Gdzie:
N — krotno$¢ wymian
Vp — kubatura pomieszczenia w m®
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Dal Sali:
V = (3)5x 119 = (357)595 m®

Wyrzutnia powietrza

Wyrzutnia powinna by¢ wykonana jako dachowa, zabezpieczajgca kanaty
przed deszczem oraz z zabudowang drobng siatkg przeciw owadom i
zanieczyszczeniom mechanicznym.

Predkos¢ powietrza w kanale:

v=Q/F

v - predkos¢ powietrza w kanale wentylacyjnym, m/s

Q — objetosciowy strumieh powietrza wentylacyjnego
przeptywajacego przez kanat, m%/s

F — pole powierzchni przekroju poprzecznego kanatu
wentylacyjnego, m

V = 0,0826 (dla jednego kanatu) / 0,0201 = 4,11 m/s

Wymagany  Zalecane predkosci powietrza Maksymalne predkosci powietrza
poziom
hatasu Przewod Przewaod gtowny Przewdod Przewaod Przewadd gtowny  Przewod
przy lub odgatezienia przy lub odgatezienia
wentylatorze rozprowadzajacy w poblizu wentylatorze rozprowadzajacy w poblizu
powietrze nawiewnika powietrze nawiewnika
lub lub
wywiewnika wywiewnika
[db (A)] [m/s] [m/s] [m/fs] [m/s] [mf] [m/s]
Niski < 30 8 4+ 5 34 10 6 5
Normalny 30 9 45 4+ 5 12 6 6
+33
Closny 33+ 9 4+7 5+6 12 8 7
35

Zgodnie z powyzszg tabelg poziom hatasu miesci sie w zakresie <30 dB
(Niski poziom hatasu)
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Przyjeto dwa wentylatory kanatowe fi 160 firmy Dospel 007-3716 160 mm
0 fgcznym przeptywie powietrza 560 m®h, co miesci sie w wymaganiach
okreslonych w przepisach

DANE TECHNICZNE:

s Znamionowe napiecie zasilania: 230 V

s Czestotliwos¢ znamionowa: 50 Hz

» Moc:40 W

Obroty silnika: 1400 obrotéow/min

Pobor pradu: 0,20 A

Poziom gtosnosci pracy: 51 dB(A)

» Wydatek powietrza: 280 m3/h

» Cisnienie statyczne: 50 Pa / 5,10 mm H20
+ Srednica wylotu: 158 mm do kanatu 160 mm
s Typ tozysk: slizgowe

s Kolor: Bialy

s Max. temperatura pracy do 42 °C

s Stopien ochrony IP - X2

» Waga-1,9kg

+ Materiat: Blacha stalowa ocynkowana

Wymiar wentylatora: @A -158
B-160
C-20

° D-200

H
H
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Wazne! Mozna zastosowac wentylatory innej firmy, ktére spetniajg
wymagane parametry techniczne

Kanaty wentylacyjne

Kanaly wentylacji bedg wykonane z kanatow ptaskich lub przewodow typu
Spiro z blachy stalowej ocynkowanej. Klasa szczelnosci dla wszystkich
instalacji —B (wg PN-B-76001:1996)

Grubosci blach na kanaly przyjmowac tak, aby przewody poddane
dziataniu roznicy zatozonych cisnien roboczych nie wykazywaty
styszalnych odksztatcen ptaszcza ani widocznych ugie¢ przewodow
miedzy podporami.

Przewody nalezy wyposazy¢é w otwory rewizyjne umozliwiajgce
oczyszczenie wnetrza tych przewodéw, a takze innych urzagdzen i
elementéw instalacji o ile ich konstrukcja nie pozwala na czyszczenie w
inny spos6b niz przez te otwory, przy czym nie nalezy ich sytuowac¢ w
pomieszczeniach o podwyzszonych wymaganiach higienicznych.

|zolacje termiczne kanatéw wentylacyjnych

Przewiduje sie izolowanie termiczne i paroszczelne matami z wetny
mineralnej na zbrojonej folii aluminiowej kanatéw wentylacyjnych wetng
gr. 20mm. Izolacje mocowac przy pomocy szpilek klejonych do kanatow
oraz zaktadek samo zakleszczajacych sie w ilosci min. 5 szt. Na 1 m?
izolowanej powierzchni. Dopuszcza sie stosowanie mat z wetny mineralnej
samoprzylepnych.

Umiejscowienie przewoddéw
Przewody prowadzi¢ od sali przedszkolnej pionowo w gére wyprowadzajgc
je ponad dach
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