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Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa klatki
wewnetrznej oraz adaptacja mieszkania na I-szym pietrze na sale przedszkolng
w istniejacym budynku przedszkola publicznego. Na parterze budynku znajduje
sie istniejgce przedszkole i przedmiotowe opracowanie powieksza jego
powierzchnie o mieszkanie na I-szym pietrze

Budynek objety opracowaniem zlokalizowany jest na dzialce nr
389/173, obreb 0033 Debska Kuznia.

Dojazd drogg publiczng ul. Krasickiego.

Inwestorem i wiascicielem omawianej nieruchomosci jest Gmina
Chrzagstowice, reprezentowana przez Pana Floriana Cieciora, wéjta Gminy
Chrzagstowice.

Zakres opracowania (elewacja frontowa) przedstawia szkic ponizej

Okno oddymiajace w polaci dachu. Okno oddymiajgce w potaci dachu.
Wykona kanaf REI60 oddymiajacy z poziomu klatki schodowej Wykonac kanat REI60 oddymiajacy z poziomu klatki schodowej

I
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Podstawowe dane charakterystyczne (na podstawie projektu architektoniczno-
budowlanego):

Powierzchnia zabudowy:~ 231,0 m?

Powierzchnia uzytkowa Sali przedszkolnej: 37,7 m?

Kubatura: 1 700,0 m*

Wysokosé: ~11 m

Diugos¢: ~13,5 m

Szerokosé: ~20,0 m

Liczba kondygnaciji: 2

Projekt budowlany adaptacji z przebudowag mieszkania na pierwszym pietrze na sale przedszkolng z sanitariatami
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> ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE ORAZ ROZWIAZANIA
KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE PRZEGROD BUDOWLANYCH

1.1 Elementy gtéwne

« Sciany zewnetrzne
Petnig role konstrukcji nosnej budynku i stanowig przegrode termiczng.
Istniejgce Sciany z cegty petnej od wewnatrz wykonczone tynkiem cem.-wap.
oraz malowane. Przewiduje sie odmalowanie pomieszczen na pietrze,
ewentualnie wypetnienie ubytkow w scianach lub ich wyréwnanie.

* Wiezba dachowa
Istniejaca wiezba drewniana. Przewiduje sie wstawienie nowoprojektowanych
okien oddymiajgcych - w miejscach ich wstawienia wykonaé wymiany.

1.2 Elementy wykonczeniowe

«  Scianki dziatowe
Scianki dziatowe wykona¢ w lekkiej zabudowie jako konstrukcje stalowg
obtozong ptytami GK, wypetnienie stanowi wetna mineralna gr.10cm

» Posadzki i podtogi
W pomieszczeniach mokrych i komunikacji ptytki ceramiczne, w sali
przedszkolnej wyktadzina dywanowa

o Tynki
Tynki wewnetrzne wykona¢ jako mokre cementowo-wapienne wg wskazan
producenta lub gipsowe cienkowarstwowe.

» Oktadziny wewnetrzne
W pomieszczeniach mokrych zaleca sie wykonczy¢ $ciany glazurg do
wysokosci min. 200cm od poziomu posadzki.

* Wykonczenia wnetrza
Wg projektu indywidualnego z zachowaniem zaprojektowanego wymiarowania
pomieszczen oraz innych elementéw budynku objetych przepisami prawa
budowlanego.

+ Malowanie
Sciany wewnetrzne i sufity malowane farbami akrylowymi lub emulsyjnymi w
kolorze wg wytycznych inwestora.

> PODLOZE GRUNTOWE

Projekt dotyczy przebudowy wewnatrz bez zmiany zabudowy, w zwigzku
Z powyzszym nie wykonywano badan geologicznych.

Projekt budowlany adaptacji z przebudowag mieszkania na pierwszym pietrze na sale przedszkolng z sanitariatami
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> PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ

WSPOLZALEZNOSCI URZADZEN | WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z
PRZEZNACZENIEM OBIEKTU | JEGO ROZWIAZANIAMI
BUDOWLANYMI

Budynek objety opracowaniem petni role przedszkola publicznego. Na pietrze
projektuje sie dodatkowg sale przedszkolng, w ktérej przebywaé bedg dwie
osoby personelu oraz 20 dzieci. Rozwigzania niezbednych elementow
wyposazenia budowlano-instalacyjnego, w szczegdélnosci instalacji i urzadzen
budowlanych przedstawiono w poszczegdlnych projektach branzowych

rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujace do

warunkéw terenu, wystepujace wzdiuz trasy obiekiu budowlanego,

oraz rozwiazania techniczno-budowlane w miejscach

charakterystycznych _lub o szczegdlnym _ znaczeniu __ dla

funkcjonowania obiektu albo istothe ze wzgledow bezpieczenstwa, z

uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych - w przypadku

zamierzenia budowlanego dotyczacego obiekiu budowlanego
linioweqgo

Nie dotyczy

rozwigzania niezbednych elementow wyposazenia budowlano-

instalacyjnego, w szczegdlnosci instalacji i urzadzen budowlanych:

- ogrzewczych

Projekiuje sie dodatkowe grzejniki w nowoprojektowanych pomieszczeniach
na pietrze oraz przewiduje sie wymiane istniejgcego pieca w piwnicy na pompe
ciepta (Jest to planowany drugi etap prac — na dzien dzisiejszy nie objety
opracowaniem).

- chfodniczych
Nie dotyczy

- klimatyzaciji
Nie dotyczy

Projekt budowlany adaptacji z przebudowag mieszkania na pierwszym pietrze na sale przedszkolng z sanitariatami
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-wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej,

Istnieje w budynku wentylacja grawitacyjna. W obrebie nowoprojektowanej sali
przedszkolnej projektuje sie wentylacje mechaniczng wywiewng — szczegéty w
opracowaniach branzowych.

-wodociggowej i kanalziacyjnej
Szczegoty w projekcie branzowym instalacji wod-kan.

-gazowej
Nie dotyczy

-elektroenergetycznych
Szczegoty w projekcie branzowym instalacji elektrycznej

-ochrony przeciwpozarowe;j
Szczegoty w projekcie branzowym instalacji ppoz.

> sposOob powiazania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu

budowlanego. o ktérych mowa w pkt 7, z sieciami zewnetrznymi wraz

z_punktami pomiarowymi, zalozeniami przyjetymi do obliczen

instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem rodzaju i

wielkosci urzadzen

Sposo6b powigzania instalacji i urzgdzen budowlanych obiektu budowlanego z
sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi
do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem
rodzaju i wielkosci urzgdzen przedstawiono w poszczeg6lnych projektach
branzowych

> dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub

chtodniczych - zalozone parametry klimatu wewnetrznego na

podstawie przepisow techniczno-budowlanych oraz przepisow

dotyczacych racjonalizacji uzytkowania enerqii

Szczegoty w projektach branzowych opracowania

Projekt budowlany adaptacji z przebudowag mieszkania na pierwszym pietrze na sale przedszkolng z sanitariatami
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> dobor i zwymiarowanie parametrow technicznych podstawowych

urzadzen  ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i

chiodniczych oraz okreslenie wartosci_mocy cieplnej i_chlodniczej

oraz mocy elektrycznej zwiazanej z tymi urzadzeniami

Szczegoty w projektach branzowych opracowania

> rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen

instalacji technicznych, w tym przemystowych i ich zespoitow

tworzacych calosc techniczno-uzytkowa, decydujaca (o}

podstawowym _przeznaczeniu __obiekiu budowlaneqo, w tym

charakterystyke i odnosne parametry instalacji i urzadzen

technologicznych, majacych wplyw na architekture, konstrukcije,

instalacje i urzadzenia techniczne zwiazane z tym obiektem

Szczegbly w projektach branzowych oraz projekcie architektoniczno-
budowlanym opracowania

> dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do

zakresu projektu

Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanymi nalezy,
biorgc pod uwage przewidywany okres uzytkowania, zapewni¢ spetnienie
wymagan podstawowych dotyczacych:

1 bezpieczenstwa konstrukcji,

1 bezpieczenstwa pozarowego,

1 bezpieczenstwa uzytkowania,

1 odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,
1 ochrony przed hatasem i drganiami,

Projekt budowlany adaptacji z przebudowag mieszkania na pierwszym pietrze na sale przedszkolng z sanitariatami
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1.

Projekt przewiduje takie rozwigzania, aby w razie pozaru:

71 nosnos¢ konstrukcji zostata zachowana przez okreslony czas,

1 powstawanie i rozprzestrzenianie sie ognia i dymu w nim byto ograniczone,

"1 rozprzestrzenianie sie ognia na sgsiednie obiekty budowlane byto ograniczone;

71 osoby znajdujgce sie wewnagtrz mogty opusci¢ obiekt budowlany lub by¢
uratowane w inny sposob;

1 uwzglednione byto bezpieczenstwo ekip ratowniczych

Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnaciji.
Powierzchnia zabudowy catego budynku: ~231 m?
Powierzchnia uzytkowa catego budynku ~350 m?

Kubatura catego budynku: 1700 m®

Pow. zabudowy czeéci objetej opracowaniem ~75,0 m?

Pow. uzytkowa czesci objetej opracowaniem 55,1 m?
Wysokos$¢ lokalu na | pietrze 3,3 m.

Wysokos¢ budynku: ~11,0 m — budynek niski /N/
Liczba kondygnacji nadziemnych — 2, podziemnych — 1
Budynek zaliczany do grupy budynkoéw niskich (N).

Charakterystyka zagrozenia pozarowego i parametry pozarowe wystepujacych
substanciji palnych.

W budynku wystepowac bedg palne elementy wyposazenia i wystroju, z drewna,
wyrobow drewnopodobnych, tworzyw sztucznych itp. Nie przewiduje sie sktadowania

materiatow i substancji palnych niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu przepisow

p-poz.

Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob
uzytkowania.

Budynek przedszkola zaklasyfikowano do budynkéw uzytecznosci publicznej
o kategorii zagrozenia ludzi ZL II.

Projekt budowlany adaptacji z przebudowag mieszkania na pierwszym pietrze na sale przedszkolng z sanitariatami
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4. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnaciji
w poszczegollnych pomieszczeniach.
Przedmiotowy budynek przedszkola w czesci parterowej i | pietra zaliczony jest do
kategorii zagrozenia ludzi ZL II. Jednorazowo w czesci | pietra ZL Il przedszkola

przebywac¢ bedzie do 20 dzieci i do 2 0séb obstugi rozmieszczonych w jednej sali.

5. Informacje o podziale obiektu na strefy pozarowe.
Budynek podzielony zostanie na 2 strefy pozarowe:
a/ czes¢ ZL Il na 1 pietrze z wydzielona pozarowo $cianami REI 120 i stropem REI
60 oraz drzwiami p.poz. na | pietrze o odpornosci ogniowej El 60 minut o pow.
uzytkowej 55,1 m? oraz klatka schodowa wewnetrzna - 1 strefa pozarowa objeta
opracowaniem.
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej, ZL Il nie przekroczy 5000m*—
warunek spetniony.
b/cze$é parterowa ZL Il o powierzchni ~170,0 m® - 2 strefa pozarowa nie objeta

opracowaniem.

6. Informacje o maksymalnej gestosci obcigzenia ogniowego.
Dla obiektow zaliczonych do ZL Il gestosci obcigzenia ogniowego nie okresla sie. Dla
wydzielonych pozarowo pomieszczen technicznych do 500 MJ/m?.

7. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementoéw budowlanych
Dla czesci dwukondygnacyjnej budynku niskiego ZL Il wymagana jest klasa
odpornosci pozarowej ,,C.
Wymagania dla klasy ,C” odpornosci pozarowej przedstawia ponizsza tabela.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow
odpornosci Gtéwna . ‘" Sciana :
pozarowej  |konstrukcja Konstrukgj Strop Sciana wewnetrzn Przekrycie
budynku nosna adachu zewnetrzna a dachu
.C” R 60 R 15 REI 60 El 30 El 15 RE 15

Oznaczenia w tabeli:

R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg

dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

Projekt budowlany adaptacji z przebudowag mieszkania na pierwszym pietrze na sale przedszkolng z sanitariatami
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| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
(-) - nie stawia sie wymagan.

Wszystkie elementy konstrukcyjne budynku wykonane zostang  jako
nierozprzestrzeniajgce ognia NRO. Obudowa drég ewakuacyjnych El 15 minut.

W obiekcie zastosowane bedg do wykanczania wnetrz, materiaty i wyroby trudno
zapalne. Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszane nalezy wykona¢ z materiatbw
niepalnych lub nie zapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.
Przepusty instalacyjne przechodzace przez elementy oddzielen p.poz. powinny miec
odpornos$¢ ogniowg tego oddzielenia tj. co najmniej EI 120 minut. Zewnetrzna klatka
schodowa posiada¢ bedzie odpornos¢ ogniowa R60.

8. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz powierzchni zewnetrznych.
W  rozpatrywanym budynku nie wystepujg pomieszczenia i strefy zagrozone
wybuchem.

9. Warunki ewakuaciji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe.
Ewakuacja z rozpatrywanej czesci budynku odbywa sie przy pomocy 1 wyjscia
ewakuacyjnego o szer. 120cm kierunek otwierania drzwi na zewnatrz. Projektowane
dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych nie przekraczajg 40m. Wymagana dtugos$¢ dojscia
ewakuacyjnego nie zostata przekroczona — warunek spetniony.
Przejscie ewakuacyjne prowadzone bedzie przez nie wiecej niz 3 pomieszczenia.
Zapewniono minimalng szerokos¢ przej$¢ ewakuacyjnych, ktéra wynosi nie mniej niz
1,2 m. Wyjscia ewakuacyjne otwierane zgodnie z kierunkiem ewakuacji. Drzwi
wyjsciowe z sal dla dzieci w ktérych moze przebywac¢ powyzej 6 dzieci powinny

posiadac szerokos¢ co najmniej 90cm - kierunek otwierania na zewnatrz.

10. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie.

Obiekt wyposazony jest w nastepujgce urzgdzenia przeciwpozarowe:

- instalacja oswietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego): minimalny czas pracy akumulatora
1h, minimalne natezenie Swiatta(Egs): 1Ix osSwietlenie drogi ewakuacyjnej, 0,5 Ix
os$wietlenie ewakuacyjne w strefie otwartej, 5 Ix w obrebie urzgdzen przeciwpozarowych,
- instalacje wodociggowg przeciwpozarowg z p.poz. hydrantami wewnetrznymi DN 25
z wezem pétsztywnym dtugosci 30m. Wydajnosé p.poz hydrantu wewnetrznego powinna
wynosi¢ co najmniej 1 I/s.

- przeciwpozarowy gtowny wytgcznik pradu z przyciskami przy wyjsciu gtéwnym.

- Instalacja ppoz na klatce schodowej

Projekt budowlany adaptacji z przebudowag mieszkania na pierwszym pietrze na sale przedszkolng z sanitariatami
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WAZNE!! DLA PRZEDMIOTOWEJ PRZEBUDOWY WYKONANY ZOSTANIE
PROJEKT TECHNICZNY PPOZ | DOLACZONY NA ETAPIE BUDOWY.

Wyposazenie w sprzet gasniczy.

Obiekt powinien by¢ wyposazony w sprzet gasniczy w ilosci wg. normatywu 2kg $rodka
gasniczego w gasnicy proszkowej ABC na kazde 100m® powierzchni. Maksymalna
odlegtos¢ od podrecznego sprzetu gasniczego nie moze przekracza¢ 30m. Szczegbtowe
rozmieszczenie zawarte zostanie w Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego opracowane;j

dla danego obiektu.

11. Informacje o przygotowaniu obiektu do prowadzenia dziatan ratowniczo -
gasniczych w tym zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru i
drogi pozarowe.

Wymagane zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia dla przedmiotowego

budynku wynosi 10dm®/s i zostanie zapewniona z p.poz hydrantu zewnetrznego DN8O o

wymaganej wydajnosci co najmniej 10 I/s. Odlegto$¢ nowoprojektowanego hydrantu od

chronionego budynku wynosi ~60,0 m.

Drogi pozarowe.

Droge pozarowg dla projektowanego budynku stanowi droga publiczna ul. Krasickiego

spetniajgca powyzsze wymagania oraz pozostate wymagania dla drég pozarowych

przebiegajgca w odlegtosci 3m od przedmiotowego budynku.

12. Informacje o usytuowaniu z uwagi ha bezpieczenstwo pozarowe.

Odlegtosci od najblizszej granicy dziatki sasiedniej wynosi ~5,0m, odlegtos¢ od
innego najblizszego budynku ZL/PM wynosi ~40,0m.

13. Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktorej mowa w art. 6¢
pkt. 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej,
w zakresie rozwigzan objetych projektem architektoniczno-budowlanym.

Nie wystepowano o zgode na odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych i

nie stosowano rozwigzan zamiennych.

Projekt budowlany adaptacji z przebudowag mieszkania na pierwszym pietrze na sale przedszkolng z sanitariatami
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> Charakterystyka energetyczna budynku

Poniewaz budynek jest wpisany do gminnego rejestru zabytkédw, nie ma
koniecznosci wykonywania charakterystyki energetycznej budynku — rezygnuje sie

Z jej wykonania.

> Obliczenia konstrukcyjne

Przedmiotowe opracowanie ogranicza sie do przebudowy oraz zmiany sposobu
uzytkowania mieszkania na pietrze na sale przedszkolng z sanitariatami i nie
ingeruje w konstrukcje nosng budynku — w zwigzku z tym nie wykonuje sie obliczen

konstrukcyjnych.

Projekt budowlany adaptacji z przebudowag mieszkania na pierwszym pietrze na sale przedszkolng z sanitariatami
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