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1. Podstawa opracowania projektu.

Dokumentacje projektowg, systemu usuwania dymu z klatki schodowej, awaryjnego
oSwietlenia ewakuacyjnego i przeciwpozarowego wytacznika pragdu w budynku, w
ktorym bedzie realizowane zadania ,Przebudowa klatki schodowej z adaptacjg
mieszkania na I-szym pietrze na sale przedszkolng w istniejgcym budynku przedszkola
46-053 Debska Kuznia, ul. Krasickiego 5 389/173, 160901_2.0033.AR_3.389/173
opracowano na podstawie:

o Zlecenie

e opisu z projektu architektoniczno — budowlanego

« podktady budowlane wg projektu architektonicznego,
» Wwizji lokalnej

« norm, przepisow, dokumentacji DTR:

PN-B-02877:2001 Ochrona  przeciwpozarowa budynkow -  Instalacje
grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta — Zasady
projektowania

PKN — CEN/TS 54-14 |Systemy sygnalizacji pozarowej. Wytyczne planowanie,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i
konserwacji. W zakresie detekcji dymu w klatce schodowej

PN-E-05204 :1994 Ochrona obiektdéw, instalacji i urzadzen. Ochrona przed
elektrycznoscig statyczng. Wymagania.

PN-EN 1838 Zastosowanie o$wietlenia. O$wietlenie Awaryjne

PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie  kablowe.
Projektowanie i budowa.

PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy (kod IP).

PN-EN 671-1:2012. State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Czes¢ 1.
Hydranty wewnetrzne z wezem pétsztywnym.

PN-EN 694:2014. Weze pozarnicze. Weze poOtsztywne do statych urzadzen
gasniczych.
BN-84/8984-10 Instalacje wnetrzowe. Ogdlne wymagania

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom V
Instalacje elektryczne wydane przez Wydawnictwo Arkady 1988r.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719). [1]

Obwieszczenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie
domdw pomocy spotecznej Dz. U poz. 734 z dnia 13 kwietnia 2018 [2]




Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
(Dz.U. 2019 poz. 1065) [3]

- ,Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pozaru” wydanych przez Centrum
Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w Jézefowie

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia
15 czerwca 2002 r.)

Wiedza inzynierska

1.1. Opis obiektu

W Budynku przy ul. Krasickiego w Debskiej Kuzni bedzie realizowane zadanie ,,
przebudowy wewnetrznej klatki schodowej oraz mieszkania na I-szym pietrze na sale
przedszkolng z sanitariatami” . Sam budynek pochodzi z konca XIX wieku, wykonany w

technologii tradycyjnej murowanej.

Na parterze mieSci sie istniejgce przedszkole, nad nim na poziomie I-go pietra

mieszkanie objete opracowaniem.
W pozostatej czesSci na parterze i pietrze mieszkania.

1. Opis obiektu (Warunki ochrony przeciwpozarowej) za projektem
budowlanym

1.1.1. Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji:

Powierzchnia zabudowy catego budynku: ~231 m?
Powierzchnia uzytkowa catego budynku ~350 m?
Kubatura catego budynku: 1700 m?

Pow. zabudowy czeéci objetej opracowaniem ~75,0 m?
Pow. uzytkowa czesci objetej opracowaniem 55,1 m?
Wysokos$¢ lokalu na I pietrze 3,3 m.

Wysokos$¢ budynku: ~11,0 m — budynek niski /N/
Liczba kondygnacji nadziemnych — 2, podziemnych — 1

Budynek zaliczany do grupy budynkow niskich (N).



1.1.2 Charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe

materiatldw niebezpiecznych pozarowo.

W budynku wystepowal beda palne elementy wyposazenia i wystroju, z drewna,
wyrobdw drewnopodobnych, tworzyw sztucznych itp. Nie przewiduje sie sktadowania

materiatdw i substancji palnych niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu przepisdéw

p-poz.

1.1.3. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb

uzytkowania.

Budynek przedszkola zaklasyfikowano do budynkow uzytecznosci publicznej

o kategorii zagrozenia ludzi ZL II.

1.1.4. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie
osob na kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne

powinny otwierac sie na zewnatrz pomieszczen.

Przedmiotowy budynek przedszkola w czesci parterowej i I pietra zaliczony jest do
kategorii zagrozenia ludzi ZL II. Jednorazowo w czesSci I pietra ZL II przedszkola
przebywa¢ bedzie do 20 dzieci i do 2 opiekundw rozmieszczonych w jednej sali.
W wydzielonej pozarowo czesci parterowej przedszkola przebywac bedzie do 20 dzieci i

2 opiekundw.

1.1.5. Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe.

Budynek podzielony zostanie na 2 strefy pozarowe:

a/ czeS¢ ZL II na 1 pietrze z wydzielona pozarowo $cianami REI 120 i stropem REI 60
oraz drzwiami p.poz. EI 60na I pietrze oraz na parterze drzwiami i oknami p.poz.
parterze o odpornosci ogniowej EI 60 minut oraz klatka schodowa wewnetrzna - 1

strefa pozarowa objeta opracowaniem o pow. uzytkowej 62,2 m?.



Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej, ZL II nie przekroczy 5000m’- warunek
spetniony.
b/cze$¢ parterowa ZL II o powierzchni ~170,0 m® - 2 strefa pozarowa nie objeta

opracowaniem.

1.1.6. Informacje o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego.

Dla obiektéw zaliczonych do ZL II gestosci obcigzenia ogniowego nie okresla sie. Dla

wydzielonych pozarowo pomieszczen technicznych do 500 M1/m?.

1.1.7. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci

ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia elementéow budowlanych.

Dla czeSci dwukondygnacyjnej budynku niskiego ZL II wymagana jest klasa
odpornosci pozarowej ,,C".

Wymagania dla klasy ,C" odpornosci pozarowej przedstawia ponizsza tabela.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementdéw
odpornosci  |Gtéwna Sciana  |Sciana _
_ | Konstrukc Przekrycie
pozarowej konstrukcj | Strop zewnetrzn \wewnetrzn
) ja dachu dachu
budynku a nosna a a
#C" R 60 R 15 REI 60 EI 30 EI 15 RE 15

Oznaczenia w tabeli:

R - no$nosS¢ ogniowa (w minutach), okresSlona zgodnie z Polskg Normg dotyczacy zasad

ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia sie wymagan.

Wszystkie elementy konstrukcyjne budynku wykonane zostang jako

nierozprzestrzeniajgce ognia NRO. Obudowa drég ewakuacyjnych EI 15 minut.




W obiekcie zastosowane bedg do wykanczania wnetrz, materiaty i wyroby trudno
zapalne. Okfadziny sufitdw oraz sufity podwieszane nalezy wykona¢ z materiatéw
niepalnych lub nie zapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.
Przepusty instalacyjne przechodzace przez elementy oddzielen p.poz. powinny mieé
odporno$¢ ogniowg tego oddzielenia tj. co najmniej EI 120 minut. Klatka schodowa
obudowana bedzie Scianami o odpornosci ogniowej REI 60 oraz drzwiami p.poz. EIS 30
i EIS 60 minut.

1.1.8 Ocene zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni

zewnetrznych.

W rozpatrywanym budynku nie wystepujg pomieszczenia i strefy zagrozone wybuchem.

1.1.9 Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania

w inny sposéb.

Ewakuacja z rozpatrywanej czesci budynku odbywa sie przy pomocy 1 wyjscia
ewakuacyjnego o szer. 120cm kierunek otwierania drzwi na zewnatrz. Projektowane
dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych nie przekraczajg 40m. Wymagana dtugos¢ dojscia
ewakuacyjnego wynosi 10m i nie zostata przekroczona — warunek spetniony.

PrzejScie ewakuacyjne prowadzone bedzie przez nie wiecej niz 3 pomieszczenia.
Zapewniono minimalng szerokosS¢ przejs¢ ewakuacyjnych, ktéra wynosi nie mniej niz
1,2 m. Wyjscia ewakuacyjne otwierane zgodnie z kierunkiem ewakuacji. Drzwi
wyjsciowe z sal dla dzieci w ktérych moze przebywal powyzej 6 dzieci powinny

posiadac szeroko$¢ co najmniej 90cm - kierunek otwierania na zewnatrz.

1.1.10. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen
stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan
wynikajacych z przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej

i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowg charakterystyka tych

urzadzen



Obiekt wyposazony jest w nastepujgce urzadzenia przeciwpozarowe:

a/ instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego: minimalny czas pracy akumulatora
1h, minimalne natezenie Swiatta(Eg): 1Ix oSwietlenie drogi ewakuacyjnej, 0,5 Ix
oSwietlenie ewakuacyjne w strefie otwartej, 5 Ix w obrebie urzadzen
przeciwpozarowych,

b/ instalacje wodociggowg przeciwpozarowg z p.poz. hydrantami wewnetrznymi DN 25
z wezem potsztywnym dtugosci 30m. Wydajnos¢ p.poz hydrantu wewnetrznego
powinna wynosi¢ co najmniej 1 I/s.

¢/ przeciwpozarowy gtdwny wytgcznik pradu z przyciskem przy wyjsciu gtdwnym.

d/ smoczynne urzadzenia oddymiajace - okna dymowe na klatce schodowej.

1.1.11 Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji

uzytkowych.

Zabezpieczenie innych instalacji uzytkowych zgodnie obowigzujgcymi przepisami
1.1.12 Informacje o przyjetych scenariuszach pozarowych.

Budynek wymaga stosowania scenariuszy pozarowych.

1.1.13 Informacje o wyposazeniu w gasnice.

Obiekt powinien by¢ wyposazony w sprzet gasniczy w ilosci wg. normatywu 2kg $rodka
gasdniczego w gasnicy proszkowej ABC na kazde 100m? powierzchni. Maksymalna
odlegtos¢ od podrecznego sprzetu gasniczego nie moze przekracza¢ 30m. Szczegdtowe

rozmieszczenie zawarte zostanie w Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego opracowanej

dla danego obiektu.
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1.1.14 Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do
prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych, a w szczegolnosci informacje o
drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia

pozaru oraz o sprzecie stuzagcym do tych dziatan.

Wymagane zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia dla przedmiotowego
budynku wynosi 10dm?>/s i zostanie zapewniona z p.poz hydrantu zewnetrznego DN8O
0 wymaganej wydajnosci co najmniej 10 I/s. Odlegtos¢ nowoprojektowanego hydrantu
od chronionego budynku wynosi 60m.

Drogi pozarowe.

Droge pozarowg dla projektowanego budynku stanowi droga publiczna ul. Mtynska
spetniajgca powyzsze wymagania oraz pozostate wymagania dla drég pozarowych
przebiegajgca w odlegtosci ~17m od przedmiotowego budynku. Od wyjscia
ewakuacyjnego z budynku do drogi pozarowej na ul. Mtynskg doprowadzone bedzie

utwardzone dojscie o szer. 1,5 m i dlugosci do 30m.

1.1.15 Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do
prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych, a w szczegolnosci informacje o
drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia

pozaru oraz o sprzecie stuzgcym do tych dziatan.

Odlegtosci od najblizszej granicy dziatki sgsiedniej wynosi 3,03m - dziatka drogowa,
cze$¢ przedszkolna ZL II przylega do budynku szkolnego ZL III i oddzielona jest od
niego Sciana oddzielenia p.poz. o odpornosci ogniowej REI 120 minut oraz drzwiami i
oknami p.poz. o odpornosci ogniowej EI 60 minut. Odlegtos¢ od innego najblizszego
budynku ZL/PM wynosi ~40,0m.
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2. System usuwania dymu

2.1. Opis do projektu systemu usuwania dymu

Grawitacyjny system oddymiania gtdéwnej klatki schodowej z napowietrzaniem
grawitacyjnym

Opracowanie obejmuje:

. wyliczenie powierzchni oddymiania

. Lokalizacje i dobdr okien oddymiajgcych

. Dobdr centrali oddymiania
. Sposdb uzupetnienie (kompensacji) powietrza
. Sposdb sterowania

2.1.1 Opis systemu

Projektuje sie system oddymiania z napowietrzaniem grawitacyjnym, ktérego zadaniem

bedzie usuniecie dymu i gazéow pozarowych z ewakuacyjnej klatki schodowe;j.

System sktadac sie bedzie z elementow:

. Centrali oddymiania np. typu: AFG 4024 zgodnie z normg PN-EN12101-10 oraz
normg PN-EN54-4.

. Okna oddymiajgcego

. Przycisku odymiania

. Optycznej czujki dymu

. Okna napowietrzajgcego

2.1.2. Koncepcja zabezpieczenia

Klatka schodowa zostanie wydzielona przeciwpozarowo drzwiami EI 30 S200 a na
granicy strefy pozarowej EI60 S200 zgodnie z zaleceniami Projektu Budowlanego i
zostanie wyposazona w niezalezng centrale oddymiania umieszczong w strefie

chronionej przez optyczng czujke dymu.
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Sterowanie systemu oddymiania realizowane bedzie automatycznie przez
optyczng czujke dymu oraz przez reczne przyciski oddymiania zlokalizowany na kazdej
kondygnadiji.

Tak zaprojektowany system pozwoli na uruchomienie systemu oddymiania
automatycznie poprzez wykrycie przez czujke dymu zagrozenia pozarowego i recznie
poprzez uruchomienie przycisku oddymiania przez osobe, ktora zlokalizuje zagrozenia

pozarowe.

2.1.3. Instalacje

Rodzaj okablowania:
Rodzaj okablowania:
. Linie dozorowg (przycisku oddymiania) wykona¢ zespotem kablowym E30
HTKSH 3 x 2 x 0,8 mm
. Linie optycznych czujek dymu wykonac przewodem YNTKSY 1 x 2 x 0,8
. Linie sitownikow okna oddymiajgcego wykonac¢ zespotem kablowym E30

przewodem HDGs 3x1,5

. Linie sitownikdw do okna napowietrzajgcego wykonac zespotem kablowym
E30 przewodem HDGs 3x1,5
. Linie zasilajgcg 230V centrali oddymiania wykonac zespotem kablowym

(N) HXH FE180/E30 3x1,5

2.1.4. Zalecenia montazowe

Nie wolno prowadzi¢ przewodoéw linii dozorowych, sygnalizacyjnych, sterujgcych i
monitorujgcych z przewodami elektrycznymi o napieciu >60V w tym samym przepuscie,
korycie kablowym lub rurce przy wyznaczaniu ciggdéw instalacyjnych nalezy dazy¢ do jak
najmniejszej liczby skrzyzowan z innymi instalacjami. Wskazane jest zachowanie
odlegtosci min 10 cm. Przy prowadzeniu instalacji rownolegle z instalacjg elektryczng
przewody instalacji sygnalizacji pozaru powinny przebiega ponizej. Przewody miedzy
elementami systemu nie mogg by¢ przediuzane — muszg to by¢ przewody

jednoodcinkowe.
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2.1.5. Wspotpraca z innymi systemami

System oddymiania nie bedzie wspdtpracowat innymi systemami

2.1.6. Obliczenia powierzchni oddymiania

Zgodnie z projektem budowlanym do oddymiania klatki schodowej nalezy wykorzystacé
dwa nowo projektowane okna oddymiajagce np. FAKRO FSP P2 78X140 o
nastepujacych parametrach powierzchnia czynna 0,53m? powierzchnia geometryczna
0.91 m?, do napowietrzania klatki schodowej nalezy wykorzysta¢ istniejgce okno w
Ciggu biegu schodowego.

Obliczenie parametrow oddymiania klatki schodowej

Fx — powierzchnia rzutu klatki schodowej

o— wskaznik udziatu procentowego powierzchni rzutu klatki schodowej

Acz — wymagana powierzchnia czynna otworu oddymiajgcego

Fczn — Wymagana powierzchnia otworu nawiewnego

Frcko — powierzchnia geometryczna okna oddymiajgcego

Froe — powierzchnia geometryczna napowietrzania

Aczo — powierzchnia czynna okna oddymiajgcego

Dane Tok obliczen Wyniki
Oddymianie klatki schodowej KS1
a=5%-0,05 Fx = 17,50 m?
Fx= 17,50 m? Fe = a x Fy
Acz = 0,05 x 17,50
Wymiary okien oddymiajacych | Acz = 0,875 m? Acz = 0,875 m?
0,78 x 1,4 m ->1m2
Aczo 0,53 m? x 2 = 1,06 m? Freko = 1,81 m?
Freko = 0,91 m*x2 = 1,81 m? Feeko = 1,81 m?

Aczo = 1,06 m?
Wymiary okna
napowietrzajgcego w $wietle Feoe= 1,78 x 1,57
1,78 x 1,57 m Froe = 2,79 m?
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Aczo = 1,06 m*
Fezn = Froko X 130%
Fon = 1,81x1,3

Fezn = 2,35 m? Feoe = 2,79 m?

Fczn = 2,35 I'l'l2

Spetnienie warunkdw powierzchni oddymiania i napowietrzania klatki schodowej
Acz =< Aco
1,00 m? < 1,06 m?

Warunek spetniony

Fczn =< Fppe
2,35 m? < 2,79 m?

Warunek spetniony

2.1.8. Zasilanie 230V systemu oddymiania

Zgodnie z zapisem w  § 181 ust 1 Warunkoéw technicznych ,Budynek, w ktérym zanik
napiecia w elektroenergetycznej sieci zasilajgcej moze spowodowac zagrozenie zycia lub
zdrowia ludzi, powazne zagrozenie $rodowiska, a takze znaczne straty materialne,
nalezy zasila¢, co najmniej z dwdch niezaleznych, samoczynnie zatgczajgcych sie zrédet
energii elektrycznej ...".
Zadaniem systemu oddymiania jest:
« zmniejszy¢ straty pozarowe, poniewaz dym nie bedzie sie rozprzestrzeniat na
catg przestrzen obiektu,
» Przeprowadzenie bezpiecznej ewakuacji
« zapewni¢ temperature bezpieczng dla konstrukcji, na ktdérej posadowione sa
klapy dymowe.
Wszystkie wyzej wymienione punkty mieszczg sie w zapisie § 181 ust 1 Warunkdéw
technicznych. Zwigzku z powyzszym centrale oddymiania ktéra jest elementem systemu

oddymiania nalezy wyposazy¢ w zasilanie z dwdch niezaleznych zrédet pradu.
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Pierwszym Zrodtem pradu jest podstawowa sie¢ elektroenergetyczna sprzed

przeciwpozarowego wytgcznika pradu

Jako drugie niezalezne Zrédio pradu bedzie zespdt akumulatorow 2,3 Ah 12V

dedykowanych do projektowanej centrali oddymiania.

2.1.9. Zestawienie materiatéw dla systemu oddymiania

URZADZENIE

Symbol

Ilosc

Centrala oddymiania np. AFG 4024 16A 1L2G

Szt.

Optyczna czujka dymu konwencjonalna

Szt.

Dachowe Okno oddymiajgce np. Fakro FPS P2 78 x 140

Szt.

HwW N

Okno napowietrzajgce otwierane na zewnatrz z uktadem
szprosow jak okno istniejgce, wysuw sitownikéw na co
najmniej 0,8 m, montaz sitownikdw w pionie po dwoch
bokach okna zaleca sie zastosowanie uktadu ryglujgcego
np. Naped ryglujacy OFV. Wymiar okna nalezy pobra¢ z
budowy minimalna powierzchnia po otwarciu nie moze
by¢ mniejsza niz 2,35 m?

Uwaga ! w wnece okiennej okna napowietrzajgcego
nalezy zamontowac¢ zabezpieczenia chronigce przed
wypadnieciem osob/dzieci podczas otwierania tego

okna w czasie alarmu.

Szt.

= NN

Reczny przycisk oddymiania do wybranej centrali

oddymiania

Szt.

2.2. Zalecenia konserwacyjno-eksploatacyjne

Zainstalowane urzadzenia grawitacyjnego systemu oddymiania nalezy poddawac

regularnym badaniom okresowym. Fakt przeprowadzania wszelkich prac zwigzanych z

konserwacjg lub naprawg systemu powinien byC zapisany w zeszycie konserwagji
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systemu, przechowywanym u uzytkownika obiektu. Konserwacje systemu nalezy zleci¢

wyspecjalizowanej firmie.

Z chwilg protokolarnego przekazania systemu do eksploatacji Inwestor
przejmuje wszelkg odpowiedzialno$¢ za utrzymanie w sprawnosci oraz

konserwacje i naprawy.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ zarzadcy obiektu dokumenty odbiorowe:
« Oswiadczenie o wykonaniu systemu oddymiania zgodnie z projektem,
» Protokdt uruchomienia i préb odbiorowych

« Kopie $wiadectwa dopuszczenia dla urzadzen przeciwpozarowych

3. Projekt awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego na drogach
ewakuacyjnych

W obiekcie nie wystepuje awaryjne osSwietlenie ewakuacyjne zgodnie z
wymaganiami zawartymi Rozporzadzeniu [3] i ekspertyzie technicznej ma byc
wykonane na drogach ewakuacyjnych o parametrach 1 Ix w osi drogi i 5 Ix przy
urzadzeniach przeciwpozarowych tj. hydrantach i przyciskach oddymiajacych.

Opracowanie obejmuje:

. Lokalizacje i dobdr lamp o$wietlenia awaryjnego.
. sposob zasilania
. Sposdb sterowania

3.1. Opis systemu

Projektuje sie awaryjne oswietlenia ewakuacyjne ktorego zadaniem bedzie
oSwietlenie drogi ewakuacyjnej o natezeniu 1 Ix w osi tej drogi i 5 Ix przy urzadzeniach
przeciwpozarowych tj. hydrantach i przyciskach oddymiajgcych
Awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne skfadac sie bedzie z elementdéw:

. Lamp sufitowo $cienne

. Lamp zewnetrznych Sciennych
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3.2. Koncepcja zabezpieczenia

W budynku nalezy na drogach ewakuacyjnych oraz przy urzadzeniach
przeciwpozarowych zostang zamontowane lampy os$wietlenia awaryjnego zgodnie z
dokumentacjg rysunkowg

Projektuje sie lampy w systemie ciemnym tzn. uruchamiane tylko po zaniku
napiecia sieciowego 230V. Zostanie wykonana nowa instalacja elektryczna zasilajgca
230V obwody lamp awaryjnych zabezpieczona bezpiecznikiem S10A. Wszystkie lampy
beda wyposazone w uktad Auto Testu i diode wskazujgcg uszkodzenie i prace. Ponadto
projektowane lampy beda wyposazone w wewnetrzny ukfad akumulatorowy o czasie
Swiecenia do 1h.

Tak zaprojektowany system pozwoli na uruchomienie pracy testowej w czasie
serwisu ukfadu bez wylgczenia zasilania elektrycznego w budynku poprzez wytaczenie

dedykowanego bezpiecznika S10A oraz wykluczy konieczno$¢ montazu baterii centralnej

3.3. Instalacje

Rodzaj okablowania:
. Linie zasilajgcg lampy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego wykonac
przewodem N2XH-]J 3x1,5 0,6/1kV B2ca

3.4. Zalecenia montazowe

Lampy nalezy rozmiesci¢ zgodnie z dokumentacjg rysunkowg szczegdlnie
zawracajagc na wysokoS¢ montazy lamp na Sciennych, ktdéra powinna wynosi¢ co
najmniej 2 m. Wszelkie znaki ewakuacyjne powinny by¢ zamontowane w taki sposéb,
zeby strumien Swiatta awaryjnego padat na te znaki. Trzeba zwrdci¢ uwage na
elementy konstrukcyjne budynku tj. np. belki stropowe, gzymsy itp., zeby nie
powodowaty zacienienia drogi ewakuacyjnej. Jezeli taka sytuacja nastgpi nalezy zmienic
lokalizacje lampy oSwietlenia awaryjnego pamietajagc o zasadzie, ze w osi drogi
ewakuacyjnej natezenia o$wietlenia nie moze by¢ mniejsze niz 2 Ix. Przewody miedzy

lampami nie mogg by¢ przedtuzane — muszg to by¢ przewody jednoodcinkowe.
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3.5. Wspotpraca z innymi systemami

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne nie bedzie wspdtpracowaé z innymi
systemami i urzadzeniami przeciwpozarowymi. Uruchamiane bedzie po zaniku napiecia
230 V, jak réwniez po wytgczeniu bezpiecznikdw zabezpieczajgcych obwody lamp
awaryjnych

3.6. Dobor lamp awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

Do celéow oswietlenia awaryjnego korytarzy jaki klatki schodowej stuzy¢ beda
oprawy o$wietlenia lampa o$wietlenia awaryjnego. Rozmieszczenie pokazano w czesci
rysunkowej na rzutach poszczegdinych kondygnacji budynku. Wymagany czas
podtrzymania o$wietlenia ewakuacyjnego wynosi 1 godziny. Oprawy osSwietleniowe
nalezy montowac na suficie lub Scianie. Projektuje sie lampy o$wietlenia awaryjnego np.
EXIT S ETSR/3W 3h autonomiczna SE PT AT. Nad drzwiami od strony zewnetrznej
stanowigcymi  wyjécia  ewakuacyjne oraz  nad  ukladem  rozigcznikowym
przeciwpozarowego wytgcznika pradu , lampa ta musi by¢ wyposazone w uktad grzejny
w celu zabezpieczenia akumulatorow przed niskimi temperaturami. Zastosowane

oprawy oswietlenia muszg posiadac znak certyfikacji CNBOP.

3.7. Zestawienie materiatow

Lp. |URZADZENIE Symbol Tlo&¢

1. |- Lampa oSwietlenia awaryjnego sufitowo/Scienna Szt. 11
Np. EXIT S ETSR/3W 3h autonomiczna SE PT AT

1. |- Lampa oSwietlenia awaryjnego sufitowo/Scienna Szt. 2
Np. EXIT S ETSR/3W 3h autonomiczna SE PT AT z

uktadem grzejnym
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3.8. Dokumentacja odbiorowa

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ zarzadcy obiektu dokumenty odbiorowe:

» Os$wiadczenie o wykonaniu awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego zgodnie z
projektem, jezeli w trakcie prac nastgpita modyfikacja lokalizacji lamp nalezy
takie zmiany nanies¢ na dokumentacje powykonawczg

» Protokot uruchomienia i préb odbiorowych

« Pomiar awaryjnego osSwietlenia ewakuacyjnego potwierdzajgcego poprawnosc
wykonania instalacji.

» Kopie $wiadectwa dopuszczenia dla urzadzen przeciwpozarowych

4. Projekt przeciwpozarowego wytacznika pradu

4.1. Opis do projektu przeciwpozarowego wytacznika pradu wraz z

rozdzielnig obstugujaca urzadzenia przeciwpozarowe.

Projekt budowlany okreslita podstawowe wymagania co do wykonania w
przedmiotowym budynku instalacji przeciwpozarowego wytgcznika pradu.
Rozdzielnia pradu zasilajgca urzadzenia przeciwpozarowe zostanie wykonana na
zewnatrz przy ztgczu ZK za uktadem pomiarowym.
Zasilanie pozostatych urzadzen elektrycznych nie zwigzanych z  ochrong
przeciwpozarowg nalezy wykonac zgodnie z projektem budowlanym, natomiast czeS¢
zwigzang z ochrong przeciwpozarowg nalezy wykonac zgodnie z niniejszg dokumentacja
wykonawczg.
Do roztgczenia obwodow zasilajgcych nie zwigzanych z ochrong przeciwpozarowg nalezy
zastosowac roztgcznik mocy np. 4P 80A DPX3-I 160 z przyciskiem wyzwalajgcym np.
PWP1-W01-A-11-2LED7-wersja natynkowa z 1 tgcznikiem zwiernym i 1 {gcznikiem
rozwiernym, led zielony na 230V/led czerwony na 230V. Po zbiciu szybki przycisk
zwalniany jest samoczynnie zasilony kablem energetycznym ognioodporny (N)HXH-]
FE180/E90 5x1,5 0,6/1kV
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Odptywy do poszczegdlnych urzadzen przeciwpozarowych nalezy wykona¢ zgodnie z

czescig rysunkowa

4.2. Zestawienie materiatéw dla wykonania przeciwpozarowego wytacznika
pradu

1 |roztacznik mocy np. 4P 80A DPX3-I 80A ze stykami|szt. |1
pomocniczymi
2 |przycisk wyzwalajgcy np. PWP1-W01-A-11-2LED7-|szt. |1

wersja natynkowa z 1 tacznikiem zwiernym i 1

tacznikiem rozwiernym, led zielony na 230V/led

czerwony na 230V

3 |Lampka sygnalizacyjna zadziatanie PWP na zewnatrz|szt. |1

budynku

4 |- Stycznik modutowy 16A szt. |1
1Z 1R 230V AC SM416

5 |- Automatyczny przetacznik faz szt. |1

16A 3x230V+N PF-431
6 |kabel energetyczny ognioodporny (N)HXH-J FE180/E90 | Wedtug
5x1,5 0,6/1kV obmiaru

4.3. Zalecenia konserwacyjno-eksploatacyjne

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ zarzadcy obiektu dokumenty odbiorowe:
» Oswiadczenie o wykonaniu przeciwpozarowego wytacznika pradu zgodnie z
projektem,

» Protokdt uruchomienia i préb odbiorowych



21

5. Projekt Instalacji wodociggowej przeciwpozarowej

5.1. Opis wykonawczy do projektu instalacji wodociagowej

przeciwpozarowej.

W budynku nie ma instalacji hydrantow wewnetrznych DN 25 zgodnie z projektem
budowlanym nalezy budynek wyposazy¢ instalacje przeciwpozarowg hydrantéw
wewnetrznych hydrant DN 25 z wezem potsztywnym. Gwarantowane ci$nienie
dynamiczne wynosi 0,28 MPa, statyczne wynosi 0,38 MPa wysoko$¢ podnoszenia stupa
wody w projektowanej instalacji hydrantowej wynosi ok. 3,5 m. Zgodnie z powyzszymi
informacjami instalacja nie bedzie wymagala zestawu hydroforowego w celu
zwiekszenia ciSnienia w projektowanej instalacji przeciwpozarowej hydrantow
wewnetrznych. Do wewnetrznego gaszenia pozaru wymagany jest 1 dm3/s z jednego
hydrantu. W budynku na przytaczu wody nalezy wymienic licznik wody na spetniajgcy
wymagania co najmniej 3,6m>/h. Odcinek od wejécia do budynku do licznika nalezy

odbudowac do odpornosci ogniowej EI 60

5.1.1. Informacje ogdline.

Opracowanie obejmuje:

. Lokalizacje hydrantéw wewnetrznych DN 25 z wezem pofsztywnym

. Zaprojektowanie nowego pionu hydrantowego PH1

5.1.2. Lokalizacja hydrantu wewnetrznych DN 25 z wezem poéisztywnym.
Projektuje sie lokalizacje hydrantu zgodng z lokalizacja okreSlong w projekcie

budowlanym. Lokalizacje hydrantu zostata wskazana w dokumentacji rysunkowej,

wysokos$¢ zaworu hydrantowego na 1,35 +- 0,05m.
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5.1.3. Lokalizacja pionu hydrantowego.

Projektuje sie wpiecie do nie wykorzystywanego istniejgcego pion hydrantowego rurg o

Srednicy nominalnej minimum 32 mm stalowej podwdjnie ocynkowane;j.

5.1.4. Okreslenie sposobu odlgczenia wody uzytkowej od instalacji wody

pozarowej

preylaces wody ?
i

Instalacia elekiryczna

gl I “;ﬂ;}\y
: |I [: j -: 'J T a

ycrant
>4(H)

Odfaczenie instalacji wody uzytkowej nastgpi podczas przeptywu wody (presostat)

w instalacji hydrantowej. Projektowana czujka przeptywu na pionie hydrantowym
zamknie elektrozawdr na instalacji wody uzytkowej. Elektrozawdr bedzie zasilany
napieciem 12V poprzez zasilacz buforowany z akumulatorem 12V 7 Ah.
Takie rozwigzanie ma za zadanie zabezpieczy¢ budynek przed zamknieciem zaworu

wody, jezeli w razie awarii do budynku zostanie odtgczony prad.

5.1.5 Zestawienie materiatow dla instalacji hydrantowej

1 |Hydrant DN 25 z wezem podtsztywnym 30m w kolorze|szt. |1
biatym lub czerwonym zawieszany
2 |Zawor odcinajgcy wode uzytkowg DN 40 z cewkg 230 V |szt. |1

3 |Presostat na rure DN 40 szt. |1
4 |Rury stalowe podwdjnie ocynkowane DN 40 Wedtug

obmiaru
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5.2. Zalecenia konserwacyjno-eksploatacyjne.

Zainstalowane urzadzenia przeciwpozarowe nalezy poddawac regularnym badaniom
okresowym zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Fakt przeprowadzania wszelkich prac
zwigzanych z konserwacjg lub naprawg systemu powinien by¢ zapisany w zeszycie
konserwacji systemu, przechowywanym u uzytkownika obiektu. Konserwacje systemu

nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej firmie.

5.3. Dokumentacja odbiorowa.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ zarzadcy obiektu dokumenty odbiorowe:
« Oswiadczenie o wykonaniu instalacji urzadzen przeciwpozarowych zgodnie z
projektem
« Protokdt uruchomienia i prob odbiorowych wraz z pomiarem wydajnosci i

ciSnienia

6. Scenariusz Pozarowy

Scenariusz pozarowy w trybie § 5 ust. 1 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego
pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2117)

Celem opracowania jest dokonanie opisu sekwencji mozliwych zdarzen w czasie pozaru
w przedmiotowym budynku po wykonaniu wszystkich niezbednych zabezpieczen i
urzadzen przeciwpozarowych reprezentatywnego dla danego miejsca jego wystgpienia
lub obszaru oddziatywania, uwzgledniajgcego przede wszystkim:

a). sposdéb funkcjonowania urzadzen przeciwpozarowych, innych technicznych $rodkdéw
zabezpieczenia przeciwpozarowego i urzadzen uzytkowych oraz ich wspdtdziatanie i
oddziatywanie na siebie,

b). rozwigzania organizacyjne niezbedne do wilasciwego funkcjonowania
zaprojektowanych zabezpieczen.

Zakres opracowania obejmuje kompleksowo wszystkie elementy decydujgce o ochronie

przeciwpozarowej budynku.
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Scenariusz pozarowy nie okresla, kiedy i w jakiej sytuacji majg by¢ uruchomione
nastepujgce urzadzenia przeciwpozarowe — hydranty wewnetrzne i zewnetrzne,
przeciwpozarowy wyfgcznik pradu — sposob dziatania i uruchomienia w/w urzadzen

beda opisane w Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego

6.1. Scenariusz 1: Pozar projektowy niezalezenie od lokalizacji wykryty przez

czujke

Jezeli system oddymiania wykryje zagrozenie pozarowe w klatce schodowej poprzez

czujke nastepuje ponizsza sekwencja zdarzen;

a) wiaczenie sygnalizacji dzwiekowej w przycisku oddymiania
b) otwarcie okien oddymiajgcych

c) otwarcie okna napowietrzajgcego

6.2. Scenariusz 2: Uruchomienie reczne Recznego Przycisku oddymiania .

Jezeli system oddymiania zostanie uruchomiony przez zatgczenie recznego przycisku

oddymiania nastepuje ponizsza sekwencja zdarzen;

» wigczenie sygnalizacji dzwiekowej w przycisku oddymiania
» otwarcie okien oddymiajacych

« otwarcie okna napowietrzajgcego
7. Zalecenia konserwacyjno-eksploatacyjne

Zainstalowane urzadzenia przeciwpozarowe (systemu oddymiania, os$wietlenia
awaryjnego  ewakuacyjnego, przeciwpozarowy  wylgcznik  pradu, instalacja
przeciwpozarowa hydrantdw wewnetrznych) nalezy poddawaé regularnym badaniom
okresowym zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Fakt przeprowadzania wszelkich prac

zwigzanych z konserwacjg lub naprawg systemu powinien by¢ zapisany w zeszycie
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konserwacji systemu, przechowywanym u uzytkownika obiektu. Konserwacje systemu

nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej firmie.
8. Dokumentacja odbiorowa
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ zarzadcy obiektu dokumenty odbiorowe:

« Oswiadczenie o wykonaniu instalacji urzadzen przeciwpozarowych zgodnie z
projektem

» Protokot uruchomienia i préb odbiorowych

« Pomiar oSwietlenia awaryjnego

« Pomiar ci$nienia i wydajnosci wody na instalacji hydrantowej

« Kopie $wiadectwa dopuszczenia dla urzadzen przeciwpozarowych

Z chwilg protokolarnego przekazania systemu do eksploatacji Inwestor
przejmuje wszelka odpowiedzialno$¢ za utrzymanie w sprawnosci oraz

konserwacje i naprawy.
8. Rysunki

PPOZ/01 Parter

PPOZ/02 I pietro

PPOZ/03  Schemat ideowy SO
PPOZ/04  Schemat Ideowy PWP
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dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich

ZEW usytuowanie. (Dz.U. 2019 poz. 1065)

zewnatrz budynku przy ZK Awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego wynikajacego z § 181 ust. 3 punkt 2 Obwieszczenie
Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2019 poz. 1065)

Przeciwpozarowego wylacznika pradu wynikajgcego z § 183 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 2019 r. poz. 1065 z pdzniejszymi zmianami)

® ZEW

Lampka sygnalizacyjna na

J Systemu usuwania dymu wynikajacego z § 245 Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z

N :-;ﬁ*}m § o Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa wynikajgca z § 19 ust.1 Rozporzadzenie Ministra
— §“\\\\\\“ Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
= przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719)
Przebudowa klatki schodowej z adaptacja Data:
Okno napowietrzajace otwierane na zewnatrz z uktadem szproséw TE MAT mIeSZkanla na I.-SZYm pletrze na sale 09 2023
| jak okno istniejace, wysuw sitownikéw na co najmniej 0,8 m, przedszkolna w |stn|e]acym bUdynku '
s f?-'irdﬂl montaz sitownikéw w pionie po dwdch bokach okna zaleca sig przedszkola
™~ ] I~ < g zastosowanie uktadu ryglujacego np. Naped ryglujgcy OFV. .. . s
L’/‘ b “\H/' Wymiar okna nalezy pobra¢ z budowy minimalna powierzchnia LO KALI ZACJA 46_053 Debska KUana, Ul. Kra5|cklego 5 Skala
po otwarciu nie moze by¢ mniejsza niz 2,35 m2 389/173, 160901_2.0033.AR_3.389/173 1:100
Okreslenie sposobu odfgczenia wody uzytkowej do instalacji Uwaga ! w wnece okiennej okna napowietrzajacego nalezy i
d - - zamontowac zabezpieczenia chroniace przed
wody pozarowej wypadnigciemoséb/dzieci podczas otwierania tego okna w Projektowat : mgqgr inz. Jan Adarczyn R
zasie alarmu. upr.bud.105/83/0p y% 1
PPOZ-
Opracowat: | mar inz. Andrzej Korzekwa
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Systemu usuwania dymu wynikajacego z § 245 Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z
dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie. (Dz.U. 2019 poz. 1065)

Awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego wynikajacego z § 181 ust. 3 punkt 2 Obwieszczenie
Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2019 poz. 1065)

Przeciwpozarowego wylacznika pradu wynikajgcego z § 183 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 2019 r. poz. 1065 z pdzniejszymi zmianami)
Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa wynikajgca z § 19 ust.1 Rozporzadzenie Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektdw budowlanych i terendw (Dz. U. Nr 109, poz. 719)

Przebudowa klatki schodowej z adaptacja

TEMAT mieszkania na I-szym pietrze na sale Data:
przedszkolng w istniejgcym budynku 09. 2023
przedszkola
46-053 Debska Kuznia, ul. Krasickiego 5 Skala

LOKALIZACIA 389/173, 160901_2.0033.AR_3.389/173 1:100
Projektowat : | mgr inz. Jan Adarczyn RvS
upr.bud.105/83/0p ys.
PPOZ-2
Opracowat: | mar inz. Andrzej Korzekwa




Lista Kablowa

e Linie dozorowg (przycisku oddymiania)
wykonac zespotem kablowym E30 HTKSH
3x2x0,8 mm

e Linie optycznych czujek dymu wykonaé
przewodem YNTKSY 1 x2x 0,8

e Linie sitownikdw okna oddymiajgcego
wykonac zespotem kablowym E30
przewodem HDGs 3x1,5

e Linie sitownikdw do okna
napowietrzajgcego wykonac zespotem

|| S\ﬁrgrzgezzﬂd&niania kablowym E30 przewodem HDGs 3x1,5
w B e Linie zasilajaca 230V centrali oddymiania
" e wykonac zespotem kablowym (N) HXH
[ 230Vsprzed wytgcznika ppoz FE180/E30 3X1,5
Legenda:
| pietro
\ . - Puszka przytaczeniowa E30

- OPTYCZNA CZUJKA
DYMU

Przycisk oddymiania

sitownik okna
do napowietrzania
. sitownik Okienny do oddymiania

LA

Schemat IDEOWY systemu usuwania dymu

INAHHIE

SP
H

Y Systemu usuwania dymu wynikajgcego z § 245 Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z
dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich

Parter usytuowanie. (Dz.U. 2019 poz. 1065)

Awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego wynikajacego z § 181 ust. 3 punkt 2 Obwieszczenie
Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2019 poz. 1065)

Przeciwpozarowego wylgcznika pradu wynikajacego z § 183 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 2019 r. poz. 1065 z p6zniejszymi zmianami)
Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa wynikajaca z § 19 ust.1 Rozporzadzenie Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terendw (Dz. U. Nr 109, poz. 719)

Przebudowa klatki schodowej z adaptacja Data:
TEMAT mieszkania na I-szym pietrze na sale '
przedszkolng w istniejgcym budynku 09. 2023
przedszkola
46-053 Debska Kuznia, ul. Krasickiego 5 Skala
LOKALIZACIA 389/173, 160901_2.0033.AR_3.389/173 Brak
Projektowat : | mgr inz. Jan Adarczyn Rvs
upr.bud.105/83/0p ys.
PPOZ-3

Opracowat: | mar inz. Andrzej Korzekwa
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Schemat IDEOWY przeciwpozarowego
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Systemu usuwania dymu wynikajacego z § 245 Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z
dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie. (Dz.U. 2019 poz. 1065)

Awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego wynikajacego z § 181 ust. 3 punkt 2 Obwieszczenie
Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2019 poz. 1065)

Przeciwpozarowego wylacznika pradu wynikajgcego z § 183 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 2019 r. poz. 1065 z pdzniejszymi zmianami)
Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa wynikajgca z § 19 ust.1 Rozporzadzenie Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektdw budowlanych i terendw (Dz. U. Nr 109, poz. 719)

Przebudowa klatki schodowej z adaptacja Data:
TEMAT mieszkania na I-szym pietrze na sale ’
przedszkolng w istniejgcym budynku 09. 2023
przedszkola
46-053 Debska Kuznia, ul. Krasickiego 5 Skala
LOKALIZACIA 389/173, 160901_2.0033.AR_3.389/173 Brak
Projektowat : | mgr inz. Jan Adarczyn Rvs
upr.bud.105/83/0p ys.
PPOZ-4
Opracowat: | mar inz. Andrzej Korzekwa




