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OŚWIADCZENIE 
 

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy – Prawo 

budowlane (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.) ja niżej podpisany mgr inż. Ewald 

Mrugałaoświadczam, że projekt budowlano-wykonawczy pt.: „Instalacja elektryczna 

wewnętrznaprzebudowyklatki schodowej z adaptacją mieszkania na I-ympiętrze na salę 

przedszkolną w istniejącym budynku przedszkola” zlokalizowany w:46-053Dębska 

Kuźnia, ul. Krasickiego 5, został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

zasadami wiedzy technicznej. 
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Opis techniczny 

1.1. Temat. 

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy instalacji 

elektrycznych wewnętrznych dla przebudowy klatki schodowej z adaptacją mieszkania na 

I-ym piętrze na salę przedszkolną w istniejącym budynku przedszkola przy ul. Krasickiego 

5 w Dębskiej Kuźni. 

 

1.2. Podstawa opracowania. 

Podstawę opracowania stanowią: 

• Zlecenie Zamawiającego, 

• Aktualne podkłady budowlane w  skali 1:100 

• Wizja lokalna, 

• Obowiązujące przepisy i normy PNE. 

 

1.3. Zakres opracowania. 

Opracowanie obejmuje: 

• Instalacje elektryczne oświetlenia, gniazd wtyczkowych 

• Ochronę od porażeń prądem elektrycznym 

 

1.4. Instalacje elektryczne oświetlenia i gniazd wtyczkowych oraz urządzeń 

przyłączonych na stałe 

W pomieszczeniachobjętych niniejszym opracowaniem na klatce schodowena 

piętrze zaplanowano wykorzystanie istniejącej tablicy rozdzielczej TR w obudowie z 

materiałów izolacyjnych. Tablicę wyposażyć zgodnie z rys. E-3. 

Tablica TR zasilana jest istniejącym przewodem YDY 5x10 z istniejącego złącza 

kablowo-pomiarowego. W odrębnym opracowaniu planuje się zamontowanie instalacji 

oddymiania klatki schodowej oraz wyłącznika pożarowego. 

W pomieszczeniach objętych niniejszym opracowaniem zaprojektowano instalacje 

elektryczne dla potrzeb oświetlenia i gniazd wtyczkowych oraz urządzeń przyłączonych na 

stałe, przewodami kabelkowymi YDY(żo) o przekroju odpowiednio 3(5)x1,5 (2,5)(4) mm
2
 

układanymi pod tynkiem. 

W łazience i w pobliżu źródeł wody należy stosować osprzęt hermetyczny, w 

pozostałych pomieszczeniach należy stosować osprzęt podtynkowy. 

Gniazda instalować na wysokości 0,2÷0,8 m od podłogi za wyjątkiem gniazd 

technologicznych, które montować przy urządzeniach lub na wysokości ich montażu. 

Wyłączniki poszczególnych pomieszczeń instalować 1,3 m nad podłogą. 

W pomieszczeniu WC należy stosować miejscowe połączenia wyrównawcze. 

W 

 

1.5. Ochrona przeciwporażeniowa 

Jako środek ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym zastosowano 

wyłączenie zasilania z zastosowaniem zabezpieczeń bezpiecznikowych w zakresie 

projektowanych urządzeń. Jako dodatkowy środek ochrony przed porażeniem prądem 

elektrycznym zastosowano wyłączniki różnicowo-prądowe. Przewód ochrony „PE” 

oznaczyć kolorem żółto-zielonym, ze szczególną dokładnością wykonać jego połączenie 

zapewniając mu odpowiednią siłę docisku i styk. Zabrania się łączenia przewodu „PE” z 
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przewodem neutralnym „N” za miejscem rozdziału, jak również dzielenia go wyłącznikami 

lub  bezpiecznikami. 

W budynku wykonać główną szynę wyrównawczą wykonaną z bednarki FeZn30x4 

lub płaskownika miedzianego Cu 30x3 mocowanego do ściany poprzez izolatory 1kV 

łącząc z nią metalowe rury wody, kanalizacji i c.o., szynę PE, oraz obudowę tablicy 

rozdzielczej. Na szynie należy zainstalować zaciski śrubowe. Wszystkie połączenia 

elementów miedzianych z ocynkowanymi bądź aluminiowymi należy wykonać poprzez 

złączki eliminujące bezpośredni kontakt miedzi z ocynkiem bądź aluminium. Wartość 

oporności powinna być nie większa niż 10Ω. 

Ochronę przeciwporażeniową wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i 

przepisami. Po wykonaniu instalacji dokonać sprawdzenia skuteczności działania 

wyłącznika ochronnego oraz w trybie natychmiastowym po podaniu napięcia dokonać 

pomiarów elektrycznych. 

 

1.6. Uwagi końcowe 

Wykonawstwo robót należy prowadzić zgodnie z projektem budowlanym, 

normami technicznymi PNE oraz przepisami obowiązującymi w budownictwie 

elektroenergetycznym, przy zachowaniu przepisów i wymogów BHP, oraz pod nadzorem 

odpowiednich służb. 

Wykonawstwo zlecić koncesjonowanej firmie elektrycznej posiadającej 

uprawnienia do wykonywania tego typu robót. 

Do budowy sieci i instalacji stosować wyłącznie wyroby posiadające certyfikat na 

znak bezpieczeństwa oraz deklarację zgodności, względnie certyfikat zgodności z Polską 

Normą lub aprobatę techniczną. 

Po zakończeniu robót instalacyjno-montażowych należy dokonać pomiarów 

rezystancji izolacji przewodów, uziemienia oraz skuteczności ochrony przed dotykiem 

pośrednim.  

 

 

Opracował:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 








