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Nazwa zamierzenia
budowlanego:

I.LPROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

Przebudowa klatki schodowej z adaptacja mieszkania na
I-szym pietrze na sale przedszkolng w istniejgcym budynku
przedszkola

Kategoria obiektu: IX

Adres obiektu budowlanego: 46-053 Debska Kuznia, ul. Krasickiego 5

Jednostka ewidencyjna Chrzastowice

Obreb ewidencyjny Debska Kuznia

Dziatka (Dziatki) 389/173, 160901_2.0033.AR_3.389/173
Inwestor: Gmina Chrzastowice

Adres zamieszkania: 46-053 Chrzastowice, ul. Dworcowa 38

PODSTAWA OPRACOWANIA.

e . . o . .

Zlecenie inwestora,

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

Koncepcje przedprojektowe uzgodnione z inwestorem,

Wykonana inwentaryzacja

Prawo do dysponowania nieruchomoscia,

Przepisy i normy budowlane,

Plan zagospodarowania przestrzennego - Uchwata XXXI/229/2009 z dnia
2009-11-25

1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY.

1.1. Przedmiot inwestyciji.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa klatki
wewnetrznej oraz adaptacja mieszkania na I-szym pietrze na sale przedszkolng
w istniejgcym budynku przedszkola publicznego. Na parterze budynku znajduje
sie istniejgce przedszkole i przedmiotowe opracowanie powieksza jego
powierzchnie o mieszkanie na I-szym pietrze

Budynek objety opracowaniem zlokalizowany jest na dzialce nr
389/173, obreb 0033 Debska Kuznia.

Dojazd droga publiczng ul. Krasickiego.
Inwestorem i wiascicielem omawianej nieruchomosci jest Gmina

Chrzagstowice, reprezentowana przez Pana Floriana Cieciora, wéjta Gminy
Chrzgstowice.

Projekt budowlany adaptacji z przebudowa mieszkania na pierwszym pietrze na sale przedszkolng z sanitariatami
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B.
jacy z poziomu kiatki schod

Opracowanie niniejsze,
z Inwestorem koncepcje architektoniczng i funkcjonalng, stanowi¢ bedzie

podstawe do ztozenia w starostwie powiatowym.

STUDI

f Arch

Okno oddymiajace w polaci dachu.

Wykonac kanaf REI60

sie prawem do dysponowania

wykazat

inwestor

=22 i AR
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Inwestorem i wtascicielem omawianej nieruchomosci jest Gmina
a

Chrzagstowice, reprezentowana przez Pana Floriana Cieciora, wéjta Gminy

nieruchomoscig na cele budowlane.

Chrzagstowice,

Zakres opracowania (elewacja frontowa) przedstawia szkic ponizej

1.2. Inwestor
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2.

1.3. Program uzytkowy.

przed przebudowg

Zestawienie Pomieszczen
I_\lumer . Iflazwa . Powierzchnia
pomieszczenia pomieszczenia
1.1 Kuchnia z tazienkag 145
12 Sypialnia 13,2
1.3 Pokdj 18,4
1.4 Korytarz 10,0
1.5 Klatka schodowa 6,6

po przebudowie

Zestawienie Pomieszczen
Numer Nazwa . .
pomieszczenia pomieszczenia Powierzchnia
1.1 Sala zabaw 37,7
1.2 Sanitariaty dzieci 7,5
1.3 WC stuzbowe 3,9
14 Komunikacja 6,7
1.5 Klatka schodowa 6,4

FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy
wewnetrznej klatki schodowej oraz mieszkania na I|-szym pietrze na sale
przedszkolng z sanitariatami. Sam budynek pochodzi z konca XIX wieku,
wykonany w technologii tradycyjnej murowane;.

Na parterze miesci sie istniejgce przedszkole, nad nim na poziomie
I-go pietra mieszkanie objete opracowaniem.

W pozostatej czesci na parterze i pietrze mieszkania.

Wysokos¢ kalenicy nad srednim poziomem terenu <12m — budynek
zaliczany do grupy budynkéw niskich.
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Wejscia do budynku poprzez:
- drzwi gtbwne wejsciowe w elewacji pétnocnej frontowe;j
- drzwi istniejgce od podwérza

Sama bryfa budynku pozostaje bez zmian — przebudowa ingeruje w
istniejgce elewacje w minimalnym stopniu.
Wazne! Budynek wpisany jest do gminnego rejestru zabytkéw

3. ZALOZENIA PROJEKTOWE.

» PN-77/B-02011 Obcigzenie wiatrem — strefa |
» PN-80/B-02010 Obcigzenie $niegiem — strefa Il
» PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie
- przyjeto strefe przemarzania na gtebokosci h=-1,00 m p.p.t.
- wykonano otwory w terenie i okreslono grunt jako: piaski grube i srednie, wilgotne,
Srednio zageszczone 1p=0,55.
- okreslono odpér graniczny gruntu na poziomie Q=150kPa.

4. DANE CHARAKTERYZUJACE OBIEKT.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA BUDYNKU.

Lp. Opis Charakterystyka
A Powierzchnia zabudowy ~231,0 m?
B. Kubatura ~1700,0 m®
C. Podpiwniczenie cze$ciowe
D. Szerokos¢ budynku ~20,0m
E. Gtebokos¢ budynku ~13,5m
F. Wysokos¢ budynku ~11,0m nad poz. terenu
G. llos¢ kondygnaciji 2
H. Powierzchnia uzytkowa 55,1 m2
l. llos¢ lokali uzytkowych 1
J. llos¢ lokali mieszkalnych 1

Projekt budowlany adaptacji z przebudowa mieszkania na pierwszym pietrze na sale przedszkolng z sanitariatami
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. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Kategorie geotechniczng ustala sie w zalezno$ci od rodzaju
warunkoéw gruntowych oraz czynnikbw konstrukcyjnych charakteryzujgcych
mozliwos¢ przenoszenia odksztatcen i drgan, stopnia zaleznosci oddziatywan,
stopnia zagrozenia zycia i mienia awarig konstrukcji, jak rowniez od wartosci
zabytkowej lub technicznej obiektu i zagrozenia srodowiska.

Rodzaj warunkoéw gruntowych — proste, zatozone warunki gruntowe
(wystepujgce w przypadku warstw gruntéw jednorodnych genetycznie
i litologicznie, rownolegtych do powierzchni terenu, nie obejmujgcych gruntéw
stabonosnych, przy zwierciadle wéd gruntowych ponizej projektowanego
poziomu posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych).

Budynek zostat zaliczony do pierwszej kategorii geotechnicznej,
posadowiony w prostych warunkach gruntowych — grunty rodzime, w poziomie
posadowienia taw fundamentowych grunt okreslono jako pochodzenia
nieorganicznego skfadajacy sie z piaskdéw drobnych srednio zageszczonych.

Dla wymienionego gruntu zatozono naprezenia dopuszczalne na
poziomie 150 kPa = 0,15MPa, Poziom wod gruntowych ponizej posadowienia
projektowanego budynku.

DOSTOSOWANIE DO OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Projektowana sala przedszkolna na pietrze nie jest przewidziana dla
osOb niepetnosprawnych - komunikacje stanowi istniejgca klatka schodowa
wewnetrzna.

Rozwigzania komunikacyjne w istniejgcym przedszkolu na parterze
pozostajg bez zmian i istniejgce lub ewentualne projektowane dostosowanie
parteru do os6b niepetnosprawnych nie jest przedmiotem opracowania.

. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

7.1. Zapotrzebowanie w wode i odprowadzanie sciekow

Jakos¢ wody do celéw gospodarczo-bytowych jest gwarantowana przez
dostawce i zarzadce sieci wodnej. Spetnia ona standardy wody pitnej. Przewiduje
sie ze woda bedzie tylko wykorzystywana do celéw bytowych, sanitarnych i
porzadkowych.

Pobér wody ocenia sie $rednio na 2 m3 / m-c.

7.2. Jakosé i sposéb odprowadzenia Sciekow

llos¢ odprowadzanych sciekéw odpowiada 70% poborowi wody.
Scieki z obiektu wyprowadzane sg w nastepujacych postaciach:
- cieki bytowe do sieci miejskie;j.

Wszystkie formy odprowadzania sciekdw nie zagrazajg jakosci srodowiska.

Projekt budowlany adaptacji z przebudowa mieszkania na pierwszym pietrze na sale przedszkolng z sanitariatami
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7.3. Emisja zanieczyszczen

Nie wystgpi emisja zanieczyszczen, w tym zapachow, pytowych i
ptynnych.

7.4. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpaddéw

Odpady gromadzone w szczelnych pojemnikach i okresowo wywozone
przez specijalistyczny zaktad. lloé¢ odpadéw okresla sie okoto 0,1 m* miesiecznie.
Pozostate Smieci bedg segregowane w specjalnych workach i okresowo
wywozone.

7.5. Emisja hatasu, wibracji, promieniowania i innych zakidcen

Nie jest to teren chroniony akustycznie. Teren wokot projektowanej inwestycji

otoczony jest przez niskg zabudowe mieszkaniowg jednorodzinna,

Standardy akustyczne (dopuszczalny poziom hatasu) zgodnie z zatgcznikiem do
rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dn. 29.07.2004 r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. Nr 178 poz. 1841):

L.dla pory dziennej od 6% do 22%° — 55 dB(A)
L.dla pory nocnej od 22%° do 6°°— 50 dB(A)

Nie wystapi emisja hatasu (lub nie przekroczy on dopuszczalnych
norm), promieniowania w tym promieniowania jonizujgcego, pol
elektromagnetycznych i innych zaktocen.

7.6. Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, glebe oraz wody

Charakter , program uzytkowy i wielkos¢ obiektu oraz sposob jego
posadowienia — nie wptywa negatywnie na istniejgcy drzewostan, powierzchnie
ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.

ODWODNIENIE OBIEKTU

Bez zmian

ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH

Przewiduje sie, ze wody z potaci budynku rozprowadzane bedg
powierzchniowo po terenie dziatki inwestora.

Projekt budowlany adaptacji z przebudowa mieszkania na pierwszym pietrze na sale przedszkolng z sanitariatami
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10. WYPOSAZENIE BUDOWLANO — INSTALACYJNE.

Budynek zaopatrzony jest w nastepujgce instalacje:
1. Instalacja elektryczna (istniejgca instalacja wewnetrzna
z przytagczem eNN),
2. Instalacja wody (istniejgca instalacja wewnetrzna z
przytaczem wodnym),
3. Instalacja sanitarna (istniejgca instalacja wewnetrzna z
przytaczem kanalizacyjnym),

Instalacja wod-kan

W przypadku instalacji wod-kan przedmiotowe
opracowanie przewiduje wykonanie nowych podiagczen do
nowoprojektowanych urzadzen i nawigzanie sie do istniejacych
piondw — przebudowa dotyczy tylko mieszkania na pietrze i nie
ingeruje w parter budynku.

Instalacja c.o.

Mieszkanie objete opracowaniem oraz istniejgce
przedszkole na parterze sa podiagczone do pieca na ekogroszek —
inwestor nie przewiduje zmian w tym zakresie. Jedyne zmiany
instlacji c.0. dotycza zaprojektowanie grzejnikow
w nowoprojektowanych pomieszczeniach na pietrze.

Instalacja elektryczna
Przewiduje sie wykonanie nowej instalacji elektrycznej
w obrebie mieszkania.

11. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 17.09.2021 r.
w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projekitu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 1722 z dnia 17.09.2021.)
projekt budowlany wymaga uzgodnienia pod wzgledem ppoz.

_Warunki ochrony przeciwpozarowej

1.

Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnaciji.
Powierzchnia zabudowy catego budynku: ~231 m?
Powierzchnia uzytkowa catego budynku ~350 m?

Kubatura catego budynku: 1700 m®

Pow. zabudowy czeéci objetej opracowaniem ~75,0 m?

Pow. uzytkowa czesci objetej opracowaniem 55,1 m?
Wysoko$¢ lokalu na | pietrze 3,3 m.

Projekt budowlany adaptacji z przebudowa mieszkania na pierwszym pietrze na sale przedszkolng z sanitariatami
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Wysokos¢ budynku: ~11,0 m — budynek niski /N/
Liczba kondygnacji nadziemnych — 2, podziemnych — 1
Budynek zaliczany do grupy budynkoéw niskich (N).

2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego i parametry pozarowe wystepujacych
substanciji palnych.
W budynku wystepowac bedg palne elementy wyposazenia i wystroju, z drewna,
wyrobow drewnopodobnych, tworzyw sztucznych itp. Nie przewiduje sie sktadowania

materiatow i substancji palnych niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu przepisow

p-poz.

3. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposoéb
uzytkowania.

Budynek przedszkola zaklasyfikowano do budynkéw uzytecznosci publicznej
o kategorii zagrozenia ludzi ZL II.

4. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnaciji
w poszczegollnych pomieszczeniach.
Przedmiotowy budynek przedszkola w czesci parterowej i | pietra zaliczony jest do
kategorii zagrozenia ludzi ZL II. Jednorazowo w czesci | pietra ZL Il przedszkola
przebywac¢ bedzie do 20 dzieci i do 2 0séb obstugi rozmieszczonych w jednej sali.

5. Informacje o podziale obiektu na strefy pozarowe.
Budynek podzielony zostanie na 2 strefy pozarowe:
a/ czes¢ ZL Il na 1 pietrze z wydzielona pozarowo scianami REI 120 i stropem REI
60 oraz drzwiami p.poz. na | pietrze o odpornosci ogniowej ElI 60 minut o pow.
uzytkowej 55,1 m? oraz klatka schodowa wewnetrzna - 1 strefa pozarowa objeta
opracowaniem.
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej, ZL Il nie przekroczy 5000m*—
warunek spetniony.
b/cze$é parterowa ZL Il o powierzchni ~170,0 m® - 2 strefa pozarowa nie objeta

opracowaniem.

6. Informacje o maksymalnej gestosci obcigzenia ogniowego.
Dla obiektow zaliczonych do ZL Il gestosci obcigzenia ogniowego nie okresla sie. Dla
wydzielonych pozarowo pomieszczen technicznych do 500 MJ/m?.

Projekt budowlany adaptacji z przebudowa mieszkania na pierwszym pietrze na sale przedszkolng z sanitariatami
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7. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych
Dla czesci dwukondygnacyjnej budynku niskiego ZL Il wymagana jest klasa
odpornosci pozarowej ,,C”.
Wymagania dla klasy ,,C” odpornosci pozarowej przedstawia ponizsza tabela.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow
odpornosci Gtowna . ‘. Sciana ,
pozarowej  |konstrukgja Konstrukgj Strop Sciana wewnetrzn Przekrycie
budynku nosna a dachu zewnetrzna a dachu
,C” R 60 R 15 REI 60 El 30 El 15 RE 15

Oznaczenia w tabeli:

R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg
dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia sie wymagan.

Wszystkie elementy konstrukcyjne budynku wykonane zostang  jako
nierozprzestrzeniajgce ognia NRO. Obudowa drég ewakuacyjnych El 15 minut.

W obiekcie zastosowane bedg do wykanczania wnetrz, materiaty i wyroby trudno
zapalne. Oktadziny sufitbw oraz sufity podwieszane nalezy wykona¢ z materiatow
niepalnych lub nie zapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.
Przepusty instalacyjne przechodzace przez elementy oddzielen p.poz. powinny miec
odpornos$¢ ogniowg tego oddzielenia tj. co najmniej EI 120 minut. Zewnetrzna klatka

schodowa posiada¢ bedzie odpornos¢ ogniowa R60.

8. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz powierzchni zewnetrznych.
W rozpatrywanym budynku nie wystepujg pomieszczenia i strefy zagrozone
wybuchem.

Projekt budowlany adaptacji z przebudowa mieszkania na pierwszym pietrze na sale przedszkolng z sanitariatami
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9. Warunki ewakuaciji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe.
Ewakuacja z rozpatrywanej czesci budynku odbywa sie przy pomocy 1 wyjscia
ewakuacyjnego o szer. 120cm kierunek otwierania drzwi na zewnatrz. Projektowane
dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych nie przekraczajg 40m. Wymagana dtugos¢ dojscia
ewakuacyjnego nie zostata przekroczona — warunek spetniony.
PrzejScie ewakuacyjne prowadzone bedzie przez nie wiecej niz 3 pomieszczenia.
Zapewniono minimalng szerokos¢ przejs¢ ewakuacyjnych, ktéra wynosi nie mniej niz
1,2 m. WyjScia ewakuacyjne otwierane zgodnie z kierunkiem ewakuacji. Drzwi
wyjsciowe z sal dla dzieci w ktérych moze przebywac powyzej 6 dzieci powinny

posiadac szerokos¢ co najmniej 90cm - kierunek otwierania na zewnatrz.

10. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie.

Obiekt wyposazony jest w nastepujgce urzgdzenia przeciwpozarowe:

- instalacja oswietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego): minimalny czas pracy akumulatora
1h, minimalne natezenie sSwiatta(Eg): 1Ix oswietlenie drogi ewakuacyjnej, 0,5 Ix
oswietlenie ewakuacyjne w strefie otwartej, 5 Ix w obrebie urzgdzen przeciwpozarowych,
- instalacje wodociggowg przeciwpozarowg z p.poz. hydrantami wewnetrznymi DN 25
z wezem potsztywnym dtugosci 30m. Wydajnos¢ p.poz hydrantu wewnetrznego powinna
wynosi¢ co najmniej 1 I/s.

- przeciwpozarowy gtowny wytgcznik pragdu z przyciskami przy wyjsciu gtéwnym.

- Instalacja ppoz na klatce schodowej

WAZNE!! DLA PRZEDMIOTOWEJ PRZEBUDOWY WYKONANY ZOSTANIE
PROJEKT TECHNICZNY PPOZ | DOLACZONY NA ETAPIE BUDOWY.

Wyposazenie w sprzet gasniczy.

Obiekt powinien by¢ wyposazony w sprzet gasniczy w ilosci wg. normatywu 2kg $rodka
gasniczego w gasnicy proszkowej ABC na kazde 100m® powierzchni. Maksymalna
odlegtos¢ od podrecznego sprzetu gasniczego nie moze przekracza¢ 30m. Szczegdtowe
rozmieszczenie zawarte zostanie w Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego opracowane;j

dla danego obiektu.
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11. Informacje o przygotowaniu obiektu do prowadzenia dziatan ratowniczo -
gasniczych w tym zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru i
drogi pozarowe.

Wymagane zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia dla przedmiotowego

budynku wynosi 10dm?s i zostanie zapewniona z p.poz hydrantu zewnetrznego DN80 o

wymaganej wydajnosci co najmniej 10 I/s. Odlegtos¢é nowoprojektowanego hydrantu od

chronionego budynku wynosi ~60,0 m.

Drogi pozarowe.

Droge pozarowg dla projektowanego budynku stanowi droga publiczna ul. Krasickiego

spetniajgca powyzsze wymagania oraz pozostate wymagania dla drég pozarowych

przebiegajgca w odlegtosci 3m od przedmiotowego budynku.

12. Informacje o usytuowaniu z uwagi nha bezpieczenstwo pozarowe.

Odlegtosci od najblizszej granicy dziatki sasiedniej wynosi ~5,0m, odlegtos¢ od
innego najblizszego budynku ZL/PM wynosi ~40,0m.

13. Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢
pkt. 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej,
w zakresie rozwigzan objetych projektem architektoniczno-budowlanym.

Nie wystepowano o zgode na odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych i

nie stosowano rozwigzan zamiennych.

12. KONSTRUKCJA

« Sciany wewnetrzne
Wykonane w lekkiej zabudowie — Konstrukcja stalowa z profili obtozonych
ptytami GK. Wypetnienie stanowi wetna mineralna gr.10cm.

» Schody
Nowoprojektowane schody stalowe (w istniejgcej klatce wewnetrznej) wykonaé
wg wytycznych:
- szerokosc stopni w sSwietle — 1300mm
- wysokos$¢ stopni — max. 150mm
- max. llos¢ stopni w jednym biegu — 17

Wazne — konstrukcja schodbéw zabezpieczona farbg ppoz. peczniejgca.
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1.1

Przyjete profile konstrukcji pod biegi i spoczniki C140. Przewidzie¢ dodatkowe
podparcie biegébw w przypadku zbyt duzego ugiecia schoddw.

Stopnie i spoczniki z drewna degbowego gr.40mm zabezpieczone impregnatem
ppoz. do drewna.

Nadproza

Nadproza prefabrykowane L19

Elementy wykonczeniowe

Posadzki i podtogi

W pomieszczeniach mokrych i narazonych na duze natezenie ruchu (WC,
tazienki, kuchnie, sale sprzedazy, zaplecza socjalne) ptytki ceramiczne.

W pomieszczeniach parkiet, panele podtogowe (wyktadzina dywanowa w sali
zabaw).

Wazne!! Podtoge na catej powierzchni wytozy¢ ptytami typu DFIR NORGIPS
aby zapewni¢ ochrone ppoz. El 60

Wazne!! Mozna zastosowa¢ system innego producenta, ktory spemi
odpowiednie wymagania ppoz.

Tynki

Tynki wewnetrzne wykona¢ jako mokre cementowo-wapienne wg wskazan

producenta lub gipsowe cienkowarstwowe.

Okfadziny wewnetrzne

W pomieszczeniach mokrych zaleca sie wykonczy¢ $ciany glazurg do
wysokosci min. 200cm od poziomu posadzki.

Wykonczenia wnetrza

Wg projektu indywidualnego z zachowaniem zaprojektowanego wymiarowania
pomieszczen oraz innych elementéw budynku objetych przepisami prawa
budowlanego.
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Malowanie
Sciany wewnetrzne i sufity malowane farbami akrylowymi lub emulsyjnymi w
kolorze wg wytycznych inwestora.
W Sali zabaw do wysokosci ~1,5m sciany pomalowaé lakierem
bezbarwnym, aby umozliwi¢ tatwe mycie i zachowa¢ pomieszczenie w

czystosci.
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UWAGI KONCOWE.

» Materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiadac
wymagane atesty i odpowiada¢ odpowiednim normom.

» Roboty budowlane i rzemieslnicze wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz obowigzujgcymi normami.

= Roboty prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy.

» Przy prowadzeniu robdt nalezy przestrzega¢ obowigzujgce przepisy BHP.

= Roboty ulegajgce zakryciu nalezy zgtosi¢ do odbioru oraz odnotowaé w
dzienniku budowy.

= W trakcie realizacji niniejszej inwestycji nie dopuszcza sie odstepstw od
projektu bez uzgodnienia z projektantem i uzyskania zgody organu wydajgcego
pozwolenie na budowe.
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