PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJlI :  Przebudowa klatki schodowej z adaptacjg mieszkania na I-ym pietrze na sale przed-
szkolng w istniejgcym budynku przedszkola

ADRES INWESTYCJI :  45-053 Debska Kuznia ul. Krasickiego 5; dz, nr 389/173

INWESTOR : Gmina Chrzgstowice

ADRES INWESTORA . 46-053 Chrzastowice ul.Dworcowa 38

BRANZA :  Roboty budowlane

SPORZADZIt KALKULACJE :  Andrzej Buszka

Ogotem wartosé kosztorysowa robot : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia



PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - drzwi szt.
d.10354-04
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
2|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - okno szt.
d.1]0354-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej m?2
d.1/0348-03
3*(2.13+4.2+4.5) m?2 32.490
RAZEM 32.490
4|KNR 4-01 usunigcie z pietra budynku gruzu ms3
d.1/0106-04
poz.3*0.12 m3 3.899
RAZEM 3.899
5|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 15 km|ms3
d.1/0108-09
0108-10
poz.4 m3 3.899
RAZEM 3.899
6 Optata za wysypisko m3
d.1
poz.4 m3 3.899
RAZEM 3.899
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PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz | Razem
2 WEWNETRZNE SCHODY STALOWE - wycena indywidualna
7|wycena indy- |Wykonanie wewnetrznych schodéw stalowych szt.
d.2|widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz | Razem
3 SCIANY | SUFITY
8|KNR 4-01 Woykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla belek  |m3
d.3|0313-02
0.2*0.2*(1.4*2*2+1.9*2) m3 0.376
RAZEM 0.376
9|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie  |m
d.3|0313-05 belek L19/N-120
1.2°2*2 m 4.800
RAZEM 4.800
10/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie  |m
d.3|0313-05 belek L19/N-180
1.872 m 3.600
RAZEM 3.600
11|KNR AT-12  |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nosnej, z  |m2
d.3/0103-03 pokryciem obustronnym jednowarstwowym 100-01;
3*(9+2.01+2.01+1.92) m?2 44.820
-0.9*2.0*3 m?2 -5.400
-0.8*2.0*1 m?2 -1.600
RAZEM 37.820
12|KNR-W 2-02 |Scianki ptytowe petne WC m?2
d.3(1029-01
1.5%(1.43+1.0) m?2 3.645
RAZEM 3.645
13/KNR AT-12 | Sufity podwieszane z plyt gipsowo-kartonowych REI 60 na metalowej konstrukcji m?2
d.3/0201-02 nosnej dwie warstwy pokrycia 12,5mm, odpornos¢ ogniowa F 1/El 60
klatka scho- |2.25*2.76+6.33*2.76 m?2 23.681
dowa
sala 37.7+7.5+3.9+6.7 m?2 55.800
RAZEM 79.481

Norma PRO Wersja 4.26




PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz | Razem
4 STOLARKA
14/KNR AT-12  |Oscieznice drewniane i skrzydta drzwiowe fabrycznie wykofnczone obsadzone w m?2
d.4/0109-05 Sciankach z ptyt gipsowo-kartonowych
0.9*2.0*3+0.8*2.0 m?2 7.000
RAZEM 7.000
15/KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane zwykte m?2
d.4(1026-01
1*2.0 m?2 2.000
RAZEM 2.000
16/ KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane zwykte m?2
d.4({1026-01
0.9"2*4 m?2 7.200
RAZEM 7.200
17/KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane zwykte zewn. m?2
d.4({1026-01
1.2°2.0 m?2 2.400
RAZEM 2.400
18/KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe zewnetrzne petne EI30 m?2
d.4|1026-04
0.9*2.0 m?2 1.800
RAZEM 1.800
19/KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe zewnetrzne petne EI30 m?2
d.4|/1026-04
1.072.0 m?2 2.000
RAZEM 2.000
20|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe zewnetrzne petne EI60 m?2
d.4|1026-04
0.9*2.0*3 m?2 5.400
RAZEM 5.400
21|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe zewnetrzne petne m?2
d.4|/1026-04
1.272.0 m?2 2.400
RAZEM 2.400
22|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 - EI |m2
d.4/1018-04 60
1.2°1.5 m?2 1.800
RAZEM 1.800
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PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz | Razem
5 PODLOGI
23|KNR AT-12  |Podtoga w systemie suchego jastrychu - izolacja z folii uszczelniajgcej m?2
d.5/0401-04
37.7+7.5+3.9+6.7+2.25*2.76 m?2 62.010
RAZEM 62.010
24/KNR AT-12 | Podtoga w systemie suchego jastrychu - warstwa wykanczajgca z masy szpachlo- |m?2
d.5|0401-05 wej
poz.23 m2 62.010
RAZEM 62.010
25/KNR AT-12  |Podtoga w systemie suchego jastrychu - suchy jastrych bez masy szpachlowe; - m?2
d.5/0401-06 Ptyta gipsowo-kartonowa DFIR podtogowa grubos$¢ 12,5mm x2
poz.23 m2 62.010
RAZEM 62.010
26|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm zatar- |m?2
d.5[1104-01 te na ostro
klatka scho- |6.31*2.76 m?2 17.416
dowa
RAZEM 17.416
27|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za zmiane |m?2
d.5[1104-03 grubosci o 10 mm
Krotnosé = 3
poz.26 m2 17.416
RAZEM 17.416
28/NNRNKB 202 | (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na za- |m2
d.5/2805-05 prawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
7.5+3.9+6.7+(2.25+5.01)*2.76 m?2 38.138
RAZEM 38.138
29|NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejo- |m
d.5/2809-02 wej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
(2*(2.01+3.75+1.92*4+2.01*2+2.01+3.34)+2.76+2.25+2.25)-(0.8+0.9*4+1.0*2+1.2) |m 45.280
RAZEM 45.280
30{NNRNKB 202 | (z.VI) Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zapra- |m2
d.5/2810-05 wie klejowej o grub.warstwy 5 mm
2.6*(6*0.1475+5%0.26) m?2 5.681
RAZEM 5.681
31|KNR-W 2-02 |Posadzki z wykfadzin tekstylnych rulonowe uktadane bez kleju m?2
d.5{1124-02
37.7 m?2 37.700
RAZEM 37.700
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PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz Razem
6 TYNKI | MALOWANIE
32|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 |m2
d.6/1202-09 m2
mieszkanie  |3*(6.31+9)*2+6.31*9 m?2 148.650
klatka scho- |7.69%(2.76+6.31)*2-0.9*2*2 m?2 135.897
dowa
RAZEM 284.547
33|NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami np. "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie = |m?2
d.6/1134-02 pionowe
poz.32 m2 284.547
RAZEM 284.547
34|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na $cianach |m2
d.6/2009-02 na podtozu z tynku
klatka scho- |7.69*(2.76+6.31)*2-0.9*2*2 m?2 135.897
dowa
sala zabaw  |3*(4.2+9)*2-(0.9*2*2+1.6*2.5%4) m?2 59.600
sanitariaty 3*(3.01+3.75)*2-(0.9"2+1.2*1.5) m2 36.960
dzieci
sanitariaty 3%(1.924+2.01*2)-(0.9*2+0.8*2) m?2 31.700
personelu
komunikacja |3*(1.92*4+2.01*2)-(0.9*2+0.8*2) m?2 31.700
RAZEM 295.857
35|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,jednowarstwowe na scianach z ptyt gipsowych m?2
d.6/0815-01
poz.11*2 m2 75.640
RAZEM 75.640
36|NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami np. "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie  |m?2
d.6/1134-02 pionowe
p0z.34+p0z.35 m2 371.497
RAZEM 371.497
37|NNRNKB 202 | (z.IV) Licowanie $cian o pow.ponad 5 m2 ptytkami glazurowanymi o wym. 30x30 cm |m?2
d.6/0838-05 na zaprawie klejowej "ATLAS"
1.3*1.5+1.5%(1.43+1.0)2 m?2 9.240
2.0*((1.92+1.0)*2+0.89+1.0+1.0)-(0.8*2) m?2 15.860
RAZEM 25.100
38|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gip- |m?2
d.6/1510-03 sowych z gruntowaniem
poz.13+p0z.34+p0z.35-p0z.37 m2 425.878
RAZEM 425.878
39|KNR-W 2-02 |Jednokrotne malowanie zwykte farba olejng tynkéw wewnetrznych bez szpachlowa- |m?2
d.6|{1508-01 nia - analogia lakier bezbarwny
klatka scho- |1.5*((6.33+2.76)*2-0.9*3-1.0) m?2 21.720
dowa
sala zabaw  |1.5%((4.2+9.02)*2-0.9*3) m?2 35.610
komunikacja |1.5*((2.01+3.34)*2-(0.9+1.2)) m?2 12.900
RAZEM 70.230
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PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | i.m. | Poszcz Razem
7 WODA PPOZ
40|KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 40 mm o potgczeniach gwintowa- m
d.7/0105-05 nych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
12 m 12.000
RAZEM 12.000
41/KNNR 4 Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nominalnej 40 szt.
d.7|0130-05 mm
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
42|/KNNR 4 Zawory zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nominalnej 40 mm szt.
d.7|0130-05
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
43|/KNNR 4 Filtr siatkowy instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nominalnej 40 mm szt.
d.7|0130-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
44/KNNR 4 Elektrozawor instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nominalnej 40 mm szt.
d.7|0130-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
45/KNNR 4 Presostat instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nominalnej 40 mm szt.
d.7|0130-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
46|/KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do zaworéw czerpalnych, |szt.
d.7/0115-03 baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. nominalnej 25 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
47/KNNR 4 Zawor hydrantowy o $r. nominalnej 25 mm montowany we wnece szt.
d.7|0138-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
48/KNNR 4 Szafki hydrantowe wnekowe kpl.
d.7|0142-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
49/KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur zeliwnych, stalowych i miedzia- m
d.7/0126-01 nych w budynkach mieszkalnych (rurociag o $r. do 65 mm)
Obmiar dodatkowy
1 prob. 1.000
12 m 12.000
RAZEM 12.000
50|KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych m
d.7/0128-01
12 m 12.000
RAZEM 12.000
51/ KNR 7-28 Przebicie otworéw w stropach zelbetowych o grubosci do 20 cm dla przewodéw ins- |otw.
d.7/0207-14 talacyjnych o $r. do 100 mm
2 otw. 2.000
RAZEM 2.000
52/KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewodéw instalacyjnych o $rednicy do 50 mm w $cianach  |otw.
d.7|0203-01 murowanych o grub. 1/2 ceg.
2 otw. 2.000
RAZEM 2.000

Norma PRO Wersja 4.26




PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz | Razem
8 WOD-KAN
53|KNNR 8 Wstawienie trojnika z PCW o $r.160 mm uszczelnianego pierscieniami gumowymi  |szt.
d.8|/0209-04 na $cianie
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
54/ KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w budynkach mieszkalnych |m
d.8|0207-01 o potgczeniach wciskowych
3.5 m 3.500
RAZEM 3.500
55/KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cianach w budynkach mieszkal- m
d.8/0207-03 nych o potgczeniach wciskowych
16 m 16.000
RAZEM 16.000
56| KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potaczeniach szt.
d.8/0211-01 wciskowych
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
57/KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potaczeniach szt.
d.8/0211-03 wciskowych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
58/ KNNR 4 Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.8/0213-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
59/KNNR 4 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potaczeniach wciskowych szt.
d.8|0222-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
60|KNNR 4 Whpusty sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.8/0218-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
61/KNNR 4 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.8/0230-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
62| KNNR 4 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym dla dzieci kpl.
d.8/0230-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
63|KNNR 4 Postument porcelanowy do umywalek kpl.
d.8/0230-05
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
64|KNR 2-15/ Elementy montazowe do miski ustepowej montowane na $cianie kpl.
d.8|GEBERIT
0101-01
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
65/KNR 2-15/ Przyciski do sptuczek podtynkowych kpl.
d.8|GEBERIT
0105-01
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
66|KNR 2-15/ Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep kpl.
d.8|GEBERIT
0104-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
67|KNR 2-15/ Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep dla dzieci kpl.
d.8|GEBERIT
0104-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
68/ KNNR 4 Brodziki natryskowe kpl.
d.8/0232-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
69|KNR 4-01 Woykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-|m
d.8/0339-03 wapiennej
5 m 5.000
RAZEM 5.000
70/KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie m
d.8/0336-03 cementowo-wapiennej
1248 m 20.000
RAZEM 20.000
71/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo- |szt.
d.8/0333-08 wapiennej
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PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
3+2 szt. 5.000
RAZEM 5.000
72|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie cemento- |szt.
d.8/0333-10 wo-wapiennej
szt. 1.000
RAZEM 1.000
73|KNR 7-28 Przebicie otworéw w stropach zelbetowych o grubosci do 20 cm dla przewodéw ins- |otw.
d.8/0207-14 talacyjnych o $r. do 100 mm
3 otw. 3.000
RAZEM 3.000
74/KNR 7-28 Przebicie w dachu otworéw o powierzchni do 0.1 m2 - konstrukcja stropu drewniana |otw.
d.8/0208-01
1 otw. 1.000
RAZEM 1.000
75/KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 16 mm o potacze- |m
d.8{0111-01 niach zaciskowych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
15 m 15.000
RAZEM 15.000
76/ KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o potagcze- |m
d.8{0111-01 niach zaciskowych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
5 m 5.000
RAZEM 5.000
77/KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm o potacze- |m
d.8|0111-02 niach zaciskowych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
2 m 2.000
RAZEM 2.000
78/ KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zaworéw  |szt.
d.8/0116-08 czerpalnych, baterii, ptuczek o potaczeniu elastycznym metalowym o $r. zewnetrznej
20 mm
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
79/KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociagach z tworzyw sztucznych do zaworéw  |szt.
d.8/0116-01 czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym o $r. ze-
wnetrznej 20 mm
szt. 4.000
RAZEM 4.000
80|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o |szt.
d.8/0132-02 $r. nominalnej 20 mm
Zawor kul.gwint.rownoprz. fi20mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
81/KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - préba za- |prob.
d.8|0127-01 sadnicza (pulsacyjna)
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
82|KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatek w |m
d.8/0127-02 budynkach mieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
22 m 22.000
RAZEM 22.000
83|KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych m
d.8|0128-01
22 m 22.000
RAZEM 22.000
84/ KNNR 4 Zawor wyptyw.mos.z/ztaczkg do weza fi 15 szt.
d.8|0135-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
85/KNNR 4 zawory do baterii katowe $r.15 mm szt.
d.8|0135-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
86| KNNR 4 Zawor kulowy do ptuczki ustepowe;j fi 15 mm szt.
d.8|0135-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
87|KNNR 4 Baterie umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.8/0137-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
88|KNR-W 2-15 |Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.8/0137-09
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
89 KNR 7-28 Przebicie w dachu i stropie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 - konstrukcja drewnia- |otw.
d.8/0208-01 na
2 otw. 2.000
RAZEM 2.000
90|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.15 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 |m
d.8/0101-10 mm (N)
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PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
15 m 15.000
RAZEM 15.000
91|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 |m
d.8|0101-11 mm (N)
5 m 5.000
RAZEM 5.000
92|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.28 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 |m
d.8|0101-11 mm (N)
2 m 2.000
RAZEM 2.000
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PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | i.m. | Poszcz Razem
9 INST. C.0
93|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 16 mm o pota- |m
d.9|0404-01 czeniach zaciskowych na $cianach w budynkach
22 m 22.000
RAZEM 22.000
94| KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 20 mm o potg- |m
d.9|0404-01 czeniach zaciskowych na $cianach w budynkach
29 m 29.000
RAZEM 29.000
95|KNR INSTAL |Ptukanie instalaciji c.o. m
d.9/0307-01
51 m 51.000
RAZEM 51.000
96| KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza (pul- |préba
d.9/0406-03 sacyjna)
préba 1.000
RAZEM 1.000
97|KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji ¢.0. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za probe w bu- |urzadz.
d.9|0406-04 dynkach mieszkalnych
6 urzadz. 6.000
RAZEM 6.000
98/ KNNR 4 Rury przytaczne z tworzyw sztucznych o $r. zewn. 20 mm do grzejnikéw kpl.
d.9|0429-01
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
99|KNR 0-35 Gtowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C szt.
d.9|0215-04
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
100|KNNR 4 Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.9|0436-01
6 urz. 6.000
RAZEM 6.000
101|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ CV22-600/400 szt.
d.9|0418-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
102|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ CV22-600/600 szt.
d.9|0418-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
103|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ CV22-600/1000 szt.
d.9|0418-05
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
104|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.18 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.13 |m
d.9|0101-06 mm (J)
m 22.000
RAZEM 22.000
105|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.13 |m
d.9|0101-06 mm (J)
m 29.000
RAZEM 29.000
106|KNR 7-28 Przebicie otworéw w stropach zelbetowych o grubosci do 20 cm dla przewodéw ins- |otw.
d.9]/0207-14 talacyjnych o $r. do 100 mm
1 otw. 1.000
RAZEM 1.000
107|KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewodo6w instalacyjnych o $rednicy do 50 mm w $cianach  |otw.
d.9|0203-01 murowanych o grub. 1/2 ceg.
3 otw. 3.000
RAZEM 3.000
108|KNR 7-28 Woykucie bruzd o przekroju do 100 cm2 w podtozu betonowym m
d.9|0209-10
18 m 18.000
RAZEM 18.000
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PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz | Razem
10 INSTALACJI WENTYLACJI
109|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o §r.do 160 mm, w uktadach kanatowych |szt.
d.10/0149-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
110|KNR 2-17 Wentylatory dachowe o $rednicy otworu ssacego 160 mm szt.
d.10/0208-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
111|KNR 2-17 Wentylatory tazienkowe szt.
d.10/0206-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
112|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 200 mm - m?2
d.10({0122-02 udziat ksztattek do 35 %
0.16*3.14*9.9 m?2 4.974
RAZEM 4.974
113|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodoéw stalowych i |szt.
d.10{0138-01 aluminiowych
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
114|KNR 2-17 Anemostaty kotowe o $r.do 160 mm szt.
d.10/0140-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz Razem
11 INSTALACJA ODDYMIAJACA
115|KNR 2-02 kanat wentyalcyjny oddymiajacy z ptyt k-g DF 2x12,5mm REI60 m?2
d.11|2004-04
(0.9+1.3)*2*2.5*2 m?2 22.000
RAZEM 22.000
116|KNR K-05 Dostawa i montaz okien oddymiajgcych 74x140 kpl.
d.11]0209-02
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
117|KNR 0-19 Wymiana okna zespolonego na okna napowietrzajgce z sitownikiem m?2
d.11]0929-09
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
118|KNR 7-08 Centrala oddymiania ukl.
d.11/0301-01
1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000
119|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kotkdw plas- |szt.
d.11/0301-02 tikowych w podtozu z cegty
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
120|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu osprzetu przeciwwybuchowego z podtaczeniem - pu-  |szt.
d.11]0313-01 szek przelotowych
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
121|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu osprzetu przeciwwybuchowego z podtaczeniem - przy- |szt.
d.11|0313-04 ciskéw oddymiania
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
122|KNR-W 5-08 |Montaz optycznych czujek dymu szt.
d.11/0313-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
123|KNR 4-03 Reczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.11{1001-05
105 m 105.000
RAZEM 105.000
124|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe E30 HTKSH 1x2x0,8mm uktadane w gotowych bruzdachna |m
d.11]0210-01 podfozu innym niz beton
20 m 20.000
RAZEM 20.000
125|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe YNTKSY 1x2x0,8mm uktadane w gotowych bruzdach na pod- |m
d.11]0210-01 fozu innym niz beton
20 m 20.000
RAZEM 20.000
126|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe E30 HDGs 3x1,5mm uktadane w gotowych bruzdach na podto- |m
d.11]0210-01 zu innym niz beton
50 m 50.000
RAZEM 50.000
127|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe HxH FE180/E30 3x1,5mm uktadane w gotowych bruzdach na |m
d.11]0210-01 podfozu innym niz beton
15 m 15.000
RAZEM 15.000
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PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz Razem
12 AWARYJNE OSWIETLENIE EWAKUACYJNE
128|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kotkow plas- |szt.
d.12|0301-02 tikowych w podtozu z cegty
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
129|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu osprzetu przeciwwybuchowego z podtaczeniem - pu-  |szt.
d.12|{0313-01 szek przelotowych
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
130|KNR 4-03 Reczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.12{1001-05
280 m 280.000
RAZEM 280.000
131|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe N2XH-J 3x1,5 0,6/1kV B2ca uktadane w gotowych bruzdach |m
d.12|0210-01 na podtozu innym niz beton
280 m 280.000
RAZEM 280.000
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