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Opis techniczny

Do projektu wykonawczego modernizacji boiska trawiastego na ternie Zespotu
Szko6t Ogrodniczych 1 Ogoélnoksztatcagcych w Pruszczu Gdanskim, dziatka
nr 1/119 obreb 13.

1. Materialy wyjsciowe

1.1 Mapa zasadnicza w skali 1:500
1.2 Wizja w terenie
1.3 Uzgodniona z Inwestorem koncepcja zagospodarowania boiska

2. Cel i zakres przedsiewziecia

Celem opracowania jest modernizacji boiska trawiastego z wymiang
nawierzchni na trawe syntetyczng zawierajacego:

- boisko do gry w pitke nozng z bramkami 7,32 x 2,44m,

- dwoch boisk poprzecznych z bramkami 5,00 x 2,00m,

- opaske z chodnika o nawierzchni z kostki betonowej,

- pitkochwyty,

- kabiny zawodnikow rezerwowych,

- stojaki dla roweréw,

- fawki parkowe

- wykonanie o$wietlenia terenu

3. Stan istniejacy

Teren, na ktorym realizowany jest modernizacji boiska, zawiera boisko z trawy
naturalnej. Pod boiskiem wykonany zostat drenaz.

Stan techniczny nawierzchni boiska jest zty.

Przedmiotowa dziatka od strony zachodniej graniczy z dziatkg 1/120, na ktore;j
realizowany jest teren rekreacyjny.

Od strony potudniowej znajduje si¢ cigg dziatek zbudowanych garazami dla
samochodéw osobowych.

Od strony wschodniej z dziatkg graniczy ciag garazy.

Od strony poétnocnej znajduje si¢ Droga Radthkego bedaca ciggiem pieszym.
Wejscie na teren przedmiotowej dziatki furtkg oraz bramg dwuskrzydtowa.
Dojazd mozliwy poprzez droge wewnetrzng zlokalizowang na terenie ZS0OiO
poprzez brame 1 Droge Radthkego.

3.1. Uzbrojenie podziemne
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Na podstawie aktualnej mapy zasadniczej wydanej przez Wydzial Geodezji
Starostwa Powiatowego stwierdza si¢, ze w obrebie potnocno — wschodnie]
czesci dziafki zlokalizowana jest sie€ cieplownicza.

Ponadto przez dziatk¢ poprowadzona jest sie€ techniczna nieznanego gestora.
Podczas prac zwigzanych z wykonaniem drenazu nie stwierdzono kolizji tej
sieci z budowang instalacja.

4. Stan projektowany

4.1. Zatozenia ogdlne

Przewiduje si¢ modernizacji boiska polegajacy na wykonaniu podbudowy pod
nawierzchni¢ z trawy syntetycznej z jednoczesnym zwigkszeniem wymiarOw
plyty. Projektuje si¢ wymiang¢ podbudowy ptyty boiska. Nie przewiduje si¢
zwigkszenia powierzchni objetej drenazem.

Teren boiska jest ogrodzony.

4.2 Makroniwelacja 1 roboty przygotowawcze

Roboty ziemne nalezy rozpocza¢ od wykarczowania krzakow samosiejek i
zdjecia darni na catej powierzchni dzialki. Ziemi¢ urodzajng nalezy ztozy¢ na
odktad 1 po przesianiu wykorzysta¢ na tereny zielone. Mozliwe bedzie
wykorzystanie na odktad terenu szkolnego po drugiej stronie Drogi Radthkego.
Kolejnym etapem prac jest wykonanie koryta ptyty boiska oraz chodnikow.
Koryta wykona¢ mechanicznie a urobek przetransportowa¢ na wysypisko
posiadajace licencje lub zagospodarowa¢ w sposob zgodny z prawem.
Korytowanie boiska wykona¢ na glebokos¢ umozliwiajagcag wykonanie warstw
konstrukcyjnych, czyli do gigbokosci 45 cm ponizej rzednej plyty boiska, tj do
rzednej 18,65 na boku zachodnim i do rzgdnej 18,45 na boku wschodnim. W ten
sposob zapoczatkowane zostanie nadanie 0,5% spadku nawierzchni boiska w
kierunku wschodnim.

Podczas prac nalezy zwr6ci¢ uwage na mozliwos¢ uszkodzenia istniejgcego
drenazu.

Poza obrysem istniejacego boiska nalezy zwracac szczeg6lng uwage, aby nie
naruszy¢ naturalnej struktury gruntu w dnie wykopu.

W przypadku wystgpienia znaczgcych przewarstwien z gruntéw nienosnych
nalezy dokonac¢ ich wymiany na piasek zageszczony do [;>0,5.

Wykonawca ma obowigzek zbadania nosnosci dna koryta w celu uzyskania
parametrow opisanych w STWiOR.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan i po odbiorze przez Inspektora
nadzoru mozna przystgpi¢ do wykonania warstw konstrukcyjnych boiska.
Koryto nalezy chroni¢ przed naptywem do niego wod opadowych oraz przed
przemarzaniem.

4.3 Rozwigzania techniczne boiska
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4.3.1 Wymiary plyty boiska: 71,00m x 42,00m. Wymiar boiska w liniach:
68,00 x 40,00 m. Na p6tnocnym i1 potudniowym boku boiska nalezy pozostawic
opaske szerokosci 1,50m pomigdzy linig koncowg boiska i granicg ptyty boiska.
Na wschodnim i1 zachodnim boku boiska nalezy pozostawi¢ opaske szerokosci
1,00m pomiedzy linig boczg boiska 1 granicg ptyty boiska

4.3.2. Obramowanie boiska:
Na obwodzie ptyty boiska utozy¢ obrzeza betonowe 100x30x8 cm. Obrzeza
winny by¢ osadzone na tawie z betonu B15 z oporem.

4.3.3. Warstwy konstrukcyjne podbudowy:

- wyrOwnane 1 zageszczone mechanicznie do 1s=0,97 podtoze gruntowe,

- geowltOknina wzmocniona np. Geotess TC/PP200 lub réwnowazna utozona na
podtozu gruntowym,

- warstwa odsaczajaca z piasku zageszczona do I>1,0 grubosci 20 cm

- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie o frakcji 4-31,5 grubosci 20 cm

- warstwa wyréwnawcza z miatu kamiennego frakcji 0-4 grubosci 4 cm

Wykonawca ma obowigzek zbadania nosnosci podbudowy w celu uzyskania

parametrow opisanych w STWiOR.

4.3.4.0dwodnienie:

Nalezy wykorzysta¢ istniejagcy uktad drenazowy ze zbiorczym przewodem
biegnagcym z naroznika potnocno — zachodniego do naroznika potudniowo —
wschodniego. Uktad rur drenazowych

Schematyczny uktad drenazu przedstawiono na zagospodarowaniu dziafki.
Odprowadzenie wod deszczowych z terenu boiska poprzez ich sptyw zgodnie z
nadanym spadkiem oraz poprzez przepuszczalng nawierzchni¢ do gruntu i do
uktadu drenazowego z rurek drenarskich PCV w otulinie filtracyjnej @50mm co
ok. 3.00 m. Po przekatnej boiska poprowadzono rurocigg zbiorczy @100mm.
Do niego obustronnie dochodzg rurki drenarskie @50mm.

4.3.5. Nawierzchnia:

Zaprojektowano nawierzchni¢ z trawy syntetycznej w kolorze zielonym na
osnowie przepuszczalnej dla wody.

Parametry nawierzchni okreslone sg w STWiOR.

4.4 Ogrodzenie boiska
Ogrodzenie boiska istniejgce, bez zmian.

4.5 Pitkochwyty
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Projektuje si¢ 6 szt. pitko chwytow. Po jednym pitkochwycie za bramkami
gtéwnymi (2 szt. dtugosci po 30m kazdy) i po jednym pitkochwycie za kazda
bramkg boczng ( 4 szt. dtugosci 15m kazdy).

Pitkochwyty wysokos$ci 6,0m ponad poziom terenu.

4.6. Oswietlenie boiska
Projekt si¢ oswietlenia boiska w opracowaniu branzowym.

4.7 Ciagi piesze

Zaprojektowano dojscie do boiska z Drogi Radthkego oraz opaske boiska
szerokosci 150cm wzdtuz boku zachodniego 1 wschodniego oraz szerokosci
200cm z kostki betonowej gr. 8 cm (mozliwos¢ wjazdu pojazdéw technicznych)
w kolorze szarym na podbudowie zgodnej z rysunkiem nr 3 zamknigty
obrzezem chodnikowym betonowym.

5 Wplyw inwestycji na srodowisko

Budowa boiska nie zalicza si¢ do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan
srodowiska.

6. Zestawienie sprzgtu

- bramka do pitki noznej 7,32,x2,44m (2 szt.). Profesjonalna bramka
aluminiowa, montowana w tulejach ,,na state”.
Bramka musi posiadac¢ certyfikat bezpieczenstwa B.

- bramka do pitki noznej 5,00,x2,00m (4 szt.). Profesjonalna bramka
aluminiowa, montowana w tulejach, demontowalna.
Bramka musi posiadac¢ certyfikat bezpieczenstwa B.

7. Elementy matej architektury

Projekt zaktada dostawe 1 montaz:

1) Lawek zawodnikow rezerwowych osmioosobowych — 2 szt.

2) Koszy na smieci w 1losci 2 szt.

3) Lawek z oparciem w ilosci 2 szt.

4) Lawek bez opar¢ w ilosci 4 szt.

5) Stojaki dla roweréw — 10 szt.
Fawki z oparciami na stelazu metalowym z siedziskiem wykonanym z
elementow drewnianych lub kompozytowych. Siedzisko ograniczone po obu
stronach z podtokietnikami. Diugos¢ tawki min. 180cm.
Kosze na Smieci na wolnostojace.
Teren wokol boiska zrekultywowaé. Skarpy na brzegach wschodnim i
potudniowym splantowa¢ dopasowujac ich nachylenie do terenu. Na
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wyrownanym podtozu utozy¢ warstwe ziemi urodzajnej gr. min. 6¢cm 1 obsiac
trawa.

8. Analiza obszaru oddziatywania obiektu

W obszarze oddzialtywania przedmiotowej inwestycji — przebudowa boiska
Zespotu Szkot Ogrodniczych 1 Ogdlnoksztatcagcych w Pruszczu Gdanskim,
ul. Wojska Polskiego 4, znajduje si¢ nieruchomos$¢ oznaczona jako dziatka o
numerze 1/119 obreb 13 na ktdrej zlokalizowane jest przedmiotowe boisko.
Analiza obszaru oddzialywania obiektu wykazata, iz:

- nie zostaly naruszone przepisy art. 3 pkt. 20 1 art. 28 ust. 2 Ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

- zakres prac nie narusza przepisOw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie.

- zakres prac nie narusza przepisOw Rozporzadzenia Ministra Pracy 1 Polityki
Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

- zakres prac nie narusza przepisOw Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkéw 1 opiece nad zabytkami.

Przewidywany rodzaj robo6t nie stwarza ucigzliwosci dla terendw przylegtych,
nie bedzie negatywnie oddzialywa¢ na ludzi 1 nie pogorszy warunkow
zamieszkania.

9. Uwagi koncowe

Wykonanie prac nalezy powierzy¢ wykwalifikowanym wykonawcom
zapewniajac odpowiedni nadzor techniczny, obstuge geodezyjng i geologiczna.

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, przepisami BHP, warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru robét oraz zgodnie z obowigzujacymi
normami.

Wszystkie uzasadnione i uzgodnione zmiany do projektu nalezy wprowadzi¢ do
dziennika budowy z potwierdzeniem przez projektanta 1 inspektora nadzoru
oraz nanies¢ na dokumentacji powykonawczej.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Edukacji Narodowej 1 Sportu z dnia
31.12.2002 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy w publicznych 1
niepublicznych szkotach 1 placéwkach (Dz. U. nr 6 z dnia 22.01.2003 r. poz.
69) §9 pkt. 2, sprzety, z ktorych korzystaja osoby pozostajace pod opieka szkoty
dostosowuje si¢ do wymagan ergonomii, a w mysl pkt. 3 szkoly 1 placowki
nabywaja wyposazenie posiadajagce odpowiednie atesty i certyfikaty. Oznacza to
obowigzek wyposazenia szk6t w sprzet bezpieczny, odpowiadajacy
wymaganiom norm oraz obowigzek zadania od producenta lub dostawcy
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wlasciwego, udokumentowanego certyfikatem wyrobu bezpiecznego, dobre;j
jakosci.

mgr inz. arch. Katarzyna Olejniczak

mgr inz. Andrzej Zajaczkowski
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ prowadzone z poszanowaniem
przepisdw i zgodnie rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.2003 Nr 120, poz.1126), oraz z
6 lutego 2003 ( dz. u. Nr 47, poz.401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych zwanych dalej rozporzgdzeniem.
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych jest
zobowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomié
z nig pracownikow w zakresie wykonywania przez nich robot.

Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych nalezy zagospodarowac teren budowy:
- zamontowaé stosowne tablice informacyjne i ostrzegawcze

- zaznaczy¢ strefy niebezpieczne

- urzadzic sktadowisko materiatow i wyrobow

Zakres robét dla zamierzenia budowlanego.

Zakres robot obejmuje prace budowlane zwigzane z budowg boiska
sportowego wielofunkcyjnego.

Roboty ziemne: plantowanie, ksztattowanie skarp, korytowanie
Roboty nawierzchniowe: wykonanie podbudowy i nawierzchni boiska
Roboty melioracyjne: utrzymanie istniejgcego drenazu

Roboty montazowe: montaz pitkochwytdéw boiska

Roboty instalacyjne: Regulacja studni kanalizacji deszczowej
2.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Dziatka niezabudowana

3. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie ma i nie projektuje sie elementow stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4.Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji rob6t budowlanych.

roboty ziemne -  mozliwos¢  wprowadzenia lekkiego  sprzetu
zmechanizowanego: zagrozenie potrgcenia, najechania;
roboty konstrukcyjne, drogowe — przenoszenie i montaz elementéw drogowych

Rozpoczyna¢ prace po uzgodnieniu z kierownikiem budowy bezpiecznych
warunkow pracy i wlasciwej technologii prowadzonych robot.
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Dopuszcza¢ do pracy pracownikéw posiadajgcych aktualne badania lekarskie i
szkolenia BHP.
Prowadzi¢ Dziennik BHP i Rejestr Szkolen.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do robot.

Wszyscy pracownicy przed przystgpieniem do prac budowlanych powinni sie
zapozna¢ z Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, o czym pisemnie
poswiadczajg na sporzadzonej liscie dotgczonej do Planu.

Dodatkowo  kierownik  budowy powinien ustnie  poinformowaé¢ o
niebezpieczenstwach pracownikédw bezposrednio przed rozpoczeciem danych
robot.

Instruktaz pracownikbw nalezy przeprowadzi¢ z uwzglednieniem
nastepujacych punktéw:

Ochrona osobista;

Narzedzia i sprzet roboczy;

Znaki ostrzegawcze i informacyjne;

Poruszanie sie po terenie budowy;

Ochrona $rodowiska;

tad i porzadek;

Spozycie alkoholu i narkotykéw;

Naruszenie przepiséw bezpieczenstwa;

6. Wskazanie srodkoéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach zagrozenia zdrowia.

Teren budowy ogrodzi¢, oznakowac tablicami “Nieupowaznionym wstep
wzbroniony”.

Zaopatrzy¢ pracownika w odziez roboczg i ochronng zgodnie z przepisami.
Prace budowlane powinny by¢ realizowane pod nadzorem wykwalifikowanej
kadry technicznej sktadajgcej sie z 0s6b majgcych odpowiednie uprawnienia.
Kierownik jest zobowigzany do opracowania planu BIOZ, WYKONANIA
PROJEKTU ORGANIZACJI BUDOWY | HARMONOGRAMU REALIZACJI
PRAC BUDOWLANO-MONTAZOWYCH.

Opracowanie:

mgr inz. arch. Katarzyna Olejniczak

mgr inz. Andrzej Zajgczkowski
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Gdansk, 08.12.2021

OSWIADCZENIE

0 sporzgdzeniu projektu modernizacji boiska pitkarskiego
zlokalizowanego na dziatce nr 1/119 obreb 0013
w Pruszczu Gdanskim

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt 3 Prawa Budowlanego, jako projektanci
oSwiadczamy, ze projekt modernizacji boiska  pitkarskiego
zlokalizowanego na dziatce nr 1/119 obreb 0013 w Pruszczu Gdanskim
wykonany jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
sztuki i wiedzy technicznej.

Projektant: mgr inz. arch. Katarzyna Olejniczak Upr. Nr PO/KK/183/2007

Opracowanie: mgr inz. Andrzej Zajgczkowski Upr. Nr GP-KZ-7210/244/90
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NADZORU BUDOWLANEGO Warszawa, 2008-01- & &

DOA/INN/600/8/08
AMR

DECYZJA

Na podstawie art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.
z 2006 r. Nt 156, poz. 1118 z pézn. zm.) otaz art. 104 § 11 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 1. Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pbzn. zm.),

KATARZYNA OLEJNICZAK
mgr inz. architekt
uprawniona na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw
z dnia 08 grudnia 2007 r. sygnatura akt: PO/KI/183/2007, L.dz. 1046/POIA /2007
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnoéci architektonicznej
obejmujacej projektowanie
bez ograrﬁczer’l

zostata wpisana
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 79/08/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadania strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa
nie wymaga uzasadnienia.

Niniejsza decyzja jest ostateczna. W zwiazku z powyzszym, w oparciu o att. 12 ust. 7 ustawy Prawo
budowlane stanowi podstawe do wykonywania samodzielaych funkeji technicznych w budownictwie.

Strona moze w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji wystapi¢ na podstawie art. 127 § 3 Kpa
oraz stosownie do uchwaly Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 9.12.1996x., sygn. akt OPS 4/96
z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie Sprawy.

Z Uuppwaznienia

PHTORRADIGR ﬁme |
M P OEPARTAME 2ECHNTY
ERITELTONICZAG yﬁi

Grzegorz F igiel

Otrzymuja:

@ Pani Katarzyna Olejniczak
ul. Jodlowa 1B m.50
83-110 Tczew

2. Pomorska Okregowa
Izba Architektow

3. a/a
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Pan /Pani/ ., o7wi3Rd, ZRlUSEASNSEL e “Jest upowatnlony(a) de:

1/ kierowanis, nadzorowania i kontrolowania budowy 1 robot, kierowani:
i1 kontrolowanls wytwarzania konstrukcy jnych elementow budowlanych
oraz ocenianie i badanla stabu technicznego w zakresie wszelkich
budynkéw oraz incysh budowli, z wytaczeniem linii, wezlbw 1 stacili
kole jowych, drég oraz lotniskowych drdg startowych 1 manipulacy j-
nych, mostéw, budowll hydrotechnicznych 1 wodnomelioracy joych,

2/ sporzgdzania W budownictwie o0sdéb fizycznych projektéw w zekresie
rozwigzan kxonstrukey jno-budowlanych wszelkich budynkéw i budowll,

' 3/ sporzadzanis W budowniotwie oséb f£izycznych projektéw w zekresie
rozwigzan architektonliocznych:

a/ budynkdéw inwentarskich 1 gospodarczycb,'adaptacjilprojektéw
typowych 1 powtarzalnych innych budynkdw oraz sporzgdzanis

plandw zagospodarowania dzialki zwiazanyoh z realizacja tyoh
budynkow, )

v/ budowli nie bedaoysficbidygKand.
P S e NN
g 3 "( o v ',_ .
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it '.-./:t‘r.::fs,'.i
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Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Katarzyna Olejniczak
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieri nr PO/KK/183/2007,

jest wpisana na liste cztonkdw Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PO-0950.

Cztonek czynny od: 17-02-2010 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 08-06-2022 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2022r,

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

P0O-0950-ACF4-8D89-DE6B-33ED

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtadciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-7DP-RQJ-SKT *

Pan Andrzej Zajgczkowski o numerze ewidencyjnym POM/B0/5522/01

adres zamieszkani‘mm

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-11-19 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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