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1. OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz.
U. z 2019r. poz. 1186) oswiadczam, ze:

»Projekt oswietlenia boiska przy Zespole Szkét Ogrodniczych i Ogdlnoksztatcacych ul. Wojska
Polskiego 4, 83-000 Pruszcz Gdanski”

w zakresie elektrycznym i elektroenergetycznym, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyc¢.
Os$wiadczam, ze niniejszy Projekt Budowlany stanowi opracowanie kompletne w rozumieniu ustawy
Z dnia 7lipca 1994r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. 2010 Nr 243 poz. 1632 wraz z
pOzniejszymi zmianami) oraz Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Tekst jednolity:
Dz. U. 2012 Nr 0 poz. 462 wraz z p6zniejszymi zmianami).

Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie Autorskim
i Prawach Pokrewnych (Tekst jednolity: Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83 wraz z pdzniejszymi zmianami).
Wszelkie zmiany projektu wymagajq zgody autora.

Projektant: Opracowujacy:
mgr inz. Piotr Horyd mgr inz. Sebastian Edel
POM/0198/PWOE/10

specjalno$¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
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2. UPRAWNIENIA BUDOWLANE | ZASWIADCZENIE PROJEKTANTA

POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdansk, ul. Swigtojunska 43/44

()} Tel. 58-324-89-77 2 2 :
Fan B ATIAL G Gdansk, dnia 30 grudnia 2010 r.

Syg. akt 214/POM/OKK/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1i 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 24 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze
zm./

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okre¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan PIOTR HORYD
magister inzynier
urodzony dnia GOS0 v GOS0 OSSO

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0198/PWOE/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Szczegdtowy zakres prac projektowych i robét budowlanych objetych
uprawnieniami budowlanymi zostat okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czgs¢.
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Pan Piotr Horyd upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 15 oraz § 24 ust. 1 powotanego na wstegpie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniaja do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien (§ 15),

2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania (§ 24 ust. 1).

Pouczenie

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajaey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
PRZEWODNICZACY

Omlc(valiﬁkacyjnej

(Er inZ. Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODMCZACY
Okregowej Komi valifikacyjnej

mgr inz-Zbigniew Drewnowski

Vi
CZLYNEK

Okregowej Ko /§/ i;/Kwal ifikacyjnej
G / ,,{) =

dr inz. Marek Wesolowski

Otrzymujg:

1.Pan Piotr Horyd

80-371 Gdansk, ul. Jagiellonska 40b/5
2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-YPF-436-252 *

Pan Piotr Horyd o numerze ewidencyjnym POM/IE/0159/11

adres zamieszkania @99 000 00 000 G900

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-04-04 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfilatu s3
- ine pod | kutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnargcznymi )

Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru
weryfikacyjnego zaswiadczenia na stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub
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3.  WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy branzy o$wietleniowej dla
zadania ,Projekt o$wietlenia boiska przy Zespole Szkdt Ogrodniczych i Ogdlnoksztatcacych ul.
Wojska Polskiego 4, 83-000 Pruszcz Gdanski”.

4. OPIS TECHNICZNY

4.1. Zakres opracowania

Projekt obejmuje swym zakresem nastepujace prace:

e Montaz szafy przytaczeniowo-sterowniczej

e Montaz fundamentéw oraz stupdw o$wietleniowych

e Montaz naswietlaczy LED na stupach

e Montaz i konfiguracja systemu sterowania DALI zgodnie z wytycznymi

4.2. Podstawa opracowania

Projekt budowlano-wykonawczy zostat opracowany na podstawie:
Dyspozycji zleconej przez Zamawiajacego

Uzyskanej dokumentaciji architektonicznej i zdjeciowej terenu
Aktualnych norm i przepisow

Wizji lokalnej

Uwag i wytycznych inwestora

4.3. Stanistniejacy

Obecnie na terenie nie znajdujg sie zadne stupy, fundamenty i zlacza ktére nalezy
zdemontowac. Teren traktowany jest jak stan surowy.

4.4. Projektowana Szafa Przylaczeniowo-Sterownicza ZK-ZB

Jako lokalizacje szafy przytaczeniowo-sterowniczej wyznaczono miejsce wskazane na

rysunku E1 (wraz z potencjalnym miejscem montazu ztacza Energa-Operator). Zasilanie
projektowanej szafy zrealizowa¢ zgodnie warunkami Energa Operator (inwestor jest w trakcie
otrzymania warunkdw przytaczeniowych). Wstepnie zaktada sie wykorzystanie kabla YAKY 4x35 mm?2
przy zatozenie montazu ztgcza kablowo-pomiarowego Energa Operator obok szafy sterowniczej ZK-
ZB.
Schemat wnetrza zlacza oraz wymagania funkcjonalne zostaly przedstawione na rysunku E-2.
Wyposazenie szafy zostato zaprojektowane, tak aby zrealizowaC zabezpieczenie linii kablowych,
zabezpieczenie aparatury wewnetrznej przed skutkami przepie¢, zdalne zatgczanie o$wietlenia z
uzyciem systemu GSM za pomocg wiadomosci SMS, wigczeniem, wytgczeniem i nastawg manualng
przy pomocy potencjometru DALI z poziomu szafy. Szafe wykonaé¢ z termoutwardzalnego tworzywa
kompletnego z fundamentem, mozliwoscig zamkniecia na klucz wyposazona w zamek patentowy,
przystosowang do obstugi pradu 63A, o klasie szczelnosci IP54 oraz o wytrzymatosci IK10.
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4.5. Projektowane Stupy oswietleniowe i naswietlacze LED

Oswietlenie boiska projektowane jest w oparciu o norme PN-EN 12193. Srednie natezenie
o$wietlenia na ptycie boiska dla boisk klasy 3 (charakter lokalny) musi wynosi¢ min. 75 Ix.

Projektuje sie 6 stupow o wysokosci 12 metrow, okragtych, z wykorzystaniem technologii
spawu laserowego lub niewidocznego, ocynkowanych, w kolorze naturalnego aluminium. Jako
fundamenty stupa wykorzysta¢ wytacznie fundamenty dedykowane, systemowe rozwigzanie dla
konkretnego producenta stupa. Projektuje sie fundament o wymiarach 440mmx440mm i rozstawem
$rub 300 mm, catkowicie zabezpieczony abizolem.

W celu zabezpieczenia stupdw przed odchodami zwierzat, podstawy i trzony stupdw nalezy
zaaplikowaC warstwe elastomeru (lub innej masy odpornej na odchody zwierzat) do wysokosci
minimum 30cm nad poziom terenu.

Naswietlacze LED zastosowane na stupach musza spetniaC ponizsze kryteria:

e Korpus oprawy z wysokoci$nieniowego odlewu aluminium

Kolor oprawy — naturalne aluminium
Klasa szczelno$ci oprawy IP66
Klasa odporno$ci oprawy 1K08
Temperatura barwowa 4000K
Strumien Swietlny min. 119487 Im
Wspotpraca z systemem DALI
Zywotno$é min. 80 tysiecy godzin i utrzymanie strumienia $wietinego na
poziomie 90% po tym czasie

e Odporno$¢ na przepiecia do wartosci 10 kV

e Zabezpieczenie przed przegrzaniem

Whnetrza stupow nalezy wyposazy¢ w ztgcza IZK w celu usuniecia ryzyka wytgczenia wszystkich

opraw w przypadku uszkodzenia jednej z opraw. Zasilanie opraw oraz magistrale DALI wyprowadzi¢
od zlacza I1ZK az do opraw na wysoko$¢ h=12m przewodem OWY 5x2,5 mm2 (zasilanie + magistrala
DALI). W ztgczu I1ZK zastosowac wktadki bezpiecznikowe gG 10A.

Wszystkie stupy wyposazy¢ w 2 naswietlacze na kazdy stup. Moc sumaryczna naswietlaczy
jest zaprojektowana jako warto$¢ graniczna mocy przytaczeniowej i wynosi 10,74 kW.

Wraz z linig kablowa nalezy utozy¢ ptaskownik ocynkowany FeZn 25x4mm, w celu przytgczenia
jej do kazdego ze stupow ( zaciska przygotowany przez producenta stupa). Jeden z koricdw bednarki
podtaczy¢ do punktu rozdziatu PEN w szafie przytaczeniowo-sterowniczej. Sprawdzi¢ rezystancije
uziemienia i upewnic sie, ze wynosi ona nie wiecej niz 10 Q.

Oprawy na stupach nalezy podtacza¢ naprzemiennie (L1, L2,L3,L1.. itd.) aby zapewni¢
symetryczne obcigzenie szafy.

4.6. Sterowanie DALI

Szafa przytaczeniowo-sterownicza oraz projektowane oprawy sg przystosowane do sterowania
DALI. W ramach systemu stosowa¢ rozwigzania wytacznie jednego producenta. Jako magistrale
sterujacg wykorzysta¢ przewod YKY 3x2,5mm?2. Nie przewiduje sie przekroczenia dopuszczalne;
dtugosci magistrali (300m).

Sterownik DALI znajdujacy sie wewnatrz szafy przystosowa¢ do wspdtpracy z modutem GSM.
Sterownik nalezy zaprogramowac tak, aby mozna bylo uruchamia¢ o$wietlenie za pomocq
wiadomos$ci SMS od konkretnej grupy odbiorcoéw. Ponadto, w szafie nalezy zastosowac potencjometr
DALI aby w momencie zmiany wartoSci na potencjometrze automatycznie sterownik przeszedt na
sterowanie manualne z mozliwo$cig zmiany natezenia oSwietlenia oraz wytaczenia i wigczenia
o$wietlenia. UWAGA. Kazdorazowe uruchamianie opraw musi by¢ poprzedzone programowym
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tagodnym startem w celu zmniejszenia pradow rozruchowych. Po zakoriczeniu konfiguracji zapewnic¢
Zamawiajgcemu mozliwos¢ zmiany ustawien sterownika do aktualnych potrzeb.

4.7. Uwagi ogdlne

Z uwagi na wystepowanie réznych materiatow zyt przewodow i kabli stosowa¢ systemowe
rozwigzania takie jak przektadki AlL/Cu w celu wyeliminowania mozliwosci powstania korozji
elektrochemicznej.

4.8. Ochrona przeciwporazeniowa

Podstawowym zastosowaniem $rodkiem ochrony przeciwporazeniowej jest ochrona przed
dotykiem bezposrednim. Zrealizowano jg poprzez uniemozliwienie zetkniecia sie z czesciami czynnymi
urzadzen elektrycznych. Ochrone zaprojektowano poprzez zastosowanie:

* izolacji czesci czynnych;

+ zastosowanie obuddw i oston.
Jako uzupetnienie ochrony przed dotykiem bezposrednim zastosowano ochrone przed dotykiem
posrednim. Ochrone w obiekcie zrealizowano poprzez zastosowanie:

* samoczynne wytacznie zasilania — wszystkie urzadzenia wykonane w | klasie

ochronnosci, obwody nie zakonczone urzadzeniami (puszki rozgatezne)

zostaty zaprojektowane jak dla urzadzen w | klasie ochronnosci;

+ zastosowanie urzadzen w 2 klasie ochronnosci lub o izolacji rownowazne;j;

Zastosowane srodki ochrony i ich dobdr okreslono na podstawie wymagan

normy PN-IEC 60364 oraz uznanych regut technicznych.

Sprawdzenia poprzez badania i pomiary, nalezy wykonaé po kazdej zmianie w konfiguracji
podiaczanych instalacji i urzadzen.
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5. OBLICZENIA TECHNICZNE

Ponizsze obliczenia wykonano w celu potwierdzenia dtugotrwatej wytrzymatosci kabla
YAKY 5x16mm? przy obcigzeniu ciggtym pradem znamionowym instalacji.

Maksymalna warto§¢ mocy czynnej pobieranej przez naswietlacze wynosi maksymalnie 10,74 kW.
Wydzielono dwa obwody, po 5,37 kW kazdy. Maksymalna warto$¢ pradu ptynaca przez zyty kabla wynosi:

P = \/§-U-I-coscp

L P
° V3-U - cosg
__S

57 V3-400-09

Zgodnie z normg PN-IEC 60364-5-523 i tablicg 52-B1, dla Izolacji PVC, obcigzenia trzech zyt
aluminiowych, o sposobie utozenia D, obcigzalno$¢ dtugotrwata wynosi 52 A. Stosujac temperaturowy
wspotczynnik poprawkowy k=0,84 warto$¢ maksymalnej obcigzalno$ci dtugotrwatej dla podanego kabla
Wwynosi:

I, =52%0,84 = 43,68

L, > Iy
Dla zaprojektowanych kabli warunek obcigzalnosci dtugotrwatej zostat spetniony.
Zabezpieczenie przewodu dobiera sie z uwzglednieniem warunku przecigzalno$ci, tj. jedna godzina pracy

w temperaturze, jaka ustala si¢ przy przecigzeniu o 45 %, tzn. przy pradzie 1,45xIz, wywotuje ubytek
trwato$ci odpowiadajacy 50 (300) godzinom pracy przy temperaturze dopuszczalnej dtugotrwale.

- 1,45 -1, o < 1,45 - 43,68
T 1,6

=>1,<39584
Na podstawie powyzszego obliczenia dobiera sie wktadki bezpiecznikowe D02 16 A.
I,=1,=1

39,58 > 16 = 8,61

Warunek dotyczacy zabezpieczenia przed przecigzeniem zostat zachowany.
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6. ZESTAWIENIE PODSTAWOWOYCH MATERIALOW

MATERIAL llosé
Ztacze ZK-ZB 1 szt.
Fundament prefabrykowany 6 szt.
Stup oswietleniowy h=12m 6 szt.
Naswietlacz 895W 12 szt.
Ztacze 1ZK 12 kpl.
Wktadki bezpiecznikowe D02 16A 9 szt.
Wktadki bezpiecznikowe D01 10A 6 szt.
Kabel YAKY 4x35mm?2 8m
Kabel YAKY 5x16 mm? 192 m
Kabel YKY 3x2,5 mm? 192 m
Kabel OWY 3x2,5 mm? 168 m
Bednarka FeZn 25x4 mm 192 m
Folia niebieska szer. 20 cm 192 m
lIEKTRYK P.U. LEKTRYK Piotr Horyd ul. Wojciecha Kossaka 3, 82-300 Elblag
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7. SPIS RYSUNKOW

E-1 — Projekt Zagospodarowania Terenu
E-2 — Schemat ztacza ZK-ZB

8. ZALACZNIKI
o Szczegdt stupa oSwietleniowego i montazu naswietlaczy
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