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OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiot zamowienia okreslajg nastepujgce kody ze Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV):

45111200-0 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne;
45112710-5 — Roboty w zakresie ksztaltowania zieleni;

45112500-0 — Usuwanie gleby;

45212210-1 — Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow sportowych;
45233200-1 — Roboty w zakresie réznych nawierzchni;

45233253-7 — Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych;
45233200-1 — Roboty w zakresie r6znych nawierzchni;

45262300-4 — Betonowanie

45342000-6 — Wznoszenie ogrodzen;

43325000-7 — Wyposazenie parkéw i placow zabaw

60100000-9 — Roboty transportowe

SPECYFIKACJA OGOLNA

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsiewziecia
Nazwa inwestycji: Projekt modernizacji boiska na terenie ZSOIO w Pruszczu Gdanskim,
Dziatka nr 1/119, Obreb 0013.

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

1.2.1. Zamawiajgcy: Zespot Szkoét Ogrodniczych i Ogélnoksztatcgcych w Pruszczu Gdanskim
1.2.2. Wykonawca: po rozstrzygnieciu przetargu

1.3. Charakterystyka przedsiewziecia
Zakres prac obejmujgcych modernizacje boiska na terenie ZSOIO w Pruszczu Gdanskim.

W ramach zadania przewiduje sie wymiane nawierzchni trawiastej na nawierzchnie z trawy
syntetycznej zawierajgcego:

- boisko do gry w pitke nozng z bramkami 7,32 x 2,44m,
- dwoch boisk poprzecznych z bramkami 5,00 x 2,00m,
- opaske z chodnika o nawierzchni z kostki betonowej,

- pitkochwyty,

- kabiny zawodnikow rezerwowych,

- stojaki dla rowerow,

- fawki parkowe

- tablice z regulaminem

- wykonanie oswietlenia terenu

2. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Teren, na ktérym zlokalizowane jest boisko zawiera sie na dziatce nr 1/119 Obreb 0013.
Dziatka w obecnym stanie stanowi nieuporzgdkowany teren zielony. Boisko pitkarskie w ztym
stanie technicznym.

Od strony potudniowej znajduje sie cigg dziatek zbudowanych garazami dla samochodéw
osobowych.

Od strony wschodniej z dziatkg graniczy cigg garazy.

Od strony potnocnej znajduje sie Droga Radthkego bedgca ciggiem pieszym.
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Wejscie na teren przedmiotowej dzialki furtkg oraz bramg dwuskrzydiows.
Dojazd mozliwy poprzez droge wewnetrzng zlokalizowang na terenie ZSOIO poprzez brame i
Droge Radthkego.

3. Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zamoOwienia i stanowigca podstawe do

realizacji robot.

3.1 Zgodnosc¢ rob6t z dokumentacjg techniczng. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é

3.2

prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg kontraktowg i techniczng, specyfikacjami
technicznymi i instrukcjami Zarzagdzajgcego realizacja umowy.  Wykonawca jest
zobowigzany wykonywa¢ wszystkie Roboty $cisle wedtug otrzymanej dokumentacii
technicznej.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowig cze$¢ zlecenia, a wymagania
wyszczegOlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegoblnych dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci:

1. Dokumentacja projektowa

2. Specyfikacje techniczne

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow Ilub opuszczen w Dokumentach
Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

4. Okreslenia podstawowe

4.1

Wszelkie definicje wg Ustawy Prawo Budowlane z lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. nr
243 z 2010 r. poz. 1623 z pOzniejszymi zmianami) oraz Warunkéw Kontraktowych dla
Robét Inzynieryjno-budowlanych cz. 1 Warunki Ogélne - FIDIC 1999.

Terminologia — Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumiec
nastepujgco:

1. Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja projektowa obrazujgca catosc
wykonanych robot (bez pokazywania stanu obiektow przed modernizacjg).
2. Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Nadzoru Budowlanego zeszyt z

ponumerowanymi stronami, stuzgcy do notowania wydarzeh zaistniatych w czasie
realizacji zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych Odbioréw robdt,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej, prowadzony zgodnie z
aktualnym Rozporzadzeniem wykonawczym do Prawa budowlanego (nie dotyczy).
3. Ksigga obmiaru - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
stanowigcy dokument budowy, w ktérym dokonuje sie okresowych wyliczen i zestawien
wykonanych robo6t. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
przedstawiciela Inzyniera (inspektora nadzoru).

4. Laboratorium - laboratorium badawcze zorganizowane przez Wykonawce, niezbedne
do prowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci robét i materiatow.

5. Operat kolaudacyjny - Zbiér dokumentéw budowy, tj. projekt wykonawczy z
odnotowanymi zmianami zaistnialymi w czasie realizacji rob6t, dokumenty
potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, wyniki wykonanych badan, pomiaréw, przeprowadzonych
prob stwierdzajgcych jako$¢ wykonanych robot. Operat stanowi podstawe do oceny i
odbioru.

6. Projektant - uprawniona, w rozumieniu Prawa budowlanego osoba fizyczna bedgca
autorem dokumentacji projektowej.

7. Projekt budowlany - dokumentacja projektowa, na podstawie ktorej uzyskano
pozwolenie na budowe.
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8. Rekultywacja - Roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania inwestycyjnego.

9. Specyfikacje Techniczne Wykonania i odbioru Robét Budowlanych - jest to zbior
wymagan technicznych zwigzanych z realizacjg obiektéw, kontrolg i odbiorem
poszczegoblnych elementow robot.

4.2 Przyjete oznaczenia i skroty:

- PN-75/B-04481 - Polska Norma z roku 1975 / numer

- BN-88/8930-03 - Branzowa Norma z roku 1988 / numer

- MTIGM - Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej

- FIDIC - Zbiér Przepisow Wydanych przez Miedzynarodowg Federacje Inzynierow i
Konsultantéw 5

- STWIORB - Specyfikacje Techniczne Wykonania i odbioru Robdét Budowlanych
- BHP - Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

- UE- Unia Europejska

5. Ogdblne wymagania dotyczgce robot

5.1.

Materialy, sprzet i sita robocza muszg pochodzi¢ z krajow UE lub krajow otrzymujacych
fundusz pomocowy . Wymagania formalnoprawne i ogélne wymagania dotyczace robot
zostaly okreslone w Warunkach Przetargu oraz we Wskazéwkach dla Oferentow.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, bezpieczenstwo podczas ich
wykonywania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, STWIORB i poleceniami
Inspektora. Jezeli gdziekolwiek w Specyfikacjach Istotnych Warunkéw Zaméwienia
Publicznego powotano sie na polskie normy lub specyfikacje to nalezy rozumiec¢, ze moga
by¢ one zastgpione po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajgcym przez odpowiadajgce im
normy Unii Europejskiej lub specyfikacje UIC pod warunkiem, ze jakos¢ materiatow,
urzadzen i wykonawstwa okreslona w tych normach UE i specyfikacjach UIC jest w
sposob istotny, co najmniej odpowiadajgca jakosci wymaganej przez polskie normy lub
specyfikacje

Przekazanie terenu budowy Zamawiajgcy ma obowigzek zatatwienia formalnosci
zwigzanych z prawem do dysponowania gruntem na cele budowlane. Zamawiajgcy
przekazuje Wykonawcy Teren Budowy. Na przekazaniu terenu budowy Wykonawca
przedstawi dowody i warunki ubezpieczenia budowy zgodnie z Warunkami przetargu.

5.2. Dokumentacja projektowa przedtozona przez Zamawiajgcego Opracowanie projektowe

zalgczone w Specyfikacjach Istotnych Warunkéw Zamowienia Publicznego zawierajg
elementy Projektu Budowlanego i Wykonawczego umozliwiajgce opracowanie oferty.
Wykonawca po podpisaniu Umowy otrzyma 1 egzemplarz Projektu Budowlanego oraz
pozwolenie na budowe (lub kopie zgtoszenia) i Projekt Wykonawczy.

5.3. Dokumenty powykonawcze.

Po zrealizowaniu zadania Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu poprzez Inspektora:

- dokumentacje powykonawczg, oraz dostarczy Inspektorowi:

- komplet dokumentéw niezbednych do zawiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu lub
wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie zgodnie z obowigzujgcym Prawem
budowlanym.

5.4. Obowigzki Wykonawcy i Inspektora.

Obowigzki Wykonawcy i Inspektora okreslajg Warunki Ogdélne i Warunki Szczegodlne
Przetargu oraz Prawo Budowlane i warunki pozwolenia na budowe. Wykonawca zatatwia
wszelkie wymagane przepisami obowigzujgcego prawa uzgodnienia, zgody pozwolenia
oraz oceny i badania, ktére sg niezbedne do wykonania rob6t, w tym w zakresie ochrony
srodowiska oraz gospodarki odpadami (zgodnie z obowigzujgcym prawem i przepisami).
Wykonawca jest zobowigzany do naprawy szkod, jesli takie powstang w czasie
prowadzenia robo6t np. drog dojazdowych (publicznych i polnych) i rekultywacji terenu.
Wykonawca opracuje projekty organizacji ruchu drogowego dla objazdéw, niezbednych
dla wykonania robot, wraz ze wszelkimi uzgodnieniami i zatwierdzeniem tych projektow
oraz dokona oznakowania objazdow, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji
ruchu. Koszty wynikajgce z tych czynnosci nalezy uwzgledni¢ w ofercie.
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5.5. Obstuga geodezyjna i geologiczna.

Wykonawca ma obowigzek geodezyjnego wytyczenia boiska oraz sporzadzenia
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z zatwierdzeniem jej w Powiatowym Wydziale
Geodezji.

5.6. Oznakowanie robot Wykonawca jest zobowigzany do ustawienia tablic informacyjnych
zgodnie z wymogami Prawa budowlanego.

5.7. Zaplecze dla Wykonawcy Zamawiajgcy przekaze teren bedacy w jego dyspozycji na cele
urzadzenia zaplecza Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia opfat za
korzystanie z medidw (zasilanie energetyczne, zaopatrzenie w wode i kanalizacje, itp.)
Jezeli teren, ktorym dysponuje Zamawiajgcy okaze sie niewystarczajgcy na cele
zaplecza, Wykonawca zalatwi sobie dodatkowy teren wlasnym staraniem i na wlasny
koszt. Koszty te Wykonawca winien uwzgledni¢ w pozycjach podstawowych robot.

6. MATERIALY | URZADZENIA
Zgodnie z Prawem Budowlanym materialy muszg posiada¢ -certyfikaty na znak
bezpieczenstwa wykazujgcy zgodnos¢ z polskimi normami, aprobatami technicznymi oraz
wiasciwymi przepisami zgodnie z nastepujgcymi rozporzgdzeniami: Ustawa z dnia 16
kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych. Wszystkie materiaty i urzgdzenia dostarcza
Wykonawca.

6.1. Materialy i urzadzenia muszg pochodzi¢ z krajow UE lub krajéw otrzymujgcych fundusz
pomocowy oraz by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i wymaganiami okreslonymi w
STWIORB.

6.2 Materialy uzyte zarowno przez Wykonawce, jak i przez Podwykonawce muszg odpowiadac
wymaganiom STWIORB. Wykonawca przedktada wyniki badan, na podstawie, ktérych
Inspektor ocenia jakos¢. Inspektor musi mie¢ zagwarantowane prawo pobrania probek do
badan.

6.3 Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce aprobate lub certyfikat przed
wykonaniem badan jakosci. Materiaty oparte o aprobate lub certyfikat mogg by¢ badane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wiasciwosci z wymaganiami
STWIORSB, to takie materialy zostang usuniete, a w to miejsce wbudowane nowe.

6.4 Wykonawca jest zobowigzany do skladowania i przechowania materialbw w sposob
zapewniajgcy ich jakos¢ i przydatnos¢ do robot. Materiaty powinny by¢ skiadowane
oddzielnie - wg asortymentu, frakcji i zrodet dostaw, z zachowaniem wymogow
bezpieczenstwa i mozliwoscig pobrania reprezentatywnych prébek. Szczegdllne zasady
obowigzujg dla sktadowania i przechowania cementu, bituméw, materiatdbw chemicznych,
paliw i innych materiatéw fatwo ulegajagcych zniszczeniu lub niebezpiecznych.

6.5. Materialy, ktérych jakos$¢ nie zostata zaakceptowana lub, do ktorych zachodzi watpliwosc
pod wzgledem jakosci, powinny by¢ skladowane oddzielnie. Dostawy tych materiatow
nalezy przerwac, a juz dostarczone Wykonawca musi wywiez¢ poza teren budowy.

6.6. Materialy po demontazu i rozbiorce Materialy z demontazu nalezy kwalifikowac i
segregowac¢ na nhadajgce sie do dalszego wykorzystania i nie nadajgce sie do dalszej
zabudowy. Materiaty nie nadajgce sie do dalszej zabudowy, nalezy traktowac jako odpady
i podda¢ je w pierwszej kolejnosci odzyskowi, a Jezeli jest to niemozliwe procesom
unieszkodliwiania. Posiadacz (wytworca) odpaddéw, ktéry jest Wykonawcg robdt,
zobowigzany jest do posiadania wymaganych przepisami ochrony srodowiska pozwolen i
postepowac z odpadami zgodnie z obowigzujgcymi uregulowaniami prawnymi. Niezbedne
koszty oraz czynnosci za- i wytadunkowe, transport oraz demontaz na czesci, segregacja
i utylizacja nalezg do Wykonawcy.

7. SPRZET
Dobér sprzetu do wykonania rob6t przewidzianych w Przetargu powinien gwarantowac
jakos¢ robot okreslong w dokumentacji projektowej i STWIORB oraz spetnienie
wszystkich warunkéw BHP. Jezeli Wykonawca proponuje do realizacji robét uzycie
niekonwencjonalnego sprzetu, powinien udowodni¢ Inspektorowi i Zamawiajgcemu na
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wiasny koszt jego przydatnosé. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania sprzetu w
dobrym stanie technicznym w trakcie wykonywania robGt objetych przetargiem.

8. TRANSPORT

Dobér srodkow transportu Wykonawca przedstawia Inspektorowi. Uzyte srodki transportu
jak i umieszczenie na nich fadunkéw nie moze zagraza¢ bezpieczenstwu innych
uzytkownikéw tras komunikacyjnych, po ktérych te srodki beda sie poruszaé. Transport
materialdw z rozbiérki i demontazu obcigza Wykonawce. Ograniczenia obcigzenia osi
pojazdéw Wykonawca powinien dostosowac¢ sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen
osi pojazdéw podczas transportu materiatbw po drogach publicznych poza granicami
placu budowy. Jezeli Wykonawca uzyska zezwolenie wladz na uzycie taboru lub
pojazdéw o ponadnormatywnym obcigzeniu osi i takich pojazdéw uzyje, to poniesie
koszty wzmocnienia obiektu mostowego lub drogi i koszty napraw szkod, jesli takie
powstang. ROwniez czyszczenie nawierzchni, zanieczyszczonych w wyniku ich
eksploatacji przez Wykonawce, ulic i drog bedzie obowigzkiem Wykonawcy.

9. WYKONANIE ROBOT

Wszystkie roboty objete Przetargiem powinny by¢é zgodne z dokumentacjg Projektows |,
wymaganiami STWIORB dla poszczegdllnych rodzajow robot wyszczegolnionych w
przedmiarze rob6t i z poleceniami Inspektora.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za jakosé wykonania wszystkich elementow i
rodzajow robot wechodzacych w sktad zadania budowlanego. Wykonanie kazdego rodzaju
robot powinno by¢ odnotowane w dokumentach budowy w postaci wpisu do dziennika
budowy, sporzgdzenia dokumentéw badan i pomiaréw inwentaryzacji biezacej urzgdzen
w postaci szkicéw oraz protokotu odbioru.

9.1. Dokumenty budowy W okresie realizacji Umowy Wykonawca jest zobowigzany do

prowadzenia, przechowywania i zabezpieczania nastepujgcych dokumentow budowy:

- dziennika budowy (nie dotyczy),

- ksiegi obmiaréw,

- dokumentow laboratoryjnych,

- dokumentéw zwigzanych z gospodarkg materiatami uznanymi za odpady (Ustawa -
Prawo Ochrony Srodowiska) - pkt. 1.5.4,

- dokumentow pomiaréw cech geometrycznych,

- protokotéw odbioru robdt, - program robot i harmonogram ptatnosci, - protokoty z
postepu robot,

- korespondencja dotyczgca budowy,

- protokoty ze spotkan na budowie.

9.1.1. Dziennik budowy.

Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢é dokonywane na biezgco i chronologicznie w
odniesieniu do wystepujgcych na budowie przypadkéw wymagajgcych odnotowania.
Kazdy zapis w dzienniku powinien by¢ zaopatrzony w date i podpis osoby dokonujgcej
zapisu z podaniem imienia i nazwiska, stanowiska stuzbowego oraz nazwy instytuciji,
ktérg reprezentuje. Prowadzenie dziennika budowy nalezy do obowigzkéw Kierownika
budowy (nie dotyczy).

9.1.2. Ksiega obmiaru.

Wyliczenia i zestawienia wykonanych robot wpisywane sg w ukfadzie asortymentowym
zgodnie z STWIORB i przedmiarem robot. Wpisy muszg by¢ podpisane przez personel
Inzyniera i personel Wykonawcy zgodnie z Warunkami Kontraktu.

9.1.3. Dokumentami laboratoryjnymi sg dzienniki laboratoryjne Wykonawcy, poswiadczenia
jakosci, zatwierdzone receptury mieszanek, wyniki badan. Wyniki badan muszg byc¢
podpisane przez personel Wykonawcy i personel Zamawiajgcego.

9.1.4. Harmonogram robét i program platnosci powinien byé przygotowany i uaktualniany
zgodnie z Umowa na realizacje przedmiotu zamowienia.

9.1.5. Raporty z Postepu Robét powinny podsumowywac postep robot na budowie i zawierac
fotografie ilustrujgce ten postep -(na polecenie Zamawiajgcego).
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10.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Za jakos$¢ zastosowanych materiatdw i wykonanych robot oraz ich zgodno$¢ z
wymaganiami STWIORB odpowiedzialny jest Wykonawca robot.

10.1. Badania laboratoryjne materiatow prowadzi Wykonawca. Wyniki zatwierdza Inspektor.

10.2. Opracowanie receptury na bazie pozytywnych wynikéw badan. Recepture przygotowuje
laboratorium Wykonawcy.

10.3. Badania w czasie prowadzenia robot polegajg na sprawdzeniu przez Inspektora na
biezgco, w miare postepu robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i
zgodnosci wykonywanych robét z projektem i wymaganiami STWiORB.

10.4. Wszystkie pomiary i wyniki badan muszg zosta¢ opracowane na formularzach zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami i podpisane przez przedstawicieli Wykonawcy i
Inspektora. Dokumenty te stanowig integralng cze$¢ Operatu Kolaudacyjnego Robot.
Sporzadza sie je w dwdch egzemplarzach - oryginat dla Zamawiajgcego i kopia dla
Wykonawcy.

10.5. Koszty badan kontrolnych jakosci ponosi Wykonawca.

10.6. Jezeli wyniki dostarczonych przez Wykonawce badan zostang uznane przez Inspektora
za niewiarygodne, to moze on zazgda¢ powtdrzenia badan w niezaleznym laboratorium.
Jezeli wyniki sie potwierdzaj spetnig wymagania STWIORB, to koszty tych badan ponosi
Inspektor. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca.

11. OBMIAR ROBOT
Obmiar rob6t jest obmiarem netto. Obmiar robét polega na wyliczeniu i zestawieniu
rzeczywistej ilosci wykonanych robdét i wbudowanych materiatdw. Obmiaréw robo6t
dokonuje sie zgodnie z Warunkami Umowy. Obmiar rob6t obejmuje roboty ujete w
Przedmiarze rob6t oraz dodatkowe. Roboty sg podane w jednostkach wedtug STWiORB.
Obmiary powinny by¢ wykonane w sposob jednoznaczny i zrozumiaty.

11.1. Obmiar robo6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

11.2. Obmiar robo6t ulegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

11.3. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami w
ksiedze obmiaru lub dotgczone do niej w formie zatgcznika. Wyniki obmiaru nalezy
poréwnac z podanymi wartosciami w Przedmiarze roboét dla okreslenia réznic (wielkosci
rozni¢ bedg kwalifikowane zgodnie z Warunkami Przetargu).

12. ODBIOR ROBOT
Odbidr robét jest to ocena rob6t wykonanych przez Wykonawce. odbioru rob6t nalezy
dokonywac zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Warunkach odbioru prac SST.

12.1. Rodzaje odbioréw

12.1.1. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu Jest to finalna ocena ilosci i jakosci
wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegaja zakryciu.

12.1.2. Odbidr czesciowy
Jest to ocena ilosci i jakosci wykonanych robdét, stanowigcych zakonczony, odrebny
element konstrukcyjny lub technologiczny wymieniony w Umowie.

12.1.3. Odbiér koncowy
Jest to ocena ilosci i jakosci catosci wykonanych robot, wchodzacych w zakres zadania
budowlanego.

12.1.4. Odbiér pogwarancyjny
Dokonuje sie zgodnie z zasadami okreslonymi w Warunkach Umowy.

12.2. Dokumenty do odbioru robot
12.2.1. Wykonawca przygotowuje do Odbiorow czesciowych i odbioru koncowego nastepujgce
dokumenty:
- dokumentacje projektowg i STWIORB,
- dziennik budowy (nie dotyczy),
- ksiege obmiaru,
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- receptury i ustalenia technologiczne, wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i
oznaczen laboratoryjnych,

- wymagane dokumenty zgodnosci wbudowanych wyrobow,

- wyniki badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru,

- sprawozdanie techniczne,

- dokumentacje powykonawcza,

- certyfikaty, aprobaty techniczne,

- Swiadectwa dopuszczenia.

Wymienione powyzej dokumenty Wykonawca przekaze:

- 1 kpl. dla Zamawiajgcego (poprzez Inspektora),

- po 1 egz. dla kazdego Uzytkownika (w tym réwniez dla jednostek zarzadzajgcych

obiektem

12.2.2. Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonanych robat,

- wykaz zmian wprowadzonych do dokumentacji na podstawie Kktorej uzyskano
pozwolenie na budowe oraz zgode Inspektora i projektanta na dokonanie zmiany,

- uwagi dotyczgce warunkow realizacji robét,

- date rozpoczecia i zakonczenia robot.

12.3.Badania i pomiary w odbiorach robot

12.3.1. Podstawag do oceny jakosci i zgodnosci odbieranych robét z dokumentacjg projektowsg i
STWIORB sg badania i pomiary wykonywane zarbwno w czasie realizacji jak po
zakonczeniu robot oraz ogledziny podczas dokonywania odbioru.

12.3.2. Podstawg do odbioru sg ogledziny oraz badania techniczne i pomiary wykonywane
przez Laboratorium, zaakceptowane przez Inspektora oraz dokonywane przez komisje
odbioru.

12.4. Zgloszenia do odbioru Wykonawca dokonuje zapisem do dziennika budowy i przekazuje
Inspektorowi kompletny operat kolaudacyjny i koncowg kalkulacje kosztow.

12.5. Inspektor po stwierdzeniu zakonczenia robot i sprawdzeniu kompletnosci dokumentow
potwierdza Wykonawcy i przedktada operat Zamawiajgcemu.

12.6. Odbioru koncowego dokonuje komisja powotlana przez Zamawiajgcego na wniosek
Inspektora po zgloszeniu przez Wykonawce zakonczenia robdt. Jakos¢ i ilos¢
zakonczonych robo6t komisja stwierdza na podstawie przedstawionych dokumentow oraz
badan i pomiaréw wymienionych w pkt. 8.3. i na ocenie wizualnej. Komisja sprawdza
zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacja projektowg i STWIORB.

13. WARUNKI PLATNOSCI
Warunki i podstawy ptatnosci podane sg w Warunkach Umowy.

13.1. Ustalenia ogolne
Podstawg ptatnosci jest stawka jednostkowa, skalkulowana na jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji Przedmiaru robét. Stawka jednostkowa pozycji powinna
uwzglednia¢ wszystkie wymagania oraz czynnosci i badania skladajace sie na jej
wykonanie, okreslone w STWIORB dla tej roboty i w Dokumentacji Projektowe;.

14. PRZEPISY ZWIAZANE
Do podstawowych przepiséw naleza:
- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r.(Dz. U.
nr 80 poz. 717 z 2004).
- Ustawa prawo budowlane z dnia 07.07.1994r. (tekst jednolity Dz. U. nr 243 z 2010 r.
poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami).
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- Ustawa 0 gospodarce nieruchomosciami z 21 sierpnia 1997 (tekst jednolity Dz. U. nr 46
poz. 543 z 2000 z pozniejszymi poprawkami).

- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z 17 maja 1989 (tekst jednolity Dz. U. nr 100
poz. 1086 z 2000).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z 2002 r. (Dz. U. nr 75 z 2002 r. poz.
690 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 03 lipca 2003 w sprawie szczegoétowego
zakresu i i formy projektu budowlanego (Dz. U nr 120 poz. 1133 z poézniejszymi
Zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004 w sprawie metody i podstawy
sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. z 2004 r. poz. 1389 z pdzniejszymi
Zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie
kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych robo6t budowlanych,
oraz cen czynnikéw produkcji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego
(Dz.U. 2000 nr 114 poz. 1195 z poprawkami).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24.09.1998 w sprawie
ustalenia warunkow geotechnicznych posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U.
1998 nr 126 poz.839).

Rozporzadzenie Rady Ministrow z 08 .08.2000 w sprawie panstwowego systemu
odniesien przestrzennych (Dz. U. 2000 poz.821).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 31.07.1998 w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie (Dz. U.1998 nr 113 poz.728).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 10.03.2000 w sprawie procedur certyfikacji
towarow (Dz. U. 1998 nr 17 poz.219).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska ( Dz. U. Nr 62 poz. 627 z

pbézniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. O odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 z pOzniejszymi
Zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 r. W sprawie katalogu
odpadéw (Dz. U. Nr 112 poz. 1206).

- Ustawa z dnia 16.10.1991r. O ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114 poz. 492 z 1991r. —tekst
jednolity Dz. U. Nr99 poz. 1079 2001 r.).

- Ustawa z dnia 18.07.2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115 poz. 1229 z pdzniejszymi
Zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 09.09.2002r. W sprawie standardéw jakosci
gleby oraz standardow jakosci ziemi (Dz. U. Nr 165 poz. 1359).

- Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 28.05.2002r. w sprawie listy odpadéw, ktére
posiadacz odpadéw moze przekazywa¢ osobom fizycznym lub jednostkom
organizacyjnym (...) do wykorzystania na ich wtasne potrzeby (Dz. U. Nr 74 poz. 686).

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24.09.2002r. W sprawie okreslenia
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko oraz szczegdtowych
kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzgadzania raportu o
oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. Nr 179 poz. 1490).

Przepisy i normy branzowe zwigzane z projektowaniem i wykonaniem robot sg

wymienione w poszczegolnych specyfikacjach technicznych.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST)
SST-1. Roboty ziemne
1.CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej SST- 1 sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét ziemnych

1.2. Zakres stosowania SST Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ Dokumentacji
Przetargowej i nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu robot.

1.3. Zakres robét objetych SST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad
prowadzenia robot ziemnych w czasie w ramach:

- wykopy pod fundamenty, rowki pod obrzeza

- zaladunek i wywoz gruntu z wykopow

- wykopy pod korytka odwadniajgce

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Materiatami stosowanymi do wykonania robét objetych niniejsza specyfikacja beda:
- grunt wydobyty z wykopu

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie oraz przy uzyciu nastepujacego sprzetu
mechanicznego:

- koparka,

- spycharka,

- ubijak do zageszczania,

- zageszczarka,

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w specyfikacji ogdinej Do
przewozu wszelkich materiatéw sypkich i zbrylonych jak ziemia, piasek, pospotka stosowane
bedg samochody samowytadowcze -wywrotki. Uzyte Srodki transportu musza by¢ sprawne
technicznie. Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony
Zostanie przez Zamawiajgcego.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Zasady prowadzenia robot

Ogollne zasady prowadzenia robét podano w specyfikacji ogélnej . Przed przystgpieniem do
wykonywania wykopéw nalezy: zapozna¢ sie¢ z planem sytuacyjno wysokosciowym i
naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejgcych i projektowanych budynkow i budowili,
rozmieszczeniem projektowanych nasypow i skarp ziemnych, wyznaczy¢ zarysy robot ziemnych
na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie potozenia wszystkich charakterystycznych
punktéw przekroju podtuznego i przekrojow poprzecznych, zarobwno wykopdéw jak i hasypow ,
potozenia ich osi geometrycznych, szerokosci korony, wysokosci nasypéw i gtebokosci
wykopdw, zarysy skarp, punktow ich przeciecia z powierzchnia terenu. Do wyznaczania
zarysow robot ziemnych postugiwaé sie instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit,
niwelator, jak i prostymi przyrzgdami - poziomica, fata miernicza, tasma itp.

Przygotowac i oczysci¢ teren poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wycinke drzew i krzewow,
wykonanie robét rozbiérkowych, istniejgcych obiektéw lub ich resztek, usuniecie ogrodzen itp.,
osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty ziemne bedg wykonywane, urzgdzenie
przejazdéw i drég dojazdowych.

Podtoze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o
wytrzymatosci powyzej 0,05 Map wg PN-86/B-02480. Przy zmechanizowanym wykonywaniu
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robét ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zalozone rzedne wykopu o grubosci
co najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej -15 cm, przy pracy
koparkami jednonaczyniowymi - 20cm. Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekraczac
+/-3 cm. Nie wybrana, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy
usung¢ sposobem recznym Iub mechanicznym, zapewniajgcym uzyskanie wymaganej
doktadnosci wykonania powierzchni podota, bezposrednio przed wykonaniem fundamentu lub
utozeniem przewodu

5.2. Zasypka i zageszczenie gruntu

Do zasypania fundamentow i scian fundamentowych obiektow kubaturowych oraz formowania
nasypow nalezy wykorzysta¢ grunty zwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto-piaszczyste
pochodzace z wykopow na oklad lub dowiezione spoza strefy robo6t z wylgczeniem gruntéw
pylastych, gliniasto piaszczystych, pytowych, lessowych. Zasypke nalezy wykonaé¢ warstwami
metodg podituzng, boczna lub czotowa z jednoczesnym zageszczaniem. Grubos¢ usypywanych
warstw jest zalezna od zastosowanych maszyn i srodkow transportowych i winna wynosi¢ 25-35
cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do zageszczenia gruntdw nalezy uzy¢ maszyn
takich jak: walce wibracyjne, wibratory o recznym prowadzeniu, pityty ubijajgce w zaleznosci od
dostepu do miejsca warstwy zageszczanej. Wskaznik zageszczenia winien wynosi¢ | s =1,02.
Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszyé i oczyscié z
zanieczyszczeh pozostalych po montazu przewodu. Uzyty materiat i sposdb zasypania
przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow na
przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej.

Grubosci warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna
wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinny byc:
grunt wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub Srednioziarnisty wg
PN-86/B-02480. Materiat zasypu powinien by¢é zageszczony ubijakiem po obu stronach
przewodu, ze szczegdélnym uwzglednieniem wykopu pod zlgcza. Najistotniejsze jest
zageszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie nalezy wykonac¢
ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-B-06050. Zasypke wykopu powyzej warstwy
ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym zageszczeniem.
Zastosowany sposob zageszczenia zasypki wykopow nie powinien oddziatywac¢ ujemnie na
statecznos¢ budynkow i innych budowli oraz istniejgcego uzbrojenia terenu. Za powstate
ewentualne szkody odpowiada¢ bedzie Wykonawca.

5.3. Przygotowanie podioza pod warstwy konstrukcyjne Podioze gruntowe przed utozeniem
konstrukcji musi by¢ zageszczone zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-S-02205 -
Drogi samochodowe , Roboty ziemne. Grunt pod nawierzchnie nalezy zagesci¢ do uzyskania
Wskaznika Is= 1,0 chyba, ze specyfikacja okresla inaczej. Wilgotnos¢ zageszczanego zasypu
powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej gruntu lub wynosi¢ co najmniej 80% jej wartosci.
Dotyczy to gruntéw spoistych. Dla gruntéw sypkich warunek ten nie musi by¢é zachowany.
Wartos¢ wilgotnosci optymalnej powinna by¢ okreslona laboratoryjnie.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w specyfikacji ogolnej. Po wykonaniu wykopu
nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia odpowiada on wymaganiom
zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadnos¢ wykonania nie przekracza toleranciji
podanych w Specyfikacji Technicznej i normach PN-B-06050, PN-B-10736. Sprawdzeniu
podlega:

- wykonanie wykopu i podtoza,

- zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

- jakos¢ gruntu przy zasypce,

-wykonanie zasypu,

- wykonanie nasypoéw,

- zageszczenie.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
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Ogdlne zasady obmiaru rob6ét podano w specyfikacji ogélnej Jednostka obmiarowi jest m3
przemieszczania mas ziemnych wraz z formowaniem nasypu, wykopdw, przekopéw, zasypek.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robo6t podano w specyfikacji ogdlnej. Odbioru robét ziemnych nalezy
dokonac¢ zgodnie z PN-B-06050. Odbiorowi podlega ilos¢ i jakos¢ wykonanego wykopu, nasypu,
zasypek.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w specyfikacji ogéinej

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-77/8931-12 Oznaczanie Wskaznika zageszczania gruntu

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow

SST-2. Korytowanie wraz z profilowaniem i zag eszczeniem podio za

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem
i zageszczeniem podtoza gruntowego pod chodniki, boisko.

1.2. Zakres stosowania SST Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wg pkt 1.1. Ustalenia
zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wszystkich robdt zwigzanych z wykonaniem i zageszczeniem podioza gruntowego.
1.3. Zakres robdt objetych SST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad
prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem koryta przeznaczonego do utozenia konstrukcji
nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi,
odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w specyfikacji ogolne;.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot Ogdélne wymagania dotyczgce rob6t podano w
specyfikacji ogdlnej.

2. MATERIALY
Nie wystepujg

3. SPRZET

3.1. Ogdblne wymagania dotyczgce sprzetu Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w
specyfikacji ogoélnej

3.2. Sprzet do wykonywania robot

-réwniarki lub spycharki uniwersalne,

-walce statyczne, wibracyjne.

Stosowany sprzet nie moze spowodowacC niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu
podioza.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w specyfikacji ogélnej

str. 12



5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie
podtoza nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia Wskaznika zageszczenia nie niniejszego od
podanego. Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-077/8931-12 /5/. W
przypadku, gdy gruboziarnisty material tworzacy podioze uniemozliwia przeprowadzenie
badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych.
Nalezy okresli¢ wtorny modut odksztatcenia podioza wedtug BN- 64/8931-02 MEn >80 MPa.
Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancja od - 20% do + 20%. Podloze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno byé
utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i
zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do
ukladania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢é podioze przed nadmiernym
zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposdb zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze uleglo nadmiernemu
zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym
osuszeniu. Po osuszeniu podioza Inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zleci
wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania
Wykonawcy, to naprawe wykona on na wlasny koszt.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w specyfikacji ogdlnej

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Rownos¢ koryta (profilowanego podioza) Nieréwnosci podiuzne koryta i profilowanego
podioza nalezy mierzy¢ 4- metrowag tatg, zgodnie z norma BN-68/8931-04. Nieréwnosci
poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata. Nierdwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.2.2. Spadki poprzeczne Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podioza powinny by¢
zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja + 5%.

6.2.3. Rzedne wysokosciowe RoOznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub
wyprofilowanego podfoza i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + | cm. 6.2.4.
Uksztaltowanie osi w planie Os w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi
projektowanej o wiecej niz £ 3 cm.

6.2.5. Zageszczenie koryta (profilowanego podioza) Wskaznik zageszczenia koryta i
wyprofilowanego podfoza okreslony wg BN- 77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy od
podanego wczesniej. Wilgothos¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17.
Wilgotnos¢ gruntu podioza powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od - 20% do
+ 20% Modut odksztatcenia wtornego nie powinien by¢ mniejszy niz 80 MPa.

Obowi gzek wykonania badania zag eszczenia koryta spoczywa na Wykonawcy i zawiera
sie w wynagrodzeniu okre $lonym w umowie.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podioza)
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.2. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co
najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materialu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét Ogélne zasady obmiaru robét podano w specyfikacji ogolnej
7.2. Jednostka obmiarowi Jednostka obmiarowi jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i
odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w specyfikacji ogdlnej .Roboty uznaje sie za zgodne z
dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Zarzgdzajgcego realizacjg umowy, Jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pakt 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w specyfikacji ogélnej

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE
WTWO Robdt budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo Ogolne

SST-3 Warstwy ods gczajace, geowtdknina

1.CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST - 3 sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem warstw odsaczajgcych.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowac w
Zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z
wykonaniem warstwy odsaczajgcej w konstrukcji boiska.

1.4. Okreslenia podstawowe Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi,
odpowiednimi polskimi normami i z okresleniami podanymi w specyfikacji ogdinej

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot Ogdline wym. dotyczace robot podano w specyfikacji
0golnej

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatbw Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw, ich
pozyskiwania i sktadowania, podano w specyfikacji ogélnej

2.2. Rodzaje materiatow

- Piasek - przy wykonywaniu warstw zasypki oraz warstw

- Obsypka z kruszyw ptukanych

- Geowldknina wzmacniajgco- separujgca

2.3. Wymagania dla kruszywa Kruszywa do wykonania warstw odsgczajgcych powinien
spetnia¢ nastepujgcy warunek: - szczelnosci, okreslony zaleznoscia:

D1S,— <5, gdzie: ;d86,

D15 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziaren warstwy odsgczajgcej, d8b - wymiar sita,
przez ktore przechodzi 85% ziaren gruntu poditoza. Dla materiatdw stosowanych przy
wykonywaniu warstw odsgczajgcych warunek szczelnosci musi by¢ spetniony, gdy warstwa ta
nie jest ukladana na warstwie odcinajgcej. Piasek stosowany do wykonywania warstw
odsgczajgcych powinien spetniaé wymagania normy PN-B-11113

2.4. Wymagania dla geowtokniny

Geowldkniny przewidziane do uzycia jako warstwy odcinajgce i odsgczajgce powinny posiadac
aprobate techniczng wydana przez uprawniona jednostke. Nalezy zastosowaé geowtoknine
wzmacniajgco - separujgca z wtokien ciggtych o wytrzymatosci na rozcigganie min 8,5 kN/m.
2.5. Skfadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsgczajgcej nie jest wbudowane
bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to
Wykonawca robot powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi  materiatami kamiennymi. Podtoze w miejscu skiadowania powinno by¢ réwne,
utwardzone i dobrze odwodnione.

2.6. Skladowanie geowtoknin

Geowldkniny przeznaczone na warstwy odsgczajgce lub odcinajgce nalezy przechowywac w
opakowaniach w pomieszczeniach czystych, suchych i wentylowanych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
3.1. Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu

str. 14



Ogdlne wym. dotyczace sprzetu podano w specyfikaciji ogoinej

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujgcy do wykonania warstwy odsgczajgcej powinien wykazaC sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu: rowniarek, walcéw statycznych, piyt
wibracyjnych lub ubijakbw mechanicznych.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdblne wym. dotyczgce transportu podano w specyfikacji ogolnej

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t

Ogollne zasady wyk. rob6t podano w specyfikacji ogdinej

5.2. Przygotowanie podioza

Podloze gruntowe powinno spetiaé wymagania okreslone w SST-2 Warstwa odsgczajgca
powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajgcy wykonanie jej zgodnie z dokumentacjg
projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach. Paliki lub szpilki powinny
by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnoleglych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢
naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.
5.3. Wbudowanie i zageszczanie

kruszywa Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu
rowniarki, z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Grubosc
roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto
grubos¢ projektowang, w miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed
zageszczeniem wymienic¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajgcej nalezy przystgpi¢ do jej
zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo
przesuwac pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie
nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwac
pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi. Nieréwnosci
lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyrownywane na biezgco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej
powierzchni. W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa odsgczajgcg powinna byc¢
zageszczana plytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zageszczanie nalezy
kontynuowac do osiggniecia Wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug normalnej
préby Proctora. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN -77/8931-12. W
przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwie odsgczajgcej, uniemozliwia
przeprowadzenie badania zageszczenia wedlug normalnej proby Proctora, kontrole
zageszczenia halezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okreslié pierwotny i
wtérny modut odksztatcenia warstwy. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia
nie powinien przekracza¢ 2,2. Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna
wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnosc
kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i
napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej,
kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong ilo$cig wody i rownomiernie wymieszac.

5.4. Rozkfadanie geowtékniny

Warstwowe geowtdkniny nalezy rozktada¢ na wyprofilowanej powierzchni podioza, pozbawionej
ostrych elementow, ktére mogg spowodowaé uszkodzenie warstwy (na przyktad kamienie,
korzenie drzew i krzewow). W czasie rozkladania warstwy z geowidkniny nalezy spetnic¢
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wymagania okreslone w SST lub producenta dotyczgce szerokosci na jakg powinny zachodzi¢
na siebie sagsiednie pasma geowldkniny lub zasad ich lgczenia oraz ewentualnego
przymocowania warstwy do podtoza gruntowego. 5.5. Zabezpieczenie powierzchni geowtokniny
Po powierzchni warstwy odcinajgcej lub odsaczajgcej, wykonanej z geowidkniny nie moze
odbywac¢ sie ruch jakichkolwiek pojazdow. Lezacg wyzej warstwe nawierzchni nalezy
wykonywac rozkfadajgc materiat ,od czofa", to znaczy tak, ze pojazdy dowozgce materiat i
wykonujgce czynnosci technologiczne poruszajg sie po juz utozonym materiale.

5.6. Utrzymanie warstwy odsgczajgcej

Warstwa odsaczajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinny by¢
utrzymywane w dobrym stanie. W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdow
koniecznych dla wykonania wyzej lezgcej warstwy nawierzchni. Koszt napraw wyniklych z
niewkasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robat.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w specyfikacji ogoinej

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca
powinien wykonaé¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki
tych badan Zamawiajgcemu. Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci kruszywa.
6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Szerokos¢ warstwy

Szerokos$¢ warstwy nie moze sie rézni¢ od szerokosci proj. o wiecej niz 110cm + - 5 cm.

6.3.2. Réwnos¢ warstwy

Nieréwnosci podiuzne warstwy odsgczajgcej nalezy mierzyé 4 metrowa tata, zgodnie / norma
BN-68/8931-04. Nierownosci poprzeczne warstwy odsgczajgcej halezy mierzy¢ 4 metrowa fata.
Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.3.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odsgczajgcej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowsq z tolerancja + 0,5%.

6.3.4. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cmi-2 cm.

6.3.5. Uksztaltowanie osi w planie

Os w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi proj. 0 wiecej niz 5 cm.

6.3.6. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslona w dokumentacji projektowej (20cm) z
tolerancjg -1 cm, -2 cm. Jezeli warstwa, ze wzgledéw technologicznych, zostata wykonana w
dwoch warstwach, nalezy mierzy¢ tgczna grubosé tych warstw. Na wszystkich powierzchniach
wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe warstwy przez spulchnienie
warstwy na gtebokos¢é co najmniej 10 cm, uzupelnienie nowym materialem o odpowiednich
wiasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie. Roboty te Wykonawca wykona na
whasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny pomiar i ocena grubo$ci warstwy,
wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.7. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odsgczajgcej, okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢
mniejszy od 1. Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie poréwnanie
wartosci modutow odksztalcenia, to warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu
odksztatcenia, okreslonych zgodnie z norma BN-64/8931-02, nie powinna by¢ wieksza od 2,2.
Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17. Wilgotnos¢
kruszywa powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.

6.3.8. Badania dotyczgce warstwy odsaczajgcej i odcinajgcej z geowtokniny

W czasie ukfadania warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej z geowtdkniny nalezy kontrolowac:
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a) zgodnos¢ oznaczenia poszczegoélnych bel (rolek) geowtdkniny z okreslonym w dokumentaciji
projektowej,

b) réwnos¢ warstwy,

c) wielkos¢ zaktadu przylegtych pasm i sposéb ich tgczenia, d) zamocowanie warstwy do
podioza gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentaciji projektowe;j.

Ponadto nalezy sprawdzi¢, czy nie nastgpito mechaniczne uszkodzenie geowtokniny
(rozerwanie, przebicie). Pasma geowtokniny uzyte do wykonania warstwy odcinajgcej i
odsgczajgcej nie powinny miec¢ takich uszkodzen.

6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w p. 6.3, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10
cm, wyréwnane i powtérnie zageszczone. Dodanie nowego materia3u bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t

Ogollne zasady obmiaru rob6t podano w specyfikacji ogoélinej

7.2. Jednostka obmiarowi

Jednostka obmiarowi jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odsgczajgcej i warstwy zasypowej.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH Ogodlne zasady odbioru robot
podano w specyfikacji ogdlnej Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa, ST i wymaganiami Zamawiajgcego, Jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pakt 6 daty wyniki pozytywne.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w specyfikacji ogdinej

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy:

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.

4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

SST-4 Podbudowa z kruszywa famanego

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej SST- 4 sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowac w
Zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu
8-31,5mm w konstrukcji boiska - grubos¢ warstwy 20 cm i drugiej warstwy o uziarnieniu 0-4 mm
- grubosci 4 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

Jedna lub wiecej warstw zageszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstwe nosng nawierzchni
boiska.
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1.4.2. Stabilizacja mechaniczna

Proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej wilgotnosci
kruszywa.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w specyfikacji ogélinej

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogdblne wymagania dotyczgce materiatdw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w
specyfikacji ogolnej

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw famanych stabilizowanych mechanicznie
powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub
kamieni narzutowych i otoczakow albo ziaren Zwiru wigkszych od 8 mm. Kruszywo powinno by¢
jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatéw

Uziarnienie kruszywa. Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 powinna
leze¢ miedzy krzywymi granicznymi pol dobrego uziarnienia. Krzywa uziarnienia kruszywa
powinna by¢ ciggla i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia goérnej
krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie
moze przekraczac¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo. Uziarnienie mieszanki nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu

Wymagania dotyczgce sprzetu podano w specyfikacji ogolnej

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonaweca przystepujgcy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

p) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

g) mieszarek do wytwarzania mieszanki,

r) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania, w miejscach
trudnodostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate
walce wibracyjne.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogodlne wymagania dotyczgce transportu

Wymagania dotyczgce transportu podano w specyfikacji ogolnej

4.2. Transport materiatow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w specyfikacji ogélnej

5.2. Przygotowanie podioza

Podbudowa powinna by¢ utozona na podfozu zapewniajgcym nie przenikanie drobnych czastek
gruntu do podbudowy. Warunek nie przenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

D15—- < 5D85

w ktorym:

D15 -wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy lub
warstwy odsaczajgcej, w milimetrach,

D85 -wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza, w milimetrach.
Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej
przygotowane. Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach rownolegtych do
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osi drogi, lub inny sposéb zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Rozmieszczenie palikéw lub
szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w odstepach
nie wiekszych niz co 10m

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa nalezy wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujgcych

25o0trzymanie jednorodnej mieszanki. Nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczegoélnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od
razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob, aby nie ulegta rozsegregowaniu i

wysychaniu.
5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa Warstwa podbudowy powinna by¢
roztozona w sposOb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych

wysokosciowych. Wilgotnosé mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac¢
wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II).
Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie.
Jezeli wilgotnosé mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka
powinna by¢ zwilzona okreslona iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke
nalezy osuszy¢. Podbudowa powinna by¢ odpowiednio zageszczona.:

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, a zgoda Zamawiajgcego, gotowa
podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania
podbudowy obcigza Wykonawce robdét.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w specyfikacji ogélnej Przed przystgpieniem do roboét
Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robot i
przedstawi¢ wyniki tych badan Zamawiajgcemu w celu akceptacji materiatow. Badania te
powinny obejmowaé wszystkie wkasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy
pobiera¢ w sposdb losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan
powinny by¢ na biezgco przekazywane Zamawiajgcemu.

6.3.2. Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il), z tolerancja +10% - 20%. Wilgotnos¢ nalezy
okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.

6.3.3. Zageszczenie podbudowy Zageszczenie podbudowy powinno odbywaé sie az do
osiggniecia wymaganego Wskaznika zageszczenia, powinien by¢ nie mniejszy niz 0,98
zageszczenia maksymalnego okreslonego metodg normalng. Zageszczenie podbudowy nalezy
sprawdza¢ wedlug BN-77/8931-12. Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie
nalezy uzna¢ za prawidtlowe, gdy stosunek wtérnego modulu do pierwotnego modutu
odksztalcenia Ej jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

Obowi gzek wykonania badania zag eszczenia podbudowy z kruszywa tamanego
spoczywa na Wykonawcy i zawiera si e w wynagrodzeniu okre $lonym w umowie.

6.3.4. Wtasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wkasciwosci okreslonych w pakt 2.3.2.
Prébki powinny by¢é pobierane przez Wykonawce w sposdb losowy w obecnosci
Zamawiajgcego.

6. 4. Wymagania dotyczgce cech geometrycznych podbudowy

str. 19



6.4.1. Szerokos¢ podbudowy

Szerokos$¢ podbudowy nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5
cm.

6.4.2. Rownos¢ podbudowy Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowAtatA
lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04. Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy
mierzy¢ 4-metrowA tatg. Nierownosci podbudowy nie mogg przekracza¢ 10 mm.

6.4.3. Spadki poprzeczne podbudowy Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach
powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja + 0,5 %.

6.4.4. Rzedne wysokosciowe podbudowy Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi
podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac + | cm, -2 cm.

6.4.5. Uksztattowanie osi podbudowy

Os podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz
5 cm.

6.4.6. Grubos¢ podbudowy

Grubos¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od grubosci proj. o wiecej niz + 10%.

6.4.7. Nosnos¢ podbudowy Nosnos¢ podbudowy mozna badaé¢ piytg uciskows.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w
punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej
10 cm, wyréwnane i powtOrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od
szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym,
to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na
petng grubos¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtdrne zageszczenie.
6.5.2. Niewlasciwa grubos$¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona
naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie
warstwy na odpowiednig gleboko$é, zgodnie z decyzja Zamawiajgcego, uzupetnione nowym
materiatem o odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone. Roboty te
Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych rob6t nastgpi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt: Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa nosnos¢ podbudowy Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od
wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie Roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej
nosnosci, zalecone przez Zamawiajgcego. Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca
podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci podbudowy wyniklo z niewlasciwego
wykonania robo6t przez Wykonawce podbudowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t

Ogollne zasady obmiaru rob6t podano w specyfikacji ogélnej

7.2. Jednostka obmiarowi

Jednostka obmiarowi jest: m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy

8. SPOSOB odbioru ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w specyfikacji ogélnej Roboty uznaje sie za zgodne z
dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Zamawiajgcego, Jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano specyfikacji ogolnej

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
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PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda
bezposrednia

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych

PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie scieralnosci.

PN-B-111.11 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
PIM-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

SST- 5 Obrzeza betonowe

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wbudowaniem obrzezy betonowych

1.2. Zastosowania SST.

Szczegblowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokumentacja przetargowa i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjami.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej SST obejmujg wymagania Ogdine
wspolne dla robét objetych nizej wymienionymi specyfikacjami.

1.4. Okreslenia podstawowa.

tawa (fundament) - warstwa nosna stuzgca do umocnienia kraweznika oraz przenoszgca
obcigzenie kraweznika na grunt.

Chodnik-wydzielone i umocnione powierzchnie drogi, ulicy lub placu przeznaczone wyigcznie
do ruchu pieszego.

Obramowanie chodnikéw - umocnienie ich bocznych krawedzi, wykonane z kraweznikow
obrzezy betonowych.

Koryto chodnika - wykop stuzacy do wbudowania konstrukcyjnych elementéw chodnika,
wykonany zgodnie z projektowanym przekrojem podiuznym i poprzecznym w planie pasa
chodnikowego.

Podloze ziemne - grunt rodzimy lub nasypowy zageszczony, na ktérym wykonuje sie tawe
(fundament) lub podsypke.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robot oraz
za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SzczegoOtowg Specyfikacjg Techniczng, oraz
zaleceniami Inzyniera.

2. Materialy.
Obrzeza chodnikowe 6x30 cm, wg BN-80/6775-03.03

3. Sprzet. Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykonac¢
przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport.

Transport elementéw prefabrykowanych $ciekéw ulicznych i obrzezy betonowych powinien
odbywac sie w liczbie sztuk nie przekraczajgcej dopuszczalnego obcigzenia zastosowanego
Srodka transportu.

5. Wykonanie robot.

5.1. Wbudowanie obrzezy.
5.1.1. Wykonanie tawy.

5.1.1.1. Wykop koryta pod tawy.
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Koryto pod tawy nalezy wykonac zgodnie z norma PN-68/B-06050.

5.1.1.2. Beton na tawy.

* Mieszanka betonowa winna odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-06250 i SST.

* Klasa betonu zgodnie z dokumentacja techniczna.

* Najmniejsza dopuszczalna ilos¢ cementu - 210 kg/m3 mieszanki betonowe;j.

* Najwieksza dopuszczalna wartos¢ stosunku wolno - cementowego (w/c) -0,75

» Stopieni mrozoodpornosci - W 2

» Wytrzymatosé betonu wg PN-88/B-06250.

5.1.1.3. Wykonanie tawy betonowej.

tawy betonowe zwykle bez oporu w gruntach spoistych koryta ziemnego wykonuje sie bez
szalowania przy gruntach sypkich nalezy stosowaé szalowanie. Beton rozscielony w szalowaniu
powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-63B-
06251. Co 50 m (w tym przypadku w czterech miejscach na obwodzie) nalezy stosowac
szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczna masa zalewowa odpowiadajgca PN-54/S-30001.
Szczeliny nalezy starannie oczysci¢ na peing wysokos$¢ tawy i osuszy¢ przed zalaniem ich
bitumiczng masa zalewowg. Przed zalaniem nalezy podgrza¢ mase zalewowa do temperatury
150-170<C.

5.1.1.4. Tolerancja wymiaréw.

tawy pod obrzeza nalezy wykona¢ o wymiarach zgodnie z projektem. Tolerancja wymiaréw
moze wynosic.

» dla wysokosci (grubosci) 10% wysokosci projektowanej,

« dla szerokosci tawy 20% szerokosci projektowanej.

5.2 Whbudowanie obrzezy.

5.2.1. Podsypka piaskowa.

Podsypka piaskowa powinna by¢ wykonana z piasku $rednio lub gruboziarnistego grubosci 3
cm.

5.2.2. Ustawienie obrzezy betonowych.

Obramowanie chodnikéw z obrzezy ustawionych na podsypce cementowo piaskowej grubosci 3
cm po zageszczeniu. Obrzeze moze wystawac had poziom chodnika na wysokos¢ 25 mm .
6.Kontrola jakosci robot.

6.1. Zakres badan.

 sprawdzenie cech zewnetrznych,

* sprawdzenie prawidtowosci wykonania robaot.

6.2 Sprawdzenie cech zewnetrznych.

a) ogledziny zewnetrzne: Powierzchnie elementéw powinny by¢é bez rys peknie¢ i ubytkow
betonu o. fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ rdwne i proste.

b) sprawdzenie wymiaréw: Pomiar przy pomocy linii z podziatka milimetrowa. Dopuszczalne
odchytki wymiarowe obrzezy:

* na dlugosci £ 8 mm

* na wysokosci + 3 mm

* na szerokosci = 3 mm sprawdzenie szczerb i uszkodzen wg BN-80/6775-03.01.

6.3. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania robot.

6.3.1. Wbudowanie obrzezy .

6.3.1.1. Lawa betonowa .

a) Profil podtuzny.

Profil podluzny gornej powierzchni fawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweletg
Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ 1 cm na kazde 100 m tawy.

b) Wysokos¢ (grubos¢). Wysokos¢ taw oraz szerokos¢ gornej powierzchni tawy nalezy
sprawdzi¢ w dwdch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m fawy.

c)ROwnos¢ gornej powierzchni tawy. ROwnos¢ sprawdza sie przez przytozenie w dwoéch
punktach, na kazde 100 m tawy, 3- metrowej faty, Prze$wit pomiedzy gorna powierzchnia tawy
nie moze przekracza¢ 1 cm .

d) Dopuszczalne odchylenie. Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie
moze przekracza¢ 2 cm na 100 m wykonanej tawy.

6.3.1.2.0brzeza betonowe.

str. 22



a)Dopuszczalne odchylenie linii obrzezy.

Dopuszczalne odchylenie linii obrzezy w plamie od linii projektowej wynosi 1 cm na kazde 100
m ustawionego kraweznika b)Dopuszczalne odchylenie niwelety. Dopuszczalne odchylenie
niwelety gérnej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej moze wynosi¢ 1 cm na
kazde 100 m badanego niwelacja ciggu obrzezy .

c) Rownosc¢ gornej powierzchni obrzezy.

Rownos¢ gornej powierzchni obrzezy sprawdza sie przez potozenie w dwoch punktach, na
kazde 100 m obrzezy 3-metrowg fatg. Przeswit pomiedzy gorna powierzchnia obrzezy i
przylozona fata nie moze przekracza¢ 1 cm .

d) Doktadnos¢ wypetnienia spoin.

Doktadnos¢ wypeltnienia spoin bada sie na kazdych 10 metrach ustawionego obrzeza. Spoiny
muszy by¢ wypetnione catkowicie na peing glebokosé.

7. Obmiar robot.
Jednostkg obmiarowg wbudowanych obrzezy jest- ( mb) wykonanego kraweznika zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i pomiarami w terenie.

8. Odbior robot.

Dokonuje sie nastepujgcych odbiorow:

* Odbiér elementéw przed ich wbudowaniem na podstawie badarn podanych w SST

» Odbidr koncowy na podstawie badan podanych w SST. Z odbioru koncowego sporzadza sie
protokot.

9. Podstawa ptatnosci.

Cena jednostkowa obejmuje zakup i dostarczenie na budowe obrzezy oraz innych niezbednych
materiatldw, dostarczenie i wbudowanie mieszanki betonowej, przygotowanie i rozscielenie
podsypki cementowo-piaskowej, ustawienia obrzezy, wypetnienie spoin zaprawa cementowa

10. Dokumenty zwigzane.

Normy:

PN-68/B-06050 ,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy Odbiorze.

PN-88/B-06250 ,Beton zwykly",

PN-86/B-06712 ,Kruszywa mineralne do betonéw",

PN-88/B-30000 ,Cement portlandzki",

PN-88B-30001 ,Cement portlandzki z dodatkami”,

PN-88/B-30005,Cement hutniczy”,

PN-88/B-32250,,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw",
BN-80/6776.03.04. ,Krawezniki i obrzeza chodnikowe”.

BN-64/8845-02 ,Krawezniki uliczne. Warunki techniczne wykonania i odbioru”.

SST- 6 Konstrukcje betonowe (fundamenty stupkow pit ko chwytow)

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce realizacji robét
betonowych i Zelbetowych przewidzianych do wykonania w ramach rob6t budowlanych przy
realizacji robét.

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
wszystkich rob6t betonowych i Zelbetowych przewidzianych w projekcie budowy. Obejmujg
prace zwigzane z dostawa materiatow, wykonawstwem i wykohczeniem robo6t betonowych,
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wykonywanych na miejscu. Roboty betonowe obejmujg konstrukcyjne betony zbrojone oraz nie
zbrojone, betony fundamentowe i podbudowy.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robo6t betonowych i
Zelbetowych:

- fundamentéw

- fawy pod obrzeza

Wszystkie inne nie wymienione wyzej Roboty betonowe i Zelbetowe jakie wystepujg przy
realizacji umowy. Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sg
przewidziane w projekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami
i specyfikacji ogolnej

1.5. Ogd6lne wymagania dotyczgce robot Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia
robét podano w specyfikacji ogdlnej Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ zwigzanych z
wykonywaniem elementéw betonowych i Zelbetowych: szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i
uktadanie mieszanki betonowej oraz wszystkie Roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych rob6t oraz ich zgodnosé z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw, wymaga akceptacji Zarzadzajgcego realizacja
umowy.

1.6. Dokumentacja, ktérg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z
zasadami podanymi w specyfikacji ogolnej. Dodatkowo Wykonawca dostarczaé bedzie
nastepujgce informacje:

1) Harmonogram i kolejno$¢ prac betonowych,

2) Rysunki robocze wymagane przez Inspektora nadzoru,

3) Sktad mieszanki betonowej i granulacje kruszywa,

4) Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegélnione w dalszej czeéci
opracowania,

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow

OgoIne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w specyfikacji ogolnej.

2.2. Szalowanie

2.2.1. Drewno do wyrobu szalunkéw:

deski i sklejki uzywane przy deskowaniu oraz pozostate materiaty do budowy szalunkow.

2.2.2. Plyty deskowania:

1) Sklejka

2) W miejscach gdzie jest to potrzebne - metalowe formy ksztattowe,

3) Laczenie deskowan, zlgcza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o statej lub zmiennegj
dlugosci, nie posiadajgce elementdéw pozostawiajgcych w powierzchni betonu otworéw o
srednicy wiekszej niz 25 mm.

2.2.3 Srodek anty-przyczepny: aktywne chemicznie $rodki zawierajgce sktadniki wchodzace w
reakcje z wolnym wapnem znajdujgcym sie w betonie, powodujgce wytwarzanie sie
nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegajgcych przywieraniu betonu do deskowania.
2.2.4. Srodek uzywany do demontazu deskowan: bezbarwny olej mineralny, o lepkosci od 100
do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta), w temp. 40C oraz temperaturze zaptonu wy zszej od
150C, w otwartych pojemnikach.

2.3. Zbrojenie

2.3.1. Zebrowana stal zbrojeniowa

Zbrojenie gtéwne nalezy wykonaé z Zebrowanych pretéw zbrojeniowych ze stali A.O, A-lll. Musi
ona spetnia¢ wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B- 03264 oraz WTWO.

2.3.2. Materialy pomocnicze
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Drut do wigzania pretéw musi by¢ typu czarnego, o srednicy 1,6 mm miekki. Klocki dystansowe
pod zbrojenie muszg odpowiadaé celom jakim maja stuzyc.

2.4. Skiadniki mieszanki betonowej Cement portlandzki, marki 25 i 35, zgodnie z norma PN-
88/B-30000. Woda Kruszywo

A) Zatozenia Ogolne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczeh zgodnie z WTWO rozdzia3
6, z wyjgtkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w
reakcje chemiczne. Przed uzyciem powinno by¢ w catosci i doktadnie przeptukane. Zawartos¢
siarczanéw powinna by¢ mniejsza od 1 %.

B) Kruszywo drobnoziarniste (0-2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie
powinny przekracza¢ 4%. Nalezy uzywac tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych
krawedziach

C) Kruszywo grube (2 - 96 mm): Nalezy uzywaé Zwiru naturalnego, mieszanki Zwiru i tamanego
Zwiru, famanych kamieni lub mieszanki tych materiatéw, zawierajgcych nie wiecej niz 15%
ptaskich badz wydtuzonych ziaren (dtugosc 5 razy wieksza od szerokosci). Frakcje o uziarnieniu
mniejszym niz 0.063 mm nie powinny przekracza¢ 2%. D) Mrozoodpornos¢ kruszywa: Ubytek
masy nie powinien przekraczaé¢ 5%.

3. SPRZET

3.1. Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji ogélnej

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania robot

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot betonowych i zbrojarskich oraz szalowan pozostawia sie
do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji ogélnej

4.2. Transport materiatow

Mieszanka betonowa i wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementow wchodzgcych w
sktad robét betonowych mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inspektora nadzoru. Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem nalezy
stosowac specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. Zatadunek, transport i roztadunek
materiatdw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.
4.3. Czas transportu gotowej mieszanki betonowej

Beton powinien byé dostarczony i wbudowany w ciggu 1 godziny po wyprodukowaniu,
przetransportowany przy uzyciu samochodow - betoniarek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady Ogolne wykonania robot

Ogollne zasady wykonania podano w specyfikacji ogolnej

5.2. Szalunki

5.2.1. Wykonanie deskowan

A) Przed przystgpieniem do wykonania deskowan nalezy sprawdzi¢ zgodnosé¢ osi i poziomoéw
oraz zgodnos$¢ wymiardw z rysunkami. Do betonowania w wykopach bez szalunku wymagana
jest zgoda Inspektora nadzoru.

B) Przed utozeniem betonu nalezy uformowac i wygtadzi¢ skarpy i dno formy ziemnej oraz
recznie usuna¢ luzng ziemie.

C) Nalezy je ustawia¢ w taki sposob aby docelowo beton spetniat warunki tolerancji co do
ksztaltu, potozenia i wymiaréw, wymagane w WTWO, rozdz.5.

D) Nalezy dopasowywac¢ potgczenia szalunkéw oraz zapewni¢ ich wodoszczelno$¢. llos¢
potgczen nalezy ograniczy¢ do minimum.

E) Na wszystkich wysunietych, eksponowanych zewnetrznych naroznikach scian i piyt,
deskowania nalezy wzmacnia¢ 25 mm tasma stalowg

F) Obudowy, gniazda, okapy, otwory, wneki oraz dylatacje i polgczenia pomiarowe nalezy
ksztalttowac zgodnie z projektem.
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G) Przed potozeniem betonu nalezy wyczysci¢ deskowanie i podtoze zgodnie z WTWO, rozdz.
5.

H) Deskowania powinny pozostawa¢ na miejscu az do uzyskania przez beton odpowiedniej
wytrzymaltosci pozwalajgcej przenies¢ obcigzenia od ciezaru wiasnego betonu oraz konstrukcji
na nim umieszczonych,

I) Mozliwos¢ ponownego wykorzystania deskowan i szalunkow okreslono w WTWO, rozdz.5.
5.2.2. Dopuszczalnos¢ odchytki w doktadnosci wykonania deskowan

Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
WTWO, rozdz. 6 oraz wykonane zgodnie z okreslonymi ponizej minimalnymi wymaganiami dla
prac wykonczeniowych. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawa do odmowy
przyjecia prac betonowych. Odrzucone betony zostang naprawione lub wymienione na koszt
wiasny Wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana betondéw podlegajg powyzszym warunkom
i muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.2.3. Przygotowanie powierzchni deskowan

A) Wszystkie powierzchnie deskowan majace wchodzic w kontakt z betonem przed
przystgpieniem do prac opisanych ponizej powinny zostaé gruntowanie oczyszczone z
pozostatosci wczesniejszego betonu, brudu i innych zanieczyszczen powierzchniowych. Nie
wolno powtdrnie uzywac deskowan o zniszczonej powierzchni.

B) Z powierzchni kontaktowej deskowan nalezy usungé wszelkie ziuszczenia stali i inne
pozostatosci metali.

C) Przed zainstalowaniem, ptyty maja by¢ pokryte srodkiem zapobiegajgcym przywieraniu
betonu. $rodek ten nie powinien zmienia¢ barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien by¢
toksyczny.

5.2.4. Rozbieranie deskowan

A) Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia bedgce skutkiem usuwania.

B) Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji ptytowych lub belek powinny
pozostac¢ na miejscu zgodnie z WTWO, rozdz.6, do czasu gdy beton osiggnie wytrzymatos¢ 28-
dniowa, ktéra zostanie potwierdzona przez testy cylindryczne lub do czasu zezwolenia na
pismie przez Inspektora nadzoru. Usuwanie jakichkolwiek podpér w celu ich ponownego
wykorzystania jest niedopuszczalne.

C) Wszystkie deskowania, elementy usztywniajgce oraz podpory powinny zosta¢ usuniete.
Zadne z nich nie mogg zosta¢ pod tynkiem.

5.3. Zbrojenie

5.3.1. Przygotowanie zbrojenia

Stal powinna by¢ dostarczana na budowe wraz z odpowiednimi narzedziami. Powinna ona by¢
oznaczona metkami dla fatwiejszej identyfikacji. Przed uzyciem nalezy jg chroni¢ przed
kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno by¢ skiadowane na stojakach dla zabezpieczenia
przed zanieczyszczeniami i zachowania ksztattu nadanego pretom.

5.3.2. Dokumenty, ktore nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

A) Dokumenty dostarczone przez Wykonawce w trakcie budowy musza by¢ zgodne z zasadami
podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

B) Rysunki robocze dostarczone przez Wykonawce przedstawiajgce szczegoly giecia,
zestawienia stali i uktad zbrojenia.

C) Na rysunkach przedstawiajgcych sposéb uktadania zbrojenia nalezy okresli¢ nastepujgce
elementy: wymiary, przekroje, odstepy, uklad i liczbe pretdéw oraz potgczenia z oznaczeniami
kodowymi pozwalajgcymi na poprawne utozenie stali zbrojeniowej bez odwotlywania sie do
szczego6towych rysunkéw roboczych.

D) Zbrojenie nalezy przygotowywac zgodnie z norma PN-84/B-03264 oraz WTWO, rozdz. 7.
Wszystkie prety musza by¢ giete na zimno.

5.3.3. Ukladanie stali zbrojeniowej

A) Czyszczenie stali: z metalu nalezy usuna¢ wszelkie ztuszczenia hutnicze, ttuszcz, ziemie
oraz inne zanieczyszczenia.

B) Zabezpieczenie, odstepy i ukladanie zbrojenia: Zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz
szczegOtami i uwagami podanymi na rysunkach.
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C) Polaczenia: Zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegbétami i uwagami podanymi na
rysunkach.

D) Wigzanie Zebrowanej stali zbrojeniowej: Zgodnie z WTWO, rozdz. 7.

E) Zbrojenie otworéw: Jezeli na rysunkach nie podano inaczej, na kazdym boku otworu
(zaréwno w pionie jak i w poziomie) nalezy umiesci¢ dodatkowe prety o przekroju réwnym
potowie zbrojenia jakie byloby umieszczone w miejscu gdzie wystepuje otwédr, gdyby go nie
byto. Os dodatkowej wigzki pretow musi znajdowac¢ sie w odlegtosci 100 MRN od krawedzi
kazdego z bokéw otworu.

F) Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inspektora nadzoru.

G) Giecie i formowanie zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, za wyjgtkiem
przypadkéw kiedy zachodzi koniecznos¢ przeformowania przygotowanych w warsztacie pretéw.
Przed kazdym przeformowaniem pretbw na miejscu wbudowania nalezy uzgodni¢ to z
Inspektorem nadzoru.

5.4. Betonowanie

5.4.1. Produkcja betonu i ustalenie sktadu mieszanki betonowej

A) Beton musi by¢ dostarczany z jednej z profesjonalnych wytworni betonu znajdujgcych sie w
poblizu budowy. Ze wzgledéw na szczegdlne warunki wykonania robot nie dopuszcza sie
przygotowywania mieszanki na miejscu budowy

B) Wymagany skiad mieszanki (dane Ogolne):

1) Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawic
projektowany skfad mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane niezalezne
laboratorium i podpisany przez uprawnionego inzyniera Budownictwa. Potwierdzone kopie
dokumentacji badan wszystkich probek mieszanek, przeprowadzonych przez laboratorium,
powinny zostac przestane Inspektorowi nadzoru. Nie wolno ukfada¢ mieszanki betonowej przed
zatwierdzeniem jej przez Inspektora nadzoru.

2) Producent betonu powinien dostarczy¢ atest stwierdzajgc, ze stosowane przez niego z
aktualnej dostawy materialy: cement, domieszki, kruszywa i woda spetniajg wszystkie wyzej
wymienione wymagania oraz, ze stosowany przez niego projekt mieszanki, wykorzystujgcy te
skiadniki, spetnia wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymaitosci, gestosci, urabialnosci i
trwatosci. Taki atest musi by¢ przedstawiony do wiadomosci Inspektora nadzoru, dla
porbwnania z wynikami badan mieszanki wykonanymi przez niezalezne laboratorium.
Dokumentacja przedstawiona przez Wykonawce powinna by¢é kompletna i zawierac
wystarczajgcy dowdd, ze dotyczy biezgcej produkcji wytworni.

3) Skiad mieszanki do betonowania fundamentéw:

1. Mieszanke betonowg wykona¢ wg danych z PT (Projektu Technicznego )

4) Homologacja (atest) Do kazdej partii betonu przed jej roztadowaniem na miejscu
wbudowania, nalezy dostarczy¢ metryke dostawy zawierajgca informacje zgodne z
wymaganiami okreslonymi w WTWO, rozdz. 6 oraz wymaganiami stawianymi przez Inspektora
nadzoru.

5) Badanie materiatdw i mieszanki powinno by¢ zgodne z WTWO, rozdz. 6 i pozostatymi
wymaganiami stawianymi przez Inspektora nadzoru.

5.4.2. Ukladanie mieszanki betonowej

A) Na co najmniej 2 dni przed przystgpieniem do ukladania mieszanki betonowej nalezy
powiadomi¢ o tym Inspektora nadzoru, w celu sprawdzenia deskowan, zbrojen, otworow i
innych elementéw majacych sie znajdowac w betonie.

B) Ukladanie mieszanki betonowej powinno przebiega¢ zgodnie z zaleceniami przedstawionymi
w WTWO, rozdz. 6, a takze zaleceniami przedstawionymi w niniejszym opracowaniu.

C) Mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezzwiocznie po opuszczeniu betoniarki, nie
dopuszczajgc do jej segregacji lub utraty skiadnikébw oraz rozpryskiwania sie mieszanki o
deskowania i stal zbrojeniowg w warstwach o grubosci nie wiekszej niz 450 mm.

D) Podczas ukiladania mieszanki betonowej nie dopuszcza sie stosowania rur i innych urzgdzen
wykonanych z aluminium.

E) Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usung¢ z podioza gruz i inne
zanieczyszczenia. Kruszywo lub piasek bedacy podkiadem pod mieszanke betonowa nalezy
nawilzy¢. Przed ufozeniem betonu nalezy posmarowac¢ wszystkie drewniane deskowania.
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Rozmieszczenie zbrojenia powinno byé sprawdzone i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru
przed utozeniem betonu.

5.4.4. Zageszczenie betonu

Beton bedzie zageszczony przy uzyciu wibratoréw wgtebnych pracujgcych z minimalna
czestotliwoscig 8000 min, i odpowiednig do zageszczenia betonowej sekcji amplitudg. Przed
rozpoczeciem betonowania na miejscu budowy powinny znajdowac sie co najmniej 3 gotowe do
pracy wibratory. Sposoby wibrowania oraz potrzebny sprzet powinny spetnia¢ zalozenia
przedstawione w WTWO, rozdz. 6. W celu zapewnienia odpowiedniej jakosci zageszczenia,
pracownik obstugujgcy wibrator musi mie¢ mozliwos¢ obserwacji wirowanego betonu lub
Wykonawca powinien wyznaczy¢ dodatkowa osobe odpowiedzialna za obserwacje betonu
podczas wibrowania.

5.4.5 Uktadanie betondw przy upalnej i chtodnej pogodzie

A) Betonowanie przy wysokich temperaturach. Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych
sktadnikobw mieszanki betonowej powinno odbywaé sie zgodnie z wymaganiami podanymi w
WTWO, rozdz.6. Nalezy zastosowaé specjalne metody pielegnacji betonu oraz domieszki
opisane w innych rozdziatach niniejszej specyfikacji, nawet jesli nie sg one wymagane w
WTWO, rozdz. 6. Domieszki redukujgce zawarto$¢ wody oraz opOzniajgce wigzanie betonu w
celu zapewnienia urabialnosci betonu i unikniecia Nieréwnosci powierzchni po pracach
wykonczeniowych maja byé stosowane w ilosciach zgodnych z zaleceniami producenta. Nie
nalezy dopuszcza¢ do przekroczenia przez mieszanke podczas betonowania temperatury
wyzszej od 30C. W celu unikniecia podwyzszenia temperatury betonu nalezy przed
zmieszaniem schtodzi¢ skfadniki mieszanki.

B) Betonowanie przy niskich temperaturach Mieszanke betonowa nalezy uktadac i
zabezpiecza¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w WTWO. rozdz. 6. Mieszanki nie wolno
uktada¢ na zmarznietej ziemi, lodzie, oblodzonych lub oszronionych deskowaniach. Nie wolno
uktada¢ mieszanki w temperaturze zewnetrznej nizszej niz 4C bez specjalnego zabezpieczenia
zaaprobowanego przez Inspektora nadzoru. Beton zniszczony przez przemarzniecie musi by¢
usuniety i zastgpiony nowym na koszt Wykonawcy.

5.4.6. Drobne naprawy

A) Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonéw niezaleznie od tego czy sg eksponowane, czy
nie, powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystgpieniem
do napraw Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ (poza okreslonymi wyjgtkami) zgode
Inspektora nadzoru co do sposobu wykonywania mieszanki przeznaczonej do napraw. Przed
przystgpieniem do betonowania Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru co do
sposobu wykonywania mieszanki przeznaczonej do napraw. Wykonawca powinien przedstawi¢
Inspektorowi nadzoru do akceptacji prébki mieszanki w stanie ptynnym. Powierzchnia
zewnetrzna uzupetnien betonu powinna by¢ zgodna co do koloru i faktury ze stykajgcymi sie z
nig powierzchniami betonu.

B) Przerwy robocze, za wyjgtkiem miejsc wystepowania uszczelnien powinny byé wypetnione
bezskurczowg niemetaliczng zaprawg. Kolor zaprawy powinien by¢ dopasowany do
przylegajgcego betonu.

C) Powierzchnia uszkodzen i caty wadliwy beton ma by¢ usuniety az do odstoniecia zdrowego
betonu. W przypadku koniecznosci skuwania, krawedzie skucia maja by¢ prostopadie do
powierzchni betonu. Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi. Powierzchnia uszkodzen ma byc¢
wypetniona niemetaliczng bezskurczowg zaprawg. Przed rozpoczeciem napraw i zamdwieniem
materialdw nalezy okresli¢ technike naprawy, gdyz niektore srodki wigzgce nie nadajg sie do
naprawy powierzchni pionowych. Wykonawca powinien jg przedstawi¢, przekonsultowaé z
przedstawicielem producenta srodkow wigzacych i zaprawy bezskurczowej oraz uzyskac
pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzen i je przed przystgpieniem do prac
przedstawic¢ Inspektorowi nadzoru.

5.4.7. Pielegnacja betonu

A) Pielegnacja betonu powinna polega¢ na utrzymywaniu betonu w stanie ciggtej wilgotnosci w
ciggu: 7 dni w przypadku uzycia cementu portlandzkiego, 14 dni w przypadku uzycia cementu
hutniczego. Wybo6r metody pielegnaciji zalezy od opinii Inspektora nadzoru.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w specyfikacji ogolnej Kontrola jakosci robot
polega na sprawdzeniu: szalunkow, zbrojenia, cementu i kruszyw do betonu, receptury betonu,
sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem, sposobu utozenia
betonu i jego zawibrowania, doktadnosci prac wykonczeniowych, pielegnacji betonu.

6.2. Kontrola jakosci betonow

Inspektor nadzoru powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich wytworni betonu,
cementowni oraz urzadzen, dostawcow, producentdéw, podwykonawcdéw i wykonawcow
dostarczajgcych materiaty wykorzystywane do rob6t objetych niniejszym dziataniem. Wytwornie
betonu musza prowadzi¢ biezgcg dokumentacje badan wszystkich frakcji kruszywa w granicach
tolerancji podanych w WTWC, rozdziat 6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady prowadzenia obmiarow robét

Ogdlne zasady dokonywania obmiarow robét podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawa dokonywania pomiaréw, okreslajgca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegoblnych pozycji, jest zatgczona do Dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowi Jednostka obmiarowi jest m3 (metr szescienny) wykonanych i
odebranych robot.

8. ODBIORY ROBOT

Ogolne zasady odbioréw robot i dokonywania ptatno$ci podano w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej. Odbiér robét polega na sprawdzeniu wymiaréw konstrukcji oraz wynikéw badan
laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowej. Badanie poprawnosci rozprowadzenia
widkien stalowych moze by¢ przeprowadzone wizualnie. Zawartos¢ widkien moze by¢
sprawdzona przez pobranie co najmniej 5 litrbw Swiezego betonu, wyptukanie witokien i ich
zZwazenie. Zawarto$¢ zmierzona nie powinna odbiegaé o wiecej niz 10% od wartosci zalozone.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w specyfikacji ogoéine;.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Ceny jednostkowe obejmuja:

- wytyczenie geodezyjne i pomiary,

- dostarczenie niezbednych materiatdw i innych czynnikow produkciji,

- prace pomiarowe,

- przygotowanie i montaz zbrojenia oraz marek,

- wykonanie niezbednych prac ziemnych,

- wykonanie i rozbiérka potrzebnych deskowan,

- dostarczenie i utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem, pielegnacja i z wszystkimi
pracami dodatkowymi.

- pomiary geodezyjne powykonawcze,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych pow3ok,

- usuniecie deskowan - prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie -
0 bedacych wlasnoscig wykonawcy - materiatow rozbiérkowych z placu budowy o badanie
przewidziane w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

Zwigzane normatywy

WTWO Robét budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo Ogdlne :
Rozdziat 1 - Warunki Og6lne Wykonania

Rozdziat 5 — Deskowania

Rozdziat 6 - Roboty Betonowe

Rozdziat 7 — Zbrojenia

Rozdziat 8 - Konstrukcje drewniane.
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SST- 7 Pitkochwyty

1.Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
pitkochwytéw.

2. Materialy

Ze wzgledu na usytuowanie boiska projektuje sie pitkochwyty wysokosci 6,0 m (rozmieszczenie
wg rysunkoéw: zagospodarowania terenu boiska).

Zaprojektowano pitkochwyty po obwodzie boiska. Pitkochwyty wykonane w oparciu o stupki
stalowe z siatkg wys. 4,0 i 6m.

Stupki pitkochwytu 80x60x3 ze stali ocynkowanej powlekanej zielonym PCV osadzone w
stopach fundamentowych 40x40x120cm wykonanych z betonu B20/25 XC2 zbrojonego 4
pretami @16mm ze strzemionami @8mm w rozstawie co 15cm. Rozstaw stupkow ok. 2,8 do
3,0m. Siatka pitkochwytu wykonana z polipropylenu o oczkach 10x10cm na wysokosci od 3,0
do 6,0m.

3. Sprzet
Montaz elementow recznie.

4. Transport

Materialy mogg by¢ przywozone dowolnymi Srodkami transportu spetniajgcymi wymagania
ruchu drogowego. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i
zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5 . Wykonawstwo.
Wykonaweca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bede wykonywane Roboty.

6 . Kontrola jakosci.

Whbudowane materialy musza spetnia¢ wymagania zawarte w niniejszej ST. Zastosowana
kostka powinna posiadac atest ITB kwalifikujgcy do stosowania

w budownictwie.

 Zgodnie z instrukcja producenta

7. Obmiar robét
Jednostka, obmiaru jest metr kwadratowy ( m2) powierzchni umocnienia.
* llos¢ robot zostata okreslona w przedmiarze robot

8. Odbior robot
W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres rob6t poprawkowych do
wykonania, a wykonawca wykona je na koszt wkasny w wyznaczonym terminie.

9. Podstawa ptatnosci.

Podstawa ptatnosci za wykonanie tych robot jest przyjecie ich przez Inspektora.
Ogolne warunki i zasady ptatnosci zostaty okreslone w specyfikacji ogolnej
Dokumenty zwigzane.

Instrukcja montazu producenta.

SST-8 Elementy boiska

Zaprojektowano nawierzchnie z zielonej trawy syntetycznej dla boiska pitkarskiego
Linie wyznaczajgce strefy boiska pitkarskiego — kolor biaty.
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Opis nawierzchni z trawy syntetycznej dla boiska pitkarskiego

Zaprojektowano nawierzchnie z trawy syntetycznej monofilowej. Trawa o dtugosci wiokna

50mm

i gestosci 100 000 do 110 00 widkien/m2. Zasypka SBR lub EPDM powinna posiadaé

atest higieniczny. Miesza sie jg z piaskiem kwarcowym. Zasypka ma za zadanie uchroni¢
widkna przed niszczeniem lub odksztatceniem

Konstrukcja nawierzchni:

nawierzchnia z trawy syntetycznej

warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego tamanego 0 - 4 mm gr. 4 cm
kruszywo tamane (kruszone) stabilizowane mech. 4-31,5 mm gr. 20 cm
podsypka piaskowa zageszczona do 1s>1,0

geowtdknina

grunt rodzimy

istniejgca zasypka drenazu

(podane grubosci warstw odnoszg sie do grubosci po zageszczeniu)

Minimalne wymagania dotyczgce nawierzchni z trawy syntetycznej:

CoNorwWNE

Rodzaj widkna: monofil

Grubos¢ widkna: min. 360 um

llo$é peczkéw: min. 8 400 peczkow/m?

llo$¢ wiokien: min. 100.800/m?

Wysokos¢ widkna min.50 max 55

Ciezar wiokna: min. 1.200 gr/m?

Profil/ksztatt wtokna: karo, diament

Kolor: min. dwa kolory widkien w jednym peczku
Dtex (grubos¢ zastosowanych widkien): min. 13.500,

. Waga catkowita nawierzchni: min. 2.450 gr/m?

. Wytrzymatos$¢ wiokna na wyrywanie: min. 48 N ;

. Wytrzymatos¢ tgczenia klejonego: min. 150 N

. Przepuszczalnos¢ wody przez nawierzchnie: min. 2 400 mm/h

. Rodzaj wypetnienia EPDM z recyklingu w kolorze czarnym lub ciemno szarym w ilosci

zgodnej z badaniem laboratoryjnym producenta nawierzchni

Dokumenty, ktére nalezy przedstawi¢ do oferty:

1)
2)
3)

4)
5)

autoryzacja producenta nawierzchni wystawiona na wykonawce z okresleniem nazwy
inwestycji wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta;

karta techniczna nawierzchni z trawy syntetycznej poswiadczona przez producenta z
okresleniem nazwy inwestyciji

karte techniczng wypetnienia EPDM z recyklingu poswiadczona przez producenta z
okresleniem nazwy inwestycji

swiadectwo higieny (Atest PZH) dla trawy i wypeltnienia;

raport z badan testu Lisport na min. 300.000 cykli dla widkna oferowanej trawy
syntetycznej przeprowadzony przez akredytowane i niezalezne laboratorium zgodnie z
normg EN 15306 ,Nawierzchnie do otwartych terenéw sportowych — narazenie trawy na
oddzialywania” potwierdzajgcy, ze nawierzchnia po min. 300.000 cykli nie wykazuje
widocznych uszkodzen

str. 31



SST-9 Elementy boiska

Remontowane boisko znajduje sie w centralnej czesci dzialki. Dziatka jest ogrodzona. W
ogrodzeniu zainstalowana jest brama wjazdowa oraz furtka .

Teren wokot boiska uksztattowaé w sposéb zapobiegajacy zlewanie nawierzchni wodg opadowa
poprzez obnizenie terenu o0 5 cm na calym obwodzie.

Wyposazenie boiska pitkarskiego:

9.1. Bramka do pitki noznej aluminiowa o wymiarach 7,32x2.44 wykonana w catosci z profilu
owalnego 120x100 — SZT. 2

« Bramka do pitki noznej osadzona trwale o wymiarach 7,32x2,44m

«  Profil ramy gtéwnej i dolnej wykonany w catosci z aluminium- owalny 120x100
(wzmocniony)

« Bramka w kolorze bialym (malowanie proszkowe)

« Elementy podtrzymujgce siatke ocynkowane ogniowo, sktadane tuki

» Glebokos¢ bramki 80/200 (géra/dot)

« Siatka wykonana z polipropylenu (PP)- 3 mm lub 4 mm

« Bramki spetniajg norme: PN-EN 749:2006 oraz PN-EN748:2013-09.

» Certyfikat Bezpieczenstwa ,B”

9.2. Bramka do pitki hoznej aluminiowa o wymiarach5,00x2,00 wykonana w catosci z profilu
aluminiowego — SZT. 4

« Bramka do pitki noznej przenosna o wymiarach 5,00x2,00m

«  Profil ramy gtéwnej i dolnej wykonany z aluminium - owalny 120100 (wzmochiony)
« Bramka w kolorze bialym (malowanie proszkowe)

« Elementy podtrzymujgce siatke ocynkowane ogniowo, sktadane tuki

«  Gilebokos¢ bramki 80/200 (gora/dot)

» Siatka wykonana z polipropylenu (PP)- 3 mm lub 4 mm

« Bramki spetniajg norme: PN-EN 749:2006 oraz PN-EN748:2013-09.

« Certyfikat Bezpieczenstwa ,B”

9.3. Wiaty dla zawodnikdéw rezerwowych — SZT. 2

Projektuje sie wiaty przeznaczone dla osmiu zawodnikdw kazda. Pokrycie kabiny z poliweglanu
litego o gr. 3 mm. Poliweglan lity mocowany jest do konstrukcji stalowej za pomocg specjalnych
profili aluminiowych z uszczelkg (zapobiegajacg pekaniu poliweglanu jak i petnigcg funkcje
uszczelniajgcg) oraz katownikdéw. Konstrukcja ramy nosnej wykonana z profili stalowych,
zamknietych 80x40 mm. Wypelnienie podestu stanowi blacha aluminiowa ryflowana o gr. 3 mm.
Wykonczenia podestu z ptaskownikow aluminiowych 30x3 mm. tuki kabiny (giete na zimno)
oraz poprzeczka gérna wykonane z profili 60x30 mm. Cato$¢ konstrukcji stalowej cynkowana
ogniowo. Rama kabiny z blachami umozliwiajgcymi mocowanie do podioza.
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9.4. Pitkochwyty — SZT. 2

Ze wzgledu na usytuowanie boiska projektuje sie pitkochwyty wysokosci 6,0 m.

Zaprojektowano pitkochwyty za bramkami boiska. Pitkochwyty wykonane w oparciu o stupki
stalowe z siatkg wys. 6m ponad poziom terenu.

Stupki pitkochwytu 80x60x3 ze stali ocynkowanej powlekanej zielonym PCV osadzone w
stopach fundamentowych 40x40x120cm wykonanych z betonu B20/25 XC2 zbrojonego 4
pretami @16mm ze strzemionami @8mm w rozstawie co 15cm. Rozstaw stupkéw ok. 2,8 do
3,0m. Siatka pitkochwytu wykonana z polipropylenu o oczkach 10x10cm.

9.5. Kosze na odpady — SZT. 2

Zaprojektowane kosze na odpady o konstrukcji stalowej, ocynkowane i pokryte piecowym
lakierem proszkowym. Wewnetrzny pojemnik z blachy ocynkowanej. Wieko jest wyposazone w
zamek. Na catej wysokosci kosza wypustki. Wysokos¢ kosza bez wieka — 96 cm, z wiekiem —
101 cm. Srednica kosza — 55 cm, u dotu u szeroko$é 41 cm. Umocowane w gruncie za pomocg
tulei dystansowych w fundamencie 40x40x35 cm, beton C20/25.

Dokfadna lokalizacja koszy zostanie wskazana w ramach nadzoru autorskiego.

9.6. Stojaki na rowery — SZT. 10

Stojaki zaprojektowano jako konstrukcja stalowa ocynkowana i malowana proszkowo, Goérny
poziomy element z pasem wytrzymatej gumy (EPDM) — obustronnie. Stojak o zmiennej
wysokosci — najnizszy punkt 61 cm, najwyzszy — 89 cm. Szerokos¢ przy podiozu — 54 cm.
Montowany w fundamencie o wymiarach 70x35x35 cm, beton C20/25.

9.7. tawka rekreacyjna — SZT. 2

» Konstrukcja tawki — aluminiowa, fawka z podtokietnikami,
» Dtugos¢ tawki — 180cm,

» Siedzisko — szczebliny z drewna litego, olejowane,

» Oparcie tawki — drewno lite, olejowane,

« Parametry materiatow wg danych Producenta
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9.8. Kosz na odpady — SZT. 2

» Konstrukcja stalowa, ocynkowana, malowana proszkowo,
* Pojemnik — stalowy, ocynkowany,
» Parametry materiatdw wg danych Producenta

9.9. Chodnik wewnetrzny

Zaprojektowano cigg komunikacyjny z kostki betonowej gr. 8cm w kolorze szarym utozonej na
podsypce cementowo piaskowej, na podbudowie z kruszywa tamanego gr. 10cm i warstwie
odsgczajgcej z piasku grubosci 15cm. Nawierzchnia chodnika zamknieta obrzezem
chodnikowym 30x8cm.

9.10. Tablica z requlaminem — SZT. 1

» Wymiary urzgdzenia: szer.: 65 cm, wys.: 180 cm,
» Konstrukcja ramy (stelazu) — aluminiowa, malowana proszkowo
» Tarcza tablicy — aluminiowa ptyta kompozytowa,

Elementy dostarczone przez Producentéw powinny posiadac¢ zabezpieczenie odpowiednie dla
srodowiska o korozyjnosci C3, wg PN-EN ISO 12944-2.
Elementy drewniane powinny byé zabezpieczone przed negatywnym wplywem warunkow
atmosferycznych, a dobér zabezpieczen zapewnia¢ ochrone biologiczng. Elementy drewniane
tawek powinny by¢ zabezpieczone poprzez olejowanie.

SST-10 Zielen

Wymagania dotyczgce wykonania robot zwigzanych z trawnikami sg nastepujgce:

» teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

e przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony
w stosunku do gazondow lub kraweznikow o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemie
urodzajng (ok 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),

* przy zaktadaniu trawnikow na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac sie
2 do 3 cm nad terenem,

» teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

e ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg i wymieszana z
kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,
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przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem
kolczatka lub zagrabi¢,

siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

okres siania — najlepszy jest okres wiosenny, najpozniej do potowy wrzesnia,

na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m?,

na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilosci 4 kg na 100 m?,

przykrycie nasion — przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,
po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ walowana lekkim watem w celu
ostatecznego wyroéwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody.
Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez walowanie kolczatkg, mozna juz nie
stosowac¢ watu gtadkiego,

mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w
projekcie.

Pielegnacja trawnikdw

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:

pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos$¢ okoto
10 cm,

nastepne koszenia powinny sie odbywa¢ w takich odstepach czasu, aby wysokosc
trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno byé wykonane z 1 miesiecznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow

koszenie trawnikbw w calym okresie pielegnacji powinny sie odbywac czesto i w
regularnych odstepach czasu, przy czym czesto$¢ koszenia i wysokos¢ ciecia nalezy
uzalezni¢ od gatunku wysianej trawy

chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; srodki chwastobdjcze o
selektywnym dziataniu nalezy stosowac¢ z duzg ostroznoscig i dopiero w okresie 6
miesiecy od zalozenia trawnika.

Trawniki wymagajgce nawozenia mineralnego — okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku.
Mieszanki nawozéw nalezy przygotowac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w
poszczegdblnych porach roku:

wiosng trawnik wymaga mieszanki z przewagq azotu,

od polowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,
ostatnie nawozenie nie powinno zawierac azotu, lecz tylko fosfor i potas.

Sporzadzit: Andrzej Zajgczkowski
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