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GMINA ZAMBRÓW

DROGOWAPROJEKT TECHNICZNY

3.0

Stare Zakrzewo-Stare Krajewo
Remont drogi gminnej nr 106062B 

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
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PRZEKRÓJ NORMALNY

zarys ist. nawierzchni

4 cm

4 cm

warstwa �cieralna AC 11S

warstwa wi„¿„ca AC 11W

18 cm

wyprofilowane i zagŒszczone pod‡o¿e

POBOCZE JEZDNIA POBOCZE

droga gminna nr 106062B 

naturalnego gr. 10cm

pobocza z kruszywa 

 naturalnego gr. 10cm

pobocza z kruszywa

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm
podbudowa zasadnicza z kruszywa ‡amanego 

15 cm

Detal wykonania odsadzki

5.00

61015

1
5

4
4

1
8

1
0

warstwa �cieralna

warstwa wi„¿„ca

podbudowa zasadnicza

podbudowa pomocnicza

skala 1:50

skala 1:20

zdjŒcie humusuzdjŒcie humusu 

 kruszywa naturalnego gr. 20 cm, roz‡o¿onej w poszerzonym korycie 
 ist. bitumicznej warstwy �cieralnej gr. 5cm wraz z ist. podbudow„ z

 powsta‡ej z recyklingu g‡Œbokiego na zimno z dodatkiem cementu (5%)
podbudowa pomocnicza z mieszanki mineralno cementowej (MC)
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skala 1:100

      **  kierunek spadku zgodny z pochyleniem 
pod‡u¿nym drogi

do istniej„cych posesji - max. 5%

      *  spadek wynikaj„cy z nawi„zania   

Szczegó‡ wykonania zjazdu

***
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- R=3.0mzjazdy indywid.
 - R=5.0m      *** zjazdy publiczne
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