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warstwa $Scieralna AC 11S| 4 cm

warstwa wigzgca AC 11W| 4 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm|15 cm

podbudowa pomochicza z mieszanki mineralno cementowe;j %MC
powstatej z recyklingu gtebokiego na zimno z dodatkiem cementu
ist. bitumicznej warstwy $Scieralnej gr. 5cm wraz z ist. podbudowg z

5%

kruszywa naturalnego gr. 20 cm, roztozonej w poszerzonym korycie (18 cm

wyprofilowane i zageszczone podioze

Detal wykonania odsadzki
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Szczegbf wykonania zjazdu
Skala 1:100
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/ * spadek wynikajgcy z nawigzania
/ do istniejacych posesji - max. 5%
** kierunek spadku zgodny z pochyleniem
podtuznym drogi
w *** Zjazdy publiczne - R=5.0m
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Inwestor: i Jednostka projektowa:
GMINA ZAMBROW KPK-PROJEKT
ul.Fabryczna 3 ul. Mazowiecka 14/11
18-300 Zambréw 18-300 Zambréw
Branza:
PROJEKT TECHNICZNY DROGOWA
Temat:
Remont drogi gminnej nr 1060628
Stare Zakrzewo-Stare Krajewo
Tytut rysunku:
Zesp6t autorski Imig, nazwisko Nr uprawnieri Specjalnosé Podpis
Projektant mgr inz. Krzysztof Polakowski MAZ/0042/POOD/13 drogowa
Data: Skala: Nrrys.: Nrsir.:
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