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OBIEKT BUDOWLANY INNY NIZ BUDYNEK

I. Zagospodarowanie terenu — ksztattowanie fadu przestrzennego

W rejonie opracowania uzbrojenie terenu stanowig sieci: wodociggowe, kanalizacji
ogolnosptawnej, elektroenergetyczne i teletechniczne oraz gazowe.

Budowana sie¢ bedzie wykonana w systemie rur preizolowanych z alarmem, utoZzonych
bezposrednio pod terenem. Inwestycja nie wptywa na otoczenie i istniejgcy tad przestrzenny.

ll. Projektowana budowa ma za zadanie dostarczyé¢ ciepio do budynkéw mieszkalnych dla celéw
grzewczych i przygotowania c.w.u.

Eksploatacja sieci catoroczna, nie wymaga statego nadzoru.

lll. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dn. 9.11 2010r (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397 z
pozn. zmianami) w sprawie przedsiewzie¢é mogacych zawsze znaczaco lub potencjalnie znaczaco
oddziatywaé na sSrodowisko projektowana sie¢ do takich sie nie zalicza.

IV. Dla rozpatrywanego rejonu obowigzuje Miejscowy plan Zagospodarowania Przestrzennego nr
XXXVII/1090/2010 z dn.15.07.2010r.

1. Wiekszos$¢ obszaru objetego planem pofozona jest w granicach GZWP Gliwice. Szczegdlne warunki
zagospodarowania terendw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu ustalone w planie uwzgledniajg ochrone
wod podziemnych.

2. W obrebie obszaru objetego planem nie ma ustanowionych stref ochronnych uje¢ wody ani obszaréw
ochronnych zbiornikéw wadd srodlgdowych.

3. W obrebie obszaru objetego planem nie wystepujg tereny zagrozone osuwaniem sie mas ziemnych
(ustalenie na podstawie ekofizjografii).

4. W obrebie obszaru objetego planem nie wystepujg tereny zalewowe oraz obszary bezposredniego
zagrozenia powodzig w rozumieniu ustawy Prawo wodne.

V. Teren, na ktorym jest projektowany obiekt nie podlega ochronie w Swietle przepiséw Ustawy o
ochronie zabytkdow i opiece nad zabytkami z 23 lipca 2003r. ( tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz.

710)

Rozpatrywany teren znajduje sie poza terenem ochrony konserwatorskiej. Nie wystepujg tu tez
stanowiska konserwatorskie. Jedynie zasilane w ciepto budynki objete sg posrednig ochrong
konserwatorska.

VI. Teren zamierzenia budowlanego lezy poza terenem gdérniczym w rozumieniu art. 6 ust.1 pkt. 15
ustawy z dn. 09.06.201r. Prawo geologiczne i gérnicze (tekst jednolity DZ.U. z 2020r. poz. 1064 ze
zm.)

Vil. Zgodnie z_Ustawa o ochronie przyrody z dn. 16 kwietnia 2004r. i wprowadzonymi pézniej
zZzmianami (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz. 55) rejon inwestycji znajduje sie poza terenem
ochrony przyrody.
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Viil. Nie jest planowana wycinka drzew ani krzakéw,

Zgodnie z Ustawa o ochronie przyrody z dn. 16 kwietnia 2004r. i wprowadzonymi pézniej
zmianami Rozporzadzeniem Ministra ds. Srodowiska z dn. 30 grudnia 2016r. (Dz.U. 2016 poz. 2249)
art. 83f zgode na_wycinke wymagaja skupiska krzewéw o powierzchni powyzej 25m*, co nie ma
miejsca w przypadku projektowanej inwestycji.

Wykopane na czas robét krzewy zywopfotéw zostang ponownie nasadzone lub uzupetnione.

IX. Projektowana sie¢ z ukladem ciaglego nadzoru wykonana bedzie z materialdw dopuszczonych
do stosowania. Nalezy do XXVI kateqgorii obiektéow budowlanych.

X. Zgodnie z § 4. Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012 nr 0, poz.463) oraz na podstawie Opinii Geotechnicznej opracowanej
przez firme ,,Pracownia Geologiczna GEOLOGIA” Katarzyna Schneider z 07.2021r. przyjeto proste
warunki gruntowe.

Budowane sieci zaliczono do pierwszej kateqgorii geotechnicznej,

Zgodnie z Opinig geotechniczng stwierdza sie, ze podioze dokumentowanego terenu budujg osady
czwartorzedowe, wyksztatcone w postaci $rednio zageszczonych osadéw piaszczystych — piaskow
Srednioziarnistych. Teren badan przykrywa warstwa nasypdéw niebudowlanych, ztozonych z gruzu
ceglanego, spiekéw i popiotu oraz piasku sredniego, piasku gliniastego i gleby, o migzszosci 0,8+1,4 m.
Wode gruntowg w podtozu dokumentowanego terenu stwierdzono w otworze badawczym nr 3 na
gtebokosci 2,5 m p.p.t. w postaci warstwy wodonosnej o zwierciadle swobodnym. Kolektorem wod
gruntowych jest warstwa osadéw piaszczystych, charakteryzujgcych sie dobrg przepuszczalnoscig

i wspotczynnikiem filtracji rzedu: k=10-3 — 10-4 m/s. W okresie intensywnych opadéw atmosferycznych, a
takze w okresie roztopowym w gruncie moze dochodzi¢ do podnoszenia si¢ poziomu wéd gruntowych.

Xl. Informacje dotyczace obszaru oddzialywania projektowaneqgo obiektu budowlanego i
zapewnieniu uzasadnionych interesdw o0sob trzecich.

Obszar oddzialywania obiektu obejmuje:
dz. nr 607/7, 599, 600, 1070, 1071, 1072, 593/2, 589, 586, 590, 1084 i 693 obreb Klodnica i miesci sie w

ich granicach.

Pas technologiczny projektowanej sieci cieplnej (ochronny, w ktérym nie wolno nic budowa¢ ani nasadzac
wysokich drzew) stanowi teren wzdtuz obiektu liniowego o szerokosci od 1,4m dla DN65 do 1,2m dla
DN40 iosiposrodku pomiedzy rurociggami.

Wplyw obiektu budowlanego na srodowisko

Projektowana inwestycja to budowa sieci cieplnych preizolowanych z systemem ciggtej kontroli
szczelnoéci rur, uktadanych bezposrednio w gruncie.

Projektowana sie¢ nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska, gdyz:

- sieci zajmujg mniej miejsca niz typowy uktad kanatowy;

- zastosowany w rurach system alarmowy pozwala na szybkg lokalizacje awarii i jej usuniecie;

- w przypadku koniecznosci oproznienia sieci z wody jest ona odprowadzana do ukfadu kanalizacji w
pomieszczeniach wymiennikowni;

- zastosowane materiaty posiadajg certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie;

- sieci cieplne pracujg w systemie zamknietym, nie ma odpaddéw, hatasu i drgan.

- inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco lub potencjalnie znaczaco
oddziatywac¢ na srodowisko
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- inwestycja nie lezy na terenach, na ktérych wystepujg udokumentowane ztoza kopalin i wodd
podziemnych.

Poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw oséb
trzecich

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkow tgcznosci przez osoby trzecie
w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep Swiatta
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne oraz sposéb
zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktdceniami
elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby (poza okresem
budowy)..

Parametry sieci

- Dtugo$¢ sieci: 2xDN65 L=91,2mb
2xDN50 L=128,1mb
2xDN40 L=82,1mb

Razem L=301,4mb

- Teren zajety przez sie¢: 120m?

- Teren zajety przez sie¢ z pasem technologicznym: 420m?
- cisnienie obliczeniowe 1,6MPa

- temperatura nosnika:

zima - zmienna wg tabeli 135/80°C,
lato - stata 65/35°C.



