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Przedmiar

llosci

Lp Kod Opis Jm skladowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
1 [45100000-8 Roboty rozbiérkowe i odtworzeniowe utwardzanych nawierzchni oraz terenéw
CPV zielonych
1.1 (P1) |KNNR 6 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno- bitumicznych o grubosci | m2 12,000
0802-0400 4cm
12 m2 12,000
1.2 (P2) |KNNR 6 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubosci 15 cm m2 12,000
0801-0200
12 m2 12,000
1.3 (P3) |KNNR 6 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego,grubos¢ warstwy po m2 12,000
0112-0100 zageszczeniu 20 cm - podbudowa pod nawierzchnie bitumiczna
12 m2 12,000
1.4 (P4) |KNNR 6 Gorna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego,grubo$¢ warstwy po m2 12,000
0112-0600 zageszczeniu 15 cm - podbudowa pod nawierzchnie bitumiczng kostki
12 m2 12,000
1.5 (P5) |KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I,warstwa m2 12,000
0308-0100 wigzgca,grubos¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm.Transport mieszanki
samochodem samowytad.do 5 t - odtworzenie nawierzchni ulicy
12 m2 12,000
1.6 (P6) |KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I,warstwa m2 12,000
0309-0200 Scieralna,grub.warstwy po zageszczeniu 4 cm.Transport mieszanki
samochodem samowytad.do 5 t - nawierzchnia ulicy
12 m2 12,000
1.7 (P7) |KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce piaskowej z m2 70,000
0810-0100 wypetnieniem spoin - rozebranie nawierzchni z trylinki
70 m2 70,000
1.8 (P8) |KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa dolna. Grubo$¢ warstwy po m2 70,000
0114-0100 zageszczeniu 20 cm - podbudowa pod trylinke
70 m2 70,000
1.9 (P9) |KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki rzedowej o wysokosci 18 cm na podsypce m2 70,000
0302-0300 cementowo-piaskowej - nawierzchnia z trylinki
70 m2 70,000
1.10 [KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej regularnej na podsypce m2 70,000
(P10) |0803-0600 piaskowej - rozbidrka dojazdu/podwdrka z kostki betonowej i chodnika
60+10 m2 70,000
1.11 |KNNR 6 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego,grubos¢ warstwy po m2 70,000
(P11) |0112-0100 zageszczeniu 20 cm - odtworzenie podbudowy pod kostke betonowa dla
dojazdu/podwérka i chodnika
60+10 m2 70,000
1.12 [KNNR 6 Gorna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego,grubo$¢ warstwy po m2 70,000
(P12) |0112-0500 zageszczeniu 10 cm - odtworzenie podbudowy pod kostke betonowa
dojazdu/podwérka i chodnika
60+10 m2 70,000
1.13 [KNR-I 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm typu:10,na m2 60,000
(P13) 10316-0100 podsypce piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem -
odtworzenie nawierzchni dojazdu/podwoérka
60 m2 60,000
1.14 [KNR-I 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 60 mm typu:10, na m2 10,000
(P14) |0316-0100 podsypce piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem -
odtworzenie nawierzchni chodnika z kostki betonowej
10 m2 10,000
1.15 |KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce m 10,000
(P15) 10813-0300 cementowo-piaskowej - kraweznik uliczny
10 m 10,000
1.16 [KNR 2-31 tawy betonowe pod krawezniki zwykte - dla 10 mb kraweznikéw m3 1,000
(P16) |0402-0300
1 m3 1,000
1.17 |KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce m 10,000
(P17) 10403-0300 cementowo-piaskowej - 100% nowego materiatu
10 m 10,000
1.18 [KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce piaskowej przy chodniku m 20,000
(P18) |0806-0100
20 m 20,000
1.19 ([KNNR 6 Obrzeza betonowe (krawezniki) o wymiarach 30x8 cm, na podsypce piaskowej m 20,000
(P19) |0404-0300 spoiny wypetniane piaskiem - odtworzenie wczes$niej rozebranych kraweznikéw
przy chodnikach - 50 % mowego materiatu
20 m 20,000
1.20 [KNR 2-21 Reczne rozscielenie ziemi urodzajnej z przerzutem na terenie ptaskim m3 12,000
(P20) |0218-0100
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Lp Kod Opis Jm skladowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
12 m3 12,000
1.21 [KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem bez nawozenia. Grunt kat.lll m2 120,000
(P21) |0401-0200
120 m2 120,000
1.22 [KNNR 6 Gorna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego,grubos¢ warstwy po m2 20,000
(P22) |0112-0600 zageszczeniu 15 cm - ubicie i utwardzenie terenu kruszywem
20 m2 20,000
1.23 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km m3 20,000
(P23) 10108-0900
20 m3 20,000
1.24 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km - m3 20,000
(P24) 10108-1000 wywoz na sktadowisko odlegte o 10 km
Krotnos¢=9
20 m3 20,000
1.25 [KNR 2-02 Obudowa elementéw konstrukcji stupéw ptytami gipsowo - kartonowymi na m2 2,000
(P25) [2004-0100 rusztach metalowych pojedynczych. Obudowa jednowarstwowa 55-01 - obudowa
przewoddéw grzewczych w pomieszczeniu piwnicznym ul. Noakowskiego 2
2 m2 2,000
2 145111200-0 Roboty ziemne dla sieci grzewczej
CPV
.1 (P26) |KNNR 1 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 1,00 m. Grunt szt. 12,000
0306-0900 kategorii IV - wykopy kontrolne w miejscu istniejgcego rurociagu cieptowniczego
12 szt. 12,000
.2 (P27) |KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0,15 m3 z m3 142,000
0202-0200 transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 5 t na odl.do 1
km.Grunt kat.lll
142 m3 142,000
.3 (P28) |IKNNR 1 Naktady uzup.do tablic za kazdy rozpoczety 1km odl.transportu ponad 1km m3 142,000
0208-0100 samochodami samowyt.do 5t,przy przewozie po terenie lub drogach
gruntowych.Grunt I-1V - odwéz na sktadowisko odlegte o 10 km
Krotnosé=9
142 m3 142,000
P.4 (P29) |KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o m3 625,000
0210-0100 pojemnosci tyzki 0,15 m3, gtebokos¢ wykopu do 3,00 m. Grunt kategorii I-11l -
wykopy dla rurociggéw
625 m3 625,000
.5 (P30) |IKNNR 1 Reczne wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokos$ci dna do 1,5 m. m3 40,000
0305-0300 Wykopy o szerokosci do 1,5 m. Grunt kategorii IV - réwnanie dna wykopéw,
wykopy przy istniejagcym uzbrojeniu, odkopanie istniejgcego rurociggu
cieptowniczego wykopy przy nieckach spawalniczych
40 m3 40,000
P.6 (P31) |KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich o grubosci 15 cm m3 42,700
1411-0200
42,7 m3 42,700
.7 (P32) |KNNR 4 Obsypka i zasypka piaskiem rurociggéw cieptowniczych preizolowanych m3 92,300
1411-0400
92,3 m3 92,300
.8 (P33) |[KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociagu cieptowniczego utozonego w ziemi tasma z m 600,000
0219-0100 tworzywa sztucznego
600 m 600,000
P.9 (P34) |kalk. ind. Montaz maty kompensacyjnej o gr 40 mm i wym. 1000x500 mm szt. 29,000
29 szt. 29,000
2.10 |KNR-W 2-19 Rury ochronne AROTA fi 110 mm w kolorze niebieskim - 9 odcinkéw o dt. 3 m m 27,000
(P35) |0306-0500 dla zabezpieczenia kabli elektrycznych nn i telekomunikacyjnych
9*3 m 27,000
2.11 |KALK. IND. Uszczelnienie koncéwek rur ochronnych AROTA fi 110 mm szt. 18,000
(P36)
2*9 szt. 18,000
2.12 |KNR-W 2-19 Rury ochronne (ostonowe) z PCW o $rednicach nominalnych 200 mm - dwa m 2,000
(P37) |0306-1001 odcinki o dt. 1,0 m /przej$cie pod murem/
2*1 m 2,000
2.13 [KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci | m3 19,200
(P38) 10209-0200 tyzki 0,15 m3 na odktad. Grunt kategorii lll - dwa wykopy dla maszyny
przeciskowej pod ulicami
ilos¢ x szer. x dt. x gt.
2*(2,0*3,0*1,6) m3 19,200
2.14 |KNR 2-19 Montaz urzadzenia przeciskowego w dwoch wykopach kpl. 2,000
(P39) |0110-0100
2 kpl. 2,000
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Lp Kod Opis Jm skladowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
2.15 |KNR 2-19 Wykonanie przewiertéw poziomych ér. do 600 maszyna typu WP 30/60. m 18,000
(P40) |0115-0200 Przewiert o diugosci 12 m - dwa przewierty pod ul. Dworska o dt. 2 x 9 mb
2*9 m 18,000
2.16 |KNR 2-19 Wykonanie przewiertow poziomych $r. do 600 maszyna typu WP 30/60. m 8,000
(P41) |0115-0100 Przewiert o dtugosci 6 m - dwa przewierty pod ul. Owczarska o dt. 2 x 4 mb
(wykop potéwkowy)
2*4 m 8,000
2.17 |KNR 2-19 Rury ochronne o $rednicy nominalnej 200 mm - rura stalowa bez szwu, z izolacjg| m 18,000
(P42) |0119-0300 3LPP, fi 219,1x10,0 mm z ptozami typu BR, H= 25 mm (13 elementowe, dla rury
fi 140 mm) w iloSci 7 szt. na kazda rure /dwa kpl. rur ostonowych o dt. 9 mb
kazda/ - przejscie pod ulica Owczarska wykopem potéwkowym
9*2 m 18,000
2.18 |KNR 2-19 Rury ochronne o $rednicy nominalnej 200 mm - rura stalowa bez szwu, z izolacjg| m 16,000
(P43) 10119-0300 3LPP, fi 219,1x10,0 mm z ptozami typu BR, H= 25 mm (13 elementowe, dla rury
fi 125 mm) w iloSci 7 szt. na kazda rure /dwa kpl. rur ostonowych o dt. 8 mb
kazda/ - przejscie pod ulica Dworskg bezwykopowo
8*2 m 16,000
2.19 |KALK. IND. Uszczelnienie koncéwek rur ochronnych - manszety typ N 125x200 INTEGRA | szt. 4,000
(P44)
2*2 szt. 4,000
2.20 |KALK. IND. Uszczelnienie koncéwek rur ochronnych - manszety typ N 140x200 INTEGRA | szt. 4,000
(P45)
2*2 szt. 4,000
2.21 |[KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, obiektowych, m3 707,200
(P46) 10214-0500 rowow spycharkami 55 kW. Zageszczanie ubijakami warstwy luznej grub.25 cm.
Grunt kat.lll-1V - zaspywanie wykopéw z rurami cieptowniczymi
688+19,2 m3 707,200
2.22 |[KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii IV w migjscach m2 300,000
(P47) [0501-0200 wykonywania wykopéw - wyrénanie terenu
300 m2 300,000
3145232140-5 Rurociagi preizolowane sieci cieptowniczej w/p
CPV
B.1 (P48) |KNNR 4 Analogia: Zawory staliwne o $rednicy nominalnej 65 mm dla cisnier 4,0 MPa - | szt. 2,000
2201-0400 zawor preizolowany kulowy odcinajacy o wysokosci trzpienia ponizej 1 m, ZK-65
+ skrzynka uliczna ZKS-100 + rura ostonowa ZKN-100 L=600 mm (montaz
przed kolanem Z1)
2 szt. 2,000
B.2 (P49) |KNNR 4 Analogia: Zawory staliwne o Srednicy nominalnej 40 mm dla cisnien 4,0 MPa - | szt. 2,000
2201-0300 zawor preizolowany kulowy odcinajgcy o wysokosci trzpienia ponizej 1 m, ZK-40
+ skrzynka uliczna ZKS-100 + rura ostonowa ZKN-100 L=450 mm (montaz
przed kolanem Z28)
2 szt. 2,000
B.3 (P50) |KNNR 4 Analogia: Zawory staliwne o $rednicy nominalnej 40 mm dla cisnien 4,0 MPa - | szt. 2,000
2201-0300 zawor preizolowany kulowy odcinajacy o wysokosci trzpienia ponizej 1 m, ZK-40
+ skrzynka uliczna ZKS-100 + rura ostonowa ZKN-100 L=400 mm (montaz
przed kolanem Z26)
2 szt. 2,000
B.4 (P51) |KNNR 4 Analogia: Zawory staliwne o Srednicy nominalnej 40 mm dla cisnien 4,0 MPa - | szt. 2,000
2201-0300 zawor preizolowany kulowy odcinajgcy o wysokosci trzpienia ponizej 1 m, ZK-40
+ skrzynka uliczna ZKS-100 + rura ostonowa ZKN-100 L=1000 mm (montaz na
odejsciu z trojnika T4)
2 szt. 2,000
B.5 (P52) |KNNR 4 Analogia: Zawory staliwne o $rednicy nominalnej 40 mm dla cisnien 4,0 MPa - | szt. 2,000
2201-0300 zawor preizolowany kulowy odcinajacy o wysokosci trzpienia ponizej 1 m, ZK-40
+ skrzynka uliczna ZKS-100 + rura ostonowa ZKN-100 L=800 mm (montaz za
kolanem Z16)
2 szt. 2,000
B.6 (P53) |KNNR 4 Analogia: Zawory staliwne o Srednicy nominalnej 40 mm dla cisnien 4,0 MPa - | szt. 2,000
2201-0300 zawor preizolowany kulowy odcinajgcy o wysokosci trzpienia ponizej 1 m, ZK-40
+ skrzynka uliczna ZKS-100 + rura ostonowa ZKN-100 L=600 mm (montaz za
kolanem Z29)
2 szt. 2,000
B.7 (P54) |KNNR 4 Montaz rurociggdw z rur preizolowanych o srednicy 76,1/140 mm,grubosci m 164,000
2301-0200 Scianki 2,9 mm
164 m 164,000
B.8 (P55) |KNNR 4 Montaz rurociggéw z rur preizolowanych o $rednicy 60,3/125 mm,grubosci m 160,000
2301-0200 Scianki 2,9 mm
160 m 160,000
B.9 (P56) |KNNR 4 Montaz rurociggdéw z rur preizolowanych o $rednicy 48,3/110 mm, grubosci m 124,000
2301-0100 Scianki 2,9 mm
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1 2 3 4 5 6
124 m 124,000
3.10 |KNR-I 0-10 Elementy rurociggéw sieci cieplnych z rur preizolowanych - kolana tukowe szt. 10,000
(P57) 10218-1100 stalowe 76,1/140 mm, grubos¢ Scianek rur stalowych 2,9 mm - kolano 90 st. Dn
65 mm, K-65/90 A=1,0x 1,0 m
10 Szt. 10,000
3.11 |KNR-I 0-10 Elementy rurociggéw sieci cieplnych z rur preizolowanych - kolana tukowe szt. 4,000
(P58) |0218-1100 stalowe 76,1/140 mm, grubos¢ Scianek rur stalowych 2,9 mm - kolano 90 st. Dn
65 mm, K-65/90 A=15x 1,5m
4 szt. 4,000
3.12 |KNR-I 0-10 Elementy rurociggéw sieci cieplnych z rur preizolowanych - kolana tukowe szt. 18,000
(P59) [0218-0900 stalowe 60,3/125 mm, grubo$¢ Scianek rur stalowych 2,9 mm - kolano 90 st. Dn
50 mm, K-50/90 A=1,0x1,0m
18 szt. 18,000
3.13 |KNR-I 0-10 Elementy rurociggéw sieci cieplnych z rur preizolowanych - kolana tukowe szt. 2,000
(P60) [0218-0900 stalowe 60,3/125 mm, grubos¢ Scianek rur stalowych 2,9 mm - kolano 90 st. Dn
50 mm, K-50/90 A=15x1,5m
2 szt. 2,000
3.14 |KNR-I 0-10 Elementy rurociggéw sieci cieplnych z rur preizolowanych - kolana tukowe szt. 2,000
(P61) 10218-0900 stalowe 60,3/125 mm, grubo$c¢ Scianek rur stalowych 2,9 mm - kolano 90 st. Dn
50 mm, K-50/90 A=2,0x2,0m
2 szt. 2,000
3.15 |KNR-1 0-10 Elementy rurociggdéw sieci cieplnych z rur preizolowanych - kolana tukowe szt. 4,000
(P62) 10218-0900 stalowe 60,3/125 mm, grubos$¢ Scianek rur stalowych 2,9 mm - kolano 15 st. Dn
50 mm, K-50/15 A=1,0x1,0m
4 szt. 4,000
3.16 |KNR-I 0-10 Elementy rurociggdéw sieci cieplnych z rur preizolowanych - kolana tukowe szt. 16,000
(P63) 10218-0700 stalowe 48,3/110 mm, grubos¢ Scianek rur stalowych 2,6 mm - kolano 90 st. Dn
40 mm, K-40/90 A=1,0x1,0m
16 Szt. 16,000
3.17 |KNR-I 0-10 Elementy rurociggéw sieci cieplnych z rur preizolowanych - kolana tukowe szt. 2,000
(P64) 10218-0700 stalowe 48,3/110 mm, grubos¢ Scianek rur stalowych 2,6 mm - kolano 90 st. Dn
40 mm, K-40/90 A=15x15m
2 szt. 2,000
3.18 |KNR-I 0-10 Elementy rurociggéw sieci cieplnych z rur preizolowanych - kolana tukowe szt. 4,000
(P65) 10218-0700 stalowe 48,3/110 mm, grubos¢ Scianek rur stalowych 2,6 mm - kolano
wejsciowe pionowe 90 st. Dn 40 mm, K-40/90 A=1,5x 1,5m
4 szt. 4,000
3.19 |KNR-I 0-10 Elementy rurociggéw sieci cieplnych z rur preizolowanych - odgalezienia teowe | szt. 2,000
(P66) [0224-1000 Z rur preizolowanych 60,3/125 mm dla Srednicy rury gtéwnej 76,1/140 mm -
trojnik opadowy TO-65/50/65, H=180 mm - oznaczony jako T1
2 szt. 2,000
3.20 |KNR-1 0-10 Elementy rurociggéw sieci cieplnych z rur preizolowanych - odgalezienia teowe | szt. 4,000
(P67) 10224-1000 z rur preizolowanych 48,3/110 mm dla $rednicy rury gtéwnej 60,3/125 mm -
tréjnik wznosny TW-50/40/50, H=170 mm - oznaczony jako T2 i T4
4 szt. 4,000
3.21 |KNR-I 0-10 Elementy rurociggéw sieci cieplnych z rur preizolowanych - odgatezienia teowe | szt. 2,000
(P68) 10224-1000 z rur preizolowanych 48,3/110 mm dla Srednicy rury gtéwnej 48,3/110 mm -
tréjnik wznosny TW-40/40/40, H=160 mm - oznaczony jako T3
2 szt. 2,000
3.22 |[KNNR 4 Montaz ksztattek stalowych o $rednicach nominalnych 65 mm, grubos$¢ Scianki | szt. 2,000
(P69) 10517-0300 3,6 mm - redukcja fi 76,1/60,3 mm - montaz w mufie przed kolanem Z8
2 szt. 2,000
3.23 |KNNR 4 Montaz ksztaltek stalowych o Srednicach nominalnych 50 mm, grubos¢ Scianki | szt. 2,000
(P70) [0517-0200 3,6 mm - redukcja fi 60,3/48,3 mm - montaz w mufie za tréjnikiem T2
2 szt. 2,000
3.24 |KNNR 4 Montaz ksztaltek stalowych o Srednicach nominalnych 50 mm, grubos$¢ Scianki | szt. 2,000
(P71) 10517-0200 3,6 mm - redukcja fi 60,3/48,3 mm - montaz w mufie za kolanem Z25
2 szt. 2,000
3.25 |[KNNR 4 Spawanie reczne gazowe rur preizolowanych ze stali weglowych i ztac 44,000
(P72) 12303-0200 niskostopowych o $rednicy 76,1/140 mm, grubosci $cianki 3,2 mm.Spoiny ze
badane radiologicznie
44 ztac 44,000
ze
3.26 |[KNNR 4 Spawanie reczne gazowe rur preizolowanych ze stali weglowych i ztac 64,000
(P73) |2303-0200 niskostopowych o $rednicy 60,3/125 mm, grubosci Scianki 3,2 mm.Spoiny ze
badane radiologicznie
64 ztac 64,000
ze
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3.27 |KNNR 4 Spawanie reczne gazowe rur preizolowanych ze stali weglowych i ztac 60,000

(P74) 12303-0100 niskostopowych o Srednicy 48,3/110 mm, grubosci Scianki 2,6 mm.Spoiny ze

badane radiologicznie
60 ztac 60,000
ze
3.28 |KNNR 4 Montaz muf tulejowych (zgrzewanych). Rura ostonowa o $rednicy 140 mm, szt. 42,000
(P75) [2308-0100 Srednica zewnetrzna rury stalowej 76,1 mm - ztgcze temokurczliwe sieciowane
radiacyjnie z pianka i korkami wtapianymi + podtrzymeki i ztgczki, NTX-65/156
42 szt. 42,000
3.29 |KNNR 4 Montaz muf tulejowych (zgrzewanych). Rura ostonowa o Srednicy 125 mm, szt. 58,000
(P76) [2308-0100 Srednica zewnetrzna rury stalowej 60,3 mm - ztgcze temokurczliwe sieciowane
radiacyjnie z pianka i korkami wtapianymi + podtrzymeki i ztgczki, NTX-50/143
58 szt. 58,000
3.30 |[KNNR 4 Montaz muf tulejowych (zgrzewanych). Rura ostonowa o $rednicy 110 mm, szt. 56,000
(P77) [2308-0100 Srednica zewnetrzna rury stalowej 48,3 mm - ztgcze temokurczliwe sieciowane
radiacyjnie z pianka i korkami wtapianymi + podtrzymeki i ztgczki, NTX-40/129
56 szt. 56,000
3.31 |kalk. ind. Montaz zakonczenia izolacji na rurociggach - rekaw termokurczliwy E-110, Dn 40 | szt. 10,000
(P78) mm
10 szt. 10,000
3.32 |KNR 4-01 Przebicie otworéw o grubosci 30 cm w elementach z betonu zwirowego o szt. 10,000
(P79) 10208-0300 powierzchni do 0,05 m2 - przejscia dla rur cieptowniczych w Scianach
fundamentowych budynku do pomieszczenia wezta c.o.
10 szt. 10,000
3.33 | kalk. ind. Montaz pierscieni gumowych P-110, przejScia przez sciane fundamentowa szt. 16,000
(P80) budynku
16 szt. 16,000
3.34 | kalk. ind. Montaz uszczelnienia wodoszczelnego Dn 110 mm typu WGC szt. 6,000
(P81)
6 szt. 6,000
3.35 |KNR 4-01 Zabetonowanie pierscieni gumowych uszczelniajgcych w otworze w Scianie szt. 16,000
(P82) 10206-0200
16 szt. 16,000
3.36 |KNNR 4 Proby szczelnosci rurociggéw sieci cieplnych o $rednicy nominalnej do 150 mm | m 594,600
(P83) [2106-0100
2*297,3 m 594,600
3.37 | kalk. ind. Dwukrotne ptukanie sieci cieptowniczej o $rednicy Dn 150 - 40 mm m 594,600
(P84)
594.6 m 594,600
3.38 |KNNR 4 Uruchomienie rurociggu sieci cieplnych o Srednicy nominalnej do 150 mm m 594,600
(P85) [2107-0100
594.6 m 594,600
4145232140-5 Instalacja alarmowa
CPV
1.1 (P86) |KNNR 4 Montaz instalacji alarmowej na mufach podt 144,000
2321-0100 acze
nie
42+56+46 podt 144,000
acze
nie
1.2 (P87) |KNNR 4 Montaz tgcznikéw zaslepiajacych (koncowka zerujgca) dla systemu alarmowego | szt. 2,000
2322-0900
2 szt. 2,000
1.3 (P88) |KNNR 5 Analogia: Uziemienie (ptaskownik ze stali nierdzewnej) spawane do rury przy szt. 10,000
0613-0700 wyjsciu systemu alarmowego z z rury preizolowanej
10 szt. 10,000
1.4 (P89) |KNNR 4 Testowanie instalacji alarmowej,pomiar pierwszy pomi 10,000
2323-0100 ar
10 pomi 10,000
ar
5 [45232140-5 Armatura i rurociagi cieptownicze w budynkach
CPV
b.1 (P90) |KNNR 4 Zawory kulowe kotnierzowe o $rednicy nominalnej 40 mm wraz z szt. 10,000
2201-0300 przeciwkotnierzami
10 szt. 10,000
b.2 (P91) |KNR 7-09 Zawory o $rednicy 15 mm na ci$nienie nominalne do 2,5 MPa (25 kG/cm2) - szt. 15,000
2501-0200 zawory kulowe o potaczeniach spawanych (dla spinki, odwodnien i
5+8+2 szt. 15,000
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Lp Kod Opis Jm skladowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
5.3 (P92) |KNNR 4 Montaz rurociggdéw stalowych o $rednicy 40 mm, grubos$¢ $Scianki 2,9 mm m 10,000
0516-0100
10 m 10,000
b.4 (P93) |KNNR 4 Rurociagi stalowe o $rednicy nominalnej 15 mm, taczone przez spawanie m 10,000
0515-0100
10 m 10,000
b.5 (P94) |KNNR 4 Montaz ksztattek stalowych o $rednicach nominalnych 40 mm, grubos$¢ Scianki | szt. 10,000
0517-0100 2,9 mm - kolano 90 st.
10 szt. 10,000
b.6 (P95) |KNNR 4 Montaz ksztaltek stalowych o Srednicach nominalnych15 mm, grubos$¢ Scianki szt. 20,000
0517-0100 3,2 mm - kolano 90 st.
20 szt. 20,000
b.7 (P96) |KNNR 8 Wstawienie odgatezienia z rur stalowych o potgczeniach spawanych o $rednicy | szt. 20,000
0415-0100 15 mm - dla spinek, odwodnien i odpowietrzen
4*5 Szt. 20,000
5.8 (P97) |KNNR 4 Spawanie reczne gazowe rurociggu lub ksztattki o Srednicy nominalnej 40 mm, |ztac 60,000
0518-0100 grubosci $cianki 3,2 mm ze
60 zlgc 60,000
ze
5.9 (P98) |KNNR 4 Spawanie reczne gazowe rurociggu lub ksztattki o $rednicy nominalnej 15 mm, |ztac 100,000
0518-0100 grubosci Scianki 3,2 mm ze
100 zlac 100,000
ze
5.10 |KNNR 4 Proby szczelnosci rurociggéw sieci cieplnych o $rednicy nominalnej do 150 mm | m 25,000
(P99) |2106-0100
25 m 25,000
5.11 |KNR 4-01 Miniowanie rur o $rednicy do 50 mm m 25,000
(P100) [1212-2900
25 m 25,000
5.12 |KNR 4-01 Dwukrotne malowanie rur o $rednicy do 50 mm farbga olejng nawierzchniowa m 25,000
(P101) [1212-2800 ogdlnego stosowania
25 m 25,000
6 [45321000-3 I1zolacja cieplna rurociggéw w budynku
CPV
6.1 [KNR-W 2-16 I1zolacja jednowarstwowa o grubosci do 50 mm otulinami poliuretanowymi m2 3,391
(P102) |0507-0200 grubosci 30 mm w ptaszczu PVC rurociggdw o srednicy zewnetrznej 48,3 mm,
L=5 x 2,0 mb - izolacja rur w pieciu weztach cieptowniczych
(0,048+(2*0,03))*3,14*10 m2 3,391
7 145232140-5 Ogledziny wzrokowe i badania nieniszczace (rentgenowskie) spawéw dla sieci
CPV tranzytowej i przytaczy do budynkéw
7.1 |kalk. ind. Ogledziny wzrokowe zlgczy spawanych o $rdnicy do 150 mm szt. 328,000
(P103)
44+64+60+60+100 szt. 328,000
7.2 |KNR 7-29 Badania radiograficzne doczotowych ztgczy spawanych metoda podstawowg szt. 168,000
(P104) |0101-0200 grubos¢ Scianki do 10 mm dla rur o $rednicy do 150 mm - dla rur
preizolowanych
44+64+60 szt. 168,000
7.3 |KNR 7-29 Badania radiograficzne doczotowych zlgczy spawanych metoda podstawowa szt. 40,000
(P105) (0101-0200 grubos¢ Scianki do 10 mm dla rur o $rednicy do 150 mm - dla rur stalowych w
pomieszczeniu badanie 25% spawow
(60+100)*25% szt. 40,000
8 Czynnosci i elementy dodatkowe zwigzane z budowa sieci cieptowniczej
8.1 [kalk. ind. Tyczenie trasy rurociagdw i pomiary geodezyjne powykonawcze preizolowanej | kpl. 1,000
(P106) sieci grzewczej
1 kpl. 1,000
8.2 [kalk. ind. Organizacja robot kpl. 1,000
(P107)
1 kpl. 1,000
8.3 | kalk. ind. Organizacja ruchu drogowego wg odrebnego Projektu organizacji ruchu kpl. 1,000
(P108)
1 kpl. 1,000
8.4 |kalk. ind. Nadzory branzowe kpl. 1,000
(P109)
1 kpl. 1,000
8.5 [kalk. ind. Zabezpieczenie przejsc i dojazdow do obiektow kpl. 1,000
(P110)
1 kpl. 1,000
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Lp Kod Opis Jm slg:;)jg\llve llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
8.6 | kalk. ind. Zabezpieczenie terenu budowy (ogrodzenie) kpl. 1,000
(P111)
1 kpl. 1,000
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Obliczenia wykopdw ze skarpami dla rurociggdw preizolowanych Dn 65/160 (ul.Noakowskiego 2, 4, 6 i Dworska 11, 18 SC-25/21)
dno wykopu w obliczeniach = gtebokos$¢ z profilu + gr. podsypki
podsypka 0,15 m
zasypka 0,15 m
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[mm] [mm] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m2] [m3] [m3] [m3] [m3] [m3] [m3]
0] [0] L 8 h1 h2 hér szer. P V pods. |V ruroc.| V obsyp. | V wykopu
wiaczenie - Z1 2 x76,1/140 140 0,00f 12,80 12,80 0,93 0,97 1,22 1,26 1,24 0,90 11,52 1,90 0,39 4,26 26,09 6,56 19,54
Z1-272 2 Xx76,1/140 140 12,80 18,30 5,50 0,97 1,08 1,26 1,37 1,32 0,90 4,95 0,82 0,17 1,83 12,22 2,82 9,40
Z2-73 2 x76,1/140 140 18,30 24,10 5,80 1,08 1,13 1,37 1,42 1,40, 0,90 5,22 0,86 0,18 1,93 14,05 2,97 11,08
Z3-274 2 x76,1/140 140 24,10 26,60 2,50 1,13 1,11 1,42 1,40 1,41 0,90 2,25 0,37 0,08 0,83 6,15 1,28 4,87
Z4 - 75 2 x76,1/140 140 26,60 36,60 10,00 1,11 1,01 1,40 1,30 1,35/ 0,90 9,00 1,49 0,31 3,33 23,09 5,12 17,96
Z5-76 2 Xx76,1/140 140 36,60/ 40,10 3,50 1,01 1,41 1,30 1,70 1,50, 0,90 3,15 0,52 0,11 1,17 9,45 1,79 7,66
Z6 - pocz. rury ochr. 2 x76,1/140 140 40,10/ 55,90 15,80 1,41 1,36 1,70 1,65 1,68, 0,90 14,22 2,35 0,49 5,26 50,42 8,09 42,32
wykop polowkowy dla rur 2x76,1/140 | 140 | 5590 60,40
ochronnych
1/2 rury ochronnych uktadanych 2 % 76.1/140 140 60,40 64,90
bezwykopowo
koniec rur ochronnych - T1 2 x76,1/140 140 64,90 84,60 19,70 1,36 1,26 1,65 1,55 1,60/ 0,90 17,73 2,93 0,61 6,56 58,63 10,09 48,54
T1-27 2 x76,1/140 140 64,90 97,30 32,40 1,26 1,77 1,55 2,06 1,81 0,90 29,16 4,81 1,00 10,79 115,97 16,59 99,38
Z7 - 728 2 x76,1/140 140 97,30 100,80 3,50 1,77 1,13 2,06 1,42 1,74 0,93 3,26 0,54 0,11 1,20 12,02 1,84 10,18
Z8 - 79 2 x60,3/125 125 100,80| 104,60 3,80 1,13 1,11 1,41 1,39 1,40 0,90 3,42 0,56 0,09 1,21 9,21 1,87 7,34
Z9-2710 2 x60,3/125 125 104,60, 106,60 2,00 1,11 1,10 1,39 1,38 1,38 0,90 1,80 0,30 0,05 0,64 4,77 0,98 3,79
Z10-Z11 2 x60,3/125 125 106,60, 115,00 8,40 1,10 0,98 1,38 1,26 1,32 0,83 6,97 1,16 0,21 2,51 17,88 3,87 14,01
Z11-T2 2 x48,3/110 110 115,00| 117,10 2,10 0,98 0,97 1,24 1,23 1,24 0,80 1,68 0,28 0,04 0,58 4,00 0,90 3,10
T2-27212 2 x48,3/110 110 117,10| 120,10 3,00 0,97 0,96 1,23 1,22 1,23| 0,80 2,40 0,40 0,06 0,83 5,64 1,29 4,35
Z12 - 713 2 x48,3/110 110 120,10| 122,10 2,00 0,96 0,96 1,22 1,22 1,22 0,80 1,60 0,27 0,04 0,55 3,74 0,86 2,88
Z13-T3 2 x48,3/110 110 122,10| 134,70 12,60 0,96 1,12 1,22 1,38 1,30/ 0,80 10,08 1,68 0,24 3,48 25,88 5,40 20,48
T3-2714 2 x48,3/110 110 134,70, 137,60 2,90 1,12 1,06 1,38 1,32 1,35/ 0,80 2,32 0,39 0,06 0,80 6,30 1,24 5,06
Z14 - 715 2 x48,3/110 110 137,60| 142,10 4,50 1,06 0,87 1,32 1,13 1,23| 0,80 3,60 0,60 0,09 1,24 8,46 1,93 6,53
Z15- 716 2 x48,3/110 110 142,10| 158,70 16,60 0,87 1,14 1,13 1,40 1,27 0,80 13,28 2,22 0,32 4,59 32,74 7,12 25,62
216 - pom. WQZ? Noakowskiedo|  ,  4g31110 | 110 | 158,70 167,80 910, 1,14 105 1,40 1,31 136 080 728 121 017 251 19,89 3,90 15,99
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[mm] [mm] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m2] [m3] [m3] [m3] [m3] [m3] [m3]
T1-7217 2x60,3/125 | 125 000 820 8.20 145 134 173 162 167 090 7,38 122 0,20 261 26,05 4,03 22,02
717 - 718 2x60,3/125 | 125 820 2240 14,20 134 153 162 181 1,71] 090 1278 211] 035 451 26,77 6,97 39,80
Z18-T4 2x60,3/125 | 125 | 22,40 36,70| 14,30 153 146 181 1,74 1,77] 090 1287 212| 035 4,54 49,66 7,02 42,64
T4-719 2x60,3/125 | 125 | 36,70| 43,20 6,50 146 1,39 1,74 167 1,70/ 090 585 097 0,16 2,07 21,22 3.19 18,03
719- 720 2x60,3/125 | 125 | 43,20 47,70 4,50 139 136 167 164 165 090 405 067 011 1,43 14,03 221 11,82
720 - 221 2x60,3/125 | 125 | 47,70| 51,60 3,90 136 132 164 160 162 090 351 058 0,10 1,24 11,77 1,91 9,86
721- 722 2x60,3/125 | 125 | 51,60| 54,80 3.20 132 133 160 161 160 090 288 048 0,08 1,02 9,52 157 7.95
Z22 - poczatek rur ochronnych | 2 x60,3/125 125 54,80| 55,80
rury ochronne L=8,0 mb 2x60,3/125 | 125 | 5580| 63,80
uktadane bezwykopowo
koniec rur ochronnych - 723 2 x60,3/125 125 63,80| 65,50
723-724 2x60,3/125 | 125 | 6550 72,50 7,00 136 128 164 156 160 090 630 1,04 017 222 20,73 3,44 17,30
724 - 725 2x60,3/125 | 125 | 72,50] 91,70| 19,20 128] 073 156 1,01 128 090 17,28 285 047 6,10 40,99 9,42 3157
725 - 726 2x483/110 | 110 | 91,70 106,20] 14,50 073 077 099 103 1,01 080 1160 1,94 0,28 2,01 20,59 6,22 1437
726 - pom wezla Dworska 11 | 2x48,3/110 | 110 | 106,20 110,20 4,00 077 078 1,03, 104 1,04 080 320 053 008 1,11 5,88 1,72 417
T4 - pom wezla Dworska 18 | 2x48,3/110 | 110 000 320 3,20 129 1,29 155 155 155 080 256 043 0,06 0,88 8,58 1,37 721
T2-227 2x48,3/110 | 110 000 1,90 1,90 097] 081 123 107 115 0,80, 152| 025 004 053 3.26 081 244
727 - 728 2x48,3/110 | 110 1,90, 550 3,60 081] 080 107 106 1,07] 080 288 048 007 0,99 552 1,54 3,97
228 - pom WQZ*; Noakowskiego| 43110 | 110 550 10,00 4,50 080 079 1,06 105 1,06/ 080 360 060 0,09 1,24 6,80 1,93 4,87
T3-229 2x48,3/110 | 110 000 440 4,40 095 0091 121 117 119 080 352 059 0,08 1,22 7.93 1,89 6,04
229 - pom WQZ*Z Noakowskiego| 43110 | 110 440 6,10 1,70 091 089 117, 115 116 080 1,36 023 0,03 0,47 2,95 073 222
niecki spawalnicze - szt. 78 39,00 39,00
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