Lubsko przejscie BRANZA ELEKTRYCZNA

Zasilanie oswietlenia

Zasilanie opraw os$wietlenia przej$cia zrealizowaC z istniejacego stupa nn na ktérym znajduje sie

oprawa. Trasa pokazana na planie PZT

Oswietlenie

Zaprojektowano oprawy na stupach posadowionych na poboczu zgodnie z Planem Sytuacyjnym.

Charakterystyka oprawy

Oprawy oswietleniowe przeznaczone do zainstalowania powinny posiada¢ nastepujace wtasciwosci i
parametry:

a) muszg posiadac¢ znak CE,

b) przy ustawieniu 0° w stosunku do podtoza, nie moga emitowaé Swiatta w gérng potprzestrzen zgodnie
z Rozporzadzeniem Komisji Europejskiej nr 245/2009 z dnia 18 marca 2009 (DZ Urzedowy UE z dnia
24.03.2009r.),

C) muszg spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa fotobiologicznego lamp i systeméw lampowych IEC 62471,
d) muszg spetnia¢ wymogi | i Il klasy ochronnosci (zgodnie z projektem branzy elektrycznej)

e) stopien szczelno$ci opraw nie moze by¢ mniejszy niz IP 66 — potwierdzenie odpowiednim raportem z
akredytowanego laboratorium,

f) stopien odporno$ci na uderzenia IK min 09 - potwierdzenie odpowiednim raportem z akredytowanego
laboratorium,

g) Raport z testow korozji w sztucznych warunkach atmosferycznych dla ekspozycji min. 2500h zgodnie
z normg PN-EN ISO 9227:2017-06 wystawiony przez akredytowane laboratorium.

h) Raport z badania LM80-08 zastosowanych zrodet Swiatta LED dla temperatury Ts (Tc) =850C,1050C
oraz 1200C (temperatura mierzona na ptycie diody LED), wyliczona na okres prognozy, zgodnie ze
wzorem Memorandum Technicznym TM-21) potwierdzajacy trwatos¢ strumienia Swiatta oprawy ulicznej
0 najnizszej trwatosci sposrod oferowanych opraw ulicznych, mierzona parametrem L90B10 dla opraw
oSwietlenia ulicznego.

i) Potwierdzajace bezpieczenstwo montazu - test w tunelu aerodynamicznym, test wibracyjny

j) zakres temperatur pracy do -40 do + 507,

k) wspotczynnik mocy cos fi przy mocy nominalnej wiekszy od 0,9

[) Waga oprawy min. 5kg max 7kg — podyktowane prawidtowq radiacjg termiczna bez uzycia radiatora.
m) Zasilacze - PF ( >95)

M-Trakt
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Korpus opraw powinien spelniaé nastepujace wymagania:
a) powinien by¢ wykonany z wysokocisnieniowo wtryskiwanego odlewu aluminium stanowigcego

jednoczesnie radiator oprawy, nie dopuszcza si¢ stosowania radiatora

b) konstrukcja korpusu powinna umozliwiaé samoczynne oczyszczanie sie jego gornej czesci podczas
deszczu, oprawa ptaska od gory.

C) powierzchnia boczna korpusu eksponowana na wiatr nie powinna przekraczaé¢ 0,04 m?

d) korpus powinien zbudowany z osobnej komory zasilania i komory o$wietlenia,

e) dostep do komory zasilania powinien by¢ mozliwy od gory

f) korpus powinien by¢ pomalowany proszkowo

g) zrodto Swiatta - panel LED powinien by¢ ostoniety ptaska szyba ze szkta hartowanego o grubosci min
4 mm

h) oprawa wyposazona w roztacznik odcinajacy zasilanie w momencie otwarcia pokrywy osprzetu

uktadu zasilajgcego

Uchwyt montazowy opraw musi umozliwiac:
a) montaz opraw zaréwno na wysiegniku jak i na stupie o $rednicy 48-60 mm

b) regulacje potozenia w zakresie -15° do +15° z krokiem nie mniejszym niz 5°, nie dopuszcza sie
stosowania radiatorow

Oprawy majg by¢ wyposazone w panel LED o nastepujacych cechach:

a) temperatura barwowa 4000K +/- 5%, (do wyboru przez Zamawiajacego)

b) kazda dioda w panelu LED musi by¢ wyposazona w indywidualng soczewke pozwalajacg emitowac
$wiatto rbwnomiernie na catq o$wietlang przez oprawe powierzchnie. W przypadku przepalenia sie
ktérejs z diod zmieni sie jedynie strumien Swietiny a nie rozsyt Swiatta,

e) Optyki wykonane z wytrzymatych na UV materiatow (PMMA)

Oprawy maja by¢ wyposazone w uklad zasilajacy o nastepujacych cechach:
a) uktad zasilajacy ma posiadac trwato$¢ nie gorszg niz zasilany z niego panel LED, na poziomie co

najmniej L90 dla 100 000 godzin
b) uktad zasilajacy ma zabezpiecza¢ zrodto Swiatta przed przepieciami o napieciu na poziomie 10kV
c) uktad zasilajagcy ma mie¢ mozliwo$¢ zaprogramowania co najmniej 5-stopniowej autonomicznej

redukcji mocy,
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Ponad to oprawa powinna posiadac certyfikat niezaleznej, miedzynarodowej instytuciji certyfikujacej typu

ENEC, DEKRA, potwierdzajacy deklarowane parametry techniczne.

Oprawa LED  ED 4400Im/757 O6P szary Il klasa 1 x LED 5700K 36 W / 4400 Im bezposrednio na
stupie 6m(przejscia)

Stupy o$wietleniowe

Stupy 6m  przejscie dla pieszych

Do oswietlenia ulicy zaprojektowano stupy o nastepujacej charakterystyce:

e Stup stalowy ocynkowany
e wysoko$¢ 6m, od poziomu terenu

e fundament prefabrykowany

Ukladanie kabli nn w ziemi

Przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy wytrasowal przebieg trasy istniejacych
i projektowanych linii kablowych oraz innych instalacji podziemnych kolidujacych z nimi. Projektowane
kable nalezy uktada¢ w sposéb uniemozliwiajacy ich uszkodzenie. Przy uktadaniu kabli powinny by¢
zachowane srodki ostrozno$ci zapobiegajace uszkodzeniu innych kabli lub urzadzen znajdujgcych sie
na trasie budowanych linii oraz przestrzegane zasady ochrony $rodowiska. Zastosowana technologia
uktadania kabli powinna uniemozliwiac:

« tarcie zewnetrznej warstwy kabla o $ciany lub dno wykopu,

* przekroczenie dopuszczalnej sity naciggu.

Temperatura kabla przy ukfadaniu powinna by¢ nie nizsza od warto$ci podanej przez producenta. Przy
uktadaniu kabel mozna zgina¢ tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien
by¢ nie mniejszy od podanego przez producenta kabla. W miejscach, w ktérych w zwyktych warunkach
uzytkowania przewiduje sie wystepowanie naprezen mechanicznych mogacych spowodowaé
uszkodzenie kabli. Do utozenia kabli wykona¢ réw o gtebokosci 0,7m, nasypac warstwe piasku grubo$ci
0,1m. Po utozeniu kabla przysypa¢ go warstwg piasku o grubosci 0,2m, a nastepnie gruntem rodzimym
do wysoko$ci minimum 0,25m nad gdrng krawedz kabla. Przykry¢ folig perforowang koloru niebieskiego
0 szerokos$ci 0,25m. Kabel uktadac¢ linig falista z 3% zapasem, przy koncach trasy utozy¢ w ziemi zapas
kabla dtugosci ok. 1,0m. Na kablu w ziemi zatozy¢ oznacznik kablowy z trwatym opisem (typ, przekrdj,

relacja, wiasciciel). Wszystkie przejscia przez ulice, chodniki oraz kolizje z uzbrojeniem terenu wykonac
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w dwusciennej rurze ochronnej. Przy wykonywaniu robot ziemnych w miejscach zblizen i skrzyzowan z
innymi sieciami uzbrojenia terenu wszelkie prace nalezy wykona¢ recznie oraz stosowac sie do uwag i
wymogow uzytkownikow i uzgodnien branzowych. Miejsce prac nalezy przywr6cié do stanu
pierwotnego. Po wykonaniu prac ziemnych zagesci¢ grunt. Catos¢ prac zwigzanych z budowg kabla
wykona¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004 elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Pod drogg

wykonaé przecisk recznie.
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Przyktadowy przekréj wykopu kablowego.
Wymiar w nawiasie dotyczy kabla ufozonego w ziemi na uzytkach rolnych.

Ochrona od porazen

Ochrong przed dotykiem bezposrednim w sieciach nn zapewnia izolacja urzadzen
i przewoddw. Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowano istniejgce samoczynne wytgczenie

napiecia. Aparatami wykonawczymi szybkiego wytaczenia sg wktadki bezpiecznikowe.
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Uwagi koncowe

Przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy zapewni¢ nadzor techniczny ze strony wszystkich
jednostek majacych urzadzenia podziemne w rejonie tras linii kablowych i napowietrznych; w rejonach
duzego zageszczenia urzadzen podziemnych oraz w odlegtoSci mniejszej niz 2 m od kabli

teletechnicznych wykopy pod linie kablowg nalezy wykona¢ recznie;

Normy i opracowania powtarzalne zwiazane z projektem

[11 N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i  sygnalizacyjne linie  kablowe.
Projektowanie i budowa.
[2] N-E-90401;1993 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji
z tworzyw.
[3] PN-90/E-06401 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet
do kabli.
[4] PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.
[5]  PN-EN 13201: 2007 Zestaw arkuszy obejmujacych wymagania dla oswietlenia
drég.
Opracowat:
Mariusz Warszawa
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