
Przekrój normalny 3 (0+200,00 - ul. Sportowa)
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Szczegół A:
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Szczegół B:

Legenda:

1a. Warstwa ścieralna z kostki betonowej typu "kość", grafitowa - gr. 8cm
1b. Warstwa ścieralna z kostki betonowej typu "cegła", żółta - gr. 8cm;
2a Podsypka technologiczna z mieszanki cementowo - piaskowej 1:4 - gr.3cm;
2b Podsypka technologiczna z mieszanki cementowo - piaskowej 1:4 - gr.5cm;
3a Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego (mieszanka C90/3 frakcja 0-31,5mm), 

stabilizowanego mechanicznie - gr. 25cm;
3b Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego (mieszanka C90/3 frakcja 0-31,5mm), 

stabilizowanego mechanicznie - gr. 20cm;
3c Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego (mieszanka C90/3 frakcja 0-31,5mm), 

stabilizowanego mechanicznie - gr. 15cm;
4 Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa gr. 20cm;
5a Krawężnik betonowy 15cm x 30cm, wystający +12cm;
5b Kraweżnik betonowy 15cm x 22cm (najazdowy), wystający +2cm;
5c Obrzeże betonowe 8cm x 30cm;
6a Ława z betonu C12/15 o wymiarach 30cm x 30cm z oporem - gr. 15cm;
6b Ława z betonu C12/15 o wymiarach 30cm x 25cm z oporem - gr. 15cm;
6c Ława z betonu C12/15 o wymiarach 20cm x 30cm - gr. 15cm;
7 Georuszt typu N1
8 Geowłóknina separacyjna
9 Podłoże gruntowe (E2≥15MPA)
10 Podłoże gruntowe doprowadzone do Is≥1,0
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