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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
CZESC OPISOWA



1.

3.

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PRZEBUDOWA UL. SPORTOWEJ W LUBSKU

Dane ogédlne
o Inwestor — Gmina Lubsko, Plac Wolno$ci 1, 68-300 Lubsko
o Zadanie — przebudowa ulicy
o Lokalizacja - 411/2 - . ewid. 081106_4 Lubsko miasto, obr. 0003

Przedmiot inwestycji

Opracowanie obejmuije:
— Przebudowa nawierzchni ulicy;
— przebudowa nawierzchni chodnikéw;
— przebudowa nawierzchni zjazddw do przylegtych posesiji;
— regulacja wtazéw, zaworow, pokryw, studzienek kanalizacyjnych itp.
— ostona kabli podziemnych rurami ostonowymi;
— budowa kanatu technologicznego;
— budowe $ciezki rowerowej;

— przebudowe oraz budowe miejsc postojowych dla samochoddw osobowych;

Stan istniejacy

Istniejaca ulica Sportowa zlokalizowana jest w m. Lubsko, powiat zarski j. ewid. Lubsko.

Na dziatkach nr 411/2 w obrebie ewidencyjnym 0003.

W sktad zakresu inwestycji wchodzg ulice gminne:
e Sportowa (pierwotnie 22 lipca) — 101830F, klasa L
Ulica publiczna posiada nawierzchnie bitumiczng o szeroko$ciach od 5,0 do 6,0 m.

Po obu stronach ul. Sportowej zlokalizowany jest chodnik wykonany z plytek

chodnikowych gr. 5 oraz 7 cm.

W pasie drogowym ulicy zlokalizowane sg nastepujace sieci:
e Sie¢ wodociggowa;
e Sie¢ kanalizacji og6lnosptawnej;
e Sie¢ gazowg;
e Sie¢ telekomunikacyjna;

e Sie¢ energetyczna



Inwestycja nie koliduje z zadng z ww. sieci. Wszystkie drogi po za ww. Parkowg oraz
Basniowej sg oSwietlone, analogicznie do odwodnienia.

W pasie drogowym brak jest kolidujacej zieleni do wycinki.

4. Geotechnika

Szczegotowa budowa geologiczna badanego terenu zostata rozpoznana do gtebokoSci
3,0 m p.p.t. Stwierdzono wystepowanie osadow wieku czwartorzedowego — holocenskie nasypy,
mady i piaski oraz wieku miocenskiego - ity.

Budowa geologiczna badanego obszaru jest determinowana dziatalnoscig rzeczng i
zaburzeniami glacitektonicznymi. W podtozu badanego obszaru od powierzchni terenu do
gtebokosci 0,9-1,7 m p.p.t. stwierdzono wystepowanie konstrukcji drogowej (asfalt, bruk
kamienny, kostka granitowa oraz tzw. trylinka) oraz holocenskich nasypéw antropogenicznych.
Nasypy charakteryzujg sie bardzo zmiennym sktadem.

Utworzono je z piasku i humusu, gliny, cegiet i humusu, namutéw, piasku i humusu oraz
itbw, namutow i piaskdw. Lokalnie (punkty 2 i 3) nasypy zawierajg duze ilo$ci namutdéw (mad).

Pod nasypami w punktach 4 i 5 wystapity holocenskie osady rzeczne (piaski i mady).
Mady wystapity w punkcie 5 do gtebokosci 1,4 m p.p.t. i sq wyksztatcone jako gliny pylaste z
domieszkq substanciji organicznej, ktdre charakteryzujg sie stanem plastycznym. Pod madami w
punkcie 5 oraz bezposrednio pod nasypami w punkcie 4 osady rzeczne sg wyksztatcone jako
piaski drobne. Charakteryzujq sie one stanem $redniozageszczonym. Do gtebokosci 3,0 m p.p.t.
nie stwierdzono ich spagu.

W punktach 1-3 oraz 6 bezposrednio pod nasypami wystgpity miocenskie osady jeziorne
(ity) wyksztatcone jako gliny pylaste zwiezte oraz ity. Grunty te charakteryzujg sie stanem
twardoplastycznym.

Do gtebokosci 3,0 m p.p.t. nie stwierdzono spagu itéw. Zwraca sie uwage na to, ze
odlegto$ci migdzy punktami badan siegajg ponad 100 m. Z tego powodu rzeczywista budowa
geologiczna moze odbiega¢ od tej, ktdrq opisano powyzej. W szczegoinosci dotyczy to
migzszosci i sktadu nasypéw antropogenicznych oraz zasiegu wystepowania gruntow
organicznych. Budowe geologiczng zaprezentowano na zataczonych kartach dokumentacyjnych
sondowania oraz

przekrojach geotechnicznych. W podtozu badanego obszaru(punkty 4 i 5) stwierdzono
wystepowanie wody podziemnej o zwierciadle swobodnym na gtebokosci 0,9-1,6 m p.p.t.
Wystapity rowniez saczenia na gtebokosci 0,8-1,4 m p.p.t. Badania wykonano w czasie srednich

stanéw wody gruntowej. W okresach standéw $rednich i wysokich (intensywne opady deszczu,



wiosenne roztopy) zwierciadto wody moze wystepowaé ok. 0,5-0,8 m ptycej. A w stropie itow
mogq pojawi¢ sie saczenia. Wykonane prace i badania geotechniczne oraz rodzaj
projektowanych obiektow pozwalajg na zaliczenie gruntow wystepujacych w analizowanym
podiozu do nastepujacych warstw geotechnicznych:

o WARSTWA I - holocenskie nasypy antropogenicznie — warstwa stabonosna;

e WARSTWA Il - holocenskie osady rzeczne (mady) wyksztatcone jako gliny pylaste z
domieszkq substancji organicznej, ktore charakteryzujg sie stanem plastycznym.
Warto$¢ $redniego stopnia plastycznosci wynosi IL = 0,40. Symbol dla gruntéw
spoistych: C — inne grunty spoiste nieskonsolidowane;

o  WARSTWA Il - holocenskie osady rzeczne wyksztatcone jako piaski drobne, ktore
charakteryzujq sie stanem $redniozageszczonym. Wartos¢ Sredniego stopnia
zageszczenia wynosi ok. ID = 0,50;

o WARSTWA IV - miocenskie osady jeziorne (ity)wyksztatcone jako gliny pylaste zwiezte
oraz ity, ktore charakteryzujg sie stanem twardoplastycznym. Warto$¢ sredniego stopnia
plastycznosci wynosi IL = 0,07. Symbol dla gruntéw spoistych: D - ity, niezaleznie od
pochodzenia.

Pozostate parametry geotechniczne w/w warstw wynikajg z zaleznosci korelacyjnych.

5. Stan projektowany drogi

Ul. Sportowa:

e Diugos¢ — 257,18 mb;
e Szeroko$¢ jezdni—5,0- 6,0 m;
e Szeroko$¢ chodnikéw — od 1,5 m do 2,0 m; spadki poprzeczne 2%;
e Nawierzchnia drogi — kostka betonowa;
e Spadki poprzeczne — 2-4%, dwu lub jednostronne;
e Kategoria ruchu KR3;
e Predkos¢ projektowa — 30 km/h;
e Skosy na zjazdach do posesji 1,5:1,5; nawierzchnia z k. betonowe;j;
e Brak poboczy, na catej diugo$ci przylegaja chodniki.
e Ruch dwukierunkowy;
o Projektowane powierzchnie:

o jezdni: 1460,00 m?

o chodnikéw: 742,05,0 m?

o Zzjazdow do poses;ji: 248,00 m2;



6.

1.

o miejsca parkingowe: 178,00 m2

o tereny zielone: 150,0 m?

Konstrukcja nawierzchni drogi, chodnikéw, miejsc postojowych i zjazdéw

Konstrukcja drogi z kostki betonowej - ul. Sportowa:

o 8 cm - warstwa Scieralna z kostki betonowej typu "kos¢" koloru grafitowego,

o 5cm-podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

o 20 cm - podbudowa pomocnicza z ttucznia kamiennego (niesort) frakcja 0-31,5 mm,

o 20 cm - stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa

Konstrukcja chodnikéow:
o 8 cm - warstwa Scieralna z kostki betonowej koloru zotty
o 3 cm - podsypka cementowo—piaskowa 1:4,

o 15 cm - podbudowa pomocnicza z ttucznia kamiennego (niesort) frakcja 0-31,5 mm,

Konstrukcja zjazdow z kostki betonowe;j

o 8 cm - warstwa Scieralna z kostki betonowej koloru grafitowy,

o 5cm - podsypka cementowo—piaskowa 1:4,

o 20 cm - podbudowa pomocnicza z ttucznia kamiennego (niesort) frakcja 0-31,5 mm,

o 20 cm - stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa

Konstrukcja miejsc postojowych z kostki betonowej

o 8 cm - warstwa Scieralna z kostki betonowej koloru grafitowego,

o 5 cm - podsypka cementowo—piaskowa 1:4,

o 20 cm - podbudowa pomocnicza z tucznia kamiennego (niesort) frakcja 0-31,5 mm,

o 20 cm - stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa

Zestawienie projektowanych powierzchni

o Pow. drog publicznych z k. bet. 8 cm koloru grafitowego - 1460,0 m?,
o Pow. zjazdéw z kostki betonowej gr. 8 cm koloru grafitowego — 248,0 m?,
o Pow. chodnikéw z k. betonowej gr. 8 cm k. zéttego — 742,05 m2,
o Pow. parkingu z k. betonowej gr. 8 cm - 178,00 m2,
o Pow. terenéw zielonych - ok. 150,0 m2,

Laczna suma projektowanych nawierzchni utwardzonych wynosi - 2 628,05 m?,



8. Profil podtuzny
Profil wykona¢ zgodnie ze stanem istniejgcym

9. Zestawienie elementdw prefabrykowanych

o Kraweznik najazdowy betonowy 15x22 cm - 15x22 cm —> 305,00 mb,
o Kraweznik drogowy betonowy 15x30 cm - 15x30 cm —> 381,00 mb,
o Obrzeze betonowe 8x30 cm - 8x30 cm = 332,00 mb,

10. Roboty rozbidrkowe

Projekt przewiduje rozbiorke istniejacej konstrukcji drogi, kraweznikow, zjazdow,
chodnikdw oraz wszelkich zuzytych nawierzchni w pasie drogowym. Dodatkowo regulacje
wszystkich urzadzen infrastruktury umieszczonych w pasie drogowym do nowych poziomow

nawierzchni.

11. Urzadzenia obce

Na terenie prowadzonych prac nie znajdujg sie kolidujace sieci natomiast w obrebie pasa
drogowego zlokalizowane sg nastepujace:
o sieC energetyczna,
o sieC gazowa,
o sieC wodociggowa;
o sieC kanalizacji ogéinosptawnej;
o siec telekomunikacyjna;
o sieC energetyczna;
o siec cieptownicza.
Sieci zabezpiecza¢ zgodnie z projektami branzowymi oraz wydanymi uzgodnieniami
stanowigcymi odrebne opracowanie.
W obrebie istniejgcego uzbrojenia roboty bezwzglednie nalezy wykonywaé recznie
z zachowaniem szczegoinej ostrozno$ci. Przed przystapieniem do robdt w obrebie wystepowania
urzadzen podziemnych nalezy zgtosi¢ ten fakt odpowiednim stuzbom eksploatacyjnym, celem
petnienia przez Nie biezacego dozoru nad prowadzonymi robotami - istniejacg armature
zabezpieczy¢ i odpowiednio oznakowac.
Szczegblng ochrong nalezy objaé znaki osnowy geodezyjnej, aby unikngé ich

przemieszczenia lub zniszczenia.



12. Projektowane odwodnienie

W celu prawidtowego odwodnienia drogi woda opadowa, dzieki odpowiednim spadkom
poprzecznym oraz podtuznym, bedzie odprowadzana do istniejacg kanalizacji deszczowej oraz w

przylegte tereny zielone.

13. Wycinka drzew
W ciggu drogi nie wystepujg drzewa i krzewy przeznaczone do wycinki.

14. Formy ochrony przyrody

Ze wzgledu na znaczne oddalenie od terendw ochronnych gatunkéw oraz siedlisk
przyrodniczych planowanej inwestycji nie mozna zaliczy¢ do grupy przedsiewzie¢ wptywajacych
negatywnie na sposadb istotny na otaczajgce je Srodowisko.

Planowane przedsiewziecie realizowane bedzie z uwzglednieniem nastepujgcych
warunkow:

— w celu ograniczenia ucigzliwosci hatasowej prace budowlane prowadzone bedg w porze
dziennej w godz. 6.00 - 22.00,

— prace polegajace na wykonaniu rob6t budowlanych podczas realizacji inwestycji
prowadzone beda w taki sposéb, aby umozliwi¢ dostep i korzystanie z nieruchomosci
znajdujacych sie w zasiegu wykonywanych prac oraz w sposdéb nie naruszajacy zieleni
poza wyznaczonym pasem technicznym,

— powstajace w trakcie budowy odpady segregowane i gromadzone bedg w specjalnie
przeznaczonych do tego pojemnikach i sukcesywnie wywozone z terenu budowy,

— Scieki bytowe powstajace z zaplecza budowy odprowadzane bedg do szczelnego
bezodptywowego zbiornika i sukcesywnie wywozone na najblizszg oczyszczalnie
Sciekow.

Wszelkie prace powinny by¢ prowadzone ze szczeg6lng dbatoscig

0 niezanieczyszczanie terenu budowy i przylegtego. Ponadto, istotne dla ograniczenia

szkodliwosci prac budowlanych bedzie kontrolowanie materiatdbw uzywanych do budowy,

uzywanie maszyn i urzadzen technicznych spetniajacych okreslone obowigzujacymi
przepisami wymagania ochrony $rodowiska oraz porzadkowanie terenu budowy po
zakonczeniu rob6t budowlanych. Powstajace w trakcie prowadzenia robét odpady masy
bitumicznej bedg ponownie wykorzystane.

Przeciwdziatanie zagrozeniom dla wdd powierzchniowych i podziemnych bedzie
zalezato réwniez od odpowiedniej organizacji robdt i odpowiedniej lokalizacji zaplecza.

Ponadto nalezy zadba¢, aby w wypadku wycieku olejéw z maszyn budowlanych i taboru
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samochodowego substancie te zostaly natychmiast zebrane iwywiezione przez firmy
posiadajace zezwolenia na ich utylizacje.

Odwodnienie drogi bedzie funkcjonowato przez odprowadzenie wody opadowej
i roztopowej z jezdni do rowu melioracyjnego.

Podczas prowadzenia robot zostanie réwniez uwzgledniona zasada minimalizacii
zajecia terenu i przeksztatcenia jego powierzchni przy lokalizacji i organizacji placu budowy
oraz jego zaplecza. Ponadto teren przeksztatcony w wyniku prowadzonych prac budowlanych
zostanie zrekultywowany oraz bedzie prowadzona prawidtowa gospodarka darning i ziemig
urodzajna.

W celu ochrony klimatu akustycznego nalezy w fazie budowy dobiera¢ sprawny sprzet
0 niskich parametrach akustycznych, ktéry w znaczny sposéb pozwoli ograniczy¢ ucigzliwosci
zwigzane z hatasem.

Ze wzgledu na brak oddziatywania na obszary objete ochrong, nie przewiduje sie

konieczno$ci stosowania dziatart ochronnych w tym zakresie.

15. Zakres oddzialywania

Analizujgc zakres terenowy objety inwestycjq wraz z dziatkami do niej przylegtymi
okreslono obszar oddziatywania jako zawarty w granicach projektowanej inwestycji.

Okre$lenie obszaru oddziatywania zostato wykonane na podstawie Ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 tekst jedn.) art., 20 ust. 1 pkt. 1c
mowigcy, ze do podstawowych obowigzkdw projektanta nalezy okreslenie obszaru oddziatywania
obiektu, przez ktory zgodnie z art. 3 pkt. 20 nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu. Okre$lajac obszar
oddziatywania uwzgledniono aktualne przepisy prawa regulujgcych m. in. przepisy pozarowe,
sanitarne, ochrony zabytkdw oraz regulujace warunki techniczne budowy i projektowania drog.

Ponadto ocenie poddano zdolno$¢ przestaniania i zacieniania inwestycji w stosunku do

zabudowy sasiedniej oraz mozliwej zabudowy na terenach sasiednich.

Lp. Akt prawny Przepis Ograniczenia
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

1 art. 5 ust. 1 Brak ograniczen
(Dz. U. 22018 r. poz. 1202 tekst jedn.)
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia §13 ust. 1 Brak ograniczen

2 | 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie 360 Brak ograniczef

5 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej §77 Brak ograniczen
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdw technicznych §113 ust. 5 Brak ograniczen
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jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

. . §113 ust. 7 Brak ograniczen
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 tekst jedn.)
art. 35ust. 2 | Brak ograniczen
art. 38 ust. 1 Brak ograniczen
Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. :
4 art. 39 ust. 1 Brak ograniczen
(Dz. U.z 2017 r. poz. 2222)
art. 42 ust. 1 Brak ograniczen
art. 43 ust. 1 Brak ograniczen
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
5 _ art. 135 ust.1 | Brak ograniczen
srodowiska (Dz. U. 2018 r. poz. 799)
Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w §2 ust. 1 Brak ograniczen
6 | sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé .
na srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) 33 ust.1 Brak ograniczer
Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia .
. _ Zatgcznik do
14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow . .
7 _ rozporzadzenia | Brak ograniczen
hatasu w $rodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z
. . w mys| §2
pdzn. zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i np.§ 4 ust. 4 Brak ograniczer
8 Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw §11 ust. 2 Brak ograniczer
budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719)
art. 9 Brak ograniczen
9 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i art. 16 ust. 1 Brak ograniczen
opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446) art. 17 ust. 1 Brak ograniczen
art. 19 Brak ograniczen
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
10 P P dienypracyp § 21 ust. 2 Brak ograniczen

wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47,
poz. 401)

Analiza szczegbtowa wykazata, ze inwestycja wykazuje obszar oddziatywania zawarty

w granicach dziatek, na ktdrych bedzie ona realizowana. Inwestycja nie bedzie generowata

ograniczenia lub uszczuplania praw podmiotow trzecich w tym dostepu do drogi publicznej,

dostepu do infrastruktury technicznej, zacieniania lub przestaniania istniejacych i przysztych

obiektéw na dziatkach sgsiednich.

16. Kateqoria obiektow budowlanych

Budowana droga zalicza sie do IV oraz XXV kategorii obiektéw budowlanych.
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17. Ochrona konserwatorska

Teren nie jest zlokalizowany w strefie ochrony konserwatorskie;j.

18. Szkody gérnicze

Na teren objetym inwestycjq nie wystepujg szkody gdrnicze.

19. Odniesienia do zapisow MPZP

Brak MPZP dla obszaru objetego remontem oraz utwardzeniem. Inwestycja realizowana

w pasie drogowym bez wymogu wydawania decyzji lokalizacji celu publicznego.

20. Uwagi
UWAGA: Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy caly projekt wyniesé

w teren i sprawdzi¢ zgodnos¢ rozwigzan projektowych z istniejacym terenem i jego
uzbrojeniem. Geometrie trasy wytyczy¢é na podstawie planéw sytuacyjnych. Sposéb
ustawienia kraweznikow i obrzezy ustali¢ na podstawie planéw sytuacyjnych oraz
szczegotow konstrukcyjnych. Wszelkie zauwazone rozbieznosci pomiedzy rysunkami,

a czescia opisowa nalezy skonsultowac z projektantem przed przystapieniem do robét.
Opracowat:

mgr inz. Mateusz Mokwinski
LBS/0012/POOD/10
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CZESC RYSUNKOWA
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