Załącznik 1b
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SYSTEMU OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO

NAZWA HANDLOWA I MODEL PRODUKTU:		………………………………………………………………………………….................
PRODUCENT: 		………………………………………………………….................
ROK PRODUKCJI:		………………………………………………………….................
	Wymagane parametry techniczne

	Lp.
	Produkt musi spełniać następujące wymagania
	Czy produkt spełnia wymagania
	Parametry oferowanego urządzenia 

	1
	System składa się z 8 szt. lamp oświetleniowych w namiocie zabiegowym, 6 szt. lamp oświetleniowych w namiocie segregacji medycznej i 6szt. lamp oświetleniowych w namiocie ewakuacji medycznej.
	TAK/NIE*
	 

	2
	System oświetlenia musi umożliwiać przełączanie na oświetlenie typu OPL (obrona przeciwlotnicza) światło niebieskie.
	TAK/NIE*
	 

	3
	Lampy oświetleniowe w obrębie każdego namiotu muszą być połączone są ze sobą segmentowo, po 3szt. (namiot segregacji medycznej i ewakuacji medycznej) i 4szt. (namiot zabiegowy) w segmencie. Każdy segment musi posiadać przewód zasilający oraz wyłącznik on/off i przełącznik światło białe/światło OPL zamontowane na przewodzie zasilającym. Wyłącznik i przełącznik muszą być umieszczone odrębnie. Musi być możliwość montażu instalacji oświetleniowej w taki sposób, żeby włącznik i przełącznik jednego segmentu znajdował się przy jednych drzwiach namiotu, a drugiego segmentu przy drugich drzwiach namiotu (tj. po przeciwnej stronie) oraz możliwość montażu w taki sposób, żeby włączniki i przełączniki obu segmentów umieszczone były przy jednych drzwiach wejściowych. Długość przewodu łączącego lampy musi umożliwiać szybki, łatwy i funkcjonalny montaż (tj. przewód elektryczny nie może nadmiernie „zwisać” oraz być nadmiernie naprężony).
	TAK/NIE*
	 

	5
	Lampy oświetleniowe muszą posiadać system szybkiego mocowania za pomocą karabińczyków do uchwytów w powłoce wewnętrznej, które połączone są ze stelażem oraz regulację wysokości zawieszenia i możliwość równomiernego rozmieszczenia w namiocie. Przewody elektryczne muszą być mocowane taśmami samozaczepnymi (typu „rzep”) wszytymi w powłokę wewnętrzną.
	TAK/NIE*
	 

	6
	Lampy oświetleniowe z diodami LED.
	TAK/NIE*
	 

	7
	Napięcie zasilania 230 V 50Hz.
	TAK/NIE*
	 

	8
	Strumień świetlny światła roboczego pojedynczej lampy, co najmniej 1500 lumenów.
	TAK/NIE*
	 

	9
	Strumień świetlny światła OPL pojedynczej lampy, co najmniej 200 lumenów.
	TAK/NIE*
	 

	10
	Pobór mocy pojedynczej lamy do 25W.
	TAK/NIE*
	 

	11
	Stopień ochrony lampy, co najmniej IP54.
	TAK/NIE*
	 

	12
	Wymiary pojedynczej lampy maksymalnie, średnica 8cm i długość 600mm (dostosowane do wielkości skrzyni transportowej).
	TAK/NIE*
	 

	13
	Wymiary pojedynczej lampy powinny być dostoswane do skrzyń transportowych przy zachowaniu możliwości swobodnego wkładania i wyjmowania lamp ze skrzyni transportowej opisanej w wymaganiach.
	TAK/NIE*
	 

	14
	Przewód zasilający z wtyczką w wykonaniu wojskowym NATO OLIVE, 230V 50Hz, 16A, stopień ochrony IP68.
	TAK/NIE*
	 

	15
	System oświetlenia musi być umieszczony w skrzyniach transportowych
	TAK/NIE*
	 



* zaznaczyć oferowane

Będąc świadomym odpowiedzialności karnej za poświadczenie nieprawdy oświadczam, że wyżej wymienione informacje są zgodne ze stanem faktycznym i parametrami oferowanego produktu.

…………………….., dnia……………			……………………………
podpis elektroniczny
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