Załącznik 1b
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SYSTEMU OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO

NAZWA HANDLOWA I MODEL PRODUKTU:		………………………………………………………………………………….................
PRODUCENT: 		………………………………………………………….................
ROK PRODUKCJI:		………………………………………………………….................
	Wymagane parametry techniczne

	Lp.
	Produkt musi spełniać następujące wymagania
	Czy produkt spełnia wymagania
	Parametry oferowanego urządzenia 

	1
	System składa się z 2 modułów lamp oświetleniowych oraz 2 statywów do zamocowania lamp umożliwiających rozstawienie dwóch odrębnych punktów świetlnych.
	TAK/NIE*
	 

	2
	Każdy moduł składa się z trzech pojedynczych lamp (takiego samego typu, jak lampy oświetlenia wewnętrznego) połączonych sztywną konstrukcją umożliwiającą łatwy i szybki montaż do statywów. 
	TAK/NIE*
	 

	3
	System oświetlenia musi umożliwiać przełączenie na oświetlenie typu OPL (obrona przeciwlotnicza) światło niebieskie.
	TAK/NIE*
	 

	4
	Moduły oświetleniowe muszą posiadać wbudowany włącznik/wyłącznik oraz przełącznik światło białe/światło OPL. Wyłącznik i przełącznik muszą być umieszczone odrębnie.
	TAK/NIE*
	 

	5
	Statyw do zamocowania modułu oświetleniowego musi posiadać regulację wysokości źródła światła w zakresie od 1,3m (złożony statyw) do 3,3m. 
	TAK/NIE*
	 

	6
	Statyw musi być wykonany z wytrzymałego materiału (stal) zabezpieczonego przed korozją, musi być łatwy w obsłudze, ręczenie rozkładany oraz posiadać stabilną podstawę, która zapewnia ochronę przed upadkiem lampy w każdym kierunku przy maksymalnie wysuniętym statywie.
	TAK/NIE*
	 

	7
	Waga statywu do 20kg.
	TAK/NIE*
	 

	8
	Lampy oświetleniowe z diodami LED.
	TAK/NIE*
	 

	9
	Napięcie zasilania 230 V 50Hz.
	TAK/NIE*
	 

	10
	Strumień świetlny światła roboczego pojedynczej lampy co najmniej 1500 lumenów.
	TAK/NIE*
	 

	11
	Strumień świetlny światła OPL pojedynczej lampy co najmniej 200 lumenów.
	TAK/NIE*
	 

	12
	Pobór mocy pojedynczej lamy do 25W.
	TAK/NIE*
	 

	13
	Stopień ochrony lampy co najmniej IP67.
	TAK/NIE*
	 

	14
	Wymiary pojedynczej lampy maksymalnie, średnica 8cm i długość 600mm.
	TAK/NIE*
	 

	15
	Przewód zasilający zakończony wtyczką w wykonaniu wojskowym NATO OLIVE, 230V 50Hz, 16A, długość 15m, stopień ochrony IP68.
	TAK/NIE*
	 

	16
	System oświetlenia musi być umieszczony w skrzyniach transportowych (nie dotyczy statywu).
	TAK/NIE*
	 



* zaznaczyć oferowane

Będąc świadomym odpowiedzialności karnej za poświadczenie nieprawdy oświadczam, że wyżej wymienione informacje są zgodne ze stanem faktycznym i parametrami oferowanego produktu.

…………………….., dnia……………			……………………………
podpis elektroniczny
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