Załącznik 1b
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

NAMIOTÓW

NAZWA HANDLOWA I MODEL PRODUKTU:		………………………………………………………………………………….................
PRODUCENT: 		………………………………………………………….................
ROK PRODUKCJI:		………………………………………………………….................

	Wymagane parametry techniczne

	Lp.
	Produkt musi spełniać następujące wymagania
	Czy produkt spełnia wymagania
	Parametry oferowanego urządzenia 

	1A
	Namiot stelażowy szybkorozkładalny z lekkim stelażem wewnętrznym o konstrukcji zintegrowanej, rozkładanej kratownicy w systemie krzyżowym/nożycowym typu RDS EUREKA lub równoważny.
	TAK/NIE*
	 

	
	1
	Namiot musi składać się ze stelaża, powłoki zewnętrznej, powłoki wewnętrznej oraz elastycznej podłogi. 
	TAK/NIE*
	 

	
	2
	Konstrukcja stelaża po rozłożeniu musi składać się (w górnej części) z sekcji tworzących strukturę kratownicy. Funkcję kratownicy pełnią sekcje wyposażone w kompensacyjne człony z przekątnymi linkami napinającymi, które do czasu rozstawienia namiotu są głównymi elementami, przenoszącymi obciążenia statyczne. Po rozłożeniu główne obciążenie przejmują człony kompensacyjne. 
	TAK/NIE*
	 

	
	3
	Konstrukcja stelaża musi posiadać zintegrowane, wysuwane podpory (nogi) namiotu, blokowane za pomocą zawleczek posiadających duże kółka (możliwość uchwytu również w rękawicach), umożliwiające szybkie i łatwe podniesienie stelaża na odpowiednią wysokość. 
	TAK/NIE*
	 

	
	4
	Konstrukcja stelaża musi zapewniać równą i ciągłą synchronizację członów namiotu w czasie jego rozkładania, przez co zminimalizowane jest ryzyko uszkodzenia członów.
	TAK/NIE*
	 

	
	5
	Elementy nośne stelaża konstrukcji namiotu muszą być wykonane z aluminium oraz stali nierdzewnej. 
	TAK/NIE*
	 

	
	6
	Części stelaża muszą być łączone nitami ze stali nierdzewnej. 
	TAK/NIE*
	 

	
	7
	Wszystkie sworznie muszą być wykonane z ocynkowanej stali, a duże zawleczki od nóg namiotu ze stali nierdzewnej.
	TAK/NIE*
	 

	
	8
	Linki lotnicze pełniące rolę elementów kratownicy muszą być galwanizowane i posiadać plastikowe osłony. 
	TAK/NIE*
	 

	
	9
	Metalowe części stelaża muszą być wykonane z malowanego proszkowo w kolorze czarnym lub ciemnozielonym aluminium 6061 T6 lub równoważnego materiału. 
	TAK/NIE*
	 

	
	10
	Elementy ruchome przeznaczone do rozkładania stelaża (np. przekładnie) muszą być wyprodukowane z nylonu i włókna szklanego uformowanego na wkładach z aluminium 6061 T6 lub równoważnego materiału. 
	TAK/NIE*
	 

	
	11
	Stelaż namiotu musi być zintegrowany z powłoką zewnętrzną, tj. zadaszeniem oraz ścianami frontową i tylną. Musi być możliwość odpięcia ścian frontowej i tylnej. Ściany boczne dopinane są na etapie rozkładania namiotu.
	TAK/NIE*
	 

	
	12
	Powłoka wewnętrzna termiczna (o właściwościach termoizolacyjnych, przeznaczona do stabilizacji i utrzymania temperatury wewnątrz namiotów w warunkach zimowych i letnich) musi być zintegrowana z podłogą i podwieszana na etapie rozkładania namiotu. Powłoka podłogowa musi być mocowana do powłoki wewnętrznej za pomocą taśm samozaczepnych (rzepy).
	TAK/NIE*
	 

	
	13
	Konstrukcja stelaża namiotu musi być tak zaprojektowana, żeby materiał dachu w czasie składania był „chowany” do ochronnych wnęk (stelaż musi być na zewnątrz złożonego namiotu) w celu minimalizacji ryzyka uszkodzenia powłoki namiotu podczas transportu i przechowywania.
	TAK/NIE*
	 

	
	14
	Konstrukcja stelaża namiotu musi umożliwiać rozstawienie namiotu tylko z samym zadaszeniem poprzez nie przypinanie ścian bocznych oraz zrolowanie ściany frontowej i tylnej (lub ich wypięcie) w celu uzyskania otwartego stanowiska do segregacji medycznej (wg potrzeb).
	TAK/NIE*
	 

	
	15
	Powłoka namiotowa zewnętrzna musi być w kolorze ciemno zielonym (wojskowym) lub khaki na zewnątrz i czarnym od wewnątrz, powłoka podłogowa musi być w kolorze szarym od wewnątrz i czarnym na zewnątrz, powłoka wewnętrzna termiczna musi być w kolorze srebrno-białym. 
	TAK/NIE*
	 

	1B
	Namiot stelażowy szybkorozkładalny z lekkim stelażem wewnętrznym o konstrukcji zintegrowanej, rozkładanej kratownicy w systemie krzyżowym/nożycowym typu BASE-X HDT lub równoważny
	TAK/NIE*
	 

	
	1
	Namiot musi składać się ze stelaża, powłoki zewnętrznej, powłoki wewnętrznej oraz elastycznej podłogi. 
	TAK/NIE*
	 

	
	2
	Konstrukcja stelaża musi być oparta na trójwymiarowej ramie składającej się z członów, z elementami kratownicy. Rama musi być wykonana z rurek oraz przewodów w miejscach, gdzie jedyną działającą siłą jest naciąg. Struktura przegubowa musi być blokowana mechanicznie w wszystkich punktach styku (poprawa stabilności całej konstrukcji oraz zabezpieczenie przed złożeniem). Rurki aluminiowe i naciągi muszą być zabezpieczone w łącznikach przy pomocy połączenia sworzniowego, na które składają się sworznie ze stali nierdzewnej oraz pierścienie. Rama stelaża musi być połączona z podporami (nogami) namiotu.
	TAK/NIE*
	 

	
	3
	Konstrukcja stelaża musi zapewniać równą i ciągłą synchronizację członów namiotu w czasie jego rozkładania, przez co zminimalizowane jest ryzyka uszkodzenia członów.
	TAK/NIE*
	 

	
	4
	Rama stelażowa musi być wykonana z elementów aluminiowych 6061 T8 lub równoważnego materiału oraz ze stali nierdzewnej.
	TAK/NIE*
	 

	
	5
	Łączniki muszą być wykonane z kutego aluminium, naciągi muszą być wykonane ze stali nierdzewnej.
	TAK/NIE*
	 

	
	6
	Stelaż namiotu musi być zintegrowany z powłoką zewnętrzną, tj. zadaszeniem oraz ścianami frontową i tylną. Musi być możliwość odpięcia ścian frontowej i tylnej. Ściany boczne dopinane są na etapie rozkładania namiotu. tj. zadaszeniem oraz ścianami frontową, tylną i bocznymi. 
	TAK/NIE*
	 

	
	7
	Powłoka wewnętrzna musi być dopinana do ramy stelażowej namiotu po jej rozłożeniu i składa się ze zintegrowanej podłogi i ścian bocznych.
	TAK/NIE*
	 

	
	8
	Konstrukcja stelaża namiotu musi umożliwiać rozstawienie namiotu tylko z samym zadaszeniem np. poprzez zrolowanie ściany frontowej, tylnej i bocznych w celu uzyskania otwartego stanowiska do segregacji medycznej (wg potrzeb).
	TAK/NIE*
	 

	
	9
	Powłoka namiotowa zewnętrzna musi być w kolorze ciemno zielonym (wojskowym) lub khaki, powłoka podłogowa musi być w kolorze czarnym lub szarym, powłoka wewnętrzna musi być w kolorze białym
	TAK/NIE*
	 

	1C
	Namiot z lekkim stelażem wewnętrznym z systemem szybkiego podwieszania powłok namiotowych (dach i ściany) typu V36 I4S lub równoważny.
	TAK/NIE*
	 

	
	1
	Namiot musi składać się ze stelaża, powłoki zewnętrznej, powłoki wewnętrznej, elastycznej podłogi i tropika. 
	TAK/NIE*
	 

	
	2
	Konstrukcja stelaża musi być wykonana z lekkich profili aluminiowych tworzących stabilną konstrukcję, do której podwieszana jest powłoki namiotowe. Stelaż musi składać się ze zintegrowanego dachu, którego konstrukcja oparta jest na 3 szt. rozkładanych segmentów i wysuwanych członach oraz dołączanych do dachu, 6 szt. wysuwanych podpór (nogi) namiotu, których wysokość jest regulowana za pomocą zawleczek umożliwiając szybkie i łatwe podniesienie stelaża (dachu namiotu) dostosowując wysokość danej podpory do ewentualnych nierówności terenu.
	TAK/NIE*
	 

	
	3
	System podwieszania powłoki zewnętrznej musi być wyposażony w bloczki, linki, pasy i knagi. Bloczki mocowane są do stelaża w górnej części dachu i służą do podwieszania i stabilizacji powłoki zewnętrznej za pomocą linek. Pasy przeznaczone są do mocowania i stabilizacji powłoki zewnętrznej w dolnej części dachu oraz do podpór namiotu. Knagi mocowane są na podporach namiotu i przeznaczone są do mocowania linek w czasie rozkładania namiotu.
	TAK/NIE*
	 

	
	4
	Punkty mocowania powłoki zewnętrznej do stelaża muszą być wzmocnione w celu uzyskania niezbędnej wytrzymałości mechanicznej i trwałości w eksploatacji.
	TAK/NIE*
	 

	
	5
	Metalowe części stelaża muszą być wykonane z aluminium typu 6063 T5 lub równoważnego materiału i pokryte czarną, proszkową żywicą epoksydową. Części ruchome muszą być wykonane z wytrzymałego stopu aluminium typu AS13 lub równoważnego uzyskanego przez odlewanie. Osie, śruby, nakrętki i zawleczki muszą być wykonane ze stali nierdzewnej lub galwanizowanej. 
	TAK/NIE*
	 

	
	6
	Powłoka zewnętrzna składa się ze zintegrowanego sufitu, ścian i podłogi.
	TAK/NIE*
	 

	
	7
	Powłoka wewnętrzna musi być dopinana po rozłożeniu stelaża i podwieszeniu powłoki zewnętrznej. Ściany boczne powłoki muszą być demontowalne, tj. odpinane za pomocą taśm samozaczepnych od części dachowej powłoki wewnętrznej. Powłoka wewnętrzna musi być wyposażona w stabilną siatkę montażową, przeznaczoną do mocowania np. zestawów infuzyjnych i wyposażenia medycznego.
	TAK/NIE*
	 

	
	8
	Namiot musi być wyposażony w tropik przeznaczony do ochrony przed promieniowaniem słonecznym dachu, ścian frontowych i bocznych.
	TAK/NIE*
	 

	
	9
	Parametry techniczne tropiku:
	 
	 

	
	
	1. materiał: tkanina poliestrowa z powleczeniem PVC,
	 
	 

	
	
	2. masa powierzchniowa: 315÷365 g/m2 (wg PN-EN ISO 2286-2:2016-11 Metoda A),
	 
	 

	
	
	3. wytrzymałość na rozdzieranie kierunek 1: co najmniej 150N
i kierunek 2: co najmniej 300 N (wg PN-EN ISO 4674-1:2005),
	 
	 

	
	
	4. odporność ogniowa M2 (wg NFP 92 507 / 2004),
	 
	 

	
	
	5. nadruk maskujący „pantera”, zgodny ze wzorem obowiązującym
w SZ RP (WZ.93).
	 
	 

	
	10
	Powłoka namiotowa zewnętrzna musi być w kolorze ciemno zielonym (wojskowym) lub khaki, powłoka podłogowa musi być w kolorze czarnym lub szarym, powłoka wewnętrzna musi być w kolorze białym
	TAK/NIE*
	 

	2
	Konstrukcja stelaża musi umożliwiać ergonomiczne rozstawienie namiotu przy minimalizacji sił skierowanych do góry, tzn. wyeliminowanie lub maksymalne ograniczenie czynności wymagających podnoszenia konstrukcji stelaża ponad głowę przy rozkładaniu.
	TAK/NIE*
	 

	3
	Konstrukcja stelaża musi posiadać maksymalnie ograniczoną ilość dodatkowych zaczepów, zawleczek i części ruchomych, co w efekcie powinno skracać czas rozłożenia namiotu, zmniejszać jego wagę oraz zwiększać niezawodność eksploatacji. 
	TAK/NIE*
	 

	4
	Konstrukcja stelaża musi umożliwiać stabilizację namiotu poprzez zakotwiczenie podpór (nogi) namiotu do podłoża (tj. bez linek odciągowych). Wymagana jest możliwość dodatkowej stabilizacji namiotu za pomocą linek odciągowych zakotwiczonych do podłoża. Kotwy, śledzie, linki odciągowe i młotek muszą być na wyposażeniu namiotów. Wymagane jest wyposażenie do zakotwiczenia namiotów na podłożu miękkim i twardym (nie dotyczy podłoża typu asfalt, beton itp.).
	TAK/NIE*
	 

	5
	Ściany boczne rozłożonego namiotu muszą być ustawione prostopadle (90 stopni) lub pod kątem, co najmniej 70 stopni w stosunku do podłogi w celu uzyskania funkcjonalnych warunków pracy w pobliżu ścian namiotu oraz maksymalizacji powierzchni użytkowej (powierzchnia użytkowa to część powierzchni całkowitej namiotu, na której wysokość dachu/powłoki wewnętrznej namiotu wynosi, co najmniej 200 cm).
	TAK/NIE*
	 

	6
	Powłoka wewnętrzna namiotu musi być wyposażona w punkty do podwieszenia lamp, punkty do przeprowadzenia przewodów elektrycznych oraz punkty do mocowania na każdej ścianie polowego zasobnika medycznego (łącznie możliwość zamocowania, co najmniej 4szt. zasobników). Punkty mocowania muszą zapewniać stabilność zawieszenia osprzętu, tj. powinny być dostosowane do wagi zawieszanych elementów. Punkty podwieszenia lamp powinny być stabilizowane poprzez połączenie ze stelażem. Ostateczne rozwiązania dotyczące punktów mocowania należy uzgodnić na etapie realizacji umowy.
	TAK/NIE*
	 

	7
	Podstawa (podłoga) namiotu musi być oparta na kształcie prostokąta.
	TAK/NIE*
	 

	8
	Wszystkie ściany namiotu, tj. frontowa, tylna oraz ściany boczne muszą być wyposażone w drzwi wejściowe/wyjściowe zamykane na zamek błyskawiczny o szerokości w zakresie od 1,3 do 1,8 m i wysokości w zakresie od 2m do 2,2m. Preferowanym rozwiązaniem jest wyposażenie obu drzwi frontowych w niezależne moskitiery. 
	TAK/NIE*
	 

	9
	Konstrukcja drzwi musi umożliwiać łączenie namiotów każdym bokiem bez konieczności stosowania dodatkowych łączników. 
	TAK/NIE*
	 

	10
	Drzwi muszą być wyposażone w „fartuchy” do łączenia namiotów, które umożliwiają uzyskanie szczelnego połączenia w przypadku opadów deszczu. 
	TAK/NIE*
	 

	11
	Musi być możliwość łączenia namiotów „pod kątem” (nie współosiowo) przy użyciu dodatkowego łącznika (nie jest wymagany na wyposażeniu).
	TAK/NIE*
	 

	12
	Boczne ściany namiotu muszą być wyposażone, w co najmniej w jedno okno (na każdym boku) złożone z przezroczystego tworzywa PVC, moskitiery i zasłony. 
	TAK/NIE*
	 

	13
	Namiot musi posiadać w ścianach bocznych wbudowane porty do podłączenia przewodów łączących zewnętrzną jednostkę grzewczą lub klimatyzacyjną oraz port do przeprowadzenia przewodów elektrycznych. 
	TAK/NIE*
	 

	14
	Każdy namiot musi posiadać kompletne wyposażenie, zgodne z wymaganiami, niezbędne do prawidłowego rozwinięcia namiotu.
	TAK/NIE*
	 

	15
	Każdy namiot musi posiadać odrębny zestaw naprawczy.
	TAK/NIE*
	 

	16
	Każdy namiot musi posiadać opakowania transportowe na wszystkie elementy. Opakowania transportowe muszą być oznakowane w celu łatwej identyfikacji zawartości. Opakowania muszą być wykonane z wytrzymałego materiału dostosowanego do wielkości i wagi paczki oraz do polowych warunków użytkowania. Opakowania muszą posiadać ergonomiczne uchwyty.
	TAK/NIE*
	 

	17
	Namiot (powłoki namiotowe i podłoga) musi mieć możliwość dezynfekcji i czyszczenia powszechnie stosowanymi środkami czyszczącymi (detergentami).
	TAK/NIE*
	 

	18
	Każdy namiot musi posiadać oznakowanie symbolem genewskim „czerwonego krzyża”, zgodnie z NO‑02‑A032. Oznakowanie powinno być trwałe, niezmywalne, nieścieralne oraz łatwe do czyszczenia. Emblemat genewski powinien być naniesiony w widocznym i niezasłoniętym miejscu na dachu (2 oznaczenia o średnicy 120 cm ± 3% - czerwony krzyż na białym tle) i bokach namiotów (2 oznaczenia o średnicy 60 cm ±3% - czerwony krzyż na białym tle) z możliwością zasłonięcia lub odpięcia (demontażu) oznakowania. 
	TAK/NIE*
	 

	19
	Namioty muszą być wykonane w sposób estetyczny, stelaż musi mieć krawędzi bez ostrych elementów.
	TAK/NIE*
	 

	20
	Parametry namiotu segregacji medycznej, zabiegowego i ewakuacji medycznej

	
	1
	Powierzchnia całkowita, w tym powierzchnia użytkowa, od 25m2 do 38m2. 
	TAK/NIE*
	 

	
	2
	Czas rozkładania do 12 minut przez 4 osoby. 
	TAK/NIE*
	 

	
	3
	Liczba osób konieczna do rozłożenia – maksymum 4.
	TAK/NIE*
	 

	
	Wymiary namiotu:

	
	4
	wysokość wewnętrzna (dotyczy namiotu z powłoką wewnętrzną), co najmniej 2,2 m, 
	 
	 

	
	5
	wysokość wewnętrzna w najniższym punkcie (dotyczy namiotu z powłoką wewnętrzną), co najmniej 2 m,
	 
	 

	
	6
	wysokość zewnętrzna namiotów do 3,3 m,
	 
	 

	
	7
	szerokość zewnętrzna od 5,5 m do 6,5 m,
	 
	 

	
	8
	szerokość wewnętrzna (dotyczy namiotu z powłoką wewnętrzną) od 5 m do 6 m, 
	 
	 

	
	9
	długość zewnętrzna dostosowana do szerokości i powierzchni, nie mniej niż 4,5 m,
	 
	 

	
	10
	dopuszczalny jest namiot ze stelażem wewnętrznym, którego szerokość wewnętrzna (z powłoką wewnętrzną) wynosi, co najmniej 4,2 m i długość zewnętrzna, co najmniej 7 m, przy spełnieniu pozostałych wymagań.
	 
	 

	21
	Ilość, waga i wymiary ładunków (paczek) transportowych:

	
	1
	ilość paczek transportowych do 4 szt.,
	 
	 

	
	2
	łączna waga paczek transportowych do 250 kg,
	 
	 

	
	3
	dla namiotu ze stelażem zewnętrznym dopuszczalna łączna waga paczek transportowych do 290 kg, 
	 
	 

	
	4
	waga pojedynczej paczki transportowej do 140 kg,
	 
	 

	
	5
	objętość pojedynczej paczki transportowej maksymalnie 1 metr sześcienny.
	 
	 

	22
	Namioty muszą być odporne na działanie czynników środowiskowych

	
	1
	Odporność na obciążenie śniegiem, co najmniej 40kg/m2. 
	 
	 

	
	2
	Odporność na wiatr, co najmniej 85km/h, w porywach do 100km/godz.
	 
	 

	
	3
	Odporność na opady deszczu, co najmniej 50mm/godz. lub 50 L/m2/h przez 30 min.,
	 
	 

	
	4
	Możliwość eksploatacji w temperaturze otoczenia od –40st. C do +49st. C.
	 
	 

	Parametry techniczne powłok namiotowych.

	23
	Powłoka zewnętrzna:

	
	1
	materiał: tkanina poliestrowa z powleczeniem PVC,
	 
	 

	
	2
	masa powierzchniowa: 450÷500g/m2 (wg PN-EN ISO 2286-2:2016-11 Metoda A),
	 
	 

	
	3
	wytrzymałość na rozdzieranie kierunek 1: co najmniej 180N i kierunek 2: co najmniej 140N (wg PN-EN ISO 4674-1:2005),
	 
	 

	
	4
	wodoszczelność 100 cm H2O (wg PN-EN 1734:2000+Apl1:2002),
	 
	 

	
	5
	średni czas zapalania pionowo umieszczonych próbek kierunek 1 i kierunek 2: powyżej 17s (wg PN-EN ISO 6940:2005 i PN-EN 1625:2002),
	 
	 

	
	6
	dopuszczalna jest odporność ogniowa M2 (wg NFP 92 507/2004),
	 
	 

	
	7
	własności antygrzybiczne: spełnione wg PN-EN ISO 14119:2005 Metoda B2 i A1, 
	 
	 

	24
	Powłoka wewnętrzna:

	
	1
	materiał: tkanina poliestrowa,
	 
	 

	
	2
	masa powierzchniowa: 175÷400 g/m2 (wg PN-EN ISO 2286-2:2016-11 Metoda A),
	 
	 

	
	3
	wytrzymałość na rozdzieranie kierunek 1: co najmniej 50N i kierunek 2: co najmniej 40N (wg PN-EN ISO 4674-1:2005),
	 
	 

	
	4
	średni czas zapalania pionowo umieszczonych próbek kierunek 1 i kierunek 2: powyżej 20s (wg PN-EN ISO 6940:2005 i PN-EN 1625:2002),
	 
	 

	
	5
	dopuszczalna jest odporność ogniowa M2 (wg NFP 92 507/2004).
	 
	 

	25
	Powłoka podłogowa:

	
	1
	masa powierzchniowa: co najmniej 450g/m2 (wg PN-EN ISO 2286-2:2016-11 Metoda A),
	 
	 

	
	2
	wytrzymałość na rozdzieranie kierunek 1 i kierunek 2: co najmniej 400 N (wg PN-EN ISO 4674-1:2005),
	 
	 

	
	3
	wodoszczelność 100cm H2O (wg PN-EN 1734:2000+Apl1:2002),
	 
	 

	
	4
	średni czas zapalania pionowo umieszczonych próbek kierunek 1 i kierunek 2: powyżej 20s (wg PN-EN ISO 6940:2005 i PN-EN 1625:2002),
	 
	 

	
	5
	dopuszczalna jest odporność ogniowa M2 (wg NFP 92 507/2004),
	 
	 

	
	6
	własności antygrzybiczne: spełnione wg PN-EN ISO 14119:2005 Metoda B2 i A1.
	 
	 


* zaznaczyć oferowane

Będąc świadomym odpowiedzialności karnej za poświadczenie nieprawdy oświadczam, że wyżej wymienione informacje są zgodne ze stanem faktycznym i parametrami oferowanego produktu.
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