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1. Opis techniczny. 

1.1. Dane ogólne 

Podstawy opracowania  
 Projekt instalacji technologii budynku chłodni. 
 Uzgodnienia międzybranżowe, 
 Obowiązujące przepisy i normy. 

1.2. Przedmiot i zakres opracowania: 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest PRZEBUDOWA BUDYNKU SCHRO-
NU SADZONEK NA CHŁODNIĘ NADLEŚNICTWA PONIKŁA. 
Niniejsze opracowanie obejmuje: 
 rozdzielnicę chłodni RL 
 rozbudowę istniejącej rozdzielnicy głównej 
 instalację gniazda 230V 
 instalacje urządzeń technologicznych 
 instalacja zasilenia istniejących gniazd 400V  
 instalację połączeń wyrównawczych 

1.3. Charakterystyka układu 

napięcie zasilania 3x 400V  
układ sieciowy TN-C-S 
 dodatkowy system ochrony od porażeń elektrycznych samoczynne wyłączenie 

w układzie TN-C-S i izolacja dodatkowa. 
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1.4. Pomieszczenie chłodni 

1.4.1. Rozdzielnica RL 

Rozdzielnica RL zasilana będzie kablem N2XH-J 5x25 z istniejącej rozdzielnicy 
głównej obiektu. 
W rozdzielnicy RL zainstalowano zabezpieczenia obwodów, ochronniki przeciw-
przepięciowe. Obwody podłączać przez listwy zaciskowe. 
Dana rozdzielnica zasilać będzie obszar projektowanej „Lodowni”. Zasilanie w ob-
rębie „Lodowni” prowadzić natynkowo. 

1.4.2. Instalacja oświetleniowa 

Do oświetlenia pomieszczenia przewidziano oprawy LED oznaczone na rzucie. 
Instalację wykonać przewodami YDY 3/4/5x1,5mm2 z osprzętem szczelnym. 
Przejścia przewodów przez ściany uszczelnić. 

1.4.3. Gniazda wtykowe. 

Obwody gniazd wtykowych wykonać przewodem YDY 3x2,5mm2. Gniazda moco-
wać na wys. 1,15m. Obwody gniazd wtykowych zabezpieczyć wyłącznikami różni-
cowoprądowymi 30mA. Gniazda 24V zasilać z transformatorów. 

1.4.4. Zasilanie urządzeń technologicznych 

Projektowane jest zasilanie do urządzeń technologicznych z rozdzielnicy RL.  
Zasilanie należy doprowadzić do projektowanych urządzeń zgodnie z IE02. Ste-
rowanie urządzeniami wykonać zgodnie z projektem sanitarnym.  
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1.5. Instalacja ochrony od porażeń 

Jako ochronę przed dotykiem bezpośrednim przyjęto zastosowanie izolacji części 
czynnych. Jako ochronę przed dotykiem pośrednim zastosowano samoczynne wy-
łączenie w przypadku przekroczenia wartości napięcia dotykowego realizowane 
przez bezpieczniki z wkładkami topikowymi, wyłączniki z wyzwalaczem elektro-
magnetycznym i wyłączniki różnicowoprądowe. 
Wszystkie dostępne elementy metalowe (rury wsporniki itp.) połączyć przewodem 
wyrównawczym LgY6mm2 z szyną wyrównawczą. 

1.6. Instalacja połączeń wyrównawczych 

Instalacja wyrównawcza istniejąca. Projektowane urządzenia należy podłączyć. 

1.7. Instalacja odgromowa 

Obiekt posiada istniejącą ochronę odgromową, istniejąca instalacja odgro-
mowa nie podlega wymianie. 
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2. Warunki wykonywania prac 
Zadanie inwestycyjne prowadzone będzie w części na czynnych 

i eksploatowanych urządzeniach energetycznych. Prace należy wykonywać z za-
chowaniem wszelkich reguł bezpieczeństwa, a wszystkie wyłączenia i długość 
przerw beznapięciowych koordynować z przedstawicielami Inwestora. 

3. Obliczenia techniczne. 

3.1. Obliczenia instalacji. 

Obliczenia techniczne dotyczą sprawdzenia doboru przewodów, kabli 
i zabezpieczeń. 
Przeprowadzono następujące obliczenia: 
 prąd obliczeniowy szczytowy obwodu 
 sprawdzenie obciążalności kabli i dobór zabezpieczeń 
 sprawdzenie dopuszczalnych spadków napięcia 

3.2. Wyniki obliczeń 

 Prądy szczytowe obwodów nie przekraczają wartości znamionowych zabezpie-
czeń i obciążalności długotrwałej przewodów.  
Wielkości zabezpieczeń zapewniają prawidłową ochronę przewodów. 

 Przekroje przewodów są większe od minimalnych wymaganych z punktu obcią-
żalności zwarciowej. 

 Samoczynne wyłączenie zasilania dla rozdzielnic i odbiorników jest spełnione 
przy dobranych zabezpieczeniach i obliczonej impedancji pętli zwarcia Zs. 

 Największy procentowy spadek napięcia wynosi  7%. 
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4. Uwagi końcowe 
 
 Całość robót instalacyjno - montażowych wykonać zgodnie z Normami PN-IEC 

60364-xx-xxx; PN-EN 62305-1-4, SEP-E-004; i Rozporządzeniem Ministra Go-
spodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, ja-
kim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

 Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca obowiązany jest do-
starczyć zleceniodawcy dokumentację powykonawczą, a w szczególności: 

1. Dokumentację techniczną z naniesionymi ewentualnymi zmianami. 
2. Protokół badań rezystancji izolacji 
3. Protokół badań skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 
4. certyfikaty lub deklaracje zgodności wydane dla wyrobów stosowanych 

w instalacjach elektrycznych 

5. Rysunki techniczne 
 

IE 01 Schemat zasilania 
IE 02 Rzut parteru - instalacje elektryczne 
IE 03 Schemat rozdzielnicy RL 
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