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1. Opis techniczny.

1.1. Dane ogdlne

Podstawy opracowania

— Projekt instalacji technologii budynku chtodni.
— Uzgodnienia miedzybranzowe,

— Obowigzujgce przepisy i normy.

1.2. Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest PRZEBUDOWA BUDYNKU SCHRO-
NU SADZONEK NA CHtODNIE NADLESNICTWA PONIKEA.

Niniejsze opracowanie obejmuje:

o rozdzielnice chtodni RL

rozbudowe istniejgcej rozdzielnicy gtdwnej

instalacje gniazda 230V

instalacje urzgdzen technologicznych

instalacja zasilenia istniejgcych gniazd 400V

instalacje potgczen wyrownawczych

1.3. Charakterystyka ukfadu

napiecie zasilania 3x 400V

uktad sieciowy TN-C-S

— dodatkowy system ochrony od porazen elektrycznych samoczynne wytgczenie
w ukfadzie TN-C-S i izolacja dodatkowa.




1.4. Pomieszczenie chtodni

1.4.1. Rozdzielnica RL

Rozdzielnica RL zasilana bedzie kablem N2XH-J 5x25 z istniejgcej rozdzielnicy
gtébwnej obiektu.

W rozdzielnicy RL zainstalowano zabezpieczenia obwoddw, ochronniki przeciw-
przepieciowe. Obwody podtgczac przez listwy zaciskowe.

Dana rozdzielnica zasila¢ bedzie obszar projektowanej ,Lodowni”. Zasilanie w ob-
rebie ,Lodowni” prowadzi¢ natynkowo.

1.4.2. Instalacja oswietleniowa

Do oswietlenia pomieszczenia przewidziano oprawy LED oznaczone na rzucie.
Instalacje wykonaé¢ przewodami YDY 3/4/5x1,5mm? z osprzetem szczelnym.
Przejscia przewodow przez $ciany uszczelnic.

1.4.3. Gniazda wtykowe.

Obwody gniazd wtykowych wykona¢ przewodem YDY 3x2,5mm?. Gniazda moco-
wac na wys. 1,15m. Obwody gniazd wtykowych zabezpieczy¢ wytacznikami rézni-
cowoprgdowymi 30mA. Gniazda 24V zasila¢ z transformatoréw.

1.4.4. Zasilanie urzgdzen technologicznych

Projektowane jest zasilanie do urzadzen technologicznych z rozdzielnicy RL.
Zasilanie nalezy doprowadzi¢ do projektowanych urzgdzen zgodnie z IE02. Ste-
rowanie urzgdzeniami wykonac¢ zgodnie z projektem sanitarnym.




1.5. Instalacja ochrony od porazen

Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim przyjeto zastosowanie izolacji czesci
czynnych. Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne wy-
taczenie w przypadku przekroczenia wartosci napiecia dotykowego realizowane
przez bezpieczniki z wktadkami topikowymi, wytgczniki z wyzwalaczem elektro-
magnetycznym i wytgczniki roznicowoprgdowe.

Wszystkie dostepne elementy metalowe (rury wsporniki itp.) potgczyé przewodem
wyréwnawczym LgY6mm? z szyng wyréwnawczg.

1.6. Instalacja potaczen wyréwnawczych

Instalacja wyréwnawcza istniejgca. Projektowane urzgdzenia nalezy podtgczyc.

1.7. Instalacja odgromowa

Obiekt posiada istniejgcg ochrone odgromowa, istniejgca instalacja odgro-
mowa nie podlega wymianie.




2, Warunki wykonywania prac

Zadanie inwestycyjne prowadzone bedzie w czesci na czynnych
i eksploatowanych urzgdzeniach energetycznych. Prace nalezy wykonywac z za-
chowaniem wszelkich regut bezpieczenstwa, a wszystkie wytgczenia i dlugosc
przerw beznapieciowych koordynowacé z przedstawicielami Inwestora.

3. Obliczenia techniczne.

3.1. Obliczenia instalacii.

Obliczenia techniczne dotyczg sprawdzenia doboru przewodow, kabli
i zabezpieczen.

Przeprowadzono nastepujgce obliczenia:

- prad obliczeniowy szczytowy obwodu

— sprawdzenie obcigzalnosci kabli i dobdr zabezpieczen

— sprawdzenie dopuszczalnych spadkéw napiecia

3.2.  Wyniki obliczen

— Prady szczytowe obwodow nie przekraczajg wartosci znamionowych zabezpie-
czen i obcigzalnosci dtugotrwatej przewoddw.
Wielkosci zabezpieczen zapewniajg prawidtowg ochrone przewoddw.

— Przekroje przewodéw sg wieksze od minimalnych wymaganych z punktu obcia-
zalnosci zwarciowe;j.

— Samoczynne wytgczenie zasilania dla rozdzielnic i odbiornikow jest spetnione
przy dobranych zabezpieczeniach i obliczonej impedanciji petli zwarcia Zs.

- Najwiekszy procentowy spadek napiecia wynosi 7%.




O

Uwagqgi koncowe

Catosc¢ robat instalacyjno - montazowych wykona¢ zgodnie z Normami PN-IEC
60364-xx-xxx; PN-EN 62305-1-4, SEP-E-004; i Rozporzadzeniem Ministra Go-
spodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkow technicznych, ja-
kim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca obowigzany jest do-
starczy¢ zleceniodawcy dokumentacje powykonawczg, a w szczegolnosci:
Dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami.

Protokét badan rezystanciji izolacji

Protokot badan skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

certyfikaty lub deklaracje zgodnosci wydane dla wyrobow stosowanych

w instalacjach elektrycznych

Rysunki techniczne

IE 01 Schemat zasilania

IE 02 Rzut parteru - instalacje elektryczne

IE 03 Schemat rozdzielnicy RL
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—————=m Oprava LED IP44 L1300 840, 34¥; strumieni oprawy 4200im;

Oprawa oswietlenia awawaryjnego, 5W, czas $wiecenia 1h;
Oprawa z certyfikatem CNBOP.

tgcznik schodowy hermetyczny IP44.
Gniazdo 10A+N+PE 230V IP44,

Prowadzenie instalacji:

1. Instalocje w pomieszczeniach technologicznych prowadzit na tynku
rurkach PVC bialych (bez ziqczek),

2. Pompy z modutami ochrony silnika.

3. Pompy i czujniki podtaczat do regulatora kotla zgodnie z DTR i
projektem  technologii kotfowni.

4, Obwody gniozdowe przewdd min. 2,5mm’; obwody cswietleniowe
przewdd min. 15mm’, Odbiomiki technologiczne kottowni zasiloc
przewodem YclYc (ilos¢ 2yl wg schematu)

5. Gniazda wtyczkowe na wys. 30cm, w lazience na wys. 120cm,

6. Lqczniki na wysokosci 1,15m,

IAG:

Przed przystapieniem do wykonywania instalacji elektrycznych

skoordynowa¢ trasy prowadzenia instalacji elektrycznych z innymi

instakacjomi (kanaly, rurociqgi itp.)
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