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10.  Przepisy zwiagzane z realizacja zadania............c..coceeeeeviriiniiniinenieneneceseeece e 12
1. Czes¢ ogdlna
1.1.Nazwa zamdwienia

Umowa z dnia 24.04.2014 r. na wykonanie zadania pt: ,, Wykonanie dokumentacji projektowo -
kosztorysowej na przebudowe schronu na sadzonki wraz z petnieniem nadzoru autorskiego na

etapie realizacji inwestycji.” na terenie Nadlesnictwa Ponikfa.
1.2. Przedmiot specyfikacji i zakres robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z dostawg, montazem i uruchomieniem instalacji chtodniczej, wodociggowej
oraz instalacji odprowadzenia skroplin w schronie sadzonek w Nadlesnictwie Ponikta.

Specyfikacja techniczna stanowi cze$¢ Dokumentacji Projektowej i nalezy jg stosowac podczas

wykonywania robdt opisanych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie instalacji chtodniczej, instalacji odprowadzenia skroplin i instalacji elektrycznej oraz
wodociggowej. Zakres rzeczowy obejmuje:

a) dostawe, montaziuruchomienie jednego uktadu chtodniczego:

o agregat ZXLE-O75E-TFD—sztuk 1

e parownik TEB-045.1-E-1-7-E—sztuk 2

- chtodnice powietrza z czynnikiem chtodniczym R449A;

- system nawilzania;

- montaz jednostki zewnetrznej;

- jednostki chtodnice powietrza typu nasciennego.

b) wykonanie potaczern technologicznych rurociggami miedzianymi chtodniczymi o
$rednicach od 1/4” do 1/2” z izolacjg, przewodami skroplin z PVC i przewodami

elektrycznymi oraz wodociggowe z PE.

c) proby szczelnosci instalacji oraz regulacja wraz z uruchomieniem instalacji ujetych

w projekcie wykonawczym.
1.4. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszgcych oraz robdét tymczasowych.

Roboty tymczasowe s robotami projektowanymi i wykonywanymi jako potrzebne do
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wykonania robdét podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajgcemu isg usuwane
po wykonaniu robdét podstawowych.

Roboty towarzyszgce sg rozumiane jako prace niezbedne do wykonania robét podstawowych,
a niezaliczane do robdt tymczasowych.

W/w robotami bedzie w szczegdlnosci:
e oznakowanie miejsca prowadzenia robdt;
e przekucia przez przegrody;
e uszczelnienie przejs¢ przez przegrody;

e inwentaryzacja powykonawcza.
1.5. Informacje o terenie budowy

Teren budowy stanowig pomieszczenie schronu sadzonek i teren wokét budynku na ktérym
zostanie posadowiona jednostka zewnetrzna.
1.5.1. Organizacja robot budowlanych
Planowane roboty nalezy zorganizowaé i przeprowadzi¢ z ograniczeniami wynikajgcymi z
funkcji uzytkowej budynku.
1.5.2 Zabezpieczenie intereséw osé6b trzecich
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ bezpieczenstwo oséb postronnych, uzytkownikéw
budynku oraz pojazdéw, poprzez dostosowanie organizacji robot oraz odpowiednie
wydzielenie i oznakowanie terenu prowadzenia prac, w uzgodnieniu z uzytkownikiem.
1.5.3. Ochrona srodowiska
Wszystkie odpady pozostate z wykonywanych prac nalezy wywiez¢ na sktadowisko odpadow i

sktadnice ztomu. Przedstawié Inwestorowi karte przekazania odpadu.

1.5.4. Warunki bezpieczenstwa pracy
Wszyscy pracownicy muszg byé przeszkoleni oraz muszg posiadaé aktualne badania lekarskie.
Wykonawca przed wejsciem na budowe jest zobowigzany przedstawié inwestorowi liste
pracownikdw przeznaczonych do wykonywania w/w zadania wraz z odpowiednimi
zaswiadczeniami o odbyciu szkolenia okresowego, instruktazowego, oraz zaswiadczen o braku
przeciwwskazan do wykonywania danego zawodu.
Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z przepisami BHP i PPOZ.

1.5.5. Zaplecze dla wykonawcy
Zaplecze budowy wykonawca organizuje swoim wtasnym kosztem i staraniem. Pomieszczenie

w budynku moze by¢ udostepnione po uzgodnieniu stron.



1.5.6. Ogrodzenie
Miejsca w ktérych odbywad sie beda roboty oddzieli¢ od reszty budynku grubg folig oraz
odpowiednio oznakowac, tak, aby osoby postronne nie wchodzity na teren, gdzie prowadzone
bedga prace.
1.6. Gtéwne kody

Kod CPV 45331230-7 — instalowanie urzadzen chtodzgcych

Kod CPV 45330000-9 — Roboty instalacyjne wodno — kanalizacyjne i sanitarne

1.7. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz Ogdélna Specyfikacjg Techniczng i Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Instalacji Wentylacyjnych — wydanymi przez COBRTI Instal (ISBN 83-88695-09-6)
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz
okresleniami podanymi ponize;j.

- Chtodnica powietrza — jednostka wewnetrzna (parownik) — urzadzenie majace za
zadanie schtodzenie lub ogrzanie powietrza w pomieszczeniu wedtug zgdanych parametrow.

- Agregat — jednostka zewnetrzna (skraplacz) - urzgdzenie majgce za zadanie odbidr

energii (chtodzenie lub ogrzewanie) z jednostki wewnetrznej.

- Przewody czynnika chtodniczego/ kondensatu — przewody miedziane izolowana ostong
polietylenowga zgodnie z UNI-EN10376, wolng od chlorofluoroweglowodoréw (CFC) oraz
wodorochlorofluoroweglowodoréw (HCFC) zgodnie z norma europejskg CEE/UE
2037/2000, odpornos¢ na dyfuzje pary wodnej u = 6100, przewodnos¢ cieplna 40°C: A <
0,038 W/m°K

- Przewody skroplin — przewody z tworzywa sztucznego PVC, fgczone w sposéb
gwarantujgcy ich szczelnosé

- Przewody wody — przewody z tworzywa sztucznego PE, tgczone poprzez zgrzewanie.

1.8. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

- Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$s¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowq, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru, wyznaczonego przez
Inwestora.

- Woykonanie robdt winno by¢ zlecone Wykonawcy z odpowiednimi uprawnieniami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowg, za jakos$¢

5



zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt oraz za ich zgodnosé z poleceniami
Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty instalacyjne nalezy wykona¢ wg ,Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych” oraz obowigzujgcych
norm. Wykonawca winien ustanowi¢ Kierownika Budowy z uprawnieniami budowlanymi
do kierowania robotami w specjalnosci sanitarnej posiadajgcego aktualne zaswiadczenie
o przynaleznosci do OIIB. Prace prowadzone bedg w obiekcie czynnym i do Wykonawcy
bedzie nalezato zabezpieczenie pomieszczen dla unikniecia zabrudzenia catego obiektu.

Przed przystgpieniem do robdét montazowych wykonawca robdét winien uzgodnié z
Inspektorem szczegdty techniczne montazu klimatyzatorow (miedzy innymi sposéb

zamocowania jednostek, trase rurarzu, trase okablowania).

Przekazanie terenu budowy —Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie

zgodnie z umowa.

Wymagania dotyczace materiatow

2.1. Wymagania ogdlne

Urzgdzenia muszg by¢ fabrycznie nowe i dobrane zgodnie z wytycznymi podanymi w
niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokumentacji projektowej,

Do montazu zastosowaé materiaty fabrycznie nowe podane w wykazie materiatowym
badZ réwnowazne, o parametrach technicznych, takich samych, jak urzadzenia podane w
dokumentacji projektowej,

Materiaty stosowane w robotach zostaty wyszczegdélnione w Dokumentacji Projektowe;j,
Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu instalacji winny posiadaé¢ witasciwe
atesty higieniczne, p. poz., bezpieczernstwa i dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Dopuszcza sie stosowanie tylko takich materiatdw i technologii i rozwigzan
materiatowych, ktére s3 celowo przeznaczone do konkretnego zastosowania
wynikajgcego z dokumentacji projektowe;j.

Zakres odpowiedzialnosci Wykonawcy obejmuje réwniez dostawe i montaz uktadéw

sterowania pracg klimatyzatoréw.
2.2. Rodzaj materiatéw

- agregat chtodniczy ZXLE-O75E-TFD —sztuk 1
- parownik TEB-045.1-E-1-7-E — sztuk 2



- nawilzacze parowe humiDisk10

- rurociagi miedziane lutowane izolowane
- przewody skroplin PCV

- przewody wody PE

- podstawy stalowe pod agregaty i chtodnice
2.3. Wymagania dla materiatow

Parametry techniczne materiatéw i wyrobow powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w
projekcie i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujagcych norm i przepiséw.
Dostarczone urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci, zgodnosci z danymi
wytworcy, przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan materiatéw, czesci sktadowych urzadzen i
kompletnych urzadzen.

Urzadzenia oraz pozostate materiaty winny mie¢ dokumenty dopuszczenia do obrotu zgodnie z
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881).
Atesty nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem robdt montazowych.
Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ swiadectwo jakosci materiatu, certyfikat na znak

bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg Zharmonizowana.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych do wykonania robét

Do wykonania robét Wykonawca jest zobowigzany zastosowad sprzet i maszyny witasciwe dla
danego rodzaju robét, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych
robdt. Roboty montazowe wykonywac przy uzyciu elektronarzedzi sprawnych i dopuszczonych
do eksploatacji, drabin montazowych atestowanych.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy nie

zostang dopuszczone do roboét przez Inspektora Nadzoru.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Srodki transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu urzadzen
niezbednych do wykonania robét. Transport klimatyzatorow nalezy wykonywac w fabrycznych
opakowaniach. Pozostate elementy — materiaty transportowaé w sposdb zabezpieczajgcych
przed ich uszkodzeniem. Podczas transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania
urzadzen nalezy przestrzegac zalecen wytworcow. Zatadunek i wytadunek powinien odbywac

sie ostroznie.



Transport obejmuje droge pomiedzy magazynem dystrybutora a placem budowy. Urzadzenia i
elementy instalacji mogg by¢ przewozone wewnetrznie dowolnymi, lecz bezpiecznymi

Srodkami transportu.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét
5.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$é z
umowg, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego
realizacja umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw

wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz projektanta.

5.2. Wymagania ogolne dotyczace robot

Wykonawca winien realizowac roboty zgodnie z dokumentacjg projektowa. Wykonanie
instalacji chtodniczej w budynku schronu sadzonek w Nadlesnictwie Ponikta.
Jeden uktad klimatyzacyjny:

- Zakup urzadzen

Instalacja chtodnicza llos¢

Agregat chtodniczy, sprezarkowy typ ZXLE-075E-TFD o mocy chtodniczej
16,2kW firmy Copeland. Ponizej parametry urzadzenia:

- wydajnos¢ chtodnicza: 16,20 kW,

- moc elektryczna: 5,59 kW,

- COP: 2,90

- moc wentylatoréw: 246 W,

- czynnik chtodniczy: R449A,

- masa: 121 kg,

- wymiary DxSZxW: 1035x447x1244,
- przytacze: ©22,4/ 12,9,

- zasilanie: 380-420 V/3~/50 Hz

1 szt.




Chtodnica typu TEB-045.1-E-1-7-E firmy Thermofin o mocy 8,5kW kazdy.
Ponizej parametry urzadzen:

- wydajnosc¢ chtodnicza: 8,5 kW,

- moc wentylatoréw: 0,6 kW,

- wydajnosé¢ wentylatora: 5658 m3/h,

- czynnik chtodniczy: R449A,

- masa: 61 kg,

- wymiary DxSZxW: 1270x670x660,

- przytacze: ¥35,0/ ¢16,0,

- elektryczna grzatka odszraniania: 3,44 kW

- elektryczna taca ociekowa: 1,3 kW

- zasilanie: 230V 50Hz

2 szt.

Nawilzacz poweitrza typu humiDisk10 firmy Carel o wydajnosci 1,2kg/h
kazdy. Ponizej parametry urzadzen:

- wydajnosé: 1,2 kg/h,

- przeptyw powietrza: 80 m3/h,

- moc: 31W,

- zasilanie: 230V, 50Hz

2 szt.




- Montaz uktadu chtodnicze: wykonanie instalacji zasilania i sterowania, instalacji
chtodniczej, instalacji odprowadzenia skroplin, doprowadzenie wody oraz wykonanie
konstrukcji wsporczych.

— Regulacjairozruch instalacji chtodniczej.

5.3. Roboty budowlane

Montaz przewoddéw i urzgdzen klimatyzacji winien by¢ wykonany na przygotowanych
podtozach jako rozwigzanie docelowe (nie dopuszcza sie stosowania rozwigzan
prowizorycznych, tymczasowych). Roboty montazowe instalacji chtodniczej powinny by¢
wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng, obowigzujagcymi przepisami BHP oraz

zaleceniami szczegétowymi producentdw materiatéw i urzgdzen.
5.4. Montaz urzadzen

- Wykonawca robét powinien posiada¢ odpowiednie uprawnienia oraz

doswiadczenie z zakresie instalacji chtodniczych.

- Przedmiotowe roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Techniczno- Ruchowg

poszczegblnych producentow.

- Uruchomienie klimatyzatoréw powinna przeprowadzi¢ firma posiadajgca autoryzacje
producenta zastosowanego urzadzenia.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Badania jakosci i poprawnosci roboét

a) stanu kompletnosci klimatyzatoréw — wyrdb fabryczny (znaki fabrycznych
zabezpieczen);

b) stan techniczny — wizualny (uszkodzenia mechaniczne);

¢) rozruch i regulacja klimatyzatoréw, wyniki wpisaé do protokotu.

6.2. Urzadzenia

Typy urzadzen winien by¢ dostarczony zgodnie z zamoéwieniem. Powinny posiada¢ one

dokumenty: karte gwarancyjng, deklaracje zgodnosci wyrobu, warunki gwarancji.
6.3. Przewody hydrauliczne

Prébe szczelnosci instalacji chtodniczej wykonaé azotem na maksymalne cisnienie robocze
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zalecane przez producenta w DTR urzadzen na okres 24 godzin. Po pozytywnej prébie

szczelnosci, instalacje napetni¢ czynnikiem chtodniczym R449A.
6.4. Instalacja elektryczna

Po zakonczeniu montazu instalacja elektryczna musi by¢ poddana pomiarom, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, a w szczegdlnosci:

- badanie rezystancji izolacji,

- badanie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

- badanie wytacznika réznicowo - prgdowego
7. Wymagania dotyczace obmiaru robét

Jednostka obmiarowa jest:
- sztuka — parownik sprawny technicznie dla instalacji klimatyzacyjnej;
- sztuka —agregat sprawny technicznie dla instalacji klimatyzacyjnej;
- sztuka —nawilzacz powietrza;

- mb —dlainstalacji chtodniczej, elektrycznej, odprowadzenia skroplin i instalacji
wodociggowej.

8. Opis sposobu odbioru robot

8.1. Wykonane roboty podlegajg odbiorowi koncowemu. Odbiorom czesciowym moga
podlegaé prace zanikajace, stanowigce etapy funkcjonalne i majace istotny wplyw na
realizacje catosci zadania.

8.2. Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koricowego po
spetnieniu nastepujgcych warunkow:

- zakonczenie wszystkich robdt montazowych przy instalacji;

- przeprowadzenie wszystkich badan przedodbiorowych z wynikiem pozytywnym;

- przeszkolenie uzytkownika w zakresie obstugi urzadzen

- posiadanie kompletu dokumentéw do odbioru (zaswiadczenia witasciwych jednostek i
organdw, Swiadectwa techniczne, dokumenty gwarancyjne, dokumentacja powykonawcza).
8.3. O stwierdzeniu catkowitego zakoriczenia robdét oraz gotowosci do odbioru Wykonawca
bezzwtocznie powiadamia Zamawiajgcego.
8.4. Prace zakonczg sie spisaniem protokotu bezusterkowego odbioru, co jest réwnoznaczne

z potwierdzeniem terminu zakoniczenia robét montazowych.

9. Opis sposobu rozliczenia robét
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Roboty zwigzane z montazem instalacji chtodniczej sg jednym elementem ptatniczym wraz z
protokotem odbioru koricowego robét. Ustalenia ptatnosci zostaty zapisane w Umowie na

wykonanie robét.

10. Przepisy zwigzane z realizacjy zadania

Dokumenty odniesienia:

- niniejsza specyfikacja techniczna;

- projekt wykonawczy instalacji klimatyzacji w piwnicy budynku Starostwa Powiatowego w
Poznaniu, ul. Jackowskiego 18 Poznan;

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z pdzniejszymi zmianami;

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie wraz z pézniejszymi
zmianami;

- Warunki Techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Tom Il Instalacje
Sanitarne i Przemystowe;

- PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja;

- PZPN-EN12599 Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych wentylacji i klimatyzacji;

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych — wydane przez
COBRTI Instal (ISBN 83-88695-09-6);

- Rozp. Min. Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997.129.844 z pdin. zm.);

- Wszelkie dokumenty dopuszczajgce wyroby budowlane do stosowania w budownictwie.
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