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1. OPIS BUDYNKU

1.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem niniejszej] dokumentacji jest istniejgcy budynek schronu
sadzonek, zlokalizowany przy Ponikta 52, 16-002 Ponikta, nr dziatki 909/1, obreb
ewid. 0002, gmina Dobrzyniewo Duze, powiat biatostocki, wojewodztwo podlaskie.

llos¢ kondygnaciji nadziemnych: 1 + nieuzyt. poddasze
Kategoria obiektu: XVIII

1.2. Sposodb uzytkowania i program uzytkowy

Istniejgcy budynek petni funkcje schronu sadzonek. Przyziemie budynku
zajmuje pomieszczenie lodowni, w ktorym uprawiane i przechowywane sg sadzonki.
Poddasze budynku jest nieuzytkowe.

Szczegotowy rozktad z powierzchniami poszczegolnych pomieszczen wg
tabeli ponizej:

Pomieszczenia parteru

Pomieszczenie Powierzchnia [m2]
Schron sadzonek 232,9 m?
RAZEM 232,9 m?

Suma powierzchni uzytkowej wynosi 232,9 m2.

1.3. Ukiad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Jednokondygnacyjny budynek z poddaszem nieuzytkowym ma ksztaft
wydtuzonego prostopaditoscianu z akcentem w elewacji zachodniej dodatkowych
drzwi wejsciowych na poddasze na wysokosci 3,6 m oraz trojkgtnego okna.
Istniejgca elewacja w kolorze biatym oraz z obiciem z desek, dach w kolorze
brgzowym. Od strony wschodniej i zachodniej budynek posiada drewniane,
dwuskrzydtowe bramy wjazdowe.

Dach dwuspadowy, o spadku potaci dachu 45° z pokryciem z blachodachéwki
na konstrukcji drewnianej. Brak odwodnienia dachu w postaci rynien i rur spustowych
PCV.

Wejscia do budynku znajdujg sie na poziomie okoto - 0,90 m od poziomu
przylegtego terenu - komunikacja umozliwiona poprzez zastosowanie utwardzonych
podjazdéw do bram wjazdowych.

1.4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Zestawienie powierzchni i charakterystyczne dane liczbowe budynku:



Kubatura brutto: 896 m®
Powierzchnia uzytkowa: 232,9 m?
Wysoko$¢: 6,70 m

Dtugosc¢ / szerokosc: 30,45 m /8,53 m
Liczba kondygnacji: 1 plus poddasze

1.5. Rozwiazania konstrukcyjno - budowlane

Budynek posadowiony bezposrednio na tawach fundamentowych
zelbetowych.

Cokot od strony szczytow budynku wykonczony tynkiem w kolorze biatym.
Konstrukcja scian nadziemia wylewana z zelbetonu gr. 35 cm.
Od stron frontowych elewacja wykonczona deskowaniem w kolorze brazu.

Konstrukcja stropu parteru z drewnianych jetek, mocowanych do krokwi
wiezby. Strop docieplony wetng mineralng gr 18 cm uktadang miedzy jetkami. Od
dotu strop wykonczony ptyta OSB montowany za pomoca listw 5x5 cm.

Konstrukcja dachu drewniana krokwiowo - jetkowa. Pokrycie dachu z blachy
ttoczonej. Brak ocieplenia dachu.

Okna - rama PVC od strony szczytdéw, w postaci okna o tréjkgtnym ksztatcie,
bez szyby - petni rowniez funkcje wentylacji.

Drzwi zewnetrzne - drewniane, dwuskrzydtowe, nieocieplone, drzwi wejsciowe
na poddasze réwniez drewniane, nieocieplone. Na poddaszu drzwiczki wejsciowe
drewniane, jednoskrzydtowe, nieocieplone.

Posadzka parteru: trakt srodkowy posadzka betonowa, trakty boczne grunt
rodzimy.

1.6. Rozwigzania instalacyjne

Budynek posiada instalacje elektryczng, oswietleniowa.



2. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
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