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UZGODNIENIA

OPINIA ORANGE POLSKA S.A.

Miejscowo$¢; data Pieczatka
Opiniuje projekt techniczny nr TC-1367/1 do zapytania nr KWP_Wroctaw_159_2022
bez uwag/ uwagami*

Egzemplarz nr 1 projektu pozostajg w Orange Polska S.A., Techniczna Obstuga Klienta, Dziat Zarzgdzania
Zasobami SIeCi W ........ocovvvviiiiiiiiiiieiens

Firmy realizujgce prace w imieniu Dzierzawcy przy uktadaniu swoich kabli w kanalizacji Orange Polska

S.A. przed przystapieniem do prac na nieruchomosciach prywatnych (w szczegélnosci ogrodzonych)
zobowigzani sa do uzyskiwania zgéd ich wiascicieli na wejscie na ich teren .

Podpis opiniujgcego

* niepotrzebne skresli¢
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1 CZESC OGOLNA

1.1. Inwestor

Komenda Wojewédzka Policji we Wroctawiu, 50-040 Wroctaw, ul. Podwale 31-33

1.2. Podstawa opracowania

Dokumentacje wykonawczg budowy kabla swiattowodowego wykonano na podstawie:
» Zamobwienia od Inwestora
» Aktualnie obowigzujgcych Polskich Norm, przepiséw i zarzgdzen branzowych, oraz Norm
Zaktadowych Orange Polska S.A. i branzowych.
» Warunkoéw Technicznych ( Formularz 1K uzyskanych od Orange Polska S.A.)
» Materiatdow uzyskanych z Orange Polska S.A.
Niezaleznie od postanowien niniejszego projektu, przygotowanie placu, budowy i uporzadkowanie
terenu po jej zakonczeniu sg zgodne z nizej wymienionymi normami:
Polskie Normy

PN/T-01001 Stownictwo telekomunikacyjne. Pojecia podstawowe.
PN/T-01002  Stownictwo telekomunikacyjne. Teletransmisja przewodowa. Nazwy i okreslenia.
PN/T-01003  Stownictwo telekomunikacyjne. Pojecia podstawowe.

Normy Zakladowe Orange Polska S.A.

ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa - Ogélne wymagania techniczne.
ZN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa - Kanalizacja Wtorna. Wymagania
i badania.
ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania.
ZN-OPL-002/96 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie optotelekomunikacyjne. Ogdine
wymagania techniczne.
ZN-OPL-004/15 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami Uzbrojenia terenowego. Ogdlne
wymagania i badania.
ZN-OPL-008/14 Ostony zlgczowe. Wymagania i badania.
ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna. Wymagania
i badania. — Warszawa, 1996.
ZN-15 OPL-022 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania
i badania. — Warszawa, 2010.
ZN-OPL-014/15 Elementy kanalizacji. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych. Wymagania
i badania. — Warszawa, 1996.

Normy branzowe

BN-88/8984-19 Telekomunikacyjne sieci wewnatrzzaktadowe przewodowe. Linie kablowe. Ogdlne
wymagania i badania.

BN-89/8984-10 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnetrzowe. Ogodlne
wymagania.

BN-89/8984-10-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogéine wymagania i badania.
ZARZADZENIE Ministra Lacznosci z dn.28.11.1986 R. wprowadzajgce ,Wytyczne o ochronie linii i urzadzen
telekomunikacyjnych przed szkodliwym oddziatywaniem linii elektroenergetycznych i trakcji elektrycznej pragdu
statego”.

USTAWA z dn. 7.VII.1994 r. Prawo budowlane. (Dz. U. Nr 89 poz. 414)

USTAWA z dn. 16 lipca 2004 r ,Prawo Telekomunikacyjne” (Dz. U. nr 171 poz.1800) z pdzniejszymi
zmianami."

ROZPORZNDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 marca 2009 r. zmieniajagce rozporzgdzenie
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.
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1.3. Przedmiot projektu

Przedmiotem projektu jest budowa linii hybrydowego w wydzierzawionej kanalizacji kablowej Orange Polska
S.A. w oparciu o uzyskane pozytywne szczegotowe warunki techniczne nr KWP_Wroctaw_159 2022.

1.4. Zakres rzeczowy opracowania

Zakres rzeczowy opracowania obejmuje zakres prac okreslonych w warunkach technicznych Orange Polska
S.A. do realizacji przez Inwestora i przewiduje:

v" budowe kabla hybrydowego w kanalizacji teletechnicznej Orange Polska S.A. o dtugosci trasowej
0,5783 km

1.5. Uzgodnienia

Niniejszy projekt podlega uzgodnieniu zz. ORANGE POLSKA S.A.

1.6. Projekty zwigzane.

Nie dotyczy.

2 OPIS TECHNICZNY

2.1. Stan istniejgcy

W studniach kablowych OPL brak kabli hybrydowych KWP. Kanalizacja kablowa OPL przebiega w poblizu
budynku Komendy Wojewddzkiej Policji (KWP) przy ul. Podwale 31-32 oraz budynku ,Lotos” przy ul.
Grabiszynskiej 8. Kanalizacja OPL posiada nawigzania do budynkéw. W przytgczach utozony jest kabel
miedziany wtasnosci KWP objety oddzielng umowg dzierzawy, ktéry ulegnie likwidaciji.

2.2. Budowa kabla telekomunikacyjnego w dzierzawionej kanalizacji

Do kanalizacji kablowej Orange na odcinku wskazanym w szczegd6towych warunkach technicznych nr
KWP_Wroctaw_159_2022. (zatgcznik nr 3) zaciggng¢ nalezy kabel hybrydowy Z-XXzOTKtD 12J + 5x4x0,6X.
Kabel o $rednicy zewnetrznej g 16,4 mm.

Na odcinku wskazanym w warunkach, przewidziano montaz stelazy zapasow kabla w studniach 708A/A432 i
708B/A1103.

Niedopuszczalne sg skrzyzowania projektowanego kabla z innymi kablami lub konstrukciami wsporczymi
zainstalowanymi w studniach kablowych

W celu zaciggniecia przedmiotowego kabla wykorzystywaé w pierwszej kolejnosci otwory czesciowo
zajete w celu optymalizacji wykorzystania kanalizacji kablowe;j.

Istniejgce potgczenie miedzy ostatnimi studniami Orange Polska 708C/A422 i 708B/A1103 , a budynkami po
zaciggnieciu projektowanego kabla nalezy uszczelni¢ obustronnie ognioochronng masg peczniejacg (np. typu
CP611A HILTI bgdz podobng, posiadajgcg dopuszczenia ITB).

Dokumentacje powykonawczga zawierajaca przekroje odcinkéw kanalizacji z zaznaczonym otworem,
w ktorym jest zaciggniety kabel swiattowodowy/koncentryczny wybudowanego przytacza przekazaé
do Orange Polska S.A. w dniu odbioru technicznego.

2.3. Wcigganie kabla do kanalizacji

Wcigganie kabla wykona¢ metoda reczng z uwagi na zajetos¢ kanalizacji kablowej. Podczas zaciggania kabla
nie mozna dopusci¢ do przekroczenia maksymalnej wartosci dopuszczalnej sity rozciggajgcej podawanej w
dokumentacji pochodzgcej od producenta kabla. W trakcie instalacji kabla nalezy zwracaé szczegdlng uwage
na zachowanie dopuszczalnych promieni giecia i wiasciwg ochrone kabla, nalezy nie dopusci¢ do
mechanicznego uszkodzenia powioki zewnetrznej kabla. Kabel swiattowodowy nie moze by¢ uktadany ani
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instalowany na ptycie dennej studni kablowej. W studniach kablowych kabel $wiattowodowy nalezy wytozyé
wzdtuz jednej ze $cian studni poza Swiattem pokrywy studni kablowej. W studniach kabel mocowac¢ opaskami
do wspornikéw kablowych lub uchwytami kablowymi bezposrednio do $ciany studni. Zapasy kabla umieszczac
na stelazach w formie zwojow o promieniach giecia nie mniejszych niz zaleca producent kabla. Kabel w stelazu
dodatkowo zwigzac opaskami kablowymi, w co najmniej 4 miejscach na obwodzie zwoju.

2.4. Oznaczenia linii kablowej

Kabel na catym przebiegu w studniach kablowych oznakowaé w sposéb trwaty za pomocg przywieszek z
tworzyw sztucznych z trwatym opisem. Przywieszki powinny byé wydrukowane na papierze koloru
niebieskiego a nastepnie zafoliowane. Otwory w przywieszkach stuzgce do ich mocowania na kablu
Swiattowodowym powinny by¢é wykonane poza obszarem papieru w sposdb zabezpieczajgcy
wydrukowang przywieszke przed przenikaniem wody i wilgoci.

W studniach kablowych gdzie znajduje sie duza ilos¢ istniejacych kabli projektowany kabel dla lepsze;j
identyfikacji nalezy oznaczy¢ podwojnymi przywieszkami (w studniach przelotowych a szczegodlnie w
studniach naroznych i odgateznych).

2.5. Wzor przywieszki

Wzor przywieszki identyfikacyjnej kabli i kanalizacji wtérnej stosowany dla ROI

Wzér przywieszki identyfikacyjnej kabla swiattowodowego
i kanalizacji wtornej

1 4
\ \ j
Q \ Nazwa \ Nazwa Q

wiasciciela wykonawcy
kabla prac

UWAGA!
KABEL OPTOTELEKOMUNIKACYJNY!

Relacja:
TOZORA/38729/DZ/2011

TYP: A-DQ(ZN)B2Y 12J
/ ROK Bu;. 2011
4 \

T
3 6 5

1. nazwa witasciciela kabla (Czcionka ARIAL CE 10)

2. nazwa oraz adres firmy, ktéra wykonywata prace inwestycyjne (Czcionka ARIAL CE 10),
3. typ kabla (Czcionka ARIAL CE 14),

4. rodzaj kabla (Czcionka ARIAL CE 14)

5. relacja - nr zlecenia TWP na dzierzawe z formularza 1K (czcionka ARIAL CE 24).

6. rok budowy kabla (Czcionka ARIAL CE 10).
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2.6. Badania i pomiary

Przed oddaniem do eksploatacji linii optotelekomunikacyjnej nalezy wykonaé komplet pomiaréw korncowych
z przetgcznic — zgodnie z wytycznymi Inwestora.

2.7. Zasady BHP przy budowie kabli

Pracownicy zatrudnieni przy budowie infrastruktury telekomunikacyjnej powinni posiada¢ odpowiednie
przeszkolenie w zakresie BHP oraz powinni otrzymac¢ odpowiedni instruktaz na konkretnym stanowisku pracy.
Prace powinny byé prowadzone przez osoby o potwierdzonych kwalifikacjach.
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3 Zestawienie materiatow

Zestawienie materiatéw podstawowych zabudowanych w kanalizacji kablowej OPL

L.p. | Rodzaj materiatu jm llos¢
1 Kabel hybrydowy Z-XXzOTKitD 12J + 5x4x0,6X (dt. trasowa) @16,4mm m 578,0
2 Stelaz zapasu kabla SZ-2 szt. 2

4 Uwagi koncowe

4.1. Wymagane nadzory

» Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z normami BHP.
» Wykonanie prac budowlanych bedzie podlegato ocenie przez Inspektorowi Nadzoru Inwestora
i przedstawiciela Orange Polska S.A.
» Przed przystgpieniem do prac obowigzuje komisyjny odbiér placu budowy
z udziatem przedstawiciela Orange Polska S.A.
» Obowigzuje komisyjny odbiér robét z udziatem przedstawiciela Orange Polska S.A. i
Inwestora.
Wszelkie prace, jakie bedg wykonywane przez Operatora lub podwykonawcow dziatajgcych w jego imieniu na
kanalizacji kablowej OPL, muszg spetnia¢ i by¢ zgodne z wymaganiami Norm Zaktadowych OPL i by¢
wykonywane wytgcznie pod nadzorem pracownikéw OPL.
Warunkiem rozpoczecia prac instalacyjnych jest zaakceptowanie przez OPL Projektu Technicznego oraz
podpisanie przez obie strony Umowy o dostep do kanalizacji kablowej OPL oraz zgtoszenie dostepu do
kanalizacji kablowej na odpowiedni adres dostepny w Zatgczniku Adresowym Umowy Szczegdtowej.
W trakcie wykonywania instalacji wykonawca na placu budowy powinien obowigzkowo posiadac
zaakceptowany Projekt Techniczny i numer zgtoszenia dostepu do kanalizac;ji.
Roboty budowlano — montazowe muszg zosta¢ wykonane przez firmy specjalizujgce sie w robotach
teletechnicznych, ktére posiadajg udokumentowane doswiadczenie w wykonywaniu prac o podobnym
zakresie rzeczowym.
W przypadku uszkodzenia sieci teletechnicznej Inwestor zostanie obcigzony kosztami awarii oraz kosztami
wynikajgcymi z przerwy eksploatacyjne;.

5 Zalgczniki

Warunki Techniczne — formularz 1K

Wykaz dzierzawionej kanalizacji —zatgcznik nr 3

Decyzja o nadaniu uprawniet budowlanych w telekomunikaciji dla projektanta
Zaswiadczenie o przynalezno$ci projektanta do I1zby Inzynieréw Budownictwa
Karta katalogowa kabla

6 Rysunki

Ogodlny przebieg trasy kabla.

Trasa kabla $wiattowodowego wrysowana na mapie zasadniczej do celéw lokalizacyjnych lub innych
mapach w skali 1:500.

Schemat rozwiniety

Schemat montazowy stelazu zapaséw i ztgczy w studniach kablowych

PO b=



Warszawa, dnia 26.04.2000 r.
Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Glowny Inspektor

L.dzGI/DBL/ (b % /2000

DECYZJA nr 1913/00/U

Pan mgr inz. Grzegorz Moskwiak
urodzony dnia 06.10.1972 r. w Drezdenku

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — kodeks postepowania
administracyjnego (jednolity tekst — Dz.U. z 1980 r. Nr 9, poz.26 i Nr 27, poz.111 z pdzniejszymi
zmianami) w zwigzku z § 11 rozporzadzenia Ministra Laczno$ci z dnia 10 Pazdziernika 1995 r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 10.01.2000 r. w sprawie nadania uprawnien budowlanych w telekomunikacji oraz
przeprowadzenia postgpowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaj¢ Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

bez ograniczen

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Ministra Lacznosci
za pofrednictwem Gtéwnego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od
daty jej dorgczenia (art.127 § 112, art.129 § 112 Kpa)
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-PGW-TVA-5C9 *

Pan Grzegorz Krystian Moskwiak o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0706/04

adres zamieszkania ul. Wiejska 30/11, 55-200 Otawa

jest cztonkiem Dolnos$lgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-07-01 do 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-06-15 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.



FORMULARZ 1K

Zapytanie nr/nr kabla:

KWP_Wroctaw_159_2022

NAZWA Kilienta :

Komenda Wojewddzka Policji we Wroctawiu

Petny adres klienta:

50-040 Wroctaw, ul. Podwale 31-33

DOSTEP DO KANALIZACJI KABLOWEJ ORANGE PO Wroctaw
SZCZEGOLOWE WARUNKI TECHNICZNE WYDANE W DNIU: 10-05-2022
DATA WAZNOSCI SZCZEGOLOWYCH WARUNKOW
TECHNICZNYCH: 09-08-2022
Czas obowigzywania Umowy [lat]* 10
Wynik POZYTYWNE | RA (rozwigzanie alternatywne) | NEGATYWNE
L L x | L |

1. Opis przebiegu zamawianej kanalizacji kablowej RELACJA GLOWNA:

1.1. Zakonczenie A

Nazwa uzytkownika:

KWP Wroctaw

Adres zakohczenia (kod pocztowy,
miejscowosé¢, ulica, nr domu) :

Wroctaw, ul. Podwale 31-33
(przytacze ze studni nr 708B/A1103 od strony ul. Muzealnej 2-4)

1.2. Zakonczenie B

Nazwa uzytkownika:

KWP Wroctaw

Adres zakohczenia (kod pocztowy,
miejscowosé¢, ulica, nr domu) :

budynek "LOTOS" ul. Grabiszyriska 9

1.3. Ogodlny opis
przebiegu
zamawianej
kanalizacji kablowej
(dot. 1.1. —1.2))

Warunki wydano do studni przy budynkach.
Warunki wydano na jeden kabel hybrydowy

1.4. Spos6b wykorzystania kanalizacji kablowej (dot. 1.1. — 1.2.)

kabel swiattowodowy @ [mm]

16,4

Typ kabla i producent:

Z-XXzOTKtD 12J + 5x4x0,6X

kabel koncentryczny & [mm]

Typ kabla i producent:

2. Wykaz zalgcznikow:

Zatacznik 1 - Odgatezienia szt.

Zatgcznik 2 - Nawigzania szt.

Zatgcznik 4 -

Zatgcznik 5 -

Zatacznik 3 - zestawienie kabli i/lub rur w kanalizacji kablowej

[3. Uwagi do Zapytania:




W przypadku braku mozliwosci technicznych dzierzawy do budynku prosze o podanie rozwigzania
alternatywnego, istnieje mozliwos¢ wyciagniecia istniejgcego kabla miedzianego z przytgcza do budynku.
w zatgczeniu sugerowana trasa dzierzawy kanalizacji kablowej. Klient chce wciggnaé¢ kabel hybrydowy.

4. Odmowa wydania szczegétowych warunkéw technicznych - uzasadnienie

5. Osoba kontaktowa ze strony Orange Polska Detal :

imi¢ i nazwisko e-mail nr telefonu uwagi
Wojciech Grolik woijciech.grolik@orange.com 502255711
6. Osoba wydajaca szczegotowe warunki techniczne w Technicznej Obstudze Klienta:
imi¢ i nazwisko e-mail nr telefonu uwagi
Grzegorz Rabenda grzegorz.rabenda@orange.com 503165295
7. Osoba do wspotpracy w trybie roboczym (min. przy opracowaniu Projektu Technicznego)
imi¢ i nazwisko e-mail nr telefonu uwagi
(0) xxx XXX XXX
(XX) XXX XX XX
8. Osoba upowazniona do zaakceptowania Projektu Technicznego
imi¢ i nazwisko e-mail nr telefonu uwagi

(0) xxx XXX XXX
(XX) XXX XX XX

9. Kontakt (przedstawiciel Klienta) do wspétpracy w trybie roboczym ustalenia szczegétéw fizy

cznego odbioru kanalizg

imie i nazwisko

e-mail

nr telefonu

uwagi

Roman Biel

roman.biel@wr.policja.gov.pl

47 87 12770

10. Kontakt (przedstawiciel Klienta) w sprawie dostepu do kanalizacji w celu wykonania prac doraznych i prac
planowych oraz zgtaszania uszkodzen kanalizacji mogacych mie¢ wplyw na stan kabli/reklamacji technicznych

adres e-mail nr telefonu uwagi
Roman Biel roman.biel@wr.policja.gov.pl 47 87 12770
11. Osoba kontaktowa ze strony Klienta
imie i nazwisko e-mail nr telefonu uwagi
Roman Biel roman.biel@wr.policja.gov.pl 47 87 12770

12. Uwagi do wydanych szczegétowych warunkow technicznych:




12.1 Wszelkie prace, jakie bedg wykonywane przez IKlienta lub podwykonawcow dziatajgcych w jego imieniu na
Kanalizacji kablowej i/lub Kanalizacji pierwotnej Orange Polska, musza spetnia¢ i by¢ zgodne z wymaganiami nw.
Norm Zaktadowych Orange Polska i by¢ wykonywane wytgcznie pod nadzorem pracownikéw Orange Polska :

* ZN-96 TP S.A. — 011 — Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa — Ogo6lne wymagania techniczne;

* ZN-96 TP S.A. — 012 — Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa — Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania;
* ZN-96 TP S.A. — 013 — Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa — Kanalizacja wtdrna i rurociggi kablowe.
Wymagania i badania;

*+ ZN/10 TP S.A. — 022 — Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa — Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i
badania;

* ZN-96 TP S.A. — 023 — Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa — Studnie kablowe. Wymagania i badania;

* oraz normami i dokumentami zwigzanymi i wynikajgcymi z powyzszych punktow oraz zmianami do nich.

Powyzsze Normy rozpowszechnia Departament Centrum Badawczo-Rozwojowe, Zaktad Informacji
Naukowo-Technicznej, Adres: ul. Obrzezna 7, 02-691 Warszawa,
tel. 0 22 857 40 09, fax 0 22 857 99 86.

12.2 Projekt Techniczny, podlegajgcy akceptaciji, powinien by¢ przekazany w ilosci egzemplarzy
okreslonej w pismie przewodnim zatgczonym do niniejszych szczegétowych warunkéw technicznych.

12.3 Warunkiem rozpoczecia prac instalacyjnych jest zaakceptowanie przez Orange Polska Projektu
Technicznego oraz podpisanie przez obie strony Umowy na dostep do kanalizacji kablowej Orange Polska .
oraz zgtoszenie dostepu do kanalizacji kablowej na odpowiedni adres dostepny w Zatgczniku Adresowym
Umowy Szczegdtowej.

W trakcie wykonywania instalacji wykonawca na placu budowy powinien obowigzkowo

posiadac zaakceptowany Projekt Techniczny i numer zgtoszenia dostepu do kanalizaciji.

12.4 Budowa przytgczy do budynku i nawigzania do kanalizacji Orange Polska powinny spetnia¢ wszystkie
wymagania ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 z p6zn. zm.,” i
zgodnie z normg ZN-96 TPS.A. — 012,

* na kazde nawigzanie wykonywane do studni Orange Polska Klient zobowigzany jest do dostarczenia 1 egz.
powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.

* nawigzanie do studni Orange Polska powinno by¢ tak wykonane, aby nie utrudniato dostepu do istniejgcych
kabli teletechnicznych

* Projekt Techniczny nalezy uzgodni¢ zgodnie wymaganiami prawa budowlanego.

« zaleca sie, aby roboty budowlano — montazowe byly wykonywane przez firmy specjalizujgce sie w robotach
teletechnicznych, ktére posiadajg udokumentowane doswiadczenie w wykonywaniu prac o podobnym zakresie
rzeczowym.

* przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy powiadomi¢ pisemnie lub mailowo Orange Polska z
podaniem imiennie osoby sprawujgcej funkcje techniczne na budowie

* po zakonhczeniu prac budowlanych nalezy dokonac¢ odbioru technicznego przy udziale przedstawiciela Orange
Polska i przekaza¢ dokumentacje powykonawczg osobie wskazanej w Protokole Odbioru Wykonanych Prac

* koszty prac zwigzanych z nawigzaniem do studni kablowych Orange Polska ponosi Inwestor.

» w przypadku uszkodzenia sieci teletechnicznej Inwestor zostanie obcigzony kosztami awarii

oraz kosztami wynikajgcymi z przerwy eksploatacyjne;.

13. Inne Uwagi

13.1. W przypadku, gdy odpowiedz na WT jest negatywna, ale zawiera rozwigzanie alternatyne i/lub czesciowe
Klient moze ztozy¢ nowe zamoéwienie, ktérego zakres rzeczowy jest zgodny z rozwigzaniem alternatywnym
i/lub czesciowym - nowe zamoéwienie powinno wplynaé do Orange Polska w ciggu 5 dni roboczych od
otrzymania informacji o wyniku WT. Brak nowego zamoéwienia w okreslonym terminie zostanie uznany za brak
akceptacji zaproponowanego rozwigzania alternatywnego i/lub czgSciowego i rezygnacje z ustugi.

13.2. Projekt Techniczny do uzgodnienia nalezy przesta¢ w wers;ji elektronicznej na adres Opiekuna Klienta w
ciggu 30 dni roboczych od daty wydania niniejszych warunkéw technicznych.

13.3. Przed uptywem 30-dniowego terminu rezerwacji Klient moze wystgpi¢ z wnioskiem o przedtuzenie terminu
rezerwacji zasobow o kolejnych 21 dni roboczych.

13.4. Po uzgodnieniu wersji elektronicznej Projektu Technicznego, do akceptacji nalezy dostarczy¢ 4
egzemplarze wersji papierowej uzgodnionego Projektu i jego wersje elektroniczng (z akceptacjg elektroniczng)
na ptycie CD; dokumenty te nalezy dostarczyé na adres: .........ccooooieriiiiiieeiiee e

w kopercie z wyraznym napisem ,Projekt Techniczny dla dzierzawy Kanalizacji Kablowej"




Orange Polska (Orange Polska Spolka Akcyjna) nastepca prawny Telekomunikacji Polskiej S.A (TP)



Zatacznik nr 1 do Formularza 1K - ODGALEZIENIA*

Zapytanie nr/nr kabla: KWP_Wroctaw_159 2022

Sie¢ miejscowa:

Wroctaw

Opis przebiegu zamawianej kanalizacji kablowej - Odgaltezienie nr**

Zakonczenie A

Nazwa uzytkownika:

Adres zakonczenia (kod pocztowy,
miejscowosé, ulica, nr domu) :

Zakonczenie B

Nazwa uzytkownika:

Adres zakonczenia (kod pocztowy,
miejscowos¢, ulica, nr domu) :

UWAGI i/lub ogdliny
opis przebiegu
zamawianej
kanalizacji kablowej
j-w.

Sposbéb wykorzystania kanalizacji kablowej j.w.

kabel koncentryczny @ [mm]

np..24,4

Typ kabla i producent:

np.Z-XXOTKtsdD 24J telefonika

kanalizacja wtérna @ [mm]

np..32

Typ kabla i producent:

np..RHDPE

Opis przebiegu zamawianej kanalizacji kablowej - Odgatezienie nr**

Zakonczenie A

Nazwa uzytkownika:

Adres zakonczenia (kod pocztowy,
miejscowos¢, ulica, nr domu) :

Zakonczenie B

Nazwa uzytkownika:

Adres zakonczenia (kod pocztowy,
miejscowosé, ulica, nr domu) :

UWAGI i/lub ogéliny
opis przebiegu
zamawianej
kanalizacji kablowej
jw.

Sposoéb wykorzystania kanalizacji kablowej j.w.

kabel koncentryczny @ [mm]

np..24,4

Typ kabla i producent:

np.Z-XXOTKtsdD 24J telefonika

kabel swiattowodowy & [mm]

np..32

Typ kabla i producent:

np..RHDPE

* Formularz wielokrotny

** brak ograniczenia dla liczby odgatezien wskazanych w jednym Formularzu 1K




Zatacznik nr 2 do Formularza 1K - NAWIAZANIA/
URZADZENIA DODATKOWE*

Zapytanie nr/nr kabla: KWP_Wroctaw_159 2022

Sie¢ miejscowa:

Wroctaw

Planowane nawigzanie do kanalizacji kablowej nr **

Adres zakohczenia (kod pocztowy,
miejscowos¢, ulica, nr domu) :

Opis (wprowadzenie/
Wyprowadzeie kabli do
otaczajgcego grutu,
budowli itp..):

Planowane nawigzanie do kanalizacji kablowej nr **

Adres zakohczenia (kod pocztowy,
miejscowos¢, ulica, nr domu) :

Opis (wprowadzenie/
Wyprowadzeie kabli do
otaczajgcego grutu,
budowli itp..):

Planowane nawigzanie do kanalizacji kablowej nr **

Adres zakohczenia (kod pocztowy,
miejscowos¢, ulica, nr domu) :

Opis (wprowadzenie/
Wyprowadzeie kabli do
otaczajgcego grutu,
budowli itp..):

Planowane nawigzanie do kanalizacji kablowej nr **

Adres zakonhczenia (kod pocztowy,
miejscowos¢, ulica, nr domu) :

Opis (wprowadzenie/
Wyprowadzeie kabli do
otaczajgcego grutu,
budowli itp..):

Planowane nawigzanie do kanalizacji kablowej nr **

Adres zakonhczenia (kod pocztowy,
miejscowos¢, ulica, nr domu) :

Opis (wprowadzenie/
Wyprowadzeie kabli do
otaczajgcego grutu,
budowli itp..):

Planowane instalacje dodatkowych urzadzen w studniach kablowych (mufy kablowe, stelaze itp.)

* Formularz wielokrotny

** brak ograniczenia dla liczby odgatezien wskazanych w jednym Formularzu 1K




Zatacznik nr 3 do Formularza 1K

Zapytanie nr/ nr kabla:

KWP_Wroctaw_159 2022

Sie¢ miejscowa:

Wroctaw

ZESTAWIENIE KABLI I/LUB RUR W KANALIZACJI KABLOWEJ ORANGE

Tabela nr 1
Suma Wewn.
Przebieg relacji llosé $rednic | $rednica Tl

Lp. Dtugos¢ | kabli OA [kabli Igb rur rur Nr otworl

Adres administracyjny Oznaczenie Adres administracyjny Oznaczenie [m] w kanalizacji  kanalizacji | otworu (W, c2)*

(budynek/ nr dziatki) studni (budynek/ nr dziatki) studni otworze | wtornej | pierwotne;

[mm] [mm]
1 |[MUZEALNA 2/4 708B/A1103 [MUZEALNA 708B/A1000 23,1 1 16,4 100 1 cz
2 [MUZEALNA 708B/A1000 |MUZEALNA 708B/A28 35,2 1 16,4 100 1 cz
3 [MUZEALNA 708B/A28 MUZEALNA 708B/A492 56,3 1 16,4 100 1 cz
4 |IMUZEALNA 708B/A492 |MUZEALNY 708B/A491 6,3 1 16,4 100 1 cz
5 [MUZEALNY 708B/A491 |SWIEBODZKA 708B/A490 89,6 1 16,4 100 1 cz
6 |SWIEBODZKA 708B/A490 |SWIEBODZKA 708B/A485 19,9 1 16,4 100 1 cz
7 |SWIEBODZKA 708B/A485 |SWIEBODZKA 708A/482 51 1 16,4 100 1 cz
8 |SWIEBODZKA 708A/482 SWIEBODZKA 708A/478 15,1 1 16,4 100 1 cz
9 |SWIEBODZKA 708A/478 SWIEBODZKA 708A/470/1 13 1 16,4 100 1 cz
10 |SWIEBODZKA 708A/470/1 |SADOWA 708A/470 28,7 1 16,4 100 1 cz
11 |SADOWA 708A/470 SADOWA 708A/475 53,1 1 16,4 100 1 cz
12 |ISADOWA 708A/475 SADOWA 708A/441 15,2 1 16,4 100 1 cz
13 |ISADOWA 708A/441 SADOWA 708A/440 31,4 1 16,4 100 1 cz
14 |ISADOWA 708A/440 SADOWA 708A/439 28,2 1 16,4 100 1 cz
15 |ISADOWA 708A/439 Pt SUDSKIEGO 708A/438 18,2 1 16,4 100 1 cz
16 |PILSUDSKIEGO 708A/438 LEGIONOW 708A/432 47 1 16,4 100 1 cz
17 |LEGIONOW 708A/432 LEGIONOW 708A/431 6,1 1 16,4 100 1 cz
18 |LEGIONOW 708A/431 GRABISZYNSKA 708A/430 8 1 16,4 100 1 cz
19 | GRABISZYNSKA 708A/430 GRABISZYNSKA 708C/421 47 1 16,4 100 1 cz
20 [GRABISZYNSKA 708C/421 GRABISZYNSKA 708C/422 27,9 1 16,4 100 1 cz
21
taczna dtugosé udostepnionych otworéw w kanalizacii teletechnicznej [m] 578,0

Tabela nr 2




Zsumowane dtugosci kabli lub rur ostonowych w

L.p. Srednice kabli lub rur kanalizacji wtérnej [mm] . X . Dtugosci obliczeniowe
ramach kazdej z sum srednic
1. 16,40 578,00
2.
3.

* w - wolna, cz - czesciowo zajeta

Zaakceptowano zestawienie w Tabeli nr 1 i Tabeli nr 2

10.05.2022 Grzegorz Rabenda
data podpis




Specyfikacja techniczna
Kabel optyczny Z-XXzOTKtD
Kable 12J45%4%0,5X : 24J+5x4x0,5X : 12J+5x4%0,6X : 24J+5x4x0,6X

Typ: zewnetrzny, hybrydowy, wzmocniony

TT1-1891 Date: 15.07.08] Wydanie:1 | Kopia: TT1 | Zmiany:0 | 1/4

A. Konstrukcja kabla

A.1. Opis

Centralny element wytrzymato$ciowy — dielektryczny
Widkna swiatlowodowe
Tuba luzna

Wypehienie zelem

Zapora przeciwwilgociowa
Zyly skrecone w czworke
Powloka wewngtrzna
Wzmocnienie

Powtoka zewngtrzna
Wktadka wypetniajaca

COowo~NohwNE

[

Dzial Technologiczno | Opracowatl: Sprawdzit: Zatwierdzit:
Rozwojowy data data data

Proponowana zmiana: Zatwierdzil zmiang :
Podpis ....cooovviieiiriinne. data........... data




Specyfikacja techniczna
Kabel optyczny Z-XXzOTKtD
Kable 12J45%4%0,5X : 24J+5x4x0,5X : 12J+5x4%0,6X : 24J+5x4x0,6X

Typ: zewnetrzny, hybrydowy, wzmocniony

TT1-1891 Date: 15.07.08] Wydanie:1 | Kopia: TT1 | Zmiany:0 | 2/4

A.2. Kolory
A.2.1. Widkna w tubach

Nr wlokna Kolor
Czerwony
Zielony
Niebieski
Bialy
Fioletowy
Pomaranczowy
Szary
7oty
Brazowy
Rézowy
Czarny
Turkusowy

Bl e
SlE8lo|o|Nlolug|swin-

A.2.2. Tuby

Tuba Kolor
1 Czerwony
2 Niebieski

A.2.3. Izolacja zyt.

czworka Zyla a Zyla b Zyla ¢ Zyla d
1 Czerwona Biata Zielona Szara
Niebieska Biata Zielona Szara
Zolta Biata Zielona Szara
Brgzowa Biata Zielona Szara
Fioletowa Biata Zielona Szara

(21 E~N KOV] B\

A.2.4. Powloka zewnetrzna czarna
A.3. Nadruk: zgodnie z ustaleniami.
Oznaczenie dtugosci (co 1 metr)

A.4. Srednica kabla (obliczeniowa) (12J+5x4x0,5) 15,4 mm
(12J+5x4x0,6) 16,4 mm
Dzial Technologiczno | Opracowatl: Sprawdzit: Zatwierdzit:
Rozwojowy data data data
Proponowana zmiana: Zatwierdzil zmiang :
Podpis ....cooovviieiiriinne. data........... data




77[(30/8

Specyfikacja techniczna
Kabel optyczny Z-XXzOTKtD

12J+5x4x0,5X ; 24J+5x4x0,5X ; 12J+5x4x0,6X ; 24J+5x4x0,6X

Typ: zewnetrzny, hybrydowy, wzmocniony

TT1-1891 Date: 15.07.08] Wydanie:1 | Kopia: TT1 | Zmiany:0 | 3/4

A.5. Masa kabla (obliczeniowa)

(12J+5x4x0,5) 220 kg/km
(24J+5x4x0,5) 270 kg/km
(12J+5x4x0,6) 250 kg/km
(24J+5x4x0,6) 280 kg/km

B. Specyfikacja materialowa
B.1. Wi6kno optyczne
B.1.1. Typ widkien

B.1.2. Typ pokrycia pierwotnego
B.1.3. Materiat rdzenia

jednomodowe, matched cladding
ITU-T G-652D
podwdjna warstwa akrylu utwardzanego UV
szklo kwarcowe domieszkowane

germanem; nie zawiera boru ani fosforu

B.1.4. Wldkna $§wiattowodowe w kablu nie sg spawane.

B.1.5. Wymiary
B.1.5.1. Srednica pola modu
B.1.5.2. Niecentryczno$¢ pola modu
B.1.5.3. Srednica plaszcza
B.1.5.4. Eliptyczno$¢ ptaszcza
B.1.5.5. Srednica pokrycia pierwotnego
B.1.5.6. Eliptycznos¢ pokrycia pierwotnego
B.1.5.7. Niecentrycznos$¢ pokrycia pierwotnego
B.1.6. Wiasnosci mechaniczne
B.1.6.1. prooftest na catej dlugosci
B.1.6.2. odporno$¢ na makrozgigcia;

(100 zwojoéw @ 75 mm, 1550 nm)
B.1.6.3. sila zdejmowania pokrycia pierwotnego

B.2. Centralny element wytrzymato$ciowy
- materiat

9,2+£0,4 um
<0.8 um
125+ 1 um
<1%
245 £ 10 um
<6%

<12 um

>1%

<0,1 dB/km
1,3-89N

FRP
widkno szklane
impregnowane zywica

- §rednica $ 2,5 mm

- pokrycie PE dla 12J+5x4x0,6 ¢ 3,0 mm
24J+5x4x0,5 ¢ 4,1mm
24J+5x4x0,6 ¢ 4,8 mm

B.3. Pokrycie wtdrne luZna tuba

- material PBT

- §rednica ¢ 2,4 mm (w przyblizeniu)

- wypetnienie tuby zel tiksotropowy

- liczba wlokien 12

B.4. Zyta Cu

- $rednica ¢ 0,5 mm lub 0,6 mm

B.5. Izolacja zyt

Dzial Technologiczno | Opracowatl: Sprawdzit: Zatwierdzit:
Rozwojowy data data data
Proponowana zmiana: Zatwierdzil zmiang :
PodpIS ..o, data........... data
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Specyfikacja techniczna
Kabel optyczny Z-XXzOTKtD

12J+5x4x0,5X ; 24J+5x4x0,5X ; 12J+5x4x0,6X ; 24J+5x4x0,6X
Typ: zewnetrzny, hybrydowy, wzmocniony

TT1-1891 Date: 15.07.08] Wydanie:1 | Kopia: TT1 | Zmiany:0 | 4/4
- rodzaj lita
- material HDPE
- §rednica ¢ 1,03 mm (w przyblizeniu)

B.6. Wypelnienie przestrzeni pomi¢dzy zytami

- material

B.7. Obwoj osrodka
- material
- grubo$¢ (nominalnie)

B.8. Bariera przeciwwilgociowa
- material

- grubos$¢ tasmy Al (nominalnie)

B.9. Powloka wewnetrzna
- materiat
- grubos¢ minimalna
$rednia

B.10 Wzmocnienie
- materiat

B.11. Powloka zewngtrzna
- materiat
- grubos¢ minimalna
$rednia

C. Parametry optyczne

C.1.1. Parametry optyczne (ITU-T G.652D)

C.1.1.1. Tlumiennos¢

- @ 1310 nm

- @ 1550 nm

C.1.1.2. Dyspersja chromatyczna
- 1285 -1330 nm

- 1525 - 1575 nm

C.1.1.3. Dhugo$¢ fali odcigcia (Acc)

D. Parametry elektryczne
D.1. Rezystancja petli zyty

zyla 0,5 mm

¢ 1,23 mm (w przyblizeniu)

zel wypehiajacy

tasma estrofolowa
0,036 mm

tasma aluminiowa z
kopolimerem
0,15 mm

LDPE
1,3 mm
1,5mm

przedza szklana

HDPE
1,3 mm
1,5mm

< 0,40 dB/km
< 0,25 dB/km

< 3.5 ps/(nm*km)

< 18 ps/(nm*km)
<1260 nm

max. 191,8 Ohm/km

zyta 0,6 mm max. 133,2 Ohm/km
D.2. Pojemno$¢ wzajemna
Dzial Technologiczno | Opracowatl: Sprawdzit: Zatwierdzit:
Rozwojowy data data data
Proponowana zmiana: Zatwierdzil zmiang :
Podpis ....cooovviieiiriinne. data........... data




Specyfikacja techniczna
Kabel optyczny Z-XXzOTKtD

’71{30/8 12J+5x4x0,5X : 24J+5x4X0,5X : 12J+5x4x0,6X : 24J+5x4%0,6X

Typ: zewnetrzny, hybrydowy, wzmocniony

TT1-1891 Date: 15.07.08] Wydanie:1 | Kopia: TT1 | Zmiany:0 | 5/4

D.2.1. Srednia dla wszystkich par max. 55 nF/km

D.2.2. Rezystancja izolacji

E. Parametry mechaniczne

E.1. Max. sita ciggnienia

min. 1500 MOhm - km

- statyczna 1250 N

- dynamiczna 2500 N

E.2. Minimalny promien zginania

- dynamiczny 15 x ¢ kabla

- statyczny 20 x ¢ kabla

F. Wlasnosci klimatyczne

F.1. Zakres temperatur

- transportu/przechowywania -40/+70 °C

- instalacji -15/+60 °C

- eksploatacji -40/+70 °C

G. Dlugosé fabrykacyjna 2100 £ 50 m

lub zgodnie z zamowieniem

Dzial Technologiczno | Opracowatl: Sprawdzit: Zatwierdzit:

Rozwojowy data data data

Proponowana zmiana: Zatwierdzil zmiang :

PodpIS ..o, data....... data
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