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1. Dane wyjsciowe do projektowania

1.1. Inwestor

Komenda Wojewddzka Policji ul. Podwale 31-33, Wroctaw

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem dokumentacji jest projekt budowy kabla hybrydowego Z-XXzOTKtD 12J + 5x4x0,6X w istniejgcej
kanalizacji kablowej Orange Polska w relacji: istniejgce ztacze kablowe ZP-03 w studni Orange na pl.
Powstaricdw Slaskich — pomieszczenie PR w budynku przy ul. Powstaficéw Slaskich 198 we Wroctawiu

1.3. Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania:
e budowa kabla hybrydowego 12J + 5x4x0,6X

o dtugosc instalacyjna (wraz z zapasami) —1554,0m
o dtugosc¢ trasowa —1328,0m
e montaz zapaséw w kanalizacji telekomunikacyjnej — 2 szt.
e montaz szafy telekomunikacyjnej SK-19”/24U — 1 szt..
e montaz zakonczen kablowych —1 szt.
e reorganizacja ztacza kablowego — 1 szt.

1.4. Podstawa opracowania

e Zlecenie wykonania prac projektowych.

e Mapa zasadnicza z naniesionym istniejgcym uzbrojeniem nad- i podziemnym.

e Wytyczne inwestora.

e Wizja lokalna w terenie.

e  Zbior Polskich Norm.

e Zbiér ustaw i rozporzadzen dotyczacych procesu budowlanego obowigzujagcych w momencie
opracowywania projektu.

Polskie Normy

PN/T-01001 Stownictwo telekomunikacyjne. Pojecia podstawowe.

PN/T-01002 Stownictwo telekomunikacyjne. Teletransmisja przewodowa. Nazwy i okreslenia.
PN/T-01003 Stownictwo telekomunikacyjne. Pojecia podstawowe.

Normy Zaktadowe Orange Polska S.A.

ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa - Ogdlne wymagania techniczne.
ZN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa - Kanalizacja Wtérna. Wymagania
i badania.
ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania.
ZN-OPL-002/96 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie optotelekomunikacyjne. Ogdlne
wymagania techniczne.
ZN-OPL-004/15 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami Uzbrojenia terenowego. Ogdlne

wymagania i badania.
ZN-OPL-008/14 Ostony ztgczowe. Wymagania i badania.
ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna. Wymagania
i badania. — Warszawa, 1996.
ZN-15 OPL-022 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania
i badania. — Warszawa, 2010.
ZN-OPL-014/15 Elementy kanalizacji. Wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych. Wymagania
i badania. — Warszawa, 1996.
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Normy branzowe

BN-88/8984-19 Telekomunikacyjne sieci wewngtrzzaktadowe przewodowe. Linie kablowe. Ogdlne
wymagania i badania.

BN-89/8984-10 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnetrzowe. Ogélne
wymagania.

BN-89/8984-10-17/03  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdlne wymagania i badania.

ZARZADZENIE Ministra tgcznosci z dn.28.11.1986 R. wprowadzajgce ,,Wytyczne o ochronie linii i urzadzen
telekomunikacyjnych przed szkodliwym oddziatywaniem linii elektroenergetycznych i trakcji elektrycznej pradu
statego”.

USTAWA z dn. 7.VII.1994 r. Prawo budowlane. (Dz. U. Nr 89 poz. 414)

USTAWA z dn. 16 lipca 2004 r ,,Prawo Telekomunikacyjne” (Dz. U. nr 171 poz.1800) z pdzniejszymi zmianami."
ROZPORZNDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 marca 2009 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

1.5. Projekty powigzane

e Projekt Techniczny dzierzawy kanalizacji Orange Polska wykonany na podstawie warunkow
technicznych nr KWP_Wroctaw_160_2022
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2. Opis techniczny

2.1. Stan istniejacy.

W budynku przy ul. Powstaricéw Slaskich 198, na ostatniej kondygnacji, znajduje sie pomieszczenie radiowe (PR)
Komendy Wojewddzkiej Policji. Obecnie transmisja do urzgdzen w pomieszczenie PR odbywa sie poprzez kabel
miedziany. Przyfacze kablem miedzianym wykonane jest w dzierzawionej kanalizacji kablowej wtasnosci Orange
Polska.

2.2. Rozwiazania projektowe.

Do realizacji zadania nalezy uzy¢ kabla hybrydowego Z-XXzOTKtD 12J + 5x4x0,6X zawierajacego 12 wtdkien
Swiattowodowych jednomodowych oraz 10 par zyt miedzianych o srednicy 0,6mm. Kabel nalezy zabudowaé w
istniejacej kanalizacji kablowej Orange Polska. Kabel w kanalizacji Orange prowadzi¢ zgodnie z przebiegiem
ujetym w projekcie technicznym dzierzawy kanalizacji kablowej. W studniach wskazanych na rysunkach
zabudowac stelaze z zapasem kabla. Wykorzystaé istniejgce przytacza do budynkdéw. Przytgcze do budynku
wprowadzone jest do adresu Powstancéw Slaskich 196. W budynkach kabel prowadzi¢ wzdtuz istniejacych
ciggow kablowych.

W przypadku braku mozliwosci zaciggniecia kabla w przytaczu i w pionie kablowym w budynku, kabel zaciggna¢
wykorzystujac istniejgcy kabel miedziany. Kabel hybrydowy ciggngé za demontowanym kablem miedzianym.

W pomieszczeniu PR zamontowac nowg szafe SK-19” stojacg o wysokosci 24U. W szafie zakonczenie kabla
wykona¢ dla witdkien swiattowodowych na przetgcznicy swiattowodowej, a dla zyt miedzianych taczéwka LSA-
PLUS 2/10 w potce rack 19”.

2.3 Wytyczne do budowy

Wszystkie prace budowlane i instalacyjne nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ze szczegdlnym
uwzglednieniem przepiséw BHP i Polskich Norm.

2.3.1 Kabel hybrydowy

Do budowy linii zastosowa¢ kabel hybrydowy zawierajgcego 12 wtékien swiattowodowych jednomodowych oraz
10 par zyt miedzianych o srednicy 0,6mm.
Przy doborze kabla dla wtdkien swiattowodowych nalezy przestrzegac nizej wymieniony warunkow:

e stosowac kable z wtéknami z tak zwanym ,,obnizonym pikiem wodnym”,

e stosowa¢ widkna Swiattowodowe jednomodowe z nie przesunietg dyspersja o parametrach
odpowiadajacych zaleceniom ITU-T G652D (Corning) z przeznaczeniem dla transmisji przy znamionowe;j
dtugosci fali 1310nm (moga tez by¢ stosowane dla transmisji przy dtugosci fali 1550nm),

Rodzaj (producent i typ) widékna w stosowanym pigtailu musi by¢ taki jak wtdkna w kablu do niego spawanym.
Odcinek instalacyjny kabla powinien by¢ dostarczony ze swiadectwem jakosci (protokotem z badan kontrolnych)
pochodzgcym od producenta kabla. Na bebnie kablowym - korice kabla powinny by¢ bezwzglednie zabezpieczone
kapturkami chronigcymi przed wnikaniem wilgoci.

Wszystkie kable swiattowodowe muszg posiada¢ naniesiony trwale na ptaszczu kabla napis okreslajacy typ kabla,
z deklaracjg producenta oraz cechg producenta kabla zawierajacg dodatkowo informacje o dtugosci kabla co
jeden metr.
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2.3.2. Montaz linii

Projektowany kabel hybrydowy wpig¢ w istniejgce ztgcze ZP-03 w studni nr 737D/E10/1/1_
PRZEB_127/09,394/09 na pl. Powstaricéw Slaskich. Wtékna éwiattowodowe z projektowanego kabla pospawaé
po 6 widkien w kierunku KWP Podwale i KWPSP Borowska.

Zyty miedziane z kabla wpia¢ rozdzielajac pary po 5 par w kierunku do KWP Podwale i KWPSP Borowska

W przypadku stwierdzenia braku kapturkdw na koricach kabli lub uszkodzen mechanicznych warstwy
zewnetrznej kabla, zgniecen, zataman nalezy przeprowadzi¢ pomiary wszystkich wiékien swiattowodowych.
Zakres pomiaréw musi by¢ zgodny z zakresem pomiaréw wykonywanych przez producenta kabla. Fakt
wykonania kontroli dokumentéw i stanu swiattowodu oraz wykonywanie ewentualnych pomiaréw kontrolnych
muszg by¢ odnotowane przez kierownika robot. W przypadku negatywnych wynikéw pomiaréw kabel nie moze
by¢ uzyty.

Instalacja kabli $wiattowodowych moze sie odbywac¢ przy wykorzystaniu dwoéch podstawowych technik:
zaciagania kabla lub ,wdmuchiwania” kabla (drugi przypadek dotyczy dtugich odcinkéw ciggdw rur). W zadnym
z przypadkéow nie mozna dopuscic do przekroczenia maksymalnej wielkosci naprezen rozciggajacych
pojawiajgcych sie na kablu w czasie jego wciggania. Wielkos¢ ta jest takze okreslana wielkoscig dopuszczalnej sity
rozciggajacej podawanej w dokumentacji pochodzacej od producenta kabla. W trakcie instalacji kabla nalezy
zwracac szczegdlng uwage na zachowanie promieni giecia i wiasciwg ochrone kabla takze przed mechanicznym
uszkodzeniem powtoki zewnetrznej.

Niezaleznie od metody zaciggania nalezy zawsze dbac o to, by kabel wprowadzany do rury byt czysty, bez sladow
btota lub ziaren piasku. Obecnosé¢ zanieczyszczen ma istotny wptyw na wielkos¢ tarcia, a wiec dtugosé
zacigganego odcinka. Zabrania sie stosowania tzw. ptynéw poslizgowych, ktdre majg wptyw na zmniejszenie
tarcia tylko przy pierwszym zacigganiu, natomiast s lepkie i po dtuzszym czasie mogg spowodowac przyklejenie
sie kabla lub zanieczyszczen.

Kable swiattowodowe nie mogg by¢ uktadane ani instalowane na ptycie dennej studni kablowej. W studniach
kablowych kabel swiattowodowy nalezy wytozy¢ wzdtuz jednej ze Scian studni poza swiattem pokrywy studni
kablowej. W studniach kabel mocowaé opaskami do wspornikéw kablowych lub uchwytami kablowymi
bezposrednio do $ciany studni. W celu zaciggniecia przedmiotowego kabla wykorzystywaé w pierwszej kolejnosci
nalezy otwory czesciowo zajete w celu optymalizacji wykorzystania kanalizacji kablowe;.

Zapasy kabla umieszcza¢ w stelazach w formie zwojéw o promieniach giecia nie mniejszych niz zaleca producent.
Kabel w stelazu dodatkowo zwigza¢ opaskami kablowymi, w co najmniej 4 miejscach na obwodzie zwoju.

2.3.3. Stelaze zapasow kabla

W studniach, 747C/3, 757C/29, zamontowac stelaze z zapasem 30m kabla. Stelaz nalezy montowaé do $ciany
studni kablowej w miejscu najmniej narazonym na uszkodzenie w trakcie wchodzenia do studni lub w trakcie
wykonywania prac w studni. Stelaz powinien by¢ wykonany z elementéw metalowych zabezpieczonych
antykorozyjnie przez ocynkowanie.

W pomieszczeniu radiowym, na Scianie, zamontowac skrzynie zapasu kabla. W skrzyni zwing¢ 20m kabla.

2.3.4. Ukfadanie kabla w budynku

Kable swiattowodowe w budynkach uktada¢ wykorzystujagc w miare mozliwosci istniejgce drogi kablowe. Na
drabinkach kablowych kabel uktada¢ w ostonie z rury trudnopalnej. Wszelkie przebicia przez Sciany stropy
zabezpieczyc i uszczelnid.

Przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego uszczelni¢ ogniochronnie o klasie odpornosci ogniowej
EI120. Zastosowac pianke ogniochronnag Hilti CFS-F FX. Przez przegrody ogniowe przeprowadzi¢ nalezy sam kabel
- bez rury ostonowe;j. Po zakonczeniu prac przejscia odpowiednio oznakowa¢ tabliczkami znamionowymi.
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2.3.5. Zakonczenie kabla

W budynku Powstaricéw Slaskich 198 kabel zakoriczy¢ w dzierzawionym pomieszczeniu na ostatniej kondygnacji.
Kabel zakoriczyé w nowej szafie SK-19”/24U. Wtdkna $wiattowodowe zakoriczy¢ na projektowanej przetgcznicy
panelowej zakorficzeniami typu duplex SC/PC. Zyty miedziane kabla zakoAczy¢ tgczéwka LSA-PLUS 2/10 w Rack’u
19”.

Przetacznice swiattowodowa, patchpanel ODF opisa¢. Opisy na ODF-ie i pachpanel-ach powinny by¢ czytelne
trwate i trwale przyklejone do powierzchni elementéw. Pigtaile muszg by¢ trwale ponumerowane
permanentnym pisakiem takze od strony kabla.

Montaz ODF musi by¢ zgodny z instrukcjg jego producenta. Jesli ODF jest montowany w szafie (racku) to jego
uziemienie jest realizowane poprzez metaliczne potaczenie konstrukcji ODF z uziemiong szafa.

Zastosowanie do uziemienia dedykowanego zacisku uziemiajgcego ODF jest konieczne tylko wtedy gdy nie ma
metalicznego potaczenia z uziemiong konstrukcjg szafy.

W przypadku zastosowania ODF z wiekszg iloscig otwordw na porty niz wykorzystuje rozszywany kabel, pozostate
wolne otwory pod porty w ptycie czotowej ODF nalezy zaslepia¢ typowymi do tego celu zaslepkami.
Bezwzglednie wszystkie porty na ODF bez przypietych pachcorddw muszg by¢ zaslepione w celu zabezpieczenia
przed zabrudzeniem feruli portu.

Rack 19” dla taczéwek LSA-PLUS opisac. Opisy powinny by¢ czytelne trwate i trwale przyklejone do powierzchni
elementéw.

taczenie wtdkien swiattowodowych
Wtdkna swiattowodowe kabli tgczy¢ poprzez spawanie. Potaczenia spawane starannie zabezpieczy¢ przed
wilgocia, spawanie wykonaé w srodowisku suchym. Spawy ostoni¢ ostonkg spawu.

2.3.6. Pomiary kabla

Przed oddaniem do eksploatacji linii zawierajacej linie ototelekomunikacyjng , powinna by¢ zbadana jej jakos¢
poprzez wykonanie pomiaréw koncowych z przetacznic zgodnie z wytycznymi KWP, tj:

e pomiary parametrow transmisyjnych torow optycznych metoda reflektometryczng (wymagane dla
wszystkich tgczy z zastosowaniem wtdkna rozbiegowego min. 200m zalecane 1000m dtugosci), do
ktérych zalicza sie: ttumiennos¢ jednostkowg $wiattowodu, przypadajgca na jeden kilometr [dB/km],
catkowite straty (ttumienie tgcza swiattowodowego) [dB], dtugos¢ optyczng mierzonego Swiattowodu
[km], straty na spawach, na ztgczach roztgcznych i innych anomaliach, reflektancja ztagczy optycznych
(pomiar ttumiennosci zwrotnej — Optical Return Loss),

e  pomiary ttumiennosci toréow metoda transmisyjng.

Wykonywane pomiary zatagczane do dokumentacji powykonawczej powinny by¢ przeprowadzone wytacznie
przyrzadami posiadajgcymi aktualne swiadectwo kalibracji.

Do kompletu pomiarédw nalezy dotgczy¢ wazne swiadectwo kalibracji reflektometru, ktérym wykonano pomiary.
Wszystkie pomiary i ich wyniki zebrane w formie tabel muszg by¢ przedstawione w dokumentacji optycznej
zgodnej z wytycznymi TMPL.

Dla zyt miedzianych wykona¢ pomiary koricowe pragdem statym, pomiar ttumiennosci skutecznej przy jednej
czestotliwosci i pomiar ttumiennosci zblizno i zdalnoprzecinkowej przy jednej czestotliwosci.

2.3.7. Zasady bezpieczennstwa w optotelekomunikacji

Promieniowanie emitowane przez diody laserowe jest niebezpieczne dla oczu cztowieka. Lasery znajdujg sie w
kartach nadajnikdw optycznych w stojakach z urzadzeniami koncowymi w centralach lub w regeneratorach.
Oproécz tego stosowane sg tez w przyrzagdach pomiarowych, np. w reflektometrach lub pomiarowych zrédtach
Swiatta w metodzie transmisyjnej. Bezpieczenstwo pracy z tymi urzgdzeniami laserowymi okreslajg Polskie
Normy:
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PN-EN 60825-1:2000 ,Bezpieczenstwo urzadzen laserowych — Klasyfikacja sprzetu, wymagania i przewodnik
uzytkowania”.

PN-EN 60825-2:2001 ,Bezpieczenstwo urzadzen laserowych — Bezpieczenstwo $wiattowodowych systemoéw
telekomunikacyjnych”.

Zgodnie z tymi normami urzadzenia laserowe musza by¢ oznakowane odpowiednimi etykietami objasniajacymi i
ostrzegawczymi, ktére informujg o klasie danego urzadzenia laserowego i zagrozeniu promieniowaniem
laserowym. Klasa urzgdzenia jest okreslana przez producenta. Do jego obowigzkdéw nalezy tez umieszczenie na
urzadzeniu odpowiednich etykiet.

2.3.8. Przywieszki identyfikacyjne

Kabel hybrydowy nalezy oznaczy¢ przywieszkami identyfikacyjnymi. Przywieszki identyfikacyjne kabli
Swiattowodowych powinny by¢ wykonane w sposéb trwaty i estetyczny oraz byé odporne na dziatanie warunkéw
panujgcych w studniach kablowych.
Przywieszki powinny by¢ wydrukowane na papierze koloru niebieskiego (dotyczy studni kablowych OPL) i na
papierze koloru zéttego (dotyczy wszystkich studni i obiektu koricowego) a nastepnie zafoliowane. Otwory w
przywieszkach stuzgce do ich mocowania na rurze ostonowe;j i kablu swiattowodowym powinny by¢ wykonane
poza obszarem papieru w sposdb zabezpieczajgcy wydrukowang przywieszke przed przenikaniem wody i wilgoci.
Przywieszki powinny charakteryzowac sie dostatecznie pewnym umocowaniem do urzadzen, do kabla lub rury,
utrudniajagcym oderwanie (w przypadku stosowania opasek samozaciskowych dozwolone s3 tylko opaski w
kolorze czarnym odporne na promienie UV).
Przywieszki identyfikacyjne nalezy instalowac :

e we wszystkich studniach kablowych

e na kazdym kablu i na kazdym zapasie kabla swiattowodowego

e na kazdym kablu wchodzacym do mufy kablowe;j

e w tunelach, szybach, kanatach i na pomostach - w odstepach nie wiekszych niz 5m

e w budynkach za kazdym przepustem kablowym w $cianie, suficie, stropie itp., przed kazdym ODFem —

na catej dtugosci kabla utozonego w pomieszczeniu w odstepach nie wiekszych niz 5m.

W przypadku znakowania rury, w ktérej znajduje sie swiattowdd etykietka powinna by¢ owinieta wokét niej i
przypieta w dwéch miejscach (jak opaska), w przypadku za$ znakowania bezposrednio samego kabla
Swiattowodowego etykietka powinna by¢ zamocowana w dwéch punktach (jak choragiewka).

Wz6r przywieszki identyfikacyjnej dla kabli i kanalizacji wtérnej stosowany w studniach Orange Polska
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Wzér przywieszki identyfikacyjnej dla kabli i kanalizacji wtdrnej stosowany we wszystkich studniach i obiektach

koncowych

e SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE o
SLAP. ED

UWAGA !
KABEL OPTOTELEKOMUNIKACYJNY !

Relacja:
ZP-03 - PR Powstancow SI. 198

TYP: Z-XXzOTKtD 12J+5x4x0,6X

ROK BUD. 2022

3. Uwagi koncowe

Nie wolno rozpoczyna¢ zadnych prac przed zapoznaniem sie z catoscig dokumentacji. Przed
przystgpieniem do robdt, wykonawca ma obowigzek zapoznania sie z dokumentacjg (dokumentacja
rozumiana jako tgczng catosé: opis, rysunki opracowania branzowe powigzane z robotami) i w razie
potrzeby o wszelkich zauwazonych uwagach powinien powiadomic¢ inspektora nadzoru inwestorskiego
oraz projektanta. Wykonawca nie moze realizowaé zauwazonych btedéw w dokumentacji projektowej,
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
projektanta. Zgtoszenie rozbieznosci w trakcie lub po wykonaniu elementu nie bedzie uznawane jako
wptywajgce na koszt i termin realizacji.
Roboty prowadzi¢ zgodnie z:

o projektem,

o instrukcjami producentéw materiatow i wyrobow stosowanych w projekcie,

o polskimi przepisami prawa budowlanego i Polskimi Normami,

o wytycznymi Komendy Wojewddzkiej Policji we Wroctawiu,
Pracownicy zatrudnieni przy budowie infrastruktury telekomunikacyjnej powinni posiada¢ odpowiednie
przeszkolenie w zakresie BHP oraz powinni otrzyma¢ odpowiedni instruktaz na konkretnym stanowisku
pracy. Prace powinny by¢ prowadzone przez osoby o potwierdzonych kwalifikacjach.
Wszystkie elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu (opisie, specyfikacji i rysunkach), a zdaniem
wykonawcy niezbedne do realizacji zadania muszg by¢ zamontowane i dostarczone. Oznacza to, ze
wykonawca powinien uwzgledni¢ wszystkie naktady dla potrzeb wykonania zadania w tym te, ktére nie
sg wprost wymienione w dokumentacji.
Pozyskanie kompletu materiatéw niezbednych do realizacji inwestycji jest po stronie wykonawcy robét.
Miejsce wykonywanych robdt nalezy oznakowa¢ w sposdb widoczny i zabezpieczy¢ (np. poprzez
wygrodzenie) przed osobami postronnymi — dotyczy to w szczegdlnosci rejonu otwartych studni
kablowych i wykopdw.
W przypadku realizacji zadania w pasie drogowym nalezy opracowac i zatwierdzi¢ projekt organizacji
ruchu zastepczego (tymczasowego) oraz uzgodnié projekt odbudowy nawierzchni.
Terminy rozpoczecia i zakoczenia prac ustali¢ z przedstawicielem wtasciciela nieruchomosci.

10
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Po zakoniczeniu prac budowlano-montazowych zwigzanych z realizacjg zadania miejsce wykonywanych
robdt nalezy starannie uporzadkowad i oczysci¢ a nawierzchnie niezwtocznie odtworzy¢.

Protokoty odbioru robét dotaczy¢ do dokumentacji powykonawcze;j.

Wszystkie materiaty i urzadzenia stosowane do budowy infrastruktury telekomunikacyjnej musza
posiadaé stosowne deklaracje zgodnosci lub certyfikaty jakosci. Dokumenty te muszg by¢ gromadzone
w czasie trwania budowy a po jej zakonczeniu przekazane do KWP w komplecie z dokumentacja
powykonawczg.

Wymagane jest wykonanie infrastruktury telekomunikacyjnej kompletnej w petni sprawnej i
spetniajgcej wszystkie wymagania techniczne, formalne i estetyczne.

Powykonawczy projekt budowlany musi by¢ sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami, opisany jako powykonawczy, podpisany i ostemplowany przez kierownika budowy.
Dokumentacja powykonawcza (w pierwszym egzemplarzu) musi zawiera¢ wszystkie oryginaty
protokotéw odbioru i zgtoszenia odbioru, ktére miaty miejsce podczas realizacji inwestycji. Wymagane
jest sporzadzenie co najmniej jednego petnego egzemplarza dokumentacji powykonawczej w wersji
papierowej zawierajgcego oryginaty z zatgczong kompletng wersjg elektroniczng .

11
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4. Zestawienie materiatéw podstawowych

Tabela 1
L.p. |Rodzaj materiatu jm llos¢
1 |[Kabel hybrydowy Z-XXzOTKtDF 12J + 5x4x0,6X dt. instalacyjna m 1554,0
2 |Stelaz zapasu kabla szt. 2
3 |Przetacznica panelowa PS-19/1U/24 duplex SC/PC kpl. 1
4 |Zestaw tgcznik centrujgcy + pigtail SC/PC duplex kpl. 6
5 |Rack 19”/1U LSA-PLUS szt. 1
6 |tgczéwka roztaczna LSA-PLUS 2/10 szt. 1
7 |Pétka -19”/1U organizer szt. 1
8 |Szuflada 19”/1U zapasu kabla szt. 1
9 |Pdtka -19”/1U szt. 1
10 |Rozdzielacz tub T12 szt. 1
11 |Szafa teleinformatyczna SK-19”/24U szt. 1
12 |Panel wentylatoréw 1U szt. 1
13 |Listwa zasilania 1U szt. 1
14 |Kanat elektroinstalacyjny LHD 100X20HF_HD m 10,0
15 |Rura elektroinstalacyjna samogasngca bezhalog. RIL-HF-FR (-P) 25mm m 70,0
16 |Zestaw uszczelniajgcy do mufy kablowej FOSC szt. 1




5. Zataczniki

TC-1367/2
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Warszawa, dnia 26.04.2000 r.
Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Glowny Inspektor

L.dzGI/DBL/ (b % /2000

DECYZJA nr 1913/00/U

Pan mgr inz. Grzegorz Moskwiak
urodzony dnia 06.10.1972 r. w Drezdenku

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — kodeks postepowania
administracyjnego (jednolity tekst — Dz.U. z 1980 r. Nr 9, poz.26 i Nr 27, poz.111 z pdzniejszymi
zmianami) w zwigzku z § 11 rozporzadzenia Ministra Laczno$ci z dnia 10 Pazdziernika 1995 r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 10.01.2000 r. w sprawie nadania uprawnien budowlanych w telekomunikacji oraz
przeprowadzenia postgpowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaj¢ Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

bez ograniczen

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Ministra Lacznosci
za pofrednictwem Gtéwnego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od
daty jej dorgczenia (art.127 § 112, art.129 § 112 Kpa)



® POLSKA
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= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-PGW-TVA-5C9 *

Pan Grzegorz Krystian Moskwiak o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0706/04

adres zamieszkania ul. Wiejska 30/11, 55-200 Otawa

jest cztonkiem Dolnos$lgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-07-01 do 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-06-15 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.



Spotdzielnia Mieszkaniowa

,,Pod Jaworami”

ul. Sudecka 147b, 53-128 Wroctaw

NIP:"896-10-00-608 - REGON: 930493681 - KRS: 0000113590

.

Spoldzielnia Mieszkaniowa
»Pod Jaworami”

53-128 Wroctaw, ul. Sudecka 1478 1 ]
e m O Wroctaw, dnia 20 lipca 2022r.

NIP 856-10-00-608, REGON ©30493681

L.dz. DT/PP/530/22/PW/../1.8‘9.. ol 22

Systemy Teleinformatyczne
,OPTEL” Sp. z 0.0. sp. k.
ul. Grabiszynska 241
53-1234 Wroctaw

dotyczy: budowy tacza telekomunikacyjnego do pomieszczenia PR w budynku

przy ul. Powstancéw Slaskich 192-198 we Wroctawiu

W odpowiedzi na Panstwa wniosek z 06.07.2022r., w zwigzku z petnomocnictwem 1/2022
Komendanta Wojewodzkiego Policji we Wroctawiu z 13.05.2022r., Spotdzielnia Mieszkaniowa
_Pod Jaworami” informuje, ze akceptuje sposob prowadzenia kabla w budynku przy ul.
Powstancow Slaskich 192-198 we Wroctawiu (rys. 3 ark. 1irys. 3 ark. 2) przy zachowaniu
sposobu realizacji opisanego w pismie z 01.07.2022r. znak: 02/TC-1367/02/GM/2022.

Jednocze$nie informujemy, ze warunkiem przystgpienia do prac na terenie nieruchomosci
przy ul. Powstancéw Slgskich 192-198 we Wroctawiu jest:

v' pisemne poinformowanie Spotdzielni o terminie rozpoczecia robét (najpézniej na 2 dni
robocze przed planowanym terminem)

v w miejscach prowadzenia robot nalezy odtworzy¢ powtoki malarskie, tynki etc. do
stanu sprzed rozpoczecia prac

v zakohczenie prac nalezy pisemnie zgtosi¢ do Spotdzielni, celem ustalenia terminu
odbioru

v przed rozpoczeciem robét nalezy dostarczy¢ pisemne zobowigzanie wykonawcy do
przejecia petnej odpowiedzialnosci za ewentualne szkody w mieniu Spétdzielni i oséb
trzecich majace zwigzek (bezposredni badz posredni) z prowadzonymi pracami na
terenie nieruchomoéci przy ul. Powstancow Slgskich 192-198 we Wroctawiu.

Sprawe prowadzi: tukasz Sztymar, tel. 71/7850971

Otrzymuija: u - Dyrektor

Adresat

DT a/a

arczyk
www.podjaworami.pl
Sekretariat Dziat Techniczny Dziat Finansowo-Ksi
-Ksig
7178 509 70 71 78 509 71 71 78 509 72gowy

biuro@podjaworami.pl techniczny@podjaworami.pl ksiegowosc@podjaworami.pl



PD: KWP we Wroctawiu , tacza $wiattowodowe KWP_Wroctaw_1... imap://grzegorz%2Emoskwiak%40gmail%2Ecom@imap.gmail....

Temat: PD: KWP we Wroctawiu , facza swiattowodowe KWP_Wroctaw_160_2022
Nadawca: Grolik Wojciech - Detal <Wojciech.Grolik@orange.com>

Data: 07.07.2022, 09:12

Adresat: Grzegorz Moskwiak <grzegorz.moskwiak@gmail.com>

Kopia: Roman Biel <roman.biel@wr.policja.gov.pl>, "lukasz.kochanowski@wr.policja.gov.pl"
<lukasz.kochanowski@wr.policja.gov.pl>

Dzien dobry,

Informuje o zatwierdzeniu projektu do warunkéw KWP_Wroctaw_160_2022

Pozdrawiam

Wojciech Grolik
Starszy Opiekun Kluczowego Klienta
Tel.: +48 502 255 711

Obstuga Klientow Biznesowych, Dziat Opiekunéw Kluczowych Klientow 2
Orange Polska, Zelazna 2, 40-851 Katowice | RODO - informacja o danych

Czesc,
Opinia pozytywna,

Pozdrawiam

Pawet Patubicki

Wspétpracownik

Infrastruktura i Serwis Ustug, Dziat Zarzgdzanie Siecig Pasywng w Katowicach
Orange Polska, Wroctawska 152B, 45-835 Opole | RODO - informacja o danych

From: Grolik Wojciech - Detal <Wojciech.Grolik@orange.com>

Sent: Wednesday, July 6, 2022 10:50 AM

To: * ZZS_Dzierzawa_Kanalizacja - Hurt <ZZSS.Dzierzawa.Kanalizacja@orange.com>
Subject: PD: KWP we Wroctawiu , tacza swiattowodowe KWP_Wroctaw_160_2022

Od: Grzegorz Moskwiak <grzegorz.moskwiak@gmail.com>

Wystano: poniedziatek, 4 lipca 2022 10:30

Do: Grolik Wojciech - Detal <Wojciech.Grolik@orange.com>

DW: lukasz.kochanowski@wr.policja.gov.pl; roman.biel@wr.policja.gov.pl; * AS_ B2B - Detal
<AS_.B2B@orange.com>

Temat: Re: KWP we Wroctawiu , facza swiattowodowe

Moskwiak Grzegorz
TELCON S.C.

1z6 07.07.2022,09:43



FORMULARZ 1K Zapytanie nr/nr kabla: |KWP_Wroctaw_160_2022

NAZWA Klienta : Komenda Wojewddzka Policji we Wroctawiu
Pelny adres klienta: 50-040 Wroctaw, ul. Podwale 31-33
DOSTEP DO KANALIZACJI KABLOWEJ ORANGE PO Wroctaw
SZCZEGOLOWE WARUNKI TECHNICZNE WYDANE W DNIU: 10-05-2022
DATA WAZNOSCI SZCZEGOLOWYCH WARUNKOW
TECHNICZNYCH: 09-08-2022
Czas obowigzywania Umowy [lat]* 10

Wynik POZYTYWNE | RA (rozwigzanie alternatywne) | NEGATYWNE

Wt L X | L L

1. Opis przebiegu zamawianej kanalizacji kablowej RELACJA GLOWNA:

1.1. Zakonczenie A

Nazwa uzytkownika: KWP Wroctaw
Adres zakonczenia (kod pocztowy, |pl. Powstarncéw Slgskich studnia
miejscowos¢, ulica, nr domu) kabl. nr 737D/E10/1/1_PRZEB_127/09,394/09 istniejgce ztgcze kablowe

1.2. Zakonczenie B

Nazwa uzytkownika: KWP Wroctaw

Adres zakohczenia (kod pocztowy,
miejscowosé¢, ulica, nr domu) :

ul. Powstaricéw Slaskich 192-198 budynek (przytgcze do numeru 196)

1.3. Ogodlny opis
przebiegu
zamawianej
kanalizacji kablowej
(dot. 1.1. —1.2))

Warunki wydano do studni przy budynkach.
Warunki wydano na jeden kabel hybrydowy

1.4. Spos6b wykorzystania kanalizacji kablowej (dot. 1.1. — 1.2.)

kabel swiattowodowy @ [mm] 16,4 |Typ kabla i producent: Z-XXzOTKtD 12J + 5x4x0,6X

kabel koncentryczny & [mm] Typ kabla i producent:

2. Wykaz zalgcznikow:

Zatacznik 1 - Odgatezienia szt. ...
Zatgcznik 2 - Nawigzania szt.
Zatacznik 3 - zestawienie kabli i/lub rur w kanalizacji kablowej

Zatgcznik 4 -

Zatgcznik 5 -

[3. Uwagi do Zapytania:




W studniach nr 747C/3, 757C/29 przewidywany stelaz technologicznego zapasu kabla 30m.

w przypadku braku mozliwosci technicznych dzierzawy do budynku prosze o podanie rozwigzania
alternatywnego, istnieje mozliwos¢ wyciggniecia istniejgcego kabla miedzianego z przytgcza do budynku.
w zatgczeniu sugerowana trasa dzierzawy kanalizacji kablowej Klient chce wciggnaé kabel hybrydowy.

4. Odmowa wydania szczegétowych warunkéw technicznych - uzasadnienie

5. Osoba kontaktowa ze strony Orange Polska Detal :

imi¢ i nazwisko e-mail nr telefonu uwagi
Wojciech Grolik woijciech.grolik@orange.com 502255711
6. Osoba wydajaca szczegotowe warunki techniczne w Technicznej Obstudze Klienta:
imi¢ i nazwisko e-mail nr telefonu uwagi
Grzegorz Rabenda grzegorz.rabenda@orange.com 503165295
7. Osoba do wspotpracy w trybie roboczym (min. przy opracowaniu Projektu Technicznego)
imi¢ i nazwisko e-mail nr telefonu uwagi
(0) xxx XXX XXX
(XX) XXX XX XX
8. Osoba upowazniona do zaakceptowania Projektu Technicznego
imi¢ i nazwisko e-mail nr telefonu uwagi

(0) xxx XXX XXX
(XX) XXX XX XX

9. Kontakt (przedstawiciel Klienta) do wspétpracy w trybie roboczym ustalenia szczegétéw fizy

cznego odbioru kanalizg

imie i nazwisko

e-mail

nr telefonu

uwagi

Roman Biel

roman.biel@wr.policja.gov.pl

47 87 12770

10. Kontakt (przedstawiciel Klienta) w sprawie dostepu do kanalizacji w celu wykonania prac doraznych i prac
planowych oraz zgtaszania uszkodzen kanalizacji mogacych mie¢ wplyw na stan kabli/reklamacji technicznych

adres e-mail nr telefonu uwagi
Roman Biel roman.biel@wr.policja.gov.pl 47 87 12770
11. Osoba kontaktowa ze strony Klienta
imie i nazwisko e-mail nr telefonu uwagi
Roman Biel roman.biel@wr.policja.gov.pl 47 87 12770

12. Uwagi do wydanych szczegétowych warunkow technicznych:




12.1 Wszelkie prace, jakie bedg wykonywane przez IKlienta lub podwykonawcow dziatajgcych w jego imieniu na
Kanalizacji kablowej i/lub Kanalizacji pierwotnej Orange Polska, musza spetnia¢ i by¢ zgodne z wymaganiami nw.
Norm Zaktadowych Orange Polska i by¢ wykonywane wytgcznie pod nadzorem pracownikéw Orange Polska :

* ZN-96 TP S.A. — 011 — Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa — Ogo6lne wymagania techniczne;

* ZN-96 TP S.A. — 012 — Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa — Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania;
* ZN-96 TP S.A. — 013 — Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa — Kanalizacja wtdrna i rurociggi kablowe.
Wymagania i badania;

*+ ZN/10 TP S.A. — 022 — Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa — Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i
badania;

* ZN-96 TP S.A. — 023 — Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa — Studnie kablowe. Wymagania i badania;

* oraz normami i dokumentami zwigzanymi i wynikajgcymi z powyzszych punktow oraz zmianami do nich.

Powyzsze Normy rozpowszechnia Departament Centrum Badawczo-Rozwojowe, Zaktad Informacji
Naukowo-Technicznej, Adres: ul. Obrzezna 7, 02-691 Warszawa,
tel. 0 22 857 40 09, fax 0 22 857 99 86.

12.2 Projekt Techniczny, podlegajgcy akceptaciji, powinien by¢ przekazany w ilosci egzemplarzy
okreslonej w pismie przewodnim zatgczonym do niniejszych szczegétowych warunkéw technicznych.

12.3 Warunkiem rozpoczecia prac instalacyjnych jest zaakceptowanie przez Orange Polska Projektu
Technicznego oraz podpisanie przez obie strony Umowy na dostep do kanalizacji kablowej Orange Polska .
oraz zgtoszenie dostepu do kanalizacji kablowej na odpowiedni adres dostepny w Zatgczniku Adresowym
Umowy Szczegdtowej.

W trakcie wykonywania instalacji wykonawca na placu budowy powinien obowigzkowo

posiadac zaakceptowany Projekt Techniczny i numer zgtoszenia dostepu do kanalizaciji.

12.4 Budowa przytgczy do budynku i nawigzania do kanalizacji Orange Polska powinny spetnia¢ wszystkie
wymagania ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 z p6zn. zm.,” i
zgodnie z normg ZN-96 TPS.A. — 012,

* na kazde nawigzanie wykonywane do studni Orange Polska Klient zobowigzany jest do dostarczenia 1 egz.
powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.

* nawigzanie do studni Orange Polska powinno by¢ tak wykonane, aby nie utrudniato dostepu do istniejgcych
kabli teletechnicznych

* Projekt Techniczny nalezy uzgodni¢ zgodnie wymaganiami prawa budowlanego.

« zaleca sie, aby roboty budowlano — montazowe byly wykonywane przez firmy specjalizujgce sie w robotach
teletechnicznych, ktére posiadajg udokumentowane doswiadczenie w wykonywaniu prac o podobnym zakresie
rzeczowym.

* przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy powiadomi¢ pisemnie lub mailowo Orange Polska z
podaniem imiennie osoby sprawujgcej funkcje techniczne na budowie

* po zakonhczeniu prac budowlanych nalezy dokonac¢ odbioru technicznego przy udziale przedstawiciela Orange
Polska i przekaza¢ dokumentacje powykonawczg osobie wskazanej w Protokole Odbioru Wykonanych Prac

* koszty prac zwigzanych z nawigzaniem do studni kablowych Orange Polska ponosi Inwestor.

» w przypadku uszkodzenia sieci teletechnicznej Inwestor zostanie obcigzony kosztami awarii

oraz kosztami wynikajgcymi z przerwy eksploatacyjne;.

13. Inne Uwagi

13.1. W przypadku, gdy odpowiedz na WT jest negatywna, ale zawiera rozwigzanie alternatyne i/lub czesciowe
Klient moze ztozy¢ nowe zamoéwienie, ktérego zakres rzeczowy jest zgodny z rozwigzaniem alternatywnym
i/lub czesciowym - nowe zamoéwienie powinno wplynaé do Orange Polska w ciggu 5 dni roboczych od
otrzymania informacji o wyniku WT. Brak nowego zamoéwienia w okreslonym terminie zostanie uznany za brak
akceptacji zaproponowanego rozwigzania alternatywnego i/lub czgSciowego i rezygnacje z ustugi.

13.2. Projekt Techniczny do uzgodnienia nalezy przesta¢ w wers;ji elektronicznej na adres Opiekuna Klienta w
ciggu 30 dni roboczych od daty wydania niniejszych warunkéw technicznych.

13.3. Przed uptywem 30-dniowego terminu rezerwacji Klient moze wystgpi¢ z wnioskiem o przedtuzenie terminu
rezerwacji zasobow o kolejnych 21 dni roboczych.

13.4. Po uzgodnieniu wersji elektronicznej Projektu Technicznego, do akceptacji nalezy dostarczy¢ 4
egzemplarze wersji papierowej uzgodnionego Projektu i jego wersje elektroniczng (z akceptacjg elektroniczng)
na ptycie CD; dokumenty te nalezy dostarczyé na adres: .........ccooooieriiiiiieeiiee e

w kopercie z wyraznym napisem ,Projekt Techniczny dla dzierzawy Kanalizacji Kablowej"




Zatacznik nr 1 do Formularza 1K - ODGALEZIENIA*

Zapytanie nr/nr kabla: KWP_Wroctaw_160_2022

Sie¢ miejscowa:

Wroctaw

Opis przebiegu zamawianej kanalizacji kablowej - Odgaltezienie nr**

Zakonczenie A

Nazwa uzytkownika:

Adres zakonczenia (kod pocztowy,
miejscowosé, ulica, nr domu) :

Zakonczenie B

Nazwa uzytkownika:

Adres zakonczenia (kod pocztowy,
miejscowos¢, ulica, nr domu) :

UWAGI i/lub ogdliny
opis przebiegu
zamawianej
kanalizacji kablowej
j-w.

Sposbéb wykorzystania kanalizacji kablowej j.w.

kabel koncentryczny @ [mm]

np..24,4

Typ kabla i producent:

np.Z-XXOTKtsdD 24J telefonika

kanalizacja wtérna @ [mm]

np..32

Typ kabla i producent:

np..RHDPE

Opis przebiegu zamawianej kanalizacji kablowej - Odgatezienie nr**

Zakonczenie A

Nazwa uzytkownika:

Adres zakonczenia (kod pocztowy,
miejscowos¢, ulica, nr domu) :

Zakonczenie B

Nazwa uzytkownika:

Adres zakonczenia (kod pocztowy,
miejscowosé, ulica, nr domu) :

UWAGI i/lub ogéliny
opis przebiegu
zamawianej
kanalizacji kablowej
jw.

Sposoéb wykorzystania kanalizacji kablowej j.w.

kabel koncentryczny @ [mm]

np..24,4

Typ kabla i producent:

np.Z-XXOTKtsdD 24J telefonika

kabel swiattowodowy & [mm]

np..32

Typ kabla i producent:

np..RHDPE

* Formularz wielokrotny

** brak ograniczenia dla liczby odgatezien wskazanych w jednym Formularzu 1K




Zatacznik nr 2 do Formularza 1K - NAWIAZANIA/
URZADZENIA DODATKOWE*

Zapytanie nr/nr kabla: KWP_Wroctaw_160_2022

Sie¢ miejscowa:

Wroctaw

Planowane nawigzanie do kanalizacji kablowej nr **

Adres zakohczenia (kod pocztowy,
miejscowos¢, ulica, nr domu) :

Opis (wprowadzenie/
Wyprowadzeie kabli do
otaczajgcego grutu,
budowli itp..):

Planowane nawigzanie do kanalizacji kablowej nr **

Adres zakohczenia (kod pocztowy,
miejscowos¢, ulica, nr domu) :

Opis (wprowadzenie/
Wyprowadzeie kabli do
otaczajgcego grutu,
budowli itp..):

Planowane nawigzanie do kanalizacji kablowej nr **

Adres zakohczenia (kod pocztowy,
miejscowos¢, ulica, nr domu) :

Opis (wprowadzenie/
Wyprowadzeie kabli do
otaczajgcego grutu,
budowli itp..):

Planowane nawigzanie do kanalizacji kablowej nr **

Adres zakonhczenia (kod pocztowy,
miejscowos¢, ulica, nr domu) :

Opis (wprowadzenie/
Wyprowadzeie kabli do
otaczajgcego grutu,
budowli itp..):

Planowane nawigzanie do kanalizacji kablowej nr **

Adres zakonhczenia (kod pocztowy,
miejscowos¢, ulica, nr domu) :

Opis (wprowadzenie/
Wyprowadzeie kabli do
otaczajgcego grutu,
budowli itp..):

Planowane instalacje dodatkowych urzadzen w studniach kablowych (mufy kablowe, stelaze itp.)

* Formularz wielokrotny

** brak ograniczenia dla liczby odgatezien wskazanych w jednym Formularzu 1K




Zatacznik nr 3 do Formularza 1K

Zapytanie nr/ nr kabla:

KWP_Wroctaw_160_2022

Sie¢ miejscowa:

Wroctaw

ZESTAWIENIE KABLI I/LUB RUR W KANALIZACJI KABLOWEJ ORANGE

Tabela nr1
Suma
Przebieg relacji | et Wewn. '

Diugosé llos¢ kabli kabli 1ub rur érednlf:a rgr Nr Zajetos¢

Lp. . . . X i OAw - .. | kanalizacji otworu

Adres adm|n|stra.cyjlny Oznaczenie studni Adres adm|n|stra.cyjlny Oznaczgnle [m] otworze ké\‘n?téj"zafill pierwotnej otworu (w, c2)*

(budynek/ nr dziatki) (budynek/ nr dziatki) studni [n‘:rm"? [mm]

1 |POWSTANCOW SLASKICH - WEWNATRZ RONDA [737D/E10/1/1_PRZEB_127/09,394/09 |[POWSTANCOW SLASKICH - WEWNATRZ RONDA |737D/A2/3/1 53 1 16,4 100 1 cz
2 |POWSTANCOW SLASKICH - WEWNATRZ RONDA |737D/A2/3/1 POWSTANCOW SLASKICH D102 737D/A2/3 34 1 16,4 100 1 cz
3 |POWSTANCOW SLASKICH D102 737D/A2/3 POWSTANCOW SLASKICH 128 737D/A2/2/1 10,9 1 16,4 100 1 cz
4 |POWSTANCOW SLASKICH 128 737DIA2/2/1 POWSTANCOW SLASKICH 128 737D/A2/2 11,7 1 16,4 100 1 cz
5 |POWSTANCOW SLASKICH 128 737D/A2/2 POWSTANCOW SLASKICH 747B/A2/1/1 64,3 1 16,4 100 1 cz
6 |POWSTANCOW SLASKICH 747B/A2/1/1 POWSTANCOW SLASKICH / SZTABOWA 747B/A2/1 20 1 16,4 100 1 cz
7 |POWSTANCOW SLASKICH / SZTABOWA 747B/A2/1 POWSTANCOW SLASKICH / SZTABOWA 747B/A2 21,9 1 16,4 100 1 cz
8 |POWSTANCOW SLASKICH / SZTABOWA 747B/A2 POWSTANCOW SLASKICH 134 747B/A1 51,5 1 16,4 100 1 cz
9 |POWSTANCOW SLASKICH 134 747B/A1 POWSTANCOW SLASKICH 148 747B/B2 96,1 1 16,4 100 1 cz
10 |[POWSTANCOW SLASKICH 148 747B/B2 POWSTANCOW SLASKICH 148 747B/B3 8,1 1 16,4 100 1 cz
11 |[POWSTANCOW SLASKICH 148 747B/B3 POWSTANCOW SLASKICH 152 747B/B4 34 1 16,4 100 1 cz
12 |POWSTANCOW SLASKICH 152 747B/B4 POWSTANCOW SLASKICH 747A/B5 31 1 16,4 100 1 cz
13 |[POWSTANCOW SLASKICH 747A/B5 POWSTANCOW SLASKICH 747D/B6 25,1 1 16,4 100 1 cz
14 |POWSTANCOW SLASKICH 747D/B6 WISNIOWA 1A (PAS ZIELENI) 747C/1 29,6 1 16,4 100 1 cz
15 |WISNIOWA 1A (PAS ZIELENI) 747C/1 WISNIOWA 1A 747C/2 25,3 1 16,4 100 1 cz
16 |WISNIOWA 1A 747C/I2 POWSTANCOW SLASKICH R.WISNIOWEJ 747C/3 23,9 1 16,4 100 1 cz
17 |[POWSTANCOW SLASKICH R.WISNIOWEJ 747C/3 POWSTANCOW SLASKICH SKLEP 747Cl4 18,5 1 16,4 100 1 cz
18 |[POWSTANCOW SLASKICH SKLEP 747C/4 POWSTANCOW SLASKICH 160 747C/5 46,3 1 16,4 100 1 cz
19 [POWSTANCOW SLASKICH 160 747C/5 POWSTANCOW SLASKICH KANTOR 747C/6 10,9 1 16,4 100 1 cz
20 |POWSTANCOW SLASKICH KANTOR 747CI6 POWSTANCOW SLASKICH R.KASZTANOWEJ 747C/7 8,6 1 16,4 100 1 cz
21 |POWSTANCOW SLASKICH R.KASZTANOWEJ 747C/7 KASZTANOWA R.POWSTANCOW 747C/14 13,6 1 16,4 100 1 cz
22 |KASZTANOWA R.POWSTANCOW 747C/14 POWSTANCOW SLASKICH "FORTE" 747C/16 42,9 1 16,4 100 1 cz
23 |POWSTANCOW SLASKICH "FORTE" 747C/16 POWSTANCOW SLASKICH 164 -166 747C/17 30,2 1 16,4 100 1 cz
24 |POWSTANCOW SLASKICH 164 -166 747C/17 POWSTANCOW SLASKICH 166 747C/18 27,4 1 16,4 100 1 cz
25 |POWSTANCOW SLASKICH 166 747C/18 POWSTANCOW SLASKICH 166-168 757A/1 25 1 16,4 100 1 cz
26 |POWSTANCOW SLASKICH 166-168 757A/1 POWSTANCOW SLASKICH 168 757A/2 20,5 1 16,4 100 1 cz
27 |POWSTANCOW SLASKICH 168 757A/2 POWSTANCOW SLASKICH R.JAWOROWEJ 757A/3 9,5 1 16,4 100 1 cz
28 |POWSTANCOW SLASKICH R.JAWOROWEJ 757A/3 JAWOROWA R. POSTANCOW 757A/20 21 1 16,4 100 1 cz
29 |JAWOROWA R. POSTANCOW 757A/20 POWSTANCOW SLASKICH 178 757A/33 121,8 1 16,4 100 1 cz
30 |POWSTANCOW SLASKICH 178 757A/33 POWSTANCOW SLASKICH 180 757A/35 35,6 1 16,4 100 1 cz
31 |POWSTANCOW SLASKICH 180 757A/35 POWSTANCOW SLASKICH R.SOKOLEJ 757C/SZ3 52,2 1 16,4 100 1 cz
32 |POWSTANCOW SLASKICH R.SOKOLEJ 757C/SZ3 POWSTANCOW SLASKICH 184 R.SOKOLEJ 757C/2 18,3 1 16,4 100 1 cz
33 |POWSTANCOW SLASKICH 184 R.SOKOLEJ 757C/2 POWSTANCOW SLASKICH 186 757C/33 39,7 1 16,4 100 1 cz
34 |POWSTANCOW SLASKICH 186 757C/33 POWSTANCOW SLASKICH 190 757C/31 74,9 1 16,4 100 1 cz




35 |POWSTANCOW SLASKICH 190 757C/31 POWSTANCOW SLASKICH 192 PRZY JEZDNI 757C/29 442 1 16,4 100 1 cz
36 |POWSTANCOW SLASKICH 192 PRZY JEZDNI 757C/29 POWSTANCOW SLASKICH 192 757C/28 46 1 16,4 100 1 cz
37 |POWSTANCOW SLASKICH 192 757C/28 POWSTANCOW SLASKICH 192 757C/27 11,9 1 16,4 100 1 cz
38 |POWSTANCOW SLASKICH 192 757C/27 POWSTANCOW SLASKICH 194 757C/25 32,7 1 16,4 100 1 cz
39 |POWSTANCOW SLASKICH 194 757C/25 POWSTANCOW SLASKICH 196 757C/24 32 1 16,4 100 1 cz
40

41

taczna dlugos$¢ udostepnionych otworéw w kanalizacji teletechnicznej [m] 1324,1

Tabela nr 2

L.p. Srednice kabli lub rur kanalizacji wtérnej [mm] Zsumowane diugosci kabli lub rl,Jr oslpnowych WIEEE UL e Dtugosci obliczeniowe

sum srednic

1. 16,40 1324,10 1325,00

2.

3.

*w - wolna, cz - czgciowo zajeta

Zaakceptowano zestawienie w Tabeli nr 1 i Tabeli nr 2

10.05.2022 Grzegorz Rabenda
data podpis




Specyfikacja techniczna
Kabel optyczny Z-XXzOTKtD
Kable 12J45%4%0,5X : 24J+5x4x0,5X : 12J+5x4%0,6X : 24J+5x4x0,6X

Typ: zewnetrzny, hybrydowy, wzmocniony

TT1-1891 Date: 15.07.08] Wydanie:1 | Kopia: TT1 | Zmiany:0 | 1/4

A. Konstrukcja kabla

A.1. Opis

Centralny element wytrzymato$ciowy — dielektryczny
Widkna swiatlowodowe
Tuba luzna

Wypehienie zelem

Zapora przeciwwilgociowa
Zyly skrecone w czworke
Powloka wewngtrzna
Wzmocnienie

Powtoka zewngtrzna
Wktadka wypetniajaca

COowo~NohwNE

[

Dzial Technologiczno | Opracowatl: Sprawdzit: Zatwierdzit:
Rozwojowy data data data

Proponowana zmiana: Zatwierdzil zmiang :
Podpis ....cooovviieiiriinne. data........... data




Specyfikacja techniczna
Kabel optyczny Z-XXzOTKtD
Kable 12J45%4%0,5X : 24J+5x4x0,5X : 12J+5x4%0,6X : 24J+5x4x0,6X

Typ: zewnetrzny, hybrydowy, wzmocniony

TT1-1891 Date: 15.07.08] Wydanie:1 | Kopia: TT1 | Zmiany:0 | 2/4

A.2. Kolory
A.2.1. Widkna w tubach

Nr wlokna Kolor
Czerwony
Zielony
Niebieski
Bialy
Fioletowy
Pomaranczowy
Szary
7oty
Brazowy
Rézowy
Czarny
Turkusowy

Bl e
SlE8lo|o|Nlolug|swin-

A.2.2. Tuby

Tuba Kolor
1 Czerwony
2 Niebieski

A.2.3. Izolacja zyt.

czworka Zyla a Zyla b Zyla ¢ Zyla d
1 Czerwona Biata Zielona Szara
Niebieska Biata Zielona Szara
Zolta Biata Zielona Szara
Brgzowa Biata Zielona Szara
Fioletowa Biata Zielona Szara

(21 E~N KOV] B\

A.2.4. Powloka zewnetrzna czarna
A.3. Nadruk: zgodnie z ustaleniami.
Oznaczenie dtugosci (co 1 metr)

A.4. Srednica kabla (obliczeniowa) (12J+5x4x0,5) 15,4 mm
(12J+5x4x0,6) 16,4 mm
Dzial Technologiczno | Opracowatl: Sprawdzit: Zatwierdzit:
Rozwojowy data data data
Proponowana zmiana: Zatwierdzil zmiang :
Podpis ....cooovviieiiriinne. data........... data
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Specyfikacja techniczna
Kabel optyczny Z-XXzOTKtD

12J+5x4x0,5X ; 24J+5x4x0,5X ; 12J+5x4x0,6X ; 24J+5x4x0,6X

Typ: zewnetrzny, hybrydowy, wzmocniony

TT1-1891 Date: 15.07.08] Wydanie:1 | Kopia: TT1 | Zmiany:0 | 3/4

A.5. Masa kabla (obliczeniowa)

(12J+5x4x0,5) 220 kg/km
(24J+5x4x0,5) 270 kg/km
(12J+5x4x0,6) 250 kg/km
(24J+5x4x0,6) 280 kg/km

B. Specyfikacja materialowa
B.1. Wi6kno optyczne
B.1.1. Typ widkien

B.1.2. Typ pokrycia pierwotnego
B.1.3. Materiat rdzenia

jednomodowe, matched cladding
ITU-T G-652D
podwdjna warstwa akrylu utwardzanego UV
szklo kwarcowe domieszkowane

germanem; nie zawiera boru ani fosforu

B.1.4. Wldkna $§wiattowodowe w kablu nie sg spawane.

B.1.5. Wymiary
B.1.5.1. Srednica pola modu
B.1.5.2. Niecentryczno$¢ pola modu
B.1.5.3. Srednica plaszcza
B.1.5.4. Eliptyczno$¢ ptaszcza
B.1.5.5. Srednica pokrycia pierwotnego
B.1.5.6. Eliptycznos¢ pokrycia pierwotnego
B.1.5.7. Niecentrycznos$¢ pokrycia pierwotnego
B.1.6. Wiasnosci mechaniczne
B.1.6.1. prooftest na catej dlugosci
B.1.6.2. odporno$¢ na makrozgigcia;

(100 zwojoéw @ 75 mm, 1550 nm)
B.1.6.3. sila zdejmowania pokrycia pierwotnego

B.2. Centralny element wytrzymato$ciowy
- materiat

9,2+£0,4 um
<0.8 um
125+ 1 um
<1%
245 £ 10 um
<6%

<12 um

>1%

<0,1 dB/km
1,3-89N

FRP
widkno szklane
impregnowane zywica

- §rednica $ 2,5 mm

- pokrycie PE dla 12J+5x4x0,6 ¢ 3,0 mm
24J+5x4x0,5 ¢ 4,1mm
24J+5x4x0,6 ¢ 4,8 mm

B.3. Pokrycie wtdrne luZna tuba

- material PBT

- §rednica ¢ 2,4 mm (w przyblizeniu)

- wypetnienie tuby zel tiksotropowy

- liczba wlokien 12

B.4. Zyta Cu

- $rednica ¢ 0,5 mm lub 0,6 mm

B.5. Izolacja zyt

Dzial Technologiczno | Opracowatl: Sprawdzit: Zatwierdzit:
Rozwojowy data data data
Proponowana zmiana: Zatwierdzil zmiang :
PodpIS ..o, data........... data
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Specyfikacja techniczna
Kabel optyczny Z-XXzOTKtD

12J+5x4x0,5X ; 24J+5x4x0,5X ; 12J+5x4x0,6X ; 24J+5x4x0,6X
Typ: zewnetrzny, hybrydowy, wzmocniony

TT1-1891 Date: 15.07.08] Wydanie:1 | Kopia: TT1 | Zmiany:0 | 4/4
- rodzaj lita
- material HDPE
- §rednica ¢ 1,03 mm (w przyblizeniu)

B.6. Wypelnienie przestrzeni pomi¢dzy zytami

- material

B.7. Obwoj osrodka
- material
- grubo$¢ (nominalnie)

B.8. Bariera przeciwwilgociowa
- material

- grubos$¢ tasmy Al (nominalnie)

B.9. Powloka wewnetrzna
- materiat
- grubos¢ minimalna
$rednia

B.10 Wzmocnienie
- materiat

B.11. Powloka zewngtrzna
- materiat
- grubos¢ minimalna
$rednia

C. Parametry optyczne

C.1.1. Parametry optyczne (ITU-T G.652D)

C.1.1.1. Tlumiennos¢

- @ 1310 nm

- @ 1550 nm

C.1.1.2. Dyspersja chromatyczna
- 1285 -1330 nm

- 1525 - 1575 nm

C.1.1.3. Dhugo$¢ fali odcigcia (Acc)

D. Parametry elektryczne
D.1. Rezystancja petli zyty

zyla 0,5 mm

¢ 1,23 mm (w przyblizeniu)

zel wypehiajacy

tasma estrofolowa
0,036 mm

tasma aluminiowa z
kopolimerem
0,15 mm

LDPE
1,3 mm
1,5mm

przedza szklana

HDPE
1,3 mm
1,5mm

< 0,40 dB/km
< 0,25 dB/km

< 3.5 ps/(nm*km)

< 18 ps/(nm*km)
<1260 nm

max. 191,8 Ohm/km

zyta 0,6 mm max. 133,2 Ohm/km
D.2. Pojemno$¢ wzajemna
Dzial Technologiczno | Opracowatl: Sprawdzit: Zatwierdzit:
Rozwojowy data data data
Proponowana zmiana: Zatwierdzil zmiang :
Podpis ....cooovviieiiriinne. data........... data




Specyfikacja techniczna
Kabel optyczny Z-XXzOTKtD

’71{30/8 12J+5x4x0,5X : 24J+5x4X0,5X : 12J+5x4x0,6X : 24J+5x4%0,6X

Typ: zewnetrzny, hybrydowy, wzmocniony

TT1-1891 Date: 15.07.08] Wydanie:1 | Kopia: TT1 | Zmiany:0 | 5/4

D.2.1. Srednia dla wszystkich par max. 55 nF/km

D.2.2. Rezystancja izolacji

E. Parametry mechaniczne

E.1. Max. sita ciggnienia

min. 1500 MOhm - km

- statyczna 1250 N

- dynamiczna 2500 N

E.2. Minimalny promien zginania

- dynamiczny 15 x ¢ kabla

- statyczny 20 x ¢ kabla

F. Wlasnosci klimatyczne

F.1. Zakres temperatur

- transportu/przechowywania -40/+70 °C

- instalacji -15/+60 °C

- eksploatacji -40/+70 °C

G. Dlugosé fabrykacyjna 2100 £ 50 m

lub zgodnie z zamowieniem

Dzial Technologiczno | Opracowatl: Sprawdzit: Zatwierdzit:

Rozwojowy data data data

Proponowana zmiana: Zatwierdzil zmiang :

PodpIS ..o, data....... data
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\ } w cz. zajety w cz. zajgty w cz. zajety w cz. zajety w cz. zajpty w cz. zajety w cz zajety 30 SZ—2 w cz. zajgty w cz. zajety } \
| |
| dt. tras. 540,4 m ‘
proj. kabel hybrydowy dl.inst. 627.0m
Z-XXZOTKID 12J + 5x4x0,6X ul. Powstancéw Slgskich /Wisniowa
L=1328,1 m dt. tr. 1554,0 m
st. Orange st. Orange st. Orange st. Orange st. Orange st. Orange st. Orange st. Orange st. Orange
i 747C/5 747C/6 747C/7 747C/14 747C/16 747C/17 747C/18 757A/1 757A/2 ;
o "
L 10,9 8,6 13,6 42,9 30,2 27,4 25,0 20,0 9,5 |
\ } w cz. zajgty w cz. zajgty w cz. zajety w cz. zajety w cz. zajety w cz. zajgty w cz. zajgty w cz. zajety w cz. zajety } \
m | L O
| |
ul. Powstancow Slgskich
st. Orange st. Orange st. Orange st. Orange st. Orange st. Orange st. Orange st. Orange st. Orange
i 757A/3 757A/20 757A/33 757A/35 757C/SZ3 757C/33 757C/33 757C/31 757C/29 ;
S '
1 21,0 121,8 35,6 52,2 18,3 39,7 74,9 44,2 46,0 |
\ } w cz. zajety w cz. zajgty w cz. zajety w cz. zajgty w cz. zajgty w cz. zajgty w cz. zajety w cz. zajgty 30)SZ-2 w cz. zajety } \
O ! N
| |
| di. tras. 1201,5 m |
dt. inst. 1351,0 m
ul. Powstaficow Slgskich ul. Powstancéw Slgskich /przy Zajezdni
Pomieszczenie Radiowe
st. Orange st. Orange st. Orange st. Orange ul. Powstaricéw Slaskich 198
i 757C/28 757C/27 757C/25 757C/24
=y SZ-4
l 11,9 32,7 32,0 4,0 VDF | ODF
I w cz. zajgty w cz. zajgty w cz. zajety w cz. zajgty 20
|
: dt. tras. 1328,1 m . -
31 tl:]asi J iggg nn: dt. inst. 1554,0 m LEGENDA: Tytut projektu: Przytacze telekomunikacyjne do budynku Powstancow Sl. 198
;o & - 300SZK - projektowany zapas kabla 30m | Tytutrysunku:  Schemat rozwinigty
ul. Powstancow S QSk ich na stelazu SZK/400><4OO Inwestor: Komenda Wojewodzka Policji we Wroctawiu
. . ul. Podwale 31-33
nr studni kablowej 50-040 Wroclaw )
7198 /A1497 Projektant:  mgr inz. GRZEGORZ MOSKWIAK Data: Skala:
upr. budowlane do projekt. w spegj. instal. w telekom. przewodowel 13.06.2022 —-
tudnia kablowa Orange wraz z infrastuktura towarzyszaca bez ograniczen Nr 1913/00/U e
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I. Strazacka 21
55—0l1]0 S\Ar/?eZtZCKztarzyna TC'1 367/ 2 4 1




Budynek
ul. Powsrancow Slaskich 134

Komenda Wojewodzka Policji Centrala KWPSP
ul. Podwale 31-33 Komendy Wojewodzkiej Policji

1

w budynku przy ul. Borowskiej 138
%
X
PSS FOSC FOSC § FOSC FOSC PSS
dt. tras. 0,0 m dt. tras. 4450 m dt. tras. 938,0 m S dt. tras. 2365,0 m dt. tras. 3812,0 m dt. tras. 4723,0 m
dt. opt. 0,0m dt. opt. 585,0 m dt. opt. 1186,0 m .S dt. opt. 2717,0 m dt. opt. 4269,0 m dt. opt. 5271,0 m
[
o
Z-XXzOTKID 12J + 5x4x0,6X Z-XXzOTKID 12J + 5x4x0,6X Z-XXzOTKID 12J + 5x4x0,6X Z-XXzOTKID 12J + 5x4x0,6X Z-XXzOTKID 12J + 5x4x0,6X
L=585,0m L=601,0m L=1531,0m =1552,0m L=1002,0m
w e - w
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| dt. tras. 0,0 m
Lj***ﬁlil IL ILJIhJ dt. opt. 0,0 m
Pomieszczenie PR
Komendy Wojewddzkiej Policji
w budynku przy ul. Powstarncéw SI. 198
PSS
dt. tras. 1328,1m
dt. opt. 1554,0 m
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UWAGA: - .. . <
. . Tytut projektu: Przyt lekomunikacyjn nku P i I 1
Projektowany kabel wpiaé w istniejgce ztacze ZP-03 w studni nr 737D/E10/1/1_PRZEB_127/09,394/09 ylut projektu DI AN EGTDEDIEE I ENBENE S} T
na pl. Powstancow Slaskich. Tytut rysunku: Schemat eksploatacyjny kabla hybrydowego
Wiokna swiattowodowe z projektowanego kabla pospawac po 6 wtokien w kierunku KWP Podwale i Inwestor: Komenda Wojewodzka Policji we Wroctawiu
KWPSP Borowska. ul. Podwale 31-33
Zyty miedziane z kabla wpig¢ rozdzielajgé pary po 5 par w kierunku do KWP Podwale i KWPSP 50-040 Wroctaw p
Borowska. Projektant:  mgrinz. GRZEGORZ MOSKWIAK Data: Skala:
Przed dokonaniem wpiecia powiadomi¢ KWP. upr. budowlane do projekt. w specj. instal. w telekom. przewodowej 01.07.2022 .
wraz z infrastuktura towarzyszaca bez ograniczer Nr 1913/00/U e
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Proj. Szafa SK-19"/24U

w budynku przy ul. Powstancéw Slaskich 198
pomieszczenie PR

proj. panel wentylatorow 1U 24% = = = = Em

23e 5.

proj. PS-19"/1U/12 SC/PC duplex (6 adapter) Ao ABRRRRODNO0E 0§EE
proj. Szuflada-19"/1U zapasu kabla B P o§21

proj. Pétka-19"/1U organizer o0l |=| |=| |=| |=| g;

proj. Rack 19"/1U LSA PLUS+1x LSA PLUS oo | [ T | ] T E
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| ——proj. zyly Cu kabla
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proj. rozdzielacz tub T12
(mocowac na grzebieniu na tylnej $cianie)

proj. kabel hybrydowy
/ Z-XXzOTKtD 12J + 5x4x0,6X

L e o N N N N N |

oW~ g N 0w

proj. listwa zasilania 1U
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Tytut projektu:  Przylacze telekomunikacyjne do budynku Powstaricow SI. 198

Tytut rysunku: Montaz Urzadzen w proj. szafie SK-19"/24U w pom. PR

Inwestor: Komenda Wojewddzka Policji we Wroctawiu
ul. Podwale 31-33
50-040 Wroctaw ,

Projektant:  mgr inz. GRZEGORZ MOSKWIAK Data: Skala:
upr. budowlane do projekt. w specj. instal. w telekom. przewodowej —
wraz z infrastukturg towarzyszacq bez ograniczen Nr 1913/00/U 01.07.2022
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