STD - 09. OBRZEZA BETONOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej czg$ci specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza, w zwiazku z realizacja zadania, o ktérym mowa

w punkcie nr 1.

1.2. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z ustawieniem
betonowego obrzeza o wymiarach przekroju poprzecznego 8x30 cm, ustawionych na tawie betonowej z oporem
z betonu C 12/15 (B-15).

1.3. Okreslenia podstawowe

We. elementy prefabrykowane betonowe rozgranicza¢ maja jednostronnie ciagi komunikacyjne od terenéw nie
przeznaczonych do komunikacji, lub innych nawierzchni.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano cz¢sci ,,Wymagania ogélne”

2. Materialy

Materiatami stosowanymi s3:

- obrzeza betonowe o wymiarach przekroju 8x30 cm odpowiadajagce wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-
80/6775-03/01, kolor szary,

- cement wg PN-B-19701,

- piasek do zapraw wg PN-B-06711,

- beton C 12/15 (B-15).

Powierzchnie obrzezy, prefabrykatéw powinny by¢ bez rys, pgknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste. Betonowe elementy prefabrykowane moga by¢
przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane.

3. Sprzet

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

.4. Transport

Betonowe elementy prefabrykowane moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiggnigciu
przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej. Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone
przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu.

5. Wykonanie roboét

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom lawy w planie z uwzglednieniem w szerokos$ci dna wykopu
ew. konstrukcji szalunku. Betonowe elementy prefabrykowane nalezy ustawia¢ na wykonanej tawie betonowe;j
w miejscu i ze $wiattem (odlegtodcia gérnej powierzchni obrzeza od ciagu komunikacyjnego) zgodnym z
ustaleniami dokumentacji projektowej. Zewngtrzna $ciana obrzeza, §ciany oporowej przylegajaca do rodzimego
terenu, powinna by¢ obsypana, miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny
przekraczaé szerokosci 1 cm. Nalezy wypehni¢ je piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowa. Spoiny przed

zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng glebokosé.



6. Kontrola jakosci roboét

W czasie rob6t nalezy sprawdza¢ wykonanie:

- koryta pod tawe - zgodnie z wymaganiami

- ustawienia betonowych elementéw prefabrykowanych zgodnie z wymaganiami, przy dopuszczalnych
odchyleniach:

- linii obrzeza, $ciany oporowej w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci,

- niwelety goérnej plaszczyzny , ktére moze wynosi¢ +1 cm na kazde 100 m dtugosci,

- wypehienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywaé calkowite wypelnienie badanej
spoiny na petng gltebokos¢.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa jest 1 m (metr) ustawionego obrzeza betonowego oraz 1 m? (metr sze$cienny) tawy
betonowe;.

8. Odbiér robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

Cena wykonania 1 m betonowego elementu obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materialow,

- wykonanie koryta,

- wykonanie tawy betonowej z oporem,

- roz$cielenie i ubicie podsypki,

- ustawienie obrzeza,

- wypetnienie spoin,

- obsypanie zewnegtrznej §ciany obrzeza,

- wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw
4, PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka
6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodno$ci

8. BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Wsp6lne wymagania i badania

9. BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.



