STD - 15. NAWIERZCHNIA Z BETONU CEMENTOWEGO

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
z wykonywaniem nawierzchni z betonu cementowego w zwiazku z realizacja zadania o ktérym mowa w punkcie
L.

1.2. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
warstwy nawierzchni betonowej z betonu klasy C 30/37 (dawne oznaczenie B-37) o grubos$ci warstwy 25 cm
(nawierzchnia) nawierzchni jezdni.

1.3. Okreslenia podstawowe

- Beton zwykly - beton o gestosci pozornej powyzej 2,0 kg/dm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek
chemicznych.

- Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

- Zaprawa cementowa - mieszanina cementu, kruszywa mineralnego do 2 mm i wody.

- Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw uzytych do wykonania betonu przed zageszczeniem.
- Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (PN — EN 201-1: 2003) okre$lajacy wytrzymato§¢ gwarantowana
betonu okre$long na prébkach walcowych lub sze$ciennych w warunkach normowych.

- Beton nawierzchniowy - beton napowietrzony o okre§lonej wytrzymatoSci na rozcigganie przy zginaniu i
mrozoodporno$ci, wbudowany w nawierzchnie.

- Preparaty pielegnacyjne - produkty ciekle stluzace do pielegnacji $wiezego betonu. Naniesione na jego
powierzchnig, wytwarzaja ,,powloke” pielegnacyjna, zabezpieczajaca powierzchni¢ betonu przed odparowaniem
wody.

- Szczelina rozszerzania - szczelina dzielaca plyty betonowe na calej ich grubosci i umozliwiajaca wydtuzanie
si¢ 1 kurczenie ptyt.

- Szczelina skurczowa pelna - szczelina dzielaca plyty betonowe na calej grubosci i umozliwiajaca tylko
kurczenie si¢ ptyt.

- Szczelina skurczowa pozorna - szczelina dzielaca ptyty betonowe w czgdci gérnej przekroju poprzecznego.

- Szczelina podtuzna - szczelina skurczowa wykonana wzdtuz osi drogi.

- Masa zalewowa na gorgco - mieszanina skladajaca si¢ z asfaltu drogowego, modyfikowanego dodatkiem
kauczuku lub zywic syntetycznych, wypelniaczy i innych dodatkéw uszlachetniajacych, przeznaczona do
wypetniania szczelin nawierzchni na gorgco.

- Masa zalewowa na zimno - mieszanina zywic syntetycznych, jedno- lub dwusktadnikowych, zawierajaca
konieczne dodatki uszlachetniajace i wypelniajace, przeznaczona do wypetniania szczelin na zimno.

2. Materialy

2.1. Cement

Nalezy stosowa¢ cementy, ktérych wlasciwosci odpowiadajag wymaganiom normy PN-EN197-1:2002.

Dla drég o kategorii ruchu od KR4 do KR6 nalezy stosowa¢ cementy portlandzkie CEM I 32,5 N; CEM 132,5 R
iCEM142,5N; CEM142,5R.

Dla drég o nizszej kategorii ruchu nie wprowadza si¢ ograniczen stosowania cementu.

W przypadku wykonywania nawierzchni betonowej dwuwarstwowej, do obu warstw nalezy stosowaé ten sam
rodzaj i klase¢ cementu.

Przechowywanie cementu powinno si¢ odbywa¢ zgodnie z BN-88/6731-08.

Rodzaje cementéw do drogowych nawierzchni betonowych podano w tablicy 2.

2.2. Kruszywo

Do wykonywania mieszanek betonowych do nawierzchni drogowych nalezy stosowaé kruszywa tamane,
zwirowe, piasek, o maksymalnym wymiarze ziaren do 31,5 mm wedlug norm PN-B-11111:1996, PN-B-
11112:1996, PN-B-11113:1996 i spelniajace wymagania zawarte w niniejszych ST.

W przypadku wykonywania nawierzchni dwuwarstwowo, do warstwy goérnej nalezy stosowa¢ kruszywa tamane
i/lub zwirowe ptukane, o maksymalnym wymiarze ziaren do 8,0 lub 16,0 mm, zaleznie od grubosci warstwy.
Udziat kruszywa tamanego w mieszance o uziarnieniu do 8 mm powinien wynosi¢ co najmniej 50% a w
mieszance powyzej 8 mm co najmniej 35%. Do dolnej warstwy mozna stosowaé kruszywo z recyklingu pod
warunkiem spelnienia parametréw betonu na zarobach prébnych.

Kruszywa tamane powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy ponize;.



Tablica - Wymagania dla kruszywa tamanego

e s C40/50 C 25/30 .
Lp. Wiasciwosci C35/45 C30/37 Badanie wedlug
(B40 (B30
i B50) iB37)
1 Sglergln9§? w bebnie Los Angeles, %, nie 25 35 PN-B-06714-42
wiecej niz:
2 | Nasigkliwos¢, %, nie wigcej niz:
a) kruszywa ze skal magmowych
i przeobraZonych PN-B-06714-18
— frakcja od 4 mm do 8§ mm L5 2,0
- frakcja powyzej 8 mm 1,2 2,0
b) kruszywa ze skat osadowych 2,0 3,0
3 | Mrozoodporno$¢, %, nie wiecej niz:
a) kruszywa ze skal magmowych . )
i przeobrazonych 2,0 4,0 PN-B-06714-19
b) kruszywa ze skat osadowych 2,0 5,0
4 giaz\fvartosc ziarn nieforemnych, %, nie wigcej 20 25 PN-B-06714-16
5 Zz.lwaI:IO.Sf: zanieczyszczen obcych, %, nie 0.1 02 PN-B-06714-12
wiecej niz:
6 Zawartoscj Zw%qzkf)vv. §1ark1 w przeliczeniu na 0.1 0.1 PN-B-06714-28
S0Os, %, nie wiecej niz:
7 | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych.
Barwa cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza wzorcowa PN-B-06714-26
niz:

Piasek wg PN-B-11113:1996 i piasek tamany wg PN-B-11112:1996 powinny spetnia¢ wymagania okre§lone w
tablicy ponize;.

Tablica. Wymagania dla piasku i piasku famanego

Lp. Wiasciwosci Wymagania Badanie
. piasek wedtug
piasek famany
Wskaznik piaskowy, wiekszy niz 75 65 BN-64/8931-01
2 gv?;zt;)lis;zameczyszczen obcych, %, nie 0.1 0.1 |PN-B-06714-12
3 | Zawarto$¢ zvquzlfow.mg?kl w przeliczeniu 0.2 02 | PN-B-06714-28
na SO;, %, nie wiecej niz:

4 | Zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych.
Barwa cieczy nad kruszywem nie wzorcowa PN-B-06714-26
ciemniejsza niz:

5 Zgwar'tO.s? ziarn ponizej 0,075 mm, %, nie 1.0 1.0 PN-B-06714-15
wigcej niz

6 Zgwar'tO.s? nadziarna pow. 2 mm, %, nie 15 15 PN-B-06714-15
wigcej niz:

Zwir powinien spetnia¢ wymagania okre$lone w tablic ponizej.



Tablica . Wymagania dla zwiru

Lp. Wiasciwosci B35 B30 Badanie wedlug

1 Sc1eraln9sc w bgbnlg Los' Ar}geles 75 35 PN-B-06714-42
(catkowita), %,nie wiecej niz

2 f{a;vartosc ziarn stabych, %, nie wigcej 7 10 PN-B-06714-43

3 | Nasigkliwo$¢, %, nie wiecej niz: 1,0 2,5 PN-B-06714-18
Mrozoodporno$¢, %, nie wiecej niz: 2,5 5,0 PN-B-06714-19

5 Z?Wﬁl:tO.Sf: ziarn nieforemnych, %, nie 15 25 PN-B-06714-16
wiecej niz:

6 szlwaltto.s? zanieczyszczen obcych, %, nie 0.1 02 PN-B-06714-12
wigcej niz:

7 Zawa.rtosc.zwmzkow 31arl.<1 v 02 1.0 PN-B-06714-28
przeliczeniu na SOs, %, nie wigcej niz:

8 | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych,
barwa cieczy nad kruszywem nie wzorcowa PN-B-06714-26
ciemniejsza niz:

2.4. Woda

Zar6éwno do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielggnacji wykonanej nawierzchni nalezy stosowac
wode¢ odpowiadajaca wymaganiom PN-B-32250:1988.

Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wodg pitna.

2.5. Domieszki napowietrzajace

Do napowietrzania mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ domieszki napowietrzajace, zgodne z norma PN-EN
934-2:1999 lub aprobatg techniczna.

Wykonywanie mieszanek betonowych z domieszkami napowietrzajacymi oraz sposéb oznaczania w nich
zawarto$ci powietrza, powinny by¢ zgodne z PN-EN 12350-7:2001.

2.6. Masy zalewowe lub wktadki uszczelniajace

Do wypelnienia szczelin w nawierzchni betonowej nalezy stosowaé specjalne masy zalewowe, wbudowywane
na goraco lub na zimno, lub wktadki uszczelniajace, posiadajace aprobate techniczna.

2.7. Materiaty do pielggnacji nawierzchni betonowe;j

Do pielegnacji nawierzchni betonowych moga by¢ stosowane:

preparaty pielegnacyjne posiadajace aprobate techniczng, widkniny wedlug PN-P-01715:1985,

folie z tworzyw sztucznych, piasek i woda.

3. Sprzet

Sprzet do wykonywania nawierzchni betonowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni betonowej powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzetu:

-wytwérni stacjonarnej typu cigglego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwdrnia powinna by¢
wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowania wszystkich skladnikéw, gwarantujace nastgpujace
tolerancje dozowania, wyrazone w stosunku do masy poszczegélnych sktadnikéw: kruszywo * 3%, cement +
0,5%, woda +2%.

- przewoznych zbiornikéw na wode (do pielegnacji),

- uktadarek do rozktadania mieszanki betonowej,

- mechanicznych listw wibracyjnych do zageszczania mieszanki betonowej,

- zageszczarek pltytowych, matych walcéw wibracyjnych do zaggszczania w miejscach trudno dostepnych.

4. Transport

4.1. Ogblne wymagania dotyczace transport u podano w czesci I ,,Wymagania og6lne” .

4.2. Transport materiatow

Transport cementu powinien odbywac¢ si¢ zgodnie z BN-88/6731-08. Cement luzem nalezy przewozi¢
cementowozami, natomiast workowany mozna przewozi¢ dowolnymi S$rodkami transportu, w spos6b
zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Kruszywo nalezy przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.



Masy zalewowe i preparaty pielggnacyjne nalezy dostarcza¢ zgodnie z warunkami podanymi w §wiadectwach
dopuszczenia.
Transport mieszanki betonowej powinien odbywac si¢ zgodnie z PN-B-06250 :1988.

5. Wykonanie roboét

5.1. Projektowanie mieszanki betonowej

Przed przystapieniem do rob6t, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca dostarczy Inzynierowi do
akceptacji projekt sktadu mieszanki betonowej oraz wyniki badan laboratoryjnych poszczegélnych sktadnikow i
prébki materiatéw pobrane w obecno$ci Inzyniera do wykonania badan kontrolnych przez Inzyniera.
Projektowanie mieszanki betonowej polega na:

- doborze kruszywa do mieszanki,

- doborze ilosci cementu,

- doborze ilosci wody,

- doborze domieszek.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ si¢ w polu dobrego

uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne.

Zalecane rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych podano w tablicy ponize;.
Zalecane graniczne uziarnienie mieszanki kruszyw

Rzedne krzywych granicznych
Bok oczka sita, mm Mieszanka mineralna, mm
od 0 do 8 od0do 16 od0do 31,5
przechodzi przez

31,5 100
16,0 100 62 + 80
8,0 100 60+ 76 38 +62
4,0 61 +74 36 + 56 23 +47
2,0 36 +57 21+42 14+ 37
1,0 21 +42 12+32 8+28
0.5 14 +26 7+20 5+18
0,25 5+11 3+8 2+38

Podczas projektowania skladu betonu nalezy wykona¢ prébne zaroby w celu sprawdzenia wlasciwos$ci

mieszanki betonowej zgodnie z norma, w nast¢pujacym zakresie:

— oznaczenie konsystencji. Dopuszcza si¢ konsystencje w od K2 do K4 (od gestoplastycznej do pélciekle;j).
Konsystencj¢ mieszanki betonowej nalezy okresla¢ wg metody:

— oznaczenie zawarto$ci powietrza zgodnie

— oznaczenie gestosci. .

Ustalony na zarobach prébnych stosunek wodno-cementowy powinien by¢ mniejszy niz 0,45. Zawarto$¢

cementu nie powinna by¢ mniejsza niz 350 kg/m?; zaleca sie, aby zawarto$¢ cementu oraz ziarn do 0,25 mm nie

byta wieksza niz 450 kg/m?. W przypadku mieszanki kruszyw o uziarnieniu do 8 mm dopuszcza si¢ 500 kg/m?>.

Szczegblowe rozwigzania techniczne zwigzane z wykonaniem warstw nawierzchni betonowej zostang

przedstawione przez Wykonawce w projekcie technologicznym.

5.3. Wlasciwosci betonu

Nalezy wykona¢ prébki o wymiarach podanych ponizej w celu sprawdzenia cech betonu:

— wytrzymatosci na §ciskanie zgodnie z obowigzujaca,

— wytrzymatosci na rozcigganie przy zginaniu zgodnie z obowigzujaca norma,

— odporno$ci na dziatanie mrozu metodg bezposrednig zgodnie z obowiazujaca norma,

— nasigkliwo$ci zgodnie z obowigzujaca norma,

— odporno$ci na dziatanie soli odladzajacych zgodnie z procedurg IBDiM nr PB-TB-01/2001

5.4. Warunki przystapienia do robot

Nawierzchnia betonowa nie powinna by¢ wykonywana gdy temperatura powietrza jest nizsza niz 5°C i nie
wyzsza niz 25°C. Przestrzeganie tych przedzialéw temperatur zapewnia prawidlowy przebieg hydratacji cementu
i twardnienia betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymatosci i trwalo$ci nawierzchni.

Dopuszcza si¢ wykonywanie nawierzchni betonowej w temperaturze powietrza powyzej 25°C pod warunkiem,
7e temperatura mieszanki betonowej nie przekroczy 30°C. W przypadkach koniecznych dopuszcza sie



wykonywanie nawierzchni betonowej w temperaturze powietrza ponizej 5°C pod warunkiem stosowania
zabiegbéw specjalnych, pozwalajgcych na utrzymanie temperatury mieszanki betonowej powyzej 5°C przez okres
co najmniej 3 dni.

Betonowania nie mozna wykonywac¢ podczas opadéw deszczu.

Dopuszczalny zakres temperatury mieszanki betonowej i temperatury powietrza podano w tablicy ponize;j.

Zakres temperatur dla wykonywania nawierzchni betonowej

Temperatura Temperatura uktadanej | Uwagi

powietrza tp, °C mieszanki betonowej tp, °C

+5<t,<+25 +5<t<+30 dopuszcza si¢ prowadzenie robot
+25<t,<+30 t <+ 30 stosowanie specjalnych zabiegéw

5.5. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonowa o §cisle okre§lonym skladzie zawartym w recepcie laboratoryjnej, nalezy wytwarza¢ w
wytworniach betonu, zapewniajacych ciggto§¢ produkcji i gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki.
Sktadniki betonu powinny by¢ dozowane zgodnie z normg. Domieszke napowietrzajaca nalezy dozowac razem z
wodg zarobowa.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposéb
zabezpieczajacy przed segregacja i wysychaniem.

5.6. Wbudowywanie mieszanki betonowej

Wbudowywanie mieszanki betonowej moze si¢ odbywac sie:

- w deskowaniu statym (w prowadnicach),

- w deskowaniu przesuwnym (§lizgowym).

Wbudowywanie mieszanki betonowej w nawierzchni¢ nalezy wykonywa¢ mechanicznie, przy zastosowaniu
odpowiedniego sprzgtu, zapewniajacego réwnomierne roztozenie masy oraz zachowanie jej jednorodnosci,
zgodnie z wymaganiami normy. Do zageszczenia mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ mechaniczne
urzadzenia wibracyjne, zapewniajace jednolite zageszczenie. Swiezo zageszczonej nawierzchni betonowej
nalezy nada¢ teksture. Sposéb nadania tekstury powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Dopuszcza si¢ r¢czne wbudowywanie mieszanki betonowej, przy uktadaniu matych, o nieregularnych ksztaltach
powierzchni, po uzyskaniu na to zgody Inzyniera.

5.7. Pielegnacja nawierzchni

Dla zabezpieczenia $wiezego betonu nawierzchni przed skutkami szybkiego odparowania wody, nalezy
stosowac pielegnacj¢ preparatem pielegnacyjnym, jako metode¢ najbardziej skuteczng i najmniej pracochtonng.
Preparat pielegnacyjny, posiadajacy aprobate¢ techniczna, nalezy nanie$¢ mozliwie szybko po zakonczeniu
wbudowywania betonu. Ilo§¢ preparatu powinna by¢ zgodna z wymogami producenta. Preparatem
pielegnacyjnym nalezy réwniez pokry¢ boczne powierzchnie piyt.

W przypadkach stonecznej, wietrznej i suchej pogody (wilgotno$¢ powietrza ponizej 60%) powierzchnia betonu
powinna by¢ - mimo naniesienia preparatu pielggnacyjnego - dodatkowo pielegnowana woda.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ stosowanie pielegnacji polegajacej na przykryciu nawierzchni
matami lub wiékninami i spryskiwaniu wodg przez okres 7 do 10 dni. W przypadku gdy temperatura powietrza
jest powyzej 25° C pielegnacje nalezy przedtuzy¢ do 14 dni.

Stosowanie innych srodkéw do pielegnacji nawierzchni wymaga kazdorazowej zgody Inzyniera.

5.8. Wykonanie szczelin, dyblowanie, kotwy

Rodzaje i rozmieszczenie szczelin w nawierzchni powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. W
nawierzchni betonowej sg stosowane nastepujace rodzaje szczelin:

- szczeliny skurczowe pelne podtuzne i poprzeczne - swobodne lub dyblowane ,

- szczeliny skurczowe pozorne,

- szczeliny rozszerzania podtuzne i poprzeczne - swobodne lub dyblowane,

- szczeliny konstrukcyjne.

Dyble ze stali S235JR powlekane powtokg poliuretanowa o dt. 500 mm, $rednicy 25 mm i rozstawie co 300 mm
umieszczone w polowie grubosci warstwy.

Kotwy w postaci siatek z pretéw o Srednicy 12 mm ze stali BSOOA o szerokosci oczek siatki 150 mm, natomiast
siatka o szeroko$ci 800 mm, umies$ci¢ w osi dylatacji podtuznej na wysokosci 5 cm od dolnej - spodnie;j
powierzchni warstwy nawierzchni.

Dylatacje o grubosci 6-7 cm i o szeroko$ci 4 mm a w czeSci gérnej dylatacji szer. 8 mm dylatacje zostana
wypelnione bitumiczng masa zalewowa na goraco trwale plastyczng.



Szczeliny skurczowe pelne nalezy wykonywaé na calej grubosci plyty. Odstgp migdzy szczelinami
poprzecznymi nie powinien by¢ wiekszy niz 6 m. Dodatkowo szczeliny skurczowe pelne nalezy wykonywaé w
bezposrednim sasiedztwie przepustow oraz mig¢dzy odcinkami betonowania, jezeli przerwa w betonowaniu
trwala dluzej niz jedna godzine.

Szczeliny skurczowe pozorne nalezy wykonywaé przez nacinanie stwardniatego betonu tarczowymi pitami
mechanicznymi do gtgboko$¢ 1/3 — 1/4 grubosci ptyty.

Szczeliny konstrukcyjne nalezy wykona¢ na catej grubosci ptyty w miejscach potaczen nawierzchni betonowej z
elementami infrastruktury drogowej (studzienki kanalizacyjne, telefoniczne, energetyczne, korytka Sciekowe
itp.).

Szczeliny rozszerzania nalezy wykonywac na petna grubos¢ ptyty. Konstrukcja szczelin rozszerzania pozwala na
zwigkszanie i zmniejszanie si¢ wymiaréw ptyt.

Wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie w momencie nacinania powinna wynosi¢ od 8 do 10 MPa. Orientacyjny czas
rozpoczecia nacinania szczelin w zaleznosci od temperatury powietrza podano w tablicy.

Czas rozpoczecia nacinania szczelin

od>5 od 15 od 25

L8 . . 0
Srednia temperatura powietrza w ° C 5 do 15 4o 25 4o 30

Ilo$¢ godzin od utozenia mieszanki do 0d 20 od 15 0d 10

osiaggnigcia przez beton wytrzymatosci do 30 do 20 do 15 od 6 do 10
10 MPa

5.9. Wypelnienie szczelin masami zalewowymi lub wkladkami

Do wypehienia szczelin w nawierzchni betonowej stosuje si¢ masy zalewowe na zimno lub goraco, lub wktadki
uszczelniajace posiadajace aprobatg techniczng i zgodne z dokumentacja projektowa.

Przed przystapieniem do wypetniania szczelin, musza by¢ one dokladnie oczyszczone z zanieczyszczen obcych,
pozostato$ci po cigciu betonu itp. Pionowe §ciany szczelin musza by¢ suche, czyste, nie wykazywacé pozostato$ci
pylastych.

Wypehianie szczelin masami, zaréwno na goraco jak i na zimno, wolno wykonywaé przy bezdeszczowe;j,
mozliwie bezwietrznej pogodzie.

Nawierzchnia, po oczyszczeniu szczelin wewnatrz, powinna by¢ oczyszczona (zamieciona) po obu stronach
szczeliny, pasem o szerokos$ci ok. 1 m.

Wypehianie szczelin masg zalewowa nalezy wykonywac $cisle wedtug zalecen producenta.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w czesci ,, Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, kruszywa oraz w przypadkach
watpliwych wody 1 przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji.

6.3. Badania w czasie roboét

Wiasciwosci kruszywa nalezy okresli¢ przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa i dla kazdej partii. Wtasciwosci
kruszywa powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkcie 2.3.

Wiasciwosci wody. W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wedtug PN-B-32250:1998.
Dla kazdej dostawy cementu nalezy okresli¢ jego wtasciwosci. Wyniki powinny by¢ zgodne z obowigzujaca
norma.

Uziarnienie mieszanki mineralnej nalezy okresli¢ wedlug obowiazujacej normy. Krzywa uziarnienia mieszanki
mineralnej powinna by¢ zgodna z recepta.

Badanie konsystencji mieszanki betonowej nalezy wykona¢ zgodnie z normga wg metody podanej w recepcie.

Badanie zawartos$ci powietrza w mieszance betonowej nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujaca norma. Wyniki
badan powinny by¢ zgodne z recepta.

Przed oznaczeniem wytrzymato$ci na $ciskanie nalezy przeprowadzi¢ oznaczenie gestosci betonu. Gestos$¢ nie
powinna by¢ mniejsza niz 97% gestosci sredniej podanej w recepcie.

Badanie wytrzymalo$ci betonu na $ciskanie nalezy wykona¢ zgodnie obowigzujacg norma. Wyniki badan
powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi.



Badanie wytrzymalo$ci betonu na rozcigganie przy zginaniu nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujaca norma.
Wyniki badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami.

Badanie nasigkliwo$ci betonu nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujaca normg Wyniki badan powinny by¢
zgodne z wymaganiami. Badanie mrozoodpornosci betonu nalezy wykona¢ zgodnie obowigzujaca norma.
Wyniki badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami.

6.4. Badania dotyczace cech geometrycznych nawierzchni betonowej

Szerokos$¢ nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektows, z tolerancjg od 0 do 3 cm.

Nieréwnosci poprzeczne nawierzchni nalezy mierzy¢ fatg 4-metrowa. Nieréwno$ci nie moga przekracza¢ 5 mm.
Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z
tolerancja + 0,2 %.

Rzedne wysoko$ciowe nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja + 1,5 cm.
Nawierzchni w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacja projektowa.

Grubo$¢ nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa z tolerancja od 0 do 0,5%.

Sprawdzanie polega na ogledzinach zewnetrznych i otwarciu szczeliny na dlugosci min 10 cm. Rozmieszczenie
szczelin 1 wypetnienie szczelin powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja: rozmieszczenie +5
cm., wypelienie — poziom masy w szczelinach od 0 do -5 mm (menisk wklesty).

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy).

8. Odbiér robét
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa i ST, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji daly wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

Cena wykonania 1 m? nawierzchni betonowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- dostarczenie materialow,

- wyprodukowanie mieszanki betonowej,

- transport mieszanki na miejsce wbudowania,

- oczyszczenie i przygotowanie podtoza,

- ustawienie deskowan,

- utozenie warstwy nawierzchni i zaggszczenie,

- pielegnacja nawierzchni

- wycigcie, oczyszczenie i wypetnienie materiatem uszczelniajacym podtuznych i poprzecznych szczelin,
zbrojenie szczelin

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy
1.  PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci
. PN-EN 196-2:1996 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu
3. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania
1 statosci objetosci
4.  PN-EN 196-6:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia
5. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodno$ci
dotyczace cementu powszechnego uzytku
6. PN-EN 206-1:2003 Beton. Czg$¢ 1: Wymagania, wlasciwos$ci, produkcja i
zgodno$é

7.  PN-EN 480-11:2000 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Oznaczanie charakterystyki poréw powietrznych w
stwardniatym betonie

8. PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do
betonu. Definicje i wymagania

9.  PN-EN 12350-1:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 1. Pobieranie
prébek
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11.
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15.

16.

17.

18.

19.
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21.

22.
23.

24,
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

32.

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

42.

PN-EN 12350-2:2001

PN-EN 12350-3:2001

PN-EN 12350-4:2001

PN-EN 12350-5:2001

PN-EN 12350-6:2001
PN-EN 12350-7:2001

PN-EN 12390-1:2001

PN-EN 12390-2:2001

PN-EN 12390-3:2001

PN-EN 12390-4:2001

PN-EN 12390-5:2001

PN-EN 12390-6:2001

PN-EN 12390-7:2001
PN-EN 12390-8:2001

PN-EN 12504-1:2001
PN-B-06250: 1988
PN-B-06714-12: 1976
PN-B-06714-13: 1978
PN-B-06714-15: 1991
PN-B-06714-16: 1978
PN-B-06714-18: 1977
PN-B-06714-19: 1978

PN-B-06714-26: 1978

PN-B-06714-28: 1978
PN-B-06714-42: 1979
PN-B-06714-43: 1979
PN-B-11111: 1996
PN-B-11112: 1996
PN-B-11113: 1996
PN-B-19705: 1998
PN-B-32250: 1988
PN-P-01715: 1985

PN-S-96015: 1975

Badania mieszanki betonowej. Czg§¢ 2. Badanie
konsystencji metodg stozka opadowego
Badania mieszanki betonowej. Czgs¢ 3.
konsystencji metoda VeBe

Badania mieszanki betonowej. Cze¢$¢ 4. Badanie
konsystencji metoda oznaczania stopnia zaggszczalno$ci
Badania mieszanki betonowej. Czg$¢ 5. Badanie
konsystencji metodg stolika rozptywowego

Badania mieszanki betonowej. Czg$¢ 6. Gestosé

Badania mieszanki betonowej. Czg§¢ 7. Badanie
zawarto$ci powietrza. Metody ci$nieniowe

Badania betonu. Czg¢$¢ 1. Ksztalt, wymiary i inne
wymagania dotyczace prébek do badania i form

Badania betonu. Cze¢$¢ 2. Wykonywania i pielegnacja
prébek do badan wytrzymatosciowych

Badania betonu. Cz¢s¢ 3. Wytrzymalos¢ na Sciskanie
prébek do badania

Badania betonu. Cze$¢ 4. Wytrzymatos$¢ na Sciskanie —
Specyfikacja maszyn wytrzymato$ciowych

Badania betonu. Czgs¢ 5. Wytrzymato$¢ na zginanie
prébek do badania

Badania betonu. Czg$¢ 6. Wytrzymalo$¢ na rozcigganie
przy roztupywaniu prébek do badania

Badania betonu. Cz¢$¢ 7. Gestos¢ betonu

Badania betonu. Cz¢s¢ 8. Glebokos¢ penetracji wody
pod ci$nieniem

Badania betonu w konstrukcjach. Cz¢§¢ 1. Odwierty
rdzeniowe — Wycinanie, ocena i badanie wytrzymatosci
na $ciskanie

Beton zwykly

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoS$ci
zanieczyszczeh obcych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoSci
pyléw mineralnych
Kruszywa mineralne.
ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziarn
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
mrozoodpornos$ci metodg bezposrednig

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci
czesci organicznych

Badanie

Badania. Oznaczanie sktadu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci
siarki metoda bromowa

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralno$ci
w bebnie Los Angeles

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci
ziarn stabych

Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  naturalne do
nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych

Kruszywa  mineralne.  Kruszywa
nawierzchni drogowych. Piasek
Cement specjalny. Cement portlandzki siarczanoodporny
Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw
Wibkniny. Zestawienie wskaznikéw technicznych i
uzytkowych oraz metod badan

Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z

naturalne  do

betonu



cementowego

43. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
44. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
45. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni

planografem i tatg
10.2. Inne dokumenty
46. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych, IBDiM, Warszawa, 2001
47. Katalog typowych konstrukcji podatnych i pétsztywnych, IBDiM, Warszawa,1997
48. PB-TB-01/2001 Procedura badawcza IBDiM. Badanie odpornos$ci betonu na dzialanie soli odladzajach



