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Biuro Uslug Drogowych
Nadzory-Projekty-Konsultacje
Pawel Stefanczyk

ul. C.K.Norwida 2

66-600 Krosno Odrzanskie

Na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym
(tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 110), w zwigzku z § 8, ust. 2, pkt.1, lit. a rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 w sprawie szczeg6étowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. 2017
poz. 784) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.10.2020r. - jako organ zarzadzajacy ruchem na

drogach wojewoddzkich

zatwierdzam

projekt czasowej organizacji ruchu polegajacy na zabezpieczeniu robdt zwigzanych z budowa

zjazdu publicznego w ciggu drogi wojewddzkiej nr 287 w m. Kukadto w km 3+518 z uwaga:

w razie utrudnien oraz podczas wycinki drzew wprowadzi¢ reczne sterowanie ruchem przez

osoby do tego upowaznione.

1. Stosownie do przepisow zawartych w § 12 ust.l cytowanego wyzej rozporzadzenia,
jednostka wprowadzajaca organizacj¢ ruchu powiadomi co najmniej 7 dni przed
dniem wprowadzenia organizacji ruchu:

a) Wydzial Ruchu Drogowego Komendy Wojewddzkiej Policji w Gorzowie Wikp.,
b) Departament Infrastruktury i Komunikacji Urzedu Marszatkowskiego w Zielonej Gorze,
¢) Zarzad Dréog Wojewddzkich w Zielonej Gorze,

2. Zatwierdzona wyzej organizacja ruchu powinna zosta¢ wprowadzona do 30 listopada
2022r. - § 8 ust.7 w/w rozporzadzenia.

3. Jezeli w terminie co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu,

o ktéorym mowa w pkt 2 zatwierdzonego projektu, brak bedzie zawiadomienia



o wprowadzeniu organizacji ruchu, Departament Infrastruktury i Komunikacji poinformuje
Zarzad Drég Wojewodzkich o utracie waznosci zatwierdzonej organizacji ruchu - § 12 ust.4
w/w rozporzadzenia.

4. Jednostka wprowadzajaca organizacj¢ ruchu ustawi oznakowanie w obecnosci pracownika
Rejonu Drég Wojewddzkich w Zielonej Gorze.

W zalgczeniu zwrot jednego egzemplarza ww. projektu organizacji ruchu.

Z powazanjem

z up. Marszatka Yojewodztwa

.

Otrzymujg d%mos’ci:
1. Komenda Wojewddzka Policji
Wydzigﬂluchu Drogowego
w Gorzowie Wlkp. (Rd.5321.435.2020.GW)
2. Zarzad Drog Wojewodzkich

/o\f Zielonej Gorze (ZDW-ZG-WZD-511-205/20)

/3/ aa. BS
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BIURO UStUG DROGOWYCH
NADZORY- PROJEKTY- KANSULTACJE
Pawet Stefariczyk

ul. C.K. Norwida 2

66-600 Krosno Odrzariskie

Zarzad Drég Wojewodzkich w Zielonej Gorze dziatajac zgodnie z § 7 ust. 2 pkt 4
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (T.j. Dz. U. z 2017r.
poz. 784.)

opiniuje z uwagami

projekt organizacji ruchu na czas przebudowy zjazdu publicznego z drogi wojew6dzkiej nr 287 na droge
wewnetrzng dz. 104 w m. Kukadto:
e projektowane oznakowanie dostosowaé do istniejacego,
e W razie potrzeby, na czas wycinki drzew, wprowadzi¢ reczne kierowanie ruchem przez
uprawnione osoby.

Stosownie do ww. przepisow projekt organizacji ruchu podlega zatwierdzeniu w Urzedzie
Marszatkowskim Wojewodztwa Lubuskiego w Zielonej Gorze - Departament Infrastruktury
i Komunikaciji.

Jezeli w terminie co najmniej siedmiu dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu okreslonym
przez organ zarzadzajacy ruchem, jednostka wprowadzajaca organizacje ruchu nie zawiadomi organu
zarzadzajacego ruchem, zarzadu drogi, oraz wiasciwego komendanta Policji, organ zarzadzajacy
ruchem poinformuje o utracie waznosci zatwierdzonego projektu.

Jednostka wprowadzajaca oznakowanie na drogach wojewodzkich ustali z wlasciwym
miejscowo Rejonem Drég Wojewédzkich termin i szczegély realizaciji robét/co najmniej 7 dni
przed ich wprowadzeniem.

Do wiadomosci:
RDW) Zielona Goéra

ala BK



¥ ‘7
KOMENDA WOJEWODZKA POLIC]I
- -wlorzowle Wikp. .

Gorzéw Wikp. 07.10.2020r.
“*RE!5321:435:2020:G\W - '

OPINIA

Na podstawie Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020,
poz. 110) oraz § 7 ust. 2 pkt. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003r.
w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad
tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017, poz. 784) po rozpatrzeniu wniosku:

Biuro Ustug Drogowych
Nadzory — Projekty — Konsultacje Pawet Stefanczyk
ul. C.K. Norwida 2
66-600 Krosno Odrzanskie

opiniuje
bez uwag projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas robét zwigzanych z przebudowsy zjazdu

publicznego z drogi wojewddzkiej nr 287 dz. nr ew. 102 — na droge wewnetrzng dz. nr 104
w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 287 w km 3+518.

O terminie wprowadzenia zmian w organizacji ruchu nalezy poinformowaé tut. KWP
oraz KPP w Krosnie Odrzariskim na 7 dni przed rozpoczeciem prac powotujac sie na liczbe Rd j/w.

Otrzymuja:

1. Biuro Ustug Drogowych, Pawet Stefariczyk
ul. C.K. Norwida 2, 66-600 Krosno Odrzariskie
/+zatgcznik/

2. KPP WRD Krosno Odrzariskie /+zatgcznik/

3. a/a



Przebudowa zjazdu publicznego z dr.woj. Nr 287 - dz. nrewid. 102 na droge wewnetrzng na dz. nr 104
Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

Lp. Element opracowania strona
l. | OPIS TECHNICZNY: 3-11
1. | Przedmiot opracowania 3
2. | Cel opracowania 4
3. | Podstawa opracowania 4
4. | Charakterystyka drogi i ruchu na drodze S
5. | Projektowane oznakowanie i zabezpieczenie prowadzonych robét 6
6. | Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego 8
7. | Warunki techniczne oznakowania 9
8. | Stan po zakonczeniu robét 10
9. | Wykaz oznakowania zabezpieczajgcego roboty 10
10. | Przewidywany termin wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu 11
11. | Przewidywany termin przywrdcenia statej organizacji ruchu 11
Il. | CZESC RYSUNKOWA: 12-14
1. | Rysunek nr 1 — Plan Orientacyjny, skala 1:50 000 13
2. | Rysunek nr 2 — Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu, skala 1:500 14

Odniesienie do uwag zawartych w opinii ZDW oraz KWP:

» Wskazane opinig ZDW-ZG-WZD-511-205/20 z dnia 23.09.2020 uwagi w zakresie
dostosowania oznakowania roboczego do istniejgcej organizacji ruchu oznaczaja
koniecznos¢ zweryfikowania stanu oznakowania wobec mozliwych jego zmian ze
wzgledu na planowane roboty. Nalezy zatem przed robotami zweryfikowac stan
oznakowania istniejgcego.

» Dopuszcza sie wytacznie dla etapu robot zwigzanego z wycinkg drzew
sterowanie ruchem przez osoby uprawnione

» Opinia KWP Rd.5321.435.2020.GW z dnia 7.10.2020r — nie zawierata uwag.

Biuro Ustug Drogowych - Pawet Stefanczyk Strona 2



Przebudowa zjazdu publicznego z dr.woj. Nr 287 - dz. nrewid. 102 na droge wewnetrzng na dz. nr 104
Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu

Nazwa inwestycji: Przebudowa zjazdu publicznego z dr.woj. Nr 287

dz. nr ewid. 102 — na droge wewnetrzng na dz. nr 104

Adres: Jednostka ewid. Gmina Bobrowce, Obreb 080202_2.0011,

dz.102, m. Kukadto, droga woj. Nr 287 km 3+518,00 s.prawa
Inwestor: Gmina Bobrowice, Bobrowice 131, 66-627 Bobrowice
Projektant: mgr inz. Pawet Stefaficzyk

A) OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie oznakowania pionowego oraz
oznakowania poziomego dla tymczasowej organizacji ruchu dla realizacji zadania:
Przebudowa zjazdu publicznego z dr.woj. Nr 287 dz. nr ewid. 102 — na droge

wewnetrzng na dz. nr 104. Dokument niniejszy jest niezbedny do uzyskania uzgodnien

oraz zatwierdzenia proponowane] tymczasowej organizacji ruchu przez organ
zarzadzajacy ruchem na drogach.

W zakres prac niezbednych do wykonania zadania wchodzi:

- wykonanie robét przygotowawczych;

- usuniecie 5 drzew dla zapewnienia widoczno$ci na zjezdzie

- wykonanie koryta ziemnego oraz rob6t rozbiorkowych;

- montaz przepustu pod zjazdem (z lekkich rur HDPE);

- wykonanie robdt zwigzanych z zabezpieczeniem istniejacej infrastruktury technicznej;
- wykonanie konstrukcji nawierzchni zjazdu

- wykonanie robo6t wykonczeniowych;

Biuro Ustug Drogowych - Pawet Stefanczyk Strona 3



2,

Przebudowa zjazdu publicznego z dr.woj. Nr 287 - dz. nrewid. 102 na droge wewnetrzng na dz. nr 104
Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu

Cel opracowania

Gtéwnym celem przedstawionego projektu tymczasowej organizacji ruchu jest zapewnienie

bezpieczenstwa zaréwno uczestnikom ruchu pieszego i kotowego jak | osobom

wykonujacym roboty budowlane zwigzane =z przebudowg przedmiotowego zjazdu

publicznego.

Podstawa opracowania
Podstawe niniejszego opracowania stanowi:

decyzja znak pisma: ZDW-ZG-WZD-530-73/20 z dn. 06.08.2020r zezwalajgca na
przebudowe zjazdu publicznego z drogi woj. nr 287

uzgodnienie przez ZDW w Zielonej Gérze Projektu Wykonawczego z ZDW-ZG-WZD-
530-73/20 z dn. 31.08.2020r

uzgodnienia z Inwestorem,

Niniejszy projekt tymczasowej organizacji ruchu zostat opracowany na podstawie:

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43/1999, poz. 430) z p6zniejszymi zmianami;
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegOtowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2003 Nr 177 z 14.10.2003r.; poz. 1729),

Rozporzadzenie  Ministrow  Infrastruktury  oraz Spraw  Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatow drogowych (Dz.
U. 2002 Nr 170 z 12 pazdziernika 2002; poz. 1393) z pdzniejszymi zmianami,

Zataczniki nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.
Szczegdtowe warunki techniczne dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach - zat. do Dz.
U. 2003 nr 220 poz. 2181 z dnia 23.12.2003r. z p6zniejszymi zmianami,
Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. ,W sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach”. (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181) z pozniejszymi zmianami;

wizji lokalnej i pomiaréw w terenie.

Biuro Ustug Drogowych - Pawet Stefanczyk Strona 4



Przebudowa zjazdu publicznego z dr.woj. Nr 287 - dz. nrewid. 102 na droge wewnetrzng na dz. nr 104
Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu

4, Charakterystyka drogi i ruchu na drodze.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie lubuskim, w powiecie
kro$nieriskim, na terenie gminy Bobrowice przy drodze woj. nr 287 na wschodniej granicy
miejscowosci Kukadto ok. 35m za znakiem D-42 od strony Kosierza. Przebudowa zjazdu
publicznego ma umozliwi¢ komfortowa komunikacje dziatki 104 tj. gminnej drogi
wewnetrznej z drogg woj. nr 287. Na przedmiotowym odcinku droga wojewodzka otoczona
jest typowg zabudowg wiejskg siedliskowg z luzno rozlokowanymi zabudowaniami. Obecny
stan istniejacej drogi o szer. 6.0m jest przecietny. Trwajg przygotowywania do wzmocninia
naktadkami bitumicznymi grubosci ok. 13cm.

W otoczeniu projektowanego zjazdu zlokalizowana jest sie¢ telekomunikacyjna oraz
wodocigg. W granicach robdét nie stwierdzono innych urzgdzen sieciowych.

Szerokos¢ pasa drogowego wynosi 15-16m i mieszczg sie w nim asfaltowa jezdnia o
szeroko$ci 6.0m, obustronne pobocza ziemne o szeroko$ci ok. 1.7 do 1.9m, na krancu
ktorych rosng w szpalerach drzewa - lipy i brozy - w module co ok. 10m.

Odprowadzenie wdéd opadowych z terenu na ktorym projektuje sie zjazd publiczny, w
granicach pasa drogi wojewodzkiej, odbywa sie poprzez istniejace spadki poprzeczne
sprowadzajgce wody opadowe do rowu przydroznego znajdujgcego sie tuz za linig drzew.
Fotografia teren

u z przedmiotowq lokalizacjq zjazdu publicznego km 3+518,00:

¢ Sy -
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Przebudowa zjazdu publicznego z dr.woj. Nr 287 - dz. nrewid. 102 na droge wewnetrzng na dz. nr 104
Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu

Przedmiotowa droga wojewddzka nr 287 na odcinku miedzy miejscowoscig Bobrowice a
Kosierz charakteryzuje sie matym natezeniem ruchu.
Natezenie ruchu na powyzszym odcinku drogi wojewodzkiej objetej opracowaniem, zgodnie

z pomiarem wykonanym w 2015 roku wynosi:

SDR:
Rodzajowa struktura ruchu pojazdéw samochodowych
Pojazdy - Sam. ciezarowe
samochod. | Sam. | Lekkie sam. Ciagniki | Rowery
Stem otocykle osob. ciezarowe bez Autobusy :
0go , z przycz. rolnicze
mikrobusy | (dostawcze) przycz.
420 7 316 36 15 39 3 4 8

Odcinek pasa drogowego drogi woj. nr 287 objety niniejszym zadaniem znajduje sie
w obszarze zabudowanym, gdzie obowigzuje ograniczenie predkosci do 50 km/h w porze
dziennej i 60km/h w porze nocnej. Orientacje w terenie przedstawia zatgczony plan

orientacyjny —rys. nr 1.

5.  Projektowane rozwigzania

Wprowadzenie projektowanej tymczasowej organizacji ruchu drogowego zostato
podyktowane koniecznoscig zabezpieczenia robdt drogowych dla realizacji zadania:
Przebudowa zjazdu publicznego z dr.woj. Nr 287 - dz. nr ewid. 102 na droge wewnetrzng
na dz. nr 104

5.1. Dane techniczne drogi woj. nr 287 na odcinku objetym opracowaniem:

— klasa drogi: G

— szeroko$¢ jezdni: w przekroju drogowym: 6.0m (2 pasy ruchu po 3.0m)
— predkosc¢ projektowa: V, = 50 km/h

— kategoria ruchu: KR3

— obcigzenie: 80 kN/os

Biuro Ustug Drogowych - Pawet Stefanczyk Strona 6



Przebudowa zjazdu publicznego z dr.woj. Nr 287 - dz. nrewid. 102 na droge wewnetrzng na dz. nr 104
Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu

5.2. Dane techniczne projektowanego zjazdu publicznego:
— szeroko$¢ projektowanego zjazdu publicznego: S=4.50m
— dtugos¢ projektowanego zjazdu: L=5.1m
— powierzchnia zjazdu F=34m2
— promienie krawedzi zjazdu: R1=R2=5.0m
— szerokoS¢ istn. poboczy ziemnych drogi wojewodzkiej: b=1.7m
— szerokos$¢ projektowanych poboczy ziemnych zjazdu: b=1.0m
— spadek podtuzny zjazdu: 4,0% - od i do drogi woj. (na dtugosci 5.1m)
— pochylenie niwelety jezdni dr.woj. wzdtuz zjazdu: 0.5% w kierunku Kosierz
— dtugos¢ przepustu pod zjazdem DN500mm, SN8, o spadku dna 0,5%: L=9.9m.

5.3.  Opis projektowanych rozwiagzan.
Rysunek nr 2 swoim zakresem obejmuje odcinek od km 3+280.00 do km

3+700.00 jako zwigzany z budowg zjazdu publicznego, na dtugosci ktérego nalezy w
zwigzku z planowanym wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu ustawi¢ urzadzenia
bezpieczenstwa ruchu drogowego wraz z poprzedzajgcym oznakowaniem pionowym.
Projektowany schemat zabezpieczenia robdt zlokalizowany zostat na odcinku istniejace;
jezdni o przekroju 6.0m.

Na dtugosci prowadzonych robdt nalezy zgodnie z przedstawionym rysunkiem prowadzone
prace zabezpieczy¢ po przez ustawienie tablic kierujgcych U-21a/b w rozstawie co 7.0m. Na
poczatku i korcu prowadzonych robédt nalezy ustawi¢ zapory drogowe U-3d oraz zapore
drogowg U-20b ze Swiattami U-35 koloru zéttego. Ze wzgledu na mate zajecie jezdni w
wielko$ci do 1.0m nie projektuje sie skosu. Maksymalne wygrodzenie na dtugo$ci 45m.
Zaleca sie jednak oznakowanie przesuwac stosownie do postepu robot. Proponowany
podziat na 2 odcinki do 25m dtugosci wygrodzenia i obejmowac nim etapy robot:

- rozbiorke istn. zjazdu i wycinke drzew z jednej strony zjazdu oraz budowa zjazdu

- wycinka kolejnych drzew pod rugiej stronie zjazdu (do 6 godzin)

Schemat projektowanego oznakowania uwzgledniagjacy isteniejgce oznakowanie oraz

uwarunkowania sytuacyjne pokazano na rysunku nr 2.
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Przebudowa zjazdu publicznego z dr.woj. Nr 287 - dz. nrewid. 102 na droge wewnetrzng na dz. nr 104
Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu

6. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu.

Podstawowym celem stosowania urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego jest
ochrona zycia i w ograniczonym zakresie takze mienia uczestnikow ruchu i 0so6b
pracujacych na drodze, aw niektorych przypadkach takze uzytkownikdéw terenow
przyleglych. Stosuje sie je w celu zabezpieczenia ruchu pojazdow i pieszych,
poinformowania i ostrzegania kierujacych o niebezpieczenstwie. Przy przebudowie
przedmiotowego zjazdu publicznego w pasie drogowym drogi woj. nr 287 zastosowane
zostang nastepujace urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego:

Zapory drogowe — Zapory drogowe stosuje sie w celu zabezpieczenia robdt prowadzonych

w pasie drogowym. Zapory drogowe pojedyncze U-20a i U-20b stosuje sie do wygradzania
miejsc robdt prowadzonych w pasie drogowym. Do wygrodzen poprzecznych U-20b,
z wyjatkiem przypadkéw, w ktérych stosuje sie tablice prowadzace ciagte U-3c lub U-3d.
Zapory drogowe zabezpieczajace miejsce robdt nalezy umieszczac na wysokosci od 0,9 m
do 1,1 m mierzac od poziomu nawierzchni drogi do gornej krawedzi zapory. Zapory drogowe
U-20b zastosowane do wygradzania czesci jezdni powinny byC zawsze wyposazone
w elementy odblaskowe i lampy ostrzegawcze koloru zdttego. W przypadkach
wygradzania miejsc rob6t prowadzonych na chodnikach, ciggach pieszych, pieszo-
rowerowych lub Sciezkach rowerowych wygrodzenie powinno by¢ wykonane zaporami
drogowymi podwojnymi U-20c, w ktorych dolna krawedz dolnego pasa zapory powinna si¢
znajdowac na wysokosci okoto 0,3 m nad poziomem nawierzchni.

Tablice kierujace - przeznaczone sg do oznaczenia krawedzi zwezonego pasa ruchu,

zajetego lub zanizonego pobocza oraz pasa ruchu z zatamaniami w planie. Tablice kierujace
ze skosnymi paskami majg by¢ ustawione tak, by paski opadaty w kierunku uzywanej czesci
drogi. Do oznaczenia ograniczonej skrajni z prawej strony jezdni nalezy uzywac tablic U-
21alb. Tablice do oznaczenia ograniczonej skrajni powinny by¢ pokryte materiatem
odblaskowym lub zawiera¢ elementy odblaskowe o barwie zgodnej z barwg tta, na ktdrym
zostaty umieszczone. Tablice nalezy ustawic prostopadle do osi drogi w odstepach co 7.0m.
Szczegotowe odlegtosci  pomiedzy poszczegdlnymi tablicami  kierujgcymi  zostaty

przedstawione na zatgczonym do niniejszego projektu rysunku nr 2. Dolna krawedz tablicy
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powinna znajdowac sie na wysokosci do 0,25m, mierzac od poziomu jezdni. Sposéb

zamocowania tablic powinien uniemozliwi¢ ich obrét wokoét osi pionowe.

7. Warunki techniczne oznakowania.

Przedmiotowy projekt tymczasowej organizacji ruchu obejmuje swoim zakresem
obszar drogi woj. 287 na odcinku od km 3+280.00 do km 3+640.00, na ktérym nalezy ustawi¢
oznakowanie tymczasowe na czas trwania robot zgodnie z zatgczonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu.

Zabezpieczenie i 0znakowanie robot musi by¢ dostosowane do utrudnien na drodze, a takze

zapewni¢ bezpieczenstwo uczestnikom ruchu oraz osobom wykonujacym prace.

o Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte do zabezpieczenia i oznakowania miejsca
robdt na drodze powinny by¢ dobrze widoczne zaréwno w dzien, jak i w nocy  oraz
utrzymane w nalezytym stanie przez okres trwania robdt;

¢ Do oznakowania rob6t nalezy zastosowac znaki ,,duze”, z folii odblaskowej
|l-generacji lub pryzmatycznej;

e Znaki ze statej organizacji ruchu kolidujace z oznakowaniem robot nalezy obroci¢ lub
zastonic;

e Znaki i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu nalezy zgodnie z zatwierdzonym
projektem tymczasowej organizacji ruchu;

o Konstrukcja stojakdw uzytych do mocowania urzadzen bezpieczeristwa ruchu
muszg zapewniac ich stabilnos¢;

¢ Osoby wykonujace czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢
ubrane w odziez ostrzegawczg o barwie pomaranczowej, wyposazonej w elementy
odblaskowe o barwie zdttej lub pomaranczowej;

¢ Dbatosc¢ o stan techniczny tych urzadzen oraz znakéw nalezy do obowigzkdw

Wykonawcy robot;

Znaki nalezy ustawia¢ w odlegtosci min. 0,5 m do 2,0 m od krawedzi jezdni. Odlegtos¢ znaku
od jezdni mierzy sie w poziomie od krawedzi jezdni do najblizszego skrajnego punktu tarczy

znaku (trojkata, kota).
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Nalezy pamigtaC¢ o zachowaniu minimalnych odstepu miedzy znakami w zaleznosci od
predkosci na danym odcinku drogi:

- 50 m na odcinkach o dopuszczalnej predkosci powyzej 90 km/h,

- 20 m na odcinkach o dopuszczalnej predkosci powyzej 60 km/h,

- 10 m na pozostatych odcinkach.

Znaki nalezy umieszczac¢ na wys. min. 2.0m. Wysokos¢ mocowania tarcz znakow mierzy sie

w pionie, liczac od powierzchni chodnika lub pobocza do dolnej krawedzi tablicy znaku.

8. Stan po zakonczeniu robot.

Po wykonaniu rob6t zwigzanych z przebudowg zjazdu publicznego na
przedmiotowym odcinku drogi woj. nr 287, realizowanych zgodnie z dokumentacjg
techniczna, nawierzchnia drogi gtownej zostanie przywrdcona do stanu pierwotnego z przed
budowy. Miejsca po zamontowaniu tymczasowego oznakowania pionowego zostang
wyrownane i przywrocone do stanu przed wejsciem na roboty. Przylegty do drogi teren

w zakresie pasa drogowego przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

9. Wykaz oznakowania

Symbol znaku llos¢ sztuk/m | Wielko$¢ znaku Uwagi
oznakowanie pionowe:
A-12b 1szt. duze projektowane
A-12¢c 1 szt. duze projektowane
A-14 2 szt. duze projektowane
B33 (40) 1szt duze projektowane
B25 2szt duze projektowane
B42 1szt duze projektowane
Urzadzenia BRD:

U-3d 1 szt. - projektowane
U-20b 1 szt. - projektowane
U-21a/b 6 szt. - projektowane
U-35 6 szt. - projektowane

Wprowadzajgc oznakowanie pionowe nalezy przestrzegaC szczegotow konstrukcyjnych

I lokalizacyjnych zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2002 r.
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w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakdw i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczenia na drogach dla (
Dz.U. nr 270, poz. 2881 ). Wykonawca przed rozpoczeciem robét i wprowadzeniem

przedmiotowej organizacji ruchu musi jg zgtosi¢ organizacje do odbioru.

10.Termin  Wprowadzenia Tymczasowej Organizacji Ruchu Oraz Termin

Przywrécenie Stalej Organizacji Ruchu.

Przewidywany termin wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu:

-1 marzec 2021 do 1 listopad 2022r

Przewidywany termin przywrdcenia statej organizacji ruchu:

- 30 marzec 2021 / 30 listopad 2022r

Terminy zaleza od kalendarza inwestycyjnego Inwestora, ktérym jest Gmina
Bobrowice.

Uwagqi:
Przed wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu nalezy sprawdzi¢ jej

aktualno$é z istniejacym oznakowaniem (mozliwe zmiany) oraz powiadomic:

- ZDW w Zielonej Gérze

Wydziat Ruchu Drogowego KWP w Gorzowie WIikp.

Obwadd Drogowy w Bobrowicach

Urzad Marszatkowski w Zielonej Gorze
z przynajmniej 7 dniowym wyprzedzeniem, podajac terminy wprowadzenia
organizacji ruchu na czas robét.

Lampy wczesnego ostrzegania na znakach ostrzegawczych, zaporze drogowej
nalezy stosowac¢ przez caty okres trwania robét, bez wzgledu na pore doby i warunki
ruchu.

Projektant:
mgr inz. Pawel Stefanczyk

upr. do projektowania w spec. drogowej
bez ograniczen Nr 67/04/2004
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———————————— - projektowana krawedz pobocza ziemnego zjazadu o szerokosci 1,0m
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