FORMULARZ CENOWY - PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa zjazdu publicznego z dr.woj. Nr 287 dz. nr ewid. 102 na droge wewnetrzng na dz. nr 104

Przebudowa drogi wewnetrznej na dz. nr 104 we wsi Kukadto gm. Bobrowice

Nr| NrSST Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych llosé Jedn. Cena jedn. Wartos¢
PLN PLN

1 2 3 4 5 6 7

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1| poto1o1 Roboty pomlarow.e przy liniowych robotach ziemnych zwigzanych z 0,164 km
przebudowa drogi
Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm, na

2 | D.01.02.04 |podsypce piaskowej z oczyszczeniem i utozeniem w stosy na paletach 320,00 m
przed ponownym wbudowaniem.
Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm, na

3 podsypce piaskowej z oczyszczeniem i utozeniem w stosy na paletach 160,00 m2
przed ponownym wbudowaniem.
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca o

4 . 240,00 m3
grubosci 16-20cm
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i

5 wytadowaniu na sktadowisku Wykonawcy lub miejscu wskazanym 48,001 m3
przez Inwestora do 5km.

6 | bo1o2.01 Mech?mczne $cinanie drzew i karczowanie pni. 2,00| szt.
Srednice drzew 36-45 cm
Mechani Scinanie d ik i i

7 Mec fmlczne Scinanie drzew i karczowanie pni 1,00| szt.
Srednice drzew 46-55 cm
Mechani Scinanie d ik i i

8 Mec fmlczne Scinanie drzew i karczowanie pni 2,00] sz
Srednice drzew 66-75 cm
Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ do 2 km na sktadowisko wskazane

9 v v € 4,30 m-p
przez Inwestora.
Wywozenie karpiny i gatezi. Dodatek za kazdy dodatkowy rozpoczet

10 y pinyig Q y y rozpoczety 18,00| m-p
1 km transportu ponad pierwsze 2 km

1 Frezowa'nie pr.1i po W\'/cince.drz?waldo ;?o.ziomu ponizej 15cm od 5,00| szt.
krawedzi nawierzchni drogi wojewddzkiej

12| p.10.03.01 Regulacja Pionowa s.tu.dzienek dla urzadzen podziemnych, objetosé 0,20 m3
betonu w jednym miejscu do 0,05m3

1} ROBOTY ZIEMNE
Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku

13| p.o2.01.01 samochodami samowytadowczymi, grun.t kat.I-Ill - zatadunek i odwdz 255,00| m3
humusu oraz gruntu/kruszywa z koryta ziemnego, rowu, wykopu pod
przepust - na sktadowisko Wykonawcy lub wskazane przez Inwestora

11l ODWODNIENIE PRZEPUST

14 | D.06.02.01 |Przepusty rurowe pod zjazdami, fawy fundamentowe zwirowe 2,401 m3
Wykonanie przepustu z rur syntetycznych karbowanych srednicy

15 50cm klasy SN8, zakoriczenia Sciete tacznie z wykonaniem zasypki z 10,00] m
piasku $rednioziarnistego

v PODBUDOWA

16| p.0s.01.01 ?(orytfa wykonywane mechanicznie, gteb. do 35 cm, na catej szerokosci 927,00| m2
jezdni, w gruntach kat.ll-IV
Koryta wykonywane mechanicznie, gteb. do 15cm, na poboczach oraz

17 oryta wykony gie P 142,00 m2
zjazd z DW287
Wykonanie wzmocnienia podtoza z mieszanki GRC 2,5MPa z

18 [ D.04.05.01a | betoniarki - pielegnacja podbudowy piaskiem i woda, grubo$¢ 34,00 m2
warstwy po zageszczeniu 10cm
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19| 0.02.02.02 PodbudowY z kruszywa famanego 0/31.5mm, grubo$¢ warstwy po 811,00| m2
zageszczeniu 20cm

\" NAWIERZCHNIA

501 0.05.03.23a Nawierzchnia drogi z kostki brukowej. betonO\./vej grubosci 8cm, szarej 684,00| m2
uktadane na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 3cm
Nawierzchnia drogi z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm,

21 kolorowej uktadane na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 127,00 m2
3cm
Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej grubosci 6¢cm,

22 szarej pochodzacej z rozbidrki uktadane na podsypce c-p 1:4 grub. 188,00 m2
3cm

\) ROBOTY WYKONCZENIOWE
Umocnienie poboczy wykonane jak gérna warstwa podbudowy z

23| D.06.01.01 [kruszywa tamanego 0/31.5mm o grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 108,00 m2
15cm z zasypaniem miatem 0/5mm w ilosci 25kg/1m2
Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopdw

24 ( ) ysto) pov P YKOPOW 1 200,00| m2
wykonywanych recznie. Grunt kategorii I-111
Humusowanie skarp z obsianiem, przy grubosci warstwy humusu do

25 P preve Y 200,00| m2
10cm

Vi OZNAKOWANIE

26| D.07.02.01 |Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych o $rednicy 70 mm 1,00| szt.

27 Pionowe znaki drogowe o powierzchni do 0,3 m2 1,00| szt.

Vil ELEMENTY ULIC - PREFABRYKATY
Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x(22-30cm), wraz z

28| D.08.01.01 [wykonaniem taw betonowych C16/20, na podsypce cementowo- 394,00 m
piaskowej 1:4
Krawezniki betonowe drogowe 20x22cm wraz z wykonaniem faw

29 betonowych z oporem na tawie C16/20, na podsypce cementowo- 1400 m
piaskowej 1:4, oraz uszczelenieniem za pomoca masy zalewowej ’
styku z nawierzchnig DW287

. . h iaskowei

30| D.08.03.01 Obr.zeza beton.owe 0. wyf‘marac 30>f8cm, na.;l)o‘dsypce.plas owej 209,00 m

spoiny wypetniane piaskiem - obrzeza z rozbidki z drogi

SUMA NETTO:

PODATEK VAT 23%:

RAZEM BRUTTO:
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