
Cena jedn. Wartość

PLN PLN

1 2 3 4 5 6 7

I

1 D.01.01.01
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych związanych z 

przebudową drogi
0,164 km

2 D.01.02.04

Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm, na 

podsypce piaskowej z oczyszczeniem i ułożeniem w stosy na paletach 

przed ponownym wbudowaniem.

320,00 m

3

Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm, na 

podsypce piaskowej z oczyszczeniem i ułożeniem w stosy na paletach 

przed ponownym wbudowaniem.

160,00 m2

4
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca o 

grubości 16-20cm
240,00 m3

5

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i 

wyładowaniu na składowisku Wykonawcy lub miejscu wskazanym 

przez Inwestora do 5km.

48,00 m3

6 D.01.02.01
Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. 

Średnice drzew 36-45 cm
2,00 szt.

7
Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. 

Średnice drzew 46-55 cm
1,00 szt.

8
Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. 

Średnice drzew 66-75 cm
2,00 szt.

9
Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km na składowisko wskazane 

przez Inwestora.
4,30 m-p

10
Wywożenie karpiny i gałęzi. Dodatek za każdy dodatkowy rozpoczęty 

1 km transportu ponad pierwsze 2 km
18,00 m-p

11
Frezowanie pni po wycince drzewa do poziomu poniżej 15cm od 

krawędzi nawierzchni drogi wojewódzkiej
5,00 szt.

12 D.10.03.01
Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, objętość 

betonu w jednym miejscu  do  0,05m3
0,20 m3

II

13 D.02.01.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku 

samochodami samowyładowczymi, grunt kat.I-III  - załadunek i odwóz 

humusu oraz gruntu/kruszywa z koryta ziemnego, rowu, wykopu pod 

przepust - na składowisko Wykonawcy lub wskazane przez Inwestora

255,00 m3

III

14 D.06.02.01 Przepusty rurowe pod zjazdami, ławy fundamentowe żwirowe 2,40 m3

15

Wykonanie przepustu z rur syntetycznych karbowanych średnicy 

50cm klasy SN8, zakończenia ścięte łącznie z wykonaniem zasypki z 

piasku średnioziarnistego

10,00 m

IV

16 D.04.01.01
Koryta wykonywane mechanicznie, głęb. do 35 cm, na całej szerokości 

jezdni, w gruntach kat.II-IV 
927,00 m2

17
Koryta wykonywane mechanicznie, głęb. do 15cm, na poboczach oraz 

zjazd z DW287
142,00 m2

18 D.04.05.01a

Wykonanie wzmocnienia podłoża z mieszanki GRC 2,5MPa z 

betoniarki - pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość 

warstwy po zagęszczeniu 10cm

34,00 m2

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

ROBOTY  ZIEMNE
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19 D.04.04.02
Podbudowy z kruszywa łamanego 0/31.5mm, grubość warstwy po 

zagęszczeniu 20cm
811,00 m2

V

20 D.05.03.23a
Nawierzchnia drogi z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, szarej  

układane na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 3cm
684,00 m2

21

Nawierzchnia drogi z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, 

kolorowej układane na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 

3cm

127,00 m2

22

Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 6cm, 

szarej pochodzącej z rozbiórki układane na podsypce c-p 1:4 grub. 

3cm

188,00 m2

V

23 D.06.01.01

Umocnienie poboczy wykonane jak górna warstwa podbudowy z 

kruszywa łamanego 0/31.5mm o grubość warstwy po zagęszczeniu 

15cm z zasypaniem miałem 0/5mm  w ilości 25kg/1m2

108,00 m2

24
Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopów 

wykonywanych ręcznie. Grunt kategorii I-III
200,00 m2

25
Humusowanie skarp z obsianiem, przy grubości warstwy humusu do 

10cm
200,00 m2

VI

26 D.07.02.01 Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych o średnicy 70 mm 1,00 szt.

27 Pionowe znaki drogowe o powierzchni do 0,3 m2 1,00 szt.

VII

28 D.08.01.01

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x(22-30cm), wraz z 

wykonaniem ław betonowych C16/20, na podsypce cementowo-

piaskowej 1:4

394,00 m

29

Krawężniki betonowe drogowe 20x22cm wraz z wykonaniem ław 

betonowych z oporem na ławie C16/20, na podsypce cementowo-

piaskowej 1:4, oraz uszczelenieniem za pomocą masy zalewowej 

styku z nawierzchnią DW287

14,00 m

30 D.08.03.01
Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm, na podsypce piaskowej 

spoiny wypełniane piaskiem - obrzeża z rozbióki z drogi
209,00 m

ELEMENTY ULIC  - PREFABRYKATY

NAWIERZCHNIA

SUMA NETTO:

PODATEK VAT 23%:

RAZEM BRUTTO:

ROBOTY  WYKOŃCZENIOWE

OZNAKOWANIE
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