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A) CZESC OPISOWA.

1. INFORMACJE PODSTAWOWE

1.1. Inwestor:
Gmina Bobrowice, Bobrowice 131, 66-627 Bobrowice

1.2. Podstawa opracowania:
Umowa Nr 5/P/20 z dn. 08.05.2020r, zawarta pomig¢dzy:
Gmina Bobrowice, Bobrowice 131, 66-627 Bobrowice

Biuro Ustug Drogowych Nadzory, Projekty, Konsultacje
Pawetl Stefanczyk
ul.C.K.Norwida 2, 66-600 Krosno Odrzanskie

1.3. Projektant:
- branza drogowa — mgr. inz. Pawet Stefanczyk, upr. 67/04/ZG.

1.4. Nazwa i adres inwestycji:
»Przebudowa drogi wewnetrznej na dz. nr 104

we wsi Kukadlo gm.Bobrowice”

adres: Powiat kro$nienski, Gmina Bobrowice - pas drogi gminne;j
Jedn. ewid. 080202 2 Gmina Bobrowice, Obreb 0011 Kukadto, dz. nr: 104

1.5. Cel inwestycji:

Celem inwestycji jest podniesienie bezpieczenstwa oraz komfortu uzytkownikoéw
korzystajacych z projektowanej do przebudowy drogi dojazdowej taczacej posesje
we wsi Kukadlo z drogg wojewddzka nr 287 w km 3+518 (poczatek) oraz 3+785
(koniec opracowania)

2. MATERIALY WYJSCIOWE

® mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu

e ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI
MORSKIEJ z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie. (Dz. U. z
dnia 14 maja 1999 r.)

e pomiary uzupetniajgce wykonane przez zespot projektowy we wlasnym
zakresie,
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e uzgodnienia branzowe,
e wytyczne projektowania drog i ulic,
e katalog szczegdtdéw drog ulic 1 placow,

3. PRZEDMIOT 1 ZAKRES INWESTYCJI.

Projekt obejmuje przebudowe drogi gminnej na dziatce nr 104 na dlugosci
158.00m ktéra zaczyna si¢ na granicy pasa drogi wojewddzkiej nr 287 od strony
Kosierza na zjezdzie w km 3+518 DW287 1 konczy réwniez na granicy pasa
DW287 ale od strony Bobrowic w km 3+785 DW287. Przedmiotowy odcinek
drogi gminnej jest swoistym ,,by-passem” dla 270m drogi wojewodzkie;.

Przebudowie zostanie poddana istniejgca droga brukowo-gruntowa oraz
chodnik zabudowany w jej ciagu.

4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA.

Wies Kukadto jest typowa wsig urzadzong pod potrzeby posesji siedliskowych z
rozlokowanymi posesjami wzdluz drogi wojewddzkiej nr 287 oraz bocznych
odchodzacych w glab wsi.

Obecnie droga jest w koncowym odcinku (wedtug projektu) umocniona brukiem
kamiennym:

Widok na ostatnie 50m projektowanej drogi:

a3
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Fotografia pi

et A

erwszych 50m projektowanej drogi — nawierzchnia gruntowa

Pas drogi gminnej posiada niejednorodng szerokos¢ w zakresie od 6.0 do 20m na
ktorym urzadozno droge o szeroko$ci od 3 do 4m.

Z rozpoznania geotechnicznego wsi Kukadto wynika, ze w podtozu zalegaja grunty
piaszyczste - przepuszczalne z lokalnymi przewarstwieniami gruntow pylastych.

Podloze — po dokonaniu oceny jego stanu po korytowaniu moze wymagac
wzmocnienia warstwg odsaczajacg lub GRC lub geotkaniny.

S. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

5.1. Opis projektowanych rozwigzan w planie.

Zaprojekotwana droga posiada¢ bedzie szeroko$¢ od 3.50 do 4.50m 1 jest
zdeterminowana przez waski pas drogowy. Od km 0+000,00 do km 0+095,00
droga posiada szerokos¢ 4.5m lub wiecej (na tuku maks. 6.12m) 1 dalej zweza si¢
stosowanie do szerokosci pasa do 3.5m od km 0+102.00 poczynajac.

Wspoétrzedne punktow gldéwnych nawierzchni komunikacji wewnetrzne;:

ZA:.OM TYP

X (N)

Y (E)

P 5756531, 780 5508391,500
Wl 5756547,680 5508383, 950
P1K 5756539,924 5508387,633

STK 5756547,594 5508383, 787

KEK 5756555,092 5508379, 616

W2 5756608, 390 5508348,450
P1K 5756594,922 5508356, 325

STK 5756603,406 5508346,464

KEK 5756604, 030 5508333,471

W3 5756589,030 5508281, 940
P1K 5756590, 865 5508288,244

STK 5756590, 318 5508282,077

KEK 5756592,152 5508276,164

K 5756592,160 5508276,150
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Geometria drogi gminnej odwzorowuje stan posiadania gruntu i zbudowana jest na
pieciu wierzchotkach potagczonych prostymi i1 trzema tukami. Parametry tukow
ulic R;=200m, R,=20m, R;=16m

DEFINICJA TRASY:

ELEMENT TRASY OD DO
P (X = 5756531,780;Y = 5508391,500)
Prosta 0+000,00 0+009,02 L=9,02m
tuk kolowy 0+009,02 0+026,18 R=200,00m T=8, 59m B=0, 18m
L=17,16m g=0,0858rd g=5,4627g
Wl (X = 5756547,680;Y = 5508383, 950)
Prosta 0+026,18 0+072,32 L=46,14m
tuk kotowy 0+072,32 0+098,82 R=20, 00m T=15, 60m B=5,37m
L=26,50m g=1,3249rd g=84,3473g
W2 (X = 5756608,390;Y = 5508348,450)
Prosta 0+098, 82 0+145,92 L=47,10m
tuk kotowy 0+145, 92 0+158, 38 R=16,00m T=6,57m B=1,29m
L=12,46m g=0,7788rd g=49,5828g
W3 (X = 5756589,030;Y = 5508281,940)
Prosta 0+158,38 0+158,40 L=0,02m
K (X = 5756592,160;Y = 5508276,150)

5.2. Opis projektowanych rozwigzan w profilu podtuznym. Odwodnienie.

Odwodnienie nawierzchni jest zdeterminowane uktadem terenu poprzez
naturalny spadek terenu tworzacy grawitacyjny sptyw wod opadowych w kierunku
potudniowym do drogi wojewddzkiej nr 287 od strony Kosierza.

W zwigzku z brakiem kanalizacji deszczowej w otoczeniu zachowuje si¢
kierunki sptywu grawitacyjnego ksztattujagc nawierzchni¢ w ten sposob, zeby wody
opadowe gromadzity si¢ w istniejgcych oraz planowanych nieckach terenowych 1
nie przedostawaly si¢ do pasa drogi wojewodzkiej 287

[lo§¢ wod opadowych wynosi ze wszystkich projektowanych powierzchni
utwardzonych: 965m2*0,55m3/rok*0,85 = 451m3 na rok.

6. ZESTAWIENIE PARAMETROW I POWIERZCHNI :

Nawierzchnie komunikacyine projektuje sie na nastepujace parametry techniczne:

- obcigzenie ruchem: do 8t/0$§ (wozy strazackie, Smieciarki)
- predkos¢ projektowa - teren zabudowany: Vp=30km/h

- dlugosc projektowanej drogi: L=158m

- skrajnia pionowa: 4,60m

- szerokos$¢ nawierzchni drogi: 3.50 do 6.12m

- szerokos$¢ pobocza ziemnego 1.0m
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Zestawienie powierzchni objetych opracowaniem projektowym:

- powierzchnia nawierzchni drogi: F=684m2
- powierzchnia zjazdow: F=154m?2
- powierzchnia chodnikow: F=188m2
- powierzchnia poboczy: F=200m?2

w tym umocnione kruszywem famanym grub. 15cm F=92m?2

7. KONSTRUKCJA PROJEKTOWANYCH NAWIERZCHNI.

7.1. Nawierzchnia drogi oraz zjazdow:
e kostka betonowa grub.8cm, kolorystyka: szara kostka na drodze oraz
czerwona na zjazdach.
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4, o grubosci 3cm
e Podbudowa z kruszywa tamanego skalnego naturalnego 0/31.5mm
gr.20cm, stabilizowana mechanicznie

W przypadku stwierdzenia podtoza gorszego od G-1 (po korytowaniu i dokonaniu
jego oceny) projektant okresli konieczno$c dokonania wzmocnienie podtoza, np.
poprzez zastosowanie:
» warstwy gruntocementu odpowiednio do stanu podtoza 10-15cm GRC
2.5MPa-5MPa
» lub dedykowanej geotkaniny do wzmacniania podlozy gruntowych o
wytrzymatosci w obu kierunkach rzedu 100kN/m

7.2. Chodnik

Istniejgce chodniki rozebra¢ na odcinkach zgodnie ze wskazaniem
projektowym na rysunku nr 2. Planuje si¢ wykorzystanie materiatu istniejgcego tj.
kostki betonowej szarej o grubosci 6cm do budowy chodnika w docelowej
lokalizacji 1 na wlasciwych rzgdnych.

Kostke uktada¢ na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubosci Scm.

7.3. Pobocza.
Pobocza zahumusowac¢ warstwa o grubosci 10cm 1 obsia¢ mieszankami traw

wolnorosngcych. Pochylenie poboczy 6%.

Na odcinku od km 0+062,00 do km km 0+158,00 nalezy umcni¢ lew
pobocze za pomocg mieszanki kruwszyw tamanych jak na podbudowe o grubosci
15cm 1 gorng warstwe zasypa¢ miatem kamiennym 0/5mm w ilo$ci ok. 20kg/1m?2.
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8. OCHRONA SRODOWISKA.

8.1. Wody opadowe z drogi.

Zachowano istniejagcy sposéb odwodnienia jezdni polegajacy na splywie
grawitacyjnym wod opadowych w pobocza ziemne oraz do niecek terenowych

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczeg6lnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego ustalono, iz nie
zachodzi konieczno$¢ oczyszczania wod z przedmiotowych nawierzchni (maty
ruch - mato zanieczyszczen).

8.2. Charakterystyka ekologiczna obiektu.

Projektowana inwestycja w zakresie przebudowy jezdni zjazdow oraz
chodnikéw zostanie wykonana z materialdw dopuszczonych do stosowania w
budownictwie drogowym, posiadajacymi stosowne certyfikaty jako$ci; dotyczy w
szczegolnosci: prefabrykatow betonowych oraz kruszyw 1 mieszanek betonu.

9. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU.

Nie projektuje si¢ oznakowania przedmiotowego odcinka drogi. W
przedmiotowym zadaniem zwigzane bylo réwniez jako odrebne zadanie
opracowanie zjazdu na DW287 w km 3+518 i to tam zawarto oznakowanie state
dla przedmiotowej drogi w postaci znaku A-7 ostrzegajacego przed drogg z
pierwszenstwem przejazdu (DW287).

10. STAN GRUNTOW. INNE INFORMACIJE.

10.1. Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach pozostajacych we
wladaniu Inwestora Gminy Bobrowice tj. dz. 104 w obrebie 0011 Kukadto.

10.2. Przedmiotowy teren nie lezy w granicach eksploatacji gornicze;.

10.3. Przedmiotowy teren inwestycji nie lezy w granicach obszaréw Natura 2000.
10.4. Informacja 1 dane o charakterze 1 cechach istniejacych 1 przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny 1 zdrowia uzytkownikdéw projektowanych
obiektow budowlanych 1 ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrgbnymi: Nie stwierdzono zagrozen dla $srodowiska oraz higieny i1 zdrowia
uzytkownikdéw nawierzchni komunikacyjnych drogi oraz zjazdow.

Biuro Ustug Drogowych — Pawet Stefanczyk
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10.5. Nie stwierdzono jakichkolwiek kolizji projektowanych robdt z istniejacym
uzbrojeniem terenu. Roboty sg catkowicie bezkolizyjne z istniejgcym uzbrojeniem
terenu na ktére sklada si¢ linia telefoniczna oraz wodocigg. Linia telefoniczna
biegnie pod lewym poboczem 1 nalezy na nig szczegdlnie uwazac:

e przy wykonywaniu niecki chlongcej — kabel biegnie rownolegle oraz

e przy wykonaniu koryta pod zajzd w km ok 0+59

e przy wykonaniu koryta pod droge w km ok. 0+40,5
Wodociag znajduje na glebokosci co najmniej 150cm w zwigzku z czym jest
bezkolizyjny. Nalezy jedynie wyregulowa¢ do poziomu nawierzchni elementy
infrastruktury wodociggowej obudowy zasuw 1 zawodw wodociggowych, czy
hydrantow. Nalezy ponadto powiadomi¢ ze stosownym wyprzedzeniem wszystkich
wlascicieli urzadzen 1 infrastruktury o zamiarze przystapienia do robot.
10.6. Przed przystgpieniem do robot w sasiedztwie urzadzen obcych dokonaé ich
lokalizacji w celu uniknigcia ich uszkodzenia.
10.7. Projektowany obiekt zaliczony jest do kategorii XXV.

10.8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu - czyli teren wyznaczony w otoczeniu obiektu na
podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacy zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu terenu. Stwierdza si¢, ze projektowane prace
zwigzane z przebudowg drogi majg obszar oddziatywania:

 ograniczajacy si¢ do bezposredniego otoczenia projektowanych robot 1 w
catosci miesci si¢ w granicach dziatki gminnej Inwestora nr 104

* ktory nie powoduje jakichkolwiek ograniczen w zagospodarowaniu, w tym
zabudowy przylegajacego terenu do planowanej inwestycji.

10.9. Przed przystgpieniem do robot nalezy opracowaé projekt tymczasowe]
organizacji ruchu dla zabezpieczenia wykonywanych robét.

10.10. Wszystkie prace wykonywa¢ z zachowaniem warunkéw okreslonych w
obowigzujacych normach, przepisach i uzgodnienieach oraz z zachowaniem zasad
sztuki budowlane;.

Projektant:

mgr inz. Pawel Stefanczyk
upr. 67/04/2G
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B) CZESC OPISOWA INFORMACJI BIOZ

Zgodnie z obowigzujacym Prawem Budowlanym oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczefnstwa 1 ochrony zdrowia, kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie plan BIOZ w oparciu o niniejsza informacje. Plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia powinien zawierac:

1) strong tytulowa;

2) cze$¢ opisows;

3) czes¢ rysunkowa, w przypadku gdy:

a) w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robot budowlanych
wymienionych w art. 21a ust.2, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,

b) wykonywane roboty budowlane majg trwa¢ dluzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie
zatrudnionych bedzie co najmniej 30 pracownikow lub pracochtonno$é¢ wykonywanych robot
przekraczac bedzie 500 osobodni.

1.Zakres robot calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji.

1.1. Wykonanie koryta ziemnego oraz odwoz gruntu z koryta.

1.2. Wykonanie projektowanej konstrukcji drogi placu i parkingu.

1.3. Wykonanie poboczy i robot wykonczeniowych.

2. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych.

2.1. Na przedmiotowe]j dzialce w granicach projektowanych robot brak budynkoéw i innych
budowli. Stwierdzono obecnos¢ sieci: wodociggowych, kanalizacyjnych.

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

3.1. Projektowane zagospodarowanie terenu nie zawiera elementow mogacych stworzy¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi inne niz wynika ze specyfiki ruchu drogowego.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych.
4.1.Zagrozenie przysypaniem podczas zatadunku urobku gruntu z koryta.

4.2 .Przygnieceniem podczas prac przetadunkowych prefabrykatow.

4.3 Najechanie na pracownika — ruch cofajacych walcow lub pojazdéw samochodowych

4.4 Prace w poblizu instalacji podziemnych oraz nadziemnych — elektrycznych.

4.5.Prace przy czynnym ruchu komunikacyjnym na drodze.

5. Wykaz sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

5.1. Kierownik robodt, zobowigzany jest do udzielenia pracownikom, przed przystgpieniem do
pracy, instruktazu stanowiskowego w zakresie BHP, a w szczegodlnos$ci udzielenia informacji o
mogacych wystgpi¢ zagrozeniach oraz sposobie postgpowania w przypadku wystgpienia
zagrozenia (pomoc dorazna).

5.2. Udzielenie instruktazu powinno by¢ potwierdzone wpisem do ksigzki szkolen BHP i
podpisem kierownika oraz osoby instruowanej

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenistwom wynikajacym z
wykonania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie oraz umozliwiajace ewakuacje na wypadek pozaru , awarii i innych zagrozen.
6.1. Teren oznaczy¢ znakami zgodnie z Projektem Tymczasowej Organizacji Ruchu.

6.2. W dostepnym 1 oznakowanym miejscu umiesci¢ sprzet przeciwpozarowy i srodki pomocy
doraznej (np. barakowoz).

6.3. Oznakowac strefy pracy sprz¢tu zmechanizowanego —zatadunek, zaggszczanie.

6.4. W widocznym miejscu umiesci¢ tablicg z numerami telefonow stuzb ratunkowych.

Biuro Ustug Drogowych — Pawet Stefanczyk
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C) cZESC RYSUNKOWA

Rysunek Nr 1 — Plan Orientacyjny

Rysunek Nr 2 — Plan Sytuacyjny

Rysunek Nr 3 — Profil Podtuzny

Rysunek Nr 4 — Przekroje Normalne. Szczegoty
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OZNACZENIA: |
1. kostka betonowa gr.8cm - szara na nawierzchni drogi |
2. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o grubo$ci 3cm :
3. podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego skalnego tamanego 0/32mm, grub. 20cm |
4. wzmocnienie podtoza z warstwy GRC 2,5MPa, grub. 10cm - jesli grunt gorszy od G-1 |
5. istniejace podtoze; w razie warunkow gorszych od G-1 zastosowa¢ wzmocnienie podtoza '
6. kostka betonowa gr.8cm - czerwona na zjazdach :
7. kraweznik drogowy 15*30cm, szary; na podsypce c-p 1:4 o grub. 5cm |
8. fawa betonowa z oporem z betonu C12/15 [
9. kostka betonowa szara gr. 6cm - istenijaca z rozbiorki :
10. humusowanie terenu zyzng ziemig o grub. 10cm z obsianiem trawami niskimi |
11. podsypka uzupetniajgca z piasku $rednioziarnistego o grubo$ci 1-15cm |
12. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o grub. 5cm '
13. obrzeze chodnikowe 6x25cm :
14. umocnione pobocze z kruszywa tam. #0/32mm o gr. 5cm, zamiatowne 20kg/1m2 frakcji 0/5mm |

skala 1:10

Inwestor: Jednostka projektowa:

GMINA BOBROWICE

BIURO USLtUG DROGOWYCH
Bobrowice 131, 66-627 Bobrowice| 66-600 Krosno Odrz., ul. C.K. Norwida 2

Stanowisko: Imie i nazwisko: Uprawnienia: Data i podpis

bez ogran. w specj. drogowej—

10.2020
Projektant o , 67/04/ZG
branza drogowa: | MYr INZ. Pawet Stefanczyk Uprawnienia do projektowanie

Tytut

we wsi Kukadto gm.Bobrowice

Przebudowa drogi wewnetrznej na dz. nr 104

Adres:

PRZEKROJE NORMALNE. SZCZEGOLY.

Skala
Powiat krasnieriski, Gmina Bobrowice - pas drogi gminnej 1: 50
Jedn. ewid. 080202__2 Gmina Bobrowice, Obrep 0011 Kukadto, dz. nr: 104 1:10
Nazwa rysunku: Nrrys.
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D) uzgodnienia dokumentacji

Uzgodnienie Inwestora - Gminy Bobrowice, uzgodnienie pismo znak:

BGP.7230.27.2020 z dnia 13.11.2020r 17-18

Biuro Ustug Drogowych — Pawet Stefanczyk
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: ° Bobrowice, dnia 13.11.2020 r.

Znak: BGP. 7230.27.2020

Biuro Ushug Drogowych
Nadzory — Projekty - Konsultacje
ul. C.K. Norwida 2

66-600 Krosno Odrzanskie

dot. uzgodnienia projektu przebudowy drogi wewngtrznej we wsi Kukadto na dzialce nr 104, obreb
0011 Kukadto.

Odpowiadajac na wniosek z dnia 08.11.2020 r. (data wptywu 12.11.2020 r.) dotyczacy uzgodnienia
projektu przebudowy drogi wewngtrznej, informuje, iz

opiniuje¢ pozytywnie
przedstawiony projekt przebudowy drogi wewnetrznej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 104 we wsi

Kukadto pod wzglgdem przyjetych rozwigzan.

Zal. 1 egz. Planu sytuacyjnego w skali 1:500

r j Fﬂ
M‘ﬁfgﬁafa

Otrzymuja:
1.Adresat

2.ala

Biuro Ustug Drogowych — Pawet Stefanczyk
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