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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

1. WSTĘP
Niniejsza  Specyfikacja  Techniczna  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych  została  opracowana  na
podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r.  (Dz.  U.  Nr 202 poz.  2072)„w
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektowej, specyfikacji  technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-użytkowego”  i  na  podstawie  rozporządzenia  Komisji  (WE)  Nr
2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r. w sprawie „Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)”

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbior
robót  budowlano  -  montażowych  związanych  z  zadaniem  inwestycyjnym  pt:  Budowa  bieżni
lekkoatletycznej przy Zespole Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku.”

W RADOMSKU."   Szczegółowy  zakres  robót  określa  projekt  budowlany.  Specyfikacja  jest
integralną częścią projektu budowlanego, wykonanego na zlecenie Inwestora.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja  Techniczna  stanowi  obowiązujący  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i
realizacji robót dla niniejszego zadania.
Zakres  robót  objętych  niniejszą  specyfikacją  obejmuje  wymagania  ogólne  wspólne  dla  robót  objętych
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi:

1. 3. Określenia podstawowe
Użyte w ST a wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
- Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania
w budownictwie.
- Budynek - obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą
przegród budowlanych oraz posiadający fundament i dach.
- Dokumentacja (dokumenty) budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym
projektem budowlanym, wykonawczym,  kosztorysami,  Specyfikacją  Techniczną,  protokołami  przekazania
terenu budowy, dziennik budowy, protokoły odbiorów cząstkowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i
opisy  służące  realizacji  obiektu,  operaty  geodezyjne  i  książki  obmiarów,  dziennik  montażu,  atesty
materiałowe i aprobaty techniczne, protokoły z narad i ustaleń, Oświadczenie kierownika budowy o przejęciu
obowiązków  i  placu  budowy,  projekty  organizacji  budowy,  montażu,  zabezpieczenia  wykopów  i  inne
opracowania wykonywane przez wykonawcę, wszystkie inne dokumenty niezbędne do odbioru ostatecznego
obiektu i wystąpienia o pozwolenie na użytkowanie.
-  Dziennik  budowy  -  dziennik,  wydany  i  prowadzony  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  stanowi
urzędowy  dokument  przebiegu  robót  budowlanych  oraz  zdarzeń  i  okoliczności  zachodzących  w  toku
wykonywania robót.
-  Droga  tymczasowa  (montażowa)  -  droga  specjalnie  przygotowana,  przeznaczona  do  ruchu  pojazdów
obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jej zakończeniu.
-  Inwestor  osoba  reprezentująca  interesy  Zamawiającego  przedsięwzięcia,  akceptująca  poczynania
Wykonawcy na budowie, zatwierdzająca ewentualnie korygująca je
- Inspektor Nadzoru - osoba reprezentująca interesy Inwestora kontrolująca zgodność realizacji budowy z
projektem, sprawdzająca jakość i odbierająca roboty budowlane.
- Kierownik budowy/Kierownik robót - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania
budową/robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
- Kosztorys ofertowy – wyceniony kosztorys ślepy
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-  Księga  Obmiarów  -  akceptowany  przez  Inspektora  zeszyt  z  ponumerowanymi  stronami  służący  do
wpisywania  przez Wykonawcę obmiarów dokonywanych robót  w formie wyliczeń,  szkiców i  ewentualnie
dodatkowych załączników; wpisy w Księdze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora.
-  Laboratorium  -  laboratorium  badawcze,  zaakceptowane  przez  Zamawiającego,  niezbędne  do
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.
-  Materiały  -  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodne  z  dokumentacją  projektową  i
specyfikacjami technicznymi,
-  Nadzór projektowy – osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji  projektowej  lub osoba
upoważniona przez Projektanta do pełnienia nadzoru projektowego i posiadająca odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia,
- Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli
przedział  tolerancji  nie  został  określony  -  z  przeciętnymi  tolerancjami,  przyjmowanymi  zwyczajowo  dla
danego rodzaju robót budowlanych.
- Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w
formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy,
- Projektant - osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.
-  Przedmiar  robót  -  wykaz  robót  z  podaniem  ich  ilości  (przedmiar)  w  kolejności  technologicznej  ich
wykonania.
- Roboty budowlane- należy przez to rozumieć budowę a także prace polegające na montażu, remoncie lub
rozbiórce obiektu budowlanego.
- Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu
będącego przedmiotem robót.
- Ślepy Kosztorys/Przedmiar - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar). 
-  Wyroby  budowlane  -  należy  przez  to  rozumieć  wyrób,  w  rozumieniu  przepisów  o  ocenie  zgodności,
wytworzony  w  celu  wbudowania,  wmontowania,  zainstalowania  lub  zastosowania  w  sposób  trwały  w
obiekcie budowlanym.
- Zadanie budowlane -  część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiącą odrębną całość technologiczną,
zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno użytkowych. Zadanie może polegać
na wykonywaniu robót związanych z termo modernizacją budynku
- Przyjęte oznaczenia i skróty
PN - Polska Norma
BN - Branżowa Norma
OST – Ogólne Specyfikacje Techniczne 
ST - Specyfikacje Techniczne
DP - Dokumentacja Projektowa

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z  dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  spełnienia  wszystkich  czynności  wykonawczych:  przygotowawczych,
zasadniczych,  pomocniczych  składających  się  na  kompletność  robót  wynikających  z  norm ,  przepisów
technicznych, Warunków Technicznych niniejszej Specyfikacji Technicznej i zasad sztuki budowlanej.
W okresie  od  przekazanie  Wykonawcy  terenu  robót  do  zakończenia  realizacji  Wykonawcę  obowiązuje
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
1.4.1. Przekazanie terenu robót
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże PROTOKOLARNIE Wykonawcy teren
robót wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz
dokumentację  projektową  wraz  ze  Specyfikacjami  Technicznymi.  Na  Wykonawcy  spoczywa
odpowiedzialność  za  zabezpieczenie  terenu  robót  wraz  ze  znajdującymi  się  na  nim  urządzeniami
technicznymi oraz za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
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1.4.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST
Dokumentacja  projektowa,  ST  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  przez  Inspektora  Nadzoru
Wykonawcy  stanowią  część  umowy,  a  wymagania  wyszczególnione  w  choćby  jednym  z  nich  są
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  W przypadku rozbieżności w
ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich ważności:
1) Specyfikacje Techniczne,
2) Dokumentacja Projektowa.
Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  dokumentach  kontraktowych,  a  o  ich
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. Dane
określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne
są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. W przypadku rozbieżności opis wymiarów jest
ważniejszy  od  odczytu  ze  skali.  Cechy  materiałów  muszą  być  jednorodne  i  wykazywać  zgodność  z
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie
to  na niezadowalającą jakość elementu budowli,  to takie  materiały  zostaną zastąpione innymi,  a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.3. Zabezpieczenie terenu robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim  służbami  użytkownika  obiektu  projekt  zabezpieczenia  robót  w  okresie  trwania  budowy.
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie trwania kontraktu aż
do odbioru ostatecznego robót. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i  będzie
obsługiwał  wszystkie  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające  w  tym:  ogrodzenia,  znaki  ostrzegawcze,
dozorców,  oświetlenie  tymczasowe  i  wszelkie  inne  środki  niezbędne  do  ochrony  robót  na  podstawie
zatwierdzonego przez inwestora Projektu Organizacji Placu Budowy i Robót. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrębnej zapłacie      i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

1.4.4. Obsługa geodezyjna
Obsługę geodezyjną obowiązującą w budownictwie,  Wykonawca winien przeprowadzić na własny koszt,
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. (Dz.
Nr 25 póz. 133 z 1995 r.). Pomiarami geodezyjnymi winny być objęte czynności w toku robót. Wykonanie
tych  czynności  pomiarów  geodezyjnych,  poza  sporządzeniem  opracowania  geodezyjnego,  musi  zostać
potwierdzone  wpisem  do  dziennika  budowy.  Po  zakończeniu  budowy  należy  sporządzić  geodezyjną
inwentaryzację powykonawczą.

1.4.5. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisy  ochrony  przeciwpożarowej.  Wykonawca  będzie  utrzymywać
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie całego terenu budowy,
a w szczególności w pomieszczeniach i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne
będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi  przepisami  i  zabezpieczone przed dostępem osób
trzecich.  Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.4.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały,  które  w  sposób  trwały  są  szkodliwe  dla  otoczenia,  nie  będą  dopuszczone  do  użycia.  Nie
dopuszcza  się  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o  stężeniu  większym  od
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych
wbudowania.
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1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji  na powierzchni ziemi i  za urządzenia podziemne, takie jak
rurociągi,  kable  itp.  O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie
powiadomi  Inspektora Nadzoru i  zainteresowane służby użytkownika  oraz  będzie  z  nimi  współpracował
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za
wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania  uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.4.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny
pracy. Przed przystąpieniem do robót wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia planu bezpieczeństwa i
ochrony  zdrowia.  Jest  zobowiązany  do  udokumentowania,  iż  personel  uczestniczący  bezpośrednio  na
obiekcie w procesie inwestycyjnym został odpowiednio przeszkolony i zapoznany z planem bezpieczeństwa.
W szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w  warunkach
niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  niespełniających  odpowiednich  wymagań  sanitarnych.
Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt  i
odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na  budowie  oraz  dla  zapewnienia
bezpieczeństwa  publicznego.  Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.4.9. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót
od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru
ostatecznego.  Utrzymanie  powinno  być  prowadzone  w  taki  sposób,  aby  wykonane  elementy  były  w
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek
czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty związane z
utrzymaniem robót i materiałów nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.10. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy  dotyczące
ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących
ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla
osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych
w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wpływ na:
a) Lokalizację baz, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych.
b) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
- możliwością powstania pożaru

1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz
użytkownika obiektu, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

6



2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów
Wszystkie  materiały  dostarczone na budowę będą posiadały  fabryczne  oznaczenia  producenta,  rodzaju
materiału,  ilości  oraz  instrukcje  wykonawcze  i  magazynowania.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do
dostarczenia Atestów i Certyfikatów materiałowych od producenta wyrobu. Wykonawca zobowiązany jest do
prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób
ciągły  spełniają  wymagania  ST  w  czasie  postępu  robót.  W  ramach  obowiązywania  norm  dotyczących
systemu oceny i  deklaracji  zgodności  wyrobów budowlanych  z  Polską  Normą  lub  aprobatą  techniczną,
należy  przestrzegać przepisów wprowadzających  wymóg  oznakowania  produktów znakiem budowlanym
dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Oznaczeniami takimi powinny
być znakowane produkty posiadające certyfikat na znak bezpieczeństwa lub te, których zgodność z Polskimi
Normami została potwierdzona poprzez wydanie deklaracji bądź certyfikatu zgodności. Wykonawca poniesie
wszelkie koszty związane z dostarczeniem i magazynowaniem materiałów.

2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź
złożone  w  miejscu  wskazanym  przez  Inspektora  Nadzoru.  Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się
niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie
przyjęciem i niezapłaceniem.

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, tymczasowe składowanie materiałów, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót,
zgodnie z zaleceniami producenta lub dostawcy, tak aby zachowały one swoją jakość i właściwość do robót i
były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji
robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt
powinien  być  uzgodniony  i  zaakceptowany  przez  Inspektora  Nadzoru.  Sprzęt  będący  własnością
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy.
Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania,
tam gdzie  jest  to  wymagane przepisami.  Jeżeli  dokumentacja  projektowa lub  ST przewidują  możliwość
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji
Inspektora  Nadzoru,  nie  może  być  później  zmieniany  bez  jego  zgody.  Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,
urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

4. TRANSPORT
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną
niekorzystnie  a  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych  materiałów.  Liczba  środków
transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  dokumentacji
projektowej,  ST  i  wskazaniach  Inspektora  Nadzoru,  w  terminie  przewidzianym  umową.  Przy  ruchu  na
drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu  drogowego  w
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i  innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie
usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach i
dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektu
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi
określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli
wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru,  poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  Sprawdzenie
wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Inspektora  Nadzoru  nie  zwalnia  Wykonawcy  od
odpowiedzialności  za  ich  dokładność.  Decyzje  Inspektora  Nadzoru  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia
materiałów  i  elementów  robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  dokumentach  umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a także w odpowiednich normach. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające
na  rozważaną  kwestię.  Polecenia  Inspektora  Nadzoru  będą  wykonywane  w  czasie  przez  niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego
tytułu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni system
kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia do badań materiałów i
robót.  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością
zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  dokumentacji
projektowej  i  ST.  Minimalne  wymagania,  co  do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwość  są  określone  w  ST,
normach i  wytycznych.  W przypadku,  gdy nie  zostały  one tam określone,  Inspektor  Nadzoru ustali,  jaki
zakres kontroli  jest  konieczny,  aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną
legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury
badań.  Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań  materiałów  ponosi
Wykonawca.

6.2. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji  mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem
wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Próbki  dostarczone  przez  Wykonawcę  do  badań  wykonywanych  przez  Inspektora  Nadzoru  będą
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora.

6.3 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.3.1. Badania prowadzone przez Inspektora
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli,  pobierania
próbki badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego
pomoc  ze  strony  Wykonawcy  i  producenta  materiałów.  Inspektor  może  pobierać  próbki  materiałów  i
prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty
Wykonawcy  są  niewiarygodne  to  Inspektor  poleci  Wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu  laboratorium
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przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub
dodatkowych badań pokryje Wykonawca.

6.4. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru dopuści do użycia tylko te materiały, które posiadają:
-  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami  technicznymi
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów
technicznych,
-  deklarację  zgodności  lub certyfikat  zgodności  z:  Polską Normą lub aprobatą techniczną,  w przypadku
wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Kopie wyników tych
badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.

6.5. Dokumenty budowy
6.5.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od
przekazania  Wykonawcy  terenu  budowy  do  końca  okresu  gwarancyjnego.  Odpowiedzialność  za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w
dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą
jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio
jeden pod drugim. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
 - datę przekazania Wykonawcy terenu budowy i dokumentacji projektowej,
 - uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru harmonogramów robót,
 - terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
 - uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
 -  zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  częściowych  i  ostatecznych
odbiorów robót,
 - zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
 projektowej,
 - dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
 trakcie wykonywania robót,
 - dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
 - dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
 badań z podaniem, kto je przeprowadzał,
 - inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy
obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się.

6.5.2 Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub certyfikaty  zgodności  materiałów,  orzeczenia  o  jakości
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w
programie  zapewnienia  jakości.  Dokumenty  te  stanowią  załączniki  do  odbioru  robót.  Winny  być
udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru,
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6.5.3 Pozostałe dokumenty budowy
a) Pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
b) Protokoły przekazania terenu budowy,
c) Umowy cywilno-prawne,
d) Protokoły odbioru robót,
e) Protokoły z narad i ustaleń,
f) Korespondencja na budowie.

6.5.4 Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty  budowy będą przechowywane na terenie  budowy w miejscu  odpowiednio  zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej  prawem.  Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Inspektora  Nadzoru  i
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. ODBIÓR ROBÓT
7.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
- odbiorowi częściowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu, lub po upływie okresu rękojmi.

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót  zanikających i  ulegających zakryciu  będzie  dokonany w czasie  umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor
Nadzoru.  Gotowość danej  części  robót  do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora  Nadzoru.  Odbiór  będzie  przeprowadzony  niezwłocznie,  nie
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w  konfrontacji  z  dokumentacją  projektową,  ST  i  uprzednimi  ustaleniami.  W  przypadku  niedopełnienia
powyższego obowiązku przez Wykonawcę, jest on zobowiązany na żądanie Zamawiającego do odkrycia na
własny koszt takich robót, celem umożliwienia Zamawiającemu dokonania odbioru.

7.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.

7.4. Odbiór ostateczny robót
7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej  ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości,
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie zgłoszona
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc
od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa
w  punkcie  7.4.2.  Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w
obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na
podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz  zgodności
wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z
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realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i  ulegających zakryciu,  zwłaszcza w
zakresie  wykonania  robót  uzupełniających  i  robót  poprawkowych.  W  przypadkach  niewykonania
wyznaczonych robót poprawkowych lub robót  uzupełniających komisja  przerwie swoje  czynności  i  ustali
nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót
w poszczególnych  asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją  projektową i  ST z
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo
ruchu,  komisja  dokona  potrąceń,  oceniając  pomniejszoną wartość  wykonywanych  robót  w stosunku  do
wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest Protokół Odbioru Ostatecznego
Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1.  Dokumentację  Projektową  podstawową  z  naniesionymi  zmianami  oraz  dodatkową,  jeśli  została
sporządzona w trakcie Realizacji umowy.
2. Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie 
 uzupełniające lub zamienne.
3. Recepty i ustalenia technologiczne.
4. Dzienniki Budowy i Księgę Obmiarów.
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST.
6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST.
7. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 
 pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST.
8. Rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie 
 istniejących sieci) oraz protokoły odbioru i przekazywania tych robót właścicielom 
 urządzeń.
9. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu.
10. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
  powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do
odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy  ponowny  termin  odbioru
ostatecznego  robót.  Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i  robót
uzupełniających wyznaczy komisja.

7.5 Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny lub po okresie rękojmi polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem
wad  stwierdzonych  przy  odbiorze  ostatecznym  i  zaistniałych  w  okresie  gwarancyjnym.  Odbiór
pogwarancyjny  lub  po  okresie  rękojmi  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót".

8. OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiarowymi robót są: 1 m2, 1 m3, 1 mb, 1 szt. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Niniejsza inwestycja jest przygotowywana i prowadzona w oparciu o Ustawę Prawo Zamówień Publicznych z
dnia 29 stycznia 2004 r.  wraz z późniejszymi zmianami.  Na podstawie przedmiaru i  kosztorysu ślepego
Wykonawca przedstawia cenę ofertową za roboty. Kosztorysy ślepe i inwestorskie opracowano zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury z  dnia  18 maja 2004 r.  w sprawie określenia  metod i  podstaw
sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych  kosztów  prac  projektowych  oraz
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. (Dz. U. z dnia
8 czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389) Podstawą płatności za wykonane roboty budowlane będzie umowa

11



realizacyjna  sporządzona  pomiędzy  Wykonawcą  i  Zamawiającym  z  zawartą  ceną,  zakresami  robót,
warunkami i terminami płatności. Podstawą okresowej płatności za ustalony zakres robót i termin będzie
protokół odbioru robót podpisany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Podstawą kalkulacji płatności
jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji
kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, składające
się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe robót będą obejmować:
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
- wartość materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
 transportu na teren budowy,
- wartość pracy maszyn i sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
- koszty odwozu i utylizacji odpadów,
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

11. UWAGI KOŃCOWE:
Niniejszą specyfikację należy rozpatrywać łącznie z projektem budowlanym,
projektem wykonawczym i przedmiarem robót.

12



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SST - 01 - ROBOTY ZIEMNE

Kody robót:
CPV-45111200-0 Roboty ziemne

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Ustalenia  zawarte  w niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  ziemnych  związanych  dla
zadania:  Budowa bieżni  lekkoatletycznej  przy Zespole Szkół  Drzewnych i  Ochrony Środowiska w
Radomsku.”. 

1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją
Na podstawie oględzin stwierdzono występowanie warstwy piasków średnich poniżej 10cm warstwy humusu
i gruntów organicznych.  W przypadku wystąpienia wody konieczne okaże się odwadnianie dna wykopu z
użyciem systemu igłofiltrów. 
Roboty ziemne prowadzić pod nadzorem uprawnionego geologa i geodety. Wykop odbierać protokolarnie
ustalając pod każdym fundamentem nośność gruntu i jego przydatność do posadowienia. Odbiór potwierdzić
odpowiednim wpisem do dziennika budowy. Roboty ziemne przy istniejącym budynku należy prowadzić ze
szczególną  ostrożnością  obserwując  stan  konstrukcji  istniejącego  budynku  czy  nie  pojawiają  się
nieprzewidziane zarysowania,  pęknięcia  ścian lub osiadanie  podłoża.  W trakcie  robót  bezwzględnie  nie
należy dopuścić do rozluźnienia gruntu pod istniejącymi fundamentami. Zaleca się, aby ostatnie 30-40cm
wykopu  pod  nowoprojektowane  fundamenty  wzdłuż  ścian  istniejącego  budynku  wykonać  sposobem
ręcznym. Podczas robót ziemnych i fundamentowych należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie
wykopów przed zmianą rodzimej struktury gruntu, która może wystąpić po przemoczeniu i przemrożeniu.
Roboty ziemne należy prowadzić w suchej porze roku. Niezwłocznie po wykonaniu wykopów należy ułożyć
warstwę chudego betonu. Bezwzględnie należy chronić wykopy przez zalaniem wodą opadową oraz przed
mrozem.  Przemoczenie  i/lub  przemrożenie  gruntu  może  spowodować  istotną  zmianę  parametrów
geotechnicznych  występujących  w  podłożu  warstw  co  może  mieć  wpływ  na  późniejsze  nadmierne  lub
nierównomierne osiadanie budynku.

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność wykonanych robót z warunkami przyjętymi w dokumentacji
projektowej,  Specyfikacjach  Technicznych  oraz  poleceniami  Inspektora  Nadzoru.  Ogólne  wymagania
dotyczące robót podano w OST.

2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST.

3. SPRZĘT
Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  prac  winien  wykazać  się  możliwością  korzystania  z  maszyn
i sprzętu gwarantujących właściwą to jest  spełniającą wymagania Specyfikacji  Technicznej jakość robót.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, jak też przy wykonywaniu czynności
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany
przez Wykonawcę winien uzyskać akceptacje Nadzoru Inwestycyjnego
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4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną negatywnie
na jakość wykonywanych robót.
Materiały przewożone na środkach transportu powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i
układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę.

5. WYKONYWANIE ROBÓT
Jeżeli  na terenie robót ziemnych napotka się na nieprzewidziane w dokumentacji  obiekty podziemne lub
materiały takie jak:
-  Urządzenia  i  przewody  instalacyjne  (wodociągowe,  kanalizacyjne,  cieplne,  gazowe,  elektryczne,
telekomunikacyjne);
- Kanały, dreny;
- Resztki konstrukcji;
wówczas roboty należy przerwać do czasu uzgodnienia dalszego postępowania.

W przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych lub niewypałów - niewybuchów  i innych pozostałości
wojennych,  należy  niezwłocznie  przerwać  roboty,  zawiadomić  odpowiednie  władze  administracyjne,
a miejsce zabezpieczyć przed dostępem ludzi  i zwierząt.
Dokumentacja robót
Projekt  robót  ziemnych  powinien  mieć  taki  zakres,  aby  rozwiązywał  wszystkie  problemy  warunkujące
bezpieczne i prawidłowe wykonanie robót ziemnych. Należy przeanalizować bezpieczeństwo konstrukcji  i
urządzeń istniejących. Metoda wykonania wykopu powinna być dobrana przy uwzględnieniu zakresu robót,
rodzaju,  rozmiaru  i  głębokości  wykopów,  ukształtowania  terenu,  rodzaju  gruntu,  występujących  wód
gruntowych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 

 Przyjęte metody wykonania wykopu oraz zabezpieczenia wykopu przed napływem wód gruntowych
nie mogą spowodować zmiany właściwości geotechnicznych posadowienia istniejących budynków,
elementów oraz instalacji.

 Wykopy fundamentowe powinny być wykonywane bezpośrednio przed wykonaniem przewidzianych
w nich robot i  możliwie  szybko zlikwidowane przez ich zasypanie po wykonaniu przewidzianych
prac.

 Nie wolno dopuszczać do spływu wód opadowych do wykopu z otaczającego terenu. W tym celu
należy zapewnić odpowiednie wyprofilowanie terenu otaczającego wykopy.

 Jeżeli przewiduje się ruch ludzi wzdłuż górnej krawędzi wykopu, należy ukształtować podłużne pasy
szerokości,  co  najmniej  0,6  m,  na  których  nie  powinien  znajdować się  ukopany grunt  ani  inne
przeszkody.

 Należy  w  odpowiednich  odstępach  zapewnić  wyjścia  z  wykopów  przy  użyciu  np.  drabin  lub
schodków.

 Ściany wykopów należy tak kształtować i  obudowywać, aby nie nastąpiło obsunięcie się gruntu;
należy przy tym uwzględnić wszystkie oddziaływania i wpływy, które mogłyby naruszyć stateczność
gruntu.

 Stateczność  ścian  lub  skarp  powinna  być  zachowana  w  każdych  warunkach  atmosferycznych.
Ściany  wykopu  nie  mogą  być  podkopywane;  powstałe  nawisy,  jak  również  odsłonięte  przy
wydobywaniu gruntu resztki budowli itp., które mogą spaść lub ześlizgnąć się, należy niezwłocznie
usunąć.

 Należy ocenić wpływ drgań i ciężaru przekazywanych przez maszyny budowlane wykorzystywane
przy pracach ziemnych na podłoże gruntowe. Wymiary wykopów w planie powinny być dostosowane
do:

 Głębokości wykopu,

 Zakresu  i  technologii  robót,  które  mają  być  wykonywane w wykopie  (izolacje,  wymiana  gruntu,
deskowanie, betonowanie),

 Przyjętego sposobu zabezpieczenia ścian wykopu,
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 Szerokości  potrzebnej  przestrzeni  roboczej.  Szerokość  przestrzeni  roboczej  w  wykopach  nie
powinna być mniejsza niż 0,8 m (zaleca się  1,2 do 2 m od krawędzi fundamentu).

 Przy  wykonywaniu  wykopów  nie  obudowanych  należy  wykonywać  skarpy  o  bezpiecznym
nachyleniu. Nachylenie skarp wykopu należy przyjmować na podstawie obliczeń statycznych.

 W przypadku wykopów ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być spełnione  wymagania:

 W  pasie  przylegającym  do  górnej  krawędzi  skarpy,  o  szerokości  równej  szerokości  trzykrotnej
głębokości  wykopu, powierzchnia terenu powinna mieć spadki umożliwiające łatwy odpływ wody
opadowej od krawędzi wykopu.

Podnóże skarpy powinno być zabezpieczone przed rozmoczeniem wodami opadowymi.
Naruszenia stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, np. rozmycie przez wody opadowe powinno
być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń w każdym punkcie skarpy.
Stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania czynników działających destrukcyjnie
(opady, mróz itp.)
- Przy wykonywaniu wykopów obudowanych powinny być zachowane następujące wymagania:
Górne krawędzie elementów przyściennych powinny wystawać ponad teren, co najmniej 10 cm dla ochrony
przed wpadnięciem do wykopu gruntu lub innych przedmiotów.
Wykop  zabezpieczyć  i  oznakować  w  sposób  zabezpieczający  przez  wpadnięciem  pracowników,  osób
postronnych oraz maszyn i sprzętu budowlanego,
Z wykopu należy zapewnić awaryjne wyjścia według warunków podanych wcześniej,
W każdej fazie robót pracownicy powinni znajdować się w obudowanej części wykopu,
W razie potrzeby dokonywania pośredniego przerzutu urobku należy w pionie zbudować pomosty. 
Stateczność obudowy powinna być zapewniona w każdym stadium robót, od rozpoczęcia i konstruowania
obudowy do osiągnięcia projektowanego dna wykopu, a następnie do całkowitego zapełnienia wykopu i
usunięcia obudowy, rozbiórka obudowy ścian lub skarpy wykopów powinna być przeprowadzona etapowo, w
miarę zasypywania wykopu, poczynając od dna wykopu, obudowę ścian wykopu można usunąć za każdym
razem na wysokość nie większą niż 0,3 m,
Pozostawienie obudowy w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadku braku technicznych możliwości jej
usunięcia  lub  wtedy,  gdy  wydobywanie  elementu  zagraża  bezpieczeństwu  pracy  lub  konstrukcji
wykonywanego  lub  sąsiedniego  obiektu  -  powinno  to  zostać  zaakceptowane  przez  Inwestora  oraz
Projektanta.

 Kopany urobek powinien być niezwłocznie przetransportowany na miejsce przeznaczenia lub na
odkład przewidziany do zasypywania wykopu po jego zabudowaniu.

 W przypadku konieczności wykonania odkładów ziemnych powinny być one wykonywane w postaci
nasypów o wysokości do 1,5 m, pochyleniu skarp i ze spadkiem korony od 2 do 5 %.

 Odległość  podnóża  skarpy  odkładu  ziemnego od  górnej  krawędzi  wykopu powinna  wynosić,  co
najmniej podwójną jego głębokość i nie mniej niż 3 m.

 Do zasypania  wykopu zaleca się  użyć  gruntów składających  się  z  piasków średnich  i  grubych.
Materiał powinien być wolny od zanieczyszczeń typu: ostre korzenie, darnina, odpadki budowlane,
okruchy kamienne, gruz, stare fragmenty nawierzchni itp.

 Materiał nie powinien być zamarznięty

 Zasypywanie  wykopu  należy  wykonywać  warstwami,  które  po  ułożeniu  należy  zagęszczać
mechanicznie lub ręcznie. Miąższość warstwy zasypki winna być dobrana w zależności od przyjętej
metody zagęszczania. Stopień zagęszczenia lD = ~ 0,6.

 Jeżeli  wskutek  wadliwego  działania  zabezpieczeń  wykopu  przed  wodą  opadową/gruntową  w
poziomie  posadowienia  grunt  zostanie  naruszony,  to  należy  go  usunąć i  zastąpić  odpowiednim
rodzajem gruntu.

Przy  mechanicznym  wykonywaniu  robót  ziemnych  należy  zapewnić  stałą  i  bezawaryjną  pracę  oraz
przestrzegać następujących zasad:

 Stała kontrola dróg technologicznych,

 Unikanie wydobywania gruntu na pochyłych powierzchniach,

 Zabezpieczenie maszyn i urządzeń przed stoczeniem się,
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 Utrzymywanie stanowiska roboczego w stanie suchym,

 Prawidłowy dobór pojemności naczynia roboczego,

 Transport  gruntu  powinien  być  tak  zorganizowany,  aby  nie  tamował  dowozu  materiałów
przeznaczonych na budowę,

 Ruch maszyn powinien odbywać się poza prawdopodobnym klinem odłamu gruntu.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Podłoże gruntowe
Należy  sprawdzać  zgodnie  z  wytycznymi  podanymi  w  pkt.  4  PN-81/B-03020  „Grunty  budowlane  -
Posadowienie bezpośrednie budowli - Obliczenia statyczne i projektowanie”.
Przed  przystąpieniem  do  robót  ziemnych  należy  zweryfikować  rodzaj  i  miąższość  warstw  gruntów
zalegających w miejscu robót ziemnych oraz ustalić rzeczywiste warunki wodno -gruntowe.
Wykonanie wykopów
Kontrola podczas robót ziemnych powinna być przeprowadzona w takim zakresie, aby istniała możliwość
oceny stanu, jakości i prawidłowości wykonania robót przy odbiorze końcowym.
Wszelkie odstępstwa od projektu powinny być opisane, wyjaśnione i uzasadnione.
Przedmiot kontroli i terminy jej przeprowadzenia zastały podane w poniższej tabeli 
wg tablicy 1 – 3,6 02C1 PN-B-06050:1999

Lp. Przedmiot kontroli (badań)
Sprawdzenie powinno być dokonane
Przed
rozpoczęciem
budowy

W czasie
budowy

Po  zakończeni
budowy

1. Zgodność  wykonania  robót  z
dokumentacją techniczną

- + +

2. Roboty pomiarowe + - -

3. Przygotowanie terenu + - -
4. Rodzaj i stan gruntów w podłożu + + +

5. Odwodnienie  wykopu,  nachylenie
skarp

+ + +

6. Wymiary wykopów, nachylenie skarp - + +

7. Zabezpieczenie wykopów - + +
8. Wykończenie  wykopów,

uporządkowanie terenu
- - +

Należy sprawdzić zgodność wykonania wykopów z projektem, wymogami normowymi oraz postanowieniami
Specyfikacji Technicznej, ze szczególnym uwzględnieniem stateczności ścian wykopu (skarpy, obudowa),
prawidłowości ich odwodnienia oraz dokładności wykonania wymienionych poniżej.
Odchylenia wymiarów liniowych oraz rzędnych dla robot i budowli ziemnych nie powinny być większe niż:
±  0,01 %  dla spadków terenu,
±  0,05 % dla ewentualnych rowów odwadniających,
± 15 cm dla wymiarów w planie wykopów - dla elementów małej architektury,
±  5 % dla nachylenia skarp wykopów fundamentowych.

Przy kontroli robot ziemnych należy szczególną uwagę zwrócić na:
- Zabezpieczenie skarp / ścian wykopów,
- Obudowę ścian wykopów,
- Prawidłowość odwodnienia wykopu,
- Dokładność wykonania wymiarów wykopu (wg powyższych wartości tolerancji),

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru podano w OST. 
Jednostki obmiarowe należy przyjmować zgodnie z przedmiarem.
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8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w niniejszej specyfikacji technicznej w części OST. 
Roboty wymienione w SST „Roboty ziemne” podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających
zakryciu, odbiorowi częściowemu oraz odbiorowi końcowemu.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Wynagrodzenie dla Wykonawcy ma formę wynagrodzenia ryczałtowego. 
PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-B-02479:1999 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne. 
PN-6-G2481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe, jednostki miary. 
PN-B-02480 :1998 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział gruntów.
PN-B-03020 :1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne  i
projektowanie.
PN-B-04452 : 2002 Grunty budowlane. Badania polowe. 

17



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SST - 02 – KONSTRUKCJE BETONOWE I ŻELBETOWE

Kody robót :
CPV 45262300-4 – Roboty w zakresie betonowania
CPV 45262311-4 – Betonowanie konstrukcji
CPV 45262310-7 – Zbrojenie

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji  technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych dla zadania wskazanego
w punkcie 1.1 OST.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (SST)  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót dla zadania:  Budowa bieżni lekkoatletycznej przy Zespole
Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku.”

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  
i  mające  na  celu  wykonanie  konstrukcji  betonowych  i  żelbetowych  związanych  
remontem boiska. W zakres robót wchodzi:

 wykonanie  ław z betonu C 12/16 pod osadzenie obrzeży betonowych


1.4. Określenia podstawowe
Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  definicjami  zawartymi  w  odpowiednich  normach
i wytycznych oraz określeniami podanymi w OST.
Konstrukcje  betonowe  –  konstrukcje  z  betonu  niezbrojonego  lub  wykonane  
z  zastosowaniem zbrojenia  wiotkimi  prętami  stalowymi  w  ilości  mniejszej  od  minimalnej  dla  konstrukcji
żelbetowych.
Konstrukcje  żelbetowe  –  konstrukcje  betonowe,  zbrojone  wiotkimi  prętami  stalowymi  współpracującymi
z  betonem  w  ilości  nie  mniejszej  od  ilości  określonej  jako  minimalnej  
dla konstrukcji żelbetowych.
Beton zwykły – beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego
o  frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa – mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu.
Beton towarowy – mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytwórcę zewnętrznego.
Zaczyn cementowy – mieszanina cementu i wody.
Zaprawa – mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
w/c – wskaźnik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym.
Rusztowania  montażowe  –  pomocnicze  budowle  służące  do  przenoszenia  obciążeń  
od konstrukcji montowanej z gotowych elementów lub wykonywanej na miejscu.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie
budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.
2. MATERIAŁY
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2.1. Wymagania ogólne
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowej.
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w:

 ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez ww.
ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Materiały  stosowane  do  wykonywania  konstrukcji  betonowych  i  żelbetowych  powinny  odpowiadać
wymaganiom  zawartym  w  normach:  PN-S-10040:1999,  PN-88/B-06250  lub  PN-EN  206-1:2002  oraz
warunkach technicznych.

2.2. Wymagania szczegółowe

2.2.1. Składniki mieszanki betonowej
2.2.1.1. Cement
a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków mineralnych wg
normy PN-B-30000:1990 o następujących markach:
marki „35” – do betonu klasy wyższej niż B20

b) Wymagania dotyczące składu cementu
Skład  cementu  powinien  odpowiadać  wymaganiom  norm  PN-EN  197-1:2002,  PN-S-10040:1999  oraz
warunków technicznych.

c) Oznakowanie opakowania
W przypadku  cementu  workowanego  na  opakowaniu  powinien  być  umieszczony  trwały,  wyraźny  napis
zawierający następujące dane:
- oznaczenie,
- nazwa wytwórni i miejscowości,
- masa worka z cementem,
- data wysyłki,
- termin trwałości cementu.

d) Świadectwo jakości cementu
Każda  partia  dostarczonego  cementu  musi  posiadać  świadectwo  jakości  (atest)  wraz  
z wynikami badań.

e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera.

f) Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu
Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 197-2:2002, a wyniki
ocenione  wg  normy  PN-EN  197-1:2002.  Ponadto  przed  użyciem  cementu  do  wykonania  mieszanki
betonowej zaleca się przeprowadzenie kontroli obejmującej:
– oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3:1996,
– oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3:1996,
–  sprawdzenie  zawartości  grudek  (zbryleń  cementu  nie  dających  się  rozgnieść  w  palcach  
i nie rozpadających się w wodzie).
W przypadku, gdy wyżej wymieniona kontrola wykaże niezgodność z normami, cement nie może być użyty
do betonu.
g) Warunki magazynowania i okres składowania
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Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: dla cementu pakowanego (workowanego):
–  składy  otwarte  (wydzielone  miejsca  zadaszone  na  otwartym terenie,  zabezpieczone   z  boków przed
opadami),
– magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach),

dla cementu luzem:
– magazyny specjalne (zbiorniki  stalowe,  żelbetowe lub  betonowe przystosowane  do pneumatycznego
załadowania  i  wyładowania  cementu  luzem,  zaopatrzone   w  urządzenia  do  przeprowadzenia  kontroli
objętości  cementu  znajdującego  się  w  zbiorniku  lub  otwory   do  przeprowadzenia  pomiarów  poziomu
cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry  na zewnętrznych ścianach).

Cement nie może być użyty do betonu po okresie:
1) 10 dni – w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,
2) po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę – w przypadku przechowywania  w składach  
    zamkniętych.
Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana w sposób
umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.

2.2.1.2. Kruszywo do betonu
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych  i jednorodnością uziarnienia
pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. Poszczególne rodzaje  i frakcje kruszywa muszą
być na placu budowy składane oddzielnie na umocnionym i czystym podłożu w taki sposób, aby nie ulegały
zanieczyszczeniu i nie mieszały się. Zapasy kruszywa powinny być tak duże, aby zapewniały wykonanie
wszystkich potrzebnych badań i testów     i nie zakłócały rytmu budowy.

a) Kruszywo grube
Dopuszcza się stosowanie kruszywa grubego spełniającego wymagania normy: PN-86/ B-06712, PN-79/B-
06711 oraz PN-S-10040:1999.
Dostawca kruszywa jest  zobowiązany do przekazania  dla  każdej  partii  kruszywa wyników jego  pełnych
badań  wg  PN-86/B-06712  oraz  wyników  badania  specjalnego  dotyczącego  reaktywności  alkalicznej
w terminach przewidzianych przez Inżyniera.
Na budowie dla każdej partii kruszywa należy wykonać kontrolne badania niepełne obejmujące:

 oznaczenie składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),

 oznaczenie  zawartości  ziaren  nieforemnych  wg  PN-78/B-06714/16,  
(PN-EN 933-4:2001),

 oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12,

 oznaczenie zawartości grudek gliny wg PN-88/B-06714/48,

 oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13.
W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodności cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-86/B-06712
użycie  takiego  kruszywa  może  nastąpić  po  jego  uszlachetnieniu  (np.  przez  płukanie  lub  dodanie
odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.
Należy  prowadzić  bieżącą  kontrolę  wilgotności  kruszywa wg PN-77/B-06714/18  (PN-EN 1925:2001)  dla
korygowania recepty roboczej betonu.

b) Kruszywo drobne.
Dopuszcza się stosowanie kruszywa drobnego spełniającego wymagania norm:  PN-79/B6711, PN-86/B-
06712 i PN-S-10040:1999.
2.2.1.3. Woda
Woda do produkcji betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. Zaleca się stosowanie
wody wodociągowej  pitnej.  Stosowanie  jej  nie  wymaga przeprowadzania  badań.  Należy  pobierać  ją  ze
zbiornika pośredniego. W przypadku poboru wody z innego źródła należy przeprowadzić bieżącą kontrolę
zgodnie z wyżej wymienioną normą.
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2.2.1.4. Domieszki do betonów
Dopuszcza  się  stosowanie domieszek spełniających wymagania  norm:  PN-EN 934-:2002 i  PN-EN 934-
6:2002.  Do  produkcji  mieszanek  betonowych  wymaga  się  stosowania  domieszek  tylko  
w uzasadnionych przypadkach i pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutków ubocznych, takich jak:
zmniejszenie  wytrzymałości,  zwiększenie  nasiąkliwości  i  skurczu  
po stwardnieniu betonu. Należy też ocenić wpływ domieszek na zmniejszenie trwałości betonu. Do produkcji
mieszanek  betonowych  stosuje  się  domieszki  o  działaniu  upłynniającym,  napowietrzającym,
przyśpieszającym wiązanie lub opóźniającym wiązanie. Domieszki do betonów mostowych muszą posiadać
Aprobatę  Techniczną  wydaną  przez  IBDiM  do  ich  stosowania  w  budownictwie  obiektów  mostowych
(inżynieryjnych).  Domieszki  posiadające  tylko  Aprobatę  ITB  mogą  być  stosowane  jedynie  za  zgodą
Inżyniera.

Mieszanka betonowa
Do wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych można stosować mieszankę betonową wykonywaną
samodzielnie przez Wykonawcę lub mieszankę betonową wykonywaną w Wytwórni (tzw. „beton towarowy”).
- C25/30 dla wykonania elementów konstrukcyjnych
Wymagania co do szczelności, wodoszczelności i mrozoodporności wg. PN-EN 206-1:2003 tj.
- nasiąkliwość max. 8%
- wodoodporność W8
- mrozoodporność F160, spadek wytrzymałości nie większy od 20% po 150 cyklach.
Składniki  mieszanki  betonowej  jak  i  sama  mieszanka  muszą  być  zgodne  z  wymaganiami  niniejszej
SST  .Mieszanka  betonowa  powinna  odpowiadać  wymaganiom  co  do  szczelności  i  nasiąkliwości  jak  i
wymagań ogólnych wg PN-EN 206-1:2003 oraz warunków technicznych i  spełniać wymagania  IBDM w
Warszawie.  Produkcja mieszanki betonowej powinna się odbywać na podstawie receptury laboratoryjnej
opracowanej przez Wykonawcę lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca
powinien dysponować laboratorium lub też, za zgodą Inspektora, zleci nadzór laboratoryjny niezależnemu
laboratorium.

2.2.3. Materiały do wykonania podbetonu
Beton kl. C8/10 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na ściskanie.
Orientacyjny skład podbetonu:
- pospółka kruszona 0/40
cement hutniczy 25. Ilość cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotność optymalna 8%.
Kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach:
20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

2.2.4. Stal zbrojeniowa
Stal  do  zbrojenia  betonu  powinna  spełniać  wymagania  norm:  PN-S-10040:1999,  PN-91/S-10042  oraz
warunków technicznych , a ponadto norm: PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO 6935-1/Ak:1998, PN-ISO 6935-
2:1998, PN-ISO 6935-2/Ak:1998, PN-89/H-84023.06, PN-82/H-93215.
Odbiór stali zbrojeniowej na budowie:
Odbiór  stali  na  budowie  powinien  być  dokonany  na  podstawie  atestu  hutniczego  dołączonego  przez
wytwórcę  stali.  Treść  atestu  powinna  być  zgodna  z  postanowieniami  powyżej  przytoczonych  norm.
Cechowanie wiązek i kręgów powinno być zgodne  z postanowieniami powyżej przytoczonych norm.  Stal
zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach, z podziałem wg
wymiarów i gatunków. Należy dążyć, by stal była magazynowana w miejscu nie narażonym na nadmierne
zawilgocenie  lub  zanieczyszczenie.  Do  montażu  prętów  zbrojenia  należy  używać  wyżarzonego  drutu
stalowego, tzw. wiązałkowego, o średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm. Przy średnicach prętów większych niż
12 mm stosować drut wiązałkowy o średnicy 1,5 mm.

2.2.5. Materiały spawalnicze
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Do spawania należy używać elektrody odpowiednie do gatunku stali z której wykonane jest zbrojenie oraz
odpowiadające wymaganiom normy PN-91/M 69430.

2.2.6. Podkładki dystansowe
Zaleca  się  stosowanie  stabilizatorów i  podkładek  dystansowych  z  betonu  lub  zaprawy  oraz  z  tworzyw
sztucznych gr. 5cm. Podkładki dystansowe muszą być mocowane do prętów. Nie dopuszcza się stosowania
podkładek dystansowych z drewna, cegły lub prętów stalowych.

2.2.7. Deskowania
Do wykonywania deskowań należy stosować materiały zgodne z wymaganiami normy PN-S-10040:1999, a
ponadto:

 drewno powinno odpowiadać wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018, PN-75/D-96000,
PN-72/D-96002, PN-63/B-06251,

 sklejka powinna odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-2:2001 oraz PN-
EN 636-3:2001,

 gwoździe budowlane powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-84/M-81000,

 deskowania uniwersalne powinny być w dobrym stanie technicznym,

 do  smarowania  elementów  deskowań  stykających  się  z  betonem  należy  stosować  środki
antyadhezyjne parafinowe, przeznaczone do tego typu zastosowań.

Materiały stosowane na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków atmosferycznych,
ani na skutek zetknięcia się z mieszanką betonową.

3. SPRZĘT
Roboty związane z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych mogą być wykonywane ręcznie lub
mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego  do wykonywania zamierzonych robót.
Wykonawca powinien dysponować m.in.:
1) Do przygotowania mieszanki betonowej

 betoniarka o wymuszonym działaniu

 węzłem betoniarskim

 dozownikami wagowymi o odpowiedniej dokładności z aktualnym świadectwem  legalizacji,

 odpowiednio przeszkoloną obsługą.
2) do wykonania deskowań:

 sprzętem ciesielskim,

 samochodem skrzyniowym,

 żurawiem o udźwigu dostosowanym do ciężaru elementów deskowań.
3) do układania mieszanki betonowej:

 pojemnikami do betonu,

 pompami do betonu,

 wibratorami wgłębnymi o odpowiedniej średnicy,

 wibratorami przyczepnymi,

 łatami wibracyjnymi,

4) do obróbki i pielęgnacji betonu:
 szlifierkami, zacierkami do betonu.

Sprzęt  wykorzystywany  przez  Wykonawcę  powinien  być  sprawny  technicznie  i  spełniać  wymagania
techniczne w zakresie BHP.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST .

4. TRANSPORT
Środki  transportu  wykorzystywane  przez  Wykonawcę  powinny  być  sprawne  technicznie  
i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.
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Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST.

4.1. Transport składników mieszanki betonowej
Składniki mieszanki betonowej mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, przeznaczonymi do
wykonywania zamierzonych robót. Kruszywo przewożone  na samochodach ciężarowych należy umieścić
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej   i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.
Wszelkie zanieczyszczenia dróg Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. 

4.2. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej
Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi. Ilość samochodów należy
dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania  z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu
twardnienia  betonu  oraz  koniecznej  rezerwy   w  przypadku  awarii  samochodu.  W  czasie  transportu
w mieszance nie może nastąpić: segregacja, zmiana konsystencji i składu. Czas transportu i wbudowania
mieszanki betonowej nie powinien być dłuższy od wartości podanych w normie PN-S-10040:1999. Wszelkie
zanieczyszczenia  dróg  publicznych  Wykonawca  będzie  usuwał  na  bieżąco  
i na własny koszt.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST.
Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-S-10040:1999, PN-S-10042:1991, PN-88/B 06250, PN-
EN 206-1, PN-63/B-06251 oraz warunkami technicznymi .
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru  do  akceptacji  „Projekt  organizacji  robót”  uwzględniający
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane  z wykonaniem konstrukcji betonowych i
żelbetowych, uwzględniając planowany termin rozebrania deskowania, jak również plan przeprowadzania
badań.

5.2. Zakres wykonania robót
Roboty związane z wykonaniem elementów konstrukcyjnych należy prowadzić zgodnie  z opracowaną przez
Wykonawcę  i  zaakceptowaną  przez  Inspektora  Nadzoru  „Dokumentacją  technologiczną”.  Betonowanie
można  rozpocząć  po  uzyskaniu  zezwolenia  Inspektora  Nadzoru,  potwierdzonego  wpisem do  Dziennika
Budowy.

5.2.1. Wykonanie szalunków
Deskowania  elementów  licowych  powinny  być  wykonywane  z  elementów  deskowań  uniwersalnych
umożliwiających uzyskanie estetycznej faktury zewnętrznej. Deskowania powinny spełniać warunki podane
w normie PN-S-10040:1999. Elementy dodatkowe można wykonać z drewna w postaci tarcicy lub sklejki.
Materiały stosowane na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków atmosferycznych,
ani na skutek zetknięcia się z masą betonową. Elementy ulegające zakryciu można deskować przy użyciu
tarcicy.  Deskowania z tarcicy należy wykonać z desek drzew iglastych klasy nie niższej niż K33. Deski
grubości nie mniejszej niż 18 mm i szerokości nie większej niż 18 cm, powinny być jednostronne strugane
i przygotowane do zestawienia na pióro i wpust. W przypadku stosowania desek bez wpustu i pióra należy
szczeliny między deskami uszczelnić taśmami z blachy metalowej lub z tworzyw sztucznych albo masami
uszczelniającymi z tworzyw sztucznych. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian
z dnem deskowania. Szczególną uwagę przy wykonywaniu deskowań należy zwrócić na elementy tworzące
fakturę ścian licowych i zapewniające niezmienność przekroju poprzecznego elementów konstrukcji.
Zaleca  się  stosowanie  fazowania  krawędzi  elementu  betonowego  listwami  o  wymiarach  
od 2 cm na stykach dwóch prostopadłych do siebie ścian, szczególnie w stykach wklęsłych. Należy wykonać
fazy  i  nisze  kablowe  i  instalacyjne  ujęte  w  dokumentacji  technicznej.   W  takim  przypadku  należy
przeprowadzić,  w  razie  potrzeby,  korektę  rozmieszczenia  zbrojenia.  Zmianę  rozmieszczenia  zbrojenia
powinien  zatwierdzić  Inspektor  Nadzoru.  Po  zmontowaniu  deskowania  powierzchnię  styku  z  betonem
pokrywać trzeba środkami  o działaniu antyadhezyjnym. Środki te nie mogą powodować plam ani zmian
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w odcieniach  powierzchni  betonu.  Przed  przystąpieniem do  betonowania  należy  usunąć  z  powierzchni
deskowania  wszelkie  zanieczyszczenia  (wióry,  wodę,  lód,  elektrody,  gwoździe,  drut  wiązałkowy  itp.).
Dopuszczalne odchylenia od wymiarów nominalnych przewidzianych projektem należy przyjmować zgodnie
z odpowiednimi normami.

5.2.2. Przygotowanie zbrojenia
Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy,
kurzu i błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np.
lampami  lutowniczymi,  aż  do  całkowitego  usunięcia  zanieczyszczeń.  Czyszczenie  prętów  powinno  być
dokonywane  metodami  nie  powodującymi  zmian   we  właściwościach  technicznych  stali  ani  późniejszej
korozji.  Stal  pokrytą  rdzą  oczyszcza  się  szczotkami  ręcznie  lub  mechanicznie.  Po  oczyszczeniu  należy
sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą można zmywać strumieniem wody.
Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej
wody należy zmyć wodą słodką.  Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia prętów nie powinna
przekraczać 4 mm, w przypadku większych odchyłek stal zbrojeniową należy prostować. Pręty ucina się
z dokładnością do 1 cm. Cięcie przeprowadza się przy pomocy mechanicznych noży. Dopuszcza się również
cięcie  palnikiem  acetylenowym.  Haki,  odgięcia  i  rozmieszczenie  zbrojenia  należy  wykonywać  wg
dokumentacji projektowej,          z równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-91/S-10042. Gięcie
prętów  należy  wykonać  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i  normą  PN-91/S-10042.

5.2.3. Montaż zbrojenia
Zbrojenie  należy  układać  po  sprawdzeniu  i  odbiorze  deskowań.  Nie  należy  podwieszać  
i  mocować  do  zbrojenia  deskowań,  pomostów  transportowych,  urządzeń  wytwórczych  
i  montażowych.  Montaż  zbrojenia  z  pojedynczych  prętów  powinien  być  dokonywany  bezpośrednio
w deskowaniu.  Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem
szalowania bocznego. Montaż zbrojenia fundamentów wykonać na podbetonie. Dla zachowania właściwej
otuliny  należy  układane  w  deskowaniu  zbrojenie  podpierać  podkładkami  betonowymi  lub  z  tworzyw
sztucznych  o  grubości  równej  grubości  otulenia.  Stosowanie  innych  sposobów  zapewnienia  otuliny,
a  szczególnie  podkładek  z  prętów  stalowych,  jest  niedopuszczalne.  Rodzaj  podkładek  dystansowych
podlega  akceptacji  przez  Inspektora  Nadzoru.  Szkielety  zbrojenia  powinny  być,  o  ile  
to możliwe, prefabrykowane na zewnątrz. W szkieletach tych węzły na przecięciach prętów powinny być
połączone przez spawanie, zgrzewanie lub wiązanie na podwójny krzyż wyżarzonym drutem wiązałkowym:
– przy średnicy prętów do 12 mm – o średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm,
– przy średnicy prętów powyżej 12 mm – o średnicy nie mniejszej niż 1,5 mm.
Układ zbrojenia konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu
zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie  i względem deskowania nie może ulec
zmianie.  Rozstaw  zbrojenia,  średnice  i  otuliny  powinny  być  zgodne  z  dokumentacją  projektową  
i normą PN-91/S-10442. Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią
wysokość w trakcie betonowania jest nie dopuszczalne. Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z PN-
91/S-10042. Do zgrzewania i spawania prętów mogą być dopuszczeni tylko spawacze mający odpowiednie
uprawnienia. Skrzyżowania prętów należy wiązać miękkim drutem lub spawać w ilości min 30% skrzyżowań.
Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca gdzie można na nim położyć spoinę wynosi 10 d.

5.2.4. Wbudowanie mieszanki betonowej
Podawanie i układanie mieszanki betonowej
Roboty  związane z  podawaniem i  układaniem mieszanki  betonowej  powinny  być  wykonywane zgodnie
z wymaganiami normy PN-S-10040:1999.
Przed  przystąpieniem  do  układania  betonu  należy  sprawdzić:  położenie  zbrojenia,  zgodność  rzędnych
z  projektem,  czystość  deskowania  oraz  obecność  wkładek  dystansowych  zapewniających  wymaganą
wielkość otuliny.
Zagęszczenie betonu:
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Roboty związane z zagęszczaniem betonu powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-
10040:1999.
Przerwy w betonowaniu
Przerwy  w  betonowaniu  należy  sytuować  w  miejscach  uprzednio  przewidzianych  i  uzgodnionych  z
Inspektorem Nadzoru . Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione  
z Projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła
do  kierunku  naprężeń  głównych.  Powierzchnia  betonu  w miejscu  przerwania  betonowania  powinna  być
starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez:
–  usunięcie  z  powierzchni  betonu  stwardniałego,  luźnych  okruchów  betonu  oraz  warstwy  pozostałego
szkliwa cementowego,
–  obfite  zwilżenie  wodą  i  narzucenie  kilkumilimetrowej  warstwy  zaprawy  cementowej  
o stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego.
Powyższe zabiegi należy wykonać przed rozpoczęciem betonowania. W przypadku przerwy w układaniu
betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niż w
ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to
czas  trwania  przerwy  nie  powinien  przekraczać  2  godzin.  Po  wznowieniu  betonowania  należy  unikać
dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu.

Wymagania przy pracy w nocy
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji  wykonywane jest  także w nocy,  konieczne jest wcześniejsze
przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i  dostateczne
warunki bezpieczeństwa pracy.

5.2.5. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu
Temperatura otoczenia.
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując warunki
umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem.
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak wymaga to zgody
Inspektora  Nadzoru,  potwierdzonej  wpisem  do  Dziennika  Budowy.  Jednocześnie  należy  zapewnić
mieszankę betonową o temperaturze +20°C w chwili układania i zabezpieczenie uformowanego elementu
przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa.

Zabezpieczenie podczas opadów
Przed  przystąpieniem  do  betonowania  należy  przygotować  sposób  postępowania  
na  wypadek  wystąpienia  ulewnego  deszczu.  Konieczne  jest  przygotowanie  odpowiedniej  ilości  osłon
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem przez
okres  pozwalający  na  uzyskanie  wytrzymałości  co  najmniej  15  MPa.  Uzyskanie  wytrzymałości  15  MPa
powinno  być  zbadane na próbkach  przechowywanych   w  takich  samych warunkach  jak  zabetonowana
konstrukcja.
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy wcześniej podjąć
działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie  i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.2.6. Pielęgnacja betonu
Roboty związane z pielęgnacją betonu powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-
10040:1999. Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250.
W  czasie  dojrzewania  betonu  elementy  powinny  być  chronione  przed  uderzeniami   i  drganiami.
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Rozformowanie  konstrukcji  może  nastąpić  po  osiągnięciu  przez  beton  wytrzymałości  rozformowania  dla
konstrukcji  monolitycznych  (zgodnie  z  normą  PN-63/B-06251)   lub  wytrzymałości  manipulacyjnej  dla
prefabrykatów.

6. KONTROLA JAKOŚCI

6.1. Wymagania ogólne
Kontrola  jakości  wykonania  konstrukcji  betonowych  i  żelbetowych  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  z
dokumentacją projektową oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST.
Kontrola  powinna być prowadzona wg ustalonego „Planu kontroli”,  obejmującego między innymi podział
obiektu  na  części  podlegające  osobnej  ocenie  oraz  szczegółowe  określenie  zakresu,  celu  kontroli,
częstotliwości badań, sposobu i ilość pobierania próbek. Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana
jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST.

6.2. Zakres kontroli i badań
6.2.1. Deskowanie
Kontrola  deskowania  przed  przystąpieniem  do  betonowania  musi  być  dokonana  
przez Inspektora i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.
Deskowanie  powinno  odpowiadać  wymaganiom  zawartym  w  normach  PN-S-10040:1999  
i PN-93/S-10080 oraz niniejszej SST.
Sprawdzenie polega na:
– sprawdzeniu stanu technicznego deskowań uniwersalnych przed zastosowaniem,
– sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,
– sprawdzeniu stateczności deskowania,
– sprawdzeniu szczelności deskowania,
– sprawdzeniu czystości deskowania,
– sprawdzeniu powierzchni deskowania,
– sprawdzeniu pokrycia deskowania środkiem antyadhezyjnym,
– sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,
– sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,
– sprawdzeniu geodezyjnym położenia górnego poziomu betonowania.
– sprawdzeniu położenia górnego poziomu betonowania w nawiązani do poziomów budynku istniejącego
Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999.

6.2.2. Zbrojenie
Kontrola zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana  przez Inspektora Nadzoru
i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. Zbrojenie powinno być zgodne z dokumentacją projektową
oraz odpowiadać wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-91/S-10042, a także niniejszej
SST. Zakres sprawdzenia oraz wymagania i tolerancje podają przytoczone normy.

6.2.3 Składniki mieszanki betonowej
Na  Wykonawcy  spoczywa  obowiązek  zapewnienia  wykonania  badań  laboratoryjnych  przewidzianych
normami  PN-S-10040:1999,  PN-88/B-08250  i  niniejszą  SST,  oraz  gromadzenie,  przechowywanie
i okazywanie Inspektorowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości stosowanych materiałów.
Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też, za zgodą Inspektora, zleci  nadzór laboratoryjny
niezależnemu laboratorium. Wykonawca powinien umożliwić  udział   w badaniach Inspektorowi  Nadzoru.
Należy opracować „Plan kontroli jakości” betonu uwzględniający badanie składników mieszanki betonowej,
dostosowany do wymagań technologii  produkcji.  W „Planie  kontroli”  powinny być uwzględnione badania
przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszą SST, oraz ewentualne inne konieczne
do  potwierdzenia  prawidłowości  zastosowanych  materiałów,  a  wymagane  przez  Inspektora.  W  celu
wykonania badań składników mieszanki betonowej należy pobierać próbki. Ilość pobranych próbek powinna
być określona w „Planie kontroli” jakości betonu, który podlega zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.
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6.2.4. Mieszanka betonowa
Mieszanka  betonowa  powinna  mieć  właściwości  i  parametry  zgodne  z  postanowieniami  normy  oraz
dokumentacją techniczną i niniejszej SST. Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny być zgodne z
normą oraz niniejszą SST. Zakres sprawdzenia i wymagania podaje norma.

6.2.5. Pielęgnacja betonu
Warunki  pielęgnacji  betonu powinny być zgodne z normą PN-S-10040:1999 oraz niniejszą SST. Zakres
sprawdzenia i wymagania podaje powyżej przytoczona norma.

6.2.6. Beton
Na  Wykonawcy  spoczywa  obowiązek  zapewnienia  wykonania  badań  laboratoryjnych  przewidzianych
normami  PN-S-10040:1999,  PN-88/B-06250  i  niniejszą  SST,  oraz  gromadzenie,  przechowywanie
i okazywanie Inspektorowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.
Należy opracować „Plan kontroli” jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W „Planie
kontroli”  powinny  być  uwzględnione  badania  przewidziane  normami  PN-S-10040:1999,  PN-88/B-06250
i niniejszą SST, oraz ewentualne inne konieczne  do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów
technologicznych, a wymagane przez Inspektora. W celu wykonania badań betonu należy pobierać próbki.
Ilość  pobranych  próbek  powinna  być  określona  w  „Planie  kontroli”  jakości  betonu,  który  podlega
zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.
Beton powinien mieć właściwości zgodne postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST.

6.2.7. Kontrola wykończenia powierzchni betonu
Wykończenie powierzchni betonu powinno być zgodne z dokumentacją projektową, postanowieniami normy
PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST. Powierzchnia elementów betonowych widocznych, trybun, licowa bez
por i wżerów, pozbawiona pęcherzy powietrza.
Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyżej przytoczona norma.

6.2.8. Kontrola sprzętu
Sprzęt powinien być zgodny z postanowieniami niniejszej SST. Sprawdzenie polega na:
– kontroli miejsca przechowywania czynników produkcji,
– sprawdzeniu urządzeń do ważenia i mieszania,
– sprawdzeniu betoniarki,
– sprawdzeniu samochodów do przewozu mieszanki betonowej,
– sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej,
– sprawdzeniu urządzeń do zagęszczania mieszanki betonowej,
– sprawdzeniu urządzeń do pielęgnacji i obróbki betonu.
Wszystkie  roboty  ujęte  w  niniejszej  SST  podlegają  odbiorowi,  a  ocena  poszczególnych  etapów  robót
potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST.
Jednostką  obmiarową  jest  m3  (metr  sześcienny)  wykonanych  konstrukcji  betonowych  
i żelbetowych zgodnie z dokumentacją projektową i obmiarem w terenie.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w OST.
Konstrukcje betonowe i żelbetowe uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą
SST i  wymaganiami  Inspektora  Nadzoru,  jeżeli  wszystkie  pomiary   i  badania  z  zachowaniem tolerancji
podanych w dokumentacji projektowej, przywołanych normach dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
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Podstawą  płatności  są  ceny  jednostkowe  poszczególnych  pozycji  zawartych   w  wycenionym  przez
wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy:
1. PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Wymagania i badania.
2. PN-88/B-06250 Beton zwykły.
3. PN-EN 206-1:2003 Beton.: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
4.  PN-EN 197-1:2002  Cement.  Część  1:  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące  cementów
powszechnego użytku.
5. PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności.
6. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości objętości.
7. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
8. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
9. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.
10. PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkaicznej.
11. PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego.
12.  PN-EN  933-1:2000  Badania  geometrycznych  właściwości  kruszyw.  Część  1:  Oznaczenie  składu
ziarnowego. Metoda przesiewu.
13. PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziarn.
14. PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczenie kształtu ziarn.
15. PN-78/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych.
16.  PN-88/B-06714/48  Kruszywa mineralne.  Badania.  Oznaczenie  zawartości  zanieczyszczeń  w postaci
gliny.
17. PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości.
18.  PN-EN  1925:2001  Metody  badań  kamienia  naturalnego.  Oznaczenie  współczynnika  nasiąkliwości
kapilarnej.
19. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
20.  PN-EN  934-2:2002  Domieszki  do  betonu,  zapraw  i  zaczynu.  Część  2:  Domieszki  
do betonu. Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SST - 03 – KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA
Kody robót :
CPV 45233000-9 – Roboty w zakresie konstruowania nawierzchni dróg

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i odbioru  robót
związanych z  wykonaniem koryta  wraz z  profilowaniem i  zagęszczeniem podłoża dla  zadania  Budowa
bieżni lekkoatletycznej przy Zespole Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku.”

1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  dotyczą  zasad  prowadzenia  Robót  związanych
z wykonaniem koryta przeznaczonego do ułożenia poszczególnych warstw konstrukcji nawierzchni według
Dokumentacji  Projektowej  oraz  profilowaniem  i zagęszczaniem  podłoża.  Zakres  niniejszej  Specyfikacji
Technicznej  obejmuje  wykonanie  koryta  wraz  z  profilowaniem  i zagęszczeniem  podłoża  pod  warstwy
konstrukcyjne nowej nawierzchni.

1.3. Określenia podstawowe.
Określenia  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami  i  definicjami  podanymi
w Specyfikacji Technicznej ”Wymagania ogólne”.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót  oraz  za  ich  zgodność  z Dokumentacją
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Kierownika Projektu. Ogólne wymagania dotyczące robót
podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY
Nie występują.

3. SPRZET
Do wykonywania Robót należy stosować:
- równiarki  samojezdne lub spycharki uniwersalne z ukośnie ustawionym lemieszem, (Kierownik Projektu
może  dopuścić  wykonanie  koryta  i  profilowanie  podłoża  z zastosowaniem  spycharki  z  lemieszem
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny),
- walce statyczne, wibracyjne lub płyty wibracyjne.
W miejscach trudno dostępnych roboty należy wykonać ręcznie. Stosowany sprzęt nie może spowodować
niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża.

4. TRANSPORT
Nie występuje.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót
Ogólne zasady wykonywania Robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”.

5.2. Warunki przystąpienia do Robót
Wykonawca powinien przystąpić do profilowania i zagęszczania podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem
Robót  związanych  z  wykonaniem  warstw  nawierzchni.  Wcześniejsze  wykonanie  tych  Robót
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z  wyprzedzeniem  jest  możliwe  wyłącznie  za  zgoda  Kierownika  Projektu,  w  korzystnych  warunkach
atmosferycznych.

5.3. Profilowanie podłoża
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczeń.
Należy usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu nawilgoceniu. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża,
które  ma  być  profilowane  należy  sprawdzić,  czy  istniejące  rzędne  terenu  umożliwiają  uzyskania  po
profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się aby rzędne terenu przed profilowaniem były o
co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i
występują  zaniżenia  poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania Wykonawca powinien spulchnić
podłoże  na głębokość  zaakceptowaną przez  Kierownika  Projektu,  dowieźć  dodatkowy grunt  spełniający
wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych
wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia określonego w normie.
Jeżeli rzędne podłoża przed profilowaniem nie wymagają dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to
przed przystąpieniem do profilowania oczyszczonego podłoża jego powierzchnie należy wstępnie dogęścić 3
- 4 przejściami średniego walca stalowego gładkiego lub w inny sposób zaakceptowany przez Kierownika
Projektu. Do profilowania podłoża można stosować równiarki. Ścięty grunt może być wykorzystany w inny
sposób zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

5.4. Zagęszczanie podłoża
Bezpośrednio  po  profilowaniu  podłoża  należy  przystąpić  do  jego  dogęszczania  przez  wałowanie.
Jakiekolwiek nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny być naprawione przez Wykonawcę w sposób
zaakceptowany przez  Kierownika Projektu.  Zagęszczanie  podłoża należy  kontrolować według  normalnej
próby Proctora, przeprowadzanej zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda I lub II). Wskaźnik zagęszczenia należy
określić zgodnie z BN-77/8931-12. Minimalna wartość wskaźnika zagęszczenia Is powinna wynosić 1,00.
Wilgotność gruntu podłoża przy zagęszczeniu nie powinna różnić się od wilgotności optymalnej o więcej niż
20% jej wartości. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał podłoża uniemożliwia przeprowadzenie badania
zagęszczenia,  kontrole  zagęszczenia  należy  oprzeć  na  metodzie  obciążeń  płytowych.  Należy  określić
pierwotny  i  wtórny  moduł  odkształcenia  podłoża  wg  BN-64/8931-02.  Stosunek  wtórnego  i  pierwotnego
modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2.

5.5. Utrzymanie wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża
Podłoże po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. Jeżeli po wykonaniu
robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w Robotach i Wykonawca nie
przystępuje  natychmiast  do  układania  warstw  nawierzchni,  to  powinien  on  zabezpieczyć  podłoże  przed
nadmiernym zawilgoceniem, w sposób zaakceptowany przez Kierownika Projektu.  Jeżeli  wyprofilowane i
zagęszczone podłoże  uległo  nadmiernemu zawilgoceniu,  to  przed  przystąpieniem do  układania  kolejnej
warstwy należy odczekać do czasu jego naturalnego osuszenia. Po osuszeniu podłoża Kierownik Projektu
oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek
zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na własny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT
6.1. Zasady ogólne kontroli jakości Robót
Zasady ogólne kontroli jakości Robót podano w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00 “Wymagania ogólne”.

6.2. Kontrola przed przystąpieniem do Robót
Przed przystąpieniem do wykonania Robót Wykonawca powinien sprawdzić sprawność sprzętu oraz inne
czynniki zapewniające możliwość prowadzenia Robót zgodnie z PZJ.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania Robót
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W  czasie  Robót  Wykonawca  powinien  sprawdzać  zasoby  sprowadzonych  materiałów,  prowadzić
systematyczne badania kontrolne w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości
Robót, lecz nie rzadziej niż wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.
Wskaźnik zagęszczenia należy sprawdzić wg BN-77/8931-12, przynajmniej w dwóch punktach na każdej
działce roboczej, lecz nie rzadziej niż w jednym punkcie na 300 m2. Zagęszczenie należy kontrolować na
podstawie  normalnej  próby  Proctora,  wg  PN-88/B-04481  (metoda  I  lub  II).  W  przypadku,  gdy
przeprowadzenie badania zagęszczenia wg metody Proctora jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste
uziarnienie  materiału  tworzącego  podłoże,  kontrole  zagęszczenia  należy  oprzeć  na  metodzie  obciążeń
płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża wg BN-64/8931-02. Stosunek
wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2.2. Wilgotność gruntów w czasie
zagęszczania należy badać przynajmniej dwukrotnie na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na
300 m2.

6.4. Badania i pomiary podłoża
6.4.1. Zagęszczenie podłoża
Do odbioru zagęszczenia podłoża Wykonawca przygotuje i przedstawi tabelaryczne zestawienie wyników
badań wskaźnika zagęszczenia, wraz z wartościami średnimi dla całej odbieranej powierzchni, wykonane na
podstawie bieżącej kontroli  zagęszczenia. Na powierzchni nie spełniającej wymagań co do zagęszczenia
podłoże należy spulchnić i roboty powtórzyć w sposób zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

6.4.2. Cechy geometryczne
a) Spadki poprzeczne i podłużne należy mierzyć za pomocą 2 metrowej łaty i poziomicy co najmniej raz na

20 m. Spadki poprzeczne i podłużne podłoża powinny być zgodne z projektem z tolerancja ±0.5%.
b)  Głębokość  koryta  i  rzędne  należy  sprawdzać  co  20m na  krawędziach.  Różnice  pomiędzy  rzędnymi

zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekraczać ±2cm.
c) Usytuowanie krawędzi nie rzadziej niż co 20 m, dopuszczalne tolerancje +1 cm i -2 cm.
d)  Szerokość należy sprawdzić przynajmniej raz na 20 m. Szerokość nie może się różnić od szerokości

projektowanej o więcej niż ±2cm.

6.4.3. Zasady postępowania z odcinkami o niewłaściwych cechach geometrycznych
Wszystkie  powierzchnie,  które  wykazują  większe odchylenia  cech geometrycznych od określonych w p.
6.4.2. powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm,  wyrównanie i powtórne
zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót
Ogólne zasady wykonywania obmiaru przedstawiono w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00. „Wymagania
ogólne”.

 7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża jest metr kwadratowy [m2].

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru Robót
Odbiór wykonywanego koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża jest dokonywany na zasadach
odbioru Robót zanikających i  ulegających zakryciu określonych w Specyfikacji  Technicznej DM.00.00.00.
„Wymagania ogólne”. Koryto uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, jeżeli wszystkie
wyniki badań przeprowadzone przy odbiorach dały wyniki zgodne z wymaganiami.

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI
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9.1. Ustalenia ogólne dotyczące podstawy płatności
Ustalenia  ogólne  dotyczące  podstawy  płatności  podano  w  Specyfikacji  Technicznej  DM.00.00.00.
„Wymagania ogólne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Płatność za metr kwadratowy [m2] wykonanego koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża należy
przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości Robót na podstawie pomiarów i badań. Cena jednostkowa
wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża obejmuje:
- prace pomiarowe,
- profilowanie dna koryta lub podłoża,
- zagęszczanie do wymaganych wskaźników zagęszczenia,
- utrzymanie koryta lub podłoża,
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej Specyfikacji Technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
 PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy i określenia.

 PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.

 PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

 PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności.

 BN-64/8931-02 Drogi  samochodowe. Oznaczanie modułu  odkształcenia  nawierzchni  podatnych i
podłoża przez obciążenia płytą.

 BN-70/8931-05 Oznaczanie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni podatnych.

 BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

 Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbioru robót drogowych i mostowych realizowanych na drogach
zamiejskich krajowych i wojewódzkich, GDDP W-wa 1989.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SST - 04 – WARSTWY ODCINAJĄCE I ODSĄCZAJĄCE

Kody robót :
CPV 45233000-9 – Roboty w zakresie konstruowania nawierzchni dróg

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy odcinającej dla zadania  Budowa bieżni lekkoatletycznej
przy Zespole Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku.”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja technicznej (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót.

1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej  specyfikacji  dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem
warstw odcinających  przy  budowie nawierzchni.

2. MATERIAŁY

Rodzaje materiałów
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstwy odcinającej są:
- pospółka.

 Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstwy odcinającej powinny spełniać następujące warunki:
a) szczelności, określony zależnością:

gdzie:
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej
d85  - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża.
b) zagęszczalności, określony zależnością:

gdzie:
U - wskaźnik różnoziarnistości,
d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą,
d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą.
Żwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstwy odcinającej powinny spełniać wymagania normy PN-
B-11111, dla klasy I i II.

Składowanie materiałów
Jeżeli  kruszywo przeznaczone do wykonania  warstwy odcinającej  nie jest  wbudowane bezpośrednio po
dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to Wykonawca robót powinien
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zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Podłoże
w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZĘT
Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  warstwy  odcinającej  powinien  wykazać  się  możliwością
korzystania z następującego sprzętu:
- równiarek,
- walców statycznych,
- płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych.

4. TRANSPORT
Kruszywa  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  w  warunkach  zabezpieczających  je  przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBÓT
Przygotowanie podłoża
Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w SST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i
zagęszczaniem podłoża”. Warstwa odcinająca powinna być wytyczona w sposób umożliwiający wykonanie
jej zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach. Paliki lub
szpilki powinny być ustawione w rzędach równoległych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie  sznurków lub linek do wytyczenia
robót w odstępach nie większych niż co 10 m.

Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, z zachowaniem
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna
być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. W miejscach, w których widoczna jest
segregacja  kruszywa  należy  przed  zagęszczeniem  wymienić  kruszywo  na  materiał  o  odpowiednich
właściwościach.  Natychmiast  po końcowym wyprofilowaniu  warstwy odcinającej  należy przystąpić  do jej
zagęszczania. Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i
przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. Nierówności lub
zagłębienia  powstałe  w czasie  zagęszczania  powinny być wyrównywane na bieżąco przez spulchnienie
warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. W miejscach
niedostępnych dla walców warstwa odcinająca powinna być zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami
mechanicznymi. Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego
od 1,0 według normalnej próby Proctora,  przeprowadzonej według PN-B-04481. Wskaźnik zagęszczenia
należy określać zgodnie z BN-77/8931-12. Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa
wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa
jest  wyższa  od  wilgotności  optymalnej,  kruszywo  należy  osuszyć  przez  mieszanie  i napowietrzanie.  W
przypadku,  gdy  wilgotność  kruszywa  jest  niższa  od  wilgotności  optymalnej,  kruszywo  należy  zwilżyć
określoną ilością wody i równomiernie wymieszać.

Utrzymanie warstwy odcinającej
Warstwa odcinająca po wykonaniu,  a  przed ułożeniem następnej  warstwy powinny być utrzymywane w
dobrym stanie. W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania
wyżej leżącej warstwy nawierzchni. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża
Wykonawcę robót.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Badania przed przystąpieniem do robót
Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  wykonać  badania  kruszyw  przeznaczonych  do
wykonania robót i  przedstawić wyniki  tych badań Inżynierowi. Badania te powinny obejmować wszystkie
właściwości kruszywa określone w p. 2.3.

Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i  pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia warstwy
odcinającej podaje tablica 1.
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy odcinającej
Lp. Wyszczególnienie

badań i pomiarów
Minimalna częstotliwość badań i pomiarów

1 Szerokość warstwy Co 20 m
2 Równość podłużna co 20 m

3 Równość poprzeczna Co 20 m
4 Spadki poprzeczne 1 raz na 20 m

5 Rzędne wysokościowe Co 20 w wytyczonych osiach oraz na krawędziach warstwy

6 Grubość warstwy Podczas budowy:
w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 300
m2

Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 300 m2

7 Zagęszczenie,  wilgotność
kruszywa

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na
300 m2

Szerokość warstwy
Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm.

Równość warstwy
Nierówności podłużne warstwy odcinającej należy mierzyć 4 metrową łatą, zgodnie z normą BN-68/8931-04.
Nierówności  poprzeczne  warstwy  odcinającej  należy  mierzyć  4  metrową  łatą.  Nierówności  nie  mogą
przekraczać 20 mm.

Spadki poprzeczne i podłużne
Spadki  poprzeczne  i  podłużne  warstwy  odcinającej  powinny  być  zgodne  z dokumentacją  projektową

z tolerancją  0,5%.

Rzędne wysokościowe
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać
+1 cm i -2 cm.

Grubość warstwy
Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją +1 cm, -2 cm.
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę warstwy
przez  spulchnienie  warstwy  na  głębokość  co  najmniej  10  cm,  uzupełnienie  nowym  materiałem
o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie.
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena
grubości warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy.
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Zagęszczenie warstwy
Wskaźnik zagęszczenia warstwy odcinającej, określony wg BN-77/8931-12 nie powinien być mniejszy od 1.
Jeżeli  jako  kryterium  dobrego  zagęszczenia  warstwy  stosuje  się  porównanie  wartości  modułów
odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z
normą BN-64/8931-02, nie powinna być większa od 2,2. Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy
badać według PN-B-06714-17. Wilgotność kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją
od -20% do +10%.

Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w p. 6.3,
powinny  być  naprawione  przez  spulchnienie  do  głębokości  co  najmniej  10 cm,  wyrównane i  powtórnie
zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odcinającej.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  Roboty uznaje  się  za
wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli  wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena wykonania 1m2 warstwy odcinającej z kruszywa (pospółki) obejmuje:
- prace pomiarowe,
- dostarczenie i  rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o grubości  i  jakości
określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
- wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu,
- zagęszczenie wyprofilowanej warstwy,
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

- PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
- PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności
- PN-B-11111 Kruszywo mineralne.  Kruszywo naturalne  do nawierzchni  drogowych .

Żwir i mieszanka
- BN-64/8931-02 Drogi  samochodowe.  Oznaczanie  modułu  odkształcenia  nawierzchni

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą
- BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą
- BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SST - 05 – NAWIERZCHNIA BIEŻNI

CPV – 45212221 - 1
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej   ST  są  wymagania   szczegółowe  dotyczące  wykonania   i   odbioru  robót
dotyczących  nawierzchni z trawy syntetycznej  dla zadania: Budowa bieżni lekkoatletycznej przy Zespole
Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku.”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa  Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i  realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  ST  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z  ułożeniem
nawierzchni  sportowej poliuretanowej.

2. MATERIAŁY
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w:

Charakterystyka nawierzchni:

warstwa wierzchnia natryskowa - mieszanina granulatu EPDM oraz lepiszcza poliuretanowego wykonana w 
technologii natryskowej,  grubość warstwy 2- 3 mm, 

warstwa podkładowa - mieszanina granulatu SBR oraz lepiszcza poliuretanowego rozkładana mechanicznie,
grubość warstwy 10 - 11 mm

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt 3;
Do układania nawierzchni można użyć dowolnego sprzętu.

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Wykonawca  robót  będący  posiadaczem  odpadów  (wytwórca)  zobowiązany  jest  posiadać  stosowne
pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o
odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami). Środki  transportu  wykorzystywane  przez
Wykonawcę  powinny  być  sprawne  technicznie  i  spełniać  wymagania  techniczne w zakresie BHP oraz
przepisów o  ruchu  drogowym.  Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  ST-0  "  Wymagania
ogólne” punkt 4. Po rozładunku rolki powinny pozostać w oryginalnym opakowaniu i być ułożone na płaskiej i
czystej powierzchni.  Mogą być układane jedna na drugą, do wysokości 3-4 rolek, a stykać powinny się na
całej długości, aby uniknąć  zagięć i załamań. Należy maksymalnie skrócić czas składowania do momentu
rozpoczęcia instalacji. Najlepszym  rozwiązaniem jest rozładowanie i ułożenie rolek na boisko bezpośrednio
w miejscach ich późniejszej instalacji.
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5. WYKONANIE ROBÓT
Roboty montażowe należy wykonywać zgodnie z instrukcją producenta.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest m2  (metr kwadratowy) wykonania nawierzchni .

8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN – EN 14877:2006 Nawierzchnie syntetyczne odkrytych terenów
sportowych – Specyfikacja
PN-EN  ISO  16000-9:2006 Emisja lotnych związków organicznych (VOC) – czas niezbędny do osiągnięcia 
dopuszczalnych stężeń substancji szkodliwych.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SST - 6– KRAWĘŻNIKI I OPORNIKI BETONOWE

Kody robót :
CPV 45233200-1 – Roboty w zakresie różnych nawierzchni

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru krawężników na ławie z
oporem w ramach zadania: „Budowa bieżni lekkoatletycznej przy Zespole Szkół Drzewnych i Ochrony
Środowiska w Radomsku.”

2. ZAKRES ROBÓT
Specyfikacja  Techniczna  obejmuje  wszystkie  Roboty  związane  z  wykonaniem,  kontrolą  i odbiorem
krawężników betonowych.
Zakres Robót obejmuje:
- wykonanie ławy z oporem z betonu C12/15 pod obrzeża betonowe,
- ustawienie obrzeży betonowych 8 x 30 x 100 cm na ławie betonowej i  podsypce cementowo – piaskowej
grubości 3 cm z zamknięciem spoin zaprawą cementową.

3. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Krawężniki i oporniki betonowe  – prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające plac z nawierzchni z
kostki betonowej
Ława –  warstwa  nośna  służąca  do  umocnienia  krawężnika  lub  opornika  oraz  przenosząca  obciążenie
krawężnika na grunt.
Podsypka – warstwa wyrównawcza ułożona bezpośrednio na podłożu na ławie.

4. MATERIAŁY
Wszystkie wymagania użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych
przez  Inżyniera.  Źródła  materiałów  powinny  być  wybrane  przez  Wykonawcę  z  wyprzedzeniem  przed
rozpoczęciem robót nie później niż 3 tygodnie. Preferowane są wyroby i wytwórnie posiadające Aprobatę
Techniczną IBDiM. 

Krawężniki i oporniki betonowe
Do  wykonania  robót  należy  użyć  krawężnika  drogowego  prostokątnego  lub  trapezowego,
jednowarstwowego. 
Krawężniki i oporniki powinny być wykonane z betonu, spełniającego wymagania:
- Klasa nie niższa niż C 25/30,
- Nasiąkliwość nie większa niż 4%,
- Mrozoodporność nie niższa niż F 150,
- Ścieralność na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości nie większa niż 3.5 mm.

Powierzchnie krawężników powinny być bez rys, pęknięć i  ubytków betonu. Krawędzie elementów
powinny być równe i proste. Tekstura i kolor powierzchni głównej (licowej) powinny być jednorodne, struktura
zwarta. Dopuszczalne odchyłki wymiarów:
- dla wysokości ± 3 mm,
- dla szerokości ± 8 mm.

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu poprzez
pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu. Pomiarów należy
dokonywać zgodnie z  PN-B-10021. 
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Materiały na podsypkę i wypełnienie szczelin pomiędzy ściankami bocznymi
Należy stosować mieszankę cementowo – piaskową: 
- 1:4 dla podsypki z cementu portlandzkiego klasy 32.5 wg PN-B-19701 i z piasku naturalnego spełniającego
wymagania PN-B-06712,

Materiały do posadowienia krawężników i oporników.
Krawężniki 15 x 30 x 100 oraz krawężniki 15x22x100 cm posadowione są na ławie z oporem o wymiarach
zgodnych z dokumentacją projektową. Ława wykonana z betonu klasy C12/15. Do wykonania betonu należy
użyć:
- cementu portlandzkiego klasy 32.5, portlandzkiego z dodatkami,
-  uziarnienie  kruszywa powinno być tak drobne,  aby mieszanka wykazywała maksymalną szczelność i
urabialność przy minimalnym zużyciu cementu i wody.

Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Krawężniki  powinny  być  składowane  w  pozycji  wbudowania  na  otwartej  przestrzeni,  na  podłożu
wyrównanym i  odwodnionym z zastosowaniem podkładek o przekładek lub na paletach transportowych.
Cement można przechowywać nie dłużej niż 3 miesiące. Kruszywa należy gromadzić w pryzmach na dobrze
odwodnionym  placu  w  warunkach  zabezpieczających  przed  zanieczyszczeniem  i  przed  wymieszaniem
różnych frakcji i rodzajów.

5. SPRZĘT
Roboty można wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu z zastosowaniem:

 betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo – piaskowej,

 wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych,

 koparko – ładowarek – do transportu krawężników na placu budowy,

 nosideł.

Do wytwarzania betonu na ławy:
 wytwórnia  stacjonarna  do  wytwarzania  mieszanki  betonowej  wyposażona  w urządzenia  do

wagowego dozowania składników,
 samochody samowyładowcze do transportu wyprodukowanej mieszanki betonowej.

6. TRANSPORT
Krawężniki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez beton wytrzymałości
minimum  75%  wytrzymałości  gwarantowanej.  W  trakcie  transportu  powinny  być  zabezpieczone  przed
przemieszczaniem się  i  uszkodzeniem.  Należy  je  układać  na  podkładkach  i  przekładkach  drewnianych
długością w kierunku osi podłużnej środka transportowego. Sposób ich załadunku na środki transportowe
i zabezpieczenie przed przesunięciem w czasie jazdy powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami.
Wszystkie elementy powinny być oznaczone. Dane ich powinny być umieszczone na palecie transportowej.
W przypadku przewożenia luzem należy oznaczać w sposób trwały co 50 sztukę. Oznaczenie na palecie
powinno zawierać co najmniej:
- oznaczenie wyrobu,
- znak wytwórni,
- datę produkcji.
Wyprodukowaną mieszankę betonową należy dostarczać na budowę w warunkach zabezpieczających przed
wysychaniem, wpływami atmosferycznymi i segregacją.

7. WYKONANIE ROBÓT
7.1. Ława betonowa

Ławę betonową z oporem należy wykonać w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu powinien
być wyrównywany warstwami. Betonowanie należy wykonywać zgodnie z PN-B-06251 z betonu C12/15.
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Ława betonowa nie  może być wykonywana wtedy,  gdy temperatura powietrza spadła  poniżej  2°C oraz
wtedy,  gdy  podłoże  jest  zamarznięte  i podczas  opadów deszczu.  Natychmiast  po  rozłożeniu  mieszanki
należy przystąpić do jej zagęszczenia. Operacja ta powinna zakończyć się po upływie dwóch godzin od
chwili dodania wody do suchej mieszanki. Bezpośrednio po zagęszczeniu beton należy zabezpieczyć przed
wyparowaniem wody. Pielęgnację należy rozpocząć przed upływem 90 min. Poprzez kilkakrotne zwilżanie
wodą w ciągu dnia co najmniej 3 dni do 7 dni w czasie suchej pogody.

7.2. Ustawienie krawężników i oporników
Ustawienie krawężników i oporników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce cementowo – piaskowej
1:4, grubości 4 cm po zagęszczeniu. Krawężniki i oporniki należy wykonywać ze spoinami szerokości 5 ÷ 8
mm.
7.3. Wypełnianie spoin
Spoiny  należy  wypełniać  zaprawą cementowo –  piaskową 1:2.  Spoiny  przed  zalaniem zaprawą należy
oczyścić i zmyć wodą.

8. KONTROLA ROBÓT
8.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Dwa tygodnie przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien dostarczyć do niezależnego laboratorium
6 próbek krawężników, o wadze 1 – 2 kg. Wyniki badań Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi do
akceptacji. 

8.2. Badania w czasie wykonywania robót
Kontrola wykonania ławy betonowej.
Należy sprawdzić co 20 mb. Wymiary ławy, dopuszczalne odchyłki to dla wysokości ±10% wysokości, dla
szerokości ±20%. Równość górnej powierzchni ławy mierzona łatą 3 m – nierówności nie mogą przekraczać
1 cm na każde 100 mb.

Kontrola ułożenia krawężników i oporników.
Równość  górnej  powierzchni  krawężników  i  oporników  mierzona  łatą  3  m  –  nierówności  nie  mogą
przekraczać 0.5 cm na każde 100 mb.

Kontrola wypełnienia spoin.
Zaprawę do wypełnienia spoin należy skontrolować co najmniej raz przy wykonywaniu robót i w przypadkach
wątpliwych. Wytrzymałość na ściskanie zaprawy powinna wynosić nie mniej niż 30 MPa. 
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