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Lp. Podst Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1 PRZYGOTOWANIE TERENU
1/KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.lll z |m3
d.1/0201-05 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km-utrudnienie do
R,R=2,00 z uwagi na istniejace fundamenty
16.00*8.00*1.50 m3 192.00
RAZEM 192.00
2|KNR 2-01 |Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochoda- | m3
d.1]0214-02 mi samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.ll1-1V
poz.1 m3 192.00
RAZEM 192.00
3/KNR 4-04 |Rozebranie taw, stép i fundamentéw m3
d.1/0302-01
13.27%7.92*0.20 m3 21.02
0.70%1.50%(13.27+7.92)*2 m3 44.50
RAZEM 65.52
4|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa- | m3
d.1/1103-04 niu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km-+utylizacja
poz.3 m3 65.52
istniejaca pryzma
10.00 m3 10.00
RAZEM 75.52
5/KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa- | m3
d.1/1103-05 niu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
km
Krotno$¢ = 9
poz.3 m3 65.52
RAZEM 65.52
6|KNR-W 4- |Zasypanie wykopéw PIASKIEM i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. |-l |m3
d.1/01 0105-01
40.00 m3 40.00
RAZEM 40.00
2 STACJA TRAFO+MUR
7|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli t
d.2/0290-02
0.627 t 0.63
RAZEM 0.63
8/KNR 2-02 |Piyty fundamentowe Zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu-BETON WO- |m3
d.2/0205-01 DOSZCZELNY-STACJA TRAFO
3.98*10.44*0.20 m3 8.31
RAZEM 8.31
9|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno| m?2
d.2|0603-01 z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
(3.97+10.44)*2*0.20 m?2 5.76
RAZEM 5.76
10|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno|m?2
d.2|0603-02 z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
poz.9 m?2 5.76
RAZEM 5.76
11/KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zim- |m?2
d.2|0602-01 no z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
3.97*10.44 m?2 41.45
RAZEM 41.45
12|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zim- |m?2
d.2|0602-02 no z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
poz.11 m?2 41.45
RAZEM 41.45
13|KNR 2-02 |Scianki fundamentowe z bloczkéw grubosci 12 cm m2
d.2/0121-03
(3.38+9.84)*2*0.84 m?2 22.21
RAZEM 22.21
14|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno|m?2
d.2|0603-01 z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
poz.13*2 m?2 44.42
RAZEM 44.42
15/KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno|m?2
d.2|0603-02 z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
poz.14 m?2 44.42
RAZEM 44.42
16| KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zim- |m?2
d.2|0602-01 no z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
(3.38+9.84)*2*0.125 m?2 3.31
RAZEM 3.31

Norma STD Wersja 4.19 Licencja: 6310 dla orks




k8486¢.PRD

PRZEDMIAR

-3-

Norma STD Wersja 4.19 Licencja: 6310 dla orks

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
17|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zim- |m?2
d.2|0602-02 no z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
poz.16 m? 3.31
RAZEM 3.31
18|KNR 2-02 |Scianki petne z cegiet petnych grubosci 1/2 ceg.-CEGLA KLINKIEROWA m2
d.2/0120-02
(3.38+9.84)*2*2.63 m2 69.54
-1.20*2.30*2 m2 -5.52
-0.90%2.20*1 m2 -1.98
RAZEM 62.04
19|KNR 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy m
d.2/0126-05
1.70*2+1.40 m 4.80
RAZEM 4.80
20|KNR-W 2- |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 c¢m - z blachy stalowej cynk tytan |m?2
d.2/02 0514-02
(3.38+9.84)*2*0.50 m?2 13.22
RAZEM 13.22
21|KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.2/02 0504-02
10.24*3.80 m?2 38.91
RAZEM 38.91
22|KNNR 7 Aluminiowe - lamele elewacyjne m?2
d.2/0506-01
analogia
(10.24+10.24+3.80)*0.75 m?2 18.21
RAZEM 18.21
23|KNR 2-01 |Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie-PCV |m
d.2/0611-01
40.00 m 40.00
RAZEM 40.00
24/ KNR-W 2- |Studzienki kanalizacyjne systemowe fi 400 szt
d.2/18 0517-01
4.00 szt 4.00
RAZEM 4.00
3 AGREGAT+MUR
25|KNR 2-02 |Podkfady betonowe na poditozu gruntowym - CHUDY BETON m3
d.3/1101-01
2.00*4.60*0.10 m3 0.92
RAZEM 0.92
26|KNR 2-02 |Ptyty fundamentowe Zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu-BETON WO- |m3
d.3/0205-01 DOSZCZELNY-AGREGAT PRADOTWORCZY
2.00*4.60*0.20 m3 1.84
RAZEM 1.84
27|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno|m?2
d.3/0603-01 z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
(2.00+4.60)*2*0.20 m?2 2.64
RAZEM 2.64
28|KNR 2-02 |lIzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno| m?2
d.3|0603-02 z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
poz.27 m? 2.64
RAZEM 2.64
29|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zim- |m?2
d.3/0602-01 no z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
2.00*4.60 m?2 9.20
RAZEM 9.20
30|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zim- |m?2
d.3|0602-02 no z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
poz.29 m? 9.20
RAZEM 9.20
31|KNR 2-02 |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastosowa- | m?3
d.3/0202-01 niem pompy do betonu
0.85*0.30*(7.05+4.02) m3 2.82
RAZEM 2.82
32|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno|m?2
d.3/0603-01 z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
0.85*(7.05+4.02)*2 m?2 18.82
RAZEM 18.82
33|KNR 2-02 |lIzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno| m?2
d.3|0603-02 z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
poz.32 m? 18.82
RAZEM 18.82
34/KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zim- |m?2
d.3/0602-01 no z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
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0.25%*(7.05+4.02) m?2 2.77
RAZEM 2.77
35/KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zim- |m?2
d.3|0602-02 no z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
poz.34 m?2 2.77
RAZEM 2.77
36|KNR 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z cegiet petnych na|m?2
d.3/0103-01 zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubosci 1 ceg.-CEGLA KLINKIE-
ROWA
11.50*2.76 m?2 31.74
RAZEM 31.74
37|KNR-W 2- |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 c¢m - z blachy stalowej cynk tytan |m?2
d.3/02 0514-02
11.50*0.50 m?2 5.75
RAZEM 5.75
38/ KNNR 7 Aluminiowe - lamele elewacyjne m?2
d.3/0506-01
analogia
(5.26+6.85)*0.75 m?2 9.08
RAZEM 9.08
4 PRZYLACZE SN
39/KNR 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.4/0349-02
(1.41+45.21)*0.37%(2.81+2.99)*0.5 m3 7.10
RAZEM 7.10
40/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli t
d.4/0290-02
(9.96+4.43+24.85+408.84)*0.001 t 0.45
RAZEM 0.45
41/KNR 2-02 |Sciany oporowe zelbetowe (cze$¢ pionowa) o wysokosci do 3 m i przekroju prosto- |m3
d.4/0239-04 katnym grubosci do 25 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
2.20*0.24*(5.20+1.34) m3 3.45
RAZEM 3.45
42|KNR 2-02 |Sciany oporowe zelbetowe (cze$¢ pionowa) o wysokosci do 3 m i przekroju prosto- |m3
d.4/0239-02 katnym grubosci do 15 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
0.66*0.12*(5.20+1.34) m3 0.52
RAZEM 0.52
43|KNR 2-02 |Sciany oporowe zelbetowe - podstawa $ciany prostokatna o stopie ptaskiej - z za- |m3
d.4/0238-01 stosowaniem pompy do betonu
1.20*0.24*(5.20+1.34) m3 1.88
RAZEM 1.88
44|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno|m?2
d.4/0603-01 z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
2.20*2*(5.20+1.34) m?2 28.78
RAZEM 28.78
45/KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno| m?2
d.4|0603-02 z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
poz.44 m? 28.78
RAZEM 28.78
46|KNR 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysoko$ci do 4.5 m z cegiet pelnych na|m?
d.4/0103-01 zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubosci 1 ceg.-CEGLA KLINKIE-
ROWA
(5.20+1.34)*2.30-1.95*1.50*2 m?2 9.19
RAZEM 9.19
47 Montaz ksztattownikow HEBT 220 kg
d.4|analiza indy-
widualna
157.30 kg 157.30
RAZEM 157.30
48/ KNR 4-01  |Uzupetnienie zbrojonych czapek z betonu monolitycznego m?2
d.4/0203-13
(5.20+1.34)*0.30*0.20 m?2 0.39
RAZEM 0.39
5 DROGOWE
49|KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikow w gruncie  |m?2
d.5/0101-01 kat. I-IV gteboko$ci 20 cm
482.00 m?2 482.00
RAZEM 482.00
50/KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie | m?2
d.5/0101-02 kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotno$¢ = 9
poz.49 m? 482.00
RAZEM 482.00
51/KNR 4-04 |Wywiezienie ziemi z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa- |m3
d.5/1103-04 niu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
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poz.49*0.63 m3 303.66
RAZEM 303.66
52|KNR 4-04 |Wywiezienie ziemi z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa- |m3
d.5/1103-05 niu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
km
Krotno$¢ = 9
poz.51 m3 303.66
RAZEM 303.66
53/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 |m?2
d.5/0114-05 cm
poz.49 m? 482.00
RAZEM 482.00
54/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grubo$- |m?2
d.5/0114-06 Ci po zageszczeniu
Krotno$¢ = 25
poz.53 m?2 482.00
RAZEM 482.00
55/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubo$ci po zageszczeniu 8 |m?2
d.5/0114-07 cm
poz.49 m? 482.00
RAZEM 482.00
56|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm grubo$- |m?2
d.5/0114-08 Ci po zageszczeniu
Krotno$¢ = 2
poz.49 m? 482.00
RAZEM 482.00
57|KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubos$¢ warst- | m2
d.5/0105-05 WY po zageszczeniu
poz.49 m? 482.00
RAZEM 482.00
58/KNR 2-31  |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm |m?2
d.5/0105-06 grubos¢ warstwy po zageszczeniu
Krotno$¢ = 2
poz.49 m? 482.00
RAZEM 482.00
59|NNRNKB  |Uktadanie nawierzchni chodnikow i placow z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm | m?2
d.5/231 0511-
02
poz.49 m? 482.00
RAZEM 482.00
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