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Kotatka - Kosztorys inwestorski sie¢ kanalizacyjna graw.. OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | Jm. | Poszcz. | Razem
Rozbudowa kanalizacji - Gubin, ul, Podgérna
1 1. Roboty pomiarowe.
1|KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowéw w tere- [km
d.1(0120-03 nie réwninnym L = 2373,0
2.373 km 2.373
RAZEM 2.373
2|KNR 2-01  |Reczne $cinanie i karczowanie rzadkich krzakow | podszycia ha
d.1/0109-06 /2,0m x 2373 m = 0,475 ha/
0.475 ha 0.475
RAZEM 0.475
2 2. Roboty ziemne.
3/KNR 2-01 |Wykopy liniowe o §cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, kolekto- [m3
d.2|0317-0201 |ry w gruntach suchych kat. [II-1V z wydobyciem urobku topatg lub wycig-
giem recznym; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
/475m x 2,0m x 3,25m = 3087,5 m3/
3087.5 m3 3087.500
RAZEM 3087.500
4/KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiemymi 0.25 m3  |m3
d.2|0217-04 na odkiad w gruncle kat. Il
/1719 m x 3,25m x 2,0m = 11735,0 m3/
11735 m3 11735.000
RAZEM 11735.000
5/KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowych Scian wykopow liniowych o gt. do 3,0 m wy- [m2
d.2|0322-02 praskami w gruntach suchych kat. 1ll-IV wraz z rozbiérkg(szer. do 1 m) -
wykopy reczne.
J475m x 3,25 m x 2 = 3087,5 m2/
3087.5 m2 3087.500
RAZEM 3087.500
6|KNR 2-01  |Pelne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gt. do 3,0 m wy- |m2
d.2|0322-02 praskami w gruntach suchych kat. ll-IV wraz z rozbiérkg(szer. do 1 m) -
wykopy mechaniczne.
M719m x 3,26mx 2 = 11173,6 m2
11173.5 m2 11173.500
RAZEM 11173.500
7(KNR 2-01  |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleg- [m3
d.2|0230-01 toé¢ do 10 m w gruncie kat. |-l|
Dia wykopéw recznych | mechanicznych.
14822.5 m3 14822.500
RAZEM 14822.500
8|KNR-W 2-  |lglostudnie o §r. 50 mm wplukiwane na gigboko$¢ do 4 m szt.
d.2{01 0607-01
1080 szt. 1080.000
RAZEM 1080.000
9|KNR-W 2-  |Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace przy &r. otworéw 150- |godz.
d.2|01 0604-01 (500 mm
840 godz, 840.000
RAZEM 840.000
3 3. Roboty instalacyjne.
10|KSNR 11 |Rurociggi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z PVC o $r.[m
d.3|0502-02 nom. 200 mm /bez przeciskéw/
2181 m 2181.000
RAZEM 2181.000
11]KSNR 11 (Przewierty di. do 100 m maszyna do wierceri poziomych rurami o r. nomi- |m
d.3|0402-06 nalnej 200 mm w gruntach kat. IV
analog
104 m 104.000
RAZEM 104.000
12|KSNR 11 |Rurociggi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z PVC o $r.|m
d.3|0502-03 nom. 250/14,7 mm
uktadanie rur ochronnych w przekopach
13 m 13.000
RAZEM 13.000
13|KSNR 11 Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r. nominalne] 200 mm w rurach [m
d.3|0404-05 ochronnych z zamknieciem koricéwek rur - dla przewiertow | wykopow.,
/104m + 13m = 117m/
117 m 117.000
RAZEM 117.000
14/[KSNR 11 |Przewierty di. do 20 m maszyng do wiercefi poziomych rurami o &r. nomi- |m
d.3/0402-06 nalnej 200 mm w gruntach kat. |lIl-IV
analod Przewiert sterowany L=75m
75 m 75.000
RAZEM 75.000
15|KNNR 11 Przecigganie rurociagdw przewodowych o &r. nominainej 200 mm w rurach |m
d.3|0404-05 ochronnych z zamknieciem koricéwek rur
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Kotatka - Kosztorys inwestorski sieé kanalizacyjna graw.. OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
75 m 75.000
RAZEM 75.000
16|KNR-W 2-  |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o §r. 1000 mm, wiazowa - |szt.
d.3|18 0517-02 |zamknigcie rurg teleskopows.
Bez rury karbowanej.
35 szt 35.000
RAZEM 35.000
17|KNR-W 2-  [Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r. 1000 mm, wiazowa - szt
d.3|18 0517-02 |zamknigcie rurg teleskopows,
Diugos$¢ rury karbowanej do 1,0m.
43 szt 43.000
RAZEM 43.000
18(KNR-W 2- | Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o 4r. 1000 mm - wlazowa z |szt,
d.3|18 0517-02 -|rurg teleskopowa,
analog diugosc rury karbowanej 1 do2m
18 szt 18.000
RAZEM 18.000
19|KNR-W 2-  |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o &r. 1000 mm - kaskadowa |szt,
d.3/18 0517-02 |z rurg teleskopows,
Dlugosé rury karbowanej 2 do 3m
18 szi. 18.000
RAZEM 18.000
20|KNR-W 2-  |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o €r. 600 mm - zamkniecie |szt,
d.3(18 0517-02 {rurg teleskopowg gl. do2 m
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR-W 2- |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o 5r. 600 mm - kaskadowa |szt.
d.3|18 0517-02 |zamkniecle rurg teleskopowa, glebokosé do 2m
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
22|[KNR-W 2-  |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o r. 600 mm -kaskadowa - |szt.
d.3[18 0517-02 |zamknigcie rurg teleskopows,
glebokos$é do 3m
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
23|KNNR 11 |Rurociggi HDPE cisnleniowe taczone metoda zgrzewania o §r. zewn.110 |m
d.3|0302-03 mm,
kolizje z sieciami energetycznymi i telekomunikacyjnymi
2 m 2.000
RAZEM 2.000
24|KNR-W 2-  |Ksztaitki PVC kanallzacjl zewnetrznej jednoklelichowe gczone na weisk o |szt
d.3(18 0421-03 |$r. zewn. 200 mm
79 szt 79.000
RAZEM 79.000
25/KNR-W 2- |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe laczone na weisk o |szt
d.3|18 0421-03 |&r. zewn. 200 mm
34 szt 34.000
RAZEM 34.000
26|KNR-W 2-  |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe faczone na weisk o szt
d.3(18 0421-03 |4r. zewn. 200 mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
27|KNNR 11 |Rurociggi PE ciénieniowe taczone metodq zgrzewania o &r. zewn. 110 m
d.3/0302-02 mm. - kolizje z przewodami elektrycznymi i telekomunikacyjnymi
analog
20 m 20.000
RAZEM 20.000
28|KNNR 11 |Rurociggi PE cisnieniowe iaczone metoda zgrzewanla o ér. zewn. 140/11,7{m
d.3|0302-03 mm
kolizje z siecig wod-kan
10 m 10.000
RAZEM 10.000
29]KNNR 11 |Rurociagi PE ciénienlowe tgczone metodg zgrzewania o 8r. zewn. 50/3,5 |m
d.3|0302-01 mm
kolizje z siecig wod-kan
7 m 7.000
RAZEM 7.000
4 Roboty pomocnicze
30|KNR-W 2-  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie [km
d.4|01 0113-03 |réwninnym L = 2373,0 m
2.373 km 2.373
RAZEM 2.373
31|KNR-W 2-  |Wykonanie dokumentacji powykonawczej L = 2373,0 m km
d.4|01 0113-03
2.373 km 2.373
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Kotatka - przykanaliki - kosztorys inwestorski. OBMIAR

kolizje z siecig wod-kan

Norma STD Waersja 4.55 Nr seryjny; 16333 Uzytkownik: Stowiriski

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
Kotatka - przykanaliki
1 1. Roboty pomiarowe.
1|KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowéw w tere- [km
d.1({0120-03 nie réwninnym L = 187,0m
0.187 km 0.187
RAZEM 0.187
2|KNR 2-01 |Reczne $cinanie | karczowanie rzadkich krzakéw i podszyciai87m x 2m = |ha
d.1|0109-06 0,04 ha
0.04 ha 0.040
RAZEM 0.040
2 2. Roboty ziemne.
3|KNR 2-01  |Wykopy liniowe o Sclanach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolekto- |m3
d.2/0317-0201 |ry w gruntach suchych kat. [li-IV z wydobyclem urobku fopata lub wycig-
giem recznym; gieboko$¢ do 1,5 m, szeroko$é 0,8-1,5m
/37,0m x3,25m x 2,0m = 240,5m3/
240.5 m3 240.500
RAZEM 240.500
4|KNR 2-01  [Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3  |m3
d.2|0217-04 na odktad w gruncle kat. [ll
/98,5m X 3,25m x 2,0m = 640,25 m3/
640.25 m3 640.250
RAZEM 640.250
5|KNR 2-01  |Peine umocnienie pionowych $cian wykopdéw liniowych o gt. do 3,0 mwy- [m2
d.2({0322-02 praskami w gruntach suchych kat. llI-IV wraz z rozbidrkg(szer. do 1 m) -
wykopy reczne.
/37m x 3,25m x 2 = 240,5m2/
240.5 m2 240.500
RAZEM 240.500
6|KNR 2-01  |Peine umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gt. do 3,0 m wy- |[m?2
d.2|0322-02 praskami w gruntach suchych kat. [ll-IV wraz z rozbi6rkg(szer. do 1 m) -
wykopy mechaniczne.
/98,5m x 3,25m x 2, = 640,25 m2
640.25 m2 640.250
RAZEM 640,250
7|KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleg- [m?3
d.2|0230-01 {o5¢ do 10 m w gruncie kat. -1l
780.25 m2 780.250
RAZEM 780.250
3 3. Roboty instalacyine.
8|KSNR 11 Rurociagl kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z PVC o §r.|m
d.3|0502-01 nom. 150 mm
48 48.000
RAZEM 48.000
9IKSNR 11 Przewierty di. do 100 m maszyng do wierceri poziomych rurami o §r. nomi- |m
d.3/0402-06 nalnej 200 mm w gruntach kat. HlI-IV
analog
48.5 m 48.500
RAZEM 48.500
10|KSNR 11 Przecigganie rurociggbw przewodowych o $r. nominainej 200 mm w rurach |m
d.3|0404-05 ochronnych z zamknigciem koricéwek rur - przewierty
48.5 m 48.500
RAZEM 48.500
11|KSNR 11 Rurociggi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z PVC o ér.im
d.3(0502-02 nom. 200 mm
Utozenie rur ochronnych w przekopach
87.5 m 87.500
RAZEM 87.500
12/KSNR 11 |Przecigganie rurociggéw przewodowych o §r. nominalnej 150 mm w rurach [m
d.3|0404-04 ochronnych z zamknigciem koricowek rur
87.5 m 87.500
RAZEM 87.500
13|KNR-W 2-  [Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o ér, 315-425 mm - za- szt.
d.3|18 0517-02 |mknigcie rurg teleskopowsg
Studzienki o ér. 425 mm - glebokos¢ 1-2 m
34 szt. 34.000
RAZEM 34.000
14|KNR-W 2-  |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o &r. 315-425 mm - za- szt.
d.3[18 0517-02 |mknigcie rurg teleskopowsg
Studzienka o $r. 425 mm - gleboko$¢é do 1,0 m
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
15|KNNR 11 Rurociggi PE ci$nieniowe fgczone metodg zgrzewania o $r. zewn. 140/11,7|m
d.3|0302-03 mm




Kotatka - przykanaliki - kosztorys inwestorski. OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
1 m 1.000
RAZEM 1.000
16|KNNR 11 Rurociagi PE cliénleniowe {gczone metodg zgrzewania o &r. zewn, 50/3,5 |[m
d.3]|0302-01 mm
kolizje z siecig wod-kan
1 m 1,000
RAZEM 1.000
4 Roboty pomochnicze
17|KNR-W 2-  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie[km
d.4/01 0113-03 |rdwninnym L=187,0m
0.187 km 0.187
RAZEM 0.187
18/KNR-W 2- |Wykonanie dokumentacji powykonawczej L = 187,0 m km
d.4/01 0113-03
0.187 km 0.187
RAZEM 0.187
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Kolatka Kosztorys inwestorski przytgcza wodociggowe OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. [ Poszez. | Razem
Przyigcza na sieci wodociggowej w m-ci Kotatka.
1 |. Roboty przygotowawcze.
1|KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowéw melio- [km
d.1/0120-03 racyjnych w terenie réwninnym L = 1455 m
0.1455 km 0.146
RAZEM 0.146
2 Il. Roboty zlemne.
2|KNR 2-01  |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, kolekto- |m3
d.2{0317-0501 |ry w gruntach suchych kat. llI-IV z wydobyciem urobku fopatg lub wycig-
giem recznym; glebokos¢ do 3,0 m, szeroko&é 0,8-1,5 m
102,5m x 1,70m x 1,0m = 174,3m3
174.3 m3 174.300
RAZEM 174.300
3|KNR 2-01  |AZurowe umocnienie pionowych écian wykopdw liniowychogl. do 3,0 m |m2
d.2({0322-11 wypraskami w gruntach suchych kat. |il-IV wraz z rozbiérkg(dodatek za
dalszy 1 m szerokoscl)
102,5m x 1,7m x 2szt = 348,5m3
348.5 m2 348.500
RAZEM 348.500
4/KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleg- |m3
d.2|0230-01 to$¢ do 10 m w gruncie kat, -l|
174.3 m?3 174.300
RAZEM 174.300
3 Ill. Roboty przy wykonaniu przylaczy.
5|KSNR 11 Przytacza wodociagowe z rur ci$nieniowych PE o $r. zewn. 32-50 mm /bez [m
d.3/0307-01 przewiertdw i przekopow/
48.5 m 49.500
RAZEM 49.500
6/KNR 2-18  |Sieci wodociggowe poza granicami miast - rury ostonowe RHDPE o $r. m
d.3(0204-01/ zewn. 50/3.5 mm /przekopy na przylgczach wodociggowychi/
Analog/
53 m 53.000
RAZEM 53.000
7|KSNR 11 |Przewierty di. do 20 m maszyng do wiercer poziomych rurami o §r. nomi- |m
d.3|0402-02 nalnej 100 mm w gruntach kat. lll-IV
43 m 43.000
RAZEM 43.000
B|KSNR 11 Przeciaganie ruroclagdw przewodowych o ér. nominainej 50 mm w rurach [m
d.3|0404-01 ochronnych z zamknigciem koricéwek rur,/ dla przewiertéw | przekopéw/
96 m 96.000
RAZEM 96.000
9|Kal. wiasna |Zabezpieczenie kolizji z istniejgcymi przewodami wodociggowymi rurami  |m
d.3 ochronnymi stalowymi o $r. 57/3,5mm /14sztuk/
14 m 14.000
RAZEM 14.000
10{kalkulacja |Rury ochronne DVK na skrzyzowaniach z sleciami energetycznymiitele- |m
d.3|wisna komunikacyjnymi
2 m 2.000
RAZEM 2.000
11|KNR 2-28  |Nawiertki na istniejgcych rurociggach PVC o &r. zewn. 110 mm kpl.
d.3|0313-02
42 kpl. 42.000
RAZEM 42.000
12|KNR 219 [Oznakowanie trasy rurociggu na siupku stalowym kpl.
d.3|0134-02/
analog/
42 kpl. 42.000
RAZEM 42.000
13|KNR 0-31  |Montaz wodomierzy skrzydetkowych do wody zimnej lub cieplej o 1. 25 [szt.
d.3|0110-03 mm
42 szt 42.000
RAZEM 42.000
14(Kal.kulacja |MontaZz studzienek wodomierzowych PE h=1300mm $r 380mm z plasz- [szt
d.3|wihasna czem ocieplajacym i pokrywa termiczng z wiazem
42 szt 42.000
| RAZEM 42.000
4 IV. Koszty ogdine
15|KNR-W 2-  (Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie [km
d.4|01 0113-03 |réwninnym wykonanie dokumentacji powykonawczej L= 1455 m
0.1455 km 0.146
RAZEM 0.146
16|KNR-W 2- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie [km
d.4|01 0113-03 |réwninnym, wykonanie dokumentacji powykonawezej. L = 1455 n
0.1455 km 0.146
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Kotatka Kosztorys inwestorski przytacza wodociggowe OBMIAR
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ZPU AQUA - TECH Brzézka 18 66-600 Krosno Odrzariskie
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Kotatka - Bronkéw - sie¢ kanaliz. tiocznej, k. inw, OBMIAR

Lp. [ Podstawa | Opis i wyliczenia | lm. | Poszcz. | Razem
Rozbudowa sieci kanalizacji ttocznej Bronkéw - Kotatka
1 I. Roboty przygotowawcze.
1|KNR-W 2- |Reczne $cinanie i karczowanie rzadkich krzakéw i podszycia. 1193,6m x  |ha
d.1|01 0108-06 |2m = 0,24 ha.
0.24 ha 0.240
RAZEM 0.240
2|KNR 2-01 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowéw melio- [km
d.1|0120-03 racyjnych w terenie réwninnym L = 1193,5 m
1.1935 km 1.194
RAZEM 1.194
2 Il Roboty ziemne
3|KSNR 1 Wykopy oraz przekopy o giebokosci do 3.0 m wykonywane na odkiad ko- |[m?3
d.2(0205-02 parkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gruncie kat.
1I-IV - wykopy na sieci. 846,5m x 1,6m x 1,0m = 1354.4 m3
1354.4 m3 1354.400
RAZEM 1354.400
4|KNR 2-01  |Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowychogl. do30m [m2
d.2|0322-07 wypraskami w gruntach suchych kat. |1I-|V wraz z rozbiérka(szer. do 1 m)
dla wykopdéw mechanicznych. 846,5m x 1,6m x 2 = 2708,8m2
2708.8 m2 2708.800
RAZEM 2708.800
5(KNR 2-01  |Reczne wykopy clagle lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1,5migt. |m3
d.2({0310-02 do 1,5 m ze Ziozeniem urobku na odktad (kat. gruntu lil) Grunt mokry
z.52. 2.3 239m x 1,6m x 1,0m = 382,4m3
9907
382.4 m3 382.400
RAZEM 382.400
6{KNR 2-01 |AZurowe umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowycho gl. do3,0m  |m2
d.2|0322-07 wypraskami w gruntach suchych kat. Ill-IV wraz z rozbidrkg(szer. do 1 m).
239,0m x 1,6m x2 = 764,8 m2
764.8 m2 764.800
RAZEM 764.800
7|KSNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, m3
d.2|0210-01 wykopéw obiektowych spycharkami z zaggszczaniem mechanicznym spy-
charkami (grubo$¢ warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu -1l
1736.5 m3 1736.500
RAZEM 1736.500
8/KNR 2-01  (Wykopy jamiste wykonywane koparkami pedsieblernymi 0.25 m3 naod- [m3
d.2|0221-04 ktad w gruncie kat. lll Grunt oblepiajacy naczynie robocze. Wykop pod
z.s2. 23.2. |studnie ttoczni T1.
90803 V= 3,0mx 3,0m x 2,85 =2565 m3
25.65 m3 25.650
RAZEM 25.650
9|KNR 2-01  {Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 naod- |m3
d.2|0221-04 ktad w gruncle kat. [ll Grunt oblepiajgcy naczynie robocze. Wykop pod
z.sz. 23.2. |studnig Hoczni T2, V= 3,0m x 3,0m x 2,1m= 18,9 m3
9903
18.9 m? 18.900
RAZEM 18.800
10|KNR 2-01  [Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na od- |m3
d.2|0221-04 kiad w gruncie kat. Il Grunt oblepiajgcy naczynie robocze. Wykop pod stu-
z.sz. 2.3.2. |nig Hoczni T3, V= 3,0m x 3,0m x 2,4m= 21,6 m3
9903
216 m3 21.600
RAZEM 21.600
11|KNR 2-01  |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiemymi 0.25 m3 na od- |m?
d.2|0221-04 ktad w gruncie kat. |1l Grunt oblepiajgcy naczynie robocze. Wykop pod
z.sz. 2.3.2. |studnigtioczni T4, V= 3,0m x3,0m x 1,6m= 14,4 m3
9903
14.4 m3 14.400
RAZEM 14.400
12|KNR 2-01 |Zasypywanie przestrzeni za Scianami budowli sztucznych w nasypach ko- {m3
d.2|0504-01 lejowych i drogowych przy uzyclu ubijakéw recznych - kat. gruntu 1-1ll, Za-
sypeanie wykopu pod studnig dla ttoczni T1
16.7 m3 16.700
RAZEM 16.700
13|KNR 2-01 |Zasypywanie przestrzeni za Scianami budowll sztucznych w nasypach ko- |m3
d.2|0504-01 lejowych i drogowych przy uzyciu ubijakéw rgeznych - kat. gruntu I-lll. Za-
sypanie wykopu pod studnig dla ttoczni T2
9.95 m3 9.950
RAZEM 9.950
14|KNR 2-01 |Zasypywanie przestrzenl za scianami budowli sztucznych w nasypach ko- |m3
d.2|0504-01 lejowych | drogowych przy uzyciu ubijakéw recznych - kat. gruntu I-ll. Za-
sypanie wykopu pod studnie dla ttoczni T3
12.65 m3 12.650
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RAZEM 12.650
15|KNR 2-01  |Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli sztucznych w nasypach ko- [m3
d.2|0504-01 lejowych i drogowych przy uzyciu ubjjakow rgcznych - kat. gruntu I-1ll, Za-
sypanie wykopu pod studnie dla tioczni T4
5.45 m3 5.450
RAZEM 5.450
16|KNR 2-01  |Rozplantowanle rgczne ziemi wydobytej z wykopéw - za 1 m3 ziemi wzdtuz|m3
d.2|0415-01 1 m krawedzi wykopu - kat. gruntu |-ll. Rozplantowanie ziemi z wykopow
pod tlocznie T1-T4
35.8 m3 35.800
RAZEM 35.800
17|KNR 2-01  |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na od- |m3
d.2|0221-D4 kiad w gruncie kat. lli.
Whykop pod studnig SOD1
9.2 m3 9.200
RAZEM 9.200
18|KNR 2-01  |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na od- [m3
d.2{0221-04 ktad w gruncie kat. Ill.
Wykop pod stodnie SOK1
8.8 m3 8.800
RAZEM 8.800
19|KNR 2-01 |Zasypywanie przestrzeni za scianami budowli sztucznych w nasypach ko- [m3
d.2|0504-01 lejowych i drogowych przy uzyciu ubijakéw recznych - kat. gruntu I-ill. Za-
sypywanie wykopow dia studni SOD1
5.3 m3 5.300
RAZEM 5.300
20|KNR 2-01  |Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli sztucznych w nasypach ko- |m3
d.2|0504-01 lejowych i drogowych przy uzyciu ubljakéw recznych - kat. gruntu I-lll Za-
sypywanie wykopu dla studni SOK1
5.1 m?3 5.100
RAZEM 5.100
21|/KNR 2-01  |Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopdw - za 1 m3 ziemi wzduz|m?3
d.2{0415-01 1 m krawedzi wykopu - kat. gruntu I-Il. Plantowanie nadmiaru urodku z wy-
kopu dla studni SOD1 i SOK1
7.6 m3 7.600
RAZEM 7.600
22|KNR-W 2- |lgiostudnie o $r. 50 mm wplukiwane na gigboko$é do 6 m szt.
d.2{01 0607-01
214 szt 214.000
RAZEM 214.000
23|KNR-W 2- |Pompowanie probne pomiarowe lub oczyszczajgce przy Sr. otworéw 150- |godz.
d.2|01 0604-01 [500 mm odwadnianie wykopow /ANALOG/
72 godz. 72.000
RAZEM 72.000
3 lil. Roboty montaZowe.
24|KSNR 4 Rurociagi z polietylenu ci$nieniowego (PE) &r. zewn. 80 mm tgczone meto- |m
d.3|1007-02 dg zgrzewania
1081.5 1081.500
RAZEM 1081.500
25|KSNR 11 |Rurociggi HDPE cisnieniowe faczone metodg zgrzewania o ér. zewn. 140/ [m
d.3/0302-03 12,7 mm.
Rury ochronne w przekopach.
4 4.000
RAZEM 4.000
26|KSNR 11 Przewierty di. do 20 m maszyng do wierceri poziomych rurami o §r. nomi- m
d.3|0402-04 nalnej 150 mm w gruntach kat. 1li-IvV
108 m 108.000
RAZEM 108.000
27|KSNR 11 |Przecigganie rurociggéw przewodowych PE o $r. nominainej 90 mm w ru- fm
d.3|0404-04 rach ochronnych z zamknigciem koricéwek rur
112 112.000
RAZEM 112.000
28|kalkulacja |Montaz wyposazenia ttoczni sclekéw TS1: kpl.
d.3|wiasna - pompy typ FZB - 2 szt,
- wyposazenie hydrauliczne; zawory, zasuwy nozowe, tréjniki, kolana,
zasuwy nozowe, sonda ultradZwigkowa
separatory zanieczyszczen
- zbiornik stalowy 0,5 m
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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29|Kalkulacja |Montaz wyposazenia Hoczni sciekdw TS2: kpl.
d.3|wiasna - pompy typ FZB - 2 szt.
- wyposazenie hydrauliczne: zawory, zasuwy nozowe, tréjniki, kolana,
zasuwy nozowe, sonda ultradzwigkowa
separatory zanieczyszczen
- zbiomnik stalowy 0,5 m
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
30|Kalkulacja |Montaz wyposazenia Hoczni sciekéw TS3: kpl.
d.3|wiasna - pompy typ FZB - 2 szt
- wyposazenie hydrauliczne: zawory, zasuwy nozowe, tréjniki, kolana,
zasuwy nozowe, sonda ultradiwiekowa
separatory zanieczyszczefi
- zblornik stalowy 0,5 m
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
31 Montaz wyposazenia tloczni sciekéw TS4: kpl.
d.3 - pompy typ FZB - 2 szt
- wyposazenie hydrauliczne: zawory, zasuwy nozows, tréjniki, kolana,
zasuwy nozowe, sonda ultradzwigkowa
separatory zanieczyszczen
- zbiornik stalowy 0,5 m
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
32|KNR 2-18  |Studnie rewizyjne z kregow betonowych o §r. 1000 mm w gotowym wyko- (stud.
d.3|0613-05 ple o giebokoécido 3 m
Studnia rozprezna SR1.
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
33|Katalog Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o §r. 1000 mm w gotowym wyko- |stud.
d.3|wlasny 2-  |pie o glebokosci do 3 m Studnia rozprezna SR2.
18(wi) 0613-
05
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
34 |Katalog Studnie rewizyjne z kregbw betonowych o 1. 1000 mm w gotowym wyko- (stud.
d.3|whasny 2- |pie o glebokos$ci do 3 m Studnia rozprezna SR3.
18(w) 0613-
05
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
35|Katalog Studnie rewizyjne z kregbw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wyko- |stud.
d.3|wlasny 2-  |pie o glebokoéci do 3 m Studnia rozprgzna SR4.
18(wi) 0613-
05
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
36/KNR-W 2- [Odpowietrzenie sieci wodociggowych w komorach - studnia odpowietrzaja- |kpl.
d.3(18 0215-01 |ca SOK1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
37]KNR-W 2- |Odwodnienie sieci wodociggowych w komorach, studnia odwadniajgca kpl.
d.3|18 0215-01 |SOD1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
38/KNR 2-18  |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o &r. 1500 mm w gotowym wyko- |stud.
d.3|0613-05 pie o glgbokosci do 3 m
Studnie SOK11S0D1
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
39|Kal. wlasna |Zabezpieczenie kolizji z istniejacymi urzagdzeniami struktury podziemnej/ |m
d.3|- zgodnie z |13szt x 1,00m = 13,0m/.
poprzednimi [Kolizje z kablami energetycznymi i telekomunikacjg
wycenami
sporzgdzo-
nymi w
oparciu 0
wycene bez-
posrednig
robot
13 m 13.000
RAZEM 13.000
40|KNR 2-19  [Oznakowanie trasy rurociggu na stupku stalowym kpl.
d.3|0134-02/
analog
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8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
4 IV. Koszty ogélne

41|KNR-W 2- |Wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawcze]j /pomiar geodezyjny (km
d.4|01 0113-03 |na diugosci 1193,5 m/
1.1835 km 1.194
RAZEM 1.194

42|KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowdw melio- [km
d.4|0120-03 racyjnych w terenie réwninnym L=1193,5
1.1935 km 1.194
RAZEM 1.194
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Kofatka - Bronkéw - sie¢ wodociggowa, k. inw. OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszez. | Razem
Rozbudowa sieci wodociagowwe] Bronkéw - Kotatka
1 I. Roboty przygotowawcze.
1]KNR-W 2-  |Rgczne Scinanie i karczowanie rzadkich krzakéw i podszycia. 1608,5x 2 = |ha
d.1({01 0109-06 |0,322 ha.
0.322 ha 0.322
RAZEM 0.322
2|KNR 2-01  |Roboty pomlarowe przy linlowych robotach ziemnych - trasa rowdw melio- [km
d.1|/0120-03 racyjnych w terenie réwninnym L = 1608,5 m
1.6085 km 1.608
RAZEM 1.609
2 Il Roboty ziemne
3{KSNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odklad ko- |m3
d.2/0205-02 parkami podsigbiernymi o pojemnosci y2ki 0.25 - 0.60 m3 w gruncie kat.
-1V - wykopy na sieci. 1146m x 1,7m x 1,0m = 1948,2 m3
1948.2 m?3 1948.200
RAZEM 1948.200
4/KNR 2-01  [Azurowe umocnienie pionowych Scian wykopéw liniowychogh. do3,0m |m2
d.2/0322-07 wypraskami w gruntach suchych kat. 111-IV wraz z rozbiérka(szer. do 1 m)
dla wykopéw mechanicznych. 1146m x 1m x 1,7m x 2 = 3896,4m2
3886.4 m2 3896.400
RAZEM 3896.400
5|KNR 2-01  |Reczne wykopy ciagle lub Jamiste ze skarpami o szer. dnado1,5migt. |m@
d.2/10310-02 do 1,5 m ze zlozeniem urobku na odktad (kat. gruntu 1) Grunt mokry
z.82. 2.3 322m x 1,7m x 1,0m = 547,4m3
9907
547.4 m2 547.400
RAZEM 547.400
6|KNR 2-01  |AZurowe umocnienie pionowych $cian wykopow liniowychogl. do30m |m2
d.2|0322-07 wypraskami w gruntach suchych kat. I11-IV wraz z rozbi6rka(szer. do 1 m).
322m x 1,7m x 2 = 1094,8 m2, wykopy reczne
1094.8 m2 1094.800
RAZEM 1094.800
7|KSNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podiuznych, punktowych, rowéw, m3
d.2(0210-01 wykop6w obiektowych spycharkami z zaggszczaniem mechanicznym spy-
charkami (grubo$¢ warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu I-1l Zasy-
panie wykop6w rgcznych
547.4 m?3 547.400
RAZEM 547.400
8|KSNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podiuznych, punktowych, rowéw, m3
d.2|0210-01 wykopdw obiektowych spycharkami z zageszczaniem mechanicznym spy-
charkaml| (grubos¢ warstwy w stanie luznym 30 em) - kat. gruntu I-Il Wyko-
py mechaniczne.
1948.2 m3 1848.200
RAZEM 1948.200
9|KNR 2-01  |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na od- |m@
d.2|10221-04 kiad w gruncie kat. 11l Grunt oblepiajacy naczynie robocze. Wykop pod
z.5z, 2.3.2. |[studnie zawordw odpowietrzajacych SWO1 i SWO2.
9903 V=3mx3mx24m x2=432m3
43.2 m3 43.200
RAZEM 43.200
10[KNR 2-01  (Zasypywanie przestrzen] za $cianami budowli sztucznych w nasypach ko- |m?
d.2|0504-02 lejowych i drogowych przy uzyciu ubijakéw recznych - kat. gruntu IV
Studnie zaworéw odpowietrzajgcych,
10.6 m3 10.600
RAZEM 10.600
11|KNR 2-01  |Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow - za 1 m3 ziemi wzdtuz |m3
d.2/0415-01 1 m krawedzi wykopu - kat. gruntu |-}
Studnie zaworéw odpowietrzajacych,
7.8 m3 7.800
RAZEM 7.800
12|KNR-W 2-  |Iglostudnie o $r. 50 mm wplukiwane na glebokos¢ do 6 m szt.
d.2|01 0607-01
182 szf, 182.000
RAZEM 182.000
13|[KNR-W 2-  |Pompowanle prébne pomiarowe lub oczyszczajgce przy §r. otworéw 150- |godz.
d.2|01 0604-01 500 mm JANALOG/
120 godz. 120.000
RAZEM 120.000
3 Ill. Roboty montazowe.
14[KSNR 4 Rurociggi z polietylenu ci$nieniowego (PE) $r. zewn. 90 mm {gczone meto- [m
d.3|1007-02 dg zgrzewania
1448.0 m 1449.000
RAZEM 1449.000
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15|KSNR 11 [Rurociagi HDPE ciénieniowe lgczone metodg zgrzewania o $r. zewn, 140/ |m
d.3|0302-03 12,7 mm.
Rury ochronne w przekopach.
19 m 19.000
RAZEM 19.000
16|KSNR 11 |Przewierty dt. do 20 m maszyng do wierceri poziomych rurami o &r. nomi- |m
d.3|0402-04 nalnej 150 mm w gruntach kat. Ill-IV
B65.5 m 85.500
RAZEM 65.500
17]KSNR 11 Przeciaganie ruraciagéw przewodowych PE o $r. nominalnej 90 mm w ru- |m
d.3/0404-04 rach ochronnych z zamknigciem koricdwek rur - przewierty + przekopy
84.5 m 84.500
RAZEM 84.500
18|KSNR 11 Przewierty di. do 20 m maszyng do wierceri poziomych rurami © §r. nomi- |m
d.3|0402-04 nalnej 150 mm w gruntach kat. lll-IV - przewlert sterowany L = 75 m
75.0 m 75.000
RAZEM 75.000
18|KSNR 11 |Przecigganie rurociagéw przewodowych o &r. nominalnej 150 mm w rurach [m
d.3|0404-04 ochronnych z zamknigciem koricéwek rur - przewiert sterowany
L 75.0 m 75.000
RAZEM 75.000
20|KSNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o §r. 80 mm, {aczone z tréjnika kpl.
d.3{1208-03
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
21|KSNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm, {gczone bezposrednio z ruro- |kpl.
d.3|1208-03 ciagu
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
22|KNR 2-18  |Podigczenie Instalacji do sieci wodociggowe] - wezet W1,W2, W3, W4. kpl.
d.3)0908-05/ |Komplet - 4 wezly
analog/
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR-W 2-  |Odpowietrzenie rurociggdw wodociagowych w studzienkach kpl.
d.3|18 0216-01 /
ANALOG/
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
24/KNR 2-18  [Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o §r. 1500 mm w gotowym wyko- |stud.
d.3|0613-05 pie o giebokoscl 3 m
Komora zaworu odpowietrzajacego.
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
25|Kal. wlasna |Zabezpieczenie kolizii z Istniejacymi urzadzeniami struktury podziemnej/ |m
d.3{- zgodnie z |6szt x 1,00m = 3,00m/.
poprzednimi |Kolizje z kablami energetycznymi i telekomunikacjg
wycenami
sporzgdzo-
nymi w
oparciu o
wyceng bez-
posrednig
robét
7 m 7.000
RAZEM 7.000
26/KSNR 11 |Rurociggi HDPE ci$nieniowe tczone metoda zgrzewania o r. zewn. 140/ |m
d.3|0302-04/ |6,3 mm - Rury ochronne na kolizjach z siecig wod-kan. /10szt x 1,0m = 10,
Analog/ Om
10 m 10.000
RAZEM 10.000
27|KNR 2-19  |Oznakowanie trasy rurociagu na slupku stalowym kpl.
d.3(0134-02 /
analog
36 kpl. 36.000
RAZEM 36.000
4 IV. Koszty ogdine
2B|KNR-W 2-  |Wykonanie dokumentacji geodezyjne] powykonawczej /pomiar geodezyjny [km
d.4|01 0113-03 |na diugosci 1608,5 m/
1.6085 km 1.608
RAZEM 1.609
29|KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowdw melio- [km
d.4|0120-03 racyjnych w terenie réwninnym - na dtugosci 1608,5 m
1.6085 km 1.608
RAZEM 1.809
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