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TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY B-B
SKALA 1:50

Droga powiatowa nr 2056 R, KR2, G2

Pas ruchu Zjazd indywidualny
300 458
Poszerzenie Przejazd przez Zjazd
{wg planu sytuacyjnego do szerokosci pasa ruchu 3.00 m) chodnik |ndywidua|ny
230 60___10 15 150 284,99 8

Kraweznik betonowy 15x30cm (odstonigcie 4 cm)

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

stniejgca o5 dragi powiatowej nr 2056 R

Kostka brukowa betonowa (szara) gr. 8 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 (C90/3) gr. 20 cm

Warstwa wzmacniajgca podtoze z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o wytrzymatosci 1,5 MPa gr. 20 cm

Razem: 51 cm
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SZCZEGOL POSADOWIENIA OBRZEZA
SKALA 1:25
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SZCZEGOL POSADOWIENIA
KRAWEZNIKA

Kraweznik betonowy 15x30 cm SKALA 1:25
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Warstwa $Scieralna - AC 11 S gr. 4 cm (beton asfaitowy KR3-KR4)

Skropienie warstwy wigzacej emulsjg

Warstwa wigzgca - AC 16 W gr. 5 cm (beton asfaltowy KR3-KR4)
Siatka polipropylenowa, 100/100 kN/m

Obrzeze betonowe 8x30cm na lawie

betonowej z betonu C12/15 (odsionigcie 0 cm)

Zarys ist. terenu

st Anticwii bty

Skropienie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa lamanego stab. mech. emulsjg

Podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego stab. mech. 0/31,5 (C90/3) gr. 20 cm (E2>=130MPa)

Warstwa wzmacniajgca podioze z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o wytrzymalosci 1,5 MPa gr. 24 cm (E2>=80MPa)

Skropienie wars rownawczej emulsj
p twy wy! i ia [ P
Warstwa wyréwnawcza - AC 16 W gr. 3 cm (beton asfaltowy KR3-KR4) projektowa: rO-
ul. Legionistow 4, 36-200 Brzozéw
Inwestor: Powiat Brzozowski reprezentowany przez Zarzgd Powiatu w Brzozowie
ul. Armii Krajowsj 1, 36-200 Brzozéw
Temat: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2056R Jabionica Polska - Zmiennica - Jasionow
polegajgca na budowie chodnika dla pieszych w km 2+090 - 3+030
Grunt rodzimy (E2>=50MPa) w miejscowosci Jablonica Polska
Faza projektu: | Projekt Budowlano - Wykonawczy ]
Razem: 56 cm Podioze gruntowe kat. G2 Branza: Drogowa Nr uprawniai: Specjalnost: mfis:
Projektant: | mgr in2. ukasz Wyzykowski | MAP/O275/PWODI11 | Drogowa |47 >
Opracowal: in2. Miroslaw Pabisz Drogowa . Nr
Nazwarys.. | Typowy przekrj poprzeczny I
Skala rysunku: | 1:50, 1:25 Data: Wrzesien 2023 [ Nrrys: D42




