TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY A-A
SKALA 1:50

Droga powiatowa nr 2056 R, KR2, G2
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Pas ruchu Chodnik
300 173
Poszerzenie
(wg planu sytuacyjnego do szeroko$ci pasa ruchu 3.00 m}
208 92 15 150

Kraweznik betonowy 15x30cm (odstonigcie 15 cm)

Kostka brukowa betonowa (szara) gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/156

Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stab. mech. 0/31,5 (C90/3) gr. 16 cm
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Warstwa wzmacniajgca podioZe z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o wytrzymatosci 1,5 MPa gr. 15 cm

Razem: 41 cm

SZCZEGOL POSADOWIENIA !
KRAWEZNIKA
SKALA 1:25

Kraweznik betonowy 15x30 cm
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Podsypka cem.-piask. — [ It ]

&—_@__ et ml Warstwa Scieralna - AC 11 S gr. 4 cm (beton asfaltowy KR3-KR4)
7 ////’ — m% Skropienie warstwy wigZacej emuisja
Lawa betonowa z oporem z betonu C 12/15 Warstwa wigzaca - AC 16 W' or.5 crr? (beton asfaltowy KR3-KR4)
Siatka polipropylenowa, 100/100 kN/m
9 T5 Skropienie warstwy wyrownawczej emulsjg
30 Warstwa wyréwnawcza - AG 16 W gr. 3 cm (beton asfaltowy KR3-KR4)

Skropienie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego stab. mech. emulsjg

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 (C90/3) gr. 20 cm (E2>=130MPa)

Warstwa wzmacniajgca podtoze z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o wytrzymatosci 1,5 MPa gr. 24 cm (E2>=80MPa)

Grunt rodzimy (E2>=50MPa)

Razem: 56 cm PodioZze gruntowe kat. G2

SZCZEGOL POSADOWIENIA OBRZEZA

Obrzeze betonowe 8x30cm

SKALA 1:25
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tawa betonowa

z betonu C12/15
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Obrzeze betonowe 8x30cm na tawie

Obsypka piaskowa

projektowanego kanatu technologicznego

UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

Jednostka p ' 1_
projektowa: 2 ro— nwes
ul, Legionistdw 4, 36-200 Brzozéw
Inwestor: Powiat Brzazowski reprezentowany przez Zarzad Powiatu w Brzozowie
) ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozow
Temat: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2056R Jabtonica Polska - Zmiennica - Jasionow
polegajaca na budowie chodnika dia pieszych w km 2+090 - 3+030 :
w miejscowosci Jablonica Polska
Faza projektu: | Projekt Budowlano - Wykonawczy
Branza: Drogowa Nr uprawnieri: Specjalnosé: Podpisy
Projektant: mgr in2. Lukasz Wyzykowski | MAP/0275/PWOD/11 | Drogowa
Opracowat: inZ. Mirostaw Pabisz e Drogowa ,\j
Nazwa rys.: Typowy przekrdj poprzeczny
Skala rysunku. | 1:50, 1:25 E Data: Wrzesien 2023 { Nrrys.: D41




