OPIS ROBOT

Do zgloszenia robot budowlanych w ramach realizacji inwestycji pod nazwa:

»Przebudowa drogi powiatowej Nr 2060R Wzdow - Besko polegajaca na budowie drogi dla
pieszych w km 1+121 — 1+500 w miejscowosci Wzdow"'

1. PRZEDMIOT ROBOT

Przedmiotem robdt budowlanych jest przebudowa drogi powiatowej Nr 2060R Wzdow -
Besko w km 1+121 — 1+500 na dziatce nr ewid. 2227/4.
Dziatka nr 2227/4 obejmuje obreb wsi Wzdow, jednostka ewidencyjna Haczow, gmina Haczow.
Odcinek drogi objety opracowaniem stanowi pas drogowy drogi powiatowej Nr 2060R Wzdow —
Besko i znajduje si¢ w administracji ZDP w Brzozowie.
Inwestorem zadania jest Powiat Brzozowski — Zarzad Powiatu w Brzozowie. Przewidywane roboty
budowlane majg charakter przebudowy drogi i nie wymagaja pozwolenia na budowg. Calos¢ robot
budowlanych podlega zgloszeniu organowi administracji architektoniczno-budowlanej pierwszej
instancji - Staroscie Brzozowskiemu w trybie art. 30 w zwiazku z art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. d)
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.).

Podstawowe parametry techniczne drogi:
— Klasa techniczna drog — L

— Predko$¢ projektowa — 40 km/h

— Grupa no$nosci podloza- przyjeto G
— Kategoria obcigzenia ruchem — KR2
— Kategoria terenu — falisty

2. CEL ROBOT

Projektowane roboty budowlane stanowig element poprawy warunkéw komunikacyjnych
i bezpieczenstwa ruchu na drodze powiatowej Nr 2060R Wzddéw - Besko na odcinku w km 1+121 —
1+500. W/w odcinek drogi usytuowany jest w obszarze zabudowy wsi Wzdow. W chwili obecnej
istniejaca droga powiatowa na odcinku przeznaczonym do przebudowy ma przekrdj szlakowy i
przebiega przez tereny mieszkaniowe o zabudowie jednorodzinnej wystepujacej po obu stronach
drogi w migjscowosci Wzdow.
W chwili obecnej ruch pieszych odbywa si¢ nieulepszonym poboczem, co stanowi duze zagrozenie
dla pieszych, szczegdlnie po zmroku i w okresie jesienno-zimowym. Projektowang droge dla
pieszych usytuowano przy jezdni w granicach istniejacej dziatki drogowej stanowiacej cze$¢ pasa
drogowego, zapewni on wlasciwg segregacj¢ ruchu pieszego i sSamochodowego, wptynie pozytywnie
na bezpieczenstwo ruchu.

3. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH.

Zakres robot budowlanych zawarty w niniejszym opracowaniu obejmuje odcinek drogi powiatowej
Nr 2060R Wzdow - Besko od km 1+121,00 do km 1+500,00 strona lewa.

Przebudowa drogi prowadzona bedzie na dziatce nr ewidencyjny 2227/4 w obrebie ewidencyjnym
nr 0007 Wzdow.

Zakres robot obejmuje:

e Poszerzenie jezdni.
od km 1+121,00 do km 1+500 strona lewa,

e Budowa drogi dla pieszych.
od km 1+121,00 do km 1+500 strona lewa,



e Przebudowa istniejacych zjazdow.
km 1+135,85 Zjazd "i" — strona lewa
km 1+153,38 Zjazd "i" — strona lewa
km 1+174,17 Zjazd "i" — strona lewa
km 1+209,66 Zjazd "i" — strona lewa
km 1+238,57 Zjazd "i" — strona lewa
km 1+261,91 Zjazd "i" — strona lewa
km 1+317,32 Zjazd "i" — strona lewa
km 1+382,38 Zjazd "i" — strona lewa
km 1+421,21 Zjazd "i" — strona lewa
km 1+472,74 Zjazd "i" — strona lewa
km 1+490,01 Zjazd "i" — strona lewa

4, RODZAJ ROBOT BUDOWLANYCH.

e Poszerzenie jezdni.

Szerokos$¢ pasa ruchu drogi powiatowej Nr 2060R po wykonaniu poszerzenia wynosi¢ bedzie
3,00 m. Poszerzenie pasa ruchu zaprojektowano w miejscu usytuowania drogi dla pieszych
przy lewej krawedzi jezdni.

Konstrukcja poszerzenia jezdni:

— W-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S; gr. 5 cm

— Siatka polipropylenowa w wytrzymatosci 100/100 kN/m

— W-wa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22 P; gr. 7 cm

— W-wa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie; gr. 20
cm

— W-wa wzmacniajaca podtoze z kruszyw naturalnego stabilizowanego cementem o
wytrzymatosci 1,5 MPa; gr. 15 cm

— W-wa odcinajgca z piasku gruboziarnistego; gr. 10 cm

RAZEM: 57cm

e Budowa drogi dla pieszych.

Pochylenie poprzeczne projektowanej drogi dla pieszych wynosi 2% w kierunku drogi powiatowej.
Szerokos$¢ drogi dla pieszych wynosi 1,50 m. Zaprojektowano miejsca do wymijania si¢ 0sob ze
szczegdlnymi potrzebami o wymiarach: dtugos¢ 2,00 m, szerokos¢ 2,00 m. Odleglos¢ pomiedzy tymi
miejscami dobrano w taki sposob aby zapewni¢ wzajemng widoczno$¢é 0sob oczekujgcych.
Nawierzchnie drogi dla pieszych zaprojektowano z wibroprasowanej betonowej kostki brukowej gr.
8 cm. Od strony jezdni droga dla pieszych obramowana kraweznikiem 15x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 5 cm wraz z tawg betonowa z oporem z betonu C16/20, natomiast od
strony opaski gruntowej — obrzezem 8x30 cm rowniez na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm
wraz z fawa betonowg z oporem z betonu C12/16. Wyniesienie kraweznika wzgledem jezdni drogi
wynosi 16 cm. Za obrzezem opaska ziemna szerokosci 0,30 m i pochyleniu 6% w kierunku
przeciwnym do spadku chodnika obsiana mieszaninami traw. Dowigzanie do istniejacego terenu
stanowi¢ bedg skarpy o nachyleniu 1:1 oraz 1:1,5.

Konstrukcja drogi dla pieszych:

— Nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 8 cm
— Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm



— Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31 mm gr. 15 cm
— Warstwa odsaczajaca z piasku gruboziarnistego gr. 10 cm

RAZEM: 37cm

Przebudowa zjazdow.

Wszystkie zjazdy na przedmiotowym odcinku drogi zostaly zinwentaryzowane w terenie.
Geometri¢ zjazdow (szeroko$é, skosy, promienie skretu) przyjeto jak w stanie istniejgcym.
W przypadku gdy istniejace parametry zjazdow nie spelniaja warunkow technicznych —
zastosowano minimalne dopuszczalne parametry. Niwelety zjazdéw dostosowano do stanu
istniejacego.

Zjazd zwykty o nawierzchni z kostki betonowe;j :
Zjazdy zaprojektowano o szerokosci zgodnej z stanem istniejacym. Krawedz wigczenia zjazdu
do drogi nalezy wykona¢ skosem 1:1. Kraweznik obnizony na wysoko$¢ od 2,0 cm do 4,0 cm.
Od krawedzi jezdni do granicy pasa drogowego nawierzchnia zjazdéw utwardzona o konstrukcji:

— Nawierzchnia z kostki betonowej kolorowej gr. 8 cm

— Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

— Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm
— W-wa wzmacniajgca z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem gr. 10 cm

RAZEM: 42cm

5. SPOSOB WYKONANIA ROBOT.

Roboty b¢da prowadzone w nastepujacej kolejnosci:

Oznakowanie miejsca robot,

Zabezpieczenie terenu budowy prze dostepem osdb nieupowaznionych,
Roboty pomiarowe i geodezyjne,

Roboty przygotowawcze,

Wykonanie robot ziemnych — wykopy, nasypy,

Wykonanie kanatu technologicznego,

Wykonanie poszerzenia jezdni,

Przebudowa zjazdow,

Wykonanie drogi dla pieszych wraz z obramowaniem,

Profilowanie skarp wraz z umocnieniem, humusowaniem i obsianiem,
Roboty wykonczeniowe, porzadkowanie terenu,

Roboty bedsg wykonywanie recznie i mechanicznie przy zachowaniu ciggtosci ruchu. Ruch
samochodowy bedzie ograniczony do minimum, przez caly czas robot Wykonawca ma obowigzek
zapewni¢ sprawng obstuge ruchu pieszego oraz dostep przylegtych posesji do drogi. Inwestor zadania
zamierza zapewnic:

objecie kierownictwa budowy przez kierownika budowy z uprawnieniami;
nadzor nad wykonywanymi robotami przez ustanowienie inspektora;
petnienie nadzoru autorskiego;

prowadzenie dziennika budowy i ksiegi obmiarow;

opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

dokonanie odbioru wykonanych robét;



Wszystkie roboty bedg wykonywane zgodnie z przepisami BHP. Dla wszystkich stanowisk pracy na
budowie nalezy opracowac oceng ryzyka zawodowego i o ryzyku tym poinformowa¢ pracownikow.
Nalezy tez konsultowac¢ z nimi dziatania na rzecz zapewnienia bezpieczenstwa pracy na budowie.

Przed przystapieniem do realizacji pracownicy wini zasta¢ zapoznani z terenem budowy, miejscami
niebezpiecznymi oraz z wszystkimi ewentualnymi zagrozeniami, ktére moga wystapi¢ w trakcie
prowadzenia robot. Kazdy z pracownikow wlasnorgeznie potwierdzi fakt zapoznania si¢ z informacjg 0
ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywang praca. Codziennie przed przystapieniem do
wykonywania robot w ramach tzw. odprawy wszyscy pracownicy winni zostaé informowani 0
zagrozeniach wystgpujacych na aktualnie prowadzonych odcinkach robot. W przypadku wystapienia
zagrozenia kazdy pracownik ma obowigzek niezwlocznego powiadamiania o zaistniatym zagrozeniu
bezposredniego swojego przetozonego tj. brygadzist¢ lub kierownika budowy. Kierownik budowy, w
przypadku stwierdzenia bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia pracownika nakazuje
wstrzymanie robot oraz informuje o zdarzeniu koordynatora sprawujacego nadzér nad
bezpieczenstwem pracy wszystkich pracownikow pracujacych na tym kontrakcie oraz Wtasciciela
firmy. Po usunigciu przyczyny zagrozenia Kierownik Budowy winien wydaé¢ decyzj¢ przystapieniu do
dalszych prac. Kazdy z pracownikow ma obowigzek uzywania przydzielonego mu ubrania roboczego
oraz sprzetu ochrony osobistej (m.in. helméw ochronnych, rgkawic ochronnych, kamizelek
ostrzegawczych). Do bezpiecznego i nalezytego wykonania prac firma wykonujaca roboty winna
zapewni¢ przeszkolenie ogolne w zakresie BHP oraz instruktaz na stanowisku pracy.

6. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO.

Powierzchnia zajmowanego terenu, poprzednia forma uzytkowania
Teren w obrebie przedsiewziecia nie jest zaliczony do obszaréw chronionych,
w poblizu brak jest obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw, istniejaca droga wraz z
urzadzeniami towarzyszacymi nie lezy na terenie oddziatywania szkod gorniczych. Forma
uzytkowania powierzchni nie zostanie zasadniczo zmieniona.
Powierzchnia nawierzchni bitumicznej na poszerzeniu drogi wynosi 395,36 m?
Powierzchnia nawierzchni z kostki brukowej drogi dla pieszych wynosi 400,86 m?
Powierzchnia zjazdow z kostki brukowej wynosi 238,50 m?

Rodzaj technologii
Przyjeta technologia nie tworzy odpadow w czasie budowy i eksploatacji.
Na etapie prowadzenia robot powstate odpady beda oddane do recyklingu do jednostki
posiadajacej stosowne uprawnienia. Wierzchnia warstwa ziemi urodzajnej (humusu) bedzie
zdjetai odtozona do ponownego wykorzystania w ramach prac wykonczeniowych
i porzadkowych.

Urzadzenia podziemnej infrastruktury technicznej
Na trasie projektowanego chodnika w pasie drogowym znajdujg si¢ podziemne i naziemne
urzadzenia infrastruktury technicznej nie zwiazane z funkcjonowaniem drogi usytuowane
poprzecznie do drogi, ktore ze wzgledu na przewidywany charakter i wielko$¢ robot ziemnych nie
wymagaja przebudowy. W przypadku urzadzen naziemnych skrajnia pionowa jest zachowana.
Na etapie realizacji robot nalezy recznie dokona¢ przekopow kontrolnych w celu rzeczywistego
zaglebienia i przebiegu urzadzen oraz okreslenia ich rzeczywistego stanu technicznego.
Nie wyklucza si¢ wystgpowania innych urzadzen podziemnych, ktére nie zostaty zgtoszone
przez wykonawcow i zaewidencjonowane przez stuzby geodezyjne i zarzad drogi.

Warianty przedsiewziecia.
Nie wystepujq



Przewidywana ilo§¢ wykorzystywanych surowcow, wody i energii

Nie okresla si¢
Przedsiewzig¢cia chroniace srodowisko

Przebudowa drogi wraz z elementami wyposazenia i urzadzeniami technicznymi nie ingeruja w
sposob szkodliwy w powierzchnie ziemi (w tym glebg, wody powierzchniowe i podziemne).
Prace budowlane beda prowadzone w sposob eliminujacy zanieczyszczenie wod gruntowych z
powodu wycieku paliwa, olejow uzywanych do robot maszyn i urzadzen. W obrgbie
prowadzonych robot nie przewiduje sie wyznaczania powierzchni przeznaczonych pod
sktadowanie materiatow budowlanych i rozbioérkowych.

a/ w zakresie emisji zanieczyszczen gazowych i mikrobiologicznych

Nie przewiduje sie.
W trakcie prowadzenia robot budowlanych Wykonawca zobowigzany jest korzysta¢ ze
sprzetu  budowlanego, Kktory zapewnia emisje zanieczyszczen gazowych zgodnie z
odpowiednimi przepisami.

b/ w zakresie emisji hatasu

Nie przewiduje sig.

Powstajace w trakcie budowy krotkotrwate emisje hatasu oraz wibracje zwiazane z
prowadzeniem prac budowlanych Wykonawca zobowiazany jest ograniczy¢ do niezbednego
minimum poprzez uzywanie odpowiedniego i sprawnego sprzetu budowlanego  oraz
prowadzenie prac w ciggu dnia. Powyzsze jest nieuniknione w zwiazku z zapewnieniem
prawidtowej technologii wykonania robot.

¢/ w zakresie ochrony srodowiska gruntowego

Nie okresla sie.

d/ w zakresie ochrony wod powierzchniowych i podziemnych

Nie wystepuja
e/ w zakresie ochrony ludzi i zwierzat

Nie wystepuja

f/ w zakresie ochrony zieleni

Nie wystepuja
Nie przewiduje si¢ zasadniczych zmian w uktadzie zieleni. Przewiduje si¢ wycinkg krzakow
kolidujacych z planowanymi elementami drogi. Po zakonczeniu robot przewiduje sie obsianie
skarp nasionami traw.

Rodzaje i przewidywane ilosci zanieczyszczen wprowadzanych do Srodowiska:

a/ substancje gazowe
Nie wystepujq



b/ osady sciekowe
Nie wystepujq

¢/ zanieczyszczenia wprowadzane do wod powierzchniowych

Nie wystepujq

Opracowat:



