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Przedmiar roboét

Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
Kosztorys Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu
45231100-6 Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggéw
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociaggow do
odprowadzania $ciekow
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw sciekowych
45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggéw do odprowadzania
Sciekow
Rozbudowa budynku remizy w Preczowie przy ul. Debowej.
1 Rozdziat budowa przytacza kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla obiektu
1.1 Element budowa przytacza kanalizacji sanitarnej dla obiektu - roboty ziemne
1.1.1 |KNNR 1/111/1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym km 0,036
1.1.2 |KNR401/103/6 |Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2,25'm2, gtebokos$c¢ 3,0'm, grunt kategorii [V-wykopy kontrolne
Wyliczenie ilo$ci robét:
1,2%1,2*1,4*2 4,03
RAZEM: 4,03|m3 4,030
1.1.3 |KNR 201/320/1 |Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych, gtebokos¢ do 1.5'm, kategoria gruntu I-11,
(1) szerokos¢ wykopu 0.8-1.5'm-wykopy kontrolne m3 4,030
1.1.4 |KNR401/103/6 |Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2,25'm2, gtebokos¢ 3,0°'m, grunt kategorii IV-wykopy pod studnie
Wyliczenie ilo$ci robét:
\(1,2*1,2*1,4)*6 12,10
RAZEM: 12,10|m3 12,100
1.1.5 |KNR 218/501/3 |Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 20°'cm-pod studnie
Wyliczenie ilo$ci robot:
[(1,2*1,2)*6 8,64
RAZEM: 8,64 m2 8,640
1.1.6 |KNR 218/504/2 |Podtoza betonowe, grubosci 10°'cm-pod studnie
Wyliczenie ilo$ci robot:
[(1,2*1,2)*6 8,64
RAZEM: 8,64\ m2 8,640
1.1.7 |KNR 201/222/2 |Wykopy jamiste wykonywane koparkami chwytakowymi na odktad, koparka 0,25'm3, grunt kategorii lll-pod
szambo
Wyliczenie ilosci robot:
13*3*4 36,00
RAZEM: 36,00|m3 36,000
1.1.8 |KNR218/504/4 \Pod’foza betonowe, grubosci 20°'cm
Wyliczenie ilosci robot:
3*3 9,00
RAZEM: 9,00|m2 9,000
1.1.9 |KNR201/502/2 |Reczne zasypywanie wnek za $ciankami budowli wodno - inzynieryjnych przy wysokosci nasypu do 4'm,
kategoria gruntu Ill m3 11,000
1.1.10 |KNR 401/106/1 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewnatrz budynku, z odrzuceniem na odlegto$¢ do
3'm
Wyliczenie ilo$ci robét:
0,8%1,4*4 4,48
RAZEM: 4,48/m3 4,480
1.1.11 |[KNR 201/201/6 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
1°km, koparka 0,25'm3, grunt kategorii IV-przyjeto 80 %
Wyliczenie ilosci robot:
[(1*1,4*36)*0,8 40,32
RAZEM: 40,32/m3 40,320
1.1.12 |KNR 201/317/5 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi i kolektory w gruntach suchych z
(1) wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym, gtebokos$¢ do 3.0°'m, kategoria gruntu llI-1V, szerokos$é
wykopu 0.8-1.5"m-przyjeto 20 %
Wyliczenie ilosci robot:
\(1*1 ,4*36)*0,2 10,08
RAZEM: 10,08/ m3 10,080
1.1.13 |KNR 201/322/7 |Umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z
rozbiérka, umocnienia azurowe, gtebokos¢ do 3.0°'m, kategoria gruntu llI-1V
Wyliczenie ilo$ci robot:
136*1,4 50,40
RAZEM: 50,40/ m2 50,400
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Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
1.1.14 |KNR 218/501/3 |Podioze z materiatéw sypkich, grubosci 20°'cm
Wyliczenie ilosci robot:
1401 40,00
RAZEM: 40,00|/m2 40,000
1.1.15 |KNR 218/501/3 \Obsypka rurociggu z materiatéw sypkich, grubosci 20°cm
Wyliczenie ilosci robot:
40*1,12 20,00
RAZEM: 20,00|m2 20,000
1.1.16 |KNR 218/501/2 |nadsypka nad rurociggiem z materiatow sypkich, grubosci 15°cm-tgcznie do 30 cm
Krotno$¢=2,00
Wyliczenie ilo$ci robét:
40*1, 40,00
RAZEM: 40,00|m2 40,000
1.1.17 |KNR 201/320/5 |Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych, gtebokos¢ do 3.0'm, kategoria gruntu IlI-1V,
(1) szerokos¢ wykopu 0.8-1.5'm
Wyliczenie ilosci robot:
54,88-25-24 5,88
RAZEM: 5,88/m3 5,880
1.1.18 |KNR 401/108/6 \Wywc')z ziemi samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii Il
Wyliczenie ilosci robot:
10,5+25+24 59,50
RAZEM: 59,50m3 59,500
1.1.19 |KNR 401/108/8 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastgpny 1°km m3 59,500
1.1.20 |Kalkulacja Optata za sktadowanie i utylizacje ziemi na sktadowisku
wilasha m3 59,500
1.1.21 |Kalkulacja Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace, otwor Fi'150-500' mm
indywidualna m-g 200,000
1.2 Element budowa przytacza kanalizacji sanitarnej dla obiektu - roboty montazowe
121 |[KNRW Kanaty z rur typu PVC tgczone na wecisk, Fi'160°'mm
218/408/2 m 40,000
1.2.2 |KNR 219/219/1 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego
analogia R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 40,000
1.2.3 |KNR 510/309/1 |Wykonanie przegrody z cegiet -obcigzenie rurociggu -przyjeto 83 szt na mb-lub réwnowazne
analogia R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 40,000
1.24 |KNRW Studzienki kanalizacyjne systemowe , Fi’425"'mm, pokrywa D 400
218/517/2 (1) szt 6,000
1.2.5 |KNR 218/614/9 |Studnie z kregdw betonowych wykonywane metoda studniarska , grunt IV kategorii-dotyczy posadowienia
szamba $rednicy 2,5 m i wysokosci 3,8 m z rury Dn 2500 i wys 2200 z wyprofilowaniem czes$ci dennej
szamba-do RMi S wsk 2
Krotno$¢=2 szt 1,000
1.2.6 |KNR218/617/3 |Naktady dodatkowe dla studni rewizyjnych z kregéw betonowych wykonywane metoda studniarska,
gtebokos¢ 3-5'm, kregi kolejny $rednicy 2,5 i wysokosci 1,6 mmm-j.w.-do RMS wsk 2
Krotnosé=2 szt 1,000
1.2.7 |KNNR 4/1427/1 |Przejscie przez sciany komor tulejami z tworzywa przy grubosci $ciany do 15°cm, otwér Fi'210'mm szt 2,000
1.2.8 |Kalkulacja Praca dzwigu przy posadowieniu szamba
wiasna mg 24,000
1.3 Element budowa przytacza kanalizacji sanitarnej dla obiektu - roboty towarzyszace
1.3.1 |KNR 219/119/4 |Rury ochronne, Dn 250'mm
analogia R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robot:
132 6,00
RAZEM: 6,00/m 6,000
1.3.2 |KNR510/303/1 |Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi'75’'mm-ostona dwudzielna istniejacych
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilo$ci robét:
1,5*3 4,50
RAZEM: 4,50|m 4,500
1.3.3 |KNR 218/804/2 |Préba szczelnosci kanatdéw rurowych, kanat Dn’200°'mm
(1) m 40,000
1.3.4 |KNRW Mechaniczne przebijanie otworéw w scianach lub stropach betonowych, dtugosé przebicia do 30°cm, rura do
403/1004/15 Fi"160°'mm otwér 2,000
1.3.5 |Kalkulacja Przejscia szczelne przez konstrukcje zelbetowe, grubos¢ do 30°cm, przepust Fi"150-300
wilasha kpl 2,000
1.3.6 |KNRW Zabetonowanie otworéw w $cianach, do 0,2'm2, przy gtebokosci ponad 10°cm
401/206/4 szt 2,000
14 Element przytacza kanalizacji deszczowej- roboty ziemne
1.4.1 |KNR 201/201/6 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
1°km, koparka 0,25'm3, grunt kategorii IV-przyjeto 80 %
Wyliczenie ilosci robot:
\(30,1*0,8*1)*0,8 19,26
RAZEM: 19,26/m3 19,260
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Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
1.4.2 |KNR 201/317/2 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi i kolektory w gruntach suchych z
(1) wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym, gtebokos¢ do 1.5°'m, kategoria gruntu llI-1V, szeroko$¢
wykopu 0.8-1.5'm-przyjeto 20 %+ odcinek R do D4
Wyliczenie ilosci robot:
\(30,1*O,8*1)*0,2+(1*O,8*1) 5,62
RAZEM: 5,62|m3 5,620
1.4.3 |KNR218/501/3 \Pod’foze z materiatéw sypkich, grubosci 20°cm
Wyliczenie ilosci robot:
131,1*0,8 24,88
RAZEM: 24,88/m2 24,880
144 |KNR 218/501/3 \Obsypka rurociggu z materiatéw sypkich, grubosci 20°cm
Wyliczenie ilosci robot:
131,1*0,8/2 12,44
RAZEM: 12,44/m2 12,440
145 |KNR218/501/2 |nadsypka nad rurociggiem z materiatow sypkich, grubosci 15°cm-tgcznie do 30 cm
Krotno$¢=2,00
Wyliczenie ilo$ci robot:
131,1*0,8 24,88
RAZEM: 24,88/m2 24,880
1.4.6 |KNR201/320/5 |Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych, gtebokos¢ do 3.0'm, kategoria gruntu IlI-1V,
(1) szerokos¢ wykopu 0.8-1.5'm
Wyliczenie ilosci robot:
24,88-18,66 6,22
RAZEM: 6,22|m3 6,220
1.4.7 |KNR401/108/6 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii Il m3 18,660
1.4.8 |KNR401/108/8 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1'km m3 18,660
1.4.9 |Kalkulacja Optata za sktadowanie i utylizacje ziemi na sktadowisku
wilasna m3 18,660
1.5 Element przytacza kanalizacji deszczowej - roboty montazowe
1.5.1 |KNRW Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi*110'mm
218/408/1 m 1,000
1.5.2 |KNRW Kanaty z rur typu PVC tagczone na wcisk, Fi"160'mm
218/408/2 m 31,000
1.5.3 |KNR 219/219/1 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego
analogia R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 31,000
1.5.4 |KNRW Studzienki kanalizacyjne systemowe , Fi'425°'mm, pokrywa D 400 wiaz cigzki
218/517/12 (1) szt 4,000
1.5.5 |KNRW Studzienki kanalizacyjne systemowe , Fi'315°’mm, pokrywa D 400 wiaz cigzki
218/517/12 (1) szt 1,000
156 |KNRW Studzienki $ciekowe uliczne betonowe i podwdérzowe, Fi'500'mm, z osadnikiem i syfonem
218/524/1 szt 1,000
1.5.7 |KNNR 4/1427/1 |Przejscie przez $ciany komor tulejami z tworzywa przy grubosci $ciany do 15°cm, otwér Fi'160'mm szt 1,000
1.6 Element przytacza kanalizacji sanitarnej - roboty towarzyszace
1.6.1 |KNR510/303/2 |Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi’110'mm-ostona dwudzielna istniejacych kabli
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robot:
22 4,00
RAZEM: 4,00|m 4,000
1.6.2 |KNR 218/804/2 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn"200'mm
(1) m 31,000
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Kosztorys inwestorski

Nr

Podstawa

Opis roboét

Jm

Norma

llosé

Cena jedn.

Wartos¢

Kosztorys

Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod
budowe

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budowe i roboty ziemne

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy
rurociagow, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei;
wyrownywanie terenu

45231100-6 Ogolne roboty budowlane zwigzane z
budowa rurociggéow

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy
wodociagow i rurociaggéw do odprowadzania $ciekow
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw
$sciekowych

45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy
rurociggéw do odprowadzania sciekéw

Rozbudowa budynku remizy w Preczowie przy ul.
Debowej.

Rozdziat

budowa przytacza kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla
obiektu

Element

budowa przytacza kanalizacji sanitarnej dla obiektu - roboty
ziemne

KNNR 1/111/1

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w
terenie rowninnym

km

0,036

Robocizna
Robotnicy

56

56,00000

Materialy
Stupki drewniane iglaste Fi'70'mm

m3

0,11

0,11000

Sprzet
Samochdd dostawczy do 0.9°t (1)

m-g

1,5

1,50000

KNR 401/103/6

Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2,25'm2, gtgbokos¢ 3,0'm, grunt
kategorii IV-wykopy kontrolne

m3

4,030

Robocizna
Robotnicy grupa |

4,92

4,92000

KNR 201/320/1
(1)

Reczne zasypywanie wykopoéw liniowych o $cianach pionowych,
gtebokos¢ do 1.5'm, kategoria gruntu I-1l, szeroko$¢ wykopu
0.8-1.5'm-wykopy kontrolne

m3

4,030

Robocizna
Robotnicy grupa |

r-g

0,8786

0,87860

KNR 401/103/6

Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2,25°'m2, gtebokos$¢ 3,0'm, grunt
kategorii [IV-wykopy pod studnie

m3

12,100

Robocizna
Robotnicy grupa |

r-g

4,92

4,92000

KNR 218/501/3

Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 20°cm-pod studnie

m2

8,640

Robocizna
Robotnicy grupa |

0,4479

0,44790

Materiaty
Piasek naturalny kopany

m3

0,244

0,24400

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

%

2,5

KNR 218/504/2

Podtoza betonowe, grubosci 10°cm-pod studnie

m2

8,640

Robocizna
Ciesle grupal ll
Robotnicy grupa |

r-g
r-g

0,4998
0,9996

0,49980
0,99960

Materiaty
Beton zwykly z kruszywa naturalnego (B-12,5)
Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 19-25'mm

m3
m3

0,104
0,00165

0,10400
0,00165

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

%

2,5

Sprzet
Samochdd skrzyniowy do 5°t (1)

m-g

0,0096

0,00960
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Nr Podstawa Opis robot Jm | Norma llos¢ |Cena jedn.| Wartosé¢
1.1.7 |KNR 201/222/2 |Wykopy jamiste wykonywane koparkami chwytakowymi na odktad,
koparka 0,25'm3, grunt kategorii Ill-pod szambo m3 36,000
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,124| 0,12400
Sprzet
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu ggsienicowym 0.25'm3 (1) m-g 0,0845| 0,08450
1.1.8 |KNR 218/504/4 |Podtoza betonowe, grubosci 20°cm m2 9,000
Robocizna
Ciesle grupa I r-g 0,6239, 0,62390
Robotnicy grupa | r-g 1,2479)  1,24790
Materiaty
Beton zwykly z kruszywa naturalnego (B-12,5) m3 0,208| 0,20800
Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 19-25'mm m3 0,003, 0,00300
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
Sprzet
Samochdd skrzyniowy do 5°t (1) m-g 0,0106| 0,01060
1.1.9 |KNR 201/502/2 |Reczne zasypywanie wnek za $ciankami budowli wodno - inzynieryjnych
przy wysokosci nasypu do 4'm, kategoria gruntu Il m3 11,000
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 4,1352| 4,13520
1.1.10 |[KNR401/106/1 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewngtrz
budynku, z odrzuceniem na odlegto$¢ do 3'm m3 4,480
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 4,65 4,65000
1.1.11 |KNR 201/201/6 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,25'm3, grunt
kategorii IV-przyjeto 80 % m3 40,320
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,2264| 0,22640
Sprzet
Koparka jednonaczyniowa kotowa 0.15'm3 (1) m-g 0,0877, 0,08770
Samochdéd samowytadowczy do 5°t (1) m-g 0,2145| 0,21450
1.1.12 |KNR 201/317/5 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i
(1) kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku fopatg lub
wyciagiem recznym, gtebokos¢ do 3.0'm, kategoria gruntu Ill-1V,
szerokos¢ wykopu 0.8-1.5"'m-przyjeto 20 % m3 10,080
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 3,2948|  3,29480
1.1.13 |[KNR 201/322/7 |Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych palami szalunkowymi
(wypraskami) w gruntach suchych z rozbiérka, umocnienia azurowe,
gtebokos¢ do 3.0'm, kategoria gruntu IlI-1V m2 50,400
Robocizna
Ciesle grupal ll r-g 0,3087| 0,30870
Robotnicy grupa | r-g 0,2092| 0,20920
Materiaty
Bale iglaste obrzynane nasycone klasa Ill, grubosci 50-64'mm m3 0,00086| 0,00086
Drewno iglaste okragte, korowane, nasycone na stemple m3 0,00083| 0,00083
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,0081| 0,00810
Klamra ciesielska z preta stalowego 14-16 x 250-300 mm kg 0,101 0,170100
Pale szalunkowe stalowe t 0,00016| 0,00016
1.1.14 |KNR 218/501/3 |Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 20°'cm m2 40,000
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,4479| 0,44790
Materiaty
Piasek naturalny kopany m3 0,244| 0,24400
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
1.1.15 |KNR 218/501/3 |Obsypka rurociggu z materiatoéw sypkich, grubosci 20°'cm m2 20,000
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,4479| 0,44790
Materialy
Piasek naturalny kopany m3 0,244, 0,24400
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
1.1.16 |[KNR 218/501/2 |nadsypka nad rurociggiem z materiatéw sypkich, grubosci 15’ cm-tgcznie
do 30 cm
Krotno$¢=2,00 m2 40,000
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,3467| 0,69340
Materialy
Piasek naturalny kopany m3 0,183 0,36600
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 25

strona nr: 5




123-X-2022-OSP Preszéw KSiKD.bem

Nr Podstawa Opis robot Jm | Norma llos¢ |Cena jedn.| Wartosé¢
1.1.17 |KNR 201/320/5 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych,
(1) gtebokos¢ do 3.0'm, kategoria gruntu IlI-1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm/m3 5,880
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 1,3561 1,35610
1.1.18 |[KNR401/108/6 |Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt
kategorii Il m3 59,500
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 1,02| 1,02000
Sprzet
Samochdd samowytadowczy do 5°t (1) m-g 0,63| 0,63000
1.1.19 |[KNR 401/108/8 |Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za
kazdy nastepny 1'km m3 59,500
Sprzet
Samochdéd samowytadowczy do 5°t (1) m-g 0,03] 0,03000
1.1.20 |Kalkulacja Optata za sktadowanie i utylizacje ziemi na sktadowisku
wiasna m3 59,500
Materiaty
optata za utylizacje ziemi na sktadowisku m3 1] 1,00000
1.1.21 |Kalkulacja Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajgce, otwor
indywidualna Fi"150-500'mm m-g 200,000
Robocizna
Maszynisci grupa Il r-g 21 2,10000
Robotnicy grupa | r-g 21 2,10000
Sprzet
Pompa gtebinowa-elektryczna do 240'm3/h m-g 1 1,00000
Samochdd skrzyniowy do 5°t (1) m-g 0,01 0,01000
Zespot pradotworczy trojfazowy stacyjny 250 kVA m-g 1 1,00000
1.2 Element budowa przytacza kanalizacji sanitarnej dla obiektu - roboty
montazowe
1.2.1 |KNRW Kanaty z rur typu PVC tagczone na wcisk, Fi"160'mm
218/408/2 m 40,000
Robocizna
Robotnicy r-g 0,345 0,34500
Materialy
Rura z PVC kielichowa do kanalizacji zewnetrznej fi 160/4,7mm, SN 8 |m 1,02 1,02000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
Sprzet
Samochdd skrzyniowy z zurawikiem tadunkowym (HDS) pow. 10-15t (1) m-g 0,0083| 0,00830
1.2.2 |KNR 219/219/1 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa
analogia sztucznego
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 40,000
Robocizna
Monter grupa Il r-g 0,0079| 0,00754
Materiaty
Tasma z polietylenu z zatopiong wktadkg matelowg m 1,15/  1,15000
Sprzet
Samochdéd dostawczy do 0.9't (1) m-g 0,0011 0,00110
1.2.3 |KNR 510/309/1 |Wykonanie przegrody z cegiet -obcigzenie rurociagu -przyjeto 83 szt na
analogia mb-lub réwnowazne
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 40,000
Robocizna
Elektromonter grupa Il r-g 0,0187| 0,01786
Materiaty
Cegta budowlana petna 25x12x6.5'cm szt 83| 83,00000
Naklady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Sprzet
Samochod skrzyniowy do 5°t (1) m-g 0,0079| 0,00790
Zuraw samochodowy do 4°t (1) m-g 0,0079| 0,00790
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1.2.4 |KNRW Studzienki kanalizacyjne systemowe , Fi'425'mm, pokrywa D 400
218/517/2 (1) szt 6,000
Robocizna
Robotnicy r-g 2,42 2,42000
Materialy
Kineta do studni kanalizacyjnych z tworzywa sztucznego przelotowa fi
425 mm, o $rednicy przelotu fi 200 mm szt 1/ 1,00000
Uszczelka studni 425 szt 2 2,00000
Rura karbowana z tworzywa sztucznego na trzony studzien WAVIN m 1,25/ 1,25000
Rura teleskopowa z tworzywa sztucznego na trzony studzienne szt 1 1,00000
Pospétka do betonéw, uziarnienie 0-20mm m3 0,2| 0,20000
Wiaz kanatowy typu lekkiego fi 400 mm, typ kl. A15 szt 1 1,00000
Zwezka 425/315 szt 1] 1,00000
Naklady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
Sprzet
Samochdd skrzyniowy do 5°t (1) m-g 0,07 0,07000
1.2.5 |KNR 218/614/9 |Studnie z kregdéw betonowych wykonywane metoda studniarskg , grunt
IV'kategorii-dotyczy posadowienia szamba $rednicy 2,5 m i wysokosci
3,8 m z rury Dn 2500 i wys 2200 z wyprofilowaniem czesci dennej
szamba-do RMi S wsk 2
Krotno$¢é=2 szt 1,000
Robocizna
Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych Il r-g 35,74 71,48000
Materialy
Beton zwykty B-15 m3 0,96 1,92000
Rura betonowa o przekroju kotowym, ze stopka tagczona na zakfad, z
betonu klasy (B-30) fi 2500mm m 1,1 2,20000
Stopnie wlazowe zeliwne szt 8| 16,00000
Ttuczen kamienny, 31,5 - 63 mm t 0,41/ 0,82000
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,5/ 1,00000
Uszczelka do rur zelbetowych, Fi'2500 szt 1 2,00000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
Sprzet
Samochdd skrzyniowy z zurawikiem tadunkowym (HDS) pow. 10-15t (1) m-g 6,19| 12,38000
Wycigg wolnostojgcy z napedem elektrycznym 0,50 t m-g 12,12| 24,24000
1.2.6 |KNR218/617/3 |Naktady dodatkowe dla studni rewizyjnych z kregéw betonowych
wykonywane metoda studniarska, gtebokos$¢ 3-5'm, kregi kolejny
Srednicy 2,5 i wysokosci 1,6 mmm-j.w.-do RMS wsk 2
Krotno$¢=2 szt 1,000
Robocizna
Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych Il r-g 15,06/ 30,12000
Materiaty
Rura betonowa o przekroju kotowym, ze stopka tagczona na zaktad,
(B-30) fi 2500mm m 0,8/ 1,60000
Stopnie wlazowe zeliwne szt 1,7 3,40000
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,01 0,02000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
Sprzet
Samochdd skrzyniowy z zurawikiem tadunkowym (HDS) pow. 10-15t (1) m-g 1,59| 3,18000
Wycigg wolnostojacy z napedem elektrycznym 0,50-0,75 t m-g 6,66/ 13,32000
1.2.7 |KNNR 4/1427/1 |Przejscie przez sciany komor tulejami z tworzywa przy grubosci Sciany
do 15°cm, otwor Fi'210'mm szt 2,000
Robocizna
Robotnicy r-g 0,47 0,47000
Materiaty
Tuleja ochronna z tworzywa sztucznego (szczelne przejscie przez
Sciany betonowe, ceramiczne) fi 160mm, L=240mm szt 2| 2,00000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
Sprzet
Samochdéd dostawczy do 0.9°t (1) m-g 0,1 0,10000
1.2.8 |Kalkulacja Praca dzwigu przy posadowieniu szamba
wiasna mg 24,000
Sprzet
Zuraw samochodowy 18-20 t (1) m-g 1 1,00000
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1.3 Element budowa przytacza kanalizacji sanitarnej dla obiektu - roboty
towarzyszace
1.3.1  |KNR 219/119/4 |Rury ochronne, Dn 250°'mm
analogia R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 6,000
Robocizna
Monter grupa Il r-g 0,51 0,48705
Monter grupa Il r-g 0,59| 0,56345
Izolarze grupa Il r-g 0,28/ 0,26740
Spawacze grupa IV r-g 0,26] 0,24830
Materiaty
Rura stalowa czarna bez szwu, fi 273,0/8,0mm m 1,015  1,01500
Ptozy rur ochronnych kpl 0,2| 0,20000
Wsporniki z blachy i stali ksztattowej do rur szt 0,6/ 0,60000
Tlen techniczny sprezony m3 0,08/ 0,08000
Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,05 0,05000
Asfalt przemystowy izolacyjny kg 0,52/ 0,52000
Roztwor asfaltowy izolacyjny "Abizol P" kg 0,03| 0,03000
Sprzet
Zuraw samochodowy 3-6°t m-g 1,04 1,04000
Spawarka spalinowa 300°A m-g 0,7 0,70000
Ciagnik gasienicowy 37-40 kW (50-54 KM) (1) m-g 0,21 0,21000
Samochdéd beczkowo6z 4 t (1) m-g 0,6/ 0,60000
1.3.2 |KNR510/303/1 |Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi'75°’mm-ostona
dwudzielna istniejacych
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 4,500
Robocizna
Elektromonter grupa Il r-g 0,1342| 0,12816
Materiatly
Ostona rurowa dzielona, polietylenowa o $rednicy: gietka KR fi 75mm m 1,04| 1,04000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Sprzet
Samochdéd dostawczy do 0.9°t (1) m-g 0,0039| 0,00390
Samochdd skrzyniowy do 5°t (1) m-g 0,0055| 0,00550
1.3.3 |KNR 218/804/2 |Préba szczelnosci kanatdéw rurowych, kanat Dn’200°'mm
(1) m 40,000
Robocizna
Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych Il r-g 0,1856| 0,18560
Robotnicy grupa | r-g 0,0928| 0,09280
Materialy
Deski iglaste obrzynane - wymiarowe grubosci 28-45 mm, k. | m3 0,00003| 0,00003
Drewno na stemple budowlane (okragte) iglaste korowane m3 0,00064| 0,00064
Uszczelka gumowa do rur "Wipro", Fi'’200 mm szt 0,022 0,02200
Woda m3 0,09/ 0,09000
Naklady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
Sprzet
Samochdd skrzyniowy do 5°t (1) m-g 0,0316] 0,03160
1.3.4 |KNRW Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych,
403/1004/15 diugos$¢ przebicia do 30°cm, rura do Fi'160'mm otwor 2,000
Robocizna
Robotnicy r-g 1,91 1,91000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 4
1.3.5 |Kalkulacja Przejscia szczelne przez konstrukcje zelbetowe, grubos¢ do 30°cm,
wilasna przepust Fi"150-300 kpl 2,000
Robocizna
Monter grupa Il r-g 20,45 20,45000
Izolarze grupa Il r-g 1,68/ 1,68000
Robotnicy grupa | r-g 0,86/ 0,86000
Materiaty
Tuleja ochronna z tworzywa sztucznego (szczelne przejscie przez
sciany betonowe, ceramiczne) fi 200mm, L=240mm szt 2| 2,00000
Kit uszczelniajacy trwale plastyczny kauczukowy "Latorex" kg 6| 6,00000
Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,16/ 0,16000
Farba ftalowa do gruntowania podkladowa, biala dm3 0,12 0,12000
Emalia ftalowa dm3 0,13| 0,13000
Sprzet
Samochdd skrzyniowy do 5°t (1) m-g 0,29/ 0,29000

strona nr: 8




123-X-2022-OSP Preszéw KSiKD.bem

Nr Podstawa Opis robot Jm | Norma llos¢ |Cena jedn.| Wartosé¢
1.3.6 |KNRW Zabetonowanie otworéw w $cianach, do 0,2'm2, przy gtebokosci ponad
401/206/4 10°cm szt 2,000
Robocizna
Robotnicy r-g 3,3]  3,30000
Materialy
Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkow t 0,011 0,01100
Piasek do beton6w zwyktych m3 0,019| 0,01900
Zwir do betonéw zwyktych wielofrakcyjny uziarnienie 2-8 mm m3 0,032, 0,03200
Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 19-25"'mm m3 0,0036/ 0,00360
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,04/ 0,04000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150°dm3 m-g 0,06/ 0,06000
1.4 Element przytacza kanalizacji deszczowej- roboty ziemne
1.4.1 |KNR 201/201/6 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,25'm3, grunt
kategorii IV-przyjeto 80 % m3 19,260
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,2264| 0,22640
Sprzet
Koparka jednonaczyniowa kotowa 0.15'm3 (1) m-g 0,0877, 0,08770
Samochdéd samowytadowczy do 5°t (1) m-g 0,2145| 0,21450
1.4.2 |KNR201/317/2 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i
(1) kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku fopatg lub
wyciggiem recznym, gtebokos¢ do 1.5'm, kategoria gruntu llI-IV,
szerokos¢ wykopu 0.8-1.5"'m-przyjeto 20 %+ odcinek R do D4 m3 5,620
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 2,674 2,67400
1.4.3 |KNR 218/501/3 |Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 20°'cm m2 24,880
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,4479| 0,44790
Materiaty
Piasek naturalny kopany m3 0,244| 0,24400
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
1.4.4 |KNR 218/501/3 |Obsypka rurociggu z materiatow sypkich, grubosci 20°'cm m2 12,440
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,4479| 0,44790
Materialy
Piasek naturalny kopany m3 0,244, 0,24400
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
1.4.5 |KNR 218/501/2 |nadsypka nad rurociggiem z materiatéw sypkich, grubosci 15’ cm-tgcznie
do 30 cm
Krotno$¢=2,00 m2 24,880
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,3467| 0,69340
Materialy
Piasek naturalny kopany m3 0,183 0,36600
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
1.4.6 |KNR201/320/5 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych,
(1) gtebokos¢ do 3.0'm, kategoria gruntu IlI-1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm|m3 6,220
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 1,3561 1,35610
1.4.7 |KNR401/108/6 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymido 1°km, grunt
kategorii lll m3 18,660
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 1,02|  1,02000
Sprzet
Samochdéd samowytadowczy do 5°t (1) m-g 0,63 0,63000
1.4.8 |KNR401/108/8 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za
kazdy nastepny 1'km m3 18,660
Sprzet
Samochdd samowytadowczy do 5°t (1) m-g 0,03| 0,03000
1.4.9 |Kalkulacja Optata za sktadowanie i utylizacje ziemi na sktadowisku
wiasna m3 18,660
Materialy
opfata za utylizacje ziemi na skladowisku m3 1 1,00000
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1.5 Element przytacza kanalizacji deszczowej - roboty montazowe
1.5.1 |KNRW Kanaty z rur typu PVC tagczone na wcisk, Fi*110'mm
218/408/1 m 1,000
Robocizna
Robotnicy r-g 0,334| 0,33400
Materialy
Rura PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowa 110/3,0 mm m 1,02 1,02000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
Sprzet
Samochdd skrzyniowy do 5°t (1) m-g 0,0063| 0,00630
1.5.2 |KNRW Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi"160'mm
218/408/2 m 31,000
Robocizna
Robotnicy r-g 0,345| 0,34500
Materialy
Rura z PVC kielichowa do kanalizacji zewnetrznej fi 160/4,7mm, SN 8 |m 1,02 1,02000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
Sprzet
Samochdd skrzyniowy do 5°t (1) m-g 0,0083| 0,00830
1.5.3 |KNR 219/219/1 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa
analogia sztucznego
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 31,000
Robocizna
Monter grupa Il r-g 0,0079| 0,00754
Materiaty
Tasma z polietylenu z zatopiong wktadkg matelowg m 1,15/  1,15000
Sprzet
Samochdéd dostawczy do 0.9°t (1) m-g 0,0011 0,00110
1.5.4 |KNRW Studzienki kanalizacyjne systemowe , Fi'425'mm, pokrywa D 400 wtaz
218/517/2 (1) ciezki szt 4,000
Robocizna
Robotnicy r-g 2,42 2,42000
Materialy
Kineta do studni kanalizacyjnych z tworzywa sztucznego przelotowa fi
425 mm, o $rednicy przelotu fi 160 mm szt 1/ 1,00000
Uszczelka studni 425 szt 2 2,00000
Rura karbowana z tworzywa sztucznego na trzony studzien WAVIN m 1,25 1,25000
Rura teleskopowa z tworzywa sztucznego na trzony studzienne szt 1 1,00000
Pospétka do betonéw, uziarnienie 0-20mm m3 0,2| 0,20000
Wiaz kanatowy typu ciezkiego fi 400 mm, typ kl. A15 szt 1 1,00000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
Sprzet
Samochdd skrzyniowy do 5°t (1) m-g 0,07 0,07000
1.5.5 |KNRW Studzienki kanalizacyjne systemowe , Fi'315°'mm, pokrywa D 400 wtaz
218/517/2 (1) ciezki szt 1,000
Robocizna
Robotnicy r-g 2,42 2,42000
Materialy
Kineta do studni kanalizacyjnych z tworzywa sztucznego zbiorcza fi 315
mm, o $rednicy przelotu i doptywdw fi 160 mm szt 1/ 1,00000
Uszczelka studni 315 szt 2 2,00000
Rura karbowana z tworzywa sztucznego na trzony studzien WAVIN m 1,25/ 1,25000
Rura teleskopowa z tworzywa sztucznego na trzony studzienne szt 1 1,00000
Pospétka do betonéw, uziarnienie 0-20mm m3 0,2| 0,20000
Wiaz kanatowy typu ciezkiego fi 400 mm, typ kl. A15 szt 1 1,00000
Zwezka 425/315 szt 1] 1,00000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
Sprzet
Samochdd skrzyniowy do 5°t (1) m-g 0,07] 0,07000
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156 |KNRW Studzienki $ciekowe uliczne betonowe i podworzowe, Fi’500'mm, z
218/524/1 osadnikiem i syfonem szt 1,000
Robocizna
Robotnicy r-g 13,05| 13,05000
Materialy
Osadnik uliczny $ciekowy Fi'50cm, h=100"cm, zelbetowy szt 1 1,00000
Nadstawka do osadnika ulicznego sciekowego fi 50cm, h=100cm -
zelbetowa szt 1 1,00000
Pierscien odcigzajacy zelbetowy do studni sciekowej o $r. 500 mm szt 1 1,00000
Syfon kamionkowy kanalizacyjny poziomy 200 mm gatunek | szt 1 1,00000
Wopust Sciekowy podwdrzowy, zeliwny typu 71 BK (50 kN) szt 1 1,00000
Sznur konopny smotowany kg 0,43| 0,43000
Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM | 32,5 workowany t 0,007| 0,00700
Piasek do betonéw zwyklych m3 0,02 0,02000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
Sprzet
Samochdd skrzyniowy do 5°t (1) m-g 1,04| 1,04000
1.5.7 |KNNR 4/1427/1 |Przejscie przez $ciany komor tulejami z tworzywa przy grubosci $ciany
do 15°cm, otwér Fi'160 mm szt 1,000
Robocizna
Robotnicy r-g 0,47 0,47000
Materialy
Tuleja ochronna z tworzywa sztucznego (szczelne przejscie przez
$ciany betonowe, ceramiczne) fi 200mm, L=110mm szt 2| 2,00000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
Sprzet
Samochdd dostawczy do 0.9°t (1) m-g 0,1 0,10000
1.6 Element przytacza kanalizacji sanitarnej - roboty towarzyszace
1.6.1 |KNR510/303/2 |Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi’110"'mm-ostona
dwudzielna istniejacych kabli
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 4,000
Robocizna
Elektromonter grupa Il r-g 0,1342| 0,12816
Materialy
Ostona rurowa dzielona, polietylenowa o srednicy: gietka KR fi 110mm |m 1,04| 1,04000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Sprzet
Samochéd dostawczy do 0.9°t (1) m-g 0,004, 0,00400
Samochdd skrzyniowy do 5°t (1) m-g 0,0073| 0,00730
1.6.2 |KNR 218/804/2 |Préba szczelnosci kanatdéw rurowych, kanat Dn'200°'mm
(1) m 31,000
Robocizna
Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych Il r-g 0,1856| 0,18560
Robotnicy grupa | r-g 0,0928| 0,09280
Materialy
Deski iglaste obrzynane - wymiarowe grubosci 28-45 mm, k. | m3 0,00003| 0,00003
Drewno na stemple budowlane (okragte) iglaste korowane m3 0,00064| 0,00064
Uszczelka gumowa do rur "Wipro", Fi'’200 mm szt 0,022 0,02200
Woda m3 0,09/ 0,09000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
Sprzet
Samochdd skrzyniowy do 5°t (1) m-g 0,0316] 0,03160
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Tabela elementéw scalonych

Nr Nazwa Wartos¢ z
narzutami
1 budowa przytacza kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla obiektu
Koszty zakupu: 5,30%M
Koszty posrednie: Kp = 67,20%R + 67,20%S
Zysk: 11,10%R + 11,10%S + 11,10%Kp(R) + 11,10%Kp(S)
1.1 budowa przytacza kanalizacji sanitarnej dla obiektu - roboty ziemne (1.1.1 - 1.1.21)
1.2 budowa przytacza kanalizacji sanitarnej dla obiektu - roboty montazowe (1.2.1 - 1.2.8)
1.3 budowa przytacza kanalizacji sanitarnej dla obiektu - roboty towarzyszace (1.3.1 - 1.3.6)
1.4 przytacza kanalizacji deszczowej- roboty ziemne (1.4.1 - 1.4.9)
1.5 przytacza kanalizacji deszczowej - roboty montazowe (1.5.1 - 1.5.7)
1.6 przytacza kanalizacji sanitarnej - roboty towarzyszace (1.6.1 - 1.6.2)

budowa przytacza kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla obiektu

Razem budowa przytacza kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla obiektu netto

Suma elementow kosztorysu

Razem Rozbudowa budynku remizy w Preczowie przy ul. Dgbowej. netto
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