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Postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne:
»~Modernizacja oswietlenia ulicznego w Gminie Krzywcza”, ktére jest dofinansowane ze srodkéw Rzqdowego
Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych.

Zatagcznik Nr 8 do SWZ

Minimalne parametry urzadzen do potwierdzenia kartami katalogowymi

1. Oprawy LED drogowe.

(Numer referencyjny: SGI.13.2024)

Parametr Wymagana warto$¢ parametru Wymoég
Oprawa o korpusie wykonanym z
wysokoci$nieniowego odlewu aluminiowego z
bez narzedziowym dostepem do komory
zasilania. Gérna powierzchnia korpusu bez
przettoczen ani zebrowania. Oprawa musi
1. Konstrukcja oprawy posiadacé roztgcznik umozliwiajacy Obligatoryjnie
automatyczne odtgczenie zasilania opraw w
przypadku jej otwarcia. Oprawa musi posiadaé
filtr wyréwnujgcy ci$nienie. Malowana
proszkowo na kolor z og6lnodostepnej palety -
odporna na korozje
2. Klosz oprawy Plaskie szkto hartowane Obligatoryjnie
3. Ramka Ramka dociskajaca szybe na catym obwodzie Obligatoryjnie
Oprawa musi by¢ wyposazona w uniwersalny,
zintegrowany z oprawg uchwyt do montazu na
stupie lub na wysiegniku o $rednicy ¢ 48 -
. 60mm, oraz zapewnia¢ mozliwo$c¢ regulacji w . .
* Montaz oprawy zakresie co najmniej od - 20° do + 20° ;3 krokiem Obligatoryjnie
5°. Niedopuszczalne jest uzycie dodatkowych
naktadek, przegub6w zwiekszajacych regulacje
kata nachylenia.
Wspoétczynnik
5. zawartosci 50% maksimum
harmonicznych THD
System optyczny musi zapewnia¢ petne
ograniczenie emisji §wiatta w gérna
potprzestrzen. Oprawa musi spetniac
wymagania normy o bezpieczenstwie . .
6. Optyka fotob}i’ologicznym. Ograwa rflusi posiadac w Obligatoryjnie
standardzie co najmniej 3 rozsyty swiatta
dedykowane do o$wietlenia ulic, oraz jeden
dedykowany dla przejs$¢ dla pieszych.
Klasa ochrony . oo . .
7 Zeciwborazeniowei I klasa ochrony przeciwporazeniowej -zgodnie z Oblicatorvinie
p yporaze J norma PN-EN 60529 gatory]
(izolacji)
g Stopien szczelnosci 1P66 minimum
catek oprawy
Stopien odpornosci
9. klosza oprawy na IK09 minimum
uderzenie
P Skutecznos¢ $wietlna oprawy (po uwzglednieniu | z tolerancja ujemn
10 Wydajnosc swietlna wszystkich strapt) mi}rll.(11)501m/§\g/\;z maX]?L%] )
11. Zasilanie Napiecie nominalne 230V - 50Hz Obligatoryjnie
12, Zabezpieczenia Ochrona od przepiec¢ 1QkV oraz zabezpieczenie minimum
termiczne
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Temperatura panel LED z diodami o emitowanej barwie Minimum w
13. barwowa Zrodet Swiatta: 4000K +/- 200K dla drég, oraz 5700K sakresie
Swiatla +/- 200K dla przejs¢ dla pieszych

14, Wskaznik oddawania CRI>70 minimum
barw

15. Wskazmlzé}];wotnosa L90B10 dla co najmniej 100 000h minimum

interfejs DALI z mozliwo$cia zaprogramowania
16. Sterowanie oprawg 5 stopniowej autonomicznej redukcji mocy, minimum
zlacze Zhaga

17, Zakres temperatury Min. od -40°C do +50°C minimum w

pracy zakresie
Gwarancja
18. producenta 7 lat minimum
(bezwzgledna)

19. Wsp6tczynnik mocy 0,90 minimum
cosQ

20. | Zywotno$¢ zasilacza 100 000 h minimum

Jezeli

21. Lagodny rozruch Funkcja SoftStart zadeklarowano

22. Pow1erzc.hn1a oporu 0,035 m? maksimum
wiatru

23. Waga 4,8 kg maksimum

24, Certyfikaty Deklaracja CE, certyf%l;)aLENEC, ENEC+, Zhaga Obligatoryjnie

Oswiadczenie producenta opraw LED o
25. Produkcja spetnieniu wymagan w ramach Projektu Obligatoryjnie
,Roz$wietlamy Polske”




