PROJEKT WYKONAWCZY

NAZWA Demontaz zbednych opraw o$wietleniowych, podwieszenie nowych opraw oswietleniowych
ZAMIERZENIA LED i przewodéw AsXSn 2x25mm? w przestach istniejacych linii napowietrznych nn oraz
wymiana wysiegnikow, bezpiecznikéw napowietrznych i przewodow zasilajgcych przy
BUDOWLANEGO istniejgcych oprawach oswietleniowych, na terenie Gminy Krzywcza
OBIEKT Linie o$wietlenia ulicznego funkcjonujace na terenie Gminy Krzywcza

ADRES OBIEKTU

Obr. 0001 Babice, 0002 Bachow, 0004 Krzywcza, 0006 Reczpol,
0007 Ruszelczyce, 0008 Skopéw i 0010 Wola Krzywiecka
jednostka ewidencyjna: 181305_2 Krzywcza

Gmina Krzywcza

INWESTOR Krzywcza 36, 37-755 Krzywcza
SPEC-ELEKTRO
JEDNOSTKA Projektowanie, Wykonawstwo i Pomiary Elektryczne Marcin Wieczorek
" PROJEKTOWA Korytniki 9/7, 37-741 Krasiczyn

tel.: 668 113 433, e-mail: wiemar21@o02.pl

4. Opis techniczny

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Oswiadczenie projektanta
2. Kopia uprawnien budowlanych
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Dotyczy: realizacji zadania pn.:,,Modernizacja linii oswietlenia ulicznego na
terenie Gminy Krzywcza”

W odpowiedzi na Panstwa z dnia 07.11.2023r. (wplyneto do RE Przemy$l w dniu
07.11.2023r.) wyrazamy zgode na wymiang istniejacych opraw oswietleniowych
na oprawy typ LED o mocy 60 W na stupach linii nN, bedacych wtasnoscig PGE
Dystrybucja S.A., demontaz opraw zbednych oraz montaz nowych opraw zgodnie,
z ponizszym wykazem:

1.Linie nN zasilane od stacji transformatorowej Reczpol nr 1, na stupach o nr:
18/1/1, 16/1/1, 12/1/1, 14/1/1, 10/1/1, 8/1/1, 5/1/1, 3/1/1, 1/1/1, 1/1/2,3;
6/1/2,3; 13/1/2, 15/1/2, 17/1/2, 3/2/3, 5/2/3, 7/2/3, 10/2/3, 13/2/3 - wymiana
opraw

2.Linie nN zasilane od stacji transformatorowej Reczpol nr 2, na stupach o nr:
1/2/1, 5/2/1, 7/2/1, 10/2/1, 15/2/1, 18/2/1, 12/2/4, 10/2/4, 8/2/4, 6/2/4,
5/2/2,4; 2/2/2,4; 6/2/2, 8/2/2 - wymiana opraw

4/2/2,4 - demontaz istniejacej oprawy

1/2/2,4; 1/2/3 - montaz nowych opraw

3.Linie nN zasilane od stacji transformatorowej Reczpol nr 3, na stupach o nr:
2/3/1, 13/3/1, 24/3/1, 31/3/1, 10/3/2, 7/3/2, 6/3/2, 2/3/2 - wymiana opraw
13/3/2 -~ demontaz oprawy

5/3/1, 4/3/1, 1/3/1, 17/3/1, 21/3/1, 26/3/1, 28/3/1, 14/3/2, 12/3/2 - montaz
nowych opraw

4.Linie nN zasilane od stacji transformatorowej Reczpol nr 5, na stupach o nr:
1/5/1, 6/5/1, 9/5/1, 11/5/1 — wymiana opraw
16/5/2, 1/5/2 - montaz nowych opraw
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PGE Dystrybucia S.A.

5.Linie nN zasilane od stacji transformatorowej Reczpol nr 7, na stupach o nr:
1/7/1, 2/7/1, 5/7/1, 8/7/1 - wymiana opraw
7/7/1 - montaz nowej oprawy

6.Linie nN zasilane od stacji transformatorowej Ruszelczyce nr 1, na stupach o nr:
15/1/1, 17/1/1, 26/1/1, 27/1/1, 32/1/1, 37/1/1, 10/1/2, 1/1/2,3 - wymiana opraw
bedacych na majatku PGE Dystrybucja S.A.

1/1/1, 3/1/1, 14/1/1, 11/1/2, 8/1/2, 7/1/2, 6/1/2, 5/1/2, 4/1/2, 2/1/2 - wymiana
opraw bedacych na majatku Gminy

5/1/1, 9/1/1, 19/1/1, 29/1/1, 34/1/1, 36/1/1 - montaz nowych opraw

2/1/1, 3/1/2 - demontaz opraw

7.Linie nN zasilane od stacji transformatorowej Ruszelczyce nr 3, na stupach o nr:
1/3/1,3; 2/3/1,3; 3/3/1,3; 4/3/1,3; 5/3/1,3; 6/3/1,3; 7/3/1, 7/3/2, 5/3/2, 4/3/2,
2/3/2, 1/3/2 - wymiana opraw

25/3/2, 19/3/2 - montaz nowych opraw

6/3/2, 8/3/1 - demontaz opraw

8.Linie nN zasilane od stacji transformatorowej Ruszelczyce nr 4, na stupach o nr:
17/4/1, 14/4/1, 12/4/1, 10/4/1, 3/4/1, 2/4/2,4; 1/4/2,4; 3/4/2,4; 5/4/2,4;
7/4/2,4; 8/4/2,4 - wymiana opraw

18/4/1, 22/4/1, 1/4/1 - montaz nowych opraw

11/4/1, 9/4/1, 2/4/1, 4/4/2,4, 6/4/2,4 — demontaz opraw

9.Linie nN zasilane od stacji transformatorowej Skopéw nr 1, na stupach o nr:
1/1/1, 14/1/1, 18/1/1, 20/1/1, 23/1/1 - wymiana opraw bedacych na majatku
PGE Dystrybucja S.A.

1/UG, 2/UG, 3/UG, 4/UG, 5/UG, 6/UG, 7/UG, 8/UG, 9/UG, 10/UG, 11/UG, 12/UG
- wymiana opraw bedacych na majatku Gminy

10.Linie nN zasilane od stacji transformatorowej Skopéw nr 2, na stupach o nr:
3/2/2, 2/2/2, 1/2/2, 1/2/3,4; 2/2/4, 6/2/3,4; 7/2/3,4; 8/2/3,4; 9/2/3,4; 12/2/3,4
- wymiana opraw

11.Linie nN zasilane od stacji transformatorowej Skopow nr 6, na stupach o nr:
16/6/2, 12/6/2, 10/6/2, 8/6/2, 6/6/2, 4/6/2, 2/6/2, 1/6/1,3; 3/6/1,3; 5/6/1,3;
7/6/1,3; 13/6/1,3; 14/6/1,3; 15/6/1,3; 17/6/1, 21/6/1, 22/6/1 - wymiana opraw

12.Linie nN zasilane od stacji transformatorowej Bachow nr 1, stupy o nr: 31/1/1,
27/1/1, 25/1/1, 23/1/1, 17/1/1, 19/1/1,.21/1/1, 18/171, 13/1/1,.11/3/1, 6/1/1,
4/1/1, 1/1/1, 4/1/2, 8/1/2, 18/1/2, 19/1/2, 22/1/2, 25/1/2, 28/1/2, 36/1/2,
38/1/2 - wymiana opraw
1/1/2 - demontaZz oprawy
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13.Linie nN zasilane od stacji transformatorowej Bachéw nr 2, stupy o nr: 19/2/1,
17/2/1, 16/2/1,4; 15/2/1,4; 11/2/1,4; 9/2/1,4; 1/2/1,3,4; 6/2/3, 7/2/3, 1/2/2,
2/2/2, 6/2/2, 8/2/2, 11/2/2, 17/2/2 - wymiana opraw

8/2/1,3,4; 15/2/2, 13/2/2, 19/2/2, 25/2/2, 24/2/2 ~ montaz nowych opraw
20/2/2 - demontaz oprawy

14.Linie nN zasilane od stacji transformatorowej Bachow nr 3, stupy o nr: 28/3/1,
23/3/1, 21/3/1, 18/3/1,3; 16/3/1,3; 14/3/1,3; 12/3/1,3; 10/3/1,3; 8/3/1,3;
6/3/1,3; 4/3/1,3; 2/3/1,3; 1/3/2, 4/3/2, 6/3/2, 8/3/2, 13/3/2, 22/3/2, 25/3/2,
27/3/2 - wymiana opraw

25/3/1, 19/3/1, 15/3/2, 20/3/2 — montaz nowych opraw

14/3/2, 19/3/2, 1/3/1,3 - demontaz opraw

15.Linie nN zasilane od stacji transformatorowej Bachéw nr 4, na stupach o nr:
1/UG, 2/UG, 3/UG, 4/UG, 5/UG, 6/UG, 7/UG, 8/UG, 9/UG, 10/UG, 11/UG, 12/UG
- wymiana opraw bedacych na majatku Gminy

16.Linie nN zasilane od stacji transformatorowej Wola Krzywiecka nr 3, stupy o nr:
6/3/1, 4/3/1, 20/3/1, 9/2/1, 8/2/1 - wymiana opraw )
2/3/2,4/3/1, 13/3/1, 16/3/1, 18/3/1 - montaz nowych opraw

5/3/1, 3/3/1, 1/3/2, 2/3/1, 12/3/1, 14/3/1, 17/3/1, 19/3/1, 6/2/1, 4/2/1, 2/2/1 -
demontaz opraw

1/3/1 - wymiana oprawy bedacej na majatku Gminy

17.Linie nN zasilane od stacji transformatorowej Wola Krzywiecka nr 1, stupy o nr:
1/UG, 2/UG, 3/UG, 3/1/UG, 9/UG, 10/UG, 11/UG, 12/UG, 13/UG, 14/UG, 2/2/UG,
2/3/UG, 2/4/UG, 2/5/UG, 2/6/UG, 2/7/UG, 2/8/UG, 2/9/UG, 3/10/UG, 3/1/UG,
3/2/UG - wymiana opraw bedacych na majgtku Gminy

18.Linie nN zasilane od stacji transformatorowej Wola Krzywiecka nr 5, stupy o nr:
1/UG, 2/UG, 3/UG, 4/UG, 5/UG, 6/UG, 7/UG, 8/UG, 0/1, 11, 243 3/, 411, 13/UG
- wymiana opraw bedacych na majatku Gminy

19.Linie nN zasilane od stacji transformatorowej Srednia nr 1, stupy o nr: 1/UG,
2/UG, 3/UG, 4/UG, 5/UG, 6/UG, 7/UG, 8/UG, 9/UG, 10/UG, 11/UG, 12/UG -
wymiana opraw bedacych na majatku Gminy

20.Linie nN zasilane od stacji transformatorowej Srednia nr 2, stupy o nr: 1/UG/1,
2/UG/1, 3/UG/1, 4/UG/1, 5/UG/1, 6/UG/1, 7/UG/1, 8/UG/1, 9/UG/1, 1/UG/2,
2/UG/2, 3/UG/2, 4/UG/2, 5/UG/2, 6/UG/2, 7/UG/2 - wymiana opraw bedacych na
majgtku Gminy
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21.Linie nN zasilane od stacji transformatorowej Krzywcza nr 1, stupy o nr: 39/1/2,
38/1/2, 37/1/2, 35/1/2,3; 34/1/2,3; 13/1/2,3; 4/1/2,3, 1/1/2,3; 2/1/4,5;

3/1/4,5; 4/1/4,5; 5/1/4,5; 9/1/4,5; 16/1/5, 6/1/2, 7/1/2, 9/1/2, 15/1/3, 16/1/3,

18/1/3, 20/1/3, 21/1/3, 24/1/3, 26/1/3, 27/1/3, 28/1/3, 29/1/3, 30/1/3 -
wymiana opraw bedacych na majatku PGE Dystrybucja S.A.

UG/6/1/2, 5/UG, 4/UG, 2/UG - wymiana opraw bedacych na majatku Gminy
6/1/4,5; 13/1/5 ~ montaz nowych opraw

8/1/4,5; 10/1/4,5 - demontaz opraw bedacych na majatku PGE Dystrybucja 5.A.
3/UG ~ demontaz oprawy bedacej na majatku Gminy

22.Linie nN zasilane od stacji transformatorowej Krzywcza nr 3, stupy o nr:
1/3/1,4; 2/3/1,4; 6/3/1,4; 6/1/3/1, 8/3/1, 10/3/1, 11/3/1, 19/1/3/3, 14/3/3,
17/3/3, 13/3/3, 12/3/2, 11/3/2,3; 6/1/3/3, 5/1/3/3, 2/3/2,3 - wymiana opraw

23.Linie nN zasilane od stacji transformatorowej Krzywcza nr 2, stupy o nr: 13/2/1,
10/2/1, 3/2/2, 5/2/2, 8/2/2, 1/2/1, 1/2/2, 2/2/2, 10/2/2, 13/2/2, 13/1/2/2,
14/2/2, 15/2/2 — wymiana opraw

24.Linie nN zasilane od stacji transformatorowej Krzywcza nr 4, stupy o nr:
1/4/1,2; 2/4/2, 3/4/2, 9/4/2, 4/4/2, 5/4/2, 6/4/2 - wymiana opraw

25.Linie nN zasilane od stacji transformatorowej Babice nr 1, stupy o nr: 26/1/1,
25/1/1, 23/1/1, 28/1/1, 3071/1; 32/4/%,°22/1/1,"2%/1/1, 15/1/1,-9/1/1, 8/1/1,
7/1/1, 3/1/1,2; 1/1/1,2; 9/1/3, 7/1/3, 5/1/3, 2/1/3,4; 1/1/3,4; 4/1/4, 5/1/4,
7/1/4, 9/1/4, 10/1/4, 11/1/4, 12/1/4 - wymiana opraw

8/1/3, 6/1/4, 24/1/1, 27/1/1, 28/1/1, 31/1/1, 20/1/1, 6/1/1,2 - demontaZ opraw

26.Linie nN zasilane od stacji transformatorowej Babice nr 2, stupy o nr: 17/2/3,
14/2/3, 10/2/3, 9/2/3, 8/2/3, 7/2/3, 4/2/3, 6/2/4, 3/2/4, 1/2/2,4; 1/2/3,4,5;
3/2/4,5; 7/2/4, 9/2/4, 11/2/4, 12/2/4, 13/2/4; 30/2/1, 25/2/1, 23/2/1, 21/2/1,
18/1/2/1; 18/2/2/1 — wymiana opraw

28/2/1, 10/2/1, 6/2/1, 8/2/1, 4/2/1, 17/2/3 - montaz nowych opraw

4/2/4, 11/2/3, 10/2/4 ~ demontaz opraw

27.Linie nN zasilane od stacji transformatorowej Babice nr 3, stupy o nr: 19/3/1,
16/3/1, 6/3/2, 2/3/2, 4/3/2, 6/3/2, 9/3/2, 20/3/2, 22/3/2, 23/3/2, 26/3/2 ~
wymiana opraw

8/3/1 - montaz nowej oprawy

1/3/2, 21/3/2, 25/3/2 - demontaz opraw

28.Linie nN zasilane od stacji transformatorowej Babice nr 4, stupy o nr: 5/4/1,
4/4/1, 2/4/1, 1/4/1, 7/4/1, 9/4/1, 11/4/1, 14/4/1, 15/4/1, 16/4/1, 17/4/1,
18/4/1, 19/4/1 ~ wymiana opraw

3/4/1, 6/4/1, 8/4/1, 10/4/1, 12/4/1 - demontaZ opraw
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Wymiana, montaz i demontaz opraw oswietleniowych odbywac sie bedzie w
ramach istniejacych mocy zawartych w umowach dystrybucyjnych dla
poszczegolnych stacji transformatorowych.

29.Wyrazamy zgode na wykorzystanie istniejacych (nieuzywanych przewodow typ

Al 1x25 mm?) do zasilania planowanych nowych opraw:

- linia nN zasilana od stacji Ruszelczyce 4, na odcinku od stupa nr 18/4/1 do stupa
nr 22/4/1 (przewdéd podiaczy¢ do sterowania o$wietleniem na stupie nr 17/4/1)
- linia nN zasilana od stacji Ruszelczyce 3, na odcinku od stupa nr 19/3/2 do stupa
nr 25/3/2 (przewod podigczyé do sterowania oswietleniem na stupie nr 19/3/2)
- linia nN zasilana od stacji Ruszelczyce 1, na odcinku od stupa nr 17/1/1 do stupa
nr 19/1/1 (przewdd podiaczyé do sterowania o$wietleniem na stupie nr 17/1/1)
oraz na odcinku od stupa nr 5/1/1 do stupa nr 9/1/1 (przewdd podtaczyc na stupie

nr 3/1/1)

- linia nN zasilana od stacji Babice 2, na odcinku od stupa 14/2/3 do stupa nr 17/2/3
(przewéd podiaczyé na stupie nr 14/2/3) oraz na odcinku od stupa nr 4/2/1 do
stupa nr 10/2/1.

30.Wyrazamy zgode na podwieszenie projektowanego przewodu oswietleniowego

typ AsXSn 2x25 mm? w ponizej podanych przestach istniejacych linii nN:

- linia nN zasilana od stacji Ruszelczyce 1, na odcinku od stupa nr 32/1/1 do shipa
nr 36/1/1

- linia nN zasilana od stacji Reczpol 5, na odcinku od stacji Reczpol 5 do stupa nr
16/5/2

- linia nN zasilana od stacji Reczpol 3, na odcinku od stupa nr 2/3/1 do stupa nr
6/3/1, od stupa nr 16/3/1 do stupa nr 22/3/1 oraz od stupa nr 24/3/1 do stupa nr
30/3/1

- linia nN zasilana od stacji Bachéw 3, na odcinku od stupa nr 23/3/1 do stupa nr
25/3/1 oraz od stupa nr 18/3/1,3 do stupa nr 19/3/1

- linia nN zasilana od stacji Bachdw 2, na odcinku od stupa nr 12/2/2 do stupa nr
15/2/2 oraz od stupa nr 20/2/2 do stupa nr 24/2/2

- linia nN zasilana od stacji Babice 2, na odcinku od stupa nr 5/2/1 do stupa nr
8/2/1 oraz od stupa nr 25/2/1 do stupa nr 28/2/1

- linia nN zasilana od stacji Babice 3, na odcinku od stupa nr 7/3/1 do stupa nr
8/3/1

Na zakres prac wymienionych w pkt. 30 nalezy opracowac dokumentacje

projektowa, ktéra podlega uzgodnieniu w Rejonie Energetycznym Przemysl.

Warunki techniczne wymiany opraw o$wietlenia tradycyjnych na oprawy typu LED:

1.Z udziatem pracownika Rejonu Energetycznego Przemysl - Posterunek
Energetyczny Dynéw oraz Wydziat Utrzymania Sieci, przeprowadzi¢
inwentaryzacje opraw oéwietleniowych przeznaczonych do wymiany | sporzgdzic¢
na te okolicznoé¢ padpisany obustronnie dokument (protokot)
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PEE Dystrybucla 8.A,

2.Zleci¢ wymiane opraw oswietleniowych podmiotowi - wykonawcy, ktory
spetnia nizej wymienione wymagania techniczne:
a) dysponowanie co najmniej dwoma osobami posiadajacymi swiadectwo
kwalifikacyine, uprawniajace do zajmowania sie eksploatacja instalacji i
sieci elektroenergetycznych w zakresie do 1 kV (grupa ,E”)
a) dysponowanie potencjatem technicznym niezbednym do wykonywania prac
eksploatacyjnych w zakresie sieci nN
b) dysponowanie co najmniej dworna osobami posiadajacymi uprawnienia do
wykonywania prac na liniach napowietrznych w technologii PPN do 1 kV
c) dysponowanie co najmniej dwoma osobami posiadajacymi uprawnienia do
samodopuszczania sie do pracy na liniach napowietrznych do 1 kV na
terenie RE Przemys!
d) znajomosé przepisow BHP obowigzujacych w PGE Dystrybucja S.A., aw
szczegoblnosci:
- instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urzgdzeniach
elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.
- instrukcji organizacji prac w sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A.
z udziatem firm zewnetrznych
3.Sporzadzi¢ dokumentacje techniczng powykonawcza, ktora przedtozyc w
Rejonie Energetycznym Przemys$!, celem dokonania odbioru technicznego
4.Przekaza¢ do magazynu w Rejonie Energetycznym Przemysl zdemontowane
oprawy o$wietleniowe bedace na majatku PGE Dystrybucja S.A.

Po przeprowadzeniu pozytywnego odbioru wymiany istniejacych opraw oswietlenia
na terenie Pafstwa Gminy, zaktualizowany zostanie zatacznik nr 1 do umowy
eksploatacji i konserwacji urzadzen oéwietleniowych - wykaz punktow Swietinych.
Ponadto informujemy, ze dla stacji transformatorowych zasilajgcych linie niskiego
napiecia, na ktérych wykonane zostang podwieszenia przewoddw oswietleniowych
AsXSn 2x25 mm? (majatek Gminy) przygotowane zostang umowy udostepnienia
konstrukcji wsporczych (majatek PGE Dystrybucja S.A.) oraz zataczniki nr 1 do
wyzej wymienionych umoéw (wykazy stupow linii nN).

Opiniujemy pozytywnie zamiar wymiany istniejacych zegarow sterujacych
oéwietleniem na sterowniki wyposazone w modut komunikacji bezprzewodowej
NFC. Warunkiem realizacji tego zadania jest dysponowanie ze strony wykonawcy
co najmniej dwoma osobami, posiadajgcymi uprawnienia do samodopuszczania sie
do pracy na stacjach transformatorowych SN/nN na terenie RE Przemys$l (dotyczy
wylacznie stacji zasilanych promieniowo),

Konserwacje oraz programowanie nowych sterownikéw z modutem komunikacji
bezprzewodowej NFC, nalezy zleci¢ uprawnionemu podmiotowi (wykonawcy).
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PGE Dyatrybucis s A,

PGE Dystrybucja SA
Qddziat Zamo§é

Dy
Mariusz Kuniec

podpis, pieczgtka

Wykonano w 4 egzemplarzach

i. Egzemplarz nr 1 - Adresat

2. Egzemplarz nr 2 - D/w: Kierownik PE Dynow
3. Egzemplarz nr 3 - D/w: Kierownik RU Przemysl|
4, Egzemplarz nr 4 - a/a

Wykonat: Krzysztof Orzechowski

L

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJUNA Z SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA Z1A, WPISANA DO REJESTRU
PRZEDSIEBIORCOW PROWADZONEGO PRZEZ SAD REJONOWY LUBLIN- WSCHOD W LUBLINIE Z SIEDZIBA W SWIDNIKU, VI WYDZIAL
GOSPODARCZY POD NR KRS: 0000343124, NIP; 946-25-93-855, REGON: 060552840, KAPITAL ZAKLADOWY; 9 729 424 160 ZL W PELNI
OPLACONY. KONTO BANKOWE: BANK PEKAQ S.A. O/ WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 2, 00-400 WA A N&ﬂ 1240 6016 1111
0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl A 7 N (JQ\/




mgr inz. Marcin Wieczorek Korytniki, 11.12.2023r.

(imig i nazwisko) ( miejscowos¢, data)

Korytniki 9/7, 37-741 Krasiczyn
(adres)

PDK/0039/PWOE/16

(nr uprawnien)

PDK/IE/0152/16

(nr cztonkowski)

OSWIADCZENIE

projektanta

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2023r.,
poz. 682 z pdzniejszymi zmianami)

ofwiadczam, Ze projekt wykonawczy:

Demontaz zbednych opraw o$wietleniowych, podwieszenie nowych opraw os$wietleniowych
LED i przewod6éw AsXSn 2x25mm?’ w przestach istniejacych linii napowietrznych nn oraz
wymiana wysiegnikéw, bezpiecznikow napowietrznych i przewodéw zasilajacych przy

istniejgcych oprawach o$wietleniowych, na terenie Gminy Krzywcza
(nazwa projektu budowlanego)

Babice, Bachéw, Krzywcza, Reczpol, Ruszelczyce, Skopow i Wola Krzywiecka,
gmina Krzywcza

(adres zamierzenia budowlanego)

obr. 0001 Babice, obr. 0002 Bachdw, obr. 0004 Krzywcza, obr. 0006 Reczpol, obr. 0007
Ruszelczyce, obr. 0008 Skopoéw oraz obr. 0010 Wola Krzywiecka,
jedn. ewid. 181305_2 Krzywcza

(dane ewidencyjne dzialki (ek))

12.2023r.

(data sporzadzenia projektu)
Instalacje Elektryczne

(branza )

Dla: Gmina Krzywcza, Krzyweza 36, 37-755 Krzywcza

( inwestor - imig i nazwisko)

zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

........................................

mgr ink. Mary Mecz_'a:fak .
Uann!enia budoyffane do projektowania
i kierowania pgbotami bs;ng\f/\ar\?'mu .
bez ograniczen w specja\nos;_q msta‘aft‘y\;‘ e)
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroerergetycznyct
© rawld.: PDK(0038IPWOENS



PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

35-060 Rzesz6w, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszow, 2016-06-15
PDK OIIB/KK/0054/51/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014 r., poz. 1946 z pozn. zm.) i art. 12 ust. 1
pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4¢ pkt 3, art. 13 ust. 1, ust. 2, ust. 3 1
ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz.
290 z pézn. zm.) oraz § 10, § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r,,
poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, ze:

Pan Marcin Wieczorek

magister inzynier
( kierunek studiow - elektrotechnika )
urodzony dnia 21 listopada 1984 r. miejsce urodzenia-Przemysl

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0039/PWOE/16

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglf;dnienie:m w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy PDK OIIB. /
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mgr inz. Andrzej Mamczur.........;.l/

inz. Stanistaw Dolegowski ...........
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

Pan Marcin Wieczorek

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 1 ust. 4 ustawy Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniona specjalnoscig, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;

2. kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi;

3. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér
i kontrol¢ techniczng wytwarzania tych elementéw;

4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéow budowlanych.

II. Na mocy § 10, § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych 1 elektroenergetycznych bez
ograniczen uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i
urzadzenia elektryczne 1 elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i
tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej 1 tramwajowe;j sieci trakcyjnej,
sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniaja réwniez do sporzadzania
projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnodci, objetej
niniejszymi uprawnieniami.

Skiad Orzekajacy PDK OIIB.
Sy

Otrzymuja:

1./ Pan Marcin Wieczorek
Zam. Korytniki 9/7
37-741 Krasiczyn

2. Gltowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-U4R-EUP-7N7 *

Pan Marcin Piotr Wieczorek o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0152/16

adres zamieszkania m. Korytniki 9/7, 37-741 Krasiczyn

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-07-01 do 2024-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-06-16 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczgcy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynieréow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc si biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
DNOSC
YGINALEM
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OPIS TECHNICZNY

1. Zakres opracowania:

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wykonawczy dotyczacy demontazu zbednych
opraw os$wietleniowych, podwieszenia nowych opraw o$wietleniowych LED i przewodow
AsXSn 2x25mm’ w przestach istniejacych linii napowietrznych nn, oraz wymiany
wysiegnikow, bezpiecznikoéw napowietrznych i przewodéw zasilajacych przy istniejacych

oprawach o$wietleniowych.
W sklad opracowania wchodza:

o projekt demontazu zbednych opraw oswietleniowych;

e projekt podwieszenia opraw oswietleniowych LED 50W i LED 80W w nowych
lokalizacjach;

e projekt wymiany wysiegnikow rurowych, bezpiecznikéw napowietrznych oraz przewodow
zasilajgcych, przy istniejgcych oprawach oswietleniowych przeznaczonych do wymiany na
oprawy LED (wg oddzielnego opracowania);

e projekt podwieszenia przewodu AsXSn 2x25mm’ oraz opraw LED 50W w przestach
pomiedzy stupami nr 5/2/1 i 8/2/1 oraz 24/3/1 1 25/2/1 (ST Babice 2).

2. Sterowanie i pomiar energii:

Dobudowywane odcinki linii o$wietlenia ulicznego potaczone zostang do istniejacych
linii o$wietleniowych i ukladéw rozliczeniowo - sterujacych. Ze wzgledu na fakt, iz
planowane prace prowadzone bedg roéwnocze$nie z wymiang wszystkich opraw
zlokalizowanych na terenie UG Krzywcza na oprawy LED, dowieszenie nowych opraw nie

wymaga zwiekszenia mocy przylgczeniowej dla istniejacych linii o§wietlenia ulicznego.

3. Dobudowa nowych odcinkéw linii o§wietleniowych oraz montaz opraw LED na
istniejacych shupach:

W przeslach istniejgcych linii napowietrznych niskiego napiecia nn (0,4kV),

nalezacych do PGE Dystrybucja S.A. (odcinki wymienione w punkcie 1), nalezy wybudowaé



(podwiesi¢) dodatkowy tor linii napowietrznej, wykonany z zastosowaniem przewodu
samonosnego typu AsXSn 2x25mm?.

Projektowany przewdd AsXSn 2x25mm* podwiesi¢ z zachowaniem naprezenia
60MPa, za pomocg hakéw wieszakowych oraz uchwytéw odciggowych, przelotowych,
przelotowo - naroznych oraz naroznych, pod istniejacymi przewodami nalezgcymi do PGE
Dystrybucja S.A.

Cze$é stup6w na wymienionych w punkcie 1 odcinkach nalezy dostosowa¢ do

zwigkszonego obcigzenia, przebudowujac je na stupy z zerdzi wirowanych typu:

ST Babice 2:

e stup nr 6/2/1 - przebudowaé na stup N-E 12/2,5 z ustojem UP1;

o stup nr 25/2/1 - przebudowaé na stup RNK-E 13,5/20 z ustojem SFP111+SP11;
e stup nr 26/2/1 - przebudowac¢ na stup P- E 15/2,5 z ustojem UP3;

e stup nr 27/2/1 - przebudowacé na stup N-E 12/20 z ustojem SFP111+SP11.

Pozostate stupy na przedmiotowych odcinkach nalezy przystosowaé do podwieszenia

przewodu AsXSn 2x25mm?2 poprzez montaz hakéw wieszakowych i uchwytéw.

Na stupach nr 6/2/1, 8/2/1 i 28/2/1 nalezy zainstalowaé¢ wysiegniki i oprawy

energooszczedne oprawy uliczne LED o mocy S0W.

Do zasilenia nowych opraw os$wietleniowych LED 50W, podwieszonych na
nastgpujacych stupach:
e 17/2/3,4/2/1i 10/2/1 - ST Babice 2,
nalezy wykorzysta¢ nieuzywane przewody AL 25mm? ktére polaczyé z istniejacymi
przewodami o$wietleniowymi w sposéb opisany w zataczonym do dokumentacji pismie,
wydanym przez Rejon Energetyczny Przemysl. Przewdd AL, z ktérego zasilone beda ww.
oprawy nr 4/2/1 i 10/2/1 nalezy polaczy¢é z przewodem o$wietleniowych na stacji
transformatorowej "Babice 2". Nalezy réwniez wykonaé przerwe w tym przewodzie, na
stupie nr 18/2/1, ocinajgc go od linii o$wietleniowej, sterowanej za pomocg szafy

o$wietleniowej zainstalowanej na tymze stupie.



4. Wymiana osprzetu przy istniejacych oprawach oswietleniowych:

Przy funkcjonujgcych na obszarze Gminy Krzywcza oprawach oswietleniowych
(przeznaczonych do wymiany na oprawy LED - wg oddzielnego opracowania),
podwieszonych na stupach betonowych typu ZN i E, nalezy wymieni¢ wysig¢gniki rurowe,
bezpieczniki napowietrzne oraz przewody zasilajgce wspomniane oprawy. Zastosowaé
wysiegniki rurowe zabezpieczone przed korozja (ocynkowane ogniowo) o dhugosci i kacie
nachylenia zgodnymi z zalaczonymi zestawieniami montazowymi. W przypadku linii
kablowych oprawy instalowaé na istniejagcych wysiggnikach. Do zasilenia opraw
podwieszonych na liniach napowietrznych wykorzysta¢ przewody DY 2,5mm?, polaczone z
istniejacymi przewodami napowietrznymi za pomocg zaciskow odgateznych. Przy oprawach
(na przewodzie linii napowietrznej) zainstalowa¢ bezpieczniki napowietrzne typu BNO, w

ktérych zainstalowaé zabezpieczenia opraw.

5. Demontaz opraw oSwietleniowych:

Oprawy o$wietleniowe, uznane przez Inwestora za zbgdne, wskazane na zalaczonych

rysunkach, nalezy zdemontowac i zutylizowac.

6. Minimalne parametry opraw o$wietleniowych:

L.p. | Dane techniczne Wymagana wartos¢ parametru Dowdd
spetienia

wymagania

1. | Konstrukcja oprawy Oprawa o korpusie wykonanym z | Karta techniczna
wysokocisnieniowego odlewu
aluminiowego z bez narzedziowym
dostepem do komory zasilania. Goérna
powierzchnia korpusu wykonana z jednego
elementu i pozbawiona tgczen, zawiasow i
zeber. Oprawa musi posiada¢ rozlgcznik
umozliwiajgcy automatyczne odigczenie

zasilania opraw w przypadku jej otwarcia.

Oprawa musi posiada¢ filtr wyréwnujacy




ci$nienie.

Klosz oprawy

Plaskie szklo hartowane

Karta techniczna

Montaz oprawy

Oprawa musi by¢é wyposazona W
uniwersalny uchwyt do montazu na stupie
lub na wysiggniku o $rednicy ¢ 48 - 60mm,
oraz zapewnia¢ mozliwo$¢ regulacji w
zakresie od -90° do +90° z krokiem 5°.

Karta techniczna

System serwisowy

Oprawa musi umozliwia¢ bezpieczny i
szybki demontaz oraz montaz korpusu
wraz z zasilaczem i ukladem optycznym,
bez konieczno$ci demontowania oprawy ze
shupa. Oprawa musi si¢ sktada¢ z dwéch
nastepujacych elementow:

1) Podstawy wraz z uchwytem mocujgcym
do stupa lub wysiegnika, w ktérej musi
znajdowa¢ si¢ kostka zasilajaca zasilania
sieciowego 230V oraz  rozlacznik
umozliwiajacy automatyczne odlgczenie
zasilania oprawy w przypadku jej otwarcia.
2) Korpusu wraz z zasilaczem i ukladem
optycznym. Przy demontazu korpusu nie
moze dojs¢ do odlagczenia przewodu

zasilajacego 230V od kostki zasilajacej.

Karta
techniczna,
instrukcja

montazu

Optyka

System optyczny musi zapewnia¢ pelne
ograniczenie emisji $wiatla w gobrng
pOlprzestrzen. Oprawa musi spelniaé
wymagania normy o bezpieczenstwie
fotobiologicznym. Oprawa musi posiadaé
w standardzie co najmniej 3 rozsyly $wiatla
dedykowane do o$wietlenia ulic, oraz jeden

dedykowany dla przej$¢ dla pieszych.

Karta techniczna

Klasa ochrony

przeciwporazeniowej

I klasa ochrony przeciwporazeniowej-

zgodnie z normg PN-EN60529

Karta techniczna




(izolacji)

7. | Stopienr  szczelno$ci | Min. IP66 Karta
calek oprawy techniczna,
certyfikat ENEC
8. | Stopien  odpornosei | MIn. IK09 Karta
klosza oprawy na techniczna,
uderzenie certyfikat ENEC
9. | Wydajnos¢ $wietlna Skutecznos¢  $wietlna  oprawy  (po | Karta
uwzglednieniu  wszystkich strat) min. | techniczna,
160Im/W. certyfikat
ENEC+
10. | Zasilanie Napiecie nominalne 230V - 50Hz Karta techniczna
11. | Zabezpieczenia Ochrona od przepieg¢ min. 10kV oraz | Karta techniczna
zabezpieczenie termiczne
przeciwdzialajace przegrzaniu si¢ oprawy.
12. | Temperatura barwowa | Oprawa musi by¢ wyposazona w panel | Karta
zrodet swiatla LED z diodami o emitowanej barwie | techniczna,
$wiatta: 4000K +/- 200K dla drog, oraz | certyfikat
6000K +/- 200K dla przejs¢ dla pieszych ENEC+
13. | Wskaznik oddawania | CRI>70 Karta techniczna
barw
14. | Sterowanie oprawa Zasilacz musi posiadaé interfejs DALI z | Karta techniczna
J mozliwoscia zaprogramowania min. 5
stopniowej autonomicznej redukcji mocy,
zlacze Zhaga
15. | Zakres  temperatury | Min. od -40°C do +50°C Karta techniczna
pracy
16. | Gwarancja Gwarancja producenta min. 60 miesiecy. | O$§wiadczenie
Gwarancja na oprawy jest wymagana | producenta o
niezaleznie od  dlugo$ci  gwarancji | dlugosci
udzielonej przez Wykonawce na montaz | udzielonej
opraw. gwarancji.
17. | Wspolczynnik mocy | >0,98 Karta techniczna




CosQ

18. | Certyfikaty Oprawa musi posiada¢ deklaracje CE, | Deklaracja CE,
certyfikat ENEC, ENEC+. Wymaga si¢ | certyfikat

aby oprawa wraz ze zlgczem (nie same | ENEC, ENEC+,
komponenty) posiadata certyfikat Zhaga | certyfikat ZD4i
ZD4i, ktéry powinien byé publikowany na
stronie Zhaga Consortium -

www.zhagastandard.org

7. Ochrona przeciwporazeniowa, przeciwprzepigciowa i uziemienia:

Projektowane urzadzenia wykonane zostana w ukladzie TN-C, a ochrona
przeciwporazeniowa zapewniona zostanie przez samoczynne wylaczenie zasilania.

Kazda oprawa o$wietleniowa, podwieszona na stupach linii napowietrznej,
zabezpieczona zostanie wkladkg 6A, zainstalowang w oprawie bezpiecznikowej typu BNO.

Oprawy montowane na stalowych shupach linii kablowych zabezpieczone beda
istniejgcymi wktadkami bezpiecznikowymi, zlokalizowanymi w zlgczach IZK (we wnece
stupow).

Przy realizacji przedmiotowe]j inwestycji nalezy stosowaé wylacznie oprawy II klasy
ochronnosci.

Na projektowanych przewodach AsXSn 2x25mm? nalezy zainstalowa¢ ograniczniki
przepie¢ typu GXO LOVOS 10/660-1, ktére zlokalizowaé na stupach nr 5/2/1 i 25/2/1 (ST
Babice 2). Ograniczniki polgczy¢ z uziomami o rezystancji nie wigkszej niz 10€2. Przy

stupach, ktére nie sg uziemione, wykona¢ tasmowo - pretowe uziomy ochronne typu TP 2x10.

8. Uwagi dodatkowe:

e Wykonanie prac zleci¢ wykonawcy posiadajacemu stosowne uprawnienia.
e Prace wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.
e Termin i sposéb wykonania prac (w szczegélno$ci zwigzanych z wymiang istniejgcych

stupéw) uzgodni¢ z RE Przemysl.




e Materiaty uzyskane z demontazu stanowisk stupowych oraz z demontazu opraw bgdacych

wilasnoscig PGE Dystrybucja S.A. nalezy przekaza¢ do magazynu RE Przemysl.



OBLICZENIA TECHNICZNE

Dobér zerdzi do stanowisk stupowych:
1) ST Babice 2:

a) shup nr 5/2/1, rozgatezny narozno-kranicowy RNKr-10/ZN:

4x AL 50mm? + 1x AL 26mm?
A&7 L-45m

4x AL 25mm?
AsXSn 2x25mm?>
L-53m

4x AL 16mm?
L-10m

4x AL 50mm? + 1x AL 25mm?
L-32m

110
Py=2- (NpALSO 3 NpleLZS) tens——— + Psx — Npaxarzs — Npaszs

110
B, =2-(1200 + 150) - cos —— + 94 — 600 — 250 = 793daN

P,, = P, = 89daN
dla stupa Nr-10/ZN
P4 = 1700daN > P,,(793daN) i Py, = 450daN > P,y (89daN)

Nalezy wykorzysta¢ istniejgcy stup typu RNKr-10/ZN.

b) stup nr 6/2/1, przelotowy P-E:

4x AL 25mm? 4x AL 25mm?
AsXSn 2x25mm? AsXSn 2x25mm?
L-39m L-53m

AsXSn 4x16mm?
L-14m



B, = a* (Wpaszs + Wparzs) + P + 0,2 N,
B, =53-(093+1,44) + 22+ 0,2- 64 = 160daN

Istniejacy shup przelotowy z zerdzi ZN-10 nalezy przebudowaé na stup z zerdzi E 12/2,5 z
ustojem typu UP1 (glebokos$¢ zakopania t = 2,0m).

¢) stup nr 7/2/1, przelotowy P-10/ZN:

£ 180°
4x AL 25mm? 4x AL 25mm?
AsXSn 2x25mm? AsXSn 2x25mm?

L-31m L-39m

Pix = a* (Wparzs + Wpaszs) + Pox
B, =39-(1,44 + 0,93) + 45 = 137daN
P,y = Py = 52 = 52daN
dla stupa P-10/ZN
P,y = 227daN > P, (137daN) i P, = 111daN > B, (52daN)

Nalezy wykorzysta¢ istniejacy stup typu P-10/ZN.

d) stup nr 8/2/1, kraficowy Kr-10/ZN:

4x AL 25mm?
AsXSn 2x25mm?
L-31m

AsXSn 2x16mm?
L-22m

AsXSn 4x16mm?
L-21m

By = paL2s t NpAsZS + Py + B,
B, =600+ 250 +94 + 22 = 966daN

P, = Py + P, + N, = 89 + 22 + 64 = 175daN



dla stupa Kr-10/ZN
Pyy = 1700daN > P, (966daN) i Pyy = 450daN > Py, (175daN)

Nalezy wykorzystaé istniejacy stup typu Kr-10/ZN.

e) stup nr 25/2/1, rozgatezny narozno-krancowy RNK-E :

4x AL 50mm? + 1x AL 25mm?
L-45m

4x AL 50mm?
——AsXSn 2x25mm?
L-32m

4x AL 16mm?
L-32m

4x AL 50mm? + 1x AL 25mm?
L-32m

166
B, =2 (Npasso + Nparzs)* cos —— + Nparso + Npaszs + Bs + B,

166
B, =2-(1200 + 150) - cos—— + 1200 + 250 + 66 + 22 = 1867daN

P, > P,

Istniejacy stup rozkraczny z zerdzi ZN-12 nalezy przebudowaé na shup z zerdzi E 13,5/20 z
ustojem typu SFP111+SP11 (glebokos¢ zakopania t = 2,6m).

f) stup nr 26/2/1, przelotowy P-E:
£180°

4x AL 50mm? 4x AL 50mm?
AsXSn 2x25mm? A/‘\ AsXSn 2x25mm?

L-30m U L-45m

B, = a- (Wparso + Wpaszs) = 45+ (2 + 0,93) = 132daN

Py >P,



Istniejacy stup pojedynczy z zerdzi ZN-12 nalezy przebudowaé na stup z zerdzi E 15/2,5 z
ustojem typu UP3 (gleboko$¢ zakopania t = 2,7m).

g) stup nr 27/2/1, narozny N-E:

AsXSn 4x16mm?

L-31m
AsXSn 4x16mm?
L-13m
4x AL 50mm?
AsXSn 2x25mm?
L-45m

4x AL 50mm?
AsXSn 2x25mm?
L-30m

103

P, =2 (Npazso + Npaszs) * cos ——

103
B, =2-(1200 + 250) - cos —— = 1805daN

P; = B,

Istniejacy stup rozkraczny z zerdzi ZN-10 nalezy przebudowac na stup z zerdzi E 12/20 z
ustojem typu SFP111+SP11 (glebokos¢ zakopania t = 2,5m). *

h) stup nr 28/2/1, krancowy Kr-10/ZN:

4x AL 50mm?
AsXSn 2x25mm?
L-30m

4x AL 16mm?
L-8m

By = pAL25 P NpAsZS + Py + Fp

P, = 1200 + 250 + 94 + 22 = 1566daN



Puy = Py + P, + N, = 89 + 22 + 100 = 211daN
dla stupa Kr-10/ZN
Py = 1700daN > P, (1566daN) i Py, = 450daN > P,,(211daN)

Nalezy wykorzystaé istniejacy stup typu Kr-10/ZN.



