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Modernizacja Infrastruktury Oswietlenia Drogowego Krzywcza D | A Lu x

Babice
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M5), 300.00 m?
D Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

7.50m

200m

Chodnik 1 (P3), 80.00 m?

4000 m



Modernizacja Infrastruktury Oswietlenia Drogowego Krzywcza

Babice

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

<>

Producent P 54.0W

Numer artykutu PLampa 10201 Im

Nazwa artykutu Poprawa 8240 Im
n 80.78 %

Wyposazenie

DIALux



Modernizacja Infrastruktury Oswietlenia Drogowego Krzywcza

Babice

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Odstep stupa 40.000 m
(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 8.500 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -4.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 20.0°

(4) Dtugosc wysiegnika 1.500m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 54.0 W

Moc / trasa

1350.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z doing
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 668 cd/klm
2 80°: 400 cd/klm
=90°: 26.0 cd/kim

Klasa natezenia o$wietlenia

Wartosci natezenia Swiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia Swiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D.4

MF

0.80

DIALux

0}

(2)



Modernizacja Infrastruktury Oswietlenia Drogowego Krzywcza D | A Lu x

Babice
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspotczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnosé
Jezdnia 1 (M5) L 0.53 cd/m? = 0.50 cd/m? v

Uo 0.43 2035 v

Ui 0.73 =040 A

AL 15 % <15% v/

Re 0.43 =030 v
Chodnik 1 (P3) Ermin 5.42 Ix > 1.50 Ix Vv

Em'") 13.56 Ix =

(1) instruktywnie, poza oceng

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
Babice By 0.013 W/Ix*m? -
De 0.6 kWh/m? rok 216.0 kWh/rok




Modernizacja Infrastruktury Oswietlenia Drogowego Krzywcza

Bachéw
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALux

Jezdnia 1 (M6), 160.00 m?
E Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

400m

40.00m



Modernizacja Infrastruktury Oswietlenia Drogowego Krzywcza

Bachdéw

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

<>

Producent P 43.0W

Numer artykutu PLampa 8276 1m

Nazwa artykutu Poprawa 6685 Im
n 80.78 %

Wyposazenie

DIALux



Modernizacja Infrastruktury Oswietlenia Drogowego Krzywcza

Bachdéw

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Odstep stupa 40.000 m
(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 7.500 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -7.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 20.0°

(4) Dtugosc wysiegnika 0.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 43.0 W

Moc / trasa

1075.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z doing
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 668 cd/klm
2 80°: 400 cd/klm
=90°: 26.0 cd/kim

Klasa natezenia o$wietlenia

Wartosci natezenia Swiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia Swiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D.4

MF

0.80

DIALux

0}

(2)



Modernizacja Infrastruktury Oswietlenia Drogowego Krzywcza

Bachéw
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspotczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (M6) L 0.31 cd/m? = 0.30 cd/m? v

Uo 0.57 >0:35 v’

Ui 0.78 =040 v/

i 13% £20% v

Re 0.59 20.30 v/

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
Bachow Dp 0.045 W/ Ix*m? -
De 1.1 kWh/m? rok 172.0 kWh/rok
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Modernizacja Infrastruktury Oswietlenia Drogowego Krzywcza D | A Lu x

Krzywcza
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M5), 266.50 m?
—% Nawierzchnia: CIE R3, g0: 0.070

6.50 m

4100m
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Modernizacja Infrastruktury Oswietlenia Drogowego Krzywcza

Krzywcza

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

<>

Producent P 54.0W

Numer artykutu PLampa 10201 Im

Nazwa artykutu Poprawa 8240 Im
n 80.78 %

Wyposazenie

DIALux

12



Modernizacja Infrastruktury Oswietlenia Drogowego Krzywcza

Krzywcza

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Odstep stupa 41.000 m
(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 8.500 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -4.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 20.0°

(4) Dtugosc wysiegnika 1.500m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 54.0 W

Moc / trasa

1296.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z doing
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 668 cd/klm
2 80°: 400 cd/klm
=90°: 26.0 cd/kim

Klasa natezenia o$wietlenia

Wartosci natezenia Swiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia Swiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D.4

MF

0.80

DIALux

0}

(2)
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Modernizacja Infrastruktury Oswietlenia Drogowego Krzywcza

Krzywcza

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspotczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (M5) L 0.55 cd/m? = 0.50 cd/m? v

Uo 0.49 >0:35 v’

Ui 0.71 =040 v/

i 15% <15% v

Re 0.49 20.30 v/

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono

Zuzycie energii

Krzywcza Dp 0.020 W/Ix*m?

De 0.8 kWh/m? rok

216.0 kwh/rok

14



Modernizacja Infrastruktury Oswietlenia Drogowego Krzywcza D | A Lu x

Ruszelczyce
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M5), 260.00 m?
=% Nawierzchnia: CIE R3, g0: 0.070

6.50 m

4000 m

15



Modernizacja Infrastruktury Oswietlenia Drogowego Krzywcza

Ruszelczyce

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

<>

Producent P 54.0W

Numer artykutu PLampa 10201 Im

Nazwa artykutu Poprawa 8240 Im
n 80.78 %

Wyposazenie

DIALux

16



Modernizacja Infrastruktury Oswietlenia Drogowego Krzywcza

Ruszelczyce

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Odstep stupa 40.000 m
(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 8.500 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -4.500 m
(3) Nachylenie wysiegnika 20.0°

(4) Dtugosc wysiegnika 1.500m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 54.0 W

Moc / trasa

1350.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z doing
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 668 cd/klm
2 80°: 400 cd/klm
=90°: 26.0 cd/kim

Klasa natezenia o$wietlenia

Wartosci natezenia Swiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia Swiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D.4

MF

0.80

DIALux

0}

(2)

qef



Modernizacja Infrastruktury Oswietlenia Drogowego Krzywcza

Ruszelczyce
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspotczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (M5) L 0.52 cd/m? = 0.50 cd/m? v

Uo 0.49 >0:35 v’

Ui 0.72 =040 v/

i 15% <15% v

Re 0.48 20.30 v/

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
Ruszelczyce Dp 0.021 W/lx*m? -
De 0.8 kWh/n?* rok 216.0 kWh/rok

18



Modernizacja Infrastruktury Oswietlenia Drogowego Krzywcza D | A Lu x

Rzeczpol
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M5), 268.75 m?
:D» Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

6.25m

43.00m

19



Modernizacja Infrastruktury Oswietlenia Drogowego Krzywcza

Rzeczpol

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

<>

Producent P 54.0W

Numer artykutu PLampa 10201 Im

Nazwa artykutu Poprawa 8240 Im
n 80.78 %

Wyposazenie

DIALux

20



Modernizacja Infrastruktury Oswietlenia Drogowego Krzywcza

Rzeczpol

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Odstep stupa 43.000 m
(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 8.750 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -4.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 20.0°

(4) Dtugosc wysiegnika 1.500m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 54.0 W

Moc / trasa

1242.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z doing
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 668 cd/klm
2 80°: 400 cd/klm
=90°: 26.0 cd/kim

Klasa natezenia o$wietlenia

Wartosci natezenia Swiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia Swiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D.4

MF

0.80

DIALux

0}

(2)
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Modernizacja Infrastruktury Oswietlenia Drogowego Krzywcza

Rzeczpol
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspotczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (M5) L 0.53 cd/m? = 0.50 cd/m? v

Uo 0.51 >0:35 v’

Ui 0.69 =040 v/

i 15% <15% v

Re 0.53 20.30 v/

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
Rzeczpol Dp 0.020 W/Ix*m? -
De 0.8 kWh/n?* rok 216.0 kWh/rok

22



Modernizacja Infrastruktury Oswietlenia Drogowego Krzywcza D | A Lu x

Skopow
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M6), 200.00 m?
E Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

400m

50.00 m

23



Modernizacja Infrastruktury Oswietlenia Drogowego Krzywcza

Skopow

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

<>

Producent P 31.0wW

Numer artykutu PLampa 6287 Im

Nazwa artykutu Poprawa 5079 Im
n 80.78 %

Wyposazenie

DIALux

24



Modernizacja Infrastruktury Oswietlenia Drogowego Krzywcza

Skopow

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Odstep stupa 50.000 m
(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 7.500 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -4.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 15:0°

(4) Dtugosc wysiegnika 1.500m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 31.0 W

Moc / trasa

620.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z doing
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

= 70° 669 cd/klm
2 80°: 275 cd/kim
=90° 12.7 cd/kim

Klasa natezenia o$wietlenia

Wartosci natezenia Swiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia Swiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D:5

MF

0.80

DIALux

0}

(2)

25



Modernizacja Infrastruktury Oswietlenia Drogowego Krzywcza

Skopow
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspotczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (M6) L 0.32 cd/m? = 0.30 cd/m? v

Uo 0.51 >0:35 v’

Ui 0.46 =040 v/

i 18 % £20% v

Re 0.56 20.30 v/

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
Skopow Dp 0.026 W/ Ix*m? -
De 0.6 kWh/n?* rok 124.0 kWh/rok
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Modernizacja Infrastruktury Oswietlenia Drogowego Krzywcza D | A Lu x

Srednia
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M6), 200.00 m?
E Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

400m

50.00 m

27



Modernizacja Infrastruktury Oswietlenia Drogowego Krzywcza

Srednia

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

<>

Producent P 31.0wW

Numer artykutu PLampa 6287 Im

Nazwa artykutu Poprawa 5079 Im
n 80.78 %

Wyposazenie

DIALux

28



Modernizacja Infrastruktury Oswietlenia Drogowego Krzywcza

Srednia

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Odstep stupa 50.000 m
(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 8.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -4.500 m
(3) Nachylenie wysiegnika 20.0°

(4) Dtugosc wysiegnika 1.500m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 31.0 W

Moc / trasa

620.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z doing
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 668 cd/klm
2 80°: 400 cd/klm
=90°: 26.0 cd/kim

Klasa natezenia o$wietlenia

Wartosci natezenia Swiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia Swiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D:5

MF

0.80

DIALux

0}

(2)
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Modernizacja Infrastruktury Oswietlenia Drogowego Krzywcza

Srednia
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspotczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (M6) L 0.31 cd/m? = 0.30 cd/m? v

Uo 0.55 >0:35 v’

Ui 0.53 =040 v/

i 17 % £20% v

Re 0.67 20.30 v/

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
Srednia Dp 0.027 W/Ix*m? -
De 0.6 kWh/n?* rok 124.0 kWh/rok

30
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Wola Krzywiecka
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M6), 212.50 m?
D Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

425m

50.00 m

Ell



Modernizacja Infrastruktury Oswietlenia Drogowego Krzywcza

Wola Krzywiecka

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

<>

Producent P 31.0wW

Numer artykutu PLampa 6287 Im

Nazwa artykutu Poprawa 5079 Im
n 80.78 %

Wyposazenie

DIALux
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Modernizacja Infrastruktury Oswietlenia Drogowego Krzywcza

Wola Krzywiecka

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Odstep stupa 50.000 m
(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 8.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -4.500 m
(3) Nachylenie wysiegnika 20.0°

(4) Dtugosc wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 31.0 W

Moc / trasa

620.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z doing
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 668 cd/klm
2 80°: 400 cd/klm
=90°: 26.0 cd/kim

Klasa natezenia o$wietlenia

Wartosci natezenia Swiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia Swiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D:5

MF

0.80

DIALux

0}

(2)
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Modernizacja Infrastruktury Oswietlenia Drogowego Krzywcza

Wola Krzywiecka
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspotczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (M6) L 0.30 cd/m? = 0.30 cd/m? v

Uo 0.55 >0:35 v’

Ui 0.54 =040 v/

i 17 % £20% v

Re 0.64 20.30 v/

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
Wola Krzywiecka Dp 0.026 W/Ix*m? -
De 0.6 kWh/n?* rok 124.0 kWh/rok

34



