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Przebudowa ulicy Zalesnej

1. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE

Niniejsze opracowanie obejmuje przebudowe systemu odwodnienia projektowanej
drégi:

- rury PVC 0,20 m (przykanaliki) -18 m

- studnie chtonne zelbetowe @1200 mm - 19 szt.

- wpusty uliczne @500 mm - 15 szt.
2. POZOSTALE INFORMACJE

Inwestor

Inwestorem jest Gmina — miasto Grudzigdz — Zarzad Drog Miejskich w Grudzigdzu,
ul. Warynskiego 34A, 86-300 Grudzigdz.

Podstawa opracowania

- Mapa numeryczna wykonana do celéw projektu  budowlanego
i wykonawczego w skali 1:500,

- Katalogi urzadzen wydane przez producentéw,

- Obowigzujgceprzepisyinormy.

- Warunki gruntowo — wodne
Warunki gruntowo-wodne zostaty szczeg6towo opisane w ,Dokumentacii
badan podtoza gruntowego dla potrzeb budowy ul. Zalesnej w Grudzigdzu”.
opracowano prze GEOLIT s.c. Tatiana Szczuczko, Tadeusz Szczuczko, ul.
Iwanowskiej 10d, 87-100 Torun.

Wptyw inwestyciji na Srodowisko

Projektowana kanalizacja deszczowa w czasie normalnej eksploatacji nie stanowi
zagrozenia dla otaczajgcego $rodowiska. Rury przewodowe, z ktérych wykonane
bedg sieci sg rurami wysokiej jakosci z odpowiednimi wymaganymi atestami.
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3. OPIS TECHNICZNY

Odwodnienie — kanalizacjadeszczowa

Lokalizacja oraz rozwigzania techniczne projektowanej kanalizacji deszczowej
wynikajg z lokalizacji wpustéw deszczowych, uksztattowania niwelety projektowane;j
drogi oraz terenu.

Przewody:

Projektuje sie kanaty z rur PVC-U o $ciankach litych i sztywnosci obwodowej klasy
SN8 taczonch na kielichy z typowg uszczelkg gumowa, o S$rednicach ©200.
Potgczenia rur nalezy wykonac¢ zgodnie z zaleceniami producenta rur.

Kanaty nalezy utozy¢ na 0,15m warstwie podsypki. Kazda rura po utozeniu zgodnie z
osig i niweletg powinna $ciSle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci
symetrycznie do osi. Nalezy przestrzega¢ zasady budowy kanatu od najnizszego
punktu kolektora w kierunku przeciwnym do spadku.

W obrebie rury do 30 cm ponad lico wykonanej z zasypki piaskowej nie powinny
znajdowac sie kamienie lub inne twarde przedmioty.

Whpusty i studzienki deszczowe z przykanalikami:

Projektuje sie betonowe studzienki wpustowe @500mm na wzér BN-83/8971-06.02
zakohczone wpustami zeliwnymi wg PN-EN-124, zlokalizowanymi przy krawedzi
jezdni.

Nasady wpustowe nalezy  posadowi¢ na ptycie zelbetowej z pierscieniem
odcigzajgcym. Nalezy zastosowa¢ nasady wpustowe klasy D400 o wymiarach
590x390 ryglowane oraz mocowane na zawiasach.

Wylot ze studzienek projektuje sie przykanalikami PVC SN8 g200.

Nalezy przewidzie¢ okresowe czyszczenie osadnikow wpustéw i wywdz z nich
szlamu do oczyszczalni.

Studnie:

Studnie chtonne na kanalizacji deszczowej nalezy wykonac¢ z prefabrykowanych
elementow: kregow zelbetowych @1,2m, w zaleznosci od $rednicy przewodoéw
fabrycznie wyposazonych w otwory z uszczelkami do podtgczenia kanatéw.

Studnie przykryte bedg wtazami z zeliwa szarego klasy D400 dla jezdni oraz klasie
C250 dla terenéw zielonych (nalezy stosowac¢ wtazy z zamknieciem o $rednicy
pokrywy wtazu g640mm). Wtazy nalezy posadowi¢ na pierscieniach odcigzajgcych.
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Przejscie rur z tworzyw sztucznych przez sciane betonowg komory roboczej studni
nalezy wykona¢ za pomocg tulei ochronnej z uszczelkg (tzw. przejscie szczelne)
zgodnie z zaleceniem producenta rur lub przy zastosowaniu ksztattek siodtowych.

Stopnie ztazowe nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN-13101 ,Stopnie do
studzienek wtazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci’.

Studnie nalezy wykona¢ na podtozu uprzednio wzmocnionym warstwg podsypki
zwirowo-piaskowej grubosci 0,15m. Rzedne wszystkich studni znajdujg sie na planie
sytuacyjnym.

W studni chtonnej nalezy wykona¢ warstwe filtracyng z kruszyw od gruboziarnistych
(z ttucznia i zwirdw) potozonych u spodu do drobnoziarnistych (z piasku) potozonych
u gory. Gérna warstwa piasku okresowo nalezy wymienié, po jej zamuleniu, recznie
lub mechanicznie.

Proby szczelnosci:

Przewody kanalizacyjne przed zasypaniem poddaé nalezy probie szczelnosci.
Badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610:2015-10 dla
kanalizacji grawitacyjnej i PN-EN 1671 dla kanalizacji cisnieniowej. Szczelno$é
przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowaé¢ utrzymanie
przez okres 30 minut cisnienia prébnego, wywotanego wypetnieniem badanego
odcinka przewodu wodg do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz
10 kPa i wigksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.

Wymagania dotyczace szczelnosci przewodéw sg spetnione, jezeli uzupetnienie
wody do poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

- 0,15 I/m2 dla przewodéw,
- 0,2 I/m2 dla przewodéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi,
- 0,4 I/m2 dla studzienek kanalizacyjnych.

Szczelnos¢ przewoddw ttocznych i cisnieniowych powinna zapewni¢ utrzymanie
cisnienia probnego przez okres 30 minut podczas przeprowadzania proby
hydraulicznej. Cisnienie prébne powinno wynosi¢ 1,5 cisnienia roboczego, nie mniej
niz 1MPa.

Skrzyzowanie z istniejagcym/projektowanym uzbrojeniem

Prace wykonywane w pasie ochronnym uzbrojenia podziemnego nalezy wykonac
recznie, pod nadzorem witasciciela uzbrojenia. Przed rozpoczeciem realizacji nalezy
wykona¢ odkrywke uzbrojenia przecinajgcego trase przewodu. Skrzyzowania
z uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg
i warunkami podanymi przez wiasciciela uzbrojenia w pismach uzgadniajgcych,
zatgczonych do dokumentac;ji projektowe;j.
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Przy przekraczaniu drég i chodnikbw metodg rozkopu realizacje uzbrojenia nalezy
wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg z przywréceniem nawierzchni jezdni
wg uzgodnienia z zarzgdcg drogi.

W przypadku wystgpienia nieprzewidzianych kolizji podziemnych projektowanych
kanatow, przykanalikéw lub studni z istniejgcym uzbrojeniem nalezy skontaktowac
sie z autorskim biurem projektowym lub projektantem.

Roboty ziemne

Wykopy dla wykonania projektowanych sieci wykona¢ mechanicznie przy uzyciu
koparek. W okolicy istniejgcego uzbrojenia podziemnego oraz nadziemnego nalezy
wykonac recznie z petnym deskowaniem $Scian wykopow. Napotkane uzbrojenie
nalezy zabezpieczyé zgodnie z wymogami uzytkownika oraz obowigzujgcymi
przepisami. Wykopy nalezy umocni¢ za pomocg wyprasek stalowych oraz rozp6r
drewnianych na catej gtebokosci. Przed =zasypaniem przewoddéw nalezy
je zinwentaryzowac sytuacyjnie i wysokosciowo.

Dno wykopu powinno by¢ réwne, pozbawione kamieni i grud oraz wykonane
ze spadkiem podanym z projekcie.

Spoéd wykopu wykonanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym
od rzednej projektowanej o ok. 5 cm, a w gruntach nawodnionych ok. 20 cm.
Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spdéd wykopu ustala sie na poziomie ok.
20 cm wyzszym od rzednej projektowanej, a nastepnie pogtebi¢ recznie do wtasciwej
gtebokosci. Wykonujgc wykopy przy pomocy sprzetu zmechanizowanego nie wolno
dopusci¢ do przekroczenia projektowanej gtebokosci.

W trakcie wykonywania rob6t ziemnych nie wolno dopusci¢ do rozluznienia podtoza
rodzimego w dnie wykopu. Tolerancja dla rzednych dla wykopu nie powinna
przekracza¢ 3 cm dla gruntéw zwieztych i 5 cm dla gruntdw wymagajagcych
wzmochienia.

Nadmiar gruntu nalezy wywiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.

W miejscach przejScia przez tereny zielone, chroni¢ drzewa i krzewy przed
zniszczeniem.

Po wykonaniu rob6t technologicznych wykopy nalezy zasypa¢ gruntem
zageszczalnym i zagescic.

Odwodnienie wykopow

Odwodnienie tymczasowe wykopdw nie wymaga uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego zgodnie z ustawg Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. z
2017 r. poz. 1121):
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W miejscach wystepowania niskiego poziomu wody gruntowej (ponizej poziomu
wykonywanych prac) wykonywanie kanalizacji deszczowej i drenazowej nie bedzie
wymagato odwodnienia igtofiltrami.

W przypadku wysokiego poziomu wody gruntowej na odcinku projektowanej
kanalizacji deszczowej i drenazowej wykopy nalezy odwadnia¢ przy pomocy
igtofiltrow.

Rozstaw oraz gtebokos¢ igtofiltrow nalezy dostosowaé na budowie w zaleznosci od
ilosci naptywajgcej wody do wykopu.

Stosujgc odwodnienie wykopow przy pomocy igtofiltrow lub $cianek szczelnych
prowadzone prace nie wykraczajg poza zakres inwestyciji.

W przypadku wystgpienia duzy opadow atmosferycznych w trakcie prowadzenia
robé6t ziemnych wody z wykopow odwadniane bedg powierzchniowo.

Uwagi koncowe

Catos¢ robét nalezy wykonac¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” cz. 1l ,Roboty
instalacji sanitarnych i przemystowych” oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terendéw (Dz. U. Nr 109,
poz 719) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w
sprawie warunkoéw technicznych jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422).

Podczas wykonywania robét nalezy przestrzegaé przepiséw BHP.

Przy prowadzeniu robét ziemnych nalezy przestrzega¢ postanowien normy PN-B-
10736:1999. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na istniejgce uzbrojenie. W trakcie
wykonywania robét nalezy stosowaé sie do uwag zawartych w uzgodnieniach
miedzybranzowych.

Rozpoczecie robot zgtosi¢ zainteresowanym instytucjom zgodnie =z trescig
uzgodnien.

O terminie rozpoczecia robét nalezy powiadomié uzytkownikdw innego uzbrojenia.
Dopuszcza sie w __realizacji _inwestycji zastosowanie _innych _materiatow
i_urzadzen pod warunkiem zachowania wskazanych w_projekcie _parametrow
technicznych oraz uzyskania akceptacji Projektanta i Inwestora.

Przed przystgpieniem do rozpoczecia robdt wykonawca zobowigzany jest do
sporzadzenia zestawienia materiatdw i uzgodnienia go z Inwestorem i Inspektorem
Nadzoru.
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4. CZESC RYSUNKOWA
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Obliczenia hydrauliczne — metodologia obliczen:

Wysoko$¢ opadu: z informacji uzyskanych z IMGW dla miasta Grudziadza suma opaddéw z wielolecia
(1971-2000) wynosi 500 mm.

Powierzchnia zlewni zredukowana
W celu okreslenia powierzchni zlewni zredukowanej obliczono wedtug nizej przedstawionego wzoru:
IF, :Fx'lpx+Fy'lpy+Fz'¢z+"'+Fn'lpn9

gdzie:
* Yy, Yy, PP, - wspolczynniki sptywu dla poszczegblnych rodzajéw powierzchni,
s K, E, EF,- rodzaje powierzchni,
e XF, — suma powierzchni zredukowanych.
Wartoéci  wspdtczynnika sptywu powierzchniowego ksztattuja si¢ w  zakresie przedstawionym
W ponizszej tabeli.

Rodzaj powierzchni/zabudowy P
drogi/parkingi 0,9

kostka betonowa 0,6

strefa przemystowa/produkcyjna/ustugowa 0,5
zabudowa 0,25

tereny zielone 0,1

Wspétczynnik y przyjeto na podstawie literatury:
— Edel R., 2002; Odwodnienie drég. Wydawnictwa Komunikacji i Lgcznosci sp. z o.0. Warszawa,

Prawdopodobienstwo oraz czesto$¢ wystepowania opadéw dla kanalizacji

Prawdopodobienstwo p (czestos¢ C)
wystepowania opadow dla kanalizacji
Kanaty boczne w ptaskim terenie 100(C= 1 rok)

Kolektory, kanaty boczne dla spadku terenu powyzej 2% 50 (C= 2 lata)
Kolektory w gtéwnych ulicach o trwatych nawierzchniach, 20 (C= 5 lat
kanaly boczne dla spadku terenu powyzej 4%
Szczegodlnie niekorzystne warunki terenowe (niecki o
utrudnionym odptywie, zbocza, glgbokie piwnice przy 10 (C=10 Iat)
gestej zabudowie)

Warunki terenowe w zlewni deszczowej

Natezenie deszczu miarodajnego q,,
Natgzenie deszczu miarodajnego stanowi funkcje czasu trwania i czgstosci wystepowania opadu q= f(C,t). Do
okreslenia warto$ci natgzenia deszczu miarodajnego q,, zastosowano wzor Blaszczyka:
3
6,631 VH?C
= 222" " [dm’/shal,

m £0,67

gdzie:
* (- czesto$¢ wystepowania opaddw [lata],
*  H- $redni roczny opad [mm],
* t,-czas trwania deszczu miarodajnego [min],
.
Strumien $ciekéw deszczowych Qq
Strumien §ciekéw deszczowych okreslono ze wzoru przedstawionego ponize;j:

Q= F qn [dm%/s],
gdzie:
* F,- powierzchnia zlewni zredukowana [ha],
*  qu- natezenie deszczu miarodajnego [dm’/shal.
Przeplyw nominaln
Z przeprowadzonych badan Instytutu Ochrony Srodowiska wynika, ze:
*  jednostkowe natezenie doptywu wéd opadowych, ktére wynosi 15 dm’/s-ha powierzchni szczelnej,
uwzglednia parametr opadu splukujacego zanieczyszczenia nagromadzone w zlewni,
+  okoto 85 % opadéw w ciggu roku ma natezenie mniejsze niz 15 dm’/s-ha,
*  roczna objetoéé¢ wod opadowych o natezeniu mniejszym niz 15 dm?/s-ha wynosi okoto 90 % catkowitej
rocznej objetos¢ sptywu powierzchniowego wod opadowych.



Majac na uwadze powyzsze, do obliczenia warto$ci przeptywu nominalnego przyjmuje si¢ nat¢zenie
deszczu q = 15 dm’/s-ha.

Quom =F, - ¢, ¢ [dm’/s]

gdzie: F, — powierzchnia zlewni zredukowana [ha],

qn — natezenie deszczu [dm3/s - ha],

¢ — wspolczynnik opdznienia sptywu

1
¢ = ey
wartos$¢ ,,n” =4 + 8.

Przeplyw godzinowy maksymalny
Przeptyw godzinowy maksymalny Qym.x obliczono przyjmujac czas trwania deszczu nawalnego 15 minut i 45
minut deszczu o natezeniu q = 15 dm”/s-ha :

thax: (Qmax : 15 : 60 + Qm,m . 45 . 60) / 1000 [m3/h]

Przeplyw roczny maksymaln
Przeptyw maksymalny roczny Qrocze max Obliczamy, sumujgc powierzchni¢ zredukowang i mnozymy ja przez
sume opaddw rocznych z wielolecia (dla przedmiotowego obszaru suma rocznych opadéw z wielolecia wynosi
500 mm):

Qroczne max = 2Fy - 10000 - 500 / 1000 [m*/rok]

Przeplyw Sredni dobowy
Przeptyw dobowy $redni Qg Obliczamy dzielagc odplyw roczny maksymalny przez liczbe dni z opadem
atmosferycznym dla obszaru obj¢tego opracowaniem.

Qé: Qr oczne max/ 170 [mg/d]



wsp. nawierzchni C= 5

Kostka betonowa 0,60 wysokos¢ opadu 500

Plyty azurowe 0,40 ufu:f 154

Jezdnia bitumiczna 0,90 qp [min] 15

Tereny zielone 0,10 liczba dni z opad 170

Powierzchnie zredukowane Obliczenia przepltywu
Przeptyw 3 q Ogétem Objetos¢ wod z
Wylot / Zlewnia Calo$é Preeplyw Prz?piyw gOdZig‘OyWy Praeplyw Sredni Kostka Plyty Jezdnia | Tereny makfymalny Jc:?eszczu
Kostka ) L. . Tereny maksymalny nominalny dobowy . q q q 15 minutowego
betonowa Plyty azurowe| Jezdnia bitumiczna sielone zredukowana Qun Quom maksymalny Qi aor betonowa | azurowe | bitumiczna | zielone roczny 2
Fz Qb max Qr max Q15 min
- [hal [hal [hal [hal [hal dm’s dm’/s m’/h m'/d m3/rok | m3/rok | m3/rok |m3/rok|  mrok m?
1 0,006 0,009 0,000 0,000 0,015 2,3 0,2 2,6 04 30 45 0 0 75 2
- 2 0,006 0,009 0,000 0,000 0,015 2,3 0,2 2,6 04 30 45 0 0 75 2
g 3 0,006 0,009 0,000 0,000 0,015 2,3 0,2 2,6 04 30 45 0 0 75 2
E 4 0,006 0,009 0,000 0,000 0,015 2,3 0,2 2,6 04 30 45 0 0 75 2
5 5 0,030 0,000 0,000 0,000 0,030 4,6 0,5 55 0,9 150 0 0 0 150 4
': 6 0,000 0,000 0,027 0,000 0,027 42 04 49 0,8 0 0 135 0 135 4
§ 7 0,000 0,000 0,027 0,000 0,027 42 04 49 0,8 0 0 135 0 135 4
é‘ 8 0,000 0,000 0,009 0,000 0,009 14 0,1 1,5 0,3 0 0 45 0 45 1
5 9 0,000 0,000 0,005 0,000 0,005 0,8 0,1 1,0 0,1 0 0 25 0 25 1
E 10 0,000 0,000 0,009 0,000 0,009 14 0,1 1,5 0,3 0 0 45 0 45 1
11 0,006 0,000 0,018 0,000 0,024 3,7 04 44 0,7 30 0 90 0 120 3
12 0,000 0,000 0,027 0,000 0,027 42 04 49 0,8 0 0 135 0 135 4
0,06 0,036 0,122 0 0,218 33,70 3,20 39,00 6,30 300,00 180,00 610,00 0,00 1 090,00 30,00




Zestawienie studni oraz kolektorow

Lokalizacja Studnia Objetosci studni
Kanal|Nr studni| Material Srednica|  Raedna Rzedna dna| Zaglebienie Wykopu wyzlfos;,lll) z:vnsiél
wew. terenu studni
R - o [m] mn.p.m. mn.p.m. [m] [m’] [m’]
D1.1 bet 1,2 25,72 22,92 2,8 10,64 8,87
D1.2 bet 1,2 25,72 22,92 2,8 10,64 8,87
D1.3 bet 1,2 26,07 2327 2,8 10,64 8,87
D14 bet 1,2 26 232 2,8 10,64 8,87
D1.5 bet 1,2 26,2 234 2,8 10,64 8,87
D1.6 bet 1,2 26,2 234 2,8 10,64 8,87
D1.7 bet 1,2 26,09 23,29 2,8 10,64 8,87
D1.8 bet 1,2 26,09 23,29 2,8 10,64 8,87
g D1.9 bet 1,2 25,83 23,03 2,8 10,64 8,87
E D1.10 bet 1,2 25,83 23,03 2,8 10,64 8,87
E D1.11 bet 1,2 25,86 23,06 2,8 10,64 8,87
D1.12 bet 1,2 26,1 233 2,8 10,64 8,87
D1.13 bet 1,2 26,28 23,48 2,8 10,64 8,87
D1.14 bet 1,2 25,93 23,13 2,8 10,64 8,87
D1.15 bet 1,2 25,93 23,13 2,8 10,64 8,87
D1.16 bet 1,2 26,12 23,32 2,8 10,64 8,87
D1.17 bet 1,2 26,12 23,32 2,8 10,64 8,87
D1.18 bet 1,2 25,77 2297 2,8 10,64 8,87
D1.19 bet 1,2 25,92 23,12 2,8 10,64 8,87




Zestawienie wpustow oraz przykanalikow

Wpust deszczowy Przykanalik Rzedne przykanalika w studni rewizyjnej Objetosci
» Razedne [m n.p.m.] Glehokosel .| Odleglosé | Objetos¢ | Objetosé .| Obsypka do .
Whpust Typ wpustu Glgbokosé gora LAY G Dlugosé¢ Srednica Spadek | Wlot do Rzgdna | Rzgdna Rzedna dna Glgbokos¢ od §na wyk;]):)u dla wykif)u dla PO(,i!oza 30 ZI[I)'I nad Zasypanie
wpustu wpustu wpustu |wpustu rz.|rz.A - rz.B|rz.B - rz.C|rz.A - rz.C wlotu terenu wlotu . 5 grubo$¢ 10 cm wykopu
'z A 2. B C studni przykanalika wpustu rura

s - - mn.p.m | mn.p.m | mn.p.m [m] [m] [m] [m] [mm] [%] - mn.p.m | mn.p.m | mn.p.m [m] [m] [m’] [m’] [m] [m’] [m’]
Wpl bet. z osadnikiem plytka 25,80 24,90 23,95 0,90 0,95 1,85 2,40 200,00 2,0 DI1.19 24,85 25,92 23,12 1,07 1,73 2,73 0,97 0,7 3,42 -1,39
Wp2 bet. z osadnikiem plytka 25,73 24,83 23,88 0,90 0,95 1,85 2,40 200,00 2,0 DI1.18 24,78 25,77 22,97 0,99 1,81 2,62 0,97 0,7 3,42 10,33
Wp3 bet. z osadnikiem plytka 25,97 25,07 24,12 0,90 0,95 1,85 2,40 200,00 2,0 D14 25,02 26 23,2 0,98 1,82 2,61 0,97 0,7 3,42 10,33
Wp4 bet. z osadnikiem plytka 26,04 25,14 24,19 0,90 0,95 1,85 2,40 200,00 2,0 D1.3 25,09 26,07 23,27 0,98 1,82 2,61 0,97 0,7 3,42 10,33
Wp5 bet. z osadnikiem plytka 25,60 24,70 23,75 0,90 0,95 1,85 1,70 200,00 2,0 D1.1 24,67 25,72 22,92 1,05 1,75 1,92 0,97 0,49 24 7,25
Wpb6 bet. z osadnikiem plytka 26,15 25,25 24,30 0,90 0,95 1,85 2,40 200,00 2,0 DI1.5 25,20 26,2 23,4 1,00 1,80 2,64 0,97 0,7 3,42 10,33
Wp7 bet. z osadnikiem plytka 25,97 25,07 24,12 0,90 0,95 1,85 2,40 200,00 2,0 DI1.8 25,02 26,09 23,29 1,07 1,73 2,73 0,97 0,7 3,42 10,33
Wp8 bet. z osadnikiem plytka 26,00 25,10 24,15 0,90 0,95 1,85 2,40 200,00 2,0 DI1.16 25,05 26,12 23,32 1,07 1,73 2,73 0,97 0,7 3,42 10,33
Wp9 bet. z osadnikiem plytka 25,80 24,90 23,95 0,90 0,95 1,85 8,25 200,00 2,0 DI1.15 24,74 25,93 23,13 1,20 1,61 9,96 0,97 2,39 11,69 35,3
Wpl0 | bet. z osadnikiem plytka 25,81 2491 23,96 0,90 0,95 1,85 2,40 200,00 2,0 DI1.15 24,86 25,93 23,13 1,07 1,73 2,73 0,97 0,7 3,42 10,33
Wpll |bet. z osadnikiem plytka 25,71 24,81 23,86 0,90 0,95 1,85 7,04 200,00 2,0 DI1.10 24,67 25,83 23,03 1,16 1,64 8,37 0,97 2,04 9,98 30,14
Wpl2 |bet. z osadnikiem plytka 25,71 24,81 23,86 0,90 0,95 1,85 2,40 200,00 2,0 DI1.10 24,76 25,83 23,03 1,07 1,73 2,73 0,97 0,7 3,42 10,33
Wpl3 | bet. z osadnikiem plytka 25,83 24,93 23,98 0,90 0,95 1,85 1,40 200,00 2,0 DI.11 24,90 25,86 23,06 0,96 1,84 1,51 0,97 0,41 2,01 6,07
Wpl4 | bet. z osadnikiem plytka 26,07 25,17 24,22 0,90 0,95 1,85 1,40 200,00 2,0 D1.12 25,14 26,1 23,3 0,96 1,84 1,51 0,97 0,41 2,01 6,07
Wpl5 |bet. z osadnikiem plytka 26,24 25,34 24,39 0,90 0,95 1,85 1,40 200,00 2,0 DI1.13 25,31 26,28 23,48 0,97 1,83 1,52 0,97 0,41 2,01 6,07




