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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z rozbiérka elementéw drég i ogrodzen dla zadania inwestycyjnego pn.:

»Przebudowa ulicy Zale$nej”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
wp.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania robét rozbiérkowych i obejmuja;

rozbiérke poszczegoinych warstw nawierzchni bitumicznej i podbudowy,

rozbiérke nawierzchni z ptyt drogowych,

rozbiorke nawierzchni chodnikdw i zatoki,

rozbiorke kraweznikow i obrzezy.

Uwaga: materiaty z rozbiérki stanowig wiasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca zabezpieczy niniejszy materiat przed dekompletacjg
oraz wywiezie na wskazane przez Inzyniera miejsce do 10 km. Materialy rozbiérkowe nieuzyteczne Wykonawca
zutylizuje na swoj koszt przy zachowaniu ustalert Dz.U. nr 0 poz. 21 z dnia 14.12.2012 — ustawa o odpadach.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéline”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
ST i poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogéine”.

2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

3. SPRZET

Roboty zwigzane z rozbiérkg elementéw drég i ogrodzen beda wykonywane mechanicznie oraz recznie. Wykonawca powinien
dysponowa¢ nastepujacym sprzetem lub innym zaakceptowanym przez Inzyniera:
—spycharki,

—zrywarki do nawierzchni,

—fadowarki,

—samochody ciezarowe,

—mioty pneumatyczne,

— pity mechaniczne,

— koparki,

— zurawie samochodowe.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine”

Materiaty uzyskane z rozbiorki moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera dla danego
asortymentu materiatu rozbiérkowego.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne warunki wykonania robo6t
Ogdlne warunki wykonania robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1.Wyznaczenie elementow drdg i ulic przeznaczonych do rozbiorki nalezy wykonaé na podstawie Dokumentacji Projektowe;.
52.2. Oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym. Odcinki wykonywanych robdt nalezy oznakowaé zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw
i sygnatow Swietlnych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 z 2003 roku poz.
2181) - zat. nr4.

5.2.3.Rozbiérka elementdw drég i ogrodzen.

Roboty rozbiérkowe elementoéw drég obejmuja usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z
dokumentacjg projektowa, ST lub wskazanych przez Inzyniera.

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentaciji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy
sporzadzenie takiej dokumentacii, w ktorej zostanie okreslony przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w ST lub przez Inzyniera.

W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastosowaniem frezarek drogowych, nalezy spetni¢ warunki okreslone
w ST D-05.03.11.

Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. Materiaty
do powtdrnego wykorzystania takie jak krawezniki, oporniki, kostka, $cieki przykraweznikowe, ptyty drogowe, elementy oznakowania
i ogrodzen, powinny byé zabezpieczone przez Wykonawce przed ich dekompletacjq i uszkodzeniami (utozone na paletach
dostarczonych przez Wykonawce). O ile uzyskane elementy nie stajq sie wiasno$cig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na
miejsce okre$lone w ST, dokumentacji projektowej lub wskazane przez Inzyniera.

Elementy i materialy, ktore zgodnie z ST stajq sie wtasno$cig Wykonawcy, powinny by¢ usunigte z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw drog, ogrodzen i przepustéw znajdujace sie w miejscach, gdzie zgodnie
z dokumentacjq projektowg beda wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdélnosci nalezy
zapobiec gromadzeniu sig w nich wody opadowe;.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopow drogowych nalezy wypetni¢, warstwami, odpowiednim gruntem do
poziomu otaczajacego terenu i zage$ci¢ zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w ST D-02.00.01 ,Roboty ziemne. Wymagania
Ogolne”.

6. Kontrola jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

Kontroli podlega sposéb wykonania robét rozbiérkowych, prawidtowosci transportu i sktadowania materiatéw uzyskanych podczas
rozbiorki.

Kontrola jako$ci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia
uszkodzenia elementow przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunietych elementach drogi i ogrodzen powinno spetnia¢ odpowiednie
wymagania okre$lone w ST D-02.00.01 ,Roboty ziemne. Wymagania ogéine”.

7. Obmiar robot

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z rozbiérka elementdw drég i ogrodzen jest:
—dla nawierzchni - m2 (metr kwadratowy),

—dla znakéw drogowych i stupkdw - szt. (sztuka).

8. Odbidr robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
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9. Podstawa ptatnosci

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

Cena wykonania robét obejmuije:

a) dla rozbiérki warstw nawierzchni:

—Wwyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiérki,

— oznakowanie robot,

—rozebranie nawierzchni,

—ew. rozkucie, rozciecie i zerwanie nawierzchni,

—ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki, w celu ponownego jej uzycia, z utozeniem na poboczu,
—zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki do ponownego wykorzystania na sktadowisko Zamawiajacego do 10 km,
—zatadunek i odtransportowanie materiatdw rozbiérkowych na sktadowisko Wykonawcy wraz z ich utylizacja,
—wyrdwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbidrki;

b) dla rozbiérki znakéw drogowych:

—demontaz tablic znakéw drogowych ze stupkéw,

—odkopanie i wydobycie stupkéw,

— zasypanie dotdw po stupkach wraz z zageszczeniem,

— zatadunek i wywiezienie materiatdw z rozbiorki do ponownego wykorzystania na sktadowisko Zamawiajacego do 10 km,
— uporzadkowanie terenu rozbiorki;

10. Przepisy zwigzane
1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakow i
sygnatow $wietlnych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 z 2003
roku poz. 2181) — zat. nr 4. Dz.U. Nr 62 z dnia 20.06.2001.
2) Ustawa z 14.12.2012 ,0 odpadach”.
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