SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D - 03.02.01

Kanalizacja deszczowa

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z odwodnieniem drég — kanalizacja deszczowa na zadaniu przebudowa ulicy Zalesnej w Grudziadzu.

1.2. Zakres stosowania SST

Jako czgs¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych Szczegétowe Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywa¢ irozumie¢ w zlecaniu
i wykonaniu robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt ziemnych i montazowych podczas budowy odwodnienia
projektowanych uktadéw drogowych przy wykonania wykopow, zasypek, podsypek i obsypek gruntem - piaskiem dowiezionym, zgodnie z
Dokumentacja Projektowa — opis techniczny i rysunki.

W zakres robot ujetych niniejsza Techniczng Specyfikacja wchodzi:

1.3.1. Roboty ziemne:

—  wykopy w gruncie kat. III-IV wykonywane mechanicznie przy uzyciu koparek,

—  wykopy w gruncie kat. III-IV wykonywane r¢gczne w miejscu zblizenia si¢ proj. sieci do istn. uzbrojenia,

—  pelne umocnienie wykopéw palami szalunkowymi,

—  zasypanie wykopow przy uzyciu koparek,

—  zasypanie wykopdOw reczne wraz z zaggszczeniem gruntem rodzimym,

—  wywiezienie nadmiaru ziemi i warstwy ziemi urodzajnej,

—  podsypka z piasku grubo$ci 10cm (pod rurociagi kanalizacyjne),

—  obsypanie rur z boku i na wierzchu gr. 20cm piaskiem,

—  wykonanie rozbidrek istniejacych nawierzchni (nie przewiduje si¢ naprawy nawierzchni w robotach sanitarnych — przejscia przez
utwardzone nawierzchnie oraz ich naprawy nalezy wykona¢ przed wykonaniem gtéwnych rob6t drogowych),

—  wywiezienie lub rozplantowanie nadmiaru gruntu,

—  wykonanie komor przewiertowych — komory przewiertowe dostosowa¢ do technologii i urzadzan zastosowanych do przewiertu,

—  odwodnienie wykopow powierzchniowe oraz przy uzyciu iglofiltrow,

—  budowa $cianek szczelnych dla posadowienia zbiornikéw buforowych (opcja).

1.3.2. Kanalizacja deszczowa:

— montaz rur

- montaz studni zelbetowych @1200 mm

- montaz studzienek i wpustéw ulicznych @500 mm

—  odwodnienie, odprowadzenie wody z wykopdow,

- montaz iglofiltrow, §cianek szczelnych,

—  montaz potaczen kaskadowych,

—  przeprowadzenie prob szczelnosci zbiornikéw i rurociagéw zgodnie z wytycznymi dla danego rodzaju rurociggow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podane okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST S-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST S-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczgce materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST S-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
2.2. Rodzaje materialéw

Materiatami stosowanymi do wykonania robot bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:
—  grunty wydobyte z wykop6w i sktadowane na odktad,
—  grunt wydobyty podczas prowadzenia wykopu,
—  zagospodarowanie wydobytego gruntu — wg wskazan Inwestora,



- rury PVC,

- studnie zelbetowe @1200

—  wpusty uliczne,

—  inne — drobne materialty pomocnicze.
Wymagania dotyczace Materiatlow j.w.:
Stosowane Materialy: rury, armatura, itp. uzyte do wykonania robdt powinny by¢ dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie oraz musza spetnia¢ standardy okreslone w przytoczonych normach, posiada¢ odpowiednie certyfikaty,
aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci oraz powinny uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

3.SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST S-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
3.2. Sprzet

Prace nalezy prowadzi¢ przy uzyciu nastgpujacego sprzgtu:

—  teodolity lub tachimetry,

—  niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- taty,

- tasmy stalowe, szpilki,

—  zageszczarka,

—  plyty i walce wibracyjne,

—  zuraw budowlany samochodowy,

- koparka,

—  sprzet do zageszczania gruntu,

—  sprzet do odwadniania wykopow,

-  maszyna przewiertowa,

—  urzadzenia do laczenia i zgrzewania przewodow,

- beczkowdz,

—  inny sprz¢t — odpowiadajacy pod wzgledem typéw i iloSci wymaganiom zawartym w projekcie Organizacji Rob6t
zaakceptowanym przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST S-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”

Srodki transportowe musza spetnia¢ wymagania wynikajace z obowigzujacych w Polsce przepiséw, jak rowniez bezpieczenstwo
uzytkownikéw drdg oraz pracownikéw na terenie budowy.

Ponadto musza zapewni¢ warunki transportu materialéw, gwarantujac zachowanie ich wymaganej jakosci.

4.2. Transport sprzetu i materiatow

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST S-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji zarys metodologii robdt, uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane
prace montazowe urzadzen.

5.2. Warunki szczegotowe wykonania robét ziemnych

Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca kotkdw osiowych, kotkow
$wiadkow i kotkéw krawedziowych.

Wytyczenie robdt powinno by¢ wykonane przez geodetg z uprawnieniami.

Przy wykonywaniu wykopu pod przewody zasadnicze linie obiektu powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale
poza obszarem robot ziemnych. Wyznaczenie w terenie nalezy dokona¢ w nawigzaniu do statej lub roboczej osnowy geodezyjne;j.
Projektowana o$ przewodu nalezy oznaczy¢ w terenie w sposéb trwaty i widoczny z zatoZeniem ciagu reperéw roboczych. Punkty na osi
nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikéw, tzw. kotkow osiowych z gwozdziami. Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3
punkty. Kotki §wiadki wbija si¢ po obu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwos$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot. W
terenie zabudowanym repery robocze nalezy nawiaza¢ do reperéw sieci panstwowej. Szkice sytuacyjne reperéw i ich rzgdne Wykonawca
przekaze Inzynierowi.

Przed przystapieniem do robét nalezy zainstalowaé urzadzenia odwadniajace, zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi,
powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenia odwadniajace nalezy kontrolowac i konserwowac przez caly czas trwania rob6t. Obnizenia



wod gruntowych nalezy dokonywaé, gdy woda uniemozliwia wykonywanie wykopu. W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad
otwartymi wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajace odtworzenie proj. osi wykopu i przewodu oraz kontrol¢ rzgdnych,

Wykopy.

Roboty ziemne wykona¢ recznie i zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-68/B06050, PN-B- 10736.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub biegnace réwnolegle z wykopem powinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem i w razie potrzeby podwieszone w sposb zapewniajacy ich eksploatacje.

Szeroko$¢ wykopu winna by¢ dostosowana do $rednicy rurociagu. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego glgbienia. Szeroko$¢
dna wykopow liniowych ze skarpami pochylymi nalezy ustalaé wg. wzoru
L= ¢ +2x20cm dla $rednic do 300mm. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ odtozony przez Wykonawce na odktad lub wywieziony poza
Plac budowy.

Wejscie po drabinie do wykopu powinno by¢ wykonane z chwila osiggnigcia glebokosci wigksze niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci
nie przekraczajacej 20 m.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Przetargowej, przy czym dno wykopu Wykonawca
wykona na poziomie wyzszym od rz¢dnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjgcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodéw rurowych lub
wykonywaniem fundamentu. Wykopy nalezy wykonywac bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Przy wykonywaniu wykopéw w bezpo$rednim sasiedztwie istniejacej budowli na glebokosci réwnej lub wigkszej niz glebokosé¢
posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatcaniem.

W miejscu krzyzowania si¢ ciagéw pieszych z wykopem nalezy wykona¢ przykrycie wykopoéw ktadkami z barierkami dla przejscia
pieszych.

Tolerancja dla rzgdnych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3 cm dla gruntéw zwigztych, +5 cm dla gruntdéw wymagajacych
wzmocnienia. Natomiast tolerancja szeroko$ci wykopu wynosi + 5 cm. Pochylenie skarp wykopéw nie moze si¢ r6zni¢ od projektowanych
pochylen wigcej niz o 10 %.

Uktadanie przewodow.

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podiozu. Przed przystapieniem do wykonania podloza nalezy
dokona¢ odbioru technicznego wykopu.

Materiat na podsypki powinien spetnia¢ nast¢gpujace wymagania: nie powinny wystgpowaé czastki o wymiarach powyzej 20 mm, materiat
nie moze by¢ zmrozony, nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Zageszczanie podtoza powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 0,95.

Zasypanie wykopow i ich zageszczenie.

Zasypka i zaggszczenie gruntu nie powinno spowodowac¢ uszkodzenia utozonego przewodu lub obiektu. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu
strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,20 m. Zasypywanie rurociggu powinno by¢ wykonywane
przy wykorzystaniu gruntu rodzimego, warstwami z jednoczesnym zageszczaniem poszczeg6lnych warstw.

5.3. Odwodnienie — kanalizacja deszczowa

Lokalizacja oraz rozwigzania techniczne projektowanej kanalizacji deszczowej wynikaja z lokalizacji wpustow deszczowych, uksztattowania
niwelety drogi, terenu oraz mozliwo$ci odprowadzenia wod opadowych do odbiornikéw. Odbiornikami wod deszczowych beda

—  studnie chtonne kanalizacji deszczowe;j.

W obrebie nowo projektowanego korpusu drogowego kanalizacj¢ deszczowa zlokalizowano w pasie rozdziatu, poboczu, a w pozostatych
przypadkach usytuowanie kanatéw deszczowych jest zalezne od usytuowania wpustéw sciekowych, koncowego odbiornika §ciekéw
deszczowych, istniejacego uzbrojenia oraz projektowanych sieci.

Projektuje si¢ kanaly z rur PVC klasy SN8 o jednolitej strukturze $cianki o $rednicach 200 SN8 faczonych na kielichy z uszczelka gumowa.
Polaczenia rur nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta rur.

Kanaty nalezy utozy¢ na 0,10m warstwie podsypki. Kazda rura po utoZeniu zgodnie z osig i niweleta powinna $cisle przylega¢ do podtoza na
calej swej dlugosci symetrycznie do osi. Nalezy przestrzega¢ zasady budowy kanatu od najnizszego punktu kolektora w kierunku
przeciwnym do spadku.

W obrebie rury do 30 cm ponad lico wykonanej z zasypki piaskowej nie powinny znajdowac si¢ kamienie lub inne twarde przedmioty.

Whpusty i studzienki deszczowe z przykanalikami:

Projektuje si¢ betonowe studzienki wpustowe p500mm na wzér BN-83/8971-06.02 zakonczone wpustami zeliwnymi wg PN-EN-124,
zlokalizowanymi w ciagu trdjkatnych $ciekéw drogowych przy krawedzi jezdni. Nasady wpustowe nalezy posadowi¢ na ptycie zelbetowej
z pier§cieniem odcigzajacym. Nalezy zastosowa¢ nasady wpustowe klasy D400 o wymiarach 590x390 mocowane na zawiasach.
Studzienka wpustowa powinna posiada¢ osadnik gtgbokosci 100cm zgodnie z PN-S-02204. Wylot ze studzienek projektuje si¢
przykanalikami PVC SN8 ¢200.

Nalezy przewidzie¢ okresowe czyszczenie osadnikow wpustéw i wywoz z nich szlamu do oczyszczalni.

5.4. Odwodnienie wykopow

Na trasie uktadania projektowanej kanalizacji deszczowej, drenazowej wg Dokumentacji Geologiczno-Inzynierskiej na glebokosci
prowadzonych prac nie wystepuja wody gruntowe.

W miejscach wystgpowania niskiego poziomu wody gruntowej (ponizej poziomu wykonywanych prac) wykonywanie kanalizacji
deszczowej i drenazowej nie bedzie wymagato odwodnienia iglofiltrami.

W przypadku wysokiego poziomu wody gruntowej na odcinku projektowanej kanalizacji deszczowej i drenazowej wykopy nalezy
odwadnia¢ przy pomocy igtofiltrow.

Rozstaw oraz glebokos¢ iglofiltrow zostanie dostosowana na budowie (w ramach nadzoru) w zalezno$ci od iloci naptywajacej wody do
wykopu.

W trakcie wykonywania rob6t ziemnych oraz montazowych ze wzgledu na wystepujacy wysoki poziom wody gruntowej moze zajs$¢
konieczno$¢ odwodnienia wykopu przy pomocy iglofiltrow.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST S-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

6.2. KONTROLA I BADANIE W TRAKCIE ROBOT I ODBIORU

Przed przystagpieniem do Robdét ziemnych Wykonawca winien wykona¢ badania majace na celu:
—  zakwalifikowanie gruntéw do odpowiednich kategorii,
—  okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,
- okre$lenie stanu terenu,
— ustalenie metod odwadniajacych.
Kontrola w trakcie Robét ziemnych winna obejmowac:
—  sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na Placu budowy statych punktow
niwelacyjnych z doktadnoscia odczytu do 1 mm,
—  sprawdzenie metod wykonywania wykopow,
—  badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,
—  badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem woda,
—  badanie prawidlowosci podtoza naturalnego, w tym gldwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i zgodnosci z okre§lonym w
dokumentacji,
—  badanie w zakresie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa i warunkami okreslonymi w odpowiednich normach przedmiotowych,
—  badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zaggszczenia poszczegdlnych jego warstw.
W ramach kontroli jakos$ci nalezy:
—  poddac¢ rurociagi probie na szczelno$¢,
—  sprawdzi¢ usytuowanie ksztalttek, armatury, urzadzen,
—  sprawdzi¢ zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
—  sprawdzi¢ podparcia, podwieszenia armatury, rurociagéw,
—  sprawdzi¢ szczelno$¢ zamykania zasuw, zawordw, przyrzadéw pomiarowych
—  sprawdzi¢ doktadno$¢ zamontowania studni.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST S-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostka obmiaru jest :

mb: ulozenie rurociag, kanatu, oznakowania ta§ma, rury ochronne, na podstawie Dokumentacji

Projektowej i pomiaru w terenie z doktadno$cia do 1 m,

m3: wykopéw, zasypek, podtozy, obsypek, rozplantowania ziemi urodzajnej, nadmiaru ziemi, wywozu nadmiaru gruntu, z
doktadnoscia dol m3,

m2: zdjecia humusu, umocnienia wykopéw (deskowanie),

szt studnie, wpusty
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robédt
Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST S-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”

8.2. Sposéb odbioru robét

Nastepujace roboty ziemne podlegaja odbiorowi jako roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu:
- wykopy, przekopy,
—  nasypy wraz ze stabilizacjg i zageszczaniem,
—  przygotowanie podtoza,
—  wykonanie podsypek i obsypek,
—  zasypanie, zaggszczenie wykopu.

Odbidr techniczny nastgpuje po zakonczeniu montazu rurociggéw i przeprowadzeniu badan.
Nalezy sprawdzi¢:
—  zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa i zapisami w Dzienniku Budowy,
—  uzycie wlasciwych Materiatéw oraz dokumenty dotyczace jakosci tych materiatow,
—  prawidlowo$¢ zamontowania i dziatania armatury,
—  prawidlowo$¢ wykonania rurociagéw i ich potaczen,
—  prawidlowo$¢ wykonania izolacji,
—  szczelno$¢ przewodow.



W trakcie odbioru nalezy:
—  sprawdzi¢ zgodno$¢ wymagan projektowych przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian, ze stanem faktycznym wynikajacym z
wpiséw do Dziennika Budowy, oraz Pomiaréw i badan,
—  sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,
—  sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy realizacj¢ wpisoéw dotyczacych Robot,
—  dokona¢ szczegbétowych ogledzin.
Odbioru robét ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t
budowlano - montazowych”.
Dopuszcza si¢ odbidr czgsciowy wykopu pod warunkiem, ze obejmowac bedzie on wykop dla catego obiektu kubaturowego lub dla obiektu

liniowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST S-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-86/B-02480
PN-B-04493
BN-77/8931-12
PN-B-4300
PN-68/B-06050
PN-66/B-06714
BN-83/8836-02
PN-68/B-06050

PN-86/B-09700
PN-85/H-74306
PN-86/M-69707
PN-77/M-70055

PN-81/B-10700/01

PN-85/B-10702
PN-81/H-02650
PN-83/H-02651
PN-79/H-74393
PN-85/M-75002

PN-85/M-75178/00

BN-76/8860-01
BN-76/8972-03

Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole . Podziat i opis gruntow.

Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej.

Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych.

Roboty ziemne. Wymagania ogdlne dla préb i odbioréw.

Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne.
(Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i proby odbiorowe).

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze,

Bloki oporowe.

Armatura i rurociaggi. Wymiary potaczeniowe kotnierzy na cisnienie nominalne do 1 M,
Spawalnictwo. Zasady wykonywania prébnych ziacz spawanych lub zgrzewanych,
Badania nieniszczace. Metody ultradZzwigkowe. Badania spoin w ztaczach
doczotowych,

Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne,

Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania przy odbiorze,
Armatura i rurociagi. Ci$nienia i temperatura,

Srednice nominalne,

Ogo6lne wymagania i badania,

Armatura przemystowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania,

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania,

Elementy mocujace rurociagi,

Wodociagi i kanalizacja. Przewody ci$nieniowe z rur zelbetowych. Warunki
techniczne wykonania.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano- Montazowych.-tom II
Instrukcja montazowa producenta rur i armatury.



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
S - 03.03.01

STUDNIE CHLONNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem studni chtonnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t zwigzanych z wykonaniem
przebudowy ul. Zale$nej w Grudziadzu.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem studni chionnych,
ktére stosuje si¢ w terenie rowninnym, gdy istnieja trudnosci odprowadzenia wody rowami, a pod wierzchnia nieprzepuszczalng lub
czeSciowo przepuszczalng warstwg gruntu znajduje si¢ grunt przepuszczalny o dostatecznej chtonnosci.

Studnie chlonne wykonuje si¢ jako gruntowe (wykop jamisty ze skarpami), z kregéw betonowych lub Zelbetowych, a takze z
muru klinkierowego, wiercone, wiercono-kopane i inne.

Wymiary studni nalezy okresli¢ obliczeniowo lub do$wiadczalnie, przy uwzglednieniu jej zdolnosci chlonnej, w zatozeniu
przejecia przez nia okreslonej objetosci doptywajacej wody. Zwykle studnie gruntowe maja przekrdj kwadratowy lub prostokatny o
wymiarach dna np. 1,0 x 1,0 m; 1,0 x 2,0 m lub 2,0 x 2,0 m, a studnie z kr¢ggéw betonowych $rednic¢ od 0,8 m do 1,5 m.

Studni¢ chtonng wypenia si¢ filtrem z przepuszczalnych warstw kruszyw od gruboziarnistych (z thucznia i zwiréw) potozonych u
spodu do drobnoziarnistych (z piasku) potozonych u géry. Gérng warstwe piasku okresowo wymienia si¢, po jej zamuleniu, r¢cznie lub
mechanicznie.

Niniejsze SST dotycza studni chlonnych gruntowych i studni chtonnych z krggdw betonowych lub zelbetowych, najczesciej
stosowanych w drogownictwie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Studnia chionna - wykop jamisty lub studzienka z kregéw, przeznaczona do zbierania wody powierzchniowej i wchlaniania jej
przez podloze gruntowe.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST
D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

>

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skfadowania, podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne’
Stosowa¢ nalezy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych [11].

2.2. Rodzaje materiatéw stosowanych w studniach chlonnych

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu studni chtonnych sa:
a) dla studni gruntowych - materiaty filtracyjne,
b) dla studni z kregdéw - kregi betonowe lub Zelbetowe i materiaty filtracyjne,
¢) dla studni z prefabrykatéw — rary CFW-GRP' i materialy filtracyjne.

2.3. Material filtracyjny w studni chlonnej

Jako materiat filtracyjny, ktérym zasypuje si¢ studni¢ chtonna, stosuje si¢ ttuczen i zwir o frakcjach od 2 do 4, od 4 do 8, od 8 do 16, od 16
do 31,5, 0d 31,5 do 63 mm wg PN-EN 13043 [4] oraz piasek gruby wg PN-86/B-02480 [6].

Wskaznik wodoprzepuszczalnosci piaskdw powinien wynosi¢ co najmniej 8 m/dobg, wg PN-55/B-04492 [5].

Zwiry i piaski nie powinny mie¢ zawarto$ci zwiazkéw siarki w przeliczeniu na SO; wigkszej niz 0,2 % masy, wg PN-EN 1744-1 [3].

2.4. Kregi betonowe i Zelbetowe

Kregi betonowe i zelbetowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym przez BN-86/8971-08 [10] i podanym w tablicach 1i 2.

Kregi betonowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy nie nizszej niz C-20/25 a kregi Zelbetowe C-16/20.

Kregi przeznaczone na studnig, do ktérej wprowadza si¢ wod¢ powierzchniowa z rowu powinny by¢ ,.typu I” wg BN-86/8971-08 [10], bez
gniazd na stopnie ztazowe (studnie chtonne przeznaczone do odbioru wody ze studzienek $ciekowych powinny by¢ ,,typu II” z gniazdami na
stopnie ztazowe).




Powierzchnie kregéw powinny byé¢ gladkie, jednolite, bez rys, peknie¢, ubytkdw i rozwarstwien. Wtracenie ciatl obcych widoczne na
powierzchni wyrobu, np. drewno, odtamki cegly itp. nalezy traktowac jako ubytki betonu o rozmiarach tych wtracen. Naddatki betonu na
powierzchniach roboczych elementu ztacza sa niedopuszczalne.

Tablica 1. Wymiary kregéw betonowych i zelbetowych

Wymiary podstawowe, mm Dopuszczalne odchytki, mm
$rednica .
wewnetrzna wysokos$¢ kregu grubosé¢ $rednicy wysokosci grubosci
kregu betono-wego zelbeto- $cianki
wego

800 300 80 +3
1000 500 600 100 +8 +5

1200 lub 120

1400 600 120 +5

Tablica2. Dopuszczalne wady powierzchni kregéw betonowych i zelbetowych studni chtonnych

Ubytek betonu na powierzchni
Srednica Rysy wtoskowate i: idréeeg(r)liezlementu zlgcza - nlg pozostalej - nie wigcej niz 5
wewnetrzna skurczowe na dowolnej &cq) uszkodzenia uszkodzen
kregu, mm powierzchni - -
o gtebokosci do 10 mm i powierzchni jednego uszkodzenia nie
wiekszej niz cm®

800 10 100

1000 . . . 12 125

1200 nie ogranicza sig 15 150

1400 18 175

Prostopadto$¢ czota mierzona réznica wysokosci krggu powinna wynosi¢ + 5 mm.

Kreg badany pod ci$nieniem 0,5 MPa nie powinien wykazywa¢ przeciekow wody. Dopuszcza si¢ zawilgocenie zewngetrznej powierzchni
kregu, jednak bez wystgpowania widocznych kropel.

Sktadowanie krggdw powinno odbywaé si¢ na terenie utwardzonym z mozliwoscia odprowadzenia wéd opadowych. Sktadowanie na
wyréwnanym gruncie nieutwardzonym jest mozliwe, jesli naciski przekazywane na grunt nie przekrocza 0,5 MPa. Kregi moga by¢
sktadowane, z zapewnieniem statecznosci, w pozycji wbudowania (wielowarstwowo do wysokosci 1,8 m) bez podktadéw lub prostopadle do
pozycji wbudowania (jednowarstwowo) z zabezpieczeniem przed przesunigciem.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne”
3.2. Sprzet do wykonania studni chlonnej

Studnie chtonne moga by¢ wykonane czg§ciowo recznie i czg§ciowo mechanicznie.
Wykonawca powinien dysponowa¢ nastgpujacym, sprawnym technicznie, sprzgtem dowolnego typu, pod warunkiem zaakceptowania go
przez Inzyniera:
a) koparka do mechanicznego wykonania wykopu pod studnig,
b) Zurawiem samochodowym o udzwigu do 4 t, do ustawiania kregéw studni w gotowym wykopie,
¢) innym, jak: kolowrotem do wyciggania gruntu ze studni wykonywanej metoda studniarska, ubijakami r¢gcznymi, sprzgtem do transportu
kregéw i materiatow filtracyjnych, itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.
4.2. Transport przy wykonywaniu studni chlonne;j

Kregi betonowe i zelbetowe w czasie transportu powinny by¢ uktadane, przy zachowaniu warunkéw uktadania jak przy sktadowaniu (punkt
2.4) z tym, ze gbrna warstwa kregdéw nie moze przewyzsza¢ $cian srodka transportowego o wigcej niz 1/3 $rednicy zewngtrznej kregu lub 1/3
jego wysokosci.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
5.2. Zasady wykonania studni chlonnej

Jesli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, studni¢ chtonng nalezy wykonac¢, gdy:

— zaistniejg trudnosci uzyskania odpowiedniego pochylenia podtuznego rowéw drogowych lub drenéw, wzglednie odprowadzenie wod
opadowych z lokalnych zaglebien terenu w inny sposéb bytoby nieuzasadnione technicznie lub ekonomicznie,

— warstwa gruntu przepuszczalnego, o dostatecznej chtonnosci, znajduje si¢ na gtgbokosci od 1 do 5 m ponizej terenu,
— poziom wody gruntowej, w warunkach niekorzystnych, znajduje si¢ na gigbokosci zapewniajacej mozno$¢ wchionigcia wody ze studni,
— nie wystepuje ruch wody gruntowej w kierunku do drogi,

— studni¢ mozna zlokalizowa¢ w odleglosci nie mniejszej niz 10 m od podstawy nasypu drogowego lub zewnetrznej krawedzi skarpy rowu
drogowego,

— nie ma przeciwwskazan sanitarnych do wprowadzenia sptywdow z drogi do gruntu.

Jesli w dokumentacji projektowej nie okreslono inaczej, wykop pod studni¢ chlonna powinien by¢ wykonany w sposéb dostosowany do

glebokosci, danych geotechnicznych i posiadanego sprzetu. Zaleca si¢ wykonanie wykopu recznie do glebokosci nie wigkszej niz 2 m.

Studnia powinna by¢ zaglgbiona co najmniej 0,5 m w warstwie gruntu przepuszczalnego.

Wykonanie wykopu ponizej poziomu woéd gruntowych bez odwodnienia wgigbnego jest dopuszczalne tylko do glgbokosci 1 m ponizej

poziomu piezometrycznego wdd gruntowych.

Nadmiar gruntu z wykopu nalezy odwiez¢ na miejsce odktadu lub rozplantowaé przy studni oraz przy rowach doptywowych.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany przy studni, z pozostawieniem wolnego pasa terenu o szerokosci co najmniej 1 m, liczac od

krawedzi wykopu — dla komunikacji; kat nachylenia skarpy wydobytego gruntu nie powinien by¢ wigkszy od kata jego stoku naturalnego.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych, nalezy powierzchni¢ terenu wyprofilowaé ze spadkiem

umozliwiajacym tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu.

Studni¢ nalezy zabezpieczy¢ przed doptywem wdd z otaczajacego terenu przez nadanie odpowiednich spadkéw lub obwatowanie studni.

5.3. Wykonanie studni chlonnej gruntowej

Jesli w dokumentacji projektowej nie okre$lono inaczej, wykop pod studni¢ chtonng gruntowa powinien by¢ wykonany zgodnie z
zaleceniami punktu 5.2 z tym, ze nachylenie skarp powinno wynosi¢ 2:1.
Po wykonaniu wykopu nalezy mozliwie jak najpredzej przystapi¢c do wypelnienia go materialem filtracyjnym. Je§li w
dokumentacji projektowej nie okreslono inaczej, materiat filtracyjny powinien sktadac¢ si¢ z nastgpujacych warstw (od dotu ku gérze):
1. warstwa najnizsza, potozona w otoczeniu gruntu przepuszczalnego, ze zwiru grubego lub thucznia 31,5 do 63 mm,
2. warstwa posrednia, w zalezno$ci od catkowitej grubosci, z warstw zwiru od 16 do 31,5 mm, od 8 do 16 mm, od 4 do 8 mm i od 2 do 4
mm,
3. warstwa najwyzsza potozona w otoczeniu gruntu nieprzepuszczalnego grubosci 30 cm z piasku grubego (do okresowej wymiany po
zamuleniu).
Materiat filtracyjny nalezy uktada¢ warstwami grubosci od 20 do 25 cm w stanie luznym, ktére nalezy lekko ubié.

5.4. Wykonanie studni chlonnej z kregéw

Studnie chlonne z krggéw betonowych lub Zelbetowych nalezy, jesli dokumentacja projektowa nie okresli tego inaczej, zagtebic¢
w gruncie albo metoda studniarska albo poprzez wykonanie wykopu i opuszczenie do niego kregéw.

Metoda studniarska wykonania studni polega na kolejnym ustawianiu krggdw jednego na drugim, w miejscu lokalizacji studni, a
nastgpnie stopniowym ich opuszczaniu w miar¢ poglebiania studni. Podbieranie gruntu spod krawedzi kregu dokonuje si¢ od wewnatrz
studni przy pomocy kilofa i topaty. Nalezy zwraca¢ uwage na rownomierne podbieranie gruntu wzdtuz calego obwodu krggu, zeby nie
spowodowa¢ pochylenia studni.

Wyciaganie gruntu odbywa si¢:

a) przy pomocy zwyktego kotowrotu z nawinig¢ta ling i dwoma kubtami. Kubly powinny by¢ uwiazane na linie, a nie zawieszone na
hakach, ze wzglgdu na bezpieczenstwo pracy,
b) poprzez wyciag wolnostojacy o udzwigu 0,5 t z napgdem spalinowym.

Metody studniarskiej nie zaleca si¢ stosowa¢ w gruncie, w ktérym mozna spodziewaé si¢ grubych korzeni, kamieni, resztek
starych fundamentéw, konstrukcji itp.

Metoda polegajaca na wykonaniu wykopu i opuszczeniu do niego kregéw zaklada wykonanie wykopu w takim czasie, aby po
jego zakonczeniu szybko mozna byto przystapi¢ do ustawiania kregdw.

Jesli w dokumentacji projektowej nie okreslono inaczej, wykop powinien by¢ wykonany zgodnie z zaleceniami punktu 5.2 z tym,
ze bezpieczne nachylenia skarp powinny wynosi¢:

— w gruntach spoistych (glinach, itach) niespgkanych - 2:1,
— w gruntach malospoistych i stabych gruntach spoistych - 1:1,25.

Ustawienie kregéw w wykopie wykonuje si¢ za pomocg zurawia o udzwigu do 4 t lub innym sposobem uzgodnionym przez
InZyniera. Nalezy zwraca¢ uwage¢ na doktadne ustawienie poszczegélnych kregdéw ze ztaczami prawidlowo dopasowanymi.

Materiat filtracyjny nalezy ulozy¢ w studni w mys$l zasad podanych w punkcie 5.3.

Zasypanie wykopu wokot studni nalezy przeprowadzi¢ mozliwie jak najszybciej. Do zasypania powinien by¢ uzyty grunt z
wykopu, bez zanieczyszczen (p. torfu, darniny, korzeni, odpadkéw). Zasypywanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i
zageszcza¢ ubijakami recznymi. Wskaznik zaggszczania gruntu mierzony wg BN-77/8931-12 [9] powinien by¢ okreslony w SST.
Nasypywanie warstwy gruntu i ich zaggszczanie w poblizu studni nalezy wykonywaé w taki sposéb, aby nie spowodowaé uszkodzenia
kregow.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
6.2. Kontrola wstepna przed wykonaniem studni chlonnej

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:

uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace kregi betonowe i/lub prefabrykaty studni do obrotu (aprobaty techniczne, certyfikaty
zgodnosci, deklaracje zgodnosci itp.) [12],

wykona¢ badania materialéw filtracyjnych (thuczen, zwir i piasek) w zakresie sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1 [1], zawartosci
zwiazkow siarki wg PN-EN 13043 [4], wskaznika wodoprzepuszczalno$ci piaskow wg PN-B-04492 [5].
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania studni chlonnej

W czasie wykonywania studni chlonnej nalezy zbadac:
a) zgodno$¢ wykonania studni z dokumentacja projektowa,
b) pochylenie skarp w studni gruntowej, wedtug zasad podanych w p. 5.3,
c¢) prawidlowo$¢ utoZenia warstw filtracyjnych, zgodnie z p. 5.3,
d) poprawnos¢ zasypki wykopu wokot studni z krggdw, zgodnie z p. 5.4,
e) chtonno$¢ warstwy przepuszczalnej w dnie studni (wizualnie),
f) zabezpieczenie studni przed doptywem wdd z otaczajacego terenu, wedtug zasady podanej w p. 5.2.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa studni chlonnej jest - szt. (sztuka) okreslonego wymiaru.
Obmiar polega na okre$leniu liczby sztuk catkowicie wykonanych studni chtonnych.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Og6lne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami InZyniera, jeZeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu dla studni chlonnej podlegaja:

— wykonany wykop (dotyczy sprawdzenia, czy dno wykopu jest zaglebione co najmniej 0,5 m w warstwie gruntu przepuszczalnego),
— ustawione kregi lub prefabrykaty,

— zasypana studnia kolejnymi warstwami materiatu filtracyjnego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 szt. studni chtonnej obejmuje:
— wyznaczenie studni,

— dostarczenie materiatow,

— wykopanie studni z opuszczeniem krggdw (lub bez), z ewentualnym umocnieniem $cian,

wypehienie studni warstwami materiatem filtracyjnym z kruszywa, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna,
rozplantowanie gruntu z wykopu wzdhuz krawedzi studni lub rowu albo odwiezienie gruntu na odktad wraz z rozplantowaniem,

wykonanie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wlasciwosci  kruszyw. Oznaczanie skladu
ziarnowego. Metoda przesiewania

2. PN-EN 1115:2002 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do kanalizacji
ci$nieniowej deszczowej i $ciekowej. Utwardzalne tworzywa sztuczne na
bazie nienasyconej zywicy poliestrowej (UP) wzmocnione widknem
szklanym (GRP)

3. PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna

4. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen



5. PN-B-04492:1955

6. PN-B-02480:1986
7. PN-B-11111:1996

8. PN-B-11112:1996

9. BN-77/8931-12
10. BN-86/8971-08

10.1. Inne dokumenty

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych
do ruchu (Norma do zastosowan przysztosciowych. Tymczasowo nalezy
stosowa¢ normy: PN-B-11111 [7] i PN-B-11112 [8].

Grunty budowlane. Badania wilasno$ci fizycznych. Oznaczanie wskaznika
wodoprzepuszczalnosci

Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntéw

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
Oznaczanie wskaznika zaggszczania gruntu

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i
zelbetowe.

11. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881).
12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz.

1966),

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497),



